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MEMORIU GEOTEHNIC

1. DATE GENERALE

Denumirea proiectului: P.U.Z. Extindere spatii de productie,
depozitare si anexe S.C. DUNAPACK RAMBOX
PRODIMPEX S.R.L.

Beneficiarul investitiei: DUNAPACK RAMBOX PRODIMPEX S.R.L.,
Sf. Gheorghe, judetul Covasna

Localizarea investitiei: str. Constructorilor nr. 11, Sf. Gheorghe, jud.
Covasna

Proiectant general: CAD PROJECT S.R.L., Sf. Gheorghe

Faza de proiectare: studiu geotehnic

Conform contractului nr. 1164/2018, pentru investigarea terenului de fundare
in faza P.UZ au fost executate trei foraje geotehnice (in sistem uscat,
semimecanic) si langé fiecare foraj cate un sondaj cu penetrometru dinamic usgor
(tip DPL-10).

2. DATE PRIVIND CONSTRUCTIA PROIECTATA

Prin documentatia pentru P.U.Z. se propune modificarea indicilor urbanistici
POT si CUT aprobati, intrucat lucrarile proiectate necesitd volume construite mai
mari decét cele aprobate.

in zona studiatad se prevede extinderea spatiilor de productie, depozitare si
anexe prin construirea unor hale noi.

Categoria de importantéd a constructiei ( H.G. 766-97) este C (normala);

Clasa de importantd seismica a constructiei este IV dupa Normativul P 100-
1/2013.

Conform “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii’
(indicativ NP 074/2014) lucrarea se incadreaza in categoria geotehnica 2, cu risc
geotehnic moderat.
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3. CONDITII NATURALE

Din punct de vedere geologic zona apartine bazinului Sf. Gheorghe, parte a
depresiunii intramontane Tara Barsei, de origine tectonica, colmatata cu depozite
pliocene-pleistocene.

Din punct de vedere geomorfologic este amplasatd pe terasa formata din
depozitele conului de dejectie ale raului Olt, care se extinde de la Malnas pana la
Chichis pe malul stang si care in urma cobordrii profilului longitudinal al raului, a
ramas suspendata la indltimea de 15 — 20 m. Litologic este alcatuit predominant
din pietris, bolovanis, nisip, cu unele intercalatii agiloase. Deasupra acestui
complex detritic grosier se situeaza un orizont de 2-3 m grosime cu granulozitate
fin&, alcatuit din nisip fin-mediu prafos, argila nisipoasa, argila prafoasa.

Nivelul apei subterane in aceastd zona se situeaza in general intre 15 — 20
m adancime.

Amplasamentul constructiilor proiectate este orizontala si la ora actuala au
destinatia de zon& verde, drum de acces si platforma de incarcare betonata.

4. REZULTATELE INVESTIGATIILOR

Pentru investigarea terenului de fundare au fost executate trei foraje in
sistem uscat, semimecanic, cu snec @ 6.5 cm, cu adancimile finale de 4.00-5.50 m
si langa fiecare foraj cate un sondaj cu penetrometru dinamic usor, cu sectiunea
varfului de con de 10 cm? (tip DPL-10), cu adancimile finale de 3.00-5.50 m.

Forajul FG 2 si sondajul DPL 2 s-au blocat la adancimea de 4.00 m respectiv
la 3.00 m, probabil intr-o zona cu elemente de bolovanis in orizontul grosier inferior.

Stratificatia interceptatd n lucrari se incadreaza in cadrul geologic general
din zona.

Suprafata este acoperitd cu un strat de sol vegetal afanat de 15-30 cm.

Sub stratul de sol vegetal, pana la adancimile de 2.40+2.70 m urmeaza
predominant pamanturi coezive, alcatuite din argil& nisipoasa, nisip argilos, plastic
consistente si vartoase. In forajul FG 1 pe intervalul 1.10-1.90 m s-a interceptat o
intercalatie de nisip fin prafos afanat.

incepand cu adancimile 2.40+2.70 m pana in talpa forajelor s-a interceptat
nisip mediu-mare cenusiu-brun si cenusiu, cu pietris, avand gradul de indesare
indesata.

in foraje nu s-a interceptat nivelul freatic, acesta situandu-se in zona la 15-
20 m adancime.

PACK RAMBOX PRODIMPEX SRL™, St Gheorghe




5. CONDITII DE FUNDARE $| RECOMANDARI

Din cele prezentate mai sus rezulta ca pe amplasamentul investigat pana la
adancimile de 2.40+2.70 m se situeaza pamanturi predominant coezive (argila
nisipoasa, nisip argilos) plastic consistente si vartoase, cu o intercalatie necoeziva
(nisip fin prafos afanat) pe intervalul 1.10-1.90 m in forajul FG 1. Din punct de
vedere a compresibilitatii aceste pamanturi se incadreaza in categoria pamanturilor
cu compresibilitate mare, avand modulul de deformatie lineara E = 5-7 MPa.

Adancimea minima de fundare este 1.10 m (adancimea maxima de inghet).

Pentru orizontul superior cu compresibilitate mare (pana la adancimea de
2.40+2.70 m) se poate lua in considerare valoarea de bazd a presiunii
conventionale de 180 kPa.

Pentru orizontul grosier necoeziv situat sub adancimea de 2.40+2.70 m se
poate lua in considerare valoarea de baza a presiunii conventionale de 400 kPa.

Valoarea de baza a presiunii conventionale corespunde pentru fundatia
avand latimea talpii B = 1,0 si adancimea de fundare fata de nivelul terenului
sistematizat D; = 2,0 m. Pentru alte latimi ale talpii sau alte adancimi de fundare,
presiunea conventionalda se calculeaza aplicand corectiile prezentate in
normativul NP 112-2014, anexa D (sau STAS 3300/2-85, anexa B).

Executarea sdpaturilor pentru realizarea fundatilor se vor face cu
respectarea masurilor prevazute in Normativul cu indicativ C 169 — 1988. Conform
acestui normativ in pamanturi coezive (argild nisipoasa) sapatura se poate executa
cu pereti verticali pana la adancimea de 2.00 m.

Cu scopul Tmbunatatirii si uniformizarii terenului de fundare, nainte de
turnarea betonului de egalizare, in excavatii se recomanda vibrocompactarea
terenului. In cursul compactarii, in cazul sapaturilor peste cca 1.00 m adancime se
va acorda atentie deosebita stabilitatii malurilor.

Tn jurul constructiilor se va asigura indepartarea apelor meteorice de langa
fundatii.

Adancimea de inghet din zona conform STAS 6054-77 este 110 cm.

Conform Normativului P100-1/2013 valoarea de varf a acceleratiei orizontale
a terenului ag este 0.20 g iar perioada de control (colt) Tc este 0.70 s.

Incadrarea formatiunilor in categorii dupa modul de comportare la sapat,
conform indicatorului “ Ts — 1981", este prezentatd pe fisele geotehnice ale
forajelor.
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TIPURI GENETICE ALE DEPOZITELOR CUATERNARE
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STUDIU GEOTEHNIC PENTRU "P.U.Z. EXTINDERE SPATII DE PRODUCTIE, DEPOZITARE $I ANEXE S.C. DUNAPACK
RAMBOX PRODIMPEX S.R.L.", STR. CONSTRUCTORILOR NR. 11, SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

HARTA GEOLOGICA CU LOCALIZAREA ZONEI INVESTIGATE

PR. NR. 1164 /2018 dup Harta Geologica sc. 1: 200 000, |.G.G. Bucuresti apEi)IﬁeTg(h 8
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S.C GEMINEX S R.L. -~ S§f Gheorghe GEOSTRU Dynamic Probing 2018.25 5 834
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|
\ TEST DE PENETRARE DINAMICA
|
l

| Denumirea proiectului: P.U.Z. EXTINDERE SPATII DE PRODUCTIE, DEPOZITARE SI

ANEXE S.C. DUNAPACK RAMBOX PRODIMPEX S.R.L.
Localizare: STR. CONSTRUCTORILOR NR. 11, SF. GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

Beneficiar: DUNAPACK RAMBOX PRODIMPEX S.R.L., SF. GHEORGHE, JUDETUL
COVASNA

Datele technice ale echipamentului utilizat (DPL, 4=10 cm?)

( Referinte normative SR EN ISO 22476-2
Masa berbecului 10 Kg
Inaltimea de cadere 0.50 m
Masa nicovalei 4 Kg
Diametrul conului 35.68 mm
Aria nominala la baza conului 10 cm?
Lungime tija de batere Im
Masa tija de batere 3 Kg/m
Echidistanta de infigere a conului 0.10 m
Numar lovituri N(10)
Coeficient de corelatie NSPT 0.473

‘ Unghiul de varf al conului 90 ° ,

i

OPERATOR

ing. geol. Fekete Tibor

» Cop
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GEMINEX PROD COM S.R.L.
SF. GHEORGHE. JUD. COVASNA
TEL. 0745046895 GEOSTRU Dynamic Probing 2018.25.5.834

DYNAMIC PENETRATION TEST DPL 1
Equipment used... DPL 10

Customer: S.C. DUNAPACK RAMBOX S.R.L., SF. GHEORHGE, JUD. COVASNA Date: 16/03/2018
Description: P.U.Z. EXTINDERE SPATII DE PRODUCTIE, DEPOZITARE SI ANEXE S.C. DUNAPACK RAMBOX S.R.L.
Location: SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA
Scale 1:30

No. of blows tip penetration Rpd (Mpa) Stratigraphic interpretation
0 5 10 1520 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 0 20 40 60 80 100
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Nisip fin prafos cu firisoare
de calcit, afanat, partea
superioara cafenie, sub
adancimea de 1.40 m
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80 cm

Nisip argilos brun, plastic
vartos

Nisip mediu-mare
cenusiu-brun cu pietris
mic, indesat




GEMINEX PROD COM S.R.L.
SF. GHEORGHE. JUD. COVASNA
TEL. 0745046895

GEOSTRU Dynamic Probing 2018.25.5.834

DYNAMIC PENETRATION TEST DPL 2
Equipment used... DPL 10

Customer: S.C. DUNAPACK RAMBOX S.R.L., SF. GHEORHGE, JUD. COVASNA
Description: P.U.Z. EXTINDERE SPATII DE PRODUCTIE, DEPOZITARE SI ANEXE S.C. DUNAPACK RAMBOX S.R.L.

Location: SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

Date: 16/03/2018

Scale 1:30

No. of blows tip penetration

0 5 10 1520 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Stratigraphic interpretation

Sol vegetal nisipos-argilos
cenusiu-brun

50 cm
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brun-negricioasa

8888

Argila nisipoasa bruna,
plastic consistenta

Nisip argilos brun cu
pietris rar, plastic vartos

Nisip cenusiu cu pietris,
indesat




GEMINEX PROD COM S.R.L.
SF. GHEORGHE. JUD. COVASNA
TEL. 0745046895 GEOSTRU Dynamic Probing 2018.25.5.834

DYNAMIC PENETRATION TEST DPL 3
Equipment used... DPL 10

Customer: S.C. DUNAPACK RAMBOX S.R.L., SF. GHEORHGE, JUD. COVASNA Date: 04/04/2018
Description: P.U.Z. EXTINDERE SPATII DE PRODUCTIE, DEPOZITARE SI ANEXE S.C. DUNAPACK RAMBOX S.R.L.
Location: SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

Scale 1:30

No. of blows tip penetration Rpd (Mpa) Stratigraphic interpretation

0 5 10 1520 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 6.0 80 100
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superioara plastic
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consistenta

Nisip argilos brun, plastic
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pletris, indesat
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