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MEMORIU GEOTEHNIC

y DATE GENERALE

Denumirea proiectului: Elaborare P.U.Z. zona industriala S.C.
ZAMBELLI METAL S.R.L.
Localizarea: Sf. Gheorghe, str. Constructorilor f.n.,
jud. Covasna
Beneficiarul investitiei. S.C. ZAMBELLI METAL S.R.L., Sf. Gheorghe
Proiectant general: B.l.LA. Domahidi lldik6, Sf. Gheorghe
Faza de proiectare: studiu geotehnic

Conform contractului nr. 846/2014, pentru investigarea terenului de fundare
au fost executate: un foraj geotehnic (in sistem uscat, semimecanic) si langa foraj
un sondaj cu penetrometru dinamic usor (tip DPL-10).

O proba prelevata din foraj a fost analizatda in Laboratorul Geotehnic al
S.C. AZOLIB S.R.L. din Miercurea Ciuc.

2. DATE PRIVIND CONSTRUCTIA PROIECTATA

In proiect se prevede introducerea in intravilan a unei suprafete de 10600
mp, cu scopul infiintarii unei zone industriale.

Categoria de importanta a constructiei ( H.G. 766-97) este C (normala);

Clasa de importanta seismica a constructiei conform Normativului P 100-1/2006
este lll (importantd normala).

Conform “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”
(indicativ NP 074/2007) lucrarea se incadreaza in categoria geotehnica 1, cu risc
geotehnic redus.

3. CONDITII NATURALE

Amplasamentul se situeaza in partea sudica a zonei industriale a municipiului
Sf. Gheorghe.

Sub aspect geologic zona face parte din depresiunea Sf. Gheorghe, parte
integranta a sistemului depresionar intracarpatic Tara Barsei. Cursurile principale
de apa care au modelat relieful actual sunt raul Olt $i Raul Negru. Campul Frumos
este amplasat pe terasa comuna a celor doua rauri, la cotele de 530 — 535 m.



Intr-un cadru mai larg, la alcatuirea depresiunii iau parte depozite cretacice,
pliocene si cuaternare.

Depozitele cretacice, dezvoltate in facies de flig, formeaza rama muntoasa si
fundamentul depresiunii.

Peste fundamentul cretacic urmeaza depozitele pliocene, care in zona
studiatd nu afloreaza la suprafatd. Pliocenul s-a dezvoltat predominant in facies
lacustru, litologic fiind alcatuite dintr-o alternanta de argile, argile nisipoase, marne
$i nisipuri cenusii, pe alocuri cu intercalatii carbunoase. Grosimea lor atinge 400-
450 m.

Cuaternarul este dispus peste depozitele pliocene si s-a dezvoltat intr-un
facies fluviatil-lacustru. Este alcatuit din argile, nisipuri argiloase si depuneri masive
de nisip si pietris. Grosimea acestor depozite pe alocuri atinge 100 m.

Holocenul este dezvoltat pe suprafata teraselor (argile prafoase, nisipuri
prafoase cu o grosime de 2-10 m) si pe luncile cursurilor de apa.

Din punct de vedere morfologic incinta apartine terasei raului Olt. Terenul este
orizontal, la ora actuala este valorificat ca teren agricol, liber de constructii.

Nivelul apei subterane in zona se situeaza la adancimile de 15-20 m.

4. REZULTATELE INVESTIGATIILOR

Pentru clarificarea conditilor de fundare au fost executate urmatoarele
lucrari:
- un foraj geotehnic (FG 1) de 500 m adancime, in regim uscat,
semimecanic (cu snec @ 75 mm),
- un sondaj cu penetrometru dinamic usor tip DPL-10 langa foraj (DPL 1)

Stratificatia interceptata de foraj se prezinta in felul urmator:

0.00 - 0.40 m Sol vegetal argilos-nisipos negricios

0.40 - 1.00 m Argila nisipoasa bruna

1.00 - 1.70 m Nisip fin argilos brun, cu firisoare de calcit, plastic consistent
1.70 - 2.30 m Nisip fin-mijlociu brun, cu indesare mijlocie

2.30 - 5.00 m Nisip mediu-mare cu pietris mic, indesat

In lucrarile de investigare nu s-a interceptat nivelul apei subterane, acesta
situandu-se n zona la adancimi de 15 -20 m.



5. CONDITII DE FUNDARE S| RECOMANDARI

Din cele prezentate mai sus se poate constata ca stratificatia interceptata de
forajul FG 1 se incadreaza in cadrul geologic general din zona, cu observatia ca
stratul de nisip argilos de pe intervalul 1.00-1.70 m, in alte foraje din zonele
invecinate frecvent trece la nisip prafos, afanat sau cu indesare mijlocie, cu
capacitate portanta mai redusa decat stratul de nisip argilos.

Fundatiile pot fi incastrate in stratul de nisip argilos brun (intervalul 1.00-1.70
m), cu firisoare de calcit, plastic consistent, cu respectarea adancimii maxime de
inghet. Pentru dimensionarea fundatiei in acest strat se poate lua in considerare
valoarea de baza a presiunii conventionale de 250 kPa.

in cazul alegerii unei adancimi mai mari, sub 1.70 m, in stratul de nisip fin-
mijlociu brun predominant cu indesare mijlocie, se poate calcula cu valoarea de
baza a presiunii conventionale de 350 kPa.

Valoarea de baza a presiunii conventionale corespunde pentru fundatia
avand latimea talpii B = 1,0 si adancimea de fundare fata de nivelul terenului
sistematizat D; =2,0 m. Pentru alte latimi ale talpii sau alte adancimi de fundare,
presiunea conventionala se calculeaza aplicand corectiile prezentate in STAS
3300/2-85, anexa B.

Executarea sapaturilor pentru realizarea fundatiilor se va face cu respectarea
masurilor prevazute in Normativul cu indicativ C 169 — 1988. Conform normativului,
in pamanturile interceptate in zona excavatia se poate executa cu pereti verticali
pana la adancimea de 2.00 m. Sub aceasta adancime (pana la 3 m) se recomanda
excavatie cu peretii in taluz cu panta de 1/1.25.

Cu lucrarile de sapatura ale fundaliilor se va opri cu cca 20 cm deasupra
cotei proiectate pentru prevenirea modificarii proprietatilor terenului de fundare fata
de cele naturale. Acest strat de 20 cm va fi indepartat numai in ziua in care se
toarna betonul de fundatie.

Adancimea de inghet din zona conform STAS 6054-77 este 100...110 cm.

Conform Normativului P100-1/2006 valoarea de varf a acceleratiei orizontale
a terenului ag este 0.20 g iar perioada de control (colt) T¢c este 0.7 s.

Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit in faza P.U.Z.. pentru clarificarea
conditiilor generale de fundare. In cazul stabilirii pozitillor concrete a constructiilor
proiectate, investigarea terenului de fundare se va extinde si pe amplasamentele
acestora, luadnd in considerare insa si rezultatele prezentului fora.

geol. Fekete
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HARTA GEOLOGICA CU LOCALIZAREA ZONEI INVESTIGATE

PR. NR. 846 / 2014
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s.C. @é’ w @ w g% s.rl.

520068 Sf. Gheorghe
str. Infratirii nr. 2/1/A720

telffax: 0267 - 310232
mobil: 0745 - 046895

DENUMIREA LUCRARIL: Studiu geotehnic penfru
“Elaborare PUZ zona industriala
S.C. ZAMBELLIMETALSRL"®

LOCALIZARE: Sf. he, jud. Covasna

BENEFICIAR: S.C. ZAMBELLIMETALSRLL,,

Sf. Gh
NR. PROIECT: 846/2014
DATA EXEC. FORAJULUL: 29.10.2014
DIAMETRUL FORAJULUL: 75 mm
METODA DE FORAJ: semimecanic

INTOCMIT: geol. Fekete Tibor

FISA FORAJULUI FG T

cota: 53240 m scara 1:50
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S.C. GEMINEX S.R.L - 8t (heorghe Liynamie

TEST DE PENETRARE DINAMICA

’ === "~ = s

Denumirea proiectului: ELABORARE P.U.Z. ZONA INDUSTRIALA
S.C. ZAMBELLI METAL S.R.L.
' Localizare: STRADA CONSTRUCTORILOR F.N.. SF. GHEORGHE. JUDETUL COVASNA

} Beneficiar: S.C. ZAMBELLI METAL S.R.L.. SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

Datele technice ale echipamentului utilizat (tip DPL - 10)

| Referine normative SR EN ISO 22476-2

Masa berbecului 10 Kg
Indl{imea de cadere 0.50 m
Masa nicovalei 4 Kg
Diametrul conului 35.68 mm
Aria nominald la baza conului 10 em?
Lungime tija de batere I m
Masa tija de batere 3 Kg/m
Echidistanta de infigere a conului 0.10 m

I Numar lovituri N(10)
Coeficient de corelugic NSPT 0.473
Unghiul de virf al conului 90 ©

OPERATOR
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S.C. GEMINEX S.R.L.. Sf. Gheorghe. Jud. Covasna
Tel. 0745046895

DYNAMIC PENETROMETRIC TEST DPL 1
Utilised equipment... DPL 10

Customer: S.C. ZAMBELLI METAL S.R.L., SF, GHEORGHE Date: 29/10/2014
Stte: ELABORARE P.U.Z. ZONA INDUSTRIALA S.C. ZAMBELLI METAL SRR.L.
Location: STR. CONSTRUCTORILOR F.N., SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA
Scale 1:30
No. of blows tip penetration Rod (Mpa) Stratigraphic interpretation
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S.C. AZOLIB S.R.L.

LAB. GEOTEHNIC

UMIDITATE NATURALA
LIMITE DE PLASTICITATE

Sf. Gheorghe, Zambelli

Fora) nr. Fg1
Proba nr 11
Adancimea: 1,30 m

Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de framantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3

Geam nr.
Nr.de lovituri X X X
Pr.umed + tara A 200.00
Pr.uscat + tara B 182.47
TaraC 93.05
A-B 17.53
B-C 89 .42
w%=A-B x100 19.60

B-C

X X X X
Limita de framantare Wp = 11.32 % Limita de curgere Wc= 29.32 %
Umiditatea naturala W = 19.60 % Indice de plasticitate Ip = We - Wp= 18.00 %
Indice de consistenfalc=Wc-W . 054
Ip

sef laborator: ing.geol. Albert Zoltan




