MEMORIU REZISTENTA


1. GENERALITATI
- Denumirea lucrarii
:Centru de promovare si                                                                                          informare  turistica




 

 



- Localitatea


:Sf.-Gheorghe
- Beneficiar

   

:Municipiul Sf.-Gheorghe


- Proiectant 


:SC PROIECT BIRO SRL



- Faza



: S.F.
2. REGLEMENTARI TEHNICE  care stau la baza conceptiei de proiectare 
Reglementari tehnice care stau la baza conceptiei de proiectare a investitiei

CR0 – 2005
Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii

P100-1/2006
Cod de proiectare seismica. Partea I: Prevederi de proiectare pentru cladiri

CR1-1-3-2005
Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor

NP-082-04
Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor. Actiunea vantului.

CR2-1-1.1
Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton armat.

CR6-2006
Cod de proiectare pentru structuri din zidarie.

NP 007-97
Cod de proiectare pentru structuri in cadre din beton armat.

ST 009-2005
Specificatie tehnica privind cerinte si criterii de performanta pentru produse din otel utilizate ca armaturi in structuri din beton.

NE 012-99
Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat. Partea A: Beton si beton armat.

NP 019-1997
Ghid pentru calcul la stari limita a elementelor structurale din lemn.

NP 005-2003
Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn

NP112-2004
Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii.

C17-82
Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala.

STAS 10101/1-78
Actiuni in constructii. Greutati tehnice si incarcari permanente.

STAS 10101/2-75
Actiuni in constructii. Incarcari datorite procesului de exploatare.

STAS 10101/2A1-87
Actiuni in constructii. Incarcari tehnologice din exploatare pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice.

STAS 10101/23-75
Actiuni in constructii. Incarcari date de temperatura exterioara.

STAS 10101/23A-78
Actiuni in constructii. Incarcari date de temperatura exterioara in constructii civile si industriale.

STAS 10107/0-90
Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat si beton precomprimat.

SR EN 1991-1-1
Eurocod 1 Actiuni asupra constructiilor. Partea 1-1: Actiuni generale. Greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru cladiri.

SR EN 1991 – pr.NA
Eurocod 1 Actiuni asupra constructiilor. Partea 1-1: Actiuni generale. Greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru cladiri. Anexa nationala.

3. STRUCTURA DE REZISTENTA

Structura de rezistenta a cladirii este alcatuita din:

- Fundatii continui din beton 

- Diafragme din beton arnat monolit

- Plansee din b.a. monolit

- Acoperis pe sarpanta de lemn

4. CONDITII DE FUNDARE :
Conform studiului geotehnic elaborat de s.c. GEMINEX s.r.l. se va funda in stratul de argila nisipoasa neagra plastic virtuoasa cu presiune conventional Pc=270 kPa (2,70 daN/cm2) la adincimea minima de – 1,2 m de la suprafata terenului natural. 
5. INCADRAREA CONSTRUCTIEI
- Zona seismica : conform P100-1/2006 valoarea de varf a acceleratiei terenului ag = 0.20 g, perioada de colt Tc = 0,7 sec.
-  Clasa de importanta conf. P100-1/2000 : III (cladire tip curent)
- Categoria de importanta conf. HG. 766/97 “ C “ (importanta normala)
6. MATERIALE FOLOSITE :
- Beton : in fundatii si structura C25/30, XC1
- Armatura : S345 ( PC52 )

                  S255 ( OB37 )

- Ciment : CEM II. A-S, 32,5 R

- Agregat maxim : ag= 16 mm
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