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DOCUMENTATIE PENTRU
APROBAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE

Intocmit in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008

1. DATE GENERALE

1.1 .Denumirea obiectivului de investitie: Realizare retea de canalizare menajera str.
Oltului si str. Gyafas Jené mun.Sf.Gheorghe

1.2. Amplasament: Jud. Covasna, mun. Sf.Gheorghe, str.Oltului si
str. Gyafas Jend

1.3. Titularul investitiei: Municipiului Sf. Gheorghe
1.4. Beneficiarul investitiei: Municipiului Sf. Gheérghe
1.5. Ordonatorul principal de credite: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

1.6. Elaboratorul studiului: S.C. PROIECT COVASNA S.A. Sf. Gheorghe

2. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1. Situatia actuala a obiectivului de investitii

Cele doua strazi str. Oltului si str. Gyarfas Jend (care este o fundatura a strazii
Oltului) cu toate ca se afla in centrul municipiului nu dispune de retea de canalizare
menajera. Casele, blocurile, institutiile, cladirile administrative, unitatile economice
amplasate in lungul celor doua strazi evacueaza apele. uzate menajere ori in bazine
vidanjabile ori prin niste decantoare neeficiente si neigienice in paraul Debren (care se
afla in spatele strazilor).

Precizam ca mun.Sf.Gheorghe dispune de un sistem centralizat de canalizare
menajera cu statie de epurare inca din anii ‘70, colectorul principal din str. Podului
chiar traverseaza str. Oltului.

in prezent in strada Oltului, tronsonul intre B-dul 1 Decembrie 1918 si B-duil
Gen. Grigore Balan exista urmatoarele retele subterane de apa si canalizare:

- conducta de distributie apa potabila @ 80 mm (fonta presiune)

- canal unitar Dn 25 cm de la imobilul nr.4 spre, B-dul. 1 Decembrie 1918 si un
canal menajer tip OV 60/90 cm de la strada Podului spre B-dul Gen.Grigore Balan.
Apele uzate menajere de la consumatorii de apa sunt colectate in bazine vidanjabile
proprii.

Aceasta stare de fapt, justificd necesitatea gi oportunitatea acestei investitii,
adica realizarea canalizarii menajere a strazilor (Oltului i str. Gyarfas Jen), unde in
casele, institutile economice se afla peste 775 de persoane.



2.2. Descrierea investitiei:

2.2.a.)Concluziile _studiului de prefrezabilitate _si_a_planului detaliat de investitie pe

termen lung v
S-a eliberat un studiu de fezabilitate anterior, ce trata modernizarea str. Oltului din
mun. Sf. Gheorghe, lucrare ce continea si reabilitarea retelei de apa, retelei de

canalizare menajera si a retelei de canalizare pluviala.

2.2.b.)Scenariul tehnico-economic
S-au dezbatut urmétoarele variante :
- Modernizarea str. Oltului inclusiv si reabilitarea retelelor edilitare
_ Reabilitarea retelelor edilitare str. Oltului
- Realizare retea de canalizare menajera str. Oltului si Gyarfas Jend
Avand in vedere urgenta si posibilitatile financiare actuale ale municipiului
Sf.Gheorghe, s-a propus realizarea numai a canalizarii menajere, in prima etapa, care
este si cea mai stringentd, urmand ca celelalte lucrari edilitare sa fie rezolvate ulterior,
in functie de posibilitati.
Obiectivul investitiei se incadreaza in prevederile. programului national de
dezvoltare a infrastructurii. :

3.DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

a.) zona i amplasamentul :
Obiectivul investitiei se afla in mun.Sf.Gheorghe.
~ Amplasamentul se afla in zona de hazard seismic : ag = 0,20 g; Tc = 0,7 sec,
conform cod de proiectie seismica P 100-1/20086.
Adancimea de inghet: conform STAS 6054-85 este de -110cm,
Zona de Tncarcare zapada conform CR 1-1-3-2005 este de SgK = 2,0 KN/mp si

interval mediu de recurentd IMR = 50 ani, la altitudinea < 1500 m.
Zonarea incarcarii de vant conform NP 082-04, prevede presiunea de referinta
W(z) 20,7 kPa: viteza de referintd W g 241 m/s; '

b.)statutul juridic al terenului ocupat 3
Traseele si amplasamentele lucrarilor propuse se afla pe domeniul public si
privat al municipiului Sf.Gheorghe.

c.)_studii teren :
- s-au efectuat ridicari topografice prin persoana autorizata (sing.Fehervari loan),
- studiul geotehnic se va intocmi in faza urmétoare de proiectare (proiect tehnic)

3.1. Descrierea constructiva, functionala si tehnologica :

- Se propun trei tronsoane de canalizare menajera:. _
e din str.Gyafas Jend in str.Oltului din teava PVC —KG ; D = 250 mm,| =45 m
e in str. Oltului spre B-dul 1 Decembrie 1918 (unde existd un canal menajer D =
300 m) din teavd PVC — KG ; D =250 mm, |=95m. '
e in str. Oltului pana la intersectia cu str.Podului (unde exista colectorul principal al
orasului OV. 60/90 cm (tot din teava PVC - KG ;D =250 mm, | = 360 m)
- Traseul canalizarii este in strazi, adica pe drumul public si privat al municipiului. La
schimbari de directii si racorduri de la imobile, s-au prevazut camine de vizitare
(19 buc.) ce se vor executa conform STAS 2448 — 82, cu capace de fonta tip carosabil.
Se vor reface toate racordurile menajere existente cu tuburi PVC-KG ; D =160 mm.



- Lungimea totala a acestora este de 500 m. Legarea racordurilor la noua retea de
canalizare menajera se va executa prin intermediul caminelor de vizitare, respectiv
prin ramificatii simple la 45° | tip KGEA ; D = 250/160 mm. Debitele caracteristice de
apa uzatd menajera evacuatd in reteaua noud de canalizare, reprezintd 80% din
debitele caracteristice ale cerintei de apa, determinate in conformitate cu prevederile
SR 1343 — 1/2006.
Q uzat max.orar = 10,08 mc/h = 2.81s

- Pentru toate gospodariile precum si unitatile economice, institutii se vor avea in
vedere ca la solicitarea acceptului de evacuare a apelor uzate, sa se respecte
conditiile prevazute in ,, Normativul privind conditiile de evacuare a apelor uzate in
retelele de canalizare ale localitatilor i direct in statiile de epurare, NTPA — 002/2002”

3.2. Descrierea dupa caz a lucrarilor de interventie :
_ Canalizare menajeré stradala din teava PVC-KG, D =250 mm:
- str. Gyarfas Jen6é L =45m.
- str. Oltului spre B-dul.1 Dec.1918 L= 95 m.
_ str. Oltului pana la intersectia cu str. Podului L= 360 m.
- camine de vizitare buc. = 19 buc
- racorduri de la consumatorii de apa din PVC-KG, D = 160 mm , L = 500 m.

3.3. Consumuri de utilitati :

Investitia propusd va rezolva problema evacuérii apelor uzate canalizarii
menajere de la case, de la institutii precum si de la unitati economice (in totalitate de la
775 persoane) din cele doua strazi

Q uzat max. orar = 10,08 mc/h = 2,8 I/s.

4. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI

Investitia este propusa sé fie realizata conform graficului din Anexa 1, in 8 luni, din care:
- 2 luni — pregétirea investitiei
_ 6 luni — executia propriu-zisa

5. COSTURILE ESTIMATE ALE INVESTITIEI

5.1. Valoarea totald , cu detalierea pe structura devizului general :

Total : 661,156 mii lei (161,257 mii €)
din care : C+M : 407,223 mii lei (99,323 mii €)

- cheltuieli de proiectare si ,
asistenta tehnica : 33,966 mii lei (8,284 mii €)
- cheltuieli pentru investitie de baza : 401,798 mii lei (98,000 mii €)
- alte cheltuieli : 225,391 mii lei (54,973 mii €)

5.2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei
Se va face conform graficului de realizare, propus din Anexa 1.

6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fatéd de valoarea
de inventar a constructiei arata ca:



_ valoarea investitiei de reabilitare conform D.G. este de 661,156 mii lei din care
C+M = 407,223 mii lei, fata de valoarea de inventar, d& ... lei

7. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

Sursele de finantare a investitiei vor fi fonduri din bugetul de stat si din alte surse
legal constituite.
8. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA
INVESTITIEI

8 1. Numar de locuri de munca create in faza de executie 9

8.2. Numar de locuri de munca create in faza de operare  : 0

9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI Al INVESTITlEI

9.1. Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA 661,156 mii lei (424,478 mii €),

din care:
- constructii — montaj (C+M) - 407,223 mii lei (99,323 mii €)

9.2. Esalonarea investitiei ( INV/C+M)
Conform Anaxa 1.

9.3.Durata de realizare a investitiei:
2 luni pregétire + 6 luni executie

9.4.Capacitati
Capacitatile rezultate in urma realizarii lucrarilor de interventie sunt :
o retea de canalizare menajera B
o camine de vizitare
o racorduri la retea de canalizare

Rezultand o investitie specifica de
C+M 407,223

isp = = = 0,407 mii lei/ml
L canal (500+500)

8 5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizatd investitia
- pretul de cost, preconizat al debitului de ape uzate 1,84 lei/mc

10. AVIZE $I ACORDURI DE PRINCIPIU
- certificatul de urbanism nr. ....
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S.C. PROIECT COVASNA S.A.
SFANTU GHEORGHE Faza : DALI

Breviar de calcul
( ape uzate menajere)

Sistemul actual de canalizare ape menajere a fost calculat in functie de debitul total de
apa aferent constructilor existente pe str. Oltului si se compune din :
— Case particulare
(40 +36)x 4= 160 pers.

- Banca 20 pers.
— Restaurant 50 pers.
— Dispensar 20 pers.
— Case de tip vila 20 pers.
- MOPACO 40 pers.
- ISU 200 pers

— Bloc de locuinte
(40 ap.x3)= 120 pers
— Gradinita 105 pers.
Total 775 pers.

1. Necesarul de apa rece:
1.1.Necesarul de apé rece specific consumatoriilor

Necesarul specific de apa rece conform STAS 1343-1/2006 “Determinarea cantitétilor de apa
potabild pentru localitati urbane gi rurale“pct.4.3.2 “Debit specific de apa pentru nevoi publice “-

Tabel 2 si Normativ 1.9 / 2009 ,,Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor
sanitare aferente cladirilor Anexa 2 “Necesarul specific de apa rece gi calda in functie de
destinatia cladirii”

e Nr.persoane 775 pers.
e .= 250.l (pentru un ocupant pe zi)
o K,;=1,20 Korar = 1,30

775x250
Q = ————x1,20 =232,50 mc/zi
med zi 1000
Qmaxh = ———sz’;l’” = 12,60 mc/h

2. Ape uzate menajere
Debitul specific de apé uzatd menajera conform STAS 1846 -1/2006 “Canalizéri exterioare —

Prescriptii de proiectare — Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare” pct.4.2,1
(“Calculul debitelor de ape uzate *)

Quzmaxzi = Qmax.ziapa * 0,8

Quz,max_zi = 12,60 X 0,80 - 10,08 mC/Zl = 2,8 l/S

INTOCMIT
ing. Zamfir Apglrei
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