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SEMNALIZARE RUTIERA
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B.1. LUCRARI LA CARE CIRCULATIA SE
DESFASOARA SIMULTAN IN AMBELE SENSURI
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OBSERVATII :

- daca traficul mediu zilnic anual
depaseste 5000 vehicule etalon
autoturisme, balizele vor fi
completate cu lampi cu lumind
galbena intermitenta;

distanta intre balizele care
delimiteaza lucrarea va fi de
max 10 m;

in cazul in care indicatoarele nu
sunt vizibile datoritd amplasarii in
interiorul unei curbe sau dupa un
varf de rampa, acestea se repeta
si pe partea stanga a drumului;

- in localitati rurale, viteza se
reduce progresiv la 50 si 30 km/h,
iar distantele intre indicatoare se
reduc de la 100 m la 50 m.
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B.2. CIRCULATIE ALTERNANTA DIRIJATA PRIN
INDICATOARE LA LUCRARI PE MAX. 1/2 DIN CALE

[

= —

= = =

| 30m

;_H

3 balize cu doua
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OBSERVATII :

- limitele maxime pentru lungimea
lucrarii in functie de volumul
traficului rutier rezulta din

graficul nr.1 partea a Il-a
"RECOMANDARI PENTRU
UTILIZATORII NORMELOR";

- distanta intre balizele care
delimiteaza lucrarea va fi de
max. 5 m;

- in cazul in care indicatoarele nu
sunt vizibile datorita amplasarii in
interiorul unei curbe sau dupa un
varf de rampa, acestea se repeta
si pe partea stang4 a drumului;

- in localitati rurale, viteza se
reduce progresiv a 50 si 30 km/h,
iar distantele intre indicatoare se
reduc de la 100 m la 50 m.
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