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MEMORIU GEOTEHNIC
1. DATE GENERALE

Denumirea proiectului: MODERNIZARE EXTERIOARA IMOBIL CORP A,
C4, C5; EXTINDERE LA CORP A; AMENAJARI
EXTERIOARE SI IMPREJMUIRE; DEMOLARE
CABINA POARTA

Beneficiarul investitiei: Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna
Localizarea: str. Ciucului nr. 50, Sf. Gheorghe
Proiectant general: S.C. ATT-STUDIO S.R.L., Sf. Gheorghe
Faza de proiectare: studiu geotehnic

Conform contractului nr. 779/2013, pentru investigarea terenului de fundare si
a fundatiilor cladirilor existente au fost executate: doua foraje geotehnice, doua
sondaje cu penetrometru dinamic ugor (tip DPL-10) si doua dezveliri de fundatie.

Din foraje au fost prelevate probe deranjate de pamant care au fost analizate
in Laboratorul geotehnic al S.C. AZOLIB S.R.L. din Miercurea Ciuc.

2. DATE PRIVIND CONSTRUCTIA PROIECTATA

in prezentul studiu geotehnic s-a urmarit investigarea conditiilor de fundare a
cladirii fostului Grupul Scolar Agricol si Industrie Alimentara "GAMAN JANOS" din Sf.
Gheorghe. Cladirea a fost construita in perioada 1941-50, ulterior a fost extins cu
cladiri anexe (ateliere, internat, etc). in faza actuald s-a urmérit investigarea
corpurilor A (cladirea principala) si C4 (atelier) si C5 (garaj).

Corpul A are regimul de inaltime P+2E, corpurile C4 si C5 doar cu parter.
Constructiile sunt realizate cu fundatie continua din blocuri de gresie, elevatia din
zidarie de caramida.

Cladirea principala nu prezinta degradari structurale provenite de la nivelul
fundatiei. Pe cladirile atelierului si a garajului se observa crapaturi pe coltul vestic al
corpului C5 si la contactul corpurilor C4-C5 pe latura nord-estica.

In proiect se propune:

- lucrari de reparatii acoperis cu schimbarea invelitorii

- termoizolatie exterioara si peste ultimul nivel

- schimbarea tdmplariei exterioare

- solutii de protejare a acceselor principale

- realizare casa de scara exterioara

- amenajari exterioare
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Categoria de importanta a constructiei ( H.G. 766-97) este C (normala);

Clasa de importanta seismica a constructiei dupa Normativul P 100-1/2006 este II.

Conform “Normativ privind documentatile geotehnice pentru constructii”
(indicativ NP 074/2007) lucrarea se incadreaza in categoria geotehnica 2, cu risc
geotehnic moderat.

3. CONDITII NATURALE

Incinta investigata se situeaza in municipiul Sf. Gheorghe, pe strada Ciucului
nr. 50.

Intr-un cadru mai larg, la alcituirea geologicd a zonei iau parte formatiuni
apartinand depresiunii intramontane Sf. Gheorghe. Depresiunea s-a format la
inceputul pliocenului prin scufundarea zonei de a lungul unor falii marginale. Peste
fundamentul cretacic al bazinului de sedimentare astfel format sunt dispuse depozite
pliocene de molasa (argile, marne, nisipuri) de pana la cateva sute de metrii grosime,
apoi urmeaza depozitele pleistocene si holocene dezvoltate intr-un facies fluviatil-
lacustru (pietrisuri, nisipuri, argile).

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul se situeaza pe lunca inalta
a raului Olt, prin urmare pamanturile care ne intereseaza din punct de vedere
geotehnic apartin depozitelor aluvionare holocene ale raului. Partea inferioara a
depozitelor aluvionare in general este grosiera (nisip, pietrig), fiind acoperit cu un
orizont de 2 — 4 m grosime de granulatie mai fina (argila, praf, nisip fin), cu o
stratificatie Tncrucisata, frecvent cu intercalatii de pamanturi méloase in care se
observa resturi vegetale.

Nivelul freatic se situeaza la 3.0 — 4.0 m adancime (in functie de litologia zonei
si de conditile morfologice) si in functie de conditiile hidrometeorologice poate
prezenta oscilatii de nivel.

4. REZULTATELE INVESTIGATIILOR

Pentru investigarea terenului au fost executate urmatoarele lucrari:
- doua foraje Tn sistem uscat, semimecanic, cu snec & 7.5 cm, cu adancimile
finale de 6.00 m;
- doua sondaje cu penetrometru dinamic usor (tip DPL-10) cu adancimile
finale de 5.50 - 6.00 m;
- doua dezveliri de fundatie:
Lucrarile au fost grupate pe doua zone de investigare:
- zona coltului estic a corpului A, pe latura sud-estica
- zona de contact a corpurilor C4 si C5, pe latura nord-estica
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Cladirea principala (zona coltului estic a corpului A)

Forajul FG 1 (cota 524.65 m) a interceptat o stratificatia alcatuita sintetic din:
0.00- 1.10 m Umplutura din argila prafoasa nisipoasa cafenie-galbuie cu

pietris si fragmente de caramida

1.10-4.40 m Pamanturi coezive (argila, argila prafoasa, argila nisipoasa)

cafenii-bruni si negricioase, cu plasticitate mare, plastic
consistente, consistente spre vartoase

4.40 - 6.00 m Pamanturi necoezive (nisip afénat spre indesare mijlocie si

nisip cu pietris cu indesare mijlocie si indesat)

Nivelul apei freatice a fost interceptat la adancimea de 4.40 m (la acoperisul

orizontului necoeziv) si avand caracter ascendent, s-a stabilizat la 3.40 m adancime
de la nivelul terenului. Consistenta paméanturilor coezive si gradul de indesare a celor
necoezive au fost apreciate pe baza analizelor si a rezultatelor sondajelor cu
penetrometru dinamic usor.

Dezvelirea de fundatie nr. 1 (cota 524.65 m) a fost executata pe latura sud-

estica, intre scara metalica de incendiu si scara de beton din apropierea coltului

estic.

Adéancimea de fundare este 1.90 m de la nivelul actual al terenului.
Fundatia: pana la adancimea de 0.40 m este ziditd din blocuri
paralelipipedice de gresie, cu mortar. Sub adancimea de 0.40 m urmeaza
blocuri angulare de gresie cu mortar de buna calitate, dar putin (doar din loc
in loc), cu interspatii neumplute intre pietre, unele pietre laterale se si
misca.

Latimea fundatiei: peretele exterior avand grosimea de 56 cm, latimea
fundatiei se poate aprecia la 60 cm.

Terenul de fundare: argila nisipoasa bruna-negricioasa, cu plasticitate
mare, plastic consistenta, strat interceptat si in foraj. Sub talpa fundatiei
stratul are grosimea de cca 20 cm, la cca 20 cm de la talpa fundatiei fiind
identificat si stratul de argila cafenie-bruna interceptat si in foraj.

Corpurile C4 si C5 (ateliere)

Forajul FG 2 (cota 524.65 m) a interceptat o stratificatie aproximativ

asemanatoare cu cea din forajul FG 1:

0.00 - 1.40 m Umplutura din argila nisipoasa bruna si cafenie-galbuie cu

fragmente de caramida
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1.40 - 4.20 m Pamanturi coezive (argila, argila prafoasa, nisip argilos) cafenii-
bruni si negricioase, cu plasticitate mijlocie si mare, plastic
consistente si consistente spre vartoase

4.20 - 5.50 m Pamanturi necoezive (nisip aféanat si nisip cu pietris cu indesare
mijlocie)

Nivelul apei freatice a fost interceptat la adancimea de 4.20 m (la acoperisul
orizontului necoeziv) si avand caracter ascendent, s-a stabilizat la 3.10 m adancime
de la nivelul terenului. Consistenta pamanturilor coezive si gradul de indesare a celor
necoezive au fost apreciate pe baza analizelor si a rezultatelor sondajelor cu
penetrometru dinamic usor.

Dezvelirea de fundatie nr. 2 (cota 524.65 m) a fost executata pe latura nord-
estica, la contactul corpurilor C4 si C5.

- Adancimea de fundare nu s-a putut stabili exact fiindca la adancimea de
1.90 m sapatura s-a blocat intr-o placa de piatra care nu s-a putut
strapunge. Presupunand ca placa are grosimea de cel putin 10 cm,
adancimea de fundare se poate aprecia la cel putin 2.00 m pentru
amandoua corpuri.

- Fundatia: fundatiile sunt realizate din blocuri angulare de gresie, in cazul
corpului C5 prinse cu mortar de var de calitate mediocra, in cazul fundatiei
corpului C4 cu nisip galben intre blocuri. Calitatea liantului dintre blocuri
respectiv existenta unui rost intre cele doua fundatii (neintretesute) indica
doua faze diferite de construire, corpul C4 fiind adosat ulterior la C5.

- Latimea fundatiei: 65 cm

- Terenul de fundare: dupa cum s-a mentionat, dezvelirea de fundatie s-a
blocat intr-o placa de piatra la adancimea de 1.90 m, astfel terenul de
fundare nu a fost observat in excavatie, insa in forajul alaturat la aceasta
adancime s-a interceptat argila cafenie-bruna cu plasticitate mare, plastic
consistenta spre vartoasa.

Pe baza valorilor parametrilor rezultate din analizele curente (continutul de
argile coloidale A,,=18-27 %, indicele de plasticitate - 1,=23.7-26.8 %, indicele de
activitate - 14=1.0-1.3 si criteriul de plasticitate C,<lp), pamanturile argiloase se
incadreaza in categoria pamanturilor active (cu activitate normala), local insa (stratul
de nisip argilos din FG 1) trecand la foarte active (conform STAS 1243-88, punct
2.5.5). Activitatea pamanturilor caracterizeaza proprietatea acestora de a-si modifica
volumul in functie de variatia umiditatii, rezultand fisuri, crapaturi in constructii, mai
ales in cele usoare.
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5. CONDITII DE FUNDARE S| RECOMANDARI

Din cele prezentate mai sus se poate constata ca terenul de fundare este
alcatuit din pamanturi coezive cu starea de consistenta consistenta si consistenta
spre vartoasa, care se incadreaza in categoria terenurilor medii pentru fundare
(conform NP 074 — 2007 “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru
constructii”).

in cazul corpului principal (corpul A) nu se observa degradari structurale
provenite de la nivelul terenului de fundare. Fundatia este incastrata la adancimea de
1.90 m in pamanturi coezive (argila, argila nisipoasa) cu plasticitate mare, plastic
consistente, consistente spre vartoase. Pe latura nord-vestica (fatada catre strada
Ciucului) trotuarul de garda este degradat, pe o portiune de cativa metrii prin tasarea
terenului s-a creat o depresiune in care se aduna apele pluviale si care se infiltreaza
la fundatie.

Fundatiile corpurilor C4 si C5 sunt incastrate la adancimea de cca 2 m in argila
cu plasticitate mare, plastic consistenta spre vartoasa.

La contactul celor doua corpuri pe pereti se observa fisuri, crapaturi care pe de
o parte au luat nastere datoritd adosarii ulterioare a corpului C4 la C5 sub care
terenul de fundare a fost deja (cel putin partial) consolidat. La nivelul fundatiei exista
un rost de tasare intre cele doua fundatii, la nivelul elevatiei se pare ca nu s-a lasat
rost de tasare, ori nu a functionat corespunzator. Decrosul corpului C4 adosat ulterior
la corpul C5 prin tasare a antrenat si zidaria corpului vechi, rezultdnd crapaturi pe
ambele ziduri (vizibili atat in exterior cat si din interiorul corpului C4). Pe de alta parte,
jgheaburile pluviale de pe ambele corpuri, la contactul celor doi aripi evacueaza apa
meteoricd de pe acoperis direct la fundatii (au fost gasite doar resturile unei rigole
pluviale de indepartare a aplelor, acoperite cu sol vegetal), care infilirandu-se la
terenul de fundare, rezultd degradarea -calitatii acestuia (cu ocazia executarii
dezvelirii de fundatie, pe toata adancimea lucrarii terenul a fost foarte umed,
pamantul lipindu-se de unelte). Consideram ca prin rezolvarea indepartarii apelor
meteorice de langa fundatii tasarea si implicit crapaturile se stabilizeaza.

O altd zona cu degradari structurale se situeaza la coltul vestic al corpului C5.
Desi fundatia are 2 m adancime, pe coltul vestic al atelierului se dezvolta crapaturi
sub forma de "V", inclinate, care pornesc din fundatie sub fereastra si se termina la
partea superioara a coltului. Crapaturile sunt prezente numai pe latura sud-vestica
(catre drumul de acces in parcari). Pe cea nord-vestica se observa numai slabe fisuri
intre elementele de piatra a soclului in exterior si cateva fisuri in interior. Aceasta
diferenta de comportament a zidariei se poate explica prin prezenta ferestrei pe
latura sud-vestica. Cea nord-vestica fiind zidarie masiva, nu a fost afectata in egala
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masura. La racordarea atelierului la turnul corpului A (pe latura nord-vestica) se
observa o crapatura de desprindere intre corpurile A si C5 sub forma de "V" care
indica de asemenea scufundarea coltului vestic, peretele insa comportandu-se ca un
corp unitar, nefragmentat de crapaturi, fiind numai slab fisurat.

Pentru stabilirea cauzelor care au contribuit la aparitia crapaturilor ar fi
indispensabila cunoasterea momentul aparitiei, istoricului evolutiei si interventiile la
nivelul terenului din zona.

Prin recunoasterea terenului si din unele surse independente am obtinut
urmatoarele informatii sumare referitoare la zona afectata:

Crapaturile au aparut pe coltul atelierului de mai bine de 30 de ani si nu au
legatura cu cutremurul din '77.

La vremea respectiva pe marginea drumului de acces langa atelier, pe
aliniamentul gardului actual de beton au existat 2-3 plopi (Populus nigra var.
italica), primul dintre ei situdndu-se la o distantd de 2-3 m de coltul afectat
de crapaturi. Plopii au fost taiati in ultimii 5 ani dupa care gardul a fost
refacut. Pe latura nord-vestica a corpului C5 mai exista si la ora actuala un
copac (corcodus ?), nu departe de fundatie.

Jgheabul pluvial de pe acoperis este stricat de zeci de ani, apele meteorice
de pe o buna portiune a acoperisului fiind deversate la fundatia coltului
afectat.

Aceste informatii sugereaza pe de o parte legatura aparitiei crapaturilor cu
prezenta arborilor, pe de altda parte cu infiltratile de apa pluviala la terenul de

fundare.

Efectul copacilor asupra constructiilor depinde de trei factori:

-specia de arbori
-distanta dintre constructie si copac
-natura terenului de fundare

Plopul este considerat unul dintre cele mai periculoase specii pentru
constructii. Radacina lui poate sa ajunga pana la 3.5 m adancime si pe
orizontala dezvoltda un sistem radicular deosebit de agresiv (invaziv), cu
capacitate mare de penetrare. Pe de alta parte, n raport cu suctiunea indusa
plopul figureaza de asemenea printre arborii foarte periculosi, cu capacitate
mare de absorbtie a apei, contribuind astfel la asecarea terenurilor argiloase
(NP 126:2010 "Normativ fundarea constructiilor pe pamanturi cu umflari si
contractii mari")

Conform literaturii de specialitate distanta de siguranta recomandata péana la
constructie in cazul plopului este 1.25 x inaltimea arborelui.
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= Terenul de fundare este de natura argiloasa, in general cu activitate normala,
obisnuita, local insa trecand la foarte activa, predispusa la contractii in urma
pierderii umiditatii.

Pe de alta parte, sistemul defectuos de evacuare a apei pluviale de pe acoperis
de multd vreme deverseaza apele catre fundatia de pe coltul afectat, contribuind
astfel la umflarea si la inmuierea terenului de fundare in perioadele cu umezeala
excesiva.

Cu toate ca fundatia are 2 m adancime (la limita variatiei sezoniere a umiditatii
terenului), efectul cumulat al factorilor contrari mentionati (inmuierea-umflarea
terenului Tn perioadele cu umezeald si contractia excesiva in perioadele uscate)
putea cauza aparitia crapaturilor pe pereti.

Nu se cunoaste starea fundatiei in aceasta zona si nu se poate cuantifica nici
aportul fiecarui factor. Desfiintarea factorilor potentiali rdspunzatori pentru degradare
(taierea copacilor, indepartarea apelor meteorice de langa fundatie) ar trebui sa
rezulte stabilizarea terenului de fundare, insa pentru solutionarea definitiva a situatiei
si eventual pentru proiectarea consolidarii structurii consideram ca o dezvelire de
fundatie Tn zona afectata ar putea furniza informatii suplimentare (nu este exclus nici
efectul mecanic al radacinilor asupra fundatiei, prin deplasarea unora dintre blocurile
de piatra a fundatiei).

Avand in vedere ca terenul de fundare in intreaga zona investigata este
aproximativ uniforma, cu proprietati geomecanice asemanatoare si datoritd vechimii
constructiilor tasarea constructiilor poate fi considerata terminata, pentru constructiile
existente se poate calcula cu valoarea de baza a presiunii conventionale de 310
kPa.

Pentru constructia noua (casa scarii) se poate lua in considerare valoarea de
baza a presiunii conventionale de 270 kPa.

Valoarea de baza a presiunii conventionale corespunde pentru fundatia
avand latimea talpii B = 1,0 si adancimea de fundare fata de nivelul terenului
sistematizat Df =2,0 m. Pentru alte latimi ale talpii sau alte adancimi de fundare,
presiunea conventionala se calculeaza aplicand corectiile prezentate in STAS
3300/2-85, anexa B.

Pentru casa scarii adancimea de fundare va fi identica cu cea a fundatiei
alaturate (1.90 m).
Parametrii geotehnici pentru paméanturile coezive de pe intervalul 1.10 - 4.40 din
forajul FG 1 sunt :
coeziunea efectiva (c') = 2 kN/m?
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unghi de frecare interioara (¢") = 26 °
modul de deformatie lineara (E) = 7500 kPa

Executarea sapaturilor pentru realizarea fundatiei se va face cu respectarea
masurilor prevazute in Normativul cu indicativ C 169 — 1988. Pana la adancimea de 2
m se poate sdpa cu pereti verticali, nesprijiniti. In jurul excavatiei se va asigura o
banda de protectie de 1.00 m, in care nu se va cirula cu masini Si nu se va depozita
materiale grele. Se vor urmari eventualele aparitii de crapaturi paralele cu marginea
sapaturii care prevestesc surparea malului.

in jurul constructiilor se va reface / se va executa trotuar de garda si se va
rezolva indepartarea apelor meteorice din zonele invecinate si de pe acoperis pentru
prevenirea infiltratiilor la terenul de fundare.

Adancimea de inghet din zona conform STAS 6054-77 este 100...110 cm.
Pentru fundatii interioare nu se ia in considerare adancimea de inghet.

Conform Normativului P100-1/2006 valoarea de varf a acceleratiei orizontale a
terenului ageste 0.20 g iar perioada de control (colt) T¢ este 0.7 s.

geol. Fekete Tibor
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DENUMIREA LUCRARII: Studiu g_eotehnic pentru
"Modterr(yzarfle exterl%ra imonil QorptA,_ C4, C5;
extunaere la corp A; amenajari exerioare sl
sc. GEMINEZR sr LOCALIZ Alggrejggug%; denrl]ola.redcaé)ma poarta”
: Sf. Gheorghe, jud. Covasna
520068 Sf. Gheorghe BENEFICIAR: Primaria Municipiului Sf. Gheorghe, BG 18
str. Infratirii nr. 2/1/A/20 NR. PROIECT ];199/238¥§sna
telfax: 0267310232 |n\ya EXEC. FORAJULUI: 12.11.2013
mobil: 0745 - 046895 METODA DE FORAJ: semimecanic, snec @ 75 mm
INTOCMIT: geol. Fekete Tibor
FG2e
FISA FORAJULUI FG 1
cota: 524.65m scara 1:50
Compozitia
— = = granulometrica —
o] =2 = <L —_
= E|2| 83 Sl = 25 =
= _ Descrierea £le| 52 s= > = == 9
g | 2 2 formatiunii s | |, 2/5E g5 |88 2| £ |e3
5 £ K] = = S = w| S| C=|go| g2 2| £ 8¢
S | o =} % | 35| Pl = ol S| 355|882 8| = |35
s g © S E 58'@“@@9608'—5gg%'—6 E | £5
< | O »n 6 || 68| <|a|=z|a|mOsjeg|E0) | 5 |O>
o H Q Q
-m-| -m- SM- M LQ??\\ S L{};& DS L“?@ % % I:T']\l(,{
0.20 | 524.45 mcziec 2 em asfalt+10 cm beton+8 cmnisip | 0.20
"f Umplutura din argila prafoasa ~tare -
-7z 7.| nisipoasa cafenie-galbuie cu pietris si | 0.90 LI -
77 7| fragmente de caramida
1.10 | 523.55 =~
Argila nisipoasa bruna-negricioasa,
= cu plasticitate mare, plastic vartoasa
1 (pe baza rezistentei la penetrare 0.90 - 137 | 27 | 36 2519 [23.70 | 0.78 13.62
— plastic consistenta)
200 | 522.65 [T (pr. nr. 11, ml. 1.90)
Argila cafenie-bruna cu plasticitate
mare, plastic consistenta spre 0.50 53 | 31| 16 534 |26.80| 0.74 15.40
250 | 522.15 vartoasa (pr. nr. 12, ml. 2.20)
- f. tare -
Argila bruna-negricioasa, plastic NAs. | Il -
consistenta-vartoasa 1.30 | stabilizat 62 | 26 | 12 3.67
(pr. nr. 13, ml. 3.20) Z340m
3.80 | 520.85
Argila prafoasa cenusie-cafenie,
plastic consistenta spre vartoasa 0.60 }a,ﬁ 37 | 42 | 21 10.26 18.34
440 | 520.25 (pr. nr. 14, ml. 4.10)
Nisip fin-mediu cenusiu micaceu, - millociu -
. _— 0.60 ell-l -
afanat spre indesare mijlocie
5.00 | 519.65
‘; - Nisip mediu-mare cenusiu cu 100 -m'ijlociu-
*1 indesare mijlocie spre indesat ' I -
6.00 | 518,65 | ]|




DENUMIREA LUCRARII: Studiu geotehnlc pentru
"Modterr(}lzanla exten%ara imobil cor tA C4, C5;
extunaere la corp amenajan ex erloare Si
sc. @ERDINES sr LOCALIZAREre ggug% den;]olaredca(l;)lna poarta"
eorgne, Ju ovasna \ 4
520068 Sf. Gheorghe BENEFICIAR: anana l\ﬂummplulw Sf. Gheorghe, B 18
str. Infratirii nr. 2/1/A/20 NR. PROIECT: 9/28\1%3”3
I/fax; 0267 - 310232 :
telffax: 0267 - 31023 DATA EXEC. FORAJULUI: 12.11.2013
mobil: 0745 - 046895 METODA DE FORAJ: semimecanic, snec @ 75 mm
INTOCMIT: geol. Fekete Tibor
FG2e
FISA FORAJULUI FG 2
cota: 524.65m scara 1:50
Compozitia
- — = granulometrica —
2 = S: ) —
£ £ 2 583 S = 25 5| &
= Descrierea S8 52 82 =2 T2 E G
3 T i f A hid 3 = w | EE 2 "g Q < 2
g | £ = ormatiunii s | 5| &, | 65|88 (88| 2| 2 |25
‘S R= 2 E | | o own| S| 0|l 2| & &2
I = B — DS ol E| o|lDS5|log| o ] =} =]
S| = s 8|2 | 2|5 & & 8 o 838|555 5| E |23
£ 38 & G| 2| 88| | &£ z|a|a0Eea|E8| 2|5 |03
H» ) Q N
‘m- | -m- “m- eme | ne S| Se S| S | B % % e
-] Umplutura din argila nisipoasa bruna
~:| si cafenie-galbuie, cu fragmente de | 1.40 fare-
caramida
140 | 523.25 |-
“nel= i) Nisip argilos cenusiu inchis, plastic - tare -
i : 0.50 Ski- |17 | 22| 61 48.92 16.92
190 | 52275 | consistent (pr. nr. 21, ml. 1.70)
Argila cafenie-bruna, cu plasticitate
mare, plastic consistenta spre
vartoasa 0.70 48 | 23 | 29 8.87 |23.70 | 0.64 18.12
2.60 | 522.05 (pr. nr. 22, ml. 2.30)
NAS. -f. tare -
stabilizat | - I -
Argila cenusie-bruna, plastic 100 7340m
consistenta spre vartoasa :
3.60 | 521.05
j Argila prafoasa cenusie-galbuie, 0.60 - tare -
L plastic consistenta ' - HH -
420 | 520.45
: Nisip fin-mediu afanat 0.70 - mlu;;)?llu -
490 | 51975 |-
| Nisip mediu-mare cenusiu cu pietris, 110 - mijlociu -
cu indesare mijlocie ' I -
6.00 | 518.65




S.C. GEMINEX S.R.L. — Sf. Gheorghe

Dynamic probing V1.00

TEST DE PENETRARE DINAMICA

Denumirea proiectului: MODERNIZARE EXTERIOARA IMOBIL CORP A, C4, C5;
EXTINDERE LA CORP A; AMENAJARI EXTERIOARE SI
IMPREJMUIRE; DEMOLARE CABINA POARTA

Localizare: STR. CIUCULUI NR. 50, SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

Datele technice ale echipamentului utilizat (tip DPL-10)

Referinte normative SR EN ISO 22476-2

Masa berbecului 10 Kg
iniltimea de cadere 0.50 m
Masa nicovalei 4Kg
Diametrul conului 35.68 mm
Aria nominala la baza conului 10 cm?
Lungime tija de batere Im
Masa tija de batere 3 Kg/m
Echidistanta de infigere a conului 0.10 m
Numar lovituri N(10)
Coeficient de corelatie NSPT 0.473
Unghiul de varf al conului 90 °
OPERATOR

ing. geol. Fekete Tibor




S.C. GEMINEX S.R.L.. Sf. Gheorghe. jud. Covasna
Tel. 0745046895

DYNAMIC PENETROMETRIC TEST DPL 1
Utilised equipment... DPL 10

Customer:

Site:
Location:

PRIMARIA MUNICIPIULUI SF. GHEORGHE
MODERNIZARE EXTERIOARA IMOBIL CORP A, C4, C5; EXTINDERE LA CORP A; AMENAJARI EXTERIOARE ST IMPREJMUIRE;

SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

Date: 12/11/2013

Scale 1:30

No. of blows tip penetration
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]

Rpd (Mpa) Stratigraphic interpretation
0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
__________ 0.00 2 cm asfalt+10 cm
s 20.0 beton+8 cm nisip
Umplutura din argila
7 prafoasa nisipoasa
cafenie-galbuie cu
- T pietris si fragmente
7 fo-stad de caramida
L\ .--7 2 &

Argila nisipoasa
bruna-negricioasa, cu
plasticitate mare,
plastic vartoasa (pe
baza rezistentei la
penetrare plastic
consistenta)

1]

N
a

50.

Argila cafenie-bruna
cu plasticitate mare,
plastic consistenta
spre vartoasa

130 cm

Argila
bruna-negricioasa,
plastic
consistenta-vartoasa

60 cm

Argila prafoasa
cenusie-cafenie,
plastic consistenta
spre vartoasa

Nisip fin-mediu
cenusiu micaceu,
afanat spre indesare
mijlocie

Nisip mediu-mare
cenusiu cu indesare
mijlocie spre indesat




S.C.

Tel.

GEMINEX S.R.L.. Sf. Gheorghe. jud. Covasna
0745046895

DYN

AMIC PENETROMETRIC TEST DPL 2

Utilised equipment... DPL 10

Customer: PRIMARIA MUNICIPIULUI SF. GHEORGHE
Site:
Location: SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

Date: 19/11/2013

MODERNIZARE EXTERIOARA IMOBIL CORP A, C4, C5; EXTINDERE LA CORP A; AMENAJARI EXTERIOARE ST IMPREJMUIRE;

Scale 1:30

No. of blows tip penetration
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Umplutura din argila
nisipoasa bruna si
cafenie-galbuie, cu
fragmente de
caramida

Nisip argilos cenusiu
inchis, plastic
consistent

Argila cafenie-bruna,
cu plasticitate mare,
plastic consistenta

§ spre vartoasa
3 o
~
260.
Argila cenusie-bruna,
plastic consistenta
spre vartoasa
£
o
78
=
360.

Argila prafoasa
cenusie-galbuie,
plastic consistenta

Nisip fin-mediu
afanat

Nisip mediu-mare
cenusiu cu pietris, cu
indesare mijlocie




Latura sud-estica a corpului A, cu
localizarea zonei investigate

]

Localizarea dezvelirii de fundatie nr. 1

Fundatia din dezvelirea nr. 1

Latura nord-estica a corpurilor C4 si C5,
cu localizarea zonei investigate

Localizarea dezvelirii de fundatie nr. 2

St. geo. “Modernizare exterioara imobil corp A, C4, C5; extindere la corp A; amenajari exterioare si imprejmuire; demolare cabina poarta”,
Sf. Gheorghe, jud. Covasna (pr. nr. 779/2013)



! [
Crapaturi pe peretele despartitor dintre Crapaturi pe peretele despartitor dintre
corpurile C4-C5 (fotografiat din interiorul corpurile C4-C5 (fotografiat din interiorul
corpului C4) corpului C4)

Fundatiile din dezvelirea nr. 2 Rostul de tasare din dezvelirea nr. 2

St. geo. “Modernizare exterioara imobil corp A, C4, C5; extindere la corp A; amenajari exterioare si imprejmuire; demolare cabina poarta”,
Sf. Gheorghe, jud. Covasna (pr. nr. 779/2013)



e T

Latura sud-vestica a corpurilo C4si C5 Crapaturile pe coltul vestic al corpului
C5, cu jhgeabul pluvial defect, in stanga
dupa gard cu copacul langa fundatie

Crapaturile coltului vestic al corpului C5,
din interior

Zona de pornire a crapaturilor de pe
coltului vestic al corpului C5, din interior

Zona de pornire a crapaturilor de pe
coltului vestic al corpului C5, din exterior

Zona de desprindere a corpului C5 de
turnul corpului A, din exterior

St. geo. “Modernizare exterioara imobil corp A, C4, C5; extindere la corp A; amenajari exterioare si imprejmuire; demolare cabina poarta”,
Sf. Gheorghe, jud. Covasna (pr. nr. 779/2013)



S.C. AZOLIB S.R.L.

Diagrama compozitiei granulometrice

Obiectiv: STR. CIUCULUI NR.50, SF. GHEORGHE

Laborator geotehnic grad 11 Denumirea materialului: Argila nisipoasa brund Lucrarea.FG:1 Proba. 1. Adancimea......1:90.....m
b 4 NiSi 1 1
Argila Praf , P _ Pretrig Bolo
1005, Fin Mij.  Mare Mic Mare vanig
(i
o 90
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E" 70
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=
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£ 10
R~
0.001  0.002 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 5 10 20 50 70 100
Argila.....37 ... %
Data 19.11.2013 Praf........... 27 .. % Unz%: 25.19
Sef laborator: ing.geol. Albert Zoltan Nisip.......36........ % Fin.......2%.%
Mijloc..12..% _
Mare....... =% || Granulozitate foarte uniforma Un<5
Pietris - o || Granulozitate uniforma 5<Un<15

Bolovanis.......~....%

X Granulozitate neuniforma Un>15



S.C.AZOLIB S.R.L.
Laborator geotehnic grad 11

Diagrama compozitiei granulometrice

Denumirea materialului: Argila cafenie

Obiectiv: STR. CIUCULUI NR 50, SF. GHEORGHE

Argila

Praf

Nisip

Pietris Bolo

Fin Mij. | Mare

Mic Mare vanis

100%
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Repartitia fractiunilor granulometrice
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Data 19.11.2013
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Sef laborator: ing.geol. Albert Zoltan

Nisip.......... 16, % Fin........ 11 9%
Mijloc....2..%
Mare..........%

5 10 20 50 70 100

d 60 _
Un=170= 5,34

L] Granulozitate foarte uniforma Un<5
X Granulozitate uniforma 5<Un<15

[] Granulozitate neuniforma Un>15



S.C.AZOLIB S.R.L.
Laborator geotehnic grad 11

Diagrama compozitiei granulometrice

Denumirea materialului: Argila bruna cenusie

Obiectiv: STR. CIUCULUI NR.50, SF. GHEORGHE

e i i . .
Argila Praf Nisip o PlC'[I’l§M Bolo
Fin Mij. are Mic are vani
100% ! ¥
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0.001 0.002 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 5 10 20 50 70 100
Argila........ 62...... %
Data 19.11.2013 Praf.......... 26...... % Un:%: 3,67
Sef laborator: ing.geol. Albert Zoltan Nisip.......... 2. % Fin........ 12 9%
Mijloc..... .. % . .
Mare....... =% X Granulozitate foarte uniforma Un<5
.. - 0 || Granulozitate uniforma 5<Un<15
Pietris.............7... %0

Bolovanis.......~....%

[] Granulozitate neuniforma Un>15



S.C. AZOLIB S.R.L.

Laborator geotehnic grad 11

Diagrama compozitiei granulometrice

Denumirea materialului: Argila prafoasa cenusie-cafenie

Obiectiv: STR. CIUCULUI NR.50, SF. GHEORGHE

e i i . .
Argila Praf , Nisip Pietrig Bolo
Fin Mij.| Mare Mic Mare vanis
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0.001 0.002 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 5 10 20 50 70 100
Argila........ 37, %
Data 19.11.2013 Praf........... 2 % Un:%: 10,26
Sef laborator: ing.geol. Albert Zoltan Nisip......2L ... % Fin........ 13.%
Mijloc....8..% - . .
Mare....... =% ] Granulozitate foarte uniforma Un<5
.. - 0 X Granulozitate uniforma 5<Un<15
Pietris.............7... %0

Bolovanis.......~....%

[] Granulozitate neuniforma Un>15



S.C. AZOLIB S.R.L.
Laborator geotehnic grad 11

Diagrama compozitiei granulometrice

Denumirea materialului: Nisip argilos

Obiectiv: STR. CIUCULUI NR.50, SF. GHEORGHE
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X Granulozitate neuniforma Un>15



S.C. AZOLIB S.R.L.

Laborator geotehnic grad 11

Diagrama compozitiei granulometrice

Denumirea materialului: Argilasa cafenie

Obiectiv: STR. CIUCULUI NR.50, SF. GHEORGHE
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X Granulozitate uniforma 5<Un<15

[] Granulozitate neuniforma Un>15



S.C. AZOLIB S.R.L.

LAB. GEOTEHNIC

UMIDITATE NATURALA
LIMITE DE PLASTICITATE

STR. CIUCULUI NR.50, SF. GHEORGHE

Foraj nr. Fg1
Proba nr 11
Adancimea:1.90 m

Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de framantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3

IGeam nr.
INr.de lovituri X X X
|Pr.umed + tara A 200,00
IPr.uscat + tara B 186,95
Tara C 91,15
A - B 13,05
B-C 95,80
W%=A-B x100 13,62

B-C

X X X X
Limita de framantare Wp = 8,41 % Limita de curgere We= 32,11 %
Umiditatea naturala W = 13,62 % Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp= 23,70 %

Indice de consistenta Ic=Wc-W _ o 78

S.C. AZOLIB S.R.L.

LAB. GEOTEHNIC

Ip

UMIDITATE NATURALA
LIMITE DE PLASTICITATE

sef laborator : ing.geol. Albert Zoltan

STR. CIUCULUI NR.50, SF. GHEORGHE

Foraj nr. Fg1
Proba nr 12
Adancimea:2.20 m

Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de framantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3

IGeam nr.
INr.de lovituri X X X
|Pr.umed + tara A 200,00
IPr.uscat + tara B 192,34
Tara C 142,61
A - B 7,66
B-C 49,73
Ww%=A-B x100 15,40

B-C

X X X X
Limita de framantare Wp = 8,44 % Limita de curgere Wc= 35,24 %
Umiditatea naturala W = 15,40 % Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp= 26,80 %

Indice de consistenta Ic=Wc-W _ g 74

Ip

sef laborator : ing.geol. Albert Zoltan




S.C. AZOLIB S.R.L.
LAB. GEOTEHNIC

STR. CIUCULUI NR.50, SF. GHEORGHE

UMIDITATE NATURALA
LIMITE DE PLASTICITATE

Foraj nr. Fg1
Proba nr 13
Adancimea:3.20 m

Mersul determinarii

Umiditate naturala

Limita de curgere

Limita de framantare

W% Wc% Wp%
1 2 3 2 3 4 1 2 3

IGeam nr.

INr.de lovituri X X X

|Pr.umed + tara A 200,00

IPr.uscat + tara B 185,65

Tara C 103,64

A - B 14,35

B-C 82,01

Ww%=A-B x100 17,50

B-C
X X X

Limita de framantare Wp =

Umiditatea naturala W =

17,50 %

Indice de consistenta lc = We - W _

S.C. AZOLIB S.R.L.
LAB. GEOTEHNIC

Ip

Limita de curgere Wc=

Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp=

sef laborator : ing.geol. Albert Zoltan

STR. CIUCULUI NR.50, SF. GHEORGHE

UMIDITATE NATURALA
LIMITE DE PLASTICITATE

Foraj nr. Fg1
Proba nr 14
Adancimea:4.10 m

Mersul determinarii

Umiditate naturala

Limita de curgere

Limita de framantare

W% Wc% Wp%
1 2 3 2 3 4 1 2 3

IGeam nr.

INr.de lovituri X X X

|Pr.umed + tara A 200,00

IPr.uscat + tara B 185,04

Tara C 103,45

A - B 14,96

IB-C 81,59

w%=A-B x 100 18,34

B-C
x| x X X

Limita de framéantare Wp =

Umiditatea naturala W =

18,34 %

Indice de consistenta lc = Wc - W _

Ip

Limita de curgere Wc=

Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp=

sef laborator : ing.geol. Albert Zoltan




S.C. AZOLIB S.R.L.

LAB. GEOTEHNIC

UMIDITATE NATURALA
LIMITE DE PLASTICITATE

STR. CIUCULUI NR.50, SF. GHEORGHE

Foraj nr. Fg2
Proba nr 21
Adancimea:1.30 m

Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de framéantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3

IGeam nr.
INr.de lovituri X X X
|Pr.umed + tara A 200,00
|Pr.uscat + tara B 184,52
Tara C 93,05
A - B 15,48
IB-C 91,47
w%=A-B x100 16,92

B-C

X X X X

Limita de framantare Wp =

Umiditatea naturala W =

16,92 %

Indice de consistenta Ilc = Wc - W _

S.C. AZOLIB S.R.L.

LAB. GEOTEHNIC

Ip

UMIDITATE NATURALA
LIMITE DE PLASTICITATE

Limita de curgere Wc=

Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp=

sef laborator : ing.geol. Albert Zoltan

STR. CIUCULUI NR.50, SF. GHEORGHE

Foraj nr. Fg2
Proba nr 22
Adancimea:2.30 m

Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de framantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3

IGeam nr.
INr.de lovituri X X X
|Pr.umed + tara A 200,00
IPr.uscat + tara B 186,34
Tara C 110,95
A - B 13,66
B-C 75,39
Ww%=A-B x100 18,12

B-C

X X X X
Limita de framantare Wp = 9,59 % Limita de curgere Wc= 33,29 %
Umiditatea naturala W = 18,12 % Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp= 23,70 %

Indice de consistenta Ilc = Wc-W _ g g4

Ip

sef laborator : ing.geol. Albert Zoltan




