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1. ANALIZA TERMIC A S| ENERGETICA CORP C4-C5

1.1.0Obiectul lucr arii

Obiectul lucrarii este evaluarea performantelor termice si energetice ale cladirii,
determinarea nivelului de izolare termica a anvelopei si a eficientei energetice a
instalatiilor aferente acesteia (incalzire, ventilare, climatizare,preparare apa calda de
consum si iluminat) .

1.2. Investigarea preliminar a a cladirii

Investigarea cladirii s-a facut pe baza observatiilor si releveelor in situ , precum i
pe baza patrtiurilor de arhitectura a cladirii din anexa.

1.2.1. Amplasarea cl adirii in mediul construit

Cladirea evaluata este de tip cladire individuala de invatamant, situat in municipiul
Sfantu Gheorghe, str. Ciucului, nr.50, judetul Covasna, pe un singur nivel.

Proprietarul si administratorul cladirii este Municipiul Sfantu Gheorghe.
Amplasamentul constructiei este definit de urmatoarele elemente caracteristice:
-zona climatica IV conform hartii de zonare climatica a Romaniei, din SR1907-1 sau
anexa D din C107/3-2005, cu Te =-21 °C;
-orientarea faté de punctele cardinale: axa longitudinald a cladirii este orientat pe directia
(sud-est) - (nord-vest) , cu fatada principala spre nord-est,si fatada posterioara spre sud-
vest ;
-zona eoliana IV, conform hartii de Tncadrare a teritoriului in zone eoliene, fig. 4 din SR
1907-1;
-pozitia fata de vanturile dominante: amplasament adapostit pentru fatade;
-amplasament fata de cladirile invecinate: in vecinatatea fatadei sud-vest se afla cladiri cu
regim de Tnaltime P+3. Spre nord-vest se gasesc cladiri cu regim de inaltime P+1 etaj, iar
adiacent la fatada sud+est se gaseste un sopron . Spre nord+est se afla curtea
imobilului care include un parc cu arbori mari si alte corpuri de cladire .
Adiacent la coltul nordic al cladirii se afla corpul de cladire A cu regim de inaltime P+2, cu
directia axei longitudinale spre nord-est ( vezi planul de situatie din anexa);
-categoria de importanta a constructiei conform HG. nr. 766/1997, anexa3: C (constructie
de importanta normala);
-clasa de importantd conform NP100-1/2006: lll (constructie de importanta normala) ;
grupa A3

1.2.2. Descrierea arhitectural a

Corpul de cladirea C4-C5 are un singur nivel (parter ), avand acoperis tip sarpanta
cu invelitoare de tigla.
A fost construit Th anul 1941. Dimensiunile maxime in plan sunt 46,64m x 8,79 m cu o arie
construita de 358,31 m2.
Accesul in cladire se face pe fatada principala NE.

Solutia arhitecturala existenta grupeaza diferite functiuni, care se dau in tabelul 1.

Tabel 1.
Suprafete [ m?]
Tip incapere
Ateliere-laboratoare , C5 175,81
Atelier —garaj, C4 109,20

Inaltimile de nivel sunt: pentru atelier-laborator: 3,30m , si pentru atelier-garaj: 4,56 m .



Cota terenului sistematizat se afla aproximativ la cota +0,00.
1.2.3. Descrierea structurii de rezisten ta

Infrastructura cladirii este alcatuita din fundatii continue din beton sub zidurile
portante.

Suprastructura este alcatuita din zidarie portanta din caramida plina, cu planseu din
lemn sub pod, sarpanta din lemn, si invelitoare din tigla profilata. Peretii de
compartimentare sunt de asemenea de caramida. Planseul din lemn este rezemat pe
diafragmele longitudinale.

1.2.4. Descrierea anvelopei cl adirii

Pardoseala este o placa in contact cu solul din beton cu o grosime de aproximativ
de 10cm fara termoizolatie.

Peretii exteriori au structuri si grosimi diferite n functie de amplasarea lor in cadrul
cladirii ,dupa cum urmeaza:

-PE1 din fatada sud-vest sunt din caramida plina acoperita cu un strat de tencuiala
interioara , respectiv de tencuiala exterioara, grosimea totala medie fiind 29 cm. Soclul si 0
fasie orizontala de aproximativ 100 cm deasupra soclului din partea exterioara este
placata cu piatra naturala, avand proeminente in relief de 2-3 cm inaltime fata de planul
exterior al peretelui tencuit;

-PE2 din fatada nord-vest gi fatada nord+est al corpului C5 sunt din caramida plina
acoperite cu un strat de tencuiala interioara , respectiv de tencuiala exterioara, cu
grosimea totala medie de 50 cm;

-PE3 din fatadele nord —est si sud- est si sud-est sunt din caramida plina acoperite
Cu un strat de tencuiala interioara , respectiv de tencuiala exterioara, cu grosimea totala
medie de 40 cm.

Peretii exteriori in unele zone au tencuiala cazuta, cu urme de infiltratii a apelor
meteorice, gi au rezistenta termica redusa, si prezinta crapaturi de adancime .

Planseul sub podul neincalzit (PL sub pod) are structura de lemn, avand un strat
de aer neventilat de 20 cm intre doua straturi de cherestea de 25 mm, acoperit la interior
cu tencuiala . Prezinta un grad avansat de deteriorare (putrezeala, portiuni cazute)
,cauzate de apele meteorice infiltrate prin invelitoare

Acoperigul este de tip sarpanta cu invelitoare de tigla , care prezinta zone de
neetangeitati la actiunea ploilor si a zapezii .

Tamplaria exterioara este alcatuita din ferestre duble de lemn cu 2 foi de geam (FE
), i usi exterioare de acces simple de lemn (UE), fara garnituri de etangsare,aflata in stare
vde deteriorare avansata, care asigura un grad de izolare termica si etanseitate redusa,
rezultand pierderi insemnate de caldura .Usile de intrare nu sunt dotate cu sisteme
automate de inchidere.

Sistemul de jgheaburi si burlane prezinta deteriorari( neetanseitate, portiuni lipsa,
colmatare,etc).
Cele enumerate mai sus, sunt ilustrate cu fotoimagini reprezentative din anexa 4.2.

1.2.5. Descrierea instala tiilor de nc alzire, ap a cald a menajer a, ventilare-
climatizare si iluminat

Instalatia de incalzire: din reconstituirile de la fata locului s-a constatat ca
Tncalzirea corpului C4 a fost facut cu aeroterma cu combustibil gaz metan iar a corpului
C5 cu sobe de teracota cu combustibil gazos sau solid. Sobele au fost demontate.
Concluzia analizei de la fata locului este ca sistemul de incalzire este in stare de
nefunctionare , deteriorata , si cu elemente lipsa.



Instala tia de apa calda de consum : instalatie de preparare a apei calde de
consum , grup sanitar sau obiecte sanitare nu exista

Instala tia de iluminat este monofazata, de tip mixt (fluorescent si incadescent), si
sunt prevazute cu comanda manuala.

Cladirea nu este dotata cu instalatie de ventilare-climatizare.

1.2.6. Fisa de analiz a termic a si energetic a a cladirii
Fisa de analiza termica si energetica se regaseste in anexa 4.1.

1.3.Determinarea performan telor energetice ale cl adirii si ale
consumurilor anuale de energie

1.3.1. Caracteristicile geometrice ale cl  adirii
Aria suprafetelor elementelor de constructie care compun anvelopa cladirii sunt date in
tabelul 2:

Tabel 2
Element de construc tie Simbol/Orientare Supraf. [ m?]

Tamplarie simpla de lemn cu 1 foaie de geam FE /SV 18,04
Perete exterior opac PE1/SV 150,65
Perete exterior opac PE2 / NV 20,43
Perete exterior opac PE3/ NV 7,43
Tamplarie simpla de lemn cu 1 foaie de geam FE / NE 5,57
Perete exterior opac PE2 / NE 78,80
Perete exterior opac PE3 / NE 19,48
Usa exterioara simpla de lemn UE / NE 58,44
Perete exterior opac PE3/ SE 33,65
Usa exterioara simpla de lemn UE /SE 2,12
Placa in contact cu solul PL pe sol 308,40
Planseu sub pod PL sub pod 308,40
Total arie anvelop a Aanv 1011,41

Alte caracteristici geometrice sunt date in tabelul 3:

Tabel 3.
Aria suprafetei utile incalzite Autil [ m?] 285,01
Aria desfasurata construita Adc [ m2] 358,31
Volumul incalzit Vinc [ m3] 1140,94
Indice de compactitate Aanv/Vinc  [m2/m3] 0.886

1.3.2. Rezisten tele termice unidirec tionale si corectate pentru efectul pun tilor
termice ale elementelor de construc  tie ale anvelopei cl adirii

Cunoscand structura straturilor de alcatuire a elementelor de constructie ale
anvelopei s-au determinat rezistentele termice unidirectionale, si luand in considerare
influenta puntilor termice au fost calculate rezistentele termice corectate.

In tabelul 4. ,coloana 2 se dau valorile rezistentelor termice unidirectionale R, iar in
coloana 3 se dau valorile rezistentelor termice corectate R’ ale elementelor de anvelopa a
cladirii reale. In coloana 4 se dau rezistentele termice minime normate R'min ale
elementelor de constructie a cladirii, ca valori de referinta pentru rezistenta termica
corectata. Criteriul de satisfacere a exigentei de izolare termica este caR'2 R' min.



Tabel 4.

Element de construc tie R[m2K/W] | R [m2K/W] | R'min[m2K/W]
1 2 3 4
Tamplarie dubla de lemn cu 2 foi de geam 0.19 0.19 0.5
Perete exterior opac PE1 0.51 0.39 1.8
Perete exterior opac PE2 0.77 0.58 1.8
Perete exterior opac PE3 0.66 0.49 1.8
Usa exterioara simpla de lemn 0.30 0.30 0.5
Placa in contact cu solul 1.66 1.66 4.5
Planseu sub pod 0.73 0.55 5

Nota : valorile din coloana 4, in cazul cladirilor existente care urmeaza a fi reabilitate si
modernizate, au caracter de recomandare.

1.3.3. Performan tele energetice gi consumurile anuale de energie pentru inc
si iluminat ale cl adirii reale si
compara tia acestora cu pereforman tele cladirii de referin ta

preparare ap a cald a de consum, ventilare-climatizare

alzire,

Tn tabelul 5. se dau rezultatele analizei energetice a cladirii reale si compararea acestora

cu caracteristicile cladirii de referinta:

Tabel 5

Caracteristici de performan ta energetic a | Simbol U.M. Cladirea | Clad. de
reala referin ta

Necesarul de caldura de calcul actual al cladirii ®o W 80408.18 | 26955.47

Coeficientul de pierderi termice H W/K 1961.18 657.45

Coeficientul global de izolare termica a G W/ m3K

anvelopei 1.72 0.58

Consumul anual pentru incalzire Qinc kWh/an 275068.33 | 53248.52

Consumul de caldura anual specific pentru Qinc kWh/m?an

incalzire 968.28 186.83

Clasa energetica de incalzire - - G D

Consumul de caldura anual pentru prepararea

apei calde Qacc kWh/an 6782.04 3771.57

Consumul de caldura anual specific pentru

prepararea apei calde Oacc kKWh/m?an 23.80 13.23

Clasa energetica pt. consumul prepararii acc - - B A

Consumul de energie anual pentru iluminat W, kWh/an 11542.91 | 11542.91

Consumul de energie anual specific pentru

iluminat Wi KWh/m”an 40.50 40.50

Clasa energetica de iluminat - - B B

Consumul de energie anual total pentru

incalzire, preparare a.c.c. i iluminat Quot kWh/an | 294293.28 | 68562.99

Consumul de energie anual specific total pentru

Incalzire, preparare a.c.c. si iluminat Otot kwWh/m?an 1032.57 240.56

Clasa energetica totala( inc +acc+il ) - - G c

Nota energetica N - 21.28 88.53

Indice de emisii echivalent CO2 Ico2 Kg/ m“an 207.02 44.66




1.4. Raport de analiz a termic a si energetic a a cladirii.Concluzii

Rezultatele analizei termice gi energetice efectuate arata ca performantele
energetice ale cladirii analizate sunt mult inferioare fata de performantele cladirii de
referinta.

Rezistentele corectate ale elementelor de constructie a anvelopei sunt mult mai
mici decat rezistentele termice minime normate R'min .

Coeficientii globali de izolare termica G sunt mult mai mari decéat coeficientul de
izolare termica normat GN .

Consumurile de energie specifice anuale incadreaza cladirea in clasa energetica G
la Tncalzire, clasa energetica B la preparare apa calda de consum, si clasa energetica B la
iluminat. Sub aspectul consumului total de energie, cladirea se incadreaza in clasa
energetica G.

In concluzie constructia necesita masuri de reabilitare si modernizare energetica,
mai ales in ceea ce privegte protectia termica a constructiei.

2. CERTIFICATUL DE PERFORMAN '!'A ENERGETICA CORP
C4-C5 91 ANEXA LA CERTIFICAT

Rezultatele analizei termice si energetice ale cladirii sunt sintetizate in Certificatul
de performanta energetica a cladirii si anexa acestuia, continand : clasificarea energetica
a cladirii prin incadrarea in clase de performanta energetica si de mediu , notarea din
punct de vedere energetic a cladirii reale si performantele cladirii de referinta, definita in
conditile metodologiei de calcul MC001/3-2006.

In continuare se anexeaza Certificatul de performanta energetica si anexa la
certificat pentru corpul de cladire C4-C5



Cod patal Nr. inregistrare Data

localitate Tgrgtrarii
zzI| | aa
5|2(0(0|3|6 1/9(5| (0|7(1|2]|1|3
; < A Notare
Performanta energetia a cladirii :
i g energetlé: 21’28
. Sistemul de certificare:Metodologia de calcul al Cladirea Cladirea de
Performanei Energetice a @dirilor elaboratz Tn anirea adirea
certificati referina

aplicarea Legii 372/2005

Eficienta energetié ridicata

energetia

o'
\4
. Y

ta

G

t de performan

Eficienta energetié scizuta

Consum anual specific de energie [kwh/m24n]1032,57 240,56

ICa

.‘5 Indice de emisii echivalent GO [kgca/m2an] 207,02 44 .66
6 Consum anual specific de energie Clagi energetié
[kWh/m?an] pentru: Cladirea Cladirea de
O certificat referina
Incilzire: 968,28 G D
Api caldi de consum: 23,80 B A
Climatizare:
Ventilare mecanit:
lluminat artificial: 40,50 B B

Consum anual specific de energie din surse regeitefaWwh/m2an]: O

Date privind cladirea certificata:
Adresa cidirii:Sfantu Gheorghe, str.Ciucului, nr.50 , Aria utii 285,01 m2
Corp de didire C4-C5, jud.Covasna, . o

______________________________

Regim de faltime: P. Volumul interior al édirii: 1140,94 m3
Anul construirii: 1941

Scopul elabatrii certificatului energetic audit energetic pentru reabilitare

Programul de calcul utilizat:program de calcul proprjversiunea: Metoda de calcul:lunat

Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri;

Specialitatea Numelg prenumele Serigl Nr.si data Tnregistrii Semitura
(c, i, ci) Nr. certificat certificatulin registrul i stampila
de atestare ardiui auditorului

or l. ci. Juhos Levente U.A. 01666 195/07.113 .




DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMAN TEI ENERGETICE A CL ADIRII

a Grile de clasificare energetié a clidirii func tie de consumul de #ldur a anual specific:

INCALZIRE: AP A CALD A DE CONSUM: ILUMINAT:

y

ﬂc oTE ﬂc o TE P STo[E P
RNR 8 g 8 9838 8 8 223 R 5 §
kWh/m2an kwh/m2an kwh/m2an

TOTAL:INC ALZIRE, AP A CALDA CLIMATIZARE: VENTILARE MECANIC A:

DE CONSUM, ILUMINAT

y
T e e

SERE§ § S RB&E3 & § ST
kWh/m2an KW n? an KR M an
o Performanta energetié a cldirii de referin ta:
Consum anual specific de energie [KWh/m?2al Notare
energetici

pentru:

Incilzire: 186,83

Apa calda de consun 13,2:¢

Climatizare: 88;53

Ventilare mecanit

lluminat: 40,50

o Penaliziri acordate cladirii certificate si motivarea acestora:

Po =1, 544— dupcum urmeax

= Pentru cdiri individuale p =1,00
= Usa de intrare Tn &Hire nu este prézuta cu sistem automat de Tnchidesie

este fisah frecvent deschisin perioada de neutilizare 2 = 1,05

= Ferestre/ gi in stare proast ps = 1,05
= Cladire fara sistem de ingdzire centrai p=1,00
= Pentru cladiri care nu sunt racordate la un pweratic centralizat $p=1,00
= Pentru cidiri individuale ps = 1,00
= Pentru cidiri cu sistem propriu / local de furnizare a titilor termice p =1,00
= Tencuiala exteriodr cizuta patial ps = 1,05
= Perei exteriori prezini urme de igrasie po =1,05
= Acoperi spart / neetanla agiunea ploii sau aapezii Ro =1,10
= Cogurile nu au fost cdtate cel ptin o da& Tn ultimii doi ani p. = 1,05

= Cladire fara sistem de ventilare natufiabrganizai p. = 1,10



Recomandiri pentru reducerea costurilor prin imbun atatirea performantei energetice a
cladirii:

A. Solutii recomandate pentru anvelopa cldirii
= Termoizolarea petor exteriori.

= Tnlocuirea tampiriei exterioare cu tamplie termoizolant si cu garnituri de etagaresi
dotarea silor de intrare in sgéle comune cu sistem automat de inchidere.

= Termoizolarea plageului peste ultimul nivel.

= Termoizolarea placii in contact cu solul.

= Reabilitarea acopsauilui.
B. Solutii recomandate pentru instalaiile aferente chdirii

= Montarea becurilor economice Tn locul celor cu irdEsceti.

= Dotarea cldirii cu sistem de Tridzire centrad cu corpuri statice

= Dotarea ddirii cu sistem de preparagedistributie a apei calde de consum.

= Dotarea cldirii cu grup sanitasi instalatii sanitare.

= Montarea robinflor cu termostat pe racordul corpurilor dedlzae.

= Asigurarea calittii aerului interior prin ventilare natutasau ventilare hibrid (introducere
de aer exterior prin orificii pe fadesi evacuare aer interior prin grupurile sanitare).

= Asigurarea serviciilor de consultarenergetig din partea unor firme specializate.

= Utilizarea panourilor solare pentru prepararea aglele de consum.



INFORMA TIl PRIVIND CL ADIREA CERTIFICAT A
Anexa la Certificatul de performanta energetici nr. 195/ 07.12.2013.

1. Date privind constructia:
Categoria cdirii:  [] de locuit, individual  [] de locuit cu mai multe apartamente

[] camine, internate [] spitale, policlinici

[] hotelurisi restaurante ] cladiri pentru sport

[] cladiri social-culturale [] cladiri pentru servicii de comer
X cladire de tndtamant

Nr. niveluri: [] Subsol, [ ] Demisol,
X Parter
Suprafee utile:
Tip incapere Suprafete [ m?]
Atelier-laborator 175.81
Atelier-garaj 109.2
Total supraftd utila ( m?) 285.0:

Volumul Tnailzit al cladirii: 1140,94 m3

Caracteristici geometricg termotehnice ale anvelopei:

Rezist. termica
corectata (m2K
Suprafata (m?) /W)

Tamplarie simpla de lemn cu 1 foaiei de geam 23.61 0.19
Perete exterior opac P 150.6¢ 0.3¢
Perete exterior opac PE2 99.23 0.58
Pereteexterior opac PE 60.5¢ 0.4¢
Usa exterioara simpla de le 60.5¢€ 0.3C
Placa in contact cu solul 308.40 1.66
Planseu sub pu 308.4( 0.5t
Total arie suprafata anvelopa 1011.41

Indice de compactitate alaclirii, Sg/ V : 0,886n

2. Date privind instalatia de incilzire interioar a:

Sursa de energie pentru dtmrea spdilor:

X Suré proprie, cu combustibil : gaz natural / combubsblid.
[ 1 Centrad termici de cartier

[] Termoficare — punct termic central

[] Termoficare — punct termic local

Tipul sistemului de Trdzire:

X Tncilzire locak cu sobe,

[ Tncilzire centrad cu corpuri statice,

[] Incilzire centrai cu aer cald,

[] Incilzire centrai cu plagee Tndlzitoare,



X Alt sistem de indlzire: cu aeroterim
o Date privind instal@ de indlzire locak cu sobe
- Numirul sobelor : sunt demontate
- Tipul sobelor : ---------
o Date privind instalga de Tndlzire interioaé cu corpuri statice:

. . )
NUMr corpuri statice [buc.] Suprafata echivalenta termic[ m

Tip corp static _ _ _ _ ] i i
in spaiul | n spaiul Total In spatiu | In spatiu | Total

locuit comun locuit comun

Tip distribuie a agentului termic de Taleire: [] inferioan,
[] superioat,
(] mixta

- Necesarul deatdura de calcul: 80408 W

- Elemente de reglaj termic hidraulic:
- la nivel de racord _ - ,

- la nivelul corpurilor statice -

- Lungimea total a raelei de distribtie amplasadtin spaii neincilzite - m;

3. Date privind instalatia de ap calda de consum:

o Sursa de energie pentru prepararea apei caldendaroo
X Surg proprie -
[] Central termica de cartier
[] Termoficare — punct termic central
[] Termoficare — punct termic local
] Alta surs sau surdmixta: ..........

o Tipul sistemului de preparare a apei calde de gansu

] Din sur4 centralizad,

[] Centrah termica proprie,

[] Boiler cu acumulare,

[] Preparare localcu aparate de tip instant a.c.m.,
X Preparare localpe plita,



Puncte de consum a.c.m.: -
Numiarul de obiecte sanitare- pe tipuri: -

Racord la sursa centralizatu cildura: [] racord unic,
puncte,

Conducta de recirculare a a.c.m.: [] funaionah,
[] nu fungioneaz
X nu exist

Debitmetre la nivelul punctelor de consum: X nu exisi
] patial
[] peste tot

4. Informatii privind instala tia de climatizare: nu este cazul
5. Informatii privind instala tia de ventilare mecanica:nu este cazul

6. Informatii privind instala tia de iluminat:
Tip iluminat : mixt.

Intocmit,

Auditor energetic pentru cladiri,
Juhos Levente,

Stampila si semnitura



3. RAPORT DE AUDIT ENERGETIC CORP C4-C5

3.1.Date de identificare a cl adirii supuse auditului energetic
-Obiectul auditului energetic: cladire de Tnvatamant.
-Adresa: Sfantiu Gheorghe, str.Ciucului, nr.50, corp de cladire C4-C5, jud.
Covasna.
-Destinatia cladirii: cladire de invatamant, 12 ore/zi, 5 zile/ saptamana.
-Gradul de ocupare: 50 de persoane.
-Proprietarul cladirii: Municipiul Sfantu Gheorghe.
-Scopul auditului energetic: modernizarea cladirii.

3.2.Date de identificare auditor energetic
-Nume : ing. Juhos Levente,
-Gradul si specialitatea: grd. I, constructii gi instalatii,
-Certificat de atestare : seria UA, nr. 1666,
-Adresa: Sfantu Gheorghe,str.J6zef Bem,nr.2,bl.3,sc.F,ap16, tel.0744 329245,
-Data efectuarii analizei termice si energetice : noiembrie 2013.
-Data efectuarii raportului de audit energetic : decembrie.2013.

3.3. Descrierea solu tiilor si a pachetului de solu tii

de reabilitare energetic a

3.3.1. Solutia 1 (S1) — Izolarea termic & a pere filor exteriori gi al soclului

Izolarea termica a peretilor exteriori se va realiza prin montarea pe suprafata
exterioara a peretilor a unui termosistem din placi de polistiren extrudat ignifugat pe
fatada sud-vestica cu grosimea de 10 cm, iar pe restul fatadelor se va monta un
termosistem din placi de polistiren expandat ignifugat tot cu grosimea de 10 cm, cu
nivel de performanta a clasei de reactie la foc: B-s2,do sau Al. Se realizeaza
bordarea golurilor (ferestre si usi) pe toate laturile exterioare cu materiale
termoizolante din clasa de reactie la foc Al sau A2 —s1,dO cu latimea de
minimum 0,30 m si cu aceeasi grosime cu a materialului termoizolant al fatadei

Pe suprafata exterioara a soclului se va monta un strat de polistiren extrudat,
ignifugat cu grosimea de 5 cm, partea inferioara a stratului de polistiren extrudat
ajungandu-se panala 40-50 cm sub cota terenului sistematizat (CTS).
Sub CTS placile de polistiren extrudat se vor proteja cu 0 membrana hidroizolanta.

Cuprinde, in principal urmatoarele operatii:
- montare - demontare si transport schela;
- demontare - remontare echipamente pe fatada
- curatare prin periere, spalare strat suport si control tehnic de calitate;
- reparatii la tencuieli exterioare;
- consolidarea/demolarea si refacerea unor elemente structurale/nestructurale a
caror necesitate este stabilita, in conditiile legii, prin raport de expertiza tehnica;
- aplicarea adezivului pentru lipirea izolatiei termice pe stratul suport;
- pozarea si fixarea mecanica a materialului termoizolant inclusiv pe conturul
golurilor (spaleti,buiandrugi, glafuri);
- aplicarea masei de spaclu armata cu plasa din fibra de sticl;
- realizarea stratului de finisare cu tencuiala decorativa;
- termoizolarea soclului
- transport materiale si moloz.



Stratul termoizolant va fi fixat atat mecanic, cat si prin lipire , si protejat cu o
tencuiald subtire de 5-10 mm grosime, armata cu plasa din fibre de sticla
(termosistem).

Pentru inbunatatirea rezistentei mecanice a termosistemului in zonele de
acces , cat si in zonele de racordare a suprafetelor ortogonale, la colturi si
decroguri, pe conturul golurilor de fereastra si usi , se prevede dublarea tesaturilor
din fibre de sticla (fasii de 30 cm) montate cu unghiul fibrelor rotita cu 45 grade
sau/si folosirea unor profile metalice .

Pe fatada sud -vest , adiacent cu domeniu public, pentru inbunatatirea
rezistentei mecanice a termosistemului se va monta pe aceasta si o plasa metalica.

Inainte de montarea termosistemului pe soclu si pe pereti este obligatoriu
preluarea si indepartarea apelor meteorice (pluviale) din preajma infrastructurii
constructiei, eliminind astfel sursele de umiditate ale infrastructurii, soclului si
peretilor, provenite din infiltratiile din sol prin capilaritate .

La aplicarea termosistemului se va acorda o atentie deosebita asigurarii
continuitatii stratului termoizolant, in special la racordarea cu soclurile si cu
parapetele de la acoperis , cu scopul reducerii efectelor negative ale puntilor
termice. In acelasi scop este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se
realizeze o captusire termoizolanta a tuturor glafurilor exterioare cu materiale
termoizolante din clasa de reactie la foc Al.

Se recomanda luarea urmatoarelor masuri de securitate Tmpotriva
incendiilor :

- la fixarea mecanica a termosistemului sa fie prevazut cate o ancora metalica pe
fiecare metrupatrat de termosistem pentru prevenirea colapsului termosistemului Tn
caz de incendiu.

- asigurarea continuitatii stratului de tencuiala subtire deasupra termosistemului atéat
la executie cat si la ntretinerea ulterioara !

Prin adoptarea acestei solutii se obtine:

- cresterea rezistentei termice a peretilor exteriori fatd de situatia actuala si
reducerea efectului negativ al puntilor termice -diminuand consumul de caldura
pentru incalzire.

- cresgterea rezistentei termice a placii pe sol (a pardoselii) fatd de situatia
actuala si reducerea efectului negativ al puntilor termice -diminuand consumul de
caldura pentru incalzire.

-protejarea peretilor la variatiile de temperatura de la un anotimp la altul-
diminuand astfel pericolul de degradare a lor;

-obtinerea unui aspect estetic dorit a fi obtinut dupa realizarea solutiei.

3.3.2. Solutia 2 (S2)- Inlocuirea tampl driei exterioare existente

Tamplaria exterioara consta din ferestre si usi exterioare . Se propune
inlocuirea tamplariei vechi cu tamplarie performanta termoizolanta cu garnituri de
etansare, cu vitraj cu geam termoizolant prevazut cu suprafata tratata cu emisivitate
redusa ,low-e” , iar interspatiul dintre foile de geam umplut cu un gaz inert (de ex.
argon) cu urmatoarele caracteristici:

a)Caracteristici constructive:
- clasa A,
- grila de ventilatie mecanica;
- geam termoizolant dublu 4-16 Ar- 4 low-E;



- feronerie cu inchideri multipunct;
- glaf exterior.
b)Caracteristici tehnice:
- comportarea la incovoiere din vant: clasa B2;
- rezistenta la deschidere-inchidere repetata: la ferestre min. 10.000 cicluri, i la usi:
min. 100.000 cicluri;
- etanseitatea la apa : min. clasa 5A,;
- permeabilitatea la aer : min. clasa 3;
- numarul minim de schimburi de aer: 0,5 schimburi /org;
- izolarea la zgomot aerian - min.25 dB;
- rezistenta termica minima corectata : R'min 20,5 m2K /W;
-clasa de reactie la foc a tamplariei exterioare : minim C-s2, dO Al sau A2 — s1,dO.
Partea opaca a usilor va fi prevazuta cu o izolatie de polistiren interstrat de
min. 2 cm. dotate cu sisteme de inchidere automata. Usile de dimensiune mare de
tip garaj vor fi inlocuite cu usi sectionate cu rezistenta termica mai mare de 0,50
m2K/W, cu masuri speciale de etansare, $i cu partea vitrata cu caracteristicile
enumerate mai sus.

Schimbarea tamplariei exterioare cuprinde, in principal urmatoarele operatii:
- demontare tamplarie exterioara existenta;
- montare tamplarie exterioara termoizolanta cu glaf exterior ;
- transport materiale si deseuri rezultate din demontare.

La montajul tamplariei interstitiile dintre tocul tamplariei si zidarie va fi umplut
cu spuma poliuretanica, iar conturul tamplariei exterioare se va realiza o captusire
termoizolanta a tuturor glafurilor exterioare, potrivit celor prevazute deja la solutia 1.

Montajul tocurilor tdmplariei in goluri trebuie sa prezinte grad de etanseitate
ridicat la actiunea vantului.

Prin adoptarea acestei solutii se obtine:

- cresterea rezistentei termice a usilor si ferestrelor fata de situatia actuala;

- reducerea infiltratilor de aer exterior prin neetanseitatile intre toc si
cercevele , precum si intre toc si zidarie;

- reducerea coeficientilor specifici lineari de transfer termic aferent puntilor
termice in jurul tocului (ramei fixe) a tamplariei in contact cu zidaria datorita
montajului cu spuma poliuretanica.

Toate aceste efecte a solutiei implica diminuarea consumului de caldura necesar
pentru incalzire.

Observa tie: Datorita reducerii infiltratilor de aer proaspat ca urmare a
inlocuirii tamplariei exterioare vechi cu una performanta cu elemente de etansare,
trebuie asigurata ventilarea cladirii pentru mentinerea calitatii aerului.

Se recomanda ca reinprospatarea aerului sa se asigure atat prin grile higro-
reglabile cat si prin ventilare naturala organizata, prin cosuri de ventilare(conducte
de aer pasive).

Pe perioada de ocupare a cladirii necesarul de debit de aer proaspat este de
minim 750mc / ora.

3.3.3. Solutia 3 (S3) — Termoizolarea pl &cii in contact cu solul
Dupa nivelarea si repararea planeitatii pardoselii existente din beton, peste
aceasta se va aseza o0 membrana hidroizolatoare , peste care se vor aseza placile



de polistiren extrudat de grosimea 10 cm (sau doua straturi cu grosimea de 5
cm,asezate decalat cu jumatate de pas).

Golurile din stratul de termoizolatie, cauzate de plasarea in acest strat a
conductelor a unor instalatii interioare, se vor umple cu material termoizolant .

Peste stratul termoizolant se va realiza un strat de protectie mecanica din
beton armat, dimensionat la solicitarile la care este expusa pardoseala.

Prin adoptarea acestei solutii se obtine:

- cresterea rezistentei termice a placii pe sol fata de situatia actuala si
reducerea efectului negativ al puntilor termice -diminuand consumul de caldura
pentru incalzire.

- cresterea confortului termic, datorita cresterii temperaturii pardoseli.

- obtinerea unui aspect estetic dorit a fi obtinut dupa realizarea solutiei.

3.3.4. Solutia 4 (S4) — Termoizolarea plan geului sub pod

Datorita starii avansate de degradare a planseului sub pod si a acoperisului
se propune demolarea acestora si refacerea lor totala. Etangeitatea acoperisului
fata actiunea ploilor si a zapezii este primordiala. Dupa aceasta etapa se va realiza
termoizolarea planseului sub pod prin aplicarea unui strat de vata minerala peste
planseu, cu grosimea de 20 cm, cu clasa de reactie la foc Al . Sub vata minerala
se va monta o folie bariera contra vaporilor de apa,iar peste stratul termoizolant se
monteaza un strat (folie) antivant permeabil la vapori si impermeabil la apa.

Deasemenea se recomanda refacerea sistemului de jgheaburi si burlane de
preluare a apelor meteorice de pe acoperis, sistemul vechi prezentand deteriorari gi
neetanseitati.

3.3.5. Solutia 5 (S5) — Reabilitarea instala fiei de nc alzire si de ap & cald a de
consum

Se propune dotarea cladirii cu sistem de incalzire centrala cu corpuri statice,
Ccu centrala termica proprie, cu posibilitatea de preparare a apei calde de consum ,
functionand cu gaz natural.
Totodata se propune dotarea cladirii cu grup sanitar gi dotarea cu instalatii sanitare
,corelat cu destinatia si functiile pe care le va indeplinii aceasta cladire.

Aceste masuri au ca rezultat cresterea confortului termic, reducerea
consumului de energie, reducerea risipei de apa.

3.3.6. Pachetul de solu tii P- (P=S1+S2+S3+S4+S5)

Pachetul se compune din aplicarea simultana a solutiilor S1, S2, S3, S4 gi
S5. Cuplarea celor 5 solutii propune izolarea termica a peretilor exteriori , inlocuirea
tamplariei exterioare cu tamplarie termoizolanta etansa, izolarea termica a placii pe
sol,izolarea termica a planseului peste ultimul nivel si reabilitarea instalatiei de
incalzire si de apa calda de consum.

3.4. Evaluarea beneficiilor energetice  si analiza energetic a a

solu tiilor si pachetului de solu tii recomandat
Prin aplicarea solutiilor de reabilitare termica a anvelopei cladirii se obtine
nbunatatirea performantelor energetice a cladirii.
Beneficiile energetice ale diferitelor solutii si a pachetului de solutii sunt
sintetizate in tabelul 6., in care sunt reprezentate urmatoarele parametrii:
1. ®o- necesarul de caldura de calcul al cladirii
2. Qinc- consumul de energie anual pentru incalzire
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11. Qtot- consumul de energie anual total utilitati
12. gtot-consumul specific de energie anual total utilitati,

13. cl.en.tot.- clasa energetica totala utilitati,

14. N- nota energetica,

15. Ico,- indice de emisie echivalent CO,,

16. Qterm.tot = Qinc+Qacc - consumul anual de energie termica al cladirii,

17. AE=(Qterm.tot.cl.reald — Qterm.tot solutie) - cantitatea de energie termica
economisita anual pentru solutia data in raport cu cladirea reala ,

18. AE rel. - economia relativd de energie termica a solutiei date in raport cu

. ginc-consumul specific de energie anual pentru incalzire,
. cl.en.inc.- clasa energetica pentru incalzire,
. Qacc- consumul de energie anual pentru preparat apa calda de consum,
. Qacc-consumul specific de energie anual pentru preparat apa calda de consum,
. cl.en.acc- clasa energetica pentru preparat a.c.c,
. Wil- consumul de energie anual pentru iluminat,

. wil -consumul specific de energie anual pentru iluminat,
10. cl.en.il.- clasa energetica pentru iluminat,

cladirea
reala, exprimata procentual .
Tabel 6.

Nr. | Param. U. M. Clad. Cladire S1 S2 S3 S4 S5 P
crt. | energetic reala de refer.

1| oo w 80408 26955 | 57227 | 69787 72746 | 62636 | 80408 | 24700
2 [ qinc kWh/an 275968 | 53249 | 186132 | 235570 | 245952 | 206908 | 197120 | 44658
3 | ginc KWh/m2 an 068 187 653 827 863 726 692 157
4| clen.inc |- G D G G G G G C
5 [ Qacc kWh/an 6782 3772 6782 6782 6782 6782 3772 3772
6 gacc kWh/m2 an 24 13 24 24 24 24 13 13
7 | clen.acc | - B A B B B B A A
8 | wil kWh/an 11543 | 11543 | 11543 | 11543 | 11543 | 11543 | 11543 | 11543
9 [ wil KWh/m2 an 41 41 41 41 41 41 41 41
10 | cl.en.il. - B B B B B B B B
11 | otot kWh/an 204293 | 68563 | 204457 | 253895 | 264277 | 225233 | 212435 | 59973
12 | gtot kWh/m2 an 1033 241 717 891 927 790 745 210
13 | clentot |- G C F G G F F C
14| N - 21 89 40 31 25 35 34 91
15 | 1co2 Kg/ m2 an 207 45 142 178 185 157 148 38
16 | Qterm.tot | kWh/an 282750 57020 | 192914 | 242352 | 252734 | 213690 | 200892 | 48430
17 | AE kWh/an - - 89837 40399 30016 69061 81859 | 234320
18 | AErelativ | % - - 31 14 10 23 28 80

Conform evaluarii beneficiilor energetice ale diferitelor solutii si a pachetului de
solutii se propune realizarea pachetului de solutii P care implica o scadere a

consumurilor totale de energie cu AErel.= 62 % fata de situatia actuala.




3.5. Evaluarea investi tiilor necesare aferente solu ftiilor si
pachetului de solu tii recomandat

La evaluarea costurilor de reabilitare energetica s-a luat Tn considerare
cursul de 4,45 leileuro, valorile acestora regasindu-se in tabelul 7. pentru toate
variantele de solutii si pachetul de solutii propus.

Tabel 7.
Variante de solu tii si Costul Costul
pachet de solu tii lucr arilor lucr arilor
( euro) (lei)

S1-Termoizolare pereti exteriori 15232 67781
S2- Inlocuire tamplarie exterioara originald 10100 44944
S3- Termoizolarea placii pe sol 10794 48034
S4- Termoizolare planseu peste ultimul nivel 11467 51027
S5- Reabilitarea inst.inc.si apa calda de consum 17101 76098
Pachet de solutii = S1+ S2+S3+S4+S5 64693 287884

3.6. Indicatorii eficien tei economice si analiza economic a a
solu tiilor gi pachetului de solu tii recomandat

3.6.1. Date de intrare pentru analiza economic a a solu tiilor i pachetului de

solu tii de reabilitare energetic a

- calculele economice vor fi efectuate in euro, considerand un curs de schimb de
1 euro=4,45lei ;

- costul specific al unitatii de energie din gaze naturale : c= 0,025 euro/kWh

- rata anuala de crestere a pretului energiei: f= 0,06

- rata anuala de deprecierea a monedei de referinta — euro: i = 0,05

- duratele de viata estimata a masurilor de reabilitare / modernizare energetica s-
au considerat : N = 20 ani

3.6.2. Calculul indicatorilor eficien  tei economice sgi analiza economic a a
solu tiilor gi pachetului de solu tii de reabilitare energetic a
Analiza economica a masurilor de reabilitare / modernizare energetica a

cladirii s-a realizat prin determinarea urmatorilor indicatori economici ai investitiei
pentru fiecare solutie si pachet in parte:
a) Valoarea netd actualizatd aferentd investifiei VNA - reprezinta proiectia la
momentul ,0” (data Tntocmirii auditului) a tuturor costurilor de —a lungul a N ani de
utilizare normala, functie de rata de depreciere a monedei considerate [euro].

N
VNA =Cq + Ce ( ]
tzzl: 1+i

unde: Co - costul investitiei totale Tn anul de referinta "0" [euro]
Ce=c*QT - costul anual al energiei consumate, la nivelul anului de
referinta [euro/an]
c = 0,03 euro/lkWh - costul specific al energiei
consumate
QT - consumul total de energie termica [kWh/an]




N1+ f .
X = Z( : j - factor de actualizare,
=\ 1+i

N - durata fizica de viata a solutiei / pachetului analizat
[ani]

f=0,1 — rata anuala de crestere a pretului energiei

i = 0,05 — rata anuala de depreciere a monedei (euro)
b) Valoarea netd actualizatéd aferentd investifiei suplimentare datorate aplicarii
proiectului de reabilitare / modernizare energetica si economiei de energie realizate
prin aplicarea proiectului mentionat AVNAm, . [euro]

N1+ f
AVNA(m) = C(m) -A CE 2[ - j
1+
unde: Cum) - costul investitiei aferente proiectului de modernizare
energetica, la
nivelul anului "0’ [euro]

ACE - reducerea costurilor de exploatare anuale urmare a aplicarii
proiectului de modernizare energetica la nivelul anului de
referinta (costul anual al energiei termice economisite)

ACg =c* AE
AE - economia anuala de energie estimata prin

aplicarea solutiei / pachetului (rezulta din tabelul

analizei energetice de pe pagina precedenta)
c) Durata de recuperare a investifiei suplimentare datorate unui proiect de
modernizare energeticd NR. [ani]- rezulta din conditia:
AVNA(m) = C(m) - ACE* X =0
d) Costul unitdfii de energie economisitd prin implementarea proiectului de
modernizare energeticd a cladirii existente (sau costul unui kWh economisit) e
[euro/kWh]

— C(m)

~ N*AE
in tabelul 8. sunt sintetizati indicatorii de eficientd economica si energetica ,
preconizati a se obtine in urma aplicarii variantelor de solutii $i a pachetului de
reabilitare si modernizare energetica a cladirii.

Tabel 8.
Valoare | Valoare
Energie | Econo- Cost Durata | net net
termic a mia energie de actuali- | actuali- Durata Cost
Solutii/ | econo- | relativa | econo- viata | zata zata de energie
pachet misita de misit a Cost inves- | invest invest recup. econo-
de pe an energ pe an invest. titie VNA suplim invest misit a
reabilit AE AErel ACE C N AVNA NR e
kWh/an % euro/an euro ani euro euro ani euro/kWh
S1 89837 31 2246 | 15232 20 147992 | -34461 6.5 0.008
S2 40399 14 1010 | 10100 20 170207 | -12247 9.5 0.013
S3 30016 10 750 | 10794 20 176644 -5809 13.4 0.018
S4 69061 23 1727 | 11467 20 155720 | -26734 6.4 0.008
S5 81859 28 2046 | 17101 20 154274 | -28179 8.0 0.010
P 234320 80 5858 | 64693 20 117533 | -64921 10.5 0.014




3.7.Concluziile raportului de audit energetic

Pachetul de modernizare-reabilitare energetica a corpului de cladire C4-C5
consta din cinci masuri de reabilitare, prezentate sub forma de solutii de reabilitare
S1,S2, S3,S4si S5 dupa cum urmeaza:

S1. Termoizolarea partilor opace ale fatadelor prin montarea unui
termosistem cu placi de polistiren ignifugat cu grosimea de 10 cm pe suprafata
exterioara gi termoizolarea soclului cu un termosistem cu placi de polistiren
extrudat, ignifugat cu grosimea de 5 cm, partea inferioara a stratului de polistiren
extrudat ajungandu-se pana la 40-50 cm sub cota terenului sistematizat (CTS).

S2. Inlocuirea tamplariei exterioare existente cu tamplarie performanta
termoizolanta cu garnituri de etangare, cu doua foi de geam, cu o suprafata tratata
cu un strat de emisivitate redusa ,low-e” , iar interspatiul dintre foile de geam
umplut cu un gaz inert

S3.Termoizolarea placii in contact cu solul prin aplicarea unui strat de
polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm peste pardoseala de beton existenta
peste care se aplia un strat de protectie mecanica din beton armat, dimensionat la
solicitarile la care este expusa pardoseala.

S4. Termoizolarea planseului sub pod prin aplicarea unui strat de vata
minerala peste planseu refacut, cu grosimea de 20 cm .

S5. Reabilitarea instalatiei de incalzire si de apa calda de consum prin
dotarea cladirii cu sistem de incalzire centrala cu corpuri statice cu centrala termica
proprie functionand cu gaz natural, gi dotarea cladirii cu grup sanitar gi cu instalatii
sanitare.

Pachetul de reabilitare propus P respecta toate conditiile de rentabilitate
economica esentiale: AVNA(mM) <0; NR<N; e<c.

Implementarea acestui proiect de modernizare energetica a corpului de
cladire C4-C5 cu pachetul de solutii P= S1+S2+S3+S4+S5 este caracterizat prin
urmatorii indicatori energetici si economici:

- reducerea anuala a consumului de energie :234,3 MWh/an,

- economie de energie : 80 % fata de situatia actuala,

- valoarea energiei economisite : 5858 euro/an,

- costul lucrarilor de investitie : estimat la 64693 euro,

- investitia se va recupera aproximativ in 10 ani .

- costul unui kWh de energie economisita prin implementarea proiectului:
0,014 euro.

Avand in vedere aceste argumente, se recomanda sa fie pus in aplicare
pachetul de reabilitare P.
Tntocmit
Auditor energetic pentru cl  adiri

Grd. |, specialitatea: construc tii si instala tii
Ing. Juhos Levente



Anexa
4.1. 4.1.Fisa de analiz a termic a si energetic a
corp C4-C5

0 Date de identificare auditor energetic:

-Nume : ing.Juhos Levente,

-Gradul si specialitatea: grd. I, constructii si instalatii,

-Certificat de atestare : seria UA, nr. 1666,

-Adresa: Sfantu Gheorghe,str.J6zef Bem,nr.2,bl.3,sc.F,ap16, tel.0744 329245,
-Data elaborarii analizei termice si energetice : 05. 12. 2013.

0 Date de identificare a cladirii:

Adresa: Sfantu Gheorghe, str.Ciucului, nr.50, corp de cladire C4-C5, jud.Covasna
Proprietar: Municipiul Sfantu Gheorghe

o Categoria cladirii:
[ locuinte ] birouri [ spital
] comert (parter) [] hotel [] autoritati locale / guvern
X scoala [ cultura [ alta destinatie: camin — centru plasament
copii
a Tipul cladirii:
X individuala [1Tnsiruita
[ bloc [ tronson de bloc
Zona climatica in care este amplasata cladirea: zona IV.
Regimul de inaltime al cladirii: P
Anul constructiei: 1941
Proiectant / constructor: -
Structura constructiva:
X zidarie portanta [ cadre din beton armat
[ pereti structurali din beton armat [ ] stalpi si grinzi
[ 1 diafragme din beton armat [ ] schelet metalic
o Existenta documentatiei constructiei si instalatiei aferente acesteia:
X partiu de arhitectura pentru fiecare tip de nivel reprezentativ,
X sectiuni reprezentative ale constructiei ,
[] detalii de constructie,
[ planuri pentru instalatia de incalzire interioara,
[] schema coloanelor pentru instalatia de incalzire interioara,
[ planuri pentru instalatia sanitara,
o Gradul de expunere la vant:
X adapostita [0 moderat adapostita [ liber expusa (neadapostita)

000 O0D

o Starea subsolului cladirii:

[] Uscat cu acces la instalatii,

[ Uscat, dar fara posibilitate de acces la instalatia comuna,

[] Subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea
exterioara),



o Plan de situatie (schita)

o Identificarea structurii constructive a cladirii Tn vederea aprecierii principalelor
caracteristici termotehnice ale elementelor de constructie din componenta
anvelopei cladirii: tip, arie, straturi, grosimi, materiale, punti termice:

M  Pereti exteriori opaci:

v’ alcatuire:
, Straturi componente Coeficient
Simbol . . 2
Descriere Arie m _ Grosime | reducere,
Materiale m r
tencuiala 0,02
PE1 Perete exterior 150,65 caramida plina 0,25 0.75
tencuiala 0,02
) tencuiala 0,02 0,75
PE2 Perete exterior 99,23 CAramida pling 0.46
tencuiala 0,02
. tencuiala 0,02 0,75
PE3 Perete exterior | 60,56 ™ 2 xmidipling | 0,36
tencuiala 0,02

v’ Aria totald a peretilor exteriori opaci [m?]: 310,44




v’ Stare: L1 buna, [] pete condens, []igrasie,

v’ Starea finisajelor: [1buna, X tencuiala cazuta partial,
v' Tipul si culoarea materialelor de finisaj: tencuieli praf de piatrad culoare
cenusie,
M Placa pe sol:
v’ alcétuire:
Simbol Straturi componente Coeficient
Imbo Descriere Arie m? . . reducere,
Materiale | Grosime m )
PL pe sol Placa in contact cu | 308,40 beton 0,1
solul

v’ Aria totala a placii pe sol [m?]: 308,40
M Terasa/ acoperi s:

v Tip: ] circulabila, 1 necirculabila,
v’ Stare: [ buna, ] deteriorata,
[] uscata, [Jumeda
v’ Ultima reparatie: <1 an, O1-2ani
[12-5ani, [1>5ani
. i Coeficient
Simbol Descriere Arie m 2 Straturl componente reducere,
Materiale Grosime m r

v’ Aria totala a terasei [m?]: -
v Materiale finisaj: -
O Starea acoperi sului peste pod / etaj tehnic
[1Buna,
X Acoperis neetans la actiunea ploii sau a zapezii;

O Planseu sub pod / etaj tehnic

Simbol . ., Straturi componente Coeficient
Descriere Ariem : :
Materiale | Grosime m | reducere, r
tencuiala 0,02
cherestea 0,025
Planseu sub pod 308,40 strat aer 02 0,75
PL sub neventilat !
pod cherestea 0,025

v’ Aria totald a planseului sub pod/ etaj tehnic [m2]: 308,40



M Ferestre / u si exterioare:

FE / . . Tipul Prezenta
Descriere Arie [m?] A . . Grad etansare oblon
UE tampl ariei (i/e)
FE Ferestre simple de 23,61 simple de scazut nu exista
lemn cu 1 foaie de lemn cu 1foaie
geam de geam
UE Usi simple de lemn 60,56 Simpla de scazut -
lemn

v’ Stareatamplariei: [Jbuna X evident neetansa
X fara masuri de etansare
[ 1 cu garnituri de etansare
[1 cu masuri speciale de etansare;

M Alte elemente de construc tie:
v alcatuire:-

O Elementele de construc tie mobile din spa tiile comune:
v’ usa de intrare in cladire:
[ lUsa este prevazuta cu sistem automat de inchidere si sistem de
siguranta (interfon, cheie),
[ 1 Usa nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere, dar sta
inchisa in perioada de neutilizare,
XUsa nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere gi este
lasata frecvent deschisa in perioada de neutilizare,
v’ ferestre de pe casa scarilor: starea geamurilor, a tampléariei si gradul de
etansare:
[ 1 Ferestre / usi in stare buna si prevazute cu garnituri de etansare,
X Ferestre / usi in stare buna, dar neetange,
[] Ferestre / ugi in stare proasta, lipsa sau sparte,

o Caracteristici ale spatiului Tncalzit:
v' Aria utila a pardoselii spatiului incalzit [m?]: 285,01
v" Volumul spatiului incalzit [m3]:  1140,94
v" Inaltimea medie liberd a unui nivel [m]: 3,30/ 4,5

o Gradul de ocupare al spatiului incalzit / nr. de ore de functionare a instalatiei de
incalzire: 12 h/ zi, 5 zile/saptamana

o Adancimea medie a panzei freatice: Hy = 7 m;
o Inaltimea medie a subsolului fatd de cota terenului sistematizat [m]: 0,65

o Perimetrul pardoselii cladirii [m]: 110,52




Instala tia de inc alzire interioar a:
v’ Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor:
X Sursa proprie, cu combustibil: _cu gaz natural / solid .
[ ] Centrala termica de cartier
[ITermoficare — punct termic central
[ 1 Termoficare — punct termic local
[ ] Alta sursa sau sursa mixta:
Tipul sistemului de incalzire:
X Tncalzire locala cu sobe,
[ Tncalzire centrala cu corpuri statice,
[ Incalzire centrala cu aer cald,
[ Incalzire centrald cu plansee incélzitoare,
X Alt sistem de incalzire: aeroterma

Date privind instalatia de Tncalzire locala cu sobe: -
Date privind instalatia de Tncalzire interioara cu corpuri statice:

Tip corp

static Numar corpuri statice [buc.] Suprafa ta echivalent a termic [m?]

v' Tip distributie a agentului termic de Incalzire: (] inferioara, [ superioara, []
mixta
v’ Necesarul de caldura de calcul: 80408 W

v Racord la sursa centralizatd cu caldura: [] racord unic, [] multiplu: -
puncte,
- diametru nominal:__- ,
- disponibil de presiune (nominal)[ mmCA ]
Contor de caldura: nu este cazul
Elemente de reglaj termic si hidraulic( la nivel de racord , retea de distributie,
coloane): nu exista.
v Elemente de reglaj termic si hidraulic (la nivelul corpurilor statice):
[ 1 Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt
functionale,
X Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj, dar cel putin un
sfert dintre acestea nu sunt functionale,
[] Corpurile statice nu sunt dotate cu armaturi de reglaj sau cel putin
jumatate dintre armaturile de reglaj existente nu sunt functionale,
v’ Reteaua de distributie amplasata in spatiile neincalzite:
0 lungime: 0 m
o0 diametru nominal [mm]:
o termoizolatie: -
v’ Starea instalatiei de Incalzire interioara din punct de vedere al depunerilor:
[] Corpurile statice au fost demontate si spalate / curatate in
totalitate dupa ultimul sezon de incalzire,

AN



[] Corpurile statice au fost demontate gi spalate / curatate in
totalitate Tnainte de ultimul sezon de incalzire, dar nu mai devreme
de trei ani,

[] Corpurile statice nu au fost demontate i spalate / curatate in
totalitate cu mai mult de trei ani in urma,

v Arméaturile de separare si golire a coloanelor de incalzire:

[ 1 Coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi de separare $i
golire a acestora, functionale,

[] Coloanele de incalzire nu sunt prevazute cu armaturi de separare
si golire a acestora sau nu sunt functionale,

o Date privind instalatia de incalzire interioara cu plangeu incalzitor: nu este cazul

o  Date privind instala tia de apa calda de consum:

Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:
(] Sursa proprie
[] Centrala termica de cartier
[ 1 Termoficare — punct termic central
[ 1 Termoficare — punct termic local
[] Alta sursa sau sursa mixta:
v" Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:
[] Din sursa centralizata,
[] Centrala termica proprie
] Boiler cu acumulare,
L] Preparare locala cu aparate de tip instant a.c.m.,
X Preparare locala pe plita,
Puncte de consum a.c.c.: -
Numarul de obiecte sanitare - pe tipuri : -
Racord la sursa centralizata cu caldura: [ ] racord unic, (] multiplu:
_ puncte,

AN

- diametru nominal: - ,
- presiune necesara (nominal) [mmCA]:

v’ Conducta de recirculare a a.c.c.: [J functionala [J nu functioneaza [J nu
exista

v’ Contor de caldura general: nu exista

v’ Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu exista

v’ Alte informatii:
- accesibilitate la racordul de apa calda din subsolul tehnic : -
- programul de livrare a apei calde de consum: -
- facturi pentru apa calda de consum pe ultimii 5 ani: nu exista
- date privind starea armaturilor si conductelor de a.c.m.: -
- puncte de consum acm cu pierderi —nu este cazul
- temperatura apei reci din localitatea in care este amplasata cladirea: 11

°C
o Date privind instalatia de climatizare: nu este cazul



o Date privind instalatia de ventilare mecanica: nu este cazul
o Date privind instalatia de iluminat : este monofazata, fiind echipata cu surse
fluorescente si incadescente , si sunt prevazute cu comanda manuala.



4.2. Fotografii corp C4-C5
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