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: 50, TEL.: 0744 687 410, wegroszta@gmail.com
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07A 2012
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PERETI EXTERIORI PORTANTI G=37.5CM DIN ZIDARIE DE BLOCURI
CERAMICE (24X24X37.5CM) TENCUITI SI VOPSITI PE AMBELE FETE

PERETI INTERIORI PORTANTI G=25CM DIN ZIDARIE DE BLOCURI
CERAMICE (24X24X25CM) SI PERETI INT. DE COMPARTIMENTARE
G=12.5CM DIN CARAMIDA TIP GVP (24X11.5X8.8CM) TENCUITI SI
VOPSITI PE AMBELE FETE

SAMBURI DE BETON ARMAT INCASTRATI IN ZIDARIE (25X25CM)
STALPI SI STRUCTURA VERANDA SI TERASA DIN LEMN DE STEJAR

1. SCARI DE BETON CU PLACAJ DE PIATRA TAIATA ORTOGONAL
2. SCARA DE LEMN DIN DULAPI DE STEJAR
4. ANCADRAMENTE DIN TENCUIALA DRISCUITA G=5CM L=15CM

3. USI EXTERIOARE TERMOIZOLATE CU
TAMPLARIE DE LEMN STRATIFICAT DE
RASINOASE SI VITRAJ DE GEAM TERMOPAN

5. COSURI DIN ZIDARIE DE CARAMIDA PLINA SAU
ELEMENTE PREFABRICATE DE COS

DE FUM IN AMBELE VARIANTE CU CAPTUSEALA

1. TOATE SUPRAFETELE EXTERIOARE DE LEMN SE VOR TRATA CU O SOLUTIE DE PROTECTIE PRIN PROCEDURA DE
VID-PRESIUNE DUPA CARE SE VOR VOPSI CU LAZURA DE LEMN DE PROTECTIE DE CULOAREA LEMNULUI NATURAL.
2. PENTRU CARACTERISTICILE TEHNICE ALE DETALIILOR ARHITECTURALE PRECUM SI ATRIBUTELE CALITATIVE
(ECHIPARTITIE, CULORI, FINISAJ, TEXTURA, ETC. ) ALE MATERIALELOR FOLOSITE SE VA CONSULTA DE FIECARE DATA

PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. IN VEDEREA LUARII UNOR DECIZII LEGATE DE ATRIBUTELE MAI SUS MENTIONATE SE

VOR FACE IN ANUMITE CAZURI PROBE SI MOSTRE PE SANTIER IN TIMPUL LUCRARILOR DE EXECUTIE.

CERAMICA SAU DE TEAVA DE INOX
TERMOIZOLATA CU VATA MINERALA SPECIALA
6. SEMINEU / CENTRALA TERMICA CU SISTEM

WEGROSZTA LASZLO BIROU

INTERIOR DE INCALZIRE CENTRALA PE

COMBUSTIBIL DE MATERIAL LEMNOS

7. CENTRALA TERMICA PE GAZ METAN

U |BENEFICIAR: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE PR.NR.:

INDIVIDUAL DE ARHITECTURA | \\pLASAMENT: SFANTU GHEORGHE STRADA BORVIZ 07A /2012

SFANTU GHEORGHE, STR.: D OZSA GYORGY, NR.: 50, TEL.: 0744 687 410, wegroszlg@gmall.mm
SPECIFICATIE |NUME SEMNATURA | SCARA FAZA:

— =0 |TITLU PROIECT: CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT, IMPREJMUIRE
1:50 ; SF.

SEF PROIECT | ARH. WEGROSZTALASZLO ST UTILITATL VARIANTA A
PROIECT ARH. WEGROSZTA LASZLO) DATA PLANSA
DESENAT ARH. WEGROSZTA LASZLO 12/2012 | TITLU PLANSA: PLAN PARTER NR.: A-04
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FATADA 01

187.5
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LEGENDA PLAN INVELITOARE:

5. SISTEM PLUVIAL PREFABRICAT DE JGHEABURI SEMIROTUNDE DE
215CM SI BURLANE ROTUNDE DE @10CM DIN TABLA DE OTEL VOPSIT
IN CIMP ELECTROSTATIC IN CULOAREA GRI INCHIS.

8. STILPI SI STRUCTURA DE LEMN VERANDA SI TERASA REALIZATA DIN
LEMN ECARISAT DE STEJAR. TOATE ELEMENTELE DE LEMN ALE
ACESTOR STRUCTURI SE VOR REALIZA DIN MATERIAL LEMNOS DE
CAL. 1. SI SE VOR GELUI SI SLEFUL.

FATADA 02

9. STICLA SECURIZATA CLARA G=6-8MM IN TAMPLARIE DE ALUMINIU
10. STREASINA SI PAZIE DIN SCANDURA GELUITA SI SLEFUITA.

13. INVELITOARE DE TIGLA CERAMICA DE TIP SOLZI CU TAIETURA
ROTUNDA DE SEGMENT DE CERC 19X40CM DE CULOAREA CARAMIZIE
ASEZATA LA DISTANTA DE 17CM INTRE SIPCI

14. SORT / GLAF DIN TABLA DIN TABLA IDENTICA CU CEL AL
SISTEMULUI PLUVIAL.

16. LAMELE PERGOLA DIN SCANDURA GELUITA SI SLEFUITA DE
STEJAR.

NOTA: A

1. TOATE SUPRAFETELE EXTERIOARE DE LEMN SE VOR TRATA CU O SOLUTIE DE PROTECTIE PRIN PROCEDURA DE
VID-PRESIUNE DUPA CARE SE VOR VOPSI CU LAZURA DE LEMN DE PROTECTIE DE CULOAREA LEMNULUI NATURAL.
2. PENTRU CARACTERISTICILE TEHNICE ALE DETALIILOR ARHITECTURALE PRECUM SIATRIBUTELE CALITATIVE

(ECHIPARTITIE, CULORI, FINISAJ, TEXTURA, ETC. ) ALE MATERIALELOR FOLOSITE SE VA CONSULTA DE FIECARE DATA
PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. IN VEDEREA LUARII UNOR DECIZII LEGATE DE ATRIBUTELE MAI SUS MENTIONATE SE

@.

VOR FACE IN ANUMITE CAZURI PROBE SI MOSTRE PE SANTIER IN' TIMPUL LUCRARILOR DE EXECUTIE.
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FATADA 03

WEGROSZTA LASZLO BIROU
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SFANTU GHEORGHE, STR.: D OZSA GYORGY, NR.: 50, TEL.: 0744 687 410, wegroszta@gmail.com
SPECIFICATEE [NUME SEVNATURA | SCARA TITLU PROIECT: CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT, IMPREJMUIRE FAZI

AQ7| ¢ 1:50 1 ' SF.

SEF PROIECT |ARH. WEGROSZTA LASZLC') S1UTILITATL VARIANTA A
PROIECT ARH. WEGROSZTA LASZLO DATA PLANSA
DESENAT ARH. WEGROSZTA LASZLO 12/2012 | TITLU PLANSA: PLAN INVELITOARE NR.: A-05
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NOTA: 1. STRUCTURA DE REZISTENTA A SARPANTEI SE VA TRATA CU O SOLUTIE DE IGNIFUGARE. ACESTA SE VA REALIZA CU UN
PRODUS OMOLOGAT, DE CATRE O FIRMA AUTORIZATA PENTRU ACESTE LUCRARI.
2. TOATE SUPRAFETELE EXTERIOARE DE LEMN SE VOR TRATA CU O SOLUTIE DE PROTECTIE PRIN PROCEDURA DE
VID-PRESIUNE DUPA CARE SE VOR VOPSI CU LAZURA DE LEMN DE PROTECTIE DE CULOAREA LEMNULUI NATURAL.
3. PENTRU CARACTERISTICILE TEHNICE ALE DETALIILOR ARHITECTURALE PRECUM SI ATRIBUTELE CALITATIVE
(ECHIPARTITIE, CULORI, FINISAJ, TEXTURA, ETC. ) ALE MATERIALELOR FOLOSITE SE VA CONSULTA DE FIECARE DATA
PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. IN VEDEREA LUARII UNOR DECIZII LEGATE DE ATRIBUTELE MAI SUS MENTIONATE SE VOR
FACE IN ANUMITE CAZURI PROBE SI MOSTRE PE SANTIER IN' TIMPUL LUCRARILOR DE EXECUTIE.

LEGENDA SECTIUNE:

- Trotuar de garda din piatra cubica g=8-9cm
- Pat de nisip g=5cm
- Pietris compactat g=10cm

- Dusumea lamba si uluc g=2cm din lemn de brad
sau pin sau parchet din lemn masiv

- Dusumea oarba din dulapi de brad 5x5cm asezati la
interax de 50cm in sapa

- Sapa de mortar g=5¢m

- Termoizolatie de polistiren rigid extrudat g=3cm

- Hidroizolatie orizontala de membrana bituminoasa
sudata peste un strat de mastic bituminos g=0.25cm
- Placa de beton armat g=10cm

- Folie de separare de polietilena

- Pietris compactat g=15¢cm

- Umplutura compactata

5

- Podea din scandura de lemn de brad g=2.5cm

- Termoizolatie de polistiren expandat g=5cm intre
dulapii de lemn de brad de 5x5¢cm

- Termoizolatie de polistiren expandat sau vata
minerala rigida de g=10cm intre dulapii de lemn de
brad de 5x10cm

- Folie reflectorizanta bariera de vapori g=0.25cm

- Planseu de beton armat g=13cm

- Tencuiala interioara g=1.5¢m driscuita si vopsita alb
6.

- Invelitoare de tigla ceramica de tip solzi cu taietura
rotunda de segment de cerc 19x40cm de culoarea
caramizie asezata la distanta de 17cm intre sipci

- Sipci si contrasipci din lemn de brad 3x5¢cm

- Folie de acoperis

- Astereala de scandura de brad g=2.5cm

- Capriori din lemn ecarisat de brad 12x15¢m

7

- Invelitoare de tigla ceramica de tip solzi cu taietura
rotunda de segment de cerc 19x40cm de culoarea
caramizie asezata la distanta de 17cm intre sipci

- Sipci si contrasipci din lemn de brad 3x5cm

- Folie de acoperis

- Lambriu din lemn de brad g=2.5cm

- Capriori geluiti din lemn ecarisat de brad 12x15cm
9

- Tencuiala driscuita exterioara hidrofuga de soclu
g=2.5cm cu bosaj orizontal la interax de 50cm

- Plasa de fibra de sticla

- Termoizolatie de polistiren expandat g=2cm

- Hidroizolatie verticala de membrana bituminoasa
sudata peste un strat de mastic bituminos g=0.5cm
10.

- Tencuiala exterioara g=1.5cm driscuita si vopsita
- Zidarie de blocuri ceramice g=37.5cm

- Tencuiala interioara g=1.5cm driscuita si vopsita alb
12

- Ancadrament de tencuiala exterioara g=5cm
driscuita si vopsita

- Plasa de fibra de sticla

- Termoizolatie rigida de polistiren expandat asezat in
cofraj de g=10cm

- Centura de beton armat g=27.5cm

- Tencuiala interioara g=1.5¢m driscuita si vopsita alb

WEGROSZTA LASZLO BIROU

Y |BENEFICIAR: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE PR.NR.:
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NOTA: 1. STRUCTURA DE REZISTENTA A SARPANTEI SE VA TRATA CU O SOLUTIE DE IGNIFUGARE. ACESTA SE VA REALIZA CU UN
PRODUS OMOLOGAT, DE CATRE O FIRMA AUTORIZATA PENTRU ACESTE LUCRARI.
2. TOATE SUPRAFETELE EXTERIOARE DE LEMN SE VOR TRATA CU O SOLUTIE DE PROTECTIE PRIN PROCEDURA DE
VID-PRESIUNE DUPA CARE SE VOR VOPSI CU LAZURA DE LEMN DE PROTECTIE DE CULOAREA LEMNULUI NATURAL.
3. PENTRU CARACTERISTICILE TEHNICE ALE DETALIILOR ARHITECTURALE PRECUM S| ATRIBUTELE CALITATIVE
(ECHIPARTITIE, CULORI, FINISAJ, TEXTURA, ETC. ) ALE MATERIALELOR FOLOSITE SE VA CONSULTA DE FIECARE DATA
PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. IN VEDEREA LUARII UNOR DECIZII LEGATE DE ATRIBUTELE MAI SUS MENTIONATE SE VOR
FACE IN ANUMITE CAZURI PROBE SI MOSTRE PE SANTIER IN TIMPUL LUCRARILOR DE EXECUTIE.
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LEGENDA SECTIUNE:

- Trotuar de garda din piatra cubica g=8-9cm
- Pat de nisip g=5cm
- Pietris compactat g=10cm

- Dusumea din dulapi geluiti si slefuiti din stejar
structura de lemn de stejar veranda si terasa
4

- Gresie ceramica colorata in masa g=1.5cm

- Adeziv special pentru gresie g=0.5cm

- Sapa de mortar g=5¢m

- Termoizolatie de polistiren rigid extrudat g=3cm

- Hidroizolatie orizontala de membrana bituminoasa
sudata peste un strat de mastic bituminos g=0.25cm
- Placa de beton armat g=10cm

- Folie de separare de polietilena

- Pietris compactat g=15cm

- Umplutura compactata

5

- Podea din scandura de lemn de brad g=2.5cm

- Termoizolatie de polistiren expandat g=5cm intre
dulapii de lemn de brad de 5x5¢cm

- Termoizolatie de polistiren expandat sau vata
minerala rigida de g=10cm intre dulapii de lemn de
brad de 5x10cm

- Folie reflectorizanta bariera de vapori g=0.25cm

- Planseu de beton armat g=13cm

éTencuiaIa interioara g=1.5cm driscuita si vopsita alb

- Invelitoare de tigla ceramica de tip solzi cu taietura
rotunda de segment de cerc 19x40cm de culoarea
caramizie asezata la distanta de 17cm intre sipci

- Sipci si contrasipci din lemn de brad 3x5¢cm

- Folie de acoperis

- Astereala de scandura de brad g=2.5cm

- Capriori din lemn ecarisat de brad 12x15¢m

7

- Invelitoare de tigla ceramica de tip solzi cu taietura
rotunda de segment de cerc 19x40cm de culoarea
caramizie asezata la distanta de 17cm intre sipci

- Sipci si contrasipci din lemn de brad 3x5cm

- Folie de acoperis

- Lambriu din lemn de brad g=2.5¢cm

- Capriori geluiti din lemn ecarisat de brad 12x15cm
8

- Sticla securizata g=6-8mm in tamplarie de aluminiu
- Capriori geluiti din lemn ecarisat de brad 12x15cm
9

- Tencuiala driscuita exterioara hidrofuga de soclu
g=2.5cm cu bosaj orizontal la interax de 50cm

- Plasa de fibra de sticla

- Termoizolatie de polistiren expandat g=2cm

- Hidroizolatie verticala de membrana bituminoasa
sudata peste un strat de mastic bituminos g=0.5cm
10.

- Tencuiala exterioara g=1.5cm driscuita si vopsita

- Zidarie de blocuri ceramice g=37.5cm

i;l'encuiala interioara g=1.5cm driscuita si vopsita alb

- Tencuiala exterioara g=1.5cm driscuita si vopsita

- Plasa de fibra de sticla

- Termoizolatie rigida de polistiren expandat asezat in
cofraj de g=10cm

- Centura de beton armat g=27.5cm

- Tencuiala interioara g=1.5cm driscuita si vopsita alb
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NOTA: 1. STRUCTURA DE REZISTENTA A SARPANTEI SE VA TRATA CU O SOLUTIE DE IGNIFUGARE. ACESTA SE VA REALIZA CU UN
PRODUS OMOLOGAT, DE CATRE O FIRMA AUTORIZATA PENTRU ACESTE LUCRARI.
2. TOATE SUPRAFETELE EXTERIOARE DE LEMN SE VOR TRATA CU O SOLUTIE DE PROTECTIE PRIN PROCEDURA DE
VID-PRESIUNE DUPA CARE SE VOR VOPSI CU LAZURA DE LEMN DE PROTECTIE DE CULOAREA LEMNULUI NATURAL.
3. PENTRU CARACTERISTICILE TEHNICE ALE DETALIILOR ARHITECTURALE PRECUM SI ATRIBUTELE CALITATIVE
(ECHIPARTITIE, CULORI, FINISAJ, TEXTURA, ETC. ) ALE MATERIALELOR FOLOSITE SE VA CONSULTA DE FIECARE DATA
PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. IN VEDEREA LUARII UNOR DECIZII LEGATE DE ATRIBUTELE MAI SUS MENTIONATE SE VOR
FACE IN ANUMITE CAZURI PROBE SI MOSTRE PE SANTIER IN' TIMPUL LUCRARILOR DE EXECUTIE.

N RN

LEGENDA SECTIUNE:

1.

- Trotuar de garda din piatra cubica g=8-9cm
- Pat de nisip g=5cm

- Pietris compactat g=10cm

- Dusumea lamba si uluc g=2cm din lemn de brad
sau pin sau parchet din lemn masiv

- Dusumea oarba din dulapi de brad 5x5cm asezati la
interax de 50cm in sapa

- Sapa de mortar g=5¢m

- Termoizolatie de polistiren rigid extrudat g=3cm

- Hidroizolatie orizontala de membrana bituminoasa
sudata peste un strat de mastic bituminos g=0.25cm
- Placa de beton armat g=10cm

- Folie de separare de polietilena

- Pietris compactat g=15cm

- Umplutura compactata

4

- Gresie ceramica colorata in masa g=1.5cm

- Adeziv special pentru gresie g=0.5cm

- Sapa de mortar g=5¢m

- Termoizolatie de polistiren rigid extrudat g=3cm

- Hidroizolatie orizontala de membrana bituminoasa
sudata peste un strat de mastic bituminos g=0.25cm
- Placa de beton armat g=10cm

- Folie de separare de polietilena

- Pietris compactat g=15cm

- Umplutura compactata

5

- Podea din scandura de lemn de brad g=2.5cm

- Termoizolatie de polistiren expandat g=5cm intre
dulapii de lemn de brad de 5x5¢cm

- Termoizolatie de polistiren expandat sau vata
minerala rigida de g=10cm intre dulapii de lemn de
brad de 5x10cm

- Folie reflectorizanta bariera de vapori g=0.25¢cm

- Planseu de beton armat g=13cm

-6Tencuiala interioara g=1.5cm driscuita si vopsita alb

- Invelitoare de tigla ceramica de tip solzi cu taietura
rotunda de segment de cerc 19x40cm de culoarea
caramizie asezata la distanta de 17cm intre sipci

- Sipci si contrasipci din lemn de brad 3x5¢cm

- Folie de acoperis

- Astereala de scandura de brad g=2.5cm

- Capriori din lemn ecarisat de brad 12x15¢m

7

- Invelitoare de tigla ceramica de tip solzi cu taietura
rotunda de segment de cerc 19x40cm de culoarea
caramizie asezata la distanta de 17cm intre sipci

- Sipci si contrasipci din lemn de brad 3x5cm

- Folie de acoperis

- Lambriu din lemn de brad g=2.5¢cm

- Capriori geluiti din lemn ecarisat de brad 12x15cm
9

- Tencuiala driscuita exterioara hidrofuga de soclu

g=2.5cm cu bosaj orizontal la interax de 50cm

- Plasa de fibra de sticla

- Termoizolatie de polistiren expandat g=2cm

- Hidroizolatie verticala de membrana bituminoasa

sudata peste un strat de mastic bituminos g=0.5cm
10.

- Tencuiala exterioara g=1.5cm driscuita si vopsita
- Zidarie de blocuri ceramice g=37.5cm
- Tencuiala interioara g=1.5cm driscuita si vopsita alb

WEGROSZTA LASZLO BIROU
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LEGENDA SECTIUNE: 5 , 6.

- Podea din scandura de lemn de brad g=2.5cm - Invelitoare de tigla ceramica de tip solzi cu taietura
E - o = - Termoizolatie de polistiren expandat g=5cm intre rotunda de segment de cerc 19x40cm de culoarea
- gg)ttgzrndigi gar;i;cgr:n pilf cublea g=5 Bcm dulapii de lemn de brad de 5x5¢cm caramizie asezata la distanta de 17cm intre sipci
- Pietris comp gctat =10em - Termoizolatie de polistiren expandat sau vata - Sipci si contrasipci din lemn de brad 3x5cm
P g minerala rigida de g=10cm intre dulapii de 5x10cm - Folie de acoperis
o : - ; - Folie reflectorizanta bariera de vapori g=0.25cm - Astereala de scandura de brad g=2.5cm
Dusumea lamba si uluc g=2cm din lemn de brad - Planseu de beton armat g=13cm - Capriori din lemn ecarisat de brad 12x15¢cm

sau pin sau parchet din lemn masiv

- Dusumea oarba din dulapi de brad 5x5cm asezati la
interax de 50cm in sapa

- Sapa de mortar g=5cm

- Termoizolatie de polistiren rigid extrudat g=3cm

- Hidroizolatie orizontala de membrana bituminoasa

- Tencuiala interioara g=1.5cm
driscuita si vopsita alb

0.

- Tencuiala driscuita exterioara hidrofuga de soclu

g=2.5cm cu bosaj orizontal la interax de 50cm

- Plasa de fibra de sticla

- Termoizolatie de polistiren expandat g=2cm

- Hidroizolatie verticala de membrana bituminoasa

sudata peste un strat de mastic bituminos g=0.5cm

10.

- Tencuiala exterioara g=1.5¢m driscuita si vopsita
- Zidarie de blocuri ceramice g=37.5cm
- Tencuiala interioara g=1.5cm driscuita si vopsita alb

1.

- Tencuiala exterioara g=1.5¢m driscuita si vopsita
- Plasa de fibra de sticla

- Termoizolatie rigida de polistiren expandat asezat in cofraj de g=10cm
- Centura de beton armat g=27.5¢cm

- Tencuiala interioara g=1.5cm driscuita si vopsita alb
12

- Ancadrament de tencuiala ext. g=5cm driscuita si vopsita
- Plasa de fibra de sticla

- Termoiz. rigida de polistiren expandat asezat in cofraj g=10cm
- Centura de beton armat g=27.5cm

- Tencuiala interioara g=1.5cm driscuita si vopsita alb
I
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- Placa de beton armat g=10cm ! ' ' '

- Folie de separare de polietilenal 1 f f

- Pietris compactat g=15cm | f

- Umplutura compactata | +6.39 +6.39 ; +6.39

3. | |
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structura de lemn de stejar veranda si terasa [
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NOTA: 1. STRUCTURA DE REZISTENTA A SARPANTEI SE VA TRATA CU O SOLUTIE DE IGNIFUGARE. ACESTA SE VA REALIZA CU UN
PRODUS OMOLOGAT, DE CATRE O FIRMA AUTORIZATA PENTRU ACESTE LUCRARI.
2. TOATE SUPRAFETELE EXTERIOARE DE LEMN SE VOR TRATA CU O SOLUTIE DE PROTECTIE PRIN PROCEDURA DE
VID-PRESIUNE DUPA CARE SE VOR VOPSI CU LAZURA DE LEMN DE PROTECTIE DE CULOAREA LEMNULUI NATURAL.
3. PENTRU CARACTERISTICILE TEHNICE ALE DETALIILOR ARHITECTURALE PRECUM S| ATRIBUTELE CALITATIVE
(ECHIPARTITIE, CULORI, FINISAJ, TEXTURA, ETC. ) ALE MATERIALELOR FOLOSITE SE VA CONSULTA DE FIECARE DATA
PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. IN VEDEREA LUARII UNOR DECIZII LEGATE DE ATRIBUTELE MAI SUS MENTIONATE SE VOR
FACE IN ANUMITE CAZURI PROBE SI MOSTRE PE SANTIER IN TIMPUL LUCRARILOR DE EXECUTIE.
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WEGROSZTA LASZLO BIROU
INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

SFANTU GHEORGHE, STR.: D OZSA GYORGY, NR.: 50, TEL.: 0744 687 410, wegro: mail.com

BENEFICIAR: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

AMPLASAMENT: SFANTU GHEORGHE STRADA BORVIZ

PR.NR.:
07A 2012

SPECIFICATIE |NUME SEMNATURA | SCARA
SEF PROIECT |ARH. WEGROSZTA LASZLO 1:50
PROIECT ARH. WEGROSZTA LASZLO| DATA
DESENAT ARH. WEGROSZTA LASZLO 122012

FAZA:

TITLU PROIECT: CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT, IMPREJMUIRE| g F

SIUTILITATI. VARIANTA A

PLANSA

TITLU PLANSA: SECTIUNE D-D

NR.: A-09




LEGENDA FATADA:

1.

Tencuiala exterioara driscuita vopsita in
culoarea ocru in care se vor realiza bosaje
orizontale de 1cm adincime si 2.5cm
latime la distante de 50cm interax incepind
de la cota de -0.225 pe toata inaltimea
registrului parterului pina la cota +2.80.

Tencuiala exterioara driscuita vopsita in
culoarea alba.

3.

Ancadrament (g=5cm, I=15cm) fereastra
din tencuiala driscuita vopsita in culoarea
alba.

4.

Ferestre cu tamplarie de lemn

121 triplustratificat de rasinoase vopsit in
: culoarea naturala a lemnului si vitraj de
geam termopan cu grad ridicat de
termoizolare de g=2.4cm
5.
% % Sistem pluvial prefabricat de jgheaburi
semirotunde de ©@15cm si burlane rotunde
de @10cm din tabla de otel vopsit in cimp
electrostatic in culoarea gri inchis
6.
4 Suprastructura fundatie, postament
10 cilindric din beton aparent.
+3.40 +3.40 7.
—v v _ Scara exterioara de acces realizat din
94280 +2.80 beton finisat cu placaj de piatra naturala
S 4 : +2.70 taiata ortogonal de culoarea gri inchis
h A .
+2.70 9 Stilpi si structura de lemn veranda
+2.025 si terasa realizata din lemn ecarisat de
% stejar. Toate elementele de lemn ale
' 1200 acestor structuri se vor realiza din material
' lemnos de cal. I. si se vor gelui si slefui.
S 8 0.
4 +0.95 Sticla securizata clara g=6-8mm in
3 tamplarie de aluminiu
7 10.
1 6 Streasina si pazie din scandura geluita si
slefuita.
Sort de tabla la cosul de fum din tabla
TA C.TA. identica cu cel al sistemului pluvial.
0.75 0375 Q7
-1.00 i | i | -1.00
\ \ \ \
NOTA: 1. STRUCTURA DE REZISTENTA A SARPANTEI SE VA TRATA CU O SOLUTIE DE IGNIFUGARE. ACESTA SE VA REALIZA CU UN
PRODUS OMOLOGAT, DE CATRE O FIRMA AUTORIZATA PENTRU ACESTE LUCRARI. WEGROSZTA LASZLO BIROU
2. TOATE SUPRAFETELE EXTERIOARE DE LEMN SE VOR TRATA CU O SOLUTIE DE PROTECTIE PRIN PROCEDURA DE < | BENEFICIAR: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE PR.NR::
VID-PRESIUNE DUPA CARE SE VOR VOPSI CU LAZURA DE LEMN DE PROTECTIE DE CULOAREA LEMNULUI NATURAL. INDIVIDUAL DE ARHITECTURA | ayp| ASAMENT: SFANTU GHEORGHE STRADA BORVIZ 07A/ 2012
3. PENTRU CARACTERISTICILE TEHNICE ALE DETALIILOR ARHITECTURALE PRECUM S| ATRIBUTELE CALITATIVE STANTU GHEOROHE, STR: D GZSA GYORGY. IR 0, TELS 0144 07 10, wegtostadgnatcon
(ECHIPARTITIE, CULORI, FINISAJ, TEXTURA, ETC. ) ALE MATERIALELOR FOLOSITE SE VA CONSULTA DE FIECARE DATA SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | SCARA TITLU PROIECT: CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT. IMPREMUIRE] 2%
PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. IN VEDEREA LUARII UNOR DECIZII LEGATE DE ATRIBUTELE MAI SUS MENTIONATE SE VOR SEF PROIECT |ARH. WEGROSZTA LASZLO) 1:50 "SI UTILITATL VARIANTAA SF.
FACE IN ANUMITE CAZURI PROBE S| MOSTRE PE SANTIER IN TIMPUL LUCRARILOR DE EXECUTIE. PROIECT ARH. WEGROSZTA LASZLO ATA : SLANGA
DESENAT ARH. WEGROSZTA LASZLO| 12/2012 | TITLU PLANSA: FATADA 01 NR.: A-10




LEGENDA FATADA:

1. 4. 7. 9. 13.
Tencuiala exterioara driscuita vopsita in Ferestre cu tamplarie de lemn Scara exterioara de acces realizat din Sticla securizata clara g=6-8mm in Invelitoare de tigla ceramica de tip solzi cu
culoarea ocru in care se vor realiza bosaje triplustratificat de rasinoase vopsit in beton finisat cu placaj de piatra naturala tamplarie de aluminiu taietura rotunda de segment de cerc
orizontale de 1cm adincime si 2.5cm culoarea naturala a lemnului si vitraj de taiata ortogonal de culoarea gri inchis 10. 19x40cm de culoarea caramizie asezata la
latime la distante de 50cm interax incepind geam termopan cu grad ridicat de 8. Streasina si pazie din scandura geluita si distanta de 17cm intre sipci
de la cota de -0.225 pe toata inaltimea termoizolare de g=2.4cm Stilpi si structura de lemn veranda slefuita. 14.
registrului parterului pina la cota +2.80. S. si terasa realizata din lemn ecarisat de 12. Sort / glaf din tabla din tabla identica cu cel
3. Sistem pluvial prefabricat de jgheaburi stejar. Toate elementele de lemn ale Balustrada structurala metalica al sistemului pluvial.
Ancadrament (g=5cm, I=15cm) fereastra semirotunde de @15cm si burlane rotunde acestor structuri se vor realiza din material din teava rotunda de @40mm galvanizata 15.
din tencuiala driscuita vopsita in cul. alba. de @10cm din tabla de otel vopsit in cimp lemnos de cal. i. si se vor gelui si slefui. si vopsita in culoarea gri inchis montata Scara exterioara din dulapi geluiti si slefuiti
electrostatic in culoarea gri inchis. — de stilpii de lemn cu piese metalice. ?g lemn de stejar.
6. 1T :
! Suprastructura fundatie, postament % u ! ! Lamele pergola din scandura geluita si
| cilindric din beton aparent. +7.10 - | | slefuitade stejar. | +6.575
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NOTA: 1. STRUCTURA DE REZISTENTA A SARPANTEI SE VA TRATA CU O SOLUTIE DE IGNIFUGARE. ACESTA SE VA REALIZA CU UN
PRODUS OMOLOGAT, DE CATRE O FIRMA AUTORIZATA PENTRU ACESTE LUCRARI.

2. TOATE SUPRAFETELE EXTERIOARE DE LEMN SE VOR TRATA CU O SOLUTIE DE PROTECTIE PRIN PROCEDURA DE WEGROSZTA LASZLO BIROU \gp\Er(CIAR: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE PR.NR:
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LEGENDA FATADA:

1.

Tencuiala exterioara driscuita vopsita in
culoarea ocru in care se vor realiza bosaje
orizontale de 1cm adincime si 2.5cm
latime la distante de 50cm interax incepind
de la cota de -0.225 pe toata inaltimea
registrului parterului pina la cota +2.80.

Tencuiala exterioara driscuita vopsita in
culoarea alba.

4.

Ferestre cu tamplarie de lemn
triplustratificat de rasinoase vopsit in
culoarea naturala a lemnului si vitraj de
geam termopan cu grad ridicat de
termoizolare de g=2.4cm

5.
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Sistem pluvial prefabricat de jgheaburi
semirotunde de @15cm si burlane rotunde
de @10cm din tabla de otel vopsit in cimp
electrostatic in culoarea gri inchis

6.

Suprastructura fundatie, postament
cilindric din beton aparent.

7.

Scara exterioara de acces realizat din

-

a
+2.20

beton finisat cu placaj de piatra naturala
16  taiata ortogonal de culoarea gri inchis
8.
Stilpi si structura de lemn veranda
si terasa realizata din lemn ecarisat de
stejar. Toate elementele de lemn ale
acestor structuri se vor realiza din material
lemnos de cal. i. si se vor gelui si slefui.
9.
Sticla securizata clara g=6-8mm in
tamplarie de aluminiu
10.
Streasina si pazie din scandura geluita si

slefuita.
1.

o &~ Ol

Sort de tabla la cosul de fum din tabla
identica cu cel al sistemului pluvial.
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NOTA: 1. STRUCTURA DE REZISTENTA A SARPANTEI SE VA TRATA CU O SOLUTIE DE IGNIFUGARE. ACESTA SE VA REALIZA CU UN
PRODUS OMOLOGAT, DE CATRE O FIRMA AUTORIZATA PENTRU ACESTE LUCRARI.

+0.00

h A

C.TA
-0.75

12.

Balustrada structurala metalica

din teava rotunda de @40mm galvanizata
si vopsita in culoarea gri inchis montata
de stilpii de lemn cu piese metalice.

15.

Scara exterioara din dulapi geluiti si slefuiti
de lemn de stejar.

16.

Lamele pergola din scandura geluita si
slefuita de stejar.

2. TOATE SUPRAFETELE EXTERIOARE DE LEMN SE VOR TRATA CU O SOLUTIE DE PROTECTIE PRIN PROCEDURA DE
VID-PRESIUNE DUPA CARE SE VOR VOPSI CU LAZURA DE LEMN DE PROTECTIE DE CULOAREA LEMNULUI NATURAL.

WEGROSZTA LASZLO BIROU
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(ECHIPARTITIE, CULORI, FINISAJ, TEXTURA, ETC. ) ALE MATERIALELOR FOLOSITE SE VA CONSULTA DE FIECARE DATA

PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. IN VEDEREA LUARII UNOR DECIZII LEGATE DE ATRIBUTELE MAI SUS MENTIONATE SE VOR

FACE IN ANUMITE CAZURI PROBE SI MOSTRE PE SANTIER IN TIMPUL LUCRARILOR DE EXECUTIE.
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LEGENDA FATADA:
1. 4.
Tencuiala exterioara driscuita vopsita in Ferestre cu tamplarie de lemn
culoarea ocru in care se vor realiza bosaje triplustratificat de rasinoase vopsit in
orizontale de 1cm adincime si 2.5cm culoarea naturala a lemnului si vitraj de
latime la distante de 50cm interax incepind geam termopan cu grad ridicat de
de la cota de -0.225 pe toata inaltimea termoizolare de g=2.4cm

8.

Stilpi si structura de lemn veranda

si terasa realizata din lemn ecarisat de
stejar. Toate elementele de lemn ale
acestor structuri se vor realiza din material
lemnos de cal. i. si se vor gelui si slefui.

registrului parterului pina la cota +2.80. 5. 10.
: Sistem pluvial prefabricat de jgheaburi Streasina si pazie din scandura geluita si
Tencuiala exterioara driscuita vopsita in semirotunde de @15cm si burlane rotunde slefuita.

culoarea alba. de @10cm din tabla de otel vopsit in cimp +7.45
electrostatic in culoarea gri inchis. h A
6. T 1]
Suprastructura fundatie, postament ! y -
cilindric din beton aparent. ! +7.10
| |

+6.579
v

- N

16

NOTA: 1. STRUCTURA DE REZISTENTA A SARPANTEI SE VA TRATA CU O SOLUTIE DE IGNIFUGARE. ACESTA SE VA REALIZA CU UN
PRODUS OMOLOGAT, DE CATRE O FIRMA AUTORIZATA PENTRU ACESTE LUCRARI.

1.
Sort de tabla la cosul de fum din tabla
identica cu cel al sistemului pluvial.
12.
Balustrada structurala metalica
din teava rotunda de @40mm galvanizata
si vopsita in culoarea gri inchis montata
de stilpii de lemn cu piese metalice.
13.
Invelitoare de tigla ceramica de tip solzi cu
taietura rotunda de segment de cerc
19x40cm de culoarea caramizie asezata la
distanta de 17cm intre sipci

|

14.

Sort / glaf din tabla din tabla identica cu cel
al sistemului pluvial.

15.

Scara exterioara din dulapi geluiti si slefuiti
de lemn de stejar.

16.

Lamele pergola din scandura geluita si
slefuita de stejar.

+6.575
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2. TOATE SUPRAFETELE EXTERIOARE DE LEMN SE VOR TRATA CU O SOLUTIE DE PROTECTIE PRIN PROCEDURA DE J | BENEFICIAR: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE PR.NR:
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LEGENDA:
Soclu de beton tencuit cu tencuiala driscuita neteda hidrofuga si vopsita in culoarea gri.
2

Stalpi gard 10x15cm din lemn de stejar geluit slefuit si vopsit cu lazura de lemn in culoarea naturala a lemnului. Se
vor monta in soclu sau fundatie cu piese metalice.

3.

Stalpi gard la colturi si la poarta carosabila 15x15¢cm din lemn de stejar geluit slefuit si vopsit cu lazura de lemn in
culoarea naturala a lemnului. Se vor monta in soclu sau fundatie cu piese metalice.

4

Scandura geluita si slefuita de lemn de stejar sau de brad montata pe orizontala

10x2.5¢m vopsita cu lazura de lemn in culoarea naturala a lemnului.

5.

Scandura geluita si slefuita de lemn de stejar sau de brad 2.5x10 cm montata pe verticalala peste imbinarile de pe
stalpi vopsita cu lazura de lemn in culoarea naturala a lemnului.

6

Poarta pietonala din scandura geluita si slefuita de lemn de stejar 10x2.5cm vopsita cu lazura de lemn in culoarea
naturala a lemnului pe cadru de lemn sau metalic.
7

Poarta carosabila in doua canate din scandura geluita si slefuita de lemn de stejar 10x2.5¢cm vopsita cu lazura de
lemn in culoarea naturala a lemnului pe cadru de lemn sau metalic.

8.
Acoperis poarta din dulapi de stejar 20x5cm cu suprafata rioara in doua ape.
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8.
Acoperis poarta din dulapi de stejar 15x5cm cu suprafata rioara in doua ape.
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LEGENDA:
Soclu de beton tencuit cu tencuiala driscuita neteda hidrofuga si vopsita in culoarea gri.
2

Stalpi gard 10x15¢m din lemn de stejar geluit slefuit si vopsit cu lazura de lemn in culoarea naturala a lemnului. Se
vor monta in soclu sau fundatie cu piese metalice.

3.

Stalpi gard la colturi si la poarta carosabila 15x15¢cm din lemn de stejar geluit slefuit si vopsit cu lazura de lemn in
culoarea naturala a lemnului. Se vor monta in soclu sau fundatie cu piese metalice.

4

Scandura geluita si slefuita de lemn de stejar sau de brad montata pe verticala

10x2.5¢cm vopsita cu lazura de lemn in culoarea naturala a lemnului.

5.

Poarta pietonala din scandura geluita si slefuita de lemn de stejar 10x2.5cm vopsita cu lazura de lemn in culoarea
naturala a lemnului pe cadru de lemn sau metalic.

6.

Poarta carosabila in doua canate din scandura geluita si slefuita de lemn de stejar 10x2.5¢cm vopsita cu lazura de
lemn in culoarea naturala a lemnului pe cadru de lemn sau metalic.

7

Traverse orizontale intre stalpi din dulapi de lemn de stejar sau de brad 10x5¢m geluiti slefuiti si vopsiti cu lazura
de lemn in culoarea naturala a lemnului.
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— cota £0.00 a cladirii este cu 1.00m mai sus decat nivelul terenului natural
— constructia se va executa in flux continuu pentru o incarcare constanta a terenului de fundare. fundatie din beton C6/7,5
— sapaturile vor fi executate numai pe masura asigurarii conditiilor de turnare a betonului. elevatie din beton C8/10
— ultimul strat de 20cm nu va fi decapat decat inainte de turnarea betonului in fundatii, si va fi Verificator | | | |

compactat cu maiul

— inainte de turnarea betonului in fundatie si in elevatie se pozitioneaza golurile necesare pentru
instalatii, conform proiectului de instalati,

fundatiile cu adancimi diferite se racordeaza in trepte de 50cm inaltime

nu se admit goluri de instalatii in centuri si stalpi

stalpii se ancoreaza in fundatie de la cota —1.50m

pentru detalii de fundare vezi plansa R—-02

pentru pozitionare stalpi vezi plansa R-03

pentru detalii de ancorare stalpi vezi plansa R-04
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— la colturi si intersectii ancorarea armaturilor longitudinale se realizeaza la

exteriorul centurii intersectate

pentru detalii vezi plansa R-04
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extrasul de armatura este anexat

placa infrastructura din beton C12/15

nu se admit goluri de instalatii in centuri si stalpi

acoperirea cu beton a armaturilor longitudinale in centuri si stalpi este de 25mm
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NOTA:
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NOTA:

— etrierii din stalpi se monteaza si in noduri
— conlucrarea dintre zidaria portanta si stalpi se asigura
prin strepi si mustati marca 2¢6/40cm 0B37
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NOTA:
— pentru detalii grinzi, centuri si armare capat liber placa la goluri si piese metalice
vezi plansa R-07
— in centurile din ax 1 si ax 4 se ancoreaza armaturile marca 20 si 21 pentru —
stalpii St1 din timpan Verificator | | | |

— piesele P2, P3 si P4 se ancoreaza in centuri
— lungimea de innadire prin suprapunere a armaturilor longitudinale din centuri este

60xD inclusiv la colturi si intersectii

— la colturi si intersectii ancorarea armaturilor longitudinale se realizeaza la exteriorul

centurii intersectate

beton CI6/20, armatura PC52, 0B37,

extrasul de armatura este anexat

nu se admit goluri de instalatii in centuri si stalpi

acoperirea cu beton a armaturilor longitudinale in grinzi si centuri este de 25mm
acoperirea cu beton a armaturilor in placa este de 15mm
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NOTA:
— pentru detalii grinzi, centuri si armare capat liber placa la goluri si piese metalice
vezi plansa R-07
— in centurile din ax 1 si ax 4 se ancoreaza armaturile marca si@ pentru
stalpii St1 din timpan
— piesele P2, P3 si P4 se ancoreaza in centuri
— lungimea de innadire prin suprapunere a armaturilor longitudinale din grinzi si
centuri este 60xD inclusiv la colturi si intersectii
— la colturi si intersectii ancorarea se realizeaza la exteriorul centurii intersectate Verificator | | |

— armatura de montaj

beton C16/20 (B250), armatura PC52, OB37
187111
- 3¢8/mp L=0.70m, (130buc.) capra
- 3®6/m\ OB37, armatura de repartitie
nu se admit goluri de instalatii in centuri si stalpi
acoperirea cu beton a armaturilor longitudinale in grinzi si centuri este de 25mm
acoperirea cu beton a armaturilor in placa este de 15mm
extrasul de armatura este anexat
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NOTA:
— piesele metalice P2 se inglobeaza in centuri
— pentru centuri mansarda in elevatie vezi plansa R—09
— lungimea de innadire prin suprapunere a armaturilor longitudinale din centuri este
60xD inclusiv la colturi si intersectii
— la colturi si intersectii ancorarea se realizeaza la exteriorul centurii intersectate
— nu se admit goluri de instalatii in centuri si stalpi
— beton C16/20, armatura PC52, 0B37,
— acoperirea cu beton a armaturilor longitudinale in grinzi si centuri este de 25mm Verificator | | | |

— extrasul de armatura este anexat
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— pentru protectia grinzilor impotriva umiditatii din beton,
in zonele de reazem grinzile se protejeaza cu carton bituminat -
- Verificator | | | |

lemn de stejar, clasa de calitate |, clasa 2 de exploatare

toate elementele de lemn se trateaza ignifug si antiseptic

fasonarea elementelor de lemn se face cu fierastraul si dalta

elementele de lemn aparente vor fi geluite si slefuite

rigidizarea acoperisului se realizeaza cu astereala si cu contravantuiri din dulapi 4.8x15 in planul
capriorilor, pe intradosul acestora

— grinzile se fixeaza cu piese metalice inglobate in beton

— extrasul de material lemnos este anexat
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NOTA:

— pentru protectia grinzilor impotriva umiditatii din centuri,

in zonele de reazem grinzile se protejeaza cu carton bituminat

intre cosul de fum si elementele de lemn adiacente se izoleaza cu material necombustibil
lemn de brad, clasa de calitate I, clasa 2 de exploatare

toate elementele de lemn se trateaza ignifug si antiseptic

fasonarea elementelor de lemn se face cu fierastraul si dalta

elementele de lemn aparente vor fi geluite si slefuite

— rigidizarea acoperisului se realizeaza cu astereala si cu contravantuiri din dulapi 4.8x15 in planul
capriorilor, pe intradosul acestora

cosoroabele se fixeaza cu piese metalice inglobate in beton

pentru sectiuni vezi plansele R-12, R-13

pentru detalii vezi plansa R-14

extrasul de material lemnos este anexat
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SECTIUNE A-A

NOTA:

— pentru protectia grinzilor impotriva umiditatii din centuri,

in zonele de reazem grinzile se protejeaza cu carton bituminat

— intre cosul de fum si elementele de lemn adiacente se izoleaza cu
material necombustibil

— lemn de brad, clasa de calitate I, clasa 2 de exploatare

— toate elementele de lemn se trateaza ignifug si antiseptic

— fasonarea elementelor de lemn se face cu fierastraul si dalta

— elementele de lemn aparente vor fi geluite si slefuite

— rigidizarea acoperisului se realizeaza cu astereala si cu contravantuiri din
dulapi 4.8x15 in planul capriorilor, pe intradosul acestora

— cosoroabele se fixeaza cu piese metalice inglobate in beton

— pentru detalii vezi plansa R—14

— extrasul de material lemnos este anexat
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NOTA:

— pentru protectia grinzilor impotriva umiditatii din centuri,

in zonele de reazem grinzile se protejeaza cu carton bituminat

— intre cosul de fum si elementele de lemn adiacente se izoleaza cu
material necombustibil

lemn de brad, clasa de calitate |, clasa 2 de exploatare

toate elementele de lemn se trateaza ignifug si antiseptic
fasonarea elementelor de lemn se face cu fierastraul si dalta
elementele de lemn aparente vor fi geluite si slefuite

— rigidizarea acoperisului se realizeaza cu astereala si cu contravantuiri din
dulapi 4.8x15 in planul capriorilor, pe intradosul acestora

— cosoroabele se fixeaza cu piese metalice inglobate in beton

— pentru detalii vezi plansa R-14

— extrasul de material lemnos este anexat
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— pentru protectia grinzilor impotriva umiditatii din ziduri,
in zonele de reazem grinzile se protejeaza cu carton bituminat
— lemn clasa de calitate I, clasa 2 de exploatare

toate elementele de lemn se trateaza ignifug si antiseptic
fasonarea elementelor de lemn se face cu fierastraul si dalta
elementele de lemn aparente vor fi geluite si slefuite
cosoroabele se fixeaza cu piese metalice inglobate in beton
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CONDUCTA EXTERIOARA APA RECE DIN POLIETILENA (DE LA CAMINUL APOMETRU) POZATA SUBTERAN IN PAT DE NISIP LA COTA -1.95

CONDUCTA INTERIOARA APA RECE DIN CUPRU LA COTA +0.30
CONDUCTA INTERIOARA APA RECE DIN CUPRU POZATA IN SAPA LA COTA -0.10
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CONDUCTA INTERIOARA APA CALDA MENAJERA DIN CUPRU (DE LA MICRO CENTRALA MURALA) POZATA IN SAPA LA COTA-0.10

PUNCT INTRARE CONDUCTA APA RECE IN INTERIOR

RACORD APA RECE LA MICRO CENTRALA MURALA

RACORD IESIRE APA CALDA MENAJERA (A.C.M.) DE LA MICROCENTRALA
RACORD APA RECE MASINA DE SPALAT

RACORD APA RECE SI' A.C.M. LA SPALATOR BUCATARIE

PUNCT COBORARE LA COTA-0.10

RACORD APA RECE SI A.C.M. LA CADA BAIE

DISTRIBUITOR SI PUNCT REVENIRE LA COTA +0.30

RACORD APA RECE REZERVOR VAS WC

RACORD APA RECE SI ACM LA LAVOAR BAIE
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NOTA:
PENTRU DETALIEREA SOLUTIILOR
TEHNICE SE VA CONSULTA SI

WEGROSZTA LASZLO BIROU
INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

SFANTU GHEORGHE, STR.: D 0ZSA GYORGY, NR.

SPECIFICATIE

NUME

: 50, TEL.: 0744 687 410, wegroszt:

SEMNATURA

SEF PROIECT
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-------------- CONDUCTA INTERIOARA DE CANALIZARE DIN POLIPROPILENA IGNIFUGATA (PP) POZATA SUBTERAN CU PANTA DE 1.5%
—( G G CONDUCTA EXTERIOARA DE CANALIZARE DIN PVC SN2 POZATA SUBTERAN IN PAT DE NISIP CU PANTA DE 1.5%

A RACORD CANALIZARE MASINA DE SPALAT
B RACORD CANALIZARE SPALATOR BUCATARIE
C RACORD CANALIZARE VAS WC BAIE
D RACORD CANALIZARE LAVOAR BAIE
E RACORD CANALIZARE CADA BAIE
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MICRO
CONDUCTA TUR SI RETUR CIRCUITE DE INCALZIRE CENTRALA
LA COTA +0.10 DIN TEAVA DE CUPRU MURALA | —
-------------- SUBTRAVERSARE CONDUCTA TUR SI RETUR 3/4 RACORD GAZ >l | [ >l 1/2 SPRE CONSUMATOR ACM
CIRCUITE DE INCALZIRE LA COTA -0.10 DIN TEAVA DE CUPRU 5 3/4 TUR INSTALATIE
1/2 DOZATOR POLIFOSFAT NI 3/4 RETUR INSTALATIE
NOTA:
PENTRU DETALIEREA SOLUTIILOR TEHNICE SE VA CONSULTA Sl
MEMORIUL TEHNIC DE SPECIALITATE. SCHEMA HIDRAULICA MODUL MICRO CENTRALA MURALA
WEGROSZTA LASZLO BIROU |geNgriciaR: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE PR.NR:
's!fugslm\ﬂiugx fas':sygfua,ﬁ SL';L!;EC meU ﬁ.ﬁ‘m AMPLASAMENT: SFANTU GHEORGHE STRADA BORVIZ 07A /2012
SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | SCARA TITLU PROIECT: CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT, IMPREJMURE| ' 22"
SEF PROIECT |ARH. WE'GROS%TA LASZLO 1:50 S| UTILITATL. VARIANTA A ’ SF.
PROIECT TEH. SOOS GYORGY DATA PLANSA
DESENAT TEH. SOOS GYORGY 12/2012 | TITLU PLANSA: PLAN PARTER INSTALATII TERMICE NR.: T-03
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CIRCUITE ELECTRICE PENTRU PRIZE N C1 J C2 J C3 J C4 J C5 J C6
CIRCUITE ELECTRICE PENTRU ILUMINAT &
® CORP ILUMINAT N 1OA\(L 10Aj) 16A\(L 16Aj) 16A\(L 16A
\ 3 3 a
A COMUTATOR CU MONTAJ S.T. CYY- F CYY F CYY-F CYY F CYY-F CYY F
?A INTRERUPATOR CU MONTAJ S.T. 2X1.5 3X2.5 3X2.5 3X2.5 3X2.5 3X2.5
L[Z PRIZA SIMPLA CU INPAMANTARE CU MONTAJ S.T. MC —MS ©o —|°° oo~
(2) DOZALEGATURIST. 515W  700W | 2200W | 2000W | 2000W | 1000W
ﬁ INTRERUPATOR AUTOMAT BIPOLAR N=
SCHEMA TABLOU DE SIGURANTE

NOTA:
PENTRU DETALIEREA SOLUTIILOR TEHNICE SE VA CONSULTA S
MEMORIUL TEHNIC DE SPECIALITATE.

WEGROSZTA LASZLO BIROU

BENEFICIAR: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE PR.NR::

INDIVIDUAL DE ARHITECTURA |ayp| ASAMENT: SFANTU GHEORGHE STRADA BORVIZ 07A /2012

SFANTU GHEORGHE, STR.: D 0ZSA GYORGY, NR.: 50, TEL.: 0744 687 410, wegro: mail.com
SPECIFICATIE [NUME SEVNATURA | SCARA TITLU PROIECT: CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT, IMPREJMUIRE FAZI

AQ7| ¢ 1:50 1 ' SF.

SEF PROIECT |ARH. WE'GROS%TA LASZLO ST UTILITATL VARIANTA A
PROIECT TEH. SOOS GYORGY DATA PLANSA
DESENAT TEH. SOOS GYORGY 12/2012 | TITLU PLANSA: PLAN PARTER INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE |NR.: E-04




