
Fisa Tehnica nr.: 1 Formular F5

Stalp metalic pentru iluminat public stradal, forma conica

inaltime utila 8 m / 9 m 

Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu 

specificatiile tehnice impuse prin caiet de 

sarcini

Producator

1

Stalp pentru iluminat public stradal, metalic, conic inaltime utila 8 

m  / 9 m

Caracteristici tehnice :

2

Diametru baza max 152 mm / 162 mm prevazut cu decupaj pentru

montaj cutie conexiuni de interior prevazut cu usa de vizitare . Montaj

pe fundatie cu talpa cu 4 buloane M18

3 inaltime totala 8000 mm / 9000 mm

4 grosime tabla 3 mm 

5 diametru la partea superioara D=72 mm

6

echipat cu: cutie de conexiuni electrice, care sa permita racordarea 

prin partea inferioara a cel putin 3 cabluri de sectiune 35mmp si in 

partea superioara a 1 cablu, prevazuta cu 1 siguranta fuzibila 

modulara P+N, In=4A, echipata cu minim 4 borne care sa permita 

conectarea cablurilor, montata in interior stalp de iluminat

7

protectie la coroziune pentru stalp si consola : zincare termica prin 

cufundare in baie de zinc 

8

decupare pentru vizitare 75x200 mm si realizare legaturi electrice 

acoperita cu capac de vizitare special cu cheie antidesfacere

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in 

exploatare

9

Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in limba romana in care 

se vor indica:



10 Prezentarea generala;

11  Caracteristici tehnice;

12 Instructiuni de instalare si montaj;

13  Incercari, probe si punere in functiune;

14 Defectiuni posibile si tehnica de depanare;

15 Instructiuni de exploatare;

16 Masuri de tehnica securitatii muncii si PSI.

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

17 Conform ISO 9001

18
Conform STAS-uri romanesti si standarde europene; marcaj CE.

Conditii de garantie si postgarantie

20 Garantie minim 5 ani;

21 Asigurare service in tara.


