Fisa Tehnica nr.: 2

Aparat de iluminat stradal / pietonal LED - TIP 2/TIP 4/TIP 3

Formular F5

Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin caiet de sarcini

Producator

Descriere : Aparat de iluminat pentru montaj in exterior pe stalp

prin intemediul unei console cu scopul de a ilumina artera de

1 |circulatie — tehnologie LED

2 |Design modern rotunijit carcasa de aluminiu

3 |Grad de protectie la umezeala si praf : IP66 integral

4 |Rezistenta la impact : IKO8

5 [Carcasa din aliaj metalic necoroziv

6 [Dispersor din sticla termorezistenta
Echipare cu driver electronic ce permite varierea fluxului
luminos prin protocol DALI sau 0-10V. Driverul trebuie sa fie
programabil si sa poata asigura reducerea fluxului luminos pe

7 lintervale de timp programabile.

8 | Factor de putere: min.0.9

9 |Sursa de lumina : LED

10 |Flux luminos sursa minim 4900/7300/12200 Im

11 |Putere maxima : 57W/83W/132W

12 |Indice de redare a culorilor Ra>70

13 |Temperatura de culoare : 4000 K

14 |Durata de viata : minim 50000 h

15

Garantie ansamblu : 2 ani




