MEMORIU TEHNIC

Denumirea lucrarii: Documentatie topograficd pentru Modernizarea
strada Ghioceilor Tn municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna.
Numarul de Tnregistrare al lucrarii in registrul de evidenta propriu este: 197

Scopul lucrarii: Ridicare topografica a strazii Ghioceilor din intravilanul
mun. Sf. Gheorghe, precum si 50 m din fiecare strada cu care se intersecteaza;
in vederea obtinerii Certificatului de urbanism si Autorizatiei de construire pentru
proiectul: “Modernizarea strada Ghioceilor in mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna”.

Beneficiarul lucrarii: S.C. Drumproiect S.R.L. - mun. Sf. Gheorghe, str.

Varadi Jozsef, nr. 33, jud. Covasna

Executantul lucrarii: P.F. A. Nagy Istvan - autorizatia nr. 370.

Amplasamentul lucrarii: Lucrarea s-a executat in intravilanul municipiului
Sfantu Gheorghe pe partea vestica a orasului, in strada Ghioceilor pornind de la
strada Primaverii pana la strada Bartok Béla. Lungimea ridicarilor topografice
este de aproximativ 0,77 km.

Descrierea lucrarilor topografice si geodezice:
Masuratorile topografice s-au realizat in sistem de proiectie Stereografic

1970, utilizand statia totala Sokkia PowerSet 3000 (seria 13229) avand precizia
de masurare de 3" la masurarea unghiurilor si +/-[2+2ppmXD]mm la masurarea
distantelor cu prisma. Pe traseul drumului punctele de statie s-au materializat prin
borne de beton, picheti metalici, tarusi de lemn. Pentru legarea la Sistemul
Geodezic National de Stat au fost utilizate trei receptoare GPS Sokkia Stratus,
cu care s-a determinat coordonatele statiilor 101, 102, 108 si 109 prin metoda
statica, folosind coordonatele bornei Cap Baza Vest respectiv statia GPS
permanenta SFGH. Starea punctelor geodezice vechi este buna. Descrierea
punctelor topografice noi determinate in cadrul lucrarii este anexat documentatiei.

Prelucrarea datelor GPS au fost realizate cu ajutorul programului
Spectrum Survey 3.30. S-a setat proiectia Stereo '70 cu elipsoid Krassovsky
1940 (parametrii: a=6378245.000; b=6356863.01877 1/f=298.300)

Coordonatele  statilor s-au determinat prin  metoda  drumuiri
poligonometrice. Drumuirea are ca punct de plecare statia 102, cu orientarea
spre statia 101 si are ca punct de sosire statia 108, cu orientarea de inchidere



spre statia 109. Lungimea totala este de 664 m prin care s-a determinat 4 statii
restul statiilor fiind determinat prin metoda drumuirii suspendate.

Prelucrarea masuratorilor si compensarea planimetrica si altimetrica a
drumuirii s-a realizat cu programul TopoSys 5.0.

Ridicarea detaliilor planimetrice s-a executat cu ocazia realizarii drumuirilor
prin aproximativ 2500 puncte radiate, coordonatele acestora fiind determinat
plecand de la coordonatele compensate ale statiilor. Punctele de teren trebuiau
masurate astfel incat planul topografic sa reprezinte cat mai fidel posibil situatia
din teren. Punctele au fost masurate intr-un mod specializat (profile transversale
la o distanta de 15 m, detalii planimetrice, puncte cotate etc.) fiind ridicate astfel
toate detaliile de la teren, folosind coduri specifice pentru fiecare detaliu.

Planul de situatie a fost executat cu programului Mapsys 7.0. si apoi a fost

exportate in figier de tip *.dwg.

intocmit,
sing. Nagy Istvan
aprilie. 2009



