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1. LUCRARI DE PODURI

1.1. DESCRIEREA LUCRARILOR

Podul reabilitat corespunde clasei de incarcare E (A30, V80), a fost verificat hidraulic,
conform normativelor in vigoare, respectiv trebuie sa asigure cerintele de calitate prevazute de
Legea nr.10/1995.

Podul are o singura deschidere de 6,70 m, lungimea totala de 7,50 m, latimea
carosabilului de 7,60m, doua trotuare a cate 1,70 m fiecare, din care 1,50m parte utila si
parapet pietonal metalic.

Lucrarile necesare proiectate sunt urmatoarele:
Suprastructura:

- decaparea caii pe pod péna la nivelul superior al placii, demolarea parapetului
pietonal din beton armat;

- realizarea unei placi de suprabetonare din beton armat de clasa superioara, care sa
asigure stratul suport pentru hidroizolatie

- refacerea grinzii parapetului pietonal;

- asternerea unei hidroizolatii performante si protejarea acesteia;

- realizarea caii pe pod in solutia de imbracaminte asfaltica;

- reparatii cu betoane/ mortare special la intradosul placii dingrinzii si la grinzi si
protejarea acestora prin aplicarea unui strat de protective anticoroziva

- montarea unui parapet pietonal metalic.

- montare parapet de protective la marginea partii carosabile, bordure inalte din beton
armat prefabricat.

Infrastructura:

- consolidarea fundatiilor culeelor prin subzidire cu beton

- curatirea si protejarea elevatiilor culeelor prin camasuire cu un strat de beton armat de
15cm grosime, armat.

Racordarea cu terasamentele si amenajare albie:
- Inspatele culeii se vor realiza placi de racordare

- curatirea albiei
- pentru protejarea fundatiilor culeelor se va realiza un pereu de fund din zidarie de
biatra bruta de 15cm grosime pe o fundatie din beton cu grosimea de 20cm, Tincadrat de 2

pinteni din beton Tn amonte si in aval, incastrat in maluri si protejati cu risberme din
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anrocamente. Pereul se va realiza sub pod si in amonte si aval pe o lungime de cate 5,00m.

Risbermele vor avea o lungime de 2.50m

Lucrarile propuse vor asigura circulatia pe pod la parametrii normali de exploatare

corespunzatori clasei E de incarcare (A30;V80) pentru o perioada de aproximativ 30 de ani (cu

conditia realizarii lucrarilor de intretinere conform normelor in vigoare).
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1.2. NOMINALIZAREA PLANSELOR CARE GUVERNEAZA

LUCRAREA
Nr .crt. Denumire plansa Cod plansa
1 Plan de ansamblu P.01
2 Plan de amplasament P.02
3 Plan de situatie P.03
4 Profil longitudinal P.04
5 Releveu P.05
6 Dispozitie generala P.06
7 Sectiune transversala P.07
8 Plan cofraj camasuire culei P.08
9 Plan armare camasuire culei P.09
10 Plan cofraj placa de suprabetonare P.10
11 Plan armare placa de suprabetonare P.11
12 Plan armare placa de racordare P.12
13 Plan armare grinda de rezemare. Detaliu de rezemare placa de racordare P.13
14 Parapet pietonal. Dispozitie generala P.14
15 Parapet pietonal. Detalii de uzinare P.15
16 Dispozitie generala borduri P.16
17 Plan cofraj si armare bordura tip 1 P.17
18 Plan cofraj si armare bordura tip 2 P.18
19 Plan cofraj si armare bordura tip 3 P.19
20 Reparatii cu betoane speciale. Detalii P.20
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1.3. INFRASTRUCTURI — FUNDATII DIRECTE

1.3.1. GENERALITATI

Obiectul prezentului capitol constd in fundarea directa a podurilor, viaductelor si pasajelor.

Fundatiile directe pot fi de doua feluri si anume:

e fundatii in incinte deschise sprijinite cu dulapi din lemn, dulapi metalici sau din palplanse

metalice;
e fundatii cu chesoane deschise.

Proiectarea si executarea fundatiilor de suprafatd, a fundatiilor in conditii speciale (pdmanturi
sensibile la umezire, pamanturi contractile), se vor efectua pe baza unor caiete de sarcini

speciale, ce vor tine seama de normativele specifice Tn vigoare.

Adoptarea sistemului de fundare 1n incintd sau cu cheson, se face numai pe baza existentei
studiilor geotehnice, cu precizarea stratificatiei, pozitia panzei subterane, gradul de agresivitate

naturala sau artificiala.

1.3.2. CONDITII TEHNICE PENTRU EXECUTIA FUNDATIILOR DIRECTE
N INCINTA DESCHISA, CU SPRIJINIRI DIN DULAPI SAU PALPLANSE

Antreprenorul va supune aprobarii Consultantului o documentatie cu tehnologia preconizata

pentru executie.
Documentatia va contine:

e dimensiunile incintei (lungime, latime, adancime) si pozitionarea acesteia in raport cu
coordonatele de trasare ale axelor infrastructurii;

e solutia si detalii de sprijinire a incintei;

e tehnologia de execufie a sprijinirilor (inclusiv recuperarea, transportul si depozitarea

acestora);

e tehnologia de turnare a betonului in concordantd cu normele actuale de betonare, inclusiv
masurile prevazute pentru asigurarea calitdtii betonului si elimindrii oricaror motive de

neconformitate;

e masurile ce se propun privind execufia de calitate a lucrarilor si conditiile de executie ale

acesteia;
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e modul de urmarire a executiei de catre executant;

e justificarile necesare privind nedeformabilitatea incintei in timpul sapaturilor (eventual prin

note de calcul);
e compozitia si caracteristicile betoanelor;
e procedeul de betonare in interior pe toata indlfimea fundatiei;

Antreprenorul va lua toate masurile pentru pastrarea formei incintei, menfinerea pe pozitie in

timpul sdpaturilor pana la cota propusa, {inand seama de tolerantele prevdzute in norme.

Inainte de a incepe sapaturile, antreprenorul va informa consultantul, in timp util, pentru a-i
permite acestuia sa faca toate verificarile privind amplasamentul, dimensiunile, incadrarea in

tolerante si daca instalatiile necesare sapaturilor sunt in stare de functionare.

Dupa ajungerea la cotd si terminarea lucrarilor de sapatura, antreprenorul va convoca comisia de
receptie a fazei determinante, care va face toate verificarile privitoare la pozitia si stabilitatea
incintei, precum si asupra naturii terenului de fundare si a cotei de fundare si va aproba inceperea
betonarii fundatiei.

Natura, provenienta si calitatea materialelor necesare pentru executia fundatiilor executate in

incinta, vor corespunde claselor de rezistenta ale betoanelor specificate in proiect.

Dacd betonarea se prevede a se efectua cu beton turnat sub apa, aceasta va satisface conditiile
privind betonarea sub apa cu ajutorul mai multor palnii, prin metoda "Contractor" astfel ca sa se

asigure omogenitatea betonului si evitarea stratificarii.
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1.4. INFRASTRUCTURI - CULEI

1.4.1. GENERALITATI

Culeele sunt elemente de infrastructura care asigura rezemarea traveelor de capat si fac racordarea

cu rampele.
1.4.2. CONDITIILE DE EXECUTIE ALE CULEILOR

Executia culeelor si pilelor nu se poate face decat pe baza de proiect. Acestea pot fi fundate direct
sau indirect.

Adancimea de fundare se stabileste pe considerente de rezistenta si stabilitate la incarcari statice si
dinamice si de asigurare contra afuierilor.

Infrastructurile vor trebui sa respecte conditiile prevazute in proiect, din NP 115-04 “ Normativ
privind proiectarea infrastructurilor de beton si beton armat pentru poduri” si in prezentul caiet de sarcini.

Nu este admisa fundarea infrastructurilor sub addncimea de inghet prevazutd in STAS 6054 - 77
"Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei".

Nu este admisa fundarea infrastructurilor fara existenta studiilor geotehnice, adecvate sistemului de
fundare adoptat. Executantul are obligatia sd urmareasca corespondenta dintre stratificatia prevazuta in
proiect si cea reala si sd semnaleze Consultantului orice nepotrivire, in scopul stabilirii masurilor
necesare.

Inceperea executiei infrastructurilor, se va face in urma trasirii de citre executant a axelor
fundatiilor. Dupa terminarea trasarii, executantul va Instiinta Consultantul care urmeaza sa-si dea avizul
pentru inceperea lucrdrilor. Dupd terminarea fundatiilor se vor efectua, de catre antreprenor, noi
masuratori. Antreprenorul are obligatia sa semnaleze Consultantului orice abateri de la trasarea initiala si
sd propuna solutii de remediere in cazul unor eventuale nepotriviri. Masuratorile se vor repeta si dupa
terminarea elevatiilor in scopul determinarii exacte a lungimii suprastructurii. Eventualele corectari se vor
face pe baza propunerilor antreprenorului si numai cu aprobarea Consultantului si cu avizul
Proiectantului.

Lucrarile la fundatii, radiere, elevatii, etc. se vor executa numai pe baza de proiect.

Modul de cofrare si tratare a suprafetelor infrastructurilor, va avea acordul Consultantului, iar la

cererea acestuia chiar pe baza de proiect de arhitectura.
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1.43. MATERIALELE DE CONSTRUCTIE FOLOSITE LA EXECUTIA
INFRASTRUCTURILOR

1.4.3.1.Agregatele
Agregatele vor corespunde SR EN 12620+A1:2008 “Agregate pentru beton” si “Codului de

practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat” indicativ NE 012-2
:2010.

Nisipul utilizat va proveni numai din cariere naturale. Nu se admite folosirea nisipului de concasaj.
Partea levigabila este de max. 2%.

Se va folosi pietris de rau, sorturile 7 - 16 si 16 - 31. Partea levigabild admisa la pietris este de
0,5%.

Amestecul format din sorturile de agregate, nisip 0 - 3; 3-7; pietris 7 - 16 si 16 - 31, se va inscrie in
zona foarte buna a limitelor granulometrice;

Toate agregatele aprovizionate vor fi ciuruite, spalate si sortate;

Se vor lua masuri pentru evitarea depunerilor de praf pe agregate.

1.4.3.2.Cimenturi
Cimentul va corespunde SR EN 197-1:2011 , SR 13510:2006 si SR 7055 - 1996.

Cimentul se va livra in cantitati astfel determinate, incat stocul rezultat sa fie consumat in max. 2
luni;

Nu se admite amestecarea cimenturilor de diferite clase si tipuri si utilizarea lor ca atare. Pentru
fiecare tip de ciment se va asigura o incapere, un siloz sau un bunker separat, avandu-se in vedere si starea

de conservare.
1.4.3.3. Armaturile

Armaturile trebuie sd respecte planurile de executie din proiect. Restul conditiilor sunt cele

prevazute in capitolul “Armaturi”.
1.4.3.4.Betoanele

Betoanele vor respecta clasele prevazute in proiect. Prepararea betonului va respecta prevederile
din capitolul ‘Betoane”, iar turnarea betonului prevederile din capitolul “ Infrastructuri — fundatii indirecte
de adancime” — functie de sistemul de fundare - si prevederile “Codului de practicd pentru executarea

lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat “ - indicativ NE 012-2 :2010.

1.4.3.5.Apa
Apa utilizata la prepararea betoanelor cat si la stropirea lor trebuie sa corespunda conditiilor tehnice

prevazute in SR EN 1008:2003.
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1.4.4. REFACEREA LUCRARILOR CU DEFECTE

In cazul cand o parte a infrastructurii sau intreaga infrastructurd nu corespunde prevederilor
proiectului si prezentului caiet de sarcini, antreprenorul este obligat sa execute remedierile necesare.

Dupa recunoasterea si analiza defectelor, inaintea inceperii lucrarilor de remediere, antreprenorul
propune spre aprobare Consultantului programul de reparatii care va avea avizul Proiectantului.

Reparatiile intra in sarcina antreprenorului.

Pentru remedierea defectelor de naturd sa afecteze calitatea structurii, siguranta si durabilitatea in
exploatare se va proceda astfel:

. Tntocmirea releveului detaliat al defectelor;

e  cercetarea cauzelor, procedandu-se si la efectuarea de incercari, investigatii sau calcule

suplimentare;
. evaluarea consecintelor posibile pe termen scurt sau mai lung;
e  Intocmirea unui dosar de reparatii insotit de toate justificarile necesare.

In functie de constatirile si de studiile efectuate, Consultantul poate si procedeze astfel:

. sd acorde viza proiectului de reparatii, cu eventuale observatii;
. sd prevada demolarea unei parti sau a intregii lucrari,
. sd solicite unui expert atestat expertizarea lucrarii, aceasta continand solutia de remediere;

in cazul defectelor privind geometria lucrarii, calitatea si culoarea suprafetelor, dar care nu
afecteaza siguranta si capacitatea portantd a lucrarii, remedierile se pot efectua astfel:
e  defectele minore pot fi corectate prin degresare, spilare, rabotare sau tencuire cu mortar

special;

e 1n cazul defectiunilor mai importante, antreprenorul va propune Consultantului un

program de remediere, pe care-l va analiza si aproba ca atare sau cu completarile necesare.

Pe suprafetele vazute, cu parament fin, este interzisa sclivisirea simpla.
Fisurile deschise care pot compromite atat aspectul cat si durabilitatea lucrarii, vor fi tratate,
respectand prevederile Normativului C 149-87, privind procedee de reparare a elementelor din beton si

beton armat.
1.45. DISPOZITII FINALE

Suprafetele de beton aparente ale elevatiilor de infrastructurd vor fi vopsite cu materiale de
protectie anticoroziva, conform prescriptiilor de la capitolul “REPARAREA STRUCTURILOR DE
REZISTENTA DIN BETON, BETON ARMAT SI BETON PRECOMPRIMAT”.

11
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1.5.  SUPRASTRUCTURI DIN BETON ARMAT

1.5.1. GENERALITATI

Prezentul capitol se refera la lucrdrile sau partile de lucrari executate din beton armat in

suprastructurile de poduri si anume:

. grinzi simplu rezemate sau continue din beton armat;

. placi turnate monolit din beton armat;

. cadre, arce si bolti din beton armat;

. elemente prefabricate din beton armat (placi carosabile, placi de trotuar, elemente tip

cornisa pentru parapeti si placi, prefabricate pentru suprastructurile de tip mixt);

. monolitizarea elementelor prefabricate.

Pentru structuri deosebite, cu alcatuiri constructive si utilizari de materiale noi, altele decat cele
cuprinse in prezentul caiet de sarcini, se vor intocmi caiete de sarcini speciale.

Suprastructurile din beton armat se vor executa numai pe baza unui proiect elaborat de catre o
organizatie de proiectare autorizatd, cu respectarea strictd a prevederilor din SR EN 1992-2:2006
"Proiectarea structurilor de beton.Poduri de beton - Proiectare si prevederi constructive".

Elementele prefabricate vor fi introduse in structuri numai dacd sunt insotite de certificate de
calitate.

Proiectul pe baza céruia se vor realiza suprastructurile din beton armat, va cuprinde detaliile de
executie a suprastructurii §i programul de asigurare a calitatii lucrarilor.

Proiectul de organizare a lucrarilor, la fiecare lucrare in parte va fi intocmit de cétre antreprenor si
va preciza in special locul si conditiile de depozitare si de intretinere ale materialelor, componentelor,
prefabricatelor si ale oricaror altor dispozitive necesare executiei.

Plangele de executie insotite de note de calcul vor cuprinde toate elementele necesare executiei,
inclusiv plansele tehnologice cu fazele succesive de executie.

Detaliile de executie vor fi cuprinse in plansele de cofraj si armare pentru suprastructurd in
intregime si pentru parti de lucriri din aceasta. in zonele puternic armate, cu concentriri de eforturi (de
exemplu cuzineti), desenele de detaliu vor fi prezentate la o scara si Intr-o asemenea maniera incat sa arate
compatibilitatea intre planul de armare si conditiile efective de betonare.

Planurile de cofraj vor preciza toate detaliile privind dimensiunile, tolerantele admise si modul de
trasare a suprafetelor aparente ale betonului prin cofrajele propuse.

Planurile de armare, pentru elementele din beton armat, vor cuprinde toate datele geometrice
privind armaturile si modul de pozitionare (pozitie, traseu, diametru, lungimi partiale si lungimi totale).

Planurile vor contine explicit:

o calitatea otelurilor ;

e tolerantele de pozitionare;

12
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e pozitia Innadirilor si detaliile de innadire;

o dispunerea, forma si natura dispozitivelor de calare a armaturilor;

¢ in cazul elementelor prefabricate, pozitia si natura ancorelor incorporate pentru manipulare;

De asemenea, planurile de armare vor cuprinde masurile ce trebuie luate in sectiunile de reluare a
betonarii, pregatirea armaturilor prin indoire - dezdoire si modul de tratare a suprafetei de la care se reia
betonarea.

Zonele de armaturd densa se vor detalia la o scard mare cu prezentarea la scara reald a razelor de
curbura si a diametrelor armaturilor.

Tabelele recapitulative ale armaturilor utilizate vor da pentru fiecare marca un numar de ordine,
tipul otelului, diametrul, un crochiu cu traseul si modul de dispunere, lungimi partiale si lungime totala
desfasuratd, greutatea nominala si numarul de bare asemenea.

Aceste tabele se pot trece pe planse sau n anexe.

La executia suprastructurilor din beton armat se vor respecta detaliile din proiect “Codul de practica
pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat” indicativ NE 012-2:2010 si

prevederile din prezentul caiet de sarcini.
1.5.2. LUCRARI PROVIZORII

Suprastructurile din beton armat turnate monolit sau din elemente prefabricate monolitizate se
executa cu ajutorul unor lucrari provizorii ce constau din:

e esafodaje, schele si sprijiniri la elementele de suprastructura de forma: grinzi si placi drepte;

e  cintre, schele si sprijiniri la suprastructuri de tip arc sau bolta;

Tntocmirea proiectelor pentru lucrarile provizorii se va face de citre antreprenor.

Proiectul va cuprinde desene de executie Insotite de note de calcul. Beneficiarul poate cere ca
acestea sa-i fie predate 1n Intregime sau pe parti, dar inaintea inceperii executiei.

Lucriérile provizorii trebuie astfel proiectate si executate incat sa garanteze ca lucrarile definitive nu
vor suferi in nici un fel ca urmare a deformatiilor lucrarilor provizorii, ca rezistenta sau aspect.

Lucrarile provizorii vor asigura ca lucrarile definitive se incadreaza, din punct de vedere al
tolerantelor, in cele admise In ANEXA III.1 ale “Codului de practica pentru executarea lucrarilor din
beton, beton armat si beton precomprimat” indicativ NE 012-2:2010.

La realizarea lucrarilor provizorii se va tine seama si de prevederile cuprinse in capitolul: "Schele,

esafodaje si cintre".
1.5.3. COFRAJE

Cofrajele pentru suprastructurile din beton armat, sau parti ale acestora, vor respecta conditiile de
calitate precizate in planse. In principiu, acestea pot fi de trei tipuri:
o cofraje obisnuite utilizate la suprafete nevazute;

e cofraje de fata vazuta, utilizate la suprafetele expuse vederii (grinzi, placi, arce, bolfi si stalpi);

13
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e cofraje cu tratare speciald, utilizate la elementele de suprastructurd precum: grinzi marginale,
cornise de trotuare, parapete, etc.

Antreprenorul poate propune solutii proprii de tratare a fetei vazute a betoanelor, pentru care va
obtine aprobarea beneficiarului.

La realizarea cofrajelor pentru suprastructurile din beton armat, se va tine seama de prevederile
“Codului de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat”- indicativ
NE 012-2:2010 , precum si de cele cuprinse in capitolul "Cofraje".

La realizarea tiparelor (cofrajelor) pentru realizarea elementelor prefabricate se va tine seama de
prevederile “Codului de practicd pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton

precomprimat”- indicativ NE 013-2002, precum si de cele cuprinse in capitolul "Cofraje".

1.5.4. MATERIALE DE CONSTRUCTIE

1.5.4.1. Agregate
Agregatele vor corespunde SR EN 12620+A1:2008 Agregate pentru beton si “Codul de practica

pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat” indicativ NE 012-2:2010 si
“Codului de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat”- indicativ
NE 013-2002 .
Nisipul utilizat va proveni numai din cariere naturale. Nu se admite folosirea nisipului de concasaj.
Pietrisul: se va folosi pietris de rau sau criblurd, 7 (8) - 16 si 16 - 31 (25) mm care se vor nscrie n

zona foarte buna a curbei granulometrice.

in functie de clasa betonului, acesta se poate realiza din trei sau patru sorturi de agregate si anume:

- nisip sorturile 0 - 3; 3 - 7;

- pietris sorturile 7 -16 si 16 - 31; criblura sorturile 8-16 si 16-25.

Amestecul format din cele trei (sau patru sorturi) se va inscrie in zona foarte buna a limitelor
granulometrice.

Toate agregatele aprovizionate vor fi ciuruite, spalate si sortate.

Antreprenorul va lua masurile necesare pe santier pentru a se evita depuneri de praf pe agregate.

1.5.4.2. Ciment
Cimentul va corespunde SR EN 197-1:2011 , SR 13510:2006 si SR 7055 - 1996.

Cimentul se va aproviziona in cantitdti astfel determinate incat stocul rezultat sd fie consumat in
maximum doua Iuni. Nu se admite amestecarea cimenturilor diferite si utilizarea acestor amestecuri.

Pentru fiecare marca de ciment se va asigura o incépere, un siloz sau un bunker separat. Starea de
conservare se va verifica periodic, conform prevederilor din “Codul de practicd pentru executarea
lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat”- indicativ NE 012-2:2010 si “Codului de practica

pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat”- indicativ NE 013-2002.
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1.5.4.3. Armaturi

Armaturile trebuie sa respecte planurile de executie din proiect. Otelul beton livrat pe santier va
corespunde caracteristicilor prevazute in SR 438-1:2012 " Produse de otel pentru armarea betonului.
Partea 1: Otel beton laminat la cald. Marci si conditii tehnice de calitate." i SR 438-2:2012 " Produse de
otel pentru armarea betonului. Partea 2: Sarma rotunda trefilata" si va fi insotit de certificatele de calitate
ale producatorului.

Domeniu de utilizare, dispozitiile constructive si modul de fasonare al armaturilor vor corespunde
prevederilor din “Codul de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat”- indicativ NE 012-2:2010.

Inainte de fasonarea armiturilor, otelul beton se curati de praf si noroi, de eventualele urme de
rugind sau ulei si de alte impuritati.

Inlocuirea unor bare din proiect, de un anumit diametru, cu bare de alt diametru, dar cu aceeasi
sectiune totald se va face numai cu acordul proiectantului.

Antreprenorul va face verificarea caracteristicilor mecanice (rezistenta la rupere, limita de curgere
tehnicd, alungirea relativa la rupere, numarul de Indoiri la care se rupe otelul, etc.) in conditiile precizate
de “Codul de practicd pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat’-
indicativ NE 012-2:2010 si “Codului de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si
beton precomprimat”- indicativ NE 013-2002.

La aprovizionarea, fasonarea si montarea armaturilor se va tine cont de prevederile din capitolul

“Armaturi”.
1.5.5. BETOANE

Compozitia betonului proiectat se stabileste pe baza de incercéari preliminare, conform “Codului de
practica pentru betoane” NE 012-2:2010, folosindu-se materialele aprovizionate, stabilite si verificate de
cétre un laborator autorizat.

La adoptarea retetei la statia de betoane, se va tine seama de capacitatea si tipul betonierei, de
umiditatea agregatelor, iar pe timp friguros se va tine seama de temperatura materialelor componente si a
betonului.

Betoanele se prepara in statii de beton verificate si atestate.

Dozarea materialelor folosite pentru prepararea betoanelor se face Tn greutate.

Abaterile limita se vor incadra in prevederile capitolului “Betoane” din prezentul Caiet de sarcini si
ale “Codului de practica pentru executarea lucrdrilor din beton, beton armat si beton precomprimat”-
indicativ NE 012-2:2010 — Anexa Il1-1.

Folosirea plastifiantilor, antrenatorilor de aer, etc. se admite numai cu aprobarea beneficiarului,
tindnd cont de prevederile capitolului “Betoane” din prezentul Caiet de sarcini.

Umiditatea agregatelor se verifica zilnic, precum si dupa fiecare schimbare de stare atmosferica.
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In timpul turnirii trebuie asigurat ca betonul si umple complet formele in care este turnat,
patrunzand in toate colturile si nelasand locuri goale.

Betonul preparat avand, de regula, temperatura inainte de turnare cuprinsa intre 5-30°C, trebuie
turnat in cofraje In maximum 1 ord in cazul folosirii cimenturilor obignuite si 1/2 ora cand se utilizeaza
cimenturi cu priza rapidi. In situatia betoanelor cu temperaturi mai mari de 30° C se iau mdsuri
suplimentare, cum este si utilizarea de aditivi Intarzietori, conform “Codului NE 012-2:2010” si Codului
NE 013-2002. Betonul adus in vederea turnirii nu trebuie si aiba agregatele segregate. In perioada dintre
preparare si turnare, se interzice adaugarea de apd in beton. La turnarea betonului trebuie respectate
regulile din Codul NE 012-2:2010 si Codului NE 013-2002. Jgheaburile si autocamioanele de transport
beton, etc. vor trebui pastrate curate si spalate dupa fiecare intrerupere de lucru.

La compactarea betonului se vor folosi mijloace mecanice de compactare ca mese vibrante,
vibratoare de cofraj si vibratoare de adancime, iar in timpul compactarii betonului proaspat, se va avea

grija sa nu se produca deplasari sau degradari ale armaturilor si cofrajelor.

1.5.6. RECEPTIA LUCRARILOR

1.5.6.1. incercarea lucririlor

Antreprenorul are in Intregime, in sarcina sa, cheltuielile de incercare a lucrarilor precizate in
proiect sau prin standardele si normativele in vigoare. Aceste incercdri se executd in prezenta
Consultantului si Proiectantului.

Tot antreprenorul are in sarcind asigurarea camioanelor sau a convoaielor necesare incercarii
precum si dispozitivele, schelele sau accesele necesare efectudrii operatiunilor de masurare.

Proiectele de incercare se vor intocmi de cétre o firma specializatd, care poate fi chiar firma care a
proiectat lucrarea.

Operatiunile de incercare propriu-zise si prelucrarea datelor vor fi efectuate de citre o firma

specializatd, ce va fi acceptatd de proiectant si beneficiar.
1.5.6.2. Refacerea lucrarilor cu defecte

in cazul cand o parte, sau intreaga lucrare, nu corespunde prevederilor din proiect si din caietul de
sarcini, antreprenorul este obligat si execute remedierile necesare. Dupa recunoagterea si analiza
defectelor, Tnaintea inceperii lucrarilor de remediere antreprenorul propune Consultantului programul de
reparatii spre aprobare.

Pentru remedierile defectelor de natura sa afecteze calitatea structurii, siguranta si durabilitatea in

exploatare, Constructorul va proceda astfel:

. efectuarea releveului detaliat al defectelor;
° evaluarea consecintelor posibile pe termen scurt sau mai lung;
. asigurarea unei expertize tehnice efectuatd de catre expert tehnic atestat, care va evalua

situatia si va da solutii de remediere;

. intocmirea unei documentatii de reparatii, insotita de toate justificarile necesare.
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. montarea in lucrare a dispozitivelor de control necesare, eventual sa asigure personal de
executie;

. In functie de constatirile si de studiile efectuate, beneficiarul poate si procedeze astfel:

. sd acorde viza documentatiei de reparatii, cu eventuale observatii;

. sd prevadd demolarea unor parti, sau a intregii lucrdri si refacerea lor pe cheltuiala

antreprenorului;

Tn cazul defectelor privind geometria lucririi, calitatea si culoarea suprafetelor, dar care nu
afecteaza siguranta si capacitatea portantd a lucrarii reparatiile se pot efectua astfel:

- defectele minore se pot corecta prin degresare, spalare, rabotare sau rebetonare cu betoane
speciale aderente;

- in cazul defectiunilor mai importante, antreprenorul poate propune beneficiarului un program de
remediere, care va fi analizat §i aprobat ca atare, sau cu completarile necesare.

La suprafetele vazute cu parament fin este interzisa sclivisirea simplad. Atunci cand totusi se aplica,
aceasta nu se va face decét cu aprobarea Consultantului.

Fisurile deschise care pot compromite, atat aspectul cat si durabilitatea structurii, vor fi tratate,
respectand prevederile Normativului C 149-87, privind procedeele de reparare a elementelor din beton si
beton armat. Tratarea fisurilor se poate face si cu materiale speciale, pe baza unei tehnologii avizate de
catre beneficiar si a instructiunilor specifice de aplicare ale materialelor respective.

La terminarea lucrarilor antreprenorul va efectua o verificare a intregii lucrari si va asigura

degajarea tuturor spatiilor (sprijiniri, sustineri, depozite, etc.) pentru a permite lucrul liber al structurii.
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1.6. CONFECTII METALICE SUDATE

1.6.1. Prevederi generale

Executia confectiilor metalice sudate se va face conform prevederilor prezentului caiet de sarcini, a
proiectului de executie, a procesului tehnologic elaborat de executant, precum si a reglementarilor tehnice

n vigoare. Tn cuprinsul acestui capitol se face referire la urmitoarele reglementiri tehnice:

C 150-99 Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile,

industriale si agricole
SR EN 10025-2/2004  Oteluri de uz general pentru constructii. Marci
STAS 1844-75 Poduri metalice de sosea. Prescriptii de proiectare
SR 1911:1998 Poduri metalice de cale ferata. Prescriptii de proiectare

STAS 5730/4-87 Starea suprafetelor. Reguli pentru masurarea rugozitatii suprafetei cu aparate cu

palpare
STAS 7087 — 82 Mostre de rugozitate
STAS 9407-75 Poduri metalice de cale ferata si sosea. Suprastructuri sudate. Prescriptii

de executie

STAS 10128 — 86 Protectia contra coroziunii a constructiilor supraterane din otel.

Clasificarea mediilor agresive.

STAS 10166/1 — 77 Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel, supraterane.

Pregatirea mecanica a suprafetelor.

STAS 10702/1 - 83 Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel, supraterane. Acoperiri

protectoare. Conditii tehnice generale.

STAS 10702/2 - 80 Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel, supraterane. Acoperiri
protectoare pentru constructii situate Tn medii neagresive, slab agresive si cu

agresivitate medie.

STAS 12187-88 Table groase de otel pentru elementele principale ale podurilor si

viaductelor

SR EN ISO 2819:1996 Acoperiri metalice pe suport metalic. Acoperiri electrochimice si chimice.

Lista metodelor de verificare a aderentei.

SR EN I1SO 29692:1994 Sudare cu arc electric cu electrod Tnvelit, sudare cu arc electric Tn mediu

de gaz protector si sudare cu gaze prin topire. Pregitirea pieselor de Imbinat de otel
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1.6.2. Materiale

1.6.2.1. MATERIALUL DE BAZA
Pentru executia confectiilor metalice se prevad urmatoarele calitdti de materiale:

¢ toate elementele grinzilor metalice (cu exceptia rigidizarilor orizontale si a diagonalelor): OL 52
EP, conform STAS 12187-88;

o rigidizérile orizontale si diagonale: OL 37.4k;
e conectorii, placi metalice aparate de reazem: OL 37.3k;.
La alegerea tipurilor de otel se va tine seama de prevederile din tabelele nrl si nr 2 din SR 1911-98.

Folosirea altor tipuri de otel decat cele precizate in SR 1911-98 se poate face daca acestea

corespund conditiilor prevazute in standardele de produs mentionate, cu privire la:
e Compozitia chimica
o Caracteristicile mecanice
e Comportarea la sudare, stabilite pe baza de incercari

In lipsa unei corespondente, folosirea materialelor poate fi admisa numai pe baza unui aviz emis de

catre un institut de specialitate si cu acordul beneficiarului.

Tablele din otel OL 52-EP, cu grosimi de 10-50mm, folosite la elementele principale de rezistenta
vor fi controlate US conform prevederilor din STAS 12187-88 pct 2,7.

Laminatele trebuie sa fie insotite de certificatele de calitate si sa fie marcate de catre uzina

producatoare conform standardelor de produs.

Executantul trebuie sa verifice corespondenta dintre datele cuprinse in documentele de calitate si

cele prevazute in fisa tehnica a produsului.

La alegerea marcilor de oteluri in afara criteriilor de ordin tehnic si economic se va tine seama de
clasa de calitate si de gradul de dezoxidare, in vederea garantarii elementelor contra unor ruperi fragile,

temperaturile minime de exploatare a podurilor considerandu-se -20°C.
1.6.3. Organe de asamblare

Imbinarea in uzini si pe santier a elementelor in subansamble si ansamble se poate face prin sudura,
cu nituri, cu suruburi obisnuite sau cu suruburi de inalta rezistenta (SIR).
Procedeele de Tmbinare se vor preciza prin proiect, la fiecare lucrare in parte respectandu-se
prevederile din tabelul nr.3 SR 1911/98:
- imbinari nituite conform STAS 796/89, STAS 797/80, STAS 802/80, STAS 3165/80
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- imbinari cu suruburi conform STAS 2700/3-89, STAS 5200/2,3,4,5-91, STAS 4272/89,
STAS 4071/89

- imbinari cu suruburi de inalta rezistentd conform STAS 9930/84

Folosirea pentru nituri, suruburi obisnuite si suruburi de inaltd rezistentd a unor oteluri cu alte
caracteristici decat cele prevazute in tabelul 3 din SR 1911/98 se poate face in conditiile prevazute la
punctul 2.1.2. din acelasi STAS.

La acelasi tablier sau element de constructie, se admite folosirea niturilor, a suruburilor pasuite, a
suruburilor de 1nalti rezistenta si a sudurii.

Pentru transmiterea eforturilor din aceeasi imbinare este admisa folosirea concomitenta numai cu:

- nituri si suruburi pasuite

- suruburi de Tnalta rezistenta pretensionate si a sudurii

- suruburi de Tnalta rezistenta pretensionate si suruburi de Tnalta rezistentd pasuite pretensionate

In functie de modul de imbinare utilizat prezentul caiet se va completa cu prescriptiile specifice
imbinarii respective.

1.6.4. Alte prevederi privind materialele

Atat materialele de baza cat si cele de adaos, precum si mijloacele de Imbinare (nituri, suruburi sau
SIR) vor fi insotite de certificatele de calitate si vor fi marcate de catre furnizor.

Tn uzina se va verifica corespondenta dintre datele cuprinse in certificatele de calitate cu cele
prevazute in standardele de produs.

De asemenea se vor verifica la fiecare 200 tone (pentru lucrari cu un consum de otel sub 500 tone)
aprovizionarea, calitatea acestora prin incercari mecanice si analiza chimica conform STAS 9407/75 pct.
3.1.2.3. tabel 3 si SR ISO 14284-99 (STAS 2015/1-83 si STAS 2015/2-85).

Rezultatele determindrilor vor corespunde si standardelor 500/1-80, 500/2,3 - 80 si STAS
12187/88.

Daca rezultatele probelor mecanice si chimice sunt necorespunzitoare, verificarea se face la fiecare
laminat, din sarja din care s-au prelevat probele, indepartandu-se cele cu calitdti necorespunzatoare.

Materialele de adaos (electrozii si sarma pentru sudare) utilizate vor corespunde prevederilor
STAS 1125/1-91 si STAS 1126/87. Acestea se vor preciza si in tehnologia de sudare.

1.6.41. MATERIALELE DE ADAQOS

Materialele de adaos stabilite de executant prin tehnologia de executie a sudurilor vor trebui sa
asigure imbinari sudate cu calititi mecanice superioare sau cel putin egale cu cele ale materialului de

baza.
Materialele de adaos trebuie sa fie insotite de certificate de calitate emise de producétor.

Electrozii se vor usca inainte de intrebuintare, pe baza indicatiilor date de producétor, stabilindu-se

in acest scop tehnologii speciale (timp de crestere a temperaturii, timp de menginere, timp de racire).
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Deschiderea ambalajului electrozilor se va face numai pe masura necesitatilor, in asa fel ca la
terminarea schimbului de lucru sa nu ramana pachete desfacute, care sa permita ulterior o amestecare a

electrozilor de diferite marci.

Unitatile care executd imbindri sudate poartd responsabilitatea introducerii in fabricatie a

materialelor de adaos corespunzatoare unor tehnologii de sudare omologate.

1.6.5. Executia elementelor sudate

1.6.5.1. CLASA DE CALITATE A IMBINARILOR SUDATE
Pentru toate confectiile metalice se stabilesc urmétoarele clase de calitate a imbinarilor sudate:

- imbinarile cap la cap ale talpilor si inimilor trebuie sd indeplineascad conditiile de calitate ale

clasei I, categoria de executie A (clasa I A);

- Imbinarile dintre talpi si inimad trebuie sd indeplineascd conditiile de calitate ale clasei II,

categoria de executie A (clasa Il A);

- imbindrile rigidizarii verticale trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate ale clasei II,

categoria de executie B (clasa II B);
- imbinarile conectorilor trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate ale clasei II, categoria de
executie A (clasa I A).
1.6.5.2. PREVEDERI GENERALE

Executantul trebuie sd fie dotat cu mijloacele de executie, control si cu cadre calificate, care

corespund normativului C 150-99.

Unitatea care executd Tmbindri sudate are obligatia Intocmirii unei documentatii tehnologice de

confectionare a constructiei si care trebuie sd contina cel putin urmatoarele:

- marca si clasa de calitate a otelurilor, inclusiv conditiile de calitate suplimentare cerute de

proiectant sau de tehnologia de executie omologata;

- operatiile de debitare si prelucrare a pieselor din laminate cu indicarea clasei lor de calitate si  a

conditiilor de calitate;
- operatiile de asamblare a pieselor, continand:
« ordinea de asamblare;
* prinderea provizorie;
* impiedicarea deformatiilor;

* parametrii de sudare conform tehnologiilor omologate;
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* preintdmpinarea starilor de eforturi remanente;

* asigurarea tolerantelor impuse;

- operatiile de prelucrare finald si de tratare termica ale imbinarilor sudate sau ale elementelor,

in scopul detensionarii (daca este cazul);
- clasa de calitate pentru fiecare imbinare sudata;

- controlul pe faze si final, cuprinzand:

» modul de verificare in timpul procesului de productie a tehnologiei de sudare

omologate;
* planul de control nedistructiv (ordinea, metodele folosite, procentajele);

- incercdrile pe probe din oteluri si pe imbinarile sudate;

- documentatia legata de modul de protectie anticoroziva, manipulare, depozitare si transport;

- indicatii asupra SDV-urilor ce vor fi folosite, cum ar fi sabloanele pentru piese cu geometrie

complicatd, benzile marcate, etc.;

- solutii pentru remedierea defectelor cu respectarea prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Procesul tehnologic stabilit trebuie sa asigure Tmbindrilor sudate cel putin aceleasi caracteristici

mecanice ca cele ale metalului de baza care se sudeazi, precum si clasele de calitate ale imbinarilor sudate

prevazute in prezentul caiet de sarcini.

Pentru fiecare marca de otel si pozitie de sudare prevazuta a se aplica se va executa cate o serie de

placi de proba, conform STAS 9407 — 75 si normativului C 150-99.

Pentru fiecare element component, executantul va intocmi o « fisd de urmarire a executiei sudurii »,

cuprinzand o schita a fiecarei piese a elementului, pe care se vor nota pozitiile respective si numerele

poansoanelor sudorilor. In tabelele anexate fisei se vor consemna:

- in dreptul pozitiei: marcajul tablei, numarul sarjei, marca si calitatea otelului;

- in dreptul poansonului sudorului: numele sudorului si numarul autorizatiei acestuia;

- In dreptul fiecarui numar de poanson, in rubrica observatii, se vor nota eventualele defecte

aparute in timpul executiei sudarii si modul de remediere a defectelor respective.

Fisa de urmarire a executiei sudurii va fi prezentata la receptia elementului, aceasta facand parte din

documentele de receptie.

In vederea verificarii regimurilor de sudare si a dimensiunilor cusaturilor, executantul va pune la

dispozitia delegatilor beneficiarului si ai proiectantului, la cerere, aparate de control.
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Sudarea se executd 1n hale inchise, la minimum + 5°C. Locurile de munca trebuie sa fie lipsite de
curenfi de aer. Pentru executarea imbinarilor sudate pe santier, trebuie sd se ia masuri de protejare a
pieselor ce se sudeaza si a sudorilor impotriva vantului si precipitatiilor, prin corturi, baraci sau alte

mijloace de protectie.

Cotele trecute in plansele de executie sunt cotele finale ale confectiilor metalice, dupa executia
sudurilor.

1.6.5.3. PREGATIREA LAMINATELOR

Laminatele se pregatesc conform prevederilor STAS 9407 — 75 pct. 4.1

Pe baza numarului sarjei si a lotului, imprimate pe laminate, ca si pe baza certificatelor de calitate
emise de producator, se va verifica corespondenta laminatelor cu indicatiile din proiect si cu prevederile

STAS 9407-75, SR EN 10025-2/2004 si din prezentul caiet de sarcini.

Laminatele cu defecte ca: stratificari, suprapuneri, fisuri, incluziuni, precum si cele cu abateri

dimensionale mai mari decat cele admise prin standardele de produs nu se folosesc la executie.

Defectele de suprafatd ale laminatelor, care nu influenteazd asupra capacitatii de rezisten{d a
pieselor, pot fi indepartate prin polizare, dacd adancimea lor nu depaseste 5 % din grosimea laminatelor,

dar maxim 1,0 mm, cu conditia respectarii grosimii minime prevazute in standardul de produs.

Operatia de polizare se va executa pe directia laminarii, numai cu polizoare cu turatie mare si cu

abrazivi cu granulatie fina.

Nu este admisa remedierea prin sudare a defectelor de suprafata.

1.6.5.4. PRELUCRAREA LAMINATELOR

Laminatele se prelucreaza conform normativului C 150-99 pct.3.11, 3.13, 3.14, 3.15 si tabel 3 si SR

EN 29692 :1994, corespunzator clasei de calitate stabilite in prezentul caiet de sarcini.

La intersectia cordoanelor de sudura se vor executa decupari semicirculare, conform planselor de
executie. Muchiile acestor degajari se vor poliza cu Ingrijire pentru a se evita aparitia fisurilor in

materialul de baza.
1.6.5.5. ASAMBLAREA PIESELOR

Piesele se asambleaza conform STAS 9407 — 75 pct.4.3

Inainte de inceperea asamblirii, marginile si fetele laminatelor, in zona ce urmeazi a fi imbinati
prin sudare, se curatd pana la luciu metalic pe o latime de 30...40 mm de o parte si de alta a rostului de

sudare.
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Asamblarea pieselor se va executa pe dispozitive de asamblare care sd asigure precizia de
asamblare Tn limitele tolerantelor stabilite prin procesul tehnologic, precum si pastrarea rosturilor

prescrise Tntre marginile pieselor.

La capetele rosturilor de sudare se ageaza in prelungire piese tehnologice, de aceeasi marca si
prelucrate la fel ca piesele care se sudeaza, executate conform STAS 9407 — 75.

1.6.5.6. SUDAREA

Sudarea se va face in conformitate cu procesul tehnologic de sudare, elaborat de executant pe baza
procedeelor de sudare omologate, a prevederilor STAS 9407 — 75, a proiectului de executie si a

prezentului caiet de sarcini.

Sudarea incepe si se termind pe piesele tehnologice. In cazurile in care nu este posibild agezarea

pieselor tehnologice, craterele se completeaza cu sudura.

Dupa terminarea operatiei de sudare, piesele tehnologice trebuie Indepartate prin tdiere cu flacara,
iar capetele cusaturilor trebuie polizate pana la fata laminatului. O parte dintre piesele tehnologice se vor

folosi pentru extragere de epruvete, prevazandu-se cu dimensiunile prescrise de STAS 9407 — 75.

Sudarea in uzind, in alte pozitii decat cea orizontald, este admisa numai daca aceastd pozitie nu

poate fi realizata datoritda unor conditii speciale; se evita sudarea In pozitie verticala i peste cap.

Completarea cu sudura la radacina se va face dupa curatarea rostului de sudare prin procedeul arc-

aer si se va poliza pana la luciu metalic, astfel ca si se elimine toate portiunile nepatrunse la radacina.
Sudurile scurte de prindere se acopera cu cusatura propriu-zisa.
Se interzice amorsarea arcului electric pe suprafetele care nu se acopera ulterior cu sudura.

Stropii de metal produsi la sudare se vor indeparta prin polizare. Nu se admit crestaturi de topire la

marginile cordoanelor de sudura.

Se interzice racirea fortatd a sudurii. Zgura de pe sudurd se va indepdrta numai dupa récirea

acesteia.

Se vor utiliza numai sudori autorizati.

Imbinarile sudate si confectiile metalice sudate trebuie si indeplineasca conditiile de calitate
corespunzatoare clasei de calitate, conform STAS 9407-75 pct. 4.4.15 si 4.8.

1.6.5.7. REMEDIEREA DEFECTELOR DE SUDARE

Remedierea defectelor de sudare se face conform STAS 9407-75 pct. 4.5.

Remedierile necesare aducerii unei imbindri sudate in clasa de calitate impusa se recomanda a se

face de acelasi sudor care a executat cusatura initiala.
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Remedierile se vor executa cu o tehnologie de sudare care sa permita obtinerea unor deformatii si

tensiuni interne minime pe ansamblul constructiei.
Remedierea defectelor in acelasi loc se admite a se face de maximum doua ori.

Pentru remedierea defectelor nu se admit operatii care pot masca sau produce alte defecte sau
modificari periculoase in structura otelului, cum ar fi: stemuirea, baterea cu ciocanul, indreptari la rece

care duc la fisurdri, indreptari la cald dincolo de anumite temperaturi.
Se admite remedierea defectelor prin urmatoarele procedee:
- polizare;
- rabotare;
- Incarcare cu sudura;
- taiere prin procedeul arc-aer si resudare;
- indreptari la rece in conditiile prevazute in STAS 9407 — 75 pct.4.5.2;

- indreptari la cald, la temperaturi prescrise, care nu produc transformari in compozitia otelurilor

sau stari de tensiuni remanente.

Remedierile se verifica obligatoriu si integral prin controlul aspectului vizual si controlul abaterilor
geometrice; pentru cusaturile cap la cap se aplica si controlul cu radiatii penetrante.

1.6.5.8. REGULI SI METODE DE VERIFICARE

Verificarea calitatii lucrarilor se face cu mijloacele si metodele prevazute in normativul C 150 - 99,
urmarindu-se incadrarea lor in clasele de calitate prevazute in prezentul caiet de sarcini, conform

criteriilor stabilite mai jos.

Verificarea calitatii lucrarilor se face de executant, in toate fazele de executie, conform STAS

9407 — 75, dupa cum urmeaza:

- verificarea pregatirii laminatelor;

- verificarea prelucrarii laminatelor;

- verificarea asamblarii pieselor;

- verificarea imbinarilor sudate, a formei si dimensiunilor pieselor sudate;

- verificarea calitdtii pregatirii imbinarilor care se executd pe santier si montarea de proba in
uzina.

Verificarea pregatirii laminatelor

Se verifici existenta si continutul certificatelor de calitate ale laminatelor

25



INTO MODERNIZARE STRADA KOS KAROLY, INCLUSIV CANALIZARE Pr. nr.:
‘LI 7 PLUVIALA IN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA | pR().28-2015

ConsultingEngineering

Se verifica aspectul suprafetelor, in proportie de 100% cu ochiul liber si unde este cazul, cu lupa.

Laminatele care nu corespund cerintelor calitative impuse prin prezentul caiet de sarcini, nu se

folosesc la executie.
Verificarea prelucrarii laminatelor

Se verifica aspectul suprafetelor rezultate prin tdiere, dimensiunile si forma pieselor, dimensiunile,
formele si unghiurile rosturilor de sudare. Acestea trebuie sa corespunda cerintelor din prezentul caiet de

sarcini, n caz contrar se resping.

Remedierea defectelor, taieturilor si a rosturilor se face prin polizare sau agchiere pana la obtinerea

conditiilor de calitate necesare, fara a iesi din clasele de tolerantd impuse pentru dimensiuni.
Verificarea asamblarii pieselor
Se verifica:
- aspectul pieselor ce se asambleaza;
- dimensiunile si forma subansamblelor;
- existenta pieselor tehnologice;
- calitatea prinderilor provizorii prin suduri scurte.

Se va urmari realizarea preciziei de asamblare in limitele tolerantelor stabilite prin procesul
tehnologic, precum si pastrarea rosturilor prescrise intre marginile pieselor. Neconcordantele aparute se

vor remedia.
Verificarea imbinirilor sudate, a formei si dimensiunilor pieselor sudate

Verificarea imbinarilor sudate, a formei si dimensiunilor pieselor sudate se va face pe baza unui

plan de control Tntocmit de executant.
Verificarile se vor efectua dupa cum urmeaza:
o verificarea aspectului;
o verificarea dimensiunilor geometrice;
e controlul cu radiatii penetrante;
e controlul ultrasonic;
e controlul cu lichide penetrante sau cu pulberi magnetice;

e determinari pe epruvete.
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Verificarea aspectului

Verificarea aspectului constituie o operatie de control obligatorie si eliminatorie, in toate fazele de

executie, in scopul depistarii defectelor de suprafata si a zonelor cu eventuale abateri geometrice.
Controlul aspectului se face:
- dupa executarea fiecarui strat si dupa prelucrare;
- dupa executarea remedierilor;
- dupa executarea sudurilor in faza finala.

Imbinarile sudate se verifica din punct de vedere al aspectului, pe toatd lungimea si suprafata lor, in

proportie de 100% cu ochiul liber si unde este cazul, cu lupa.

Controlul aspectului 1n faza finald se face pe ambele fete ale Tmbinarii sudate, pe o latime adiacenta
de minimum 250 mm in stanga si dreapta cordonului de sudurd, cuprinzand si verificarea existentei

poansonului sudorului.
Nu se admit urmatoarele tipuri de defecte:
- defecte de forma, conform STAS 9407 — 75 tabel 6;
- fisuri;
- cratere neumplute;
- scurgere de metal topit;
- nepatrunderi;
- ZONe Cu arsuri;
- zone supraincilzite.

Defectele admise intre anumite limite, corespunzitoare clasei de calitate a Tmbindrii sudate, sunt

conform STAS 9407 — 75 pct. 4.4.15.3.2.

Defectele neadmise ale cusaturilor sudate, precum si cele admise dar care depasesc limitele

prevazute, se remediaza conform prevederilor din prezentul caiet de sarcini.
Verificarea dimensiunilor geometrice

Dimensiunile geometrice se verificd cu instrumente obisnuite de masura, in procentajele indicate in

normativul C 150 — 99 tabel 6.
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Dimensiunile geometrice trebuie sd corespunda prevederilor proiectului de executie. Abaterile
admisibile sunt conform STAS 9407 — 75, pct. 4.4.15.2 pentru abaterile la dimensiunile cusaturilor sudate,

respectiv pct. 4.8 pentru abaterile la forma si dimensiunile pieselor sudate.
Imbinarile sudate si piesele care nu corespund se remediaza conform prezentului caiet de sarcini.
Controlul cu lichide penetrante sau cu pulberi magnetice
Controlul cu lichide penetrante sau cu pulberi magnetice se va efectua:
- la toate imbinarile talpilor inferioare si superioare cu inima;
- la toate imbinarile rigidizarilor verticale cu inima si talpile.

Controlul cu lichide penetrante sau cu pulberi magnetice se va efectua pe toatd lungimea

imbinarilor (in proportie de 100%).

Examinarea prin control cu lichide penetrante sau cu pulberi magnetice se va efectua numai dupa

remedierea defectelor de suprafatd constatate prin verificarea aspectului si dimensiunilor geometrice.

Examinarea cu lichide penetrante se face conform prevederilor STAS 10214-84 “Defectoscopie cu
lichide penetrante” iar examinarea cu pulberi magnetice se face conform prevederilor STAS 8539-85 «

Defectoscopie cu pulberi magnetice”

Interpretarea rezultatelor se va face conform prevederilor normativului C 150 — 99 si STAS 9407 —
75 pct. 4.4.15.3.2.

Defectele neadmise sau cele care depasesc limitele admise, se vor remedia conform prezentului

caiet de sarcini.
Determinairi pe epruvete
Se vor efectua determinari pe epruvete prelevate din piesele tehnologice.
Planul de prelevare al epruvetelor va fi stabilit Tn cadrul planului de control Tntocmit de executant.

Dimensiunile si felul epruvetelor si al incercarilor la care sunt supuse vor fi conform STAS 9407 —

75 pct. 4.3.3 si tabel 3.

Se recomandd ca inainte de tdierea epruvetelor sa se efectueze radiografierea cusaturii sudate,
insemnéndu-se portiunile cu defecte, pentru a fi eliminate. Taierea epruvetelor se face cu mijloace

mecanice.

Determinarile efectuate pe epruvete se vor efectua prin examinare metalograficd si incercari

mecanice, conform STAS 9407 — 75 pct. 4.11.4.3514.11.4.4.
Caracteristicile determinate prin examinare metalografica sunt:

e forma cusaturilor in sectiune transversala;
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o lipsa defectelor neadmise;
e constituentii structurali si granulatia, numai pentru oteluri OL 52 si similare;
e corespondenta cu prevederile procesului tehnologic a numarului de straturi.

Caracteristicile mecanice obtinute din incercarile mecanice se compard cu valorile prevazute in

STAS 9407 — 75 tabel 3.

In caz cd nu sunt indeplinite conditiile de admisibilitate previzute in STAS 9407 — 75, piesa se

rebuteaza.

Verificarea calitatii pregatirii imbinarilor cu suruburi, care se executd pe santier si montarea de

proba in uzina
Se verifica:
e modul de alcatuire Tn ansamblu al podului;
e dimensiunile podului in ansamblu;
e contrasdgeata podului;
e pasuirea fetelor in contact ale pieselor care se imbind pe santier cu suruburi;
o calitatea gauririi si alezarii.

Abaterile admisibile sunt conform STAS 9407-75. Abaterea admisibila la contrasdgeata podului

este de £3 mm.

Verificarile se efectueaza de catre executantul confectiilor metalice in prezenta consultantului sau
a responsabilului desemnat pentru urmarirea executiei, Intocmind procese verbale de lucrari ascunse

pentru fiecare faza de executie, care vor fi prezentate la receptia lucrarilor.
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1.7. PROTECTIA ANTICOROZIVA A CONFECTIILOR
METALICE

1.7.1.  Prevederi generale

Coroziunea este procesul de distrugere a metalului sub actiunea chimicad sau electrostatica a
mediului Inconjurator. Masurile care se iau pentru indepartarea efectelor coroziunii, sunt de vopsire sau

revopsire a metalului.

In cuprinsul acestui capitol se face referire la urmatoarele reglementari tehnice:

GP 111-04 Ghid de proiectare privind protectia impotrina coroziunii a constructiilor
din otel

GE 053-04 Ghid de executie privind protectia impotrina coroziunii a constructiilor din otel

STAS 10166/1-77 Protectia contra coroziunii a constructiilor supraterane din otel. Pregatirea

mecanica a suprafetelor

STAS 10702/1-83 Protectia contra coroziunii a constructiilor supraterane din otel. Acoperiri

protectoare. Conditii tehnice generale

STAS 10702/2-80 Protectia contra coroziunii a constructiilor supraterane din otel. Acoperiri

protectoare pentru constructii situate in medii neagresive, slab agresive si cu agresivitate medie

SR EN 12944-2 Vopsele si lacuri Protectia prin sisteme de vopsire a structurilor de otel impotriva

coroziunii . Clasificarea mediului

SR EN 12944-3 Vopsele si lacuri Protectia prin sisteme de vopsire a structurilor de otel impotriva

coroziunii . Proiectare si dispozitii constructive

SR EN 12944-4 Vopsele si lacuri Protectia prin sisteme de vopsire a structurilor de otel impotriva

coroziunii . Tipuri de suprafete si de pregatire a suprafetelor

SR EN 12944-5 Vopsele si lacuri Protectia prin sisteme de vopsire a structurilor de otel impotriva

coroziunii . Sisteme de vopsire

SR EN 12944-6 Vopsele si lacuri Protectia prin sisteme de vopsire a structurilor de otel impotriva

coroziunii . Metode de incercare de laborator pentru evaluarea performantei

SR EN 12944-7 Vopsele si lacuri Protectia prin sisteme de vopsire a structurilor de otel

impotriva coroziunii . Executarea si supravegherea lucrarilor de vopsire

SR EN 12944-8 Vopsele si lacuri Protectia prin sisteme de vopsire a structurilor de otel

impotriva coroziunii . Specificatii pentru lucrari noi si pentru lucrari de intretinere
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Prevederile prezentului capitol, se aplicd la toate confectiile metalice ( tronsonele uzinate ale

tablierelor metalice, elemente de legatura intre tronsoane, aparate de reazem, alte elemente metalice).

Protectia anticoroziva a structurii existente va fi executatd pe santier respectind prevederile din

prezentului Caiet de Sarcini.

Protectia anticoroziva a elementelor noi va fi executata in uzina, pe santier urmand a se face doar
remedierea degradarilor aparute in timpul transportului, manipularilor si montajului, folosind aceleasi

materiale ca cele utilizate in uzina si respectand prevederile din prezentul Caiet de Sarcini.

Suprafetele talpilor superioare ale grinzilor, care vor fi in contact cu placa de beton, precum si
conectorii se vor proteja anticoroziv doar cu stratul de grund. Aceste suprafete vor fi pregatite pe santier,

inainte de turnarea (montarea) placii de beton, astfel incat sa se asigure aderenta metal-beton.
1.7.2. Clasa de agresivitate

Protectia anticoroziva a tablierelor se face In funtie de starea fizica a factorilor agresivi.

Dupa clasificarea mediilor agresive conform” Ghid de proiectare privind protectia Tmpotriva
coroziunii a constructiilor din otel” indicativ GP 111-06 podul se Tncadreazi in clasa C2 slaba (Atmosfere

cu nivel scazut de poluare, mai ales zone rurale).

Clasificarea mediilor agresive, in functie de actiunile exercitate asupra constructiilor, dupd SR EN
ISO 12944-2/2002 Vopsele si lacuri. Protectia prin sisteme de vopsire a structurilor de otel impotriva
coroziunii. Partea 2 :Clasificarea mediului” incadreaza podul in clasa de agresivitate a mediului 2m - slab

agresiva.

1.7.3. Conditii tehnice de calitate

1.7.3.1. CONDITII GENERALE PRIVIND CALITATEA MATERIALELOR UTILIZATE

Materialele utilizate pentru protectia anticoroziva a tablierului metalic, trebuie sa indeplineasca

urmatoarele conditii generale:
* Sa asigure o bund protectie contra coroziunii a elementelor metalice;
* Sa fie aderente si sa aiba flexibilitatea corespunzatoare deformatiilor elementelor protejate ;
* Sa prezinte o garantie de min. 10-12 ani;
* Sa aiba un aspect decorativ;
* Sa fie ecologice, in conformitate cu normele internationale ECOTECH;

* Sa aiba stabilitate in timp, mentindndu-si culoarea, fara a fi afectate de actiunea razelor

ultraviolete;

* Sa se aplice cu usurinta;
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* Sa se usuce rapid pentru revopsire;

+ Sa fie agrementate conform legislatiei in vigoare.

1.7.3.2. CARACTERISTICI TEHNICE

Pe toate confectiile metalice prevazute in prezentul caiet de sarcini, se va executa o protectie

anticoroziva bazata pe un sistem de protectie complet, alcatuit din 3 straturi protectoare:

- un strat de grund epoxidic bicomponent bogat in zinc, cu grosimea de 80um;

- un strat intermediar de protectie epoxidic bicomponent, cu grosimea de 80um;

- un strat de finisare acrilo-poliuretanic de inalta performantd, cu grad ridicat de luciu, cu

durabilitate mare si cu retentie indelungata a luciului si culorii, cu grosimea de 80um;

Grosimea totald a sistemului de protectie pentru suprafetele exterioare este de 240um;

1.7.3.3. DATE TEHNICE

a) Grundul (stratul primar).

* Continut ridicat de solide: min. 65% ;

* Emisie de volatile scazute: max. 300g/1;

« Intdrire si revopsire rapida chiar si la temperaturi joase de 5°C, conform tabel nr.1

* Putere mare de acoperire.

TABEL Nr. 1
5°C 15°C 25°C 40°C
Sec la 30 20 min 15 min 10 min
atingere min
Revopsire 4h 3h 2h 1h

b) Stratul de protectie

* Continut ridicat de solide: min 70 %;

* Emisie de volatile scazute: max. 320 g/l;

« Intarire si revopsire rapida chiar si la temperaturi joase de 5°C, conform tabel nr. 2

* Putere mare de acoperire.
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TABEL Nr. 2
5°C 15°C 25°C 40°C
Sec la 75 50 min 40 min 30 min
atingere min
Revopsire 5h 3h 2h 1h

¢) Stratul de finisare.
* Continut de solide: min 55 %;
* Emisie de volatile scazute: max. 400 g/l;

« Intarire rapida chiar si la temperaturi joase de 5°C, conform tabel nr. 3

TABEL Nr. 3
5°C 15°C 25°C 40°C
Sec la 75 50 min 40 30
atingere min min min
Intarire 5h 3h 2h 1h
completa

1.7.4. Instructiuni de aplicare

In vederea obtinerii performantelor maxime ale produselor utilizate, este necesara respectarea cu

strictete a tuturor instructiunilor de aplicare, conditiilor, precautiilor si eventualelor limitari.

La aplicarea straturilor de protectie anticoroziva, se vor respecta atat prevederile prezentului caiet
de sarcini cat si prescriptiile specifice ale produselor utilizate, care vor trebui procurate odata cu livrarea
acestora. Se vor respecta urmatoarele reglementari tehnice : “Ghid de executie privind protectia impotriva
coroziunii a constructiilor din otel” indicativ GE 053-04 si “Ghid de proiectare privind protectia impotriva

coroziunii a constructiilor din otel” indicativ GE 054-04.

Pentru realizarea protectiei anticorozive se pot utiliza materiale (si tehnologii corespunzatoare
acestora), produse de diverse firme cu conditia (conform legii nr. 10/1995 si HG 392/1994) prezentarii

unui aviz tehnic de agrementare emis de o unitate de cercetare mandatata in acest scop de MLPAT.

In perioada de garantie, firma care garanteazi protectia anticoroziva trebuie si asigure din efort
propriu repararea si remedierea degradarilor cauzate de infiltratiile de apa la structurd prin degradarile
stratului de protectie. Deasemenea furnizorul materialului de protectie anticoroziva, are obligatia de a
supraveghea si receptiona toate lucrarile de pregétire a suprafetelor si de aplicare a stratului de protectie,

conform conditiilor impuse de fisa tehnica a vopselelor.
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1.7.4.1. PREGATIREA SUPRAFETELOR

Pregatirea suprafetei in vederea acoperirii cu vopsele protectoare, are o influentd primordiald in

determinarea capacitatii de protectie a sistemului de acoperire.
Pregitirea suprafetelor pieselor elementelor de constructii noi, se face in uzine.

Gradul de curdtire care trebuie realizat pe suprafetele elementelor acestui pod conform STAS
10166/1-77 “Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane — Pregatirea mecanicd a

suprafetelor” este de minim 2.

1.7.4.2. CURATAREA SI DEGRESAREA SUPRAFETELOR

Uleiurile, grasimile, murdaria si alte produse de contaminare, trebuie Indepartate inaintea vopsirii.
Depozitele mari de uleiuri, grasimi, murdarie, etc trebuie indepartate printr-o metoda verificatd de
curdtire, avand grija ca depozitul sa fie Indepartat si nu imprastiat pe suprafatd. Grasimile si uleiurile se
indeparteaza cel mai bine, cu agent de spalare emulsionat, dupa care se face spalarea abundenta cu apa sau

Cu vapori.

Cand este necesara utilizarea solventilor (white spirit, percloretilend, toluen), pentru indepartarca
grasimilor sau uleiurilor, atunci utilizarea detergentilor sau agentilor de spalare emulsionata, trebuie sa
urmeze aceasta operatie, dupa care se va efectua o spalare abundenta cu apa potabila si uscarea perfectd a

suprafetelor.

Degresarea prin spdlare manuald cu solventi, nu este recomandatd, deoarece conduce la

imprastierea unei pelicule de grasime pe suprafata, peliculd ce poate afecta acoperirea.

Se va acorda o atentie speciala marginilor si colturilor.

Suprafetele degresate nu mai trebuie sd fie atinse cu mainile libere, Intrucat transpiratia contine
saruri.

1.7.4.3. APLICAREA STRATURILOR PROTECTOARE

“Ghidul de proiectare privind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din otel” indicativ GE
054-04 stabileste sistemele de protectie anticoroziva prin vopsire pentru medii cu clasa de corozivitate
C2.

Sistemul de acoperire va fi:
- un strat de grund epoxidic bicomponent bogat in zinc;
- un strat principal de protectie epoxidic bicomponent;

- un strat de finisare acrilo-poliuretanic;
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Dupa aplicarea grundului, acolo unde se impune, se va face chituirea suprafetelor pe care ar putea

stagna apa. Aplicarea stratului de grund se face prin pulverizare air-less, pulverizare cu aer, pensulare.

Sudurile, colturile si muchiile ascutite se vor vopsi prin pensulare, iar suprafetele mari prin

pulverizare air-less sau cu aer.

Pentru o buna acoperire a zonelor de colt sau de muchii se recomanda tamponarea cu pensula sau

repetarea operatiei de grunduire, in special la cordoanele de sudura in colt.
Aplicarea stratului primar (grund), se executa pe toata suprafata elementului metalic.

Aplicarea stratului principal de protectie, se executa dupa uscarea grundului, prin aceleasi procedee

ca si in cazul aplicarii stratului de grund (pensulare, pulverizare cu aer sau air-less).
Aplicarea stratului de finisare se realizeaza, dupa uscarea definitiva a stratului anterior, prin
aceleasi procedee (pensulare si pulverizare) si numai pe suprafata vopsita cu stratul principal de protectie.
1.7.4.4. CONDITII DE APLICARE A ACOPERIRILOR PROTECTOARE
Aplicarea sistemelor de acoperire prin vopsire, se face in urmatoarele conditii de mediu ambiant:
- Concentratia cat mai redusa a gazelor agresive;

- Temperatura aerului si a piesei de protejat intre 5°C si 35°C, daca nu se specifica alte valori de

catre producatorul de materiale de protectie;

- Temperatura suportului, trebuie sa fie cu cel putin 3°C peste punctul de roud, pentru a preveni

condensarea umiditatii, care ar produce defecte ca: adeziunea slaba, pori, basici, luciu redus;

- Umiditatea relativa a aerului sub 70%, dacd nu se specifica altfel, de catre producatorul de

materiale.

Primul strat al sistemului de acoperire (grundul), se aplica dupa cel mult 4 ore de la pregatirea

suprafetei elementelor metalice.

Tehnologiile de preparare a materialelor de protectie si respectiv de aplicare a straturilor
componente ale sistemului de acoperire prin vopsire, trebuie sd corespunda cu prescriptiile stabilite de

producitorul acestor materiale.

Tnainte de aplicarea sistemelor de acoperire prin vopsire, toate rosturile, interspatiile, denivelarile,

etc, trebuie astupate prin chituire, pentru a se obtine o suprafata neteda in aceste zone.

Straturile succesive ale sistemului de acoperire prin vopsire, se aplicd numai pe suprafete uscate,
curate, lipsite de praf sau orice alte impuritati. In acest sens se vor lua masuri de acoperire cu corturi, sau

de eliminare a oricdror cauze ce ar conduce la nerespectarea acestei conditii.
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Fiecare strat al acoperirii, trebuie sa fie continuu §i uniform ca grosime, lipsit de incretituri, basici,
exfolieri, fisuri, scurgeri, neregularitati, etc. Culoarea fiecarui strat trebuie sa fie uniforma pe toatd
suprafata elementului, iar nuanta culorii sd difere de la strat la strat, pentru a permite verificarea

numarului de straturi aplicate.

Numarul de straturi ale sistemului de acoperire aplicate pe suprafetele pieselor din otel, trebuie sa

realizeze grosimea totala minima prevazuta in proiect, inclusiv la colturi si muchii.
1.7.5. Reguli si metode de verificare
Verificarea executdrii protectiei, se face conform STAS 10702/1-83 punctul 4, dupa cum urmeaza:
- verificarea Tnainte de aplicarea acoperirii
- verificarea in timpul aplicarii acoperirii protectoare;

- verificarea dupa aplicarea acoperirii protectoare.

1.7.5.1. VERIFICAREA INAINTE DE APLICAREA ACOPERIRII PROTECTOARE
Dupa curdtarea preliminara a pieselor din otel aflate in stare noud, suprafatele se verifica prin
inspectie vizuald, conform STAS 10166/1-77. Daca se constata pete de ulei, grasimi, murdarie si alte
produse de contaminare, acestea se indeparteaza conform prevederilor din prezentul caiet de sarcini.
1.7.5.2. VERIFICAREA TN TIMPUL APLICARII ACOPERIR|| PROTECTOARE
Calitatea materialelor de protectie
Pentru fiecare material se va verifica nainte de punerea in opera:
- existenta si continutul certificatelor de calitate cu care au fost livrate;
- nedepasirea termenului de valabilitate a materialului ;
- existenta instructiunilor specifice de folosire (depozitare, aplicare, diluare, etc).

Materialele care prezinta dubii asupra calitatii sau cu termene de valabilitate expirate se folosesc

numai cu avizul unui laborator de specialitate.
Conditiile de mediu ambiant

Se va verifica permanent indeplinirea conditiilor de mediu ambiant ( concentratia redusd a gazelor
agresive, temperatura aerului si a piesei de protejat, umiditatea relativd a aerului), cu instrumente de
masura adecvate. Masurdrile se vor efectua, cel putin la inceperea lucrului si ori de cite ori se constatd o

modificare sesizabila a conditiilor de mediu.

Se verifica cu ochiul liber aspectul suprafetelor inainte de aplicarea fiecarui strat. Dacd nu sunt

respectate conditiile zonele deteriorate se refac dupa o curatire prealabila.
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Inaintea aplicarii fiecarui strat de acoperire se va verifica cu ochiul liber daca:

a) toate rosturile, interspatiile, denivelarile, etc sunt astupate prin chituire pentru a se obtine o

suprafatd neteda;
b) suprafetele sunt curate, uscate, lipsite de praf sau alte impuritati;

c) stratul anterior aplicat este continuu, uniform ca grosime, lipsit de incretituri, basici, exfolieri,

fisuri, scurgeri, neregularitati, etc.
Culoarea fiecarui strat, trebuie sa fie uniforma pe toata suprafata elementului.

Daca nu sunt respectate prevederile de la literele a si b, se executa chituirea respectiva si se curata

suprafata.

Daca nu sunt respectate prevederile de la litera c, se refac zonele cu defecte si se aplicd un nou strat,
dacad stratul aplicat nu este continuu sau de culoare uniforma (acest strat nu se considerd ca strat

suplimentar).
Tehnologia de preparare a materialelor si de aplicare a straturilor

Tehnologiile de preparare a materialelor de protectie si respectiv de aplicare a straturilor
componente, trebuie sd corespunda cu prescriptiile stabilite de producatorii acestor materiale. Se va
respecta cu strictete, timpul minim necesar uscarii materialului depus inainte de aplicarea urmatorului

strat.
1.7.5.3. VERIFICAREA DUPA APLICAREA ACOPERIRII PROTECTOARE

1.7.5.3.1. Verificarea grosimii

Grosimea fiecdrui strat se va verifica cu mijloace de masurare nedistructiva, adecvate. In caz ca
grosimile sunt mai mici decat cele prevazute in prezentul caiet de sarcini, se va aplica un nou strat.

Grosimile mai mari decét cele prescrise, nu constituie motiv de respingere.

o P . 2 - . A o . .
Masurarea grosimii, se va face cel putin la 10 m”® de suprafata, precum si la inceperea lucrarilor si

ori de cate ori se schimba conditiile de lucru.
1.7.5.3.2. Aspectul final al acoperirii protectoare

Se examineazad vizual, intreaga suprafatd protejata pentru a constata cd este continud, fard rosturi
deschise, neteda, lipsitd de incretituri, basici, exfolieri, fisuri, neregularitati, etc. Culoarea protectiei

trebuie sa fie uniforma pe toata suprafata tablierului.

Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, acoperirea se reface in zonele respective.
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1.7.5.3.3. Grosimea totala

Grosimea totald minima a acoperirii, se verificd cu mijloace de masurare nedistructiva, adecvate.

Masurarea grosimii, se face cel putin la 10 m? de suprafata.

In caz ca grosimea, este mai micd decat cea prevazuta in prezentul caiet de sarcini, se va aplica un

nou strat. Grosimile mai mari decat cele prescrise, nu constituie motiv de respingere.
1.75.3.4. Aderenta

Verificarea aderentei, se face prin metoda trasarii grilei, conform SR EN ISO 2819, avand
distantele intre liniile trasate de 3 mm pe o suprafatd de 15x15 mm. Verificarea se face cel putin o data la
50 m®. Daca acoperirea situatd intre doud trasari, se detaseazi de pe metalul de bazi, acoperirea se

considera necorespunzatoare si se reface pe zonele aferente.

Verificarile se efectueaza de catre executantul acoperirii protectoare in prezenta consultantului sau
a responsabilului desemnat pentru urmarirea executiei, intocmindu-se procese verbale care vor fi

prezentate la receptia lucrarilor §i anume:

- procese verbale de lucrari ascunse in legaturd cu verificarile Thainte de sablare si in timpul
aplicarii acoperirii protectoare;
- procese verbale de receptie calitativd in legdturd cu verificarile dupa aplicarea acoperirii

protectoare;

Dupa efectuarea verificarilor prin metode distructive, acoperirea se va reface, primul strat

aplicadndu-se Tn max. 4 ore.
1.7.6. Date privind receptia lucrarilor de protectie anticoroziva

Verificarea si receptia lucrarilor de protectie anticoroziva, se face pe etape, dupa cum urmeaza:

- Pe parcursul executiei lucrarilor, dupa terminarea sablarii si respectiv aplicarea fiecarui strat

de protectie;

- La terminarea lucrarilor de protectic anticoroziva. Cu aceasta ocazie, se verificd procesele
verbale intocmite pe etape de executie, analizind modul de remediere a defectelor semnalate si se  face
inspectia vizuald a protectiei. In caz de dubiu, se poate dispune efectuarea unor verificari  suplimentare,
inclusiv prin indepartarea succesiva a straturilor, pentru a determina ~ numarul lor, conform STAS

10702/1- 83 ;

- Receptia finala la expirarea perioadei de garantie.
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1.8. SCHELE, ESAFODAJE SI CINTRE

1.8.1. GENERALITATI

Prezentul capitol se referd la lucrarile provizorii, care folosesc la realizarea lucrarii definitive si

care, in functie de destinatie, se clasifica in:

. esafodaje si cintre ce suporta structuri n curs de realizare;
. schele de serviciu destinate a suporta deplasarea personalului cu scule si materiale de lucru;
. dispozitive de protectie la lucru sub circulatie, Impotriva caderii de materiale, scule, etc.;

Lucrérile provizorii se executd de catre antreprenor pe bazd de proiect si se aprobd de catre

Consultantului pe baza avizului Proiectantului lucrarii definitive.
1.8.2. PROIECTAREA LUCRARILOR PROVIZORII

Proiectul poate fi intocmit de catre antreprenor sau de citre orice unitate de proiectare autorizata.

Proiectul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

. sd asigure securitatea lucratorilor si lucrarilor definitive;
. sd tind cont de datele impuse de lucrarea definitiva;
. sa adopte scheme statice simple, evitand pe cat posibil elementele solicitate la Tncovoiere,

care au deformatii mari;
. sa fie rezistente si rigide;

. sd permitd montarea rapida si decofrarea lenta si sigurd prin intermediul dispozitivelor de

descintrare;
. sd nu obtureze albia §i sa asigure spatiile necesare sub pod;

. deformatiile lucrarilor provizorii nu trebuie sa produca defecte la betonul in curs de priza

sau Intdrire;
. sd cuprinda succesiunea detaliata a tuturor fazelor;
° sd cuprinda piese scrise explicative si planse de executie;

Un exemplar complet din proiect trebuie sd existe In permanentd pe santier la dispozitia
Consultantului.

Plangele de executie trebuie sd defineascd geometria lucrdrilor provizorii ca si natura si
caracteristicile tuturor elementelor componente.

Din plange trebuie sa rezulte urmatoarele:
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. masurile luate pentru asigurarea stabilitatii si protectiei fundatiilor;
. modul de asamblare a elementelor componente ale cintrelor, esafodajelor si schelelor;
. reazemele elementelor portante care trebuie sé fie compatibile cu propria lor stabilitate si

a elementelor pe care sprijina;
. sistemul de contravantuire ce trebuie asigurat in spatiu, dupa cele trei dimensiuni;

. dispozitiile ce trebuie respectate in timpul manipularilor §i pentru toate operatiile de

reglare, calare, descintrare, decofrare, demontare;
. contrasagetile si tolerantele de executie;

. modul de asigurare a punerii in opera a betonului, libertatea de deformare a betonului sub

efectul contractiei i precomprimarii;
. dispozitivele de control ale deformatiilor si tasarilor.

Din piesele scrise trebuie sa rezulte urmatoarele:

. specificatia materialelor utilizate, materialele speciale, materialele provenite de la terti;
. instructiuni de montaj a lucrarilor provizorii;
. instructiuni cu privire la toate elementele a caror eventuala defectiune ar putea avea

consecinte grave asupra securitatii lucrarilor.
1.8.3. REALIZAREA SI UTILIZAREA LUCRARILOR PROVIZORII

Calitatea materialelor, elementelor de inventar si a celor noi, trebuie sd corespunda standardelor in
vigoare.

Antreprenorul are obligatia sa prezinte certificate de atestare pentru materialele destinate lucrarilor
provizorii, atat cand se folosesc produse noi, cat si cand se refolosesc produse deja utilizate, pentru care
trebuie si se garanteze cd satisfac conditiile de rezistentd si stabilitate. Intrebuintarea de elemente
refolosibile este autorizata atat timp cat deformatiile lor sau efectele oboselii nu riscd sa compromita
securitatea executiei.

Antreprenorul are obligatia s scrie pe planse numarul admisibil de refolosiri.

Materialele degradate se rebuteazi sau se dau la reparat in ateliere de specialitate. In acest din urma
caz, antreprenorul va justifica valabilitatea reparatiei, firda ca aceastd justificare sa-i atenueze

responsabilitatea sa.
1.8.4. EXECUTIE, UTILIZARE, CONTROL

Tolerantele aplicabile la lucrarile provizorii sunt stabilite In functie de tolerantele de la lucrarile

definitive.
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Deformatiile lucrarilor provizorii se controleaza prin nivelmente efectuate de catre antreprenori,

fata de reperele acceptate de catre Consultant.

Rezultatele masuratorilor se transmit Consultantului si Proiectantului.

Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru evitarea unor eventuale deformatii.

Antreprenorul are obligatia sa asigure intretinerea regulatd a lucrarilor provizorii.

1.8.5. PRESCRIPTII COMPLEMENTARE PRIVIND CINTRELE,

ESAFODAJELE

Proiectul cintrelor, esafodajelor, cat si montajul acestora in amplasament, se intocmeste pe

raspunderea antreprenorului general si se avizeaza de citre beneficiar si proiectant.

Pentru dispozitivele secundare, se admite schematizarea de principiu a acestora §i prezentarea

beneficiarului pentru aprobare cu cel putin 15 zile Tnainte de Inceperea executiei.
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1.9. COFRAJE

1.9.1. GENERALITATI

Cofrajele sunt structuri provizorii alcatuite, de obicei, din elemente refolosibile, care montate in
lucrare, dau betonului forma proiectata. In termenul de cofraj se includ atat cofrajele propriu-zise, cét si
dispozitivele pentru agezarea si imbinarea acestora: buloane, cleme, tiranti, distantieri, etc. care contribuie
la asigurarea realizarii formei dorite.

Cofrajele si sustinerile corespunzdtoare lor se executd numai pe bazd de proiecte, intocmite de
unitdti de proiectare specializate, in conformitate cu prevederile STAS 7721 — 90, acestea trebuind sa fie
astfel alcatuite incat sa Indeplineasca urmatoarele conditii:

. sd asigure obtinerea formei, dimensiunilor si gradului de finisare, prevazute in proiect,
pentru elementele ce urmeaza a fi executate, respectandu-se inscrierea in abaterile admisibile prevazute in
“Codul de practicd pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat. Indicativ

NE 012-2:2010 Anexa III.1”.

. sa asigure suprafete netede, fara goluri, fisuri sau alte defecte;

. sa fie etanse, astfel Tncat sd nu permita pierderea laptelui de ciment;

° sa fie stabile si rezistente, sub actiunea incarcarilor care apar in procesul de executie;

. sd asigure ordinea de montare si demontare stabilita, fara a se degrada elementele de

beton cofrate, sau componentele cofrajelor si sustinerilor;

. sd permita decofrarea usoara si totala;

. sd permitd, la decofrare, o preluare treptatd a incarcarii de catre elementele care se
decofreaza;

. sd permita inchiderea rosturilor astfel incat sa se evite formarea de pene sau praguri;

. sd permita inchiderea cu usurinta (indiferent de natura materialului din care este alcatuit

cofrajul) a golurilor pentru controlul din interiorul cofrajelor si pentru scurgerea apelor uzate, inainte de

inceperea turnarii betonului;
° sa aiba fetele, ce vin in contact cu betonul, curate, fara crapaturi, sau alte defecte;
. materialele din care se executa sa corespunda reglementarilor specifice in vigoare;

1.9.2. CONDITII TEHNICE PENTRU EXECUTIA COFRAJELOR

In afara prevederilor generale de mai sus, cofrajele vor trebui sa mai indeplineascd urmatoarele
conditii:

® 54 permita pozitionarea armaturilor din otel beton si de precomprimare;
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® sa permita fixarea sigurd si in conformitate cu proiectul, a pieselor Inglobate din zonele de capét a
grinzilor (placi de repartitie, teci, etc.);

® s permitd compactarea cat mai bund in zonele de ancorare, in special a grinzilor postintinse;

e sa asigure posibilitatea de deplasare si pozitia de lucru corespunzatoare a muncitorilor care
executd turnarea si compactarea betonului, evitindu-se circulatia pe armaturile postintinse;

e sa permitd scurtarea elasticd la precomprimarea si intrarea 1n lucru a greutatii proprii, in
conformitate cu prevederile proiectului;

e sa fie prevazute, dupa caz, cu urechi de manipulare, sa fie prevazute cu dispozitive speciale pentru
prinderea vibratoarelor de cofraj, atunci cand acestea sunt inscrise in proiect;

o distantierii cofrajului, 1dsati in beton, sa nu afecteze durabilitatea sau aspectul betonului, sa nu
introduca incarcari suplimentare asupra structurii;

e cofrajele metalice sa nu prezinte defecte de laminare, pete de rugina pe fetele ce vin 1n contact cu
betonul.

e Pentru a evita deteriorarea muchiilor betonului, la executia cofrajului se va asigura tesirea

acestora. Tesirea se va realiza la dimensiunile de 2x2cm, daca in detalii un se prevede astfel.
1.9.3. TIPURI DE COFRAJE, TRANSPORT

Cofrajele se pot confectiona din: lemn sau produse pe baza de lemn, metal sau produse pe baza de
polimeri.

Cofrajele se clasifica din urmatoarele puncte de vedere:

A) fata de pozitia cofrajului de la turnarea betonului la decofrare:

e  cofraje stationare;
o cofraje mobile (cofraje glisante, cofraje pasitoare);

B) din punct de vedere al utilizarii componentelor:

e cofraje de inventar, la care componentele sunt mijloace de inventar si se folosesc de mai multe
ori;

e cofraje unicat, la care componentele se utilizeaza o singura datd (de reguld acestea sunt din

lemn);

e  cofraje pierdute, la care componentele intrd in alcatuirea elementelor din beton care se toarna

pe santier;

e  cofraje virtuale, la care betonul se toarna in spatii construite anterior (groapa in care se toarna

fundatia).

Pentru aceste din urma cofraje, abaterile fatd de dimensiunile de referintd din proiect, sunt cele

specifice lucrarilor de pamant si nu cele specifice elementelor din beton turnat in “cofraje reale”.
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C) fata de calitatea suprafetei de beton obtinute dupa decofrare:

e  cofraje pentru beton aparent;

e  cofraje pentru betoane brute; suprafetele obtinute fiind acoperite cu tencuiala, placaje etc;
1.94. PREGATIREA LUCRARILOR DE COFRARE

Inainte de fiecare refolosire, cofrajele vor fi revizuite si reparate. Refolosirea cat si numarul de
refolosiri, se vor stabili numai cu acordul Consultantului.

in scopul refolosirii lor, cofrajele vor fi supuse urmétoarelor operatiuni:

. curdtirea cu grijd, repararea si spalarea lor, Tnainte si dupa refolosire; cand spalarea se face in

amplasament, apa va fi drenata in afara (nu este permisa curatirea cofrajelor numai cu jet de aer);

° tratarea suprafetelor ce vin in contact cu betonul, cu o substantd ce trebuie sid usureze

decofrarea, in scopul desprinderii usoare a cofrajului.

Tn cazul in care se folosesc substante lubrifiante, uleioase, nu este permis ca acestea si vina in
contact cu armaturile. Substantele de ungere a cofrajului trebuie aplicate in straturi uniforme pe suprafata
interioard §i trebuie sd nu aiba nici o influentd daunitoare asupra suprafetei betonului (sd nu pateze
betonul, sd nu afecteze durabilitatea betonului, sa nu corodeze cofrajul). Agentii de decofrare trebuie sa se

aplice usor si sd-si pastreze proprietatile neschimbate 1n conditii climaterice de executie a lucrérilor.
1.9.5. MONTAREA COFRAJELOR

Montarea cofrajelor va cuprinde urmatoarele operatii:

. trasarea pozitiei cofrajelor;

. asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor;

. verificarea si corectarea pozitiei panourilor;

. incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor.

1.9.6. SUSTINERILE COFRAJELOR

In cazurile in care elementele de sustinere a cofrajelor reazema pe teren, se va asigura repartizarea

drawye

producerea tasarilor.
In cazurile in care terenul este inghetat, sau expus inghetului, rezemarea sustinerilor se va face

astfel Incat sa se evite deplasarea acestora, in functie de conditiile de temperatura.

1.9.7. CONTROLUL SI RECEPTIA LUCRARILOR DE EXECUTIE A
COFRAJELOR

In vederea asigurarii unei executii corecte a cofrajelor, se vor efectua verificari etapizate astfel:
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. preliminar, controldndu-se lucrarile pregatitoare si elementele sau subansamblurile de
cofraje si sustinert;
. in cursul executiei, verificandu-se pozitionarea 1n raport cu trasarea si modul de fixare a
elementelor;
. final, receptia cofrajelor si consemnarea constatarilor in "Registrul de procese verbale

pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse".
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1.10. ARMATURI

1.10.1. GENERALITATI

Prezentul capitol trateaza conditiile tehnice necesare pentru proiectarea, procurarea, fasonarea si

montarea armaturilor utilizate la structurile de beton armat si beton precomprimat pentru poduri, precum

si conditiile tehnice ce trebuie Indeplinite de armaturile existente care urmeaza sa fie inglobate in lucrare.

Pentru conditiile specifice privind fundatiile, suprastructurile din beton armat si din beton

precomprimat se vor respecta si prevederile din capitolele conexe.

1.10.2. OTELURI PENTRU ARMATURI

Otelul beton trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in:

SR 438-1:2012; SR 438-

2:2012; SR 438-3:2012; STAS 6482/1-73 si STAS 6482/2, 3, 4-80.

Tipurile utilizate curent in elementele de beton armat i beton precomprimat si domeniile lor de

aplicare sunt indicate in tabelul urmator si corespund prevederilor din “Codul de practica” indicativ NE

012-2:2010.
Tipul de otel Simbol Domeniul de utilizare
Armaturi de rezistentd sau armaturi
Sarmd trasa neteda pentru beton STNB constructive; armdturile de rezistenta
armat SR 438-2:2012 numai sub forma de plase sau carcase
sudate.
Plase sudate pentru beton armat
STNB
SR 438-3:2012
Produse din otel pentru armarea Armaturi de rezistentd la elemente cu
betonului. Otel beton cu profil periodic BST 500C betoane de clasa cel putin C 16/20 (Bc
SR 438-1:2012 20)
Armaturi pretensionate:
-sarme netede STAS 6482/2-80 SBP Isi SBP Il Armituri de rezistentd la elemente cu
- sarme amprentate STAS 6482/3-80 SBPA Isi SBPA Il | betoane de clasa cel putin C 25/30 (Bc
- toroane TBP 30)

Pentru otelurile din import este obligatorie existenta certificatului de calitate emis de unitatea care a

importat otelul si trebuie sa fie agrementate tehnic cu precizarea domeniului de utilizare.
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In certificatul de calitate se va mentiona tipul corespunzitor de otel din STAS 438/1, 2, 3 - 2012,
echivalarea fiind facuta prin luarea in considerare a tuturor parametrilor de calitate.

In cazul in care exista dubiu asupra modului in care s-a efectuat echivalarea, antreprenorul va putea
utiliza otelul respectiv numai pe baza rezultatelor incercarilor de laborator, cu acordul scris al unui institut

de specialitate si dupa aprobarea beneficiarului.
1.10.3. LIVRAREA SI MARCAREA OTELULUI BETON

Livrarea otelului beton se va face in conformitate cu reglementarile in vigoare, Insotitd de un
document de calitate (certificat de calitate/inspectie, declaratie de conformitate) si dupa certificarea

produsului de un organism acreditat, de o copie dupa certificatul de conformitate.

Documentele ce Insotesc livrarea otelului beton de la producator trebuie sd contind urmaétoarele

informatii:
° denumirea si tipul de otel; standardul utilizat;
. toate informatiile pentru identificarea loturilor;
. greutatea neta;
. valorile determinate privind criteriile de performanta.

Fiecare colac sau legatura de bare sau plase sudate va purta o eticheta, bine legata, care va contine:

. marca produsului;

. tipul armaturii;

. numarul lotului si al colacului sau legaturii;
. greutatea neta;

o semnul CTC.

Otelul livrat de furnizori intermediari va fi insotit de un certificat privind calitatea produselor, care

va contine toate datele din documentele de calitate eliberate de producatorul otelului beton.
1.10.4. TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA

Barele de armaturd, plasele sudate si carcasele prefabricate de armaturd, vor fi transportate si
depozitate astfel Tncat sa nu sufere deteriorari sau sa prezinte substante care pot afecta armitura si/sau
betonul, sau aderenta beton — armatura.

Otelurile pentru armaturi trebuie sa fie depozitate separat pe tipuri si diametre, in spatii amenajate si
dotate corespunzitor, astfel incat sa se asigure:

° evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea armaturii;
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. evitarea murdaririi acestora cu pamant sau alte materiale;
. asigurarea posibilitatilor de identificare usoara a fiecarui sortiment si diametru.

1.10.5. CONTROLUL CALITATII

Controlul calitatii otelului se va face conform prevederilor prezentate la capitolul 17 din “Codul de

practica” NE 012-2:2010 si anexa 7.1 din Codul de practica NE 013-2002.

1.10.6. FASONAREA, MONTAREA SI LEGAREA ARMATURILOR

Fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de armatura, se va face in stricta
conformitate cu prevederile proiectului.

Inainte de a se trece la fasonarea armaturilor, executantul va analiza prevederile proiectului, tindnd
betonare si compactare. Daca se considerda necesar, va face propuneri de modificare, ce vor fi supuse
aprobadrii proiectantului.

Armatura trebuie tdiatd, indoitd si manipulata astfel incat sa se evite:

- deteriorarea mecanica (de ex. crestaturi, loviri);

- ruperi ale sudurilor in carcase si plase sudate;

- contactul cu substante care pot afecta proprietdtile de aderentd sau pot produce procese de
coroziune.

Armiturile care se fasoneazi trebuie si fie curate si drepte. In acest scop se vor indepirta:

- eventuale impuritati de pe suprafata barelor;

- rugina, in special n zonele in care barele urmeaza a fi innadite prin sudura.

Dupa indepartarea ruginii, reducerea sectiunilor barelor nu trebuie sa depaseascd abaterile
prevazute in standardele de produs.

Otelul - beton livrat 1n colaci, sau barele indoite, trebuie s fie indreptate inainte de a se proceda la
taiere si fasonare fara a se deteriora profilul (la intinderea cu troliul, alungirea maxima nu va depasi 1
mm/m).

Barele tdiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, in asa fel incit sa se evite
confundarea lor si sd se asigure pastrarea formei si curdteniei lor, pana in momentul montarii.

Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub -10°C. Barele cu profil periodic cu diametrul
mai mare de 25 mm se vor fasona la cald.

Recomandari privind fasonarea, montarea si legarea armaturilor sunt prezentate in Anexa II.1. din
“Codul de practica” indicativ - NE 012-2:2010 si cap. 10 din Codul de practica NE 013-2002.

Prevederi generale, privind confectionarea armdturii pretensionate

La pregétirea tuturor tipurilor de arméaturi pretensionate, se vor respecta urmatoarele:

- se va verifica existenta certificatului de calitate, al lotului de otel din care urmeaza a se executa

armatura; in lipsa acestui certificat sau daca existd indoieli asupra respectarii conditiilor de transport si
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depozitare (in special In zona cu agresivitate), se vor efectua incerciari de verificare a calitdtii in
conformitate cu prevederile din SR EN 206-1:2002 pentru a avea confirmarea cd nu au fost influentate
defavorabil caracteristicile fizico - mecanice ale armaturilor (rezistenta la tractiune, indoire alternanta,
etc.);

- suprafata otelurilor se va curata de impuritati (stratul de rugind superficiala neaderentd) si se va
degresa (unde este cazul), pentru a se asigura o buna ancorare in blocaje, beton sau mortarul de injectare;

- otelurile care prezintd un inceput slab de coroziune nu vor putea fi utilizate decat pe baza unor
probe care sa confirme ca nu le-au fost influentate defavorabil caracteristicile fizico — mecanice;

- armaturile care urmeaza sa fie tensionate simultan vor proveni pe cat posibil din acelasi lot;

- zonele de armaturd care au suferit o indoire locald ramanand deformate, nu se vor utiliza, fiind
interzisd operatia de indreptare. Daca totusi, in timpul transportului, sau al depozitarii, barele de otel
superior au suferit o usoara deformare, se vor indrepta mecanic la temperaturi de cel putin +10°C;

- pentru armaturi pretensionate individual, diagrama se va stabili pe probe scurte de catre un
laborator de specialitate, in conformitate specificatiile tehnice ST 009-05 “Specificatie tehnica privind
cerinte si criterii de performanta pentru produsele din otel utilizate ca armaturi in structuri din beton”;

- 1n cazul fasciculelor postintinse, valoarea realda a modulului de elasticitate se va determina pe
santier, odata cu determinarea pierderilor de tensiune prin frecare pe traseu.

La calculul armaturilor pretensionate, confectionarea, montarea si depozitarea armaturilor,
tensionarea, blocarea si injectarea lor, se va tine seama de prevederile constructive cuprinse in SR EN
1992-2-2006, capitolelel 7 si 9, in capitolele 3, 4, 8 si 9 din “Codul de practica” indicativ - NE 012-2:2010
si cap 10 din Codul de pratica NE 013-2002.

1.10.7. TOLERANTE DE EXECUTIE

In Anexa I1.2. a ”Codului de practica“-NE 012-2:2010 sunt indicate abaterile limita la fasonarea si

montarea armaturilor.

Daca prin proiect se indicd abateri mai mici, se respectd acestea.

1.10.8. PARTICULARITATI PRIVIND ARMAREA CU PLASE SUDATE

Plasele sudate din sarma trasd netedda STNB sau profilata STPB, se utilizeaza ori de céte ori este
posibil la armarea elementelor de suprafatd, in conditiile prevederilor SR EN 1992-1-1:2004.

Executarea si utilizarea plaselor sudate se va face in conformitate cu reglementarile tehnice in
vigoare.

Plasele sudate se vor depozita in locuri acoperite, fara contact direct cu pamantul sau cu substante
care ar putea afecta armatura sau betonul, pe loturi de aceleasi tipuri si notate corespunzator.

Inciarcarea, descircarea si transportul plaselor sudate se vor face cu atentie, evitindu-se izbirile si

deformarea lor sau desfacerea sudurii.
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Incercarile sau determindrile specifice plaselor sudate, inclusiv verificarea calitatii sudarii
nodurilor, se vor efectua conform STAS 438-3:2012.

In cazurile in care plasele sunt acoperite cu rugina, se va proceda la inliturarea acesteia prin periere.

Dupa indepartarea ruginii, reducerea dimensiunilor sectiunii barei nu trebuie sd depaseasca

abaterile prevazute in standardele de produs.
1.10.9. REGULI CONSTRUCTIVE

Distantele minime intre armaturi precum si diametrele minime admise pentru armaturile din beton
armat monolit, sau preturnat, in functie de diferitele tipuri de elemente, se vor considera conform SR EN

1992-2:2006 si NE 012-2:2010.
1.10.10.INNADIREA ARMATURILOR

Alegerea sistemului de innadire se face conform prevederilor proiectului si prevederilor SR EN
1992-2:2006 si NE 012-2:2010. De regula, innadirea armaturilor se realizeaza prin suprapunere fara
sudurd, sau prin sudura functie de diametrul/tipul barelor, felul solicitarii, zonele elementului (de ex. zone
plastice potentiale ale elementelor participante la structuri antiseismice).

Procedeele de innadire pot fi realizate prin:

. suprapunere;
° sudura;

o mangoane metalo - termice;
. mansoane prin presare.

Innadirea armiturilor prin suprapunere trebuie s se faci in conformitate cu prevederile SR EN
1992-2:2006.

Innadirea armaturilor prin sudurd se face prin procedee de sudare obisnuitd (sudare electrica prin
puncte, sudare electricd cap la cap, prin topire intermediard, sudare manuald cu arc electric prin
suprapunere cu eclise, sudare manuald cap la cap cu arc electric - sudare Tn cochilie, sudare n
semimanson de cupru - sudare Tn mediu de bioxid de carbon), conform reglementarilor tehnice specifice
referitoare la sudarea armaturilor din otel - beton (C 28 - 1983 si C 150 - 1999), in care sunt indicate si
lungimile minime necesare ale cordonului de sudura si conditiile de executie.

Nu se permite folosirea sudurii la innadirile armaturilor din oteluri ale céror calitati au fost
imbunatatite pe cale mecanica (sdrma trasd). Aceastd interdictie nu se refera si la sudurile prin puncte de
la nodurile plaselor sudate executate industrial.

La stabilirea distantelor intre barele armaturii longitudinale, trebuie sd se {ind seama de spatiile
suplimentare ocupate de eclise, cochilii, etc., functie de sistemul de innadire utilizat.

Utilizarea sistemelor de innadire prin dispozitive mecanice (mansoane metalo - termice prin presare

sau alte procedee) este admisa numai pe baza reglementarilor tehnice specifice sau agrementelor tehnice.
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1.10.11.STRATUL DE ACOPERIRE CU BETON

Pentru asigurarea durabilitatii elementelor/structurilor din protectia armaturii contra coroziunii §i o
conlucrare corespunzatoare cu betonul, este necesar ca la elementele din beton armat si se realizeze un
strat de acoperire cu beton minim. Grosimea minima a stratului se determina functie de tipul elementului
(categoria elementului, conditiile de expunere, diametrul armaturilor, clasa betonului, gradul de rezistenta
la foc, etc). Grosimea stratului de acoperire cu beton va fi stabilitd din proiect.

Grosimea stratului de acoperire cu beton in medii considerate fara agresivitate chimica, se va stabili
conform prevederilor SR EN 1992-2:2006. Grosimea stratului de acoperire cu beton in mediile cu
agresivitate chimici, este precizati in reglementari tehnice speciale. In Anexa IL3. a “Codului de
practica” NE 012-2:2010, se prezintd grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturilor pentru
elemente/structuri situate in zona litoralului.

Pentru asigurarea la executie a stratului de acoperire proiectat, trebuie realizatd o dispunere
corespunzatoare a distantierilor din materiale plastice, sau mortar. Este interzisa utilizarea distantierilor

din cupoane metalice sau din lemn.
1.10.12.INLOCUIREA ARMATURILOR PREVAZUTE iN PROIECT

In cazul in care nu se dispune de sortimentele si diametrele previzute in proiect, se poate proceda la
Tnlocuirea acestora numai cu avizul proiectantului.
Distantele minime, respectiv maxime, rezultate intre bare, precum si diametrele minime adoptate,

trebuie sa indeplineasca conditiile din SR EN 1992-1-1:2004, SR EN 1992-2:2006 si NE 012-2:2010.

Inlocuirea se va inscrie in planurile de executie care se depun la Cartea Constructiei.
1.10.13.PROTECTIA ANTICOROZIVA A ARMATURILOR

in cazurile in care, prin graficul de executie sau datorita unor sistiri, de la data montarii armaturii si
pana la data incorporarii ei complete intr-un element de beton, vor trece mai mult de 3 luni, atunci
armaturile sau zonele respective de armatura vor fi protejate anticoroziv. Costurile respective vor fi
suportate de citre antreprenor.

Armaturile aparente existente in elementele din beton armat sau beton precomprimat, care urmeaza
sd fie inglobate in beton pentru continuarea lucrarilor si care nu au fost protejate, iar de la montarea lor au
trecut mai mult de trei luni, se vor proteja anticoroziv. Protectia anticoroziva va fi prima operatie care se
va executa la inceperea activitatii.

Protectia anticoroziva se va executa numai daca, dupa curatire, sectiunea barelor aceluiasi element
este redusa cu cel mult 5 %. In caz contrar va fi solicitat proiectantul pentru a stabili solutia ce se impune,

eventual suplimentarea barelor.
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Protectia anticorozivd a armaturilor constd in curatirea barelor (rugini, grasimi, impuritdti) si

aplicarea materialelor specifice de protectie. Modul de curatire si de aplicare a materialelor de protectie

vor fi conforme cu instructiunile de utilizare a produsului, emise de producator.

Materialele de protectie vor fi Insotite de instructiuni de utilizare si de agrementul tehnic si vor fi

aprobate de Beneficiar cu avizul Proiectantului.
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1.11.BETOANE

1.11.1. GENERALITATI

Prezentul capitol trateaza conditiile tehnice generale necesare la proiectarea si executia elementelor
sau structurilor din beton simplu, beton armat si beton precomprimat pentru poduri de sosea.

La executia betoanelor din fundatii, elevatii, suprastructuri din beton armat si beton precomprimat,
prevederile din prezentul capitol se vor completa si cu prevederile specifice cuprinse in capitolele conexe.

De asemenea se vor avea in vedere si reglementarile cuprinse 1n anexele I.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 si 1.6
din "Codul de practicd pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat"-
indicativ NE 012-2:2010, si prevederile din SR EN 1992-2:2006.

Clasa betonului este definitd conform NE 012-2:2010 pe baza rezistentei caracteristice f.ck.cil
(f.ck.cub), care este rezistenta la compresiune Th N/mm? determinati pe cilindri de @ 150/ H=300 mm
sau pe cuburi cu latura de 150 mm, la varsta de 28 zile, sub a carui valoare se pot situa statistic, cel mult

5% din rezultate.

Clasa betonului conform
NE 012-2 :2010
C12/15

C16/20

C20/25

C 25/30

C 30/37

C 35/45

C 40/50

C 45/55

C 50/60

Pentru asigurarea durabilitatii, proiectul va tine cont de modul si gradul in care lucrarea este expusa
la unii factori agresivi ai mediului si va respecta codul Practic NE 012-2:2010 capitolul “Cerinte privind
calitatea betonului” cum ar fi:

- Cerinte pentru rezistenta;
- Cerinte pentru durabilitate.

Daca dupa analizarea conditiilor speciale de mediu se impun masuri speciale, clasa betonului va fi
stabilitd In acord cu urmatorii parametri:

- gradul de impermeabilitate;
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- tipul de ciment;
- continutul minim de ciment;
- raportul apa/ciment maxim.

La proiectarea i executarea unor poduri din beton armat si beton precomprimat, cu caracter
deosebit, se recomandia colaborarea cu laboratoare de specialitate si catedre de specialitate din

invatamantul superior care poate avea ca obiect:

. aprofundarea unor probleme privind calculul solicitarilor;

. verificarea comportarii prin incercéri pe modele sau la scard naturala;

. elaborarea de caiete de sarcini speciale;

. stabilirea de masuri pentru asigurarea durabilitatii si asistentei tehnice la executie.

1.11.2. MATERIALE UTILIZATE LA PREPARAREA BETOANELOR

1.11.2.1.Ciment

Cimenturile vor satisface cerintele din standardele nationale de produs sau din standardele
profesionale.
Cimenturile uzuale se clasifica dupa cum urmeaza:.

e Ciment Portland (tip I) conform SR EN 197-1:2011;

e Ciment Portland compozit (tip 1) conform SR EN 197-1:2011
e Ciment de furnal (tip 111) conform SR EN 197-1:2011

e Ciment puzzolanic (tip 1V) conform SR EN 197-1:2011.

o Ciment compozit (tip V) conform SR EN 197-1:2011.

Sortimentele uzuale de cimenturi, caracterizarea acestora, precum i domeniul si conditiile de
utilizare sunt precizate in Anexa 1.1 si Anexa 1.2 din “Codul de practicd”- NE 012-2:2010 si NE 013-
2002.

Livrare §i transport

Cimentul se livreaza ambalat in saci de hértie sau vrac, transportat in vehicule rutiere sau vagoane
de cale ferata, insotit de documentele de certificare a calitatii.

Tn cazul cimentului vrac, transportul se face numai in vehicule rutiere, cu recipiente speciale sau
vagoane de cale feratd speciale tip Z. V. C. cu descércare pneumatica.

Cimentul va fi protejat de umezeala si impuritati in timpul depozitarii si transportului.

In cazul in care utilizatorul procura cimentul de la un depozit (baza de livrare), livrarea cimentului

va fi insotita de o declaratie de conformitate, in care se va mentiona:
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o tipul de ciment si fabrica producatoare;

o data sosirii Th depozit;

o numarul certificatului de calitate eliberat de producator si datele inscrise 1n acesta;
e garantia respectarii conditiilor de pastrare;

e numarul buletinului de analiza a calitatii cimentului efectuatd de un laborator autorizat si datele
continute in acesta, inclusiv precizarea conditiilor de utilizare, in toate cazurile In care termenul de

garantie a expirat.

Obligatiile furnizorului referitoare la garantarea cimentului se vor inscrie in contractul intre furnizor
si utilizator.

Pentru verificarea conformitatii unei livrari sau a unui lot cu prevederile standardelor, cu cerintele
unui contract sau cu specificatiile unei comenzi, prelevarea probelor de ciment trebuie sa aiba loc in
prezenta producatorului (vanzatorului) si a utilizatorului. De asemenea, prelevarea probelor de ciment
poate sa se facd in prezenta utilizatorului si a unui delegat a carui impartialitate sd fie recunoscuta atat de
producitor cat si de utilizator.

Prelevarea probelor se face in general inaintea sau in timpul livrarii. Totusi daca este necesar se

poate face dupa livrare, dar cu o intarziere de maximum 24 de ore.

1.11.2.1.1. Depozitarea

Depozitarea cimentului se face numai dupd receptionarea cantitativd si calitativa a acestuia,
conform prevederilor din Anexa VI. 1 din Codul de practica NE 012-2:2010, inclusiv prin constatarea
existentei si examinarea documentelor de certificare a calitatii si verificarea capacitatii libere de
depozitare in silozurile destinate tipului respectiv de ciment sau in Incdperi special amenajate.

Pana la terminarea efectudrii determindrilor, acesta va fi depozitat in depozitul tampon
inscriptionat.

Depozitarea cimentului in vrac se face in celule tip siloz, in care nu au fost depozitate anterior alte
materiale, marcate prin Inscriere vizibild a tipului de ciment. Depozitarea cimentului ambalat in saci,
trebuie sa se facd in Incaperi inchise. Pe intreaga perioadd de exploatare a silozurilor se va tine evidenta
loturilor de ciment depozitate in fiecare siloz prin inregistrarea zilnica a primirilor si a livrarilor. Sacii vor
fi asezati in stive pe scanduri, dispuse cu interspatii, pentru a se asigura circulatia aerului la partea
inferioara a stivei si la o distantd de 50 cm de la peretii exteriori, pastrand imprejurul lor un spatiu
suficient pentru circulatie. Stivele vor avea cel mult 10 rinduri de saci suprapusi.

Nu se va depasi termenul de garantie prescris de producator, pentru tipul de ciment utilizat.

Cimentul ramas in depozit peste termenul de garantie sau in conditii improprii de depozitare, va
putea fi intrebuintat la lucrari de beton si beton armat, numai dupa verificarea starii de conservare si a

rezistentelor mecanice.
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Controlul calitatii cimentului

Controlul calitatii cimentului se face:

. la aprovizionare, inclusiv prin verificarea certificatului de calitate/garantie emis de
producator sau de baza de livrare conform punctului a ANEXA VI.1 punctul A.1 din “Codul de practica”

- NE 012-2:2010.

. inainte de utilizare, de catre un laborator autorizat conform ANEXA VI.1 punctul B.1 din

“Codul de practica” - NE 012-2:2010.

Metodele de Tncercare sunt reglementate prin standardele seria SR EN 196.

1.11.2.2. Agregate

Pentru prepararea betoanelor avand densitatea aparenti normala cuprinsi intre 2201 si 2500 kg/m?,
se folosesc agregate grele, provenite din sfaramarea naturala si/sau concasarea rocilor.

Agregatele vor satisface cerintele prevazute in SR EN 12620+A1:2008.

Pentru prepararea betoanelor, curba de granulozitate a agregatului total se stabileste astfel incat sa
se incadreze functie de dozajul de ciment si consistenta betonului, In zona recomandata conform ANEXEI
1.4 din “Codul de practica” - NE 012-2:2010 iar pentru realizarea elementelor prefabricate si NE 013-
2002.

Producerea si livrarea agregatelor

Detinatorii de balastiere/cariere sunt obligati sa prezinte la livrare certificatul de calitate pentru
agregate si certificatul de conformitate eliberat de un organism de certificare acreditat.

Statiile de producere a agregatelor (balastierele) vor functiona numai pe baza de atestat eliberat de o
comisie interna in prezenta unui reprezentant desemnat de 1.S.C Inspectoratul de Stat in Constructii.

Pentru obtinerea atestatului, statiile de producere a agregatelor trebuie sa aiba un sistem propriu de
asigurare a calitatii (sau sa functioneze in cadrul unui agent economic cu sistem de asigurare a calitatii
care sd cuprinda si aceasta activitate) care sa fie cunoscut, implementat si sd asigure calitatea produsului
livrat la nivelul prevederilor din reglementari, comenzi sau contracte. Seful statiei va fi atestat de 1.S.C.
prin inspectiile teritoriale. Reatestarea statiei se va face dupa aceeasi procedura la fiecare 2 (doi) ani.

Pentru aceasta, statiile de producere a agregatelor trebuie sa dispuna de:

e autorizatiile necesare exploatirii balastierei si documentele care si dovedeascd natura

zacamantului;

e documentele cu privire la sistemul de asigurare a calitatii adoptat (de exemplu: manualul de
calitate, proceduri generale de sistem, proceduri operationale, plan de calitate, regulament de functionare,

fisele posturilor, etc);

e depozite de agregate, cu platforme amenajate si avand compartimente separate i marcate pentru

numarul necesar de sorturi rezultate;
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e utilaje de sortare etc., In buna stare de functionare, atestate CNAMEC (Comisia Nationala de

atestare a masinilor si echipamentelor de constructii);

e personal care va avea cunostintele si experienta necesare pentru acest gen de activitati, ce Se va

dimensiona in concordanta cu prevederile sistemului de asigurare a calitatii;
e laborator autorizat, sau dovada colaborarii prin conventie sau contract, cu alt laborator autorizat.

Comisia de atestare interna va avea urmatoarea componenta:
e presedinte — conducatorul tehnic al agentului economic (cu studii de specialitate) sau in lipsa
acestuia un specialist atestat de M.L.P.T.L. ca "Responsabil tehnic cu executia", angajat permanent sau in

regim de colaborare;
e membri;
e specialist cu atributii in domeniul controlului de calitate;
e specialist cu atributii in domeniul mecanizarii;

o seful laboratorului autorizat al unitatii tutelare sau al laboratorului cu care s-a incheiat o conventie

sau un contract de colaborare.

in cazul in care atributiile specialistului din domeniul controlului de calitate sunt exercitate prin
cumul de functii (in conformitate cu sistemul de asigurare a calitatii adoptat) de una din persoanele
nominalizate Tn comisie, nu va mai fi necesara participarea unui alt specialist.

Specialistul din domeniul mecanizarii va putea fi angajat in regim de colaborare pentru participarea
la actiunile privind atestarea balastierei si va avea cunostintele necesare verificarii tehnice a utilajelor si
aparaturii utilizate.

Verificarile periodice se vor face trimestrial de citre comisia de atestare pentru mentinerea
conditiilor avute in vedere la atestare si functionarea sistemului de asigurare a calitatii.

In vederea rezolvarii neconformitatilor constatate cu ocazia auditului intern, a verificarilor
trimestriale sau a inspectiilor efectuate de organismele abilitate, agentul economic (statia de preparare
agregate sau forul tutelar) va lua masuri preventive sau corective dupa caz. Ducerea la indeplinire a
actiunilor corective se comunicad in maximum 24 ore organului constatator pentru a decide Th conformitate
cu prevederile urmatoare.

In situatia constatarii unor deficiente cu implicatii asupra calitatii agregatelor se vor lua urmatoarele
masuri:

OPRIREA livrarii de agregate pentru betoane dacd se constatd cel putin una din urmatoarele
deficiente:

o deteriorarea peretilor padocurilor de depozitare a agregatelor;

o deteriorarea platformei de depozitare a agregatelor;
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o lipsa personalului calificat ce deserveste statia;
e nerespectarea instructiunilor de Intretinere a utilajelor;
e alte deficiente ce pot afecta nefavorabil calitatea agregatelor.

OPRIREA functionarii statiei de producere a agregatelor in baza uneia din urmatoarele constatari:

o dereglarea utilajelor de sortare, spalare a agregatelor;

e obtinerea de rezultate necorespunzitoare privind calitatea agregatelor;

e nerespectarea efectudrii incercarilor conform reglementarilor in vigoare;
¢ nefunctionarea sistemului de asigurare a calitatii.

In aceste cazuri reluarea activitatii in conditii normale se va face pe baza reconfirmarii certificatului
de atestare de catre comisia de atestare.

Alegerea dimensiunii maxime a agregatelor se va face conform celor prezentate in paragraful
"Proiectarea amestecului”.

Agregatele ce sunt utilizate la prepararea betoanelor care vor fi expuse in medii umede trebuie
verificate 1n prealabil prin analiza reactivitatii cu alcaliile din beton.

Transportul si depozitarea

Agregatele nu trebuie sa fie contaminate cu alte materiale in timpul transportului sau depozitarii.

Depozitarea agregatelor trebuie facutd pe platforme betonate avand pante si rigole de evacuare a
apelor. Pentru depozitarea separatd a diferitelor sorturi se vor crea compartimente cu indlfime
corespunzatoare pentru evitarea amestecarii cu alte sorturi. Compartimentele se vor marca cu tipul de sort
depozitat.

Nu se admite depozitarea direct pe pimant sau pe platforme balastate.

Controlul calitdtii agregatelor

Controlul calitatii agregatelor este prezentat in ANEXA VI.1 a Codului de practicda NE 012-2:2010,
iar metodele de verificare sunt reglementate Tn STAS 4606/80.

Pentru elementele prefabricate se va respecta si Codul de practica NE 013-2002 Anexa 7.1.

1.11.2.3.Apa

Apa de amestecare utilizatd la prepararea betoanelor poate sa provina din reteaua publica sau din

alta sursd, dar 1n acest ultim caz trebuie sd indeplineasca conditiile tehnice prevazute in SR EN 1008-2003

1.11.2.4. Aditivi

Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor are drept scop:
e imbunatatirea lucrabilititii betoanelor destinate executarii elementelor cu armaturi dese, sectiuni

subtiri, indltime mare de turnare;
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e punerea 1n opera a betoanelor prin pompare;

e imbunatatirea gradului de impermeabilitate pentru elementele expuse la intemperii sau situate in

medii agresive;

o imbunatatirea comportarii la inghet - dezghet;

o realizarea betoanelor de clasa superioara;

ereglarea procesului de intarire, intarziere sau accelerare de prizd in functie de cerintele

tehnologice;

o cresterea rezistentei si a durabilitatii prin imbunétatirea structurii betonului.

Aditivii trebuie sa indeplineasca cerintele din reglementarile specifice sau agrementele tehnice Tn

vigoare.

Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor este obligatorie in cazurile mentionate in tabelul

urmator:
Nr. crt. Categoria de betoane Aditiv recomandat Observatii
Betoane supuse la 1inghet -
1 antrenor de aer
dezghet repetat
. Dupa caz:
Betoane cu  permeabilitate -
2 Reducator de apa - plastifiant | - intens reducitor -
redusa o
superplastifiant
Dupa caz:
Betoane expuse in conditii de )
o ) ) . - intens reducator -
3 agresivitate intensd si foarte idem o
. superplastifiant
intensa
- inhibitor de coroziune
Betoane de rezistentda avand Tasarea betonului:
4 clasa cuprinsa intre C 12-15si C | plastifiant sau superplastifiant
30/37 inclusiv T3-T3/T4 sau T4/T5-T5
Betoane executate  monolit superplastifiant - intens
5
avand clasa >C 35/45 reducitor de apa
Betoane fluide - cu tasare egala -
6 superplastifiant
cuTS5
. Betoane masive (Plastifiant)

Betoane turnate prin tehnologii

Superplastifiant + intarzietor de
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speciale (fara vibrare) priza
8 Betoane turnate pe timp Intarzietor de priza
calduros + Superplastifiant (Plastifiant)
9 Betoane turnate pe timp Anti-inghet + accelerator de

friguros priza

Betoane cu rezistente mari la .
10 Acceleratori de intarire
termene scurte

In cazurile in care desi nu sunt mentionate in tabel, executantul apreciazi ca din motive tehnologice
trebuie sd foloseasca obligatoriu aditivi de un anumit tip, va solicita avizul proiectantului si includerea
acestora In documentatia de executie.

Stabilirea tipului de aditivi sau a combinatiei de aditivi se va face dupa caz de Proiectant, Executant
sau Furnizorul de beton, ludnd in considerare recomandarile din tabel, ANEXA 1.3 si ANEXA 1.4 - pct.
3.2.2. din Codul de practica NE 012-2:2010 iar pentru elementele prefabricate se va respecta si Codul de
practica NE 013-2002.

In cazurile in care se folosesc concomitent doud tipuri de aditivi a cdror compatibilitate si
comportare impreund nu este cunoscuta, este obligatorie efectuarea de Incercari preliminare si avizul unui
institut de specialitate.

Conditiile tehnice pentru materialele componente (altele decit cele obisnuite) prepararea,
transportul, punerea 1n lucrare si tratarea betonului, vor fi stabilite de la caz la caz in functie de tipul de

aditiv utilizat si vor fi mentionate 1n fisa tehnologica de betonare.

1.11.2.5. Adaosuri

Adaosurile sunt materiale anorganice fine ce se pot adduga in beton in cantitdti de peste 5%
substantd uscatd fatd de masa cimentului, In vederea imbundtatirii caracteristicilor acestuia sau pentru a
realiza proprietati speciale.

Adaosurile pot imbunatati urmatoarele caracteristici ale betoanelor: lucrabilitatea, gradul de
impermeabilitate, rezistenta la agenti chimici agresivi.

Exista doua tipuri de adaosuri:

e inerte, inlocuitor partial al partii fine din agregate, caz Th care se reduce cu cca. 10% cantitatea de
nisip 0 - 3 mm din agregate. Folosirea adaosului inert conduce la imbunatatirea lucrabilitatii si

compactitatii betonului.

e active, caz In care se conteaza pe proprietatile hidraulice ale adaosului. Adaosuri active sunt:

zgura granulatd de furnal, cenusa, praful de silice, etc.
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In cazul adaosurilor cu proprietati hidraulice, la calculul raportului A/C se ia in considerare
cantitatea de adaos din beton ca parte lianta.

Utilizarea adaosurilor se face in conformitate cu reglementdrile tehnice specifice in vigoare,
agremente tehnice sau pe baza unor studii Intocmite de laboratoarele de specialitate. Conditiile de
utilizare, conditiile tehnice pentru materiale componente, prepararea, transportul, punerea in lucrare si

tratarea betonului se stabilesc de la caz la caz, functie de tipul si proportia adaosului utilizat.

Adaosurile nu trebuie sa contind substante care sa influenteze negativ proprietatile betonului sau sa

provoace corodarea armaturii.

Utilizarea cenugelor de termocentrald se va face numai pe baza unor aprobari speciale cu avizul

sanitar eliberat de organismele abilitate ale Ministerului Sanatatii.

Transportul si depozitarea adaosurilor trebuie facuta in asa fel incat proprietatile fizico - chimice ale

acestora sa nu sufere modificari.

1.11.3. CERINTE PRIVIND CARACTERISTICILE BETONULUI

Compozitia unui beton va fi aleasd in asa fel incat cerintele privind rezistenta si durabilitatea

acestuia sa fie asigurate.

1.11.3.1.Cerinte pentru rezistenta

Relatia intre raportul A/C si rezistenta la compresiune a betonului trebuie determinatd pentru

fiecare tip de ciment, tip de agregate si pentru o varsta data a betonului. Adaosurile din beton pot interveni

in determinarea efectiva a raportului A/C.

Rezistentele caracteristice f.ck. determinate pe cilindru sau cub sunt urmatoarele:

Clasa de
C4/5 C 8/10 C 12/15 C 16/20 C 20/25
rezistenta a betonului
f.ck.cil.
4 8 12 16 20
N/mm?
f.ck.cub.
) 5 10 15 20 25
N/mm
Clasa de
C 25/30 C30/37 C 35/45 C 40/50 C 50/60
rezistenta a betonului
f.ck.cil.
) 25 30 35 40 50
N/mm
f.ck.cub.
) 30 37 45 50 60
N/mm
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1.11.3.2.Cerinte pentru durabilitate

Pentru a produce un beton durabil care sa reziste expunerii la conditiile de mediu concrete din

amplasamentul podului si care sa protejeze armatura Tmpotriva coroziunii trebuie respectate urmatoarele

cerinte:

e selectarea materialelor componente ale betonului astfel Incat sa nu confind impuritati care pot

dauna armaturii;

e alegerea compozitiei astfel incat betonul:

e sd satisfaca toate criteriile de performanta specificate pentru betonul intérit.

53 poata fi turnat si compactat pentru a forma o structurd compacta pentru protejarea armaturii.

e 54 se evite actiunile interne ce dduneaza betonului (exemplu: reactie alcali - agregate).

e sd reziste actiunilor externe cum ar fi influentele mediului inconjurétor.

e amestecarea, transportul, punerea In opera si compactarea betonului proaspat si se faca astfel

incat materialele componente ale betonului sa fie uniform distribuite In amestec, sd nu segrege si betonul

sa realizeze o structurd compacta;

e tratarea corespunzatoare a betonului pentru obtinerea proprietatilor dorite ale betonului si

protejarea corespunzatoare a armaturii.

Cerintele de durabilitate necesare protejdrii armdturii impotriva coroziunii, precum si pastrarea

caracteristicilor betonului la actiunile fizico - chimice Tn timpul duratei de serviciu proiectate sunt legate

n primul rénd de permeabilitatea betonului.

in acest sens gradul de impermeabilitate al betonului va fi stabilit functie de clasa de expunere in

care este incadrat podul. Clasele de expunere sunt conform Codului de practicd NE 012-2:2010 tabelul

5.1.

Nivelele de performantd la impermeabilitatea betoanelor sunt:

Adancimea limitd de piatrundere a apei (mm) Presiunea apei(bari)

100

200

Grad de impermeabilitate

10

P.

20

P.

10

Ps

20

Ps

10

P.

20

P12

12
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Rezistenta la inghet-dezghet a betonului caracterizata prin gradul de gelivitate functie de numarul
de cicluri de inghet-dezghet, trebuie sa se incadreze in prevederile Tabelului 5.4 din Codul de practica NE

012-2:2010.

Nivelele de performanta la gelivitate a betoanelor sunt:

Gradul de gelivitate Numar de cicluri de
al betonului inghet - dezghet

G 50 50

G 100 100

G 150 150

Valoarea de baza a deformatiei specifice la 28 de zile a betonului datoritd contractiei, pentru

betoane obisnuite in conditii normale de Intarire este de 0,25% conform SR EN 1991-1-1:2004.

1.11.4. CERINTE DE BAZA PRIVIND COMPOZITIA BETONULUI

1.11.4.1. Conditii generale

Alegerea componentilor si stabilirea compozitiei betonului proiectat se face de cétre producator pe
baza unor amestecuri preliminare stabilite si verificate de catre un laborator autorizat. in absenta unor date
anterioare se recomandi efectuarea unor amestecuri preliminare. In acest caz, producitorul stabileste
compozitia betonului astfel incat sa aibd o consistenta necesard, sa nu segrege si sd se compacteze usor.
Betonul intarit trebuie sa corespunda cerintelor tehnice pentru care a fost proiectat si In mod special sa
aiba rezistenta la compresiune ceruti. In aceste cazuri, amestecurile de proba ale betonului in stare intarita
trebuie sa fie supuse Incercarilor pentru determinarea caracteristicilor pentru care au fost proiectate.
Betonul trebuie sa fie durabil, sa realizeze o buna protectie a armaturii.

Date privind compozitia betonului

In cazul amestecului proiectat trebuie specificate urmitoarele date de baza:

a) Clasa de rezistenta,

b) Dimensiunea maxima a granulei agregatelor;

c) Consistenta betonului proaspat;

d) Date privind compozitia betonului (de exemplu raportul A/C maxim, tipul si dozajul minim de
ciment), functie de modul de utilizare a betonului (beton simplu, beton armat), conditiile de expunere etc,

n concordanta cu prevederile “Codului de practica”- NE 012-2:2010 si NE 013-2002.
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Statia de betoane si utilizatorul

Statia de betoane si utilizatorul au obligatia de a livra, respectiv de a comanda beton, numai pe baza
unor comenzi in care se va inscrie tipul de beton si detalii privind compozitia betonului conform celor de
mai sus, programul si ritmul de livrare precum si partea de structura in care se va folosi.

Livrarea betonului trebuie insotitd de un bon de livrare - transport beton.

Compozitia betonului Se stabileste si/sau se verifica de un laborator autorizat; stabilirea compozitiei
betonului trebuie sa se faca:

e la intrarea in functiune a unei statii de betoane;
e la schimbarea tipului de ciment si/sau agregate;
e la schimbarea tipului de aditiv;

e la pregatirea executdrii unor elemente ale podului, care necesitd un beton cu caracteristici

deosebite de cele curent preparate, sau de clasa egald sau mai mare de C 20/25.

1.11.4.2. Proiectarea amestecului

Cerinte privind consistenta betonului

Lucrabilitatea reprezinta capacitatea betonului proaspat de a putea fi turnat in diferite conditii
prestabilite si de a fi compactat corespunzator.

Lucrabilitatea se apreciaza pe baza consistentei betonului.

Consistenta betonului proapat poate fi determinatd prin urmatoarele metode: tasarea conului,
remodelare VE - BE, grad de compactare si raspandire conform prevederilor “Codului de practica”- NE
012-2:2010 Capitolul 7.1.1 si ANEXA 1.4 tabele 1.4.3. si [.4.5.

Cerinte privind granulozitatea agregatelor

Se vor respecta prevederile capitolului 6.2.2. din “Codul de practica”- NE 012-2:2010.

Cerinte privind alegerea tipului, dozajului de ciment si a raportului A/C

Recomandari privind alegerea tipului de ciment sunt prezentate in ANEXA 1.2 din “Codul de
practica”- NE 012-2:2010.

Raportul A/C este stabilit functie de conditiile de rezistentda impuse betonului.

Valorile orientative sunt date in ANEXA 1.4 tabelul 1.4.2. din “Codul de practica”- NE 012-2:2010.

Alegerea compozitiei se face prin incercari preliminare urmarindu-se realizarea cerintelor.

Cerinte privind alegerea aditivilor si adaosurilor

Aditivii si adaosurile vor fi addugate In amestec numai in asemenea cantitati incat si nu reduca
durabilitatea betonului sau sa produca coroziunea armaturii.

Utilizarea aditivilor se face conform prevederilor ANEXEI 1.3 din “Codul de practica”- NE 012-
2:2010 pe baza instructiunilor de folosire, care trebuie sa fie In acord cu reglementarile specifice sau

agrementele tehnice, bazate pe determinari experimentale.
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In ANEXELE 1.4 si 1.5 din “Codul de practici”- NE 012-2:2010 se prezinti recomandarile privind

stabilirea compozitiei betoanelor.

1.11.5. NIVELE DE PERFORMANTA ALE BETONULUI

1.11.5.1.

Betonul proaspat

Se vor respecta prevederile NE 012-2:2010, NE 013-2002 si CP 012/1-2007 cu privire la:

o Consistenta

o Continutul de ciment si raportul apa/ciment

o Continutul de aer

¢ Dimensiunea maxima a agregatelor

1.11.5.2.Betonul intarit

Rezistenta la compresiune

Clasa betonului este definitd pe baza rezistentei caracteristice care este rezistenta la compresiune

N/mm?, determinata pe cilindrii de 150/300 mm sau pe cuburi cu latura de 150 mm. Valorile acesteia

sunt conform tabelului 7.2.1 din “Codul de practica”- NE 012-2:2010.

Evolutia rezistentei betonului

In unele situatii speciale, este necesar sa se urmareasca evolufia rezistentei betonului la anumite

intervale de timp, pe epruvete de dimensiuni similare cu cele pe care s-a determinat clasa betonului. Tn

aceste cazuri, epruvetele vor fi pastrate in conditii similare cu cele la care este expusa structura si vor fi

ncercate la intervale de timp prestabilite. Tn cazurile in care nu se dispune de epruvete, se vor efectua

incercari nedistructive, sau incercari pe carote extrase din elementele structurii.

Rezistenta la penetrarea apei

Valorile caracteristice sunt conform tabelului 7.2.2 din Codul de practica NE 012-2:2010.

Rezistenta la inghet - dezghet

Valorile caracteristice sunt conform tabelului 7.2.3 din Codul de practica NE 012-2:2010.

Densitatea betonului

Functie de densitate, betoanele se clasifica in:

e betoane usoare - betoane cu densitatea aparenti in stare uscati (105°C) de maxim 2000 kg/m®.

Sunt produse in intregime sau partial prin utilizarea agregatelor cu structurd poroasa.

e betoane cu densitatea normala (semigrele sau grele) - betoane cu densitatea aparentd in stare

uscatd (105°C) mai mare de 2000 kg/m® dar nu mai mult de 2500 kg/m”.

« betoane grele - betoane cu densitatea aparenti in stare uscata (105°C) mai mare de 2500 kg/m®.
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1.11.6. PREPARAREA BETONULUI

Personalul implicat in activitatea de producere si control a betonului, va avea cunostintele si
experienta necesare si va fi atestat intern pentru aceste genuri de activitati.

Se vor respecta prevederile articolului 9.1.1. din “Codul de practica”- NE 012-2:2010 iar pentru
elementele prefabricate si prevederile Codului de practica NE 013-2002.

Statia de betoane este o unitate care produce si livreaza beton, fiind dotatd cu una sau mai multe
instalatii (sectii) de preparat beton sau betoniere. Certificarea calitatii betonului trebuie facutd prin grija
producidtorului, In conformitate cu metodologia si procedurile stabilite pe baza Legii 10, a calitatii in
constructii din 1995 si a Regulamentului privind certificarea calitétii In constructii.

Statiile de betoane vor functiona numai pe baza de atestat, eliberat la punerea in functiune, conform
prevederilor “Codului de practica”- NE 012-2:2010.

La dozarea materialelor componente ale betonului, se admit urmatoarele abateri:

. agregate +3%
. ciment §i apa + 2%
o adaosuri +3%
o aditivi + 5%

Amestecarea si incarcarea in mijlocul de transport

Pentru amestecarea betonului, se pot folosi betoniere cu amestecare fortata sau cu cadere libera. In
cazul utilizarii agregatelor cu granule mai mari de 40 mm, se vor folosi numai betoniere cu cadere libera.

Prin amestecare trebuie si se obtind o distributie omogena a materialelor componente si o
lucrabilitate constanta.

Ordinea de introducere a materialelor componente in betoniera se va face incepand cu sortul de
agregate cu granulatia cea mai mare.

Amestecarea componentilor betonului se va face pand la obtinerea unui amestec omogen. Durata
amestecarii depinde de tipul si compozitia betonului, de conditiile de mediu si de tipul instalatiei.

Durata de amestecare va fi de cel putin 45 sec. de la introducerea ultimului component.

Durata de amestecare, se va majora dupa caz pentru:

e utilizarea de aditivi sau adaosuri;

e perioade de timp friguros;

o utilizarea de agregate cu granule mai mari de 31 mm;

e betoane cu lucrabilitate redusa (tasare mai mica de 50 mm).

Se recomanda ca temperatura betonului proaspat, la Inceperea turnarii, sa fie cuprinsa intre 5°C si

30°C.
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Durata de incarcare a unui mijloc de transport, sau de mentinere a betonului in buncarul tampon, va
fi de maximum 20 minute.

La terminarea unui schimb, sau la Intreruperea prepararii betonului pe o duratd mai mare de o ora,
este obligatoriu ca toba betonierei sa fie spalata cu jet puternic de apa, sau apa amestecata cu pietris si

apoi imediat golitd complet.

Tn cazul betonului deja amestecat (preparat la statii, fabrici de betoane), utilizatorul (executantul)
trebuie sa aiba informatii de la producator in ceea ce priveste compozitia betonului, pentru a putea efectua
turnarea si tratarea betonului in condifii corespunzitoare, pentru a putea evalua evolutia In timp a
rezistentei si durabilitatii betonului din structura.

Aceste informatii trebuie furnizate utilizatorului inainte de livrare, sau la livrare. Producatorul va
furniza utilizatorului, la cerere, pentru fiecare livrare a betonului urmatoarele informatii de baza:

. denumirea statiei (fabricii) producatorului de beton;

. denumirea organismului care a efectuat certificarea de conformitate a betonului, seria
inregistrarii certificatului si conform punctului 9.2.2., actul doveditor al atestarii statiei din “Codul de

practica”- NE 012-2:2010;

. data si ora exactd la care s-a efectuat incarcarea (si daca este cazul, precizarea orei la care

s-a realizat primul contact intre ciment si apd);
. numarul de Inmatriculare al mijlocului de transport;
. cantitatea de beton (m?).

Bonul de livrare trebuie sa dea urmatoarele date:

* Pentru amestecul (compozitia) proiectat (3);

. clasa de rezistenta;

. clasa de consistenta a betonului;

. tipul, clasa, precum si dozajul cimentului;

. tipul de agregate si granula maxima;

. tipurile de aditivi i adaosuri;.

. date privind caracteristici speciale ale betonului, de exemplu gradul de impermeabilitate,

gelivitate, etc. Toate datele privind caracteristicile betonului vor fi notate in conformitate cu prevederile
punctului 6.1.1.2. din “Codul de practica”- NE 012-2:2010.

Aceste informatii pot proveni din catalogul producatorului de beton, care trebuie sd confina
informatii cu privire la rezistenta si consistenta betonului, dozare si alte date relevante privind compozitia
betonului.

* Pentru amestecul prescris:

67



INTO MODERNIZARE STRADA KOS KAROLY, INCLUSIV CANALIZARE Prnr:
‘LI 7 PLUVIALA IN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA | pR().28-2015
ConsultingEngineering
. detalii privind compozitia betonului, de exemplu, continutul de ciment si tipurile de
aditivi sau adaosuri;
. clasa de consistenta.

In ambele cazuri, trebuie consemnate in bonul de livrare, data si ora sosirii betonului la punctul de
lucru, confirmarea de primire a betonului, temperatura betonului la livrare si temperatura mediului
ambiant.

Dupa maximum 30 zile de la livrarea betonului, producatorul este obligat sa elibereze un certificat
de calitate pentru betonul marfa.

Rezultatele necorespunzatoare, obtinute pentru probele de beton intdrit, vor fi comunicate
utilizatorului in termen de 30 zile de la livrarea betonului.

Aceastd conditie va fi consemnata obligatoriu in contractul incheiat Intre parti.

1.11.7. TRANSPORTUL SI PUNEREA IN OPERA A BETONULUI

1.11.7.1. Transportul betonului

Transportul betonului trebuie efectuat ludnd masurile necesare pentru a preveni segregarea,
pierderea componentilor sau contaminarea betonului.

Mijloacele de transport trebuie sa fie etange, pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment.

Transportul betoanelor cu tasare mai mare de 50 mm se va face cu autoagitatoare, iar a betoanelor
cu tasare de maxim 50 mm, cu autobasculante cu bend, amenajate corespunzator.

Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, vagoneti, benzi transportoare,
jgheaburi sau tomberoane.

Pe timp de arsita sau ploaie, in cazul transportului cu autobasculante pe distantd mai mare de 3 km,
suprafata liberd de beton trebuie sd fie protejatd, astfel incat sia se evite modificarea caracteristicilor
betonului, urmare a modificarii continutului de apa.

Durata maxima posibila de transport depinde in special de compozitia betonului si conditiile
atmosferice. Durata de transport se considera din momentul incéarcarii mijlocului de transport si sfarsitul
descarcarii acestuia si nu poate depdsi valorile orientative prezentate Tn tabelul de mai jos, pentru
cimenturi de clasa 32,5/42,5 decat daca se utilizeaza aditivi Intarzietori.

Durata maxima de transport a betonului cu autoagitatoare.

Durata maxima de transport (minute)
Temperatura
] cimenturi de clasa cimenturi de clasa >
amestecului de beton (°C)
32,5 42,5
10° <t < 30° 50 35
t<10° 70 50
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In general, se recomandi ca temperatura betonului proaspit, inainte de turnare, si fie cuprinsa intre
(5 -30)°C.

In situatia betoanelor cu temperaturi mai mari de 30°C sunt necesare masuri suplimentare precum
stabilirea de catre un institut de specialitate sau un laborator autorizat a unei tehnologii adecvate de
preparare, transport, punere in opera si tratare a betonului si folosirea unor aditivi Intarzietori eficienti, etc.

Tn cazul transportului cu autobasculante, durata maxima se reduce cu 15 minute, fata de limitele din
tabel.

Ori de cate ori intervalul de timp dintre descércarea si reincarcarea cu beton a mijloacelor de
transport depaseste o ora, precum si la intreruperea lucrului, acestea vor fi curatate cu jet de apa; in cazul
agitatoarelor, acestea se vor umple cu cca. 1 m® de api si se vor roti cu vitezi maxima timp de 5 minute,

dupa care se vor goli complet de apa.

1.11.7.2. Pregatirea turnarii betonului

Se recomanda ca temperatura betonului proaspat la inceperea turnarii sa fie cuprinsi intre 5°C si
30°C. In perioada de timp friguros se vor lua masuri de protectie, astfel incat betonul recent decofrat sa se
mentind la temperatura de +10°C...+15°C, timp de 3 zile de la turnare. In toate cazurile se va tine seama
si de recomandarile formulate in cap. 15 “Tratarea betoanelor ““ din NE 012-2:2010.

Executarea lucrarilor de betonare poate sa inceapa numai dacad sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) Tntocmirea procedurii pentru betonarea obiectului in cauza si acceptarea acesteia de catre
investitor;
b) sunt realizate masurile pregatitoare, sunt aprovizionate si verificate materialele

componente (agregate, ciment, aditivi, adaosuri, etc) si sunt in stare de functionare utilajele si dotarile

necesare, in conformitate cu prevederile procedurii de executie;

C) sunt stabilite si instruite formatiile de lucru, in ceea ce priveste tehnologia de executie si

masurile privind securitatea muncii i PSI;
d) au fost receptionate calitativ lucrarile de sapaturi, cofraje si armaturi (dupa caz);

e) in cazul in care de la montarea la receptionarea armaturii a trecut o perioada indelungata
(peste 6 luni) este necesara o inspectare a stirii armaturii de catre o comiste alcatuitd din beneficiar,
executant, proiectant si reprezentantul ISC (Inspectoratul de Stat in Constructii) care va decide
oportunitatea expertizarii starii armaturii de catre un expert sau un institut de specialitate si va dispune
efectuarea ei ; in orice caz, daca se constata prezenta frecventa a ruginii neaderente, armatura - dupa
curatire — un trebuie sa prezinte o reducere a sectiunii sub abaterea minima prevazuta in standardele de

produs; se va proceda apoi la o noua receptie calitativa.
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f) suprafetele de beton turnat anterior si intérit, care vor veni in contact cu betonul proaspat,

vor fi curatate de pojghita de lapte de ciment (sau de impuritati); suprafetele nu trebuie sa prezinte zone
necompactate sau segregate si trebuie sa aibe rugozitatea necesara asigurarii unei bune legaturi Intre cele

doua betoane;

0) sunt asigurate posibilitdti de spalare a utilajelor de transport si punere in operd a
betonului;
h) sunt stabilite, dupd caz si pregitite, masurile ce vor fi adoptate pentru continuarea

betonarii In cazul intervenirii unor situatii accidentale (statie de betoane si mijloace de transport de
rezerva, sursa suplimentara de energie electricd, materiale pentru protejarea betonului, conditii de creare a

unui rost de lucru, etc.);

i) nu se intrevede posibilitatea interventiei unor conditii climatice nefavorabile (ger, ploi

abundente, furtuna, etc.);

)] in cazul fundatiilor, sunt prevazute masuri de dirijare a apelor provenite din precipitatii,

astfel incat acestea, sd nu se acumuleze 1n zonele ce urmeaza a se betona;

k) sunt asigurate condifiile necesare recoltarii probelor la locul de punere in opera si

efectudrii determindrilor prevazute pentru betonul proaspat, la descarcarea din mijlocul de transport;

l)este stabilit locul de dirijare a eventualelor transporturi de beton care nu indeplinesc conditiile

tehnice stabilite si sunt refuzate;

In baza verificarii indeplinirii conditiilor de la punctul 1.9.7.2., se va consemna aprobarea inceperii
betonarii de catre consultant.

Aprobarea inceperii betondrii trebuie sa fie reconfirmata, pe baza unor noi verificari, in cazurile in
care.

. au intervenit evenimente de naturd sd modifice situatia constatatd la data aprobarii

(intemperii, accidente, reluarea activitatii la lucrari sistate si neconservate);
. betonarea nu a inceput in intervalul de 7 zile de la data aprobarii.

Tnainte de turnarea betonului trebuie verificata functionarea corectd a utilajelor pentru transportul
local si compactarea betonului.
Se interzice inceperea betonarii Tnainte de efectuarea verificarilor i masurilor indicate la punctul

1.9.7.2.

1.11.7.3. Reguli generale de betonare

Betonarea unei constructii va fi condusa nemijlocit de conducatorul tehnic al punctului de lucru.
Acesta va fi permanent la locul de turnare si va supraveghea respectarea strictd a prevederilor prezentului

cod si procedurii de executie.
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Betonul va fi pus Tn lucrare, la un interval cat mai scurt de la aducerea lui la locul de turnare. Nu se
admite depasirea duratei maxime de transport si modificarea consistentei betonului.

La turnarea betonului trebuie respectate urmatoarele reguli generale:

a) cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidariile - care vor veni in contact cu betonul proaspat - vor
fi udate cu apa cu 2-3 ore inainte si imediat inainte de turnarea betonului, iar apa ramasa in denivelari va fi
inlaturata.

b) din mijlocul de transport, descarcarea betonului se va face in: bene, pompe, benzi transportoare,
jgheaburi sau direct in lucrare.

c¢) daca betonul adus la locul de punere in lucrare, nu se incadreaza in limitele de consistenta
admise, sau prezinta segregari, va fi refuzat, fiind interzisa punerea lui in lucrare; se admite Tmbunatatirea
consistentei numai prin folosirea unui superplastifiant.

d) inalt{imea de cadere libera a betonului nu trebuie si fie mai mare de 3,00 m — in cazul
elementelor cu latime de maximum 1,00 - si 1,50 m; in celelalte cazuri, inclusiv elemente de suprafata
(placi, fundatii, etc.).

¢) betonarea elementelor cofrate pe ndl{imi mai mari de 3,00 m, se va face prin ferestre laterale sau
prin intermediul unui furtun sau tub (alcatuit din tronsoane de forma tronconica), avand capatul inferior
situat la maximum 1,50 m de zona care se betoneaza.

f) betonul trebuie sa fie raspandit uniform in lungul elementului, urmarindu-se realizarea de straturi
orizontale de maximum 50 ¢cm inaltime si turnarea noului strat inainte de inceperea prizei betonului turnat
anterior.

g) se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor fatd de pozitia
prevazuta, Indeosebi pentru armaturile dispuse la partea superioara a placilor in consold; daca totusi se vor
produce asemenea defecte, ele vor fi corectate in timpul turnarii.

h) se va urmari cu atentie inglobarea completa in beton a armaturii, respectandu-se grosimea
stratului de acoperire, in conformitate cu prevederile proiectului.

i) nu este permisd ciocdnirea sau scuturarea armaturii in timpul betondrii si nici asezarea pe
armaturi a vibratorului.

j) in zonele cu armaturi dese, se va urmari cu toatd atentia umplerea completd a sectiunii, prin
indesarea laterald a betonului cu sipci sau vergele de otel, concomitent cu vibrarea lui; in cazul in care
permita patrunderea vibratorului.

k) se va urmari comportarea si mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor si sustinerilor acestora,
ludndu-se masuri operative de remediere in cazul unor deplasari sau cedari.

1) circulatia muncitorilor si a utilajului de transport, in timpul betondrii, se va face pe podine astfel
rezemate incat sd nu modifice pozitia armaturii; este interzisa circulatia directd pe arméturi sau pe zonele

cu beton proaspat.
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m) betonarea se va face continuu, pana la rosturile de lucru prevazute in proiect sau procedura de
executie.

n) durata maxima admisd a Intreruperilor de betonare, pentru care nu este necesara luarea unor
masuri speciale la reluarea turnarii, nu trebuie sa depaseasca timpul de incepere a prizei betonului; in lipsa
unor determindri de laborator, aceasta se va considera de 2 ore de la prepararea betonului — Th cazul
cimenturilor cu adaosuri - si respectiv 1,5 ore in cazul cimenturilor fara adaos.

0) Tn cazul cand s-a produs o intrerupere de betonare mai mare, reluarea turnarii este permisa numai
dupa pregatirea suprafetelor rosturilor, conform cap. 13 "Rosturi de lucru" din “Codul de practica”- NE
012-2:2010.

p) instalarea podinilor pentru circulatia lucratorilor si mijloacelor de transport local al betonului, pe
planseele betonate, precum si depozitarea pe ele a unor schele, cofraje sau armaturi, este permisd numai
dupa 24 - 48 ore, in functie de temperatura mediului si tipul de ciment utilizat (de exemplu 24 ore daca
temperatura este de peste 20°C si se foloseste ciment de tip I de clasa mai mare de 32,5).

Betonarea diferitelor elemente de constructie este prezentatd in procesul tehnologic aferent

proiectului.

1.11.7.4.Compactarea betonului

Betonul va fi astfel compactat incét sa contind o cantitate minima de aer oclus.

Compactarea betonului este obligatorie §i se poate face prin diferite procedee, functie de consistenta
betonului, tipul elementului etc. Tn general, compactarea mecanici a betonului se face prin vibrare.

Se admite compactarea manuald (cu maiul, vergele sau sipci, In paralel, dupad caz cu ciocénirea
cofrajelor) in urmatoarele cazuri:

. introducerea 1n beton a vibratorului nu este posibild din cauza dimensiunilor sectiunii sau

desimii armaturii §i nu se poate aplica eficient vibrarea externa.

. intreruperea functiondrii vibratorului din diferite motive, caz in care betonarea trebuie sa

continue pana la pozitia corespunzitoare a unui rost.
. se prevede prin reglementari speciale (beton fluid, betoane monogranulare).

in timpul compactirii betonului proaspit, se va avea grija si se evite deplasarea si degradarea
armaturilor si/sau cofrajelor.

Betonul trebuie compactat numai atét timp cét este lucrabil.

Detalii privind procedeele de vibrare mecanica sunt prezentate in ANEXA IV.2 din “Codul de

practica”~ NE 012-2:2010 iar pentru elementele prefabricate si in Codul de practica NE 013-2002.
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1.11.7.5. Rosturi de lucru si decofrare

In masura in care este posibil, se vor evita rosturile de lucru organizandu-se executia astfel incat
betonarea sa se faca fara intrerupere la nivelul respectiv sau intre doua rosturi de dilatatie.

Cand rosturile de lucru nu pot fi evitate, pozitia lor va fi stabilitd prin proiect sau procedura de
executie si se vor respecta prevederile “Codului de practica”- NE 012-2:2010 si NE 013-2002.

Elementele de constructii pot fi decofrate atunci cand betonul a atins o anumita rezistenta, care este

prezentata in documentatia de executie tinand cont de prevederile “Codul de practica”- NE 012-2:2010.

1.11.8. TRATAREA BETONULUI DUPA TURNARE

1.11.8.1. Generalitati

In vederea obtinerii proprietitilor potentiale ale betonului, zona suprafetei trebuie tratati si
protejatd o anumitd perioada de timp, functie de tipul structurii elementului, conditiile de mediu din
momentul turnarii si conditiile de expunere in perioada de serviciu a structurii.

Tratarea si protejarea betonului trebuie sd Inceapa cat mai curdnd posibil dupa compactare.

Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza indata ce betonul a capatat o suficienta rezistenta,
pentru ca materialul sd nu adere la suprafata acoperita.

Tratarea betonului este o masurd de protectie impotriva uscarii premature, in particular, datorita
radiatiilor solare si vantului.

Protectia betonului este o masura de prevenire a efectelor:

. antrenarii (scurgerilor) pastei de ciment datorita ploii (sau apelor curgatoare);

. diferentelor mari de temperatura n interiorul betonului;

. temperaturii scizute sau inghetului;

. eventualelor socuri sau vibratii, care ar putea conduce la o diminuare a aderentei beton —

armatura (dupa Intarirea betonului).

Principalele metode de tratare/protectie sunt:

. mentinerea in cofraje;
. acoperirea cu materiale de protectie, mentinute in stare umeda;
. stropirea cu pelicule de protectie.

1.11.8.2.Durata tratarii

Durata tratarii depinde de:

. sensibilitatea betonului la tratare;

. temperatura betonului;
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. conditiile atmosferice in timpul si dupa tratare;
. conditiile de serviciu, inclusiv de expunere, ale structurii.

Se va tine cont de prevederile “Codului de practica”- NE 012-2:2010.
1.11.9. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

Acest capitol prevede masurile minime obligatorii necesare controlului executiei structurilor din
beton si beton armat. Controlul cuprinde actunile si deciziile esentiale, ca si verificarile ce trebuie facute
in conformitate cu reglementdile tehnice specifice, pentru a asigura satisfacerea tuturor cerintelor
specifice.

Controlul calitatii lucrarilor se refera la:

. Control interior (executat de cétre producator si /sau executant);
. Control exterior (executat de catre un organism independent);
° Control de conformitate (executat de organisme independente autorizate pentru efectuarea

activitatii de certificare a calitatii produselor folosite)

Procedeele de control a calitatii in constructii constau in controlul productiei si executiei. Aceasta

include:

o controlul prepararii betonului;
e controlul punerii in opera a betonului;
o verificarile rezultatelor incercarilor pe betonul proaspat sl pe betonul intérit.

Determinarile si metodologia de efectuare a acestora precum si criteriile de conformitate, sunt

conform ,,codului de practica", indicativ NE 012-2:2010.

1.12. HIDROIZOLATII

1.12.1. Generalitati

Prezentul capitol trateazd conditiile tehnice generale ce trebuie Indeplinite la realizarea

hidroizolatiilor pentru lucrarile de poduri.
Hidroizolatiile au ca scop:
e impiedicarea patrunderii apei la structura de rezistenta;

e colectarea apelor ce se infiltreaza prin imbracaminte si dirijarea lor spre gurile de scurgere;

La lucrarile de arta, hidroizolatiile sunt alcatuite in general din:
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e sapa (sau stratul suport) care se executd In cdmp continuu si se racordeazd la marginea
elementului care este hidroizolat la gurile de scurgere si la dispozitivele etanse de acoperire a rosturilor de

dilatatie;
e stratul de amorsare a hidroizolatiei;
o stratul de lipire;
e stratul de baza (hidroizolatia propriu-zisa);
e stratul de protectie a hidroizolatiei;

Functionalitatile unor straturi pot fi comasate in diferite solutii constructive ale firmelor specializate

in hidroizolatii. Hidroizolatiile propriu-zise pot fi alcatuite din:
e amestec lichid cu intarire rapida;
e membrana hidroizolatoare;
e solutie de bitum
e mortar
Tehnologia de aplicare poate fi:
e prin pulverizare;
e prin lipire la cald a membranelor cu solutii pe baza de bitum;
e prin lipire la rece cu solutii pe baza de rasini sintetice;
e prin aplicarea de membrane autoaderente;
e prin lipire cu flacara a membranelor;
e prin spoire;

e 0 solutie moderna de hidroizolare este impermeabilizarea in masa a betonului si aplicarea lui in

strat continuu.

O solutie moderna de hidroizolare este impermeabilizarea in masa a betoanelor si aplicarea lor in
straturi continue, Impermeabilizarea in masa presupune aplicarea produsului de etansare in masa

substratului.

In toate variantele tehnologice trebuie si se asigure conditiile fizico - mecanice. Termenul de “sapa
hidroizolatoare” utilizat in continuare, include toate straturile componente si anume: stratul suport,

amorsa, stratul hidroizolator de baza si stratul de protectie.
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1.12.2. Documente de referinta

1 Manualul de aplicare publicat de catre producatorul membranei

2 Normativ AND 577/2002 Normativ privind executia si controlul calitatii hidroizolatiei la poduri
3 Legea nr.10/1995 Legea referitoare la calitatea in constructii

4 Toate standardele si normele in vigoare mentionate mai departe de acest caiet de sarcini. Lista nu

este limitativa.
1.12.3. Caracteristici tehnice

Sapa hidroizolatoare trebuie sa aiba termenul de garantie de minimum 10 ani de exploatare normala

a podului, pasajului sau viaductului.

Pe durata acestei perioade, firma care garanteaza sapa hidroizolatoare, trebuie sa asigure din efort
propriu repararea sau inlocuirea acesteia si remedierea degradarilor cauzate de infiltratiile de apa la

structura de rezistenta, respectiv refacerea cdii pe zona de interventie.

Materialele incluse in elementele sapei hidroizolatoare trebuie sa fie imputrescibile si sa fie pasive

chimic .

Sapa hidroizolatoare trebuie sa poata fi aplicata si la poduri in exploatare, la care lucrdrile sa se
execute pe o jumatate a caii, iar pe cealaltd jumatate sa se desfasoare circulatia normald, asigurandu-se

continuizarea sapei, cu pastrarea caracteristicilor tehnice.

Sapa hidroizolatoare trebuie sa reziste la circulatia de micd vitezd a utilajelor de transport si

asternere a straturilor imbracamintilor asfaltice pe pod.
Sapa hidroizolatoare trebuie sa asigure adezivitatea imbracamintii din asfalt la stratul sdu superior.

Stratul hidroizolator de baza trebuie sd satisfacd urmatoarele caracteristici fizico — mecanice

conform SR 137-95:
o forta de rupere: > 800 N/5cm
e alungirea la rupere: min. 40%

e rezistenta la perforare statica

e clasa de rezistenta L 4 neperforata: min 250 N pe bila & 10 mm
e adezivitatea la tractiune (aderenta la suport): min. 0,5 N/mm2
o flexibilitate la rece pe un dorn & 30 mm: fara fisuri la -10°C

permeabilitate la apa 72h, la 100 mm

coloana de apa: 0
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e temperatura minima la care membrana
este stabila:
o temperatura asfaltului turnat Tn
imbracaminte, la care membrana
trebuie sa reziste, fara diminuarea
caracteristicilor fizico-mecanice:
e rezistenta la sfasiere: longitudinald
transversala
e domeniul de temperatura de exploatare
curenta este:
e intervalul de temperatura a mediului in

care se aplica sapa hidroizolatoare:

120°C

180°C

> 200N

> 200N

-20°C = 70°C

+5++30°C

Stratul superior al sapei hidroizolatoare, va fi compatibil chimic cu componentele din alcatuirea

asfaltului Tmbracamintii rutiere, pentru a evita agresarea sapei.

Membranele hidroizolatoare vor fi insotite de documente conform legislatiei in vigoare

1.12.4. Prescriptii

1.12.41. STRATUL SUPORT

Hidroizolatia se poate aplica pe placa de suprabetonare sau pe betonul de pantd si egalizare.

Betonul de pantd si egalizare se va realiza din beton de clasa minim C16/20. Grosimea stratului de beton

va fi de min. 2 cm.

Stratul suport al hidroizolatiei trebuie sd indeplineasca urmatoarele cerinte de calitate:

e aspect compact, fara goluri, denivelari, segregari, fisuri, crapaturi, etc;

e rezistenta minima a betonului trebuie sa fie corespunzatoare clasei C16/20;

e sarespecte pantele conform proiectului;

e si fie executate toate lucrdrile a cadror executie ulterioard ar conduce la compromiterea

hidroizolatiei executate;

e sa fie rigid, intarit, sénatos, fard parti friabile, pete de ulei, grasimi, segregari, goluri sau alte

defecte de turnare si sa aiba sunet metalic la ciocanire;
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e suprafata betonului nu trebuie sa prezinte proeminente mai mari de 1,5 — 2 mm (mésurate cu

dreptarul de 3m lungime pe orice directie). Se admite o singura denivelare de + 5 mm la o verificare;
e si nu prezinte pelicule superficiale de lapte de ciment;

e sd nu prezinte muchii vii (se racordeaza la suprafete verticale cu o razd de 5 cm), sd asigure

racordarea la gurile de scurgere si In zona rosturilor, conform detaliilor din proiect.
Inainte de aplicarea straturilor urmitoare, stratul suport se va pregati astfel:

e se desprafuieste prin suflare cu aer comprimat sau prin maturare/periere pana la obtinerea unei

suprafete curate;

o se verificd planeitatea, se inlatura rugozitatile si se corecteaza asperitatile; daca nu se realizeaza

cerintele necesare aplicarii hidroizolatiei se vor face remedieri cu mortare speciale aderente;

e se verificd umiditatea cu umidometru tip Feutron (umiditatea nu trebuie sa depaseasca procentul
de umiditate prescris 1n instructiunile specifice) sau prin proba practicd de lipire conform Normativ AND

577-2002

e pe suprafata pregititd ca mai sus, este interzisa circulatia personalului din santier sau cu utilaje

de orice fel.

Se intocmeste un proces verbal de receptie calitativa intre Antreprenor si Inginerul-Consultant
document ce va fi atasat la procesul verbal de faza determinanta

1.12.4.2. STRATUL DE AMORSAJ

Amorsa are rolul de a facilita aderenta membranei hidroizolatoare la beton.

Solutia cu care se executa amorsa, poate fi pe bazd de bitum sau pe baza de rasini sintetice.

Componentele solutiei nu trebuie sa con{ina produse care ataca chimic betonul.

Amorsa se aplica prin inundarea suprafetei si repartizarea manuald a solutiei sau prin pulverizarea
cu mijloace mecanice. Aplicarea amorsei se face in strat continuu, uniform, fara aglomerari sau baltiri de
material, astfel incét sa se asigure patrunderea in porii suportului i colmatarea acestora. Se va urmadri ca

suprafata ce urmeaza a se izola sa fie amorsata in totalitate, fara a exista suprafete neamorsate.

Amorsa se aplica pe suprafata uscata a stratului suport, la temperatura mediului ambiant de peste

+5°C.

Dupa uscarea amorsei, trebuie s rezulte o suprafata uniform colorata, aderenta la suport, continua,
fara basici, exfolieri sau neregularitati. Eventualele zone cu deficiente, se refac prin decopertare zonala si

reamorsare.

Pe suprafata amorsata nu se permite circulatia pietonald sau cu utilaje de orice fel.
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1.12.4.3. STRATUL HIDROIZOLATOR

Stratul hidroizolator se aplicd pe stratul suport amorsat, prin procedeul specific tipului de

membrana utilizata. Aplicarea hidroizolatiei se face respectand fisa tehnologica a firmei producatoare.

Aplicarea foliei hidroizolatoare Tncepe de la una din laturile longitudinale ale podului, respectiv de

la cota minima, cu asigurarea racordarii vertical-orizontale.
Petrecerile foliilor la nnadiri vor respecta instructiunile furnizorului sau min.10 cm.

Hidroizolatia se aplica Tn cAmp continuu, asigurdndu-se aderenta pe toata suprafata pe care se
aplica. Nu se admit goluri, umflaturi, basici de aer, neetanseitati la petreceri sau margini desprinse. Se vor

trata special racordarile la gurile de scurgere, asigurandu-se etanseitatea si scurgerea apelor colectate.

La rosturile de dilatatie, tratarea hidroizolatiei se va face conform proiectului, functie de tipul

dispozitivului de acoperire a rostului de dilatatie.
Lateral, marginile stratului hidroizolator se vor racorda cu cordoane din chituri elastice, de etansare.

In cazul membranelor lipite prin supraincilzire, temperatura sursei de caldura nu trebuie si fie mai
mare de 250°C sau mai mare decat temperatura la care tipul respectiv de membrana isi modifica
caracteristicile fizico - mecanice sau chimice. Membranele hidroizolatoare se aplicd la temperatura
mediului ambiant, la cel putin +5°C, dupa minimum 28 zile de la data turnarii betonului de ciment sau

mortarului ( normativ AND 577-2002) Sistemul hidroizolator nu se aplica pe timp de ploaie.
1.12.4.4. STRATUL DE PROTECTIE
Stratul de protectie poate fi:
e Beton asfaltic BA8 cu grosimea de 2-3 cm;

o membrane de protectie, aderente la membranele hidroizolatoare, sau alte sisteme aprobate de

Consultant;
Verificarea si receptia lucrarilor de hidroizolatie, se face pe etape, dupa cum urmeaza:

e pe parcursul executdrii diferitelor straturi ale sapei hidroizolatoare, Tncheindu-se procese -

verbale de receptie calitativa;

e la terminarea lucrarilor de hidroizolatie, prin incheierea unui proces — verbal de receptie a sapei

hidroizolatoare;

Verificarea la terminarea lucrarilor de hidroizolatie se face asupra aspectului, iar in cazul unor
constatari nefavorabile, din procesele verbale de receptie calitativa , se poate face si asupra etanseitatii,

prin inundarea pe o 1naltime de min. 10 cm, pe suprafetele limitate, pe durata de 24 ore.
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Defectele constatate pe parcursul executiei si la terminarea lucrdrilor de hidroizolatii, se vor

remedia pe baza unor solutii propuse de antreprenor si pot fi acceptate sau nu de catre Inginer-Consultant.

Tn cazul cand Inginerul-Consultantul nu accepti remedierile propuse de antreprenor, se poate

dispune refacerea intregii lucrari de hidroizolatii.
1.12.5. Controlul calitatii lucrarilor de executie

Se vor face conform ind AND 577-2002, prin masuratori “in situ” . In situ se verificd aderenta
stratului hidroizolator de stratul suport. Masuratorile vor fi efectuate de catre laboratoarele autorizate si
aprobate de Inginer-Consultant. Pentru verificarea calitatii lipirii membranei de stratul suport se face cel
putin o incercare la 20 de ml cale de pod pe sens. Rezultatele obtinute vor fi consemnate intr-un raport de

incercari emis de laborator ce va insoti Procesul verbal de receptie calitativa.

Nu se va trece la faza urmatoare in situatia in care resultatele obtinute nu corespund valorilor din

caietul de sarcini.

Verificarea caracteristicilor fizico - mecanice si chimice specifice, se efectueaza in conformitate cu

urmatoarele standarde:
-SRENISO 62:2008  “Materiale plastice. Determinarea absorbtiei de apa.”
- SR EN 12092:2002 “Adezivi pe baza de elastomeri. Determinarea vascozitatii.”

- SR EN ISO 527-1-2000 si 2:2000 “Materiale plastice. Determinarea caracteristicilor de

tractiune.” “ Rezistenta si alungirea la rupere.”
-STAS 9199 - 73 “Masticuri bituminoase pentru izolatii. Metode de analize si incercari."
- SR 137 -95 “Materiale hidroizolatoare bitumate. Reguli si metode de verificare.”
- SR EN 1SO 2409:2007 “Lacuri si vopsele. Incercarea la caroiaj.”

- Ordin MT 497-98 "Normativul pentru caracteristicile bitumului neparafinos pentru

drumuri."”

SREN ISO 527/1-00  “Materiale plastice. Determinarea caracteristicilor de tractiune. Partea |

principii generale”
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1.13. CALEA PE POD

1.13.1. PREVEDERI GENERALE

Prezentul capitol trateaza conditiile tehnice generale ce trebuie indeplinite la realizarea
imbracamintilor de tip bituminos turnate, aplicate pe partea carosabila a podurilor si pe trotuare.

Acest tip de Tmbracaminte se executd la cald, din mixturi preparate cu agregate naturale, filer si
bitum neparafinos, pentru drumuri si vor respecta prevederile din urmatoarele standarde:

AND 546-2013 Normativ privind executia la cald a imbracamintilor bituminoase pentru calea pe

pod
STAS 175-87 “Lucrari de drumuri. Imbriciminti bituminoase turnate, executate la cald.

Conditii tehnice generale de calitate.”

STAS 11348 — 87 “Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase pentru calea pe pod.

Conditii tehnice de calitate.”
Seria de standarde SR EN 13 108
Utilizarea altor tipuri de imbracaminti pe poduri nu se va face decat pe baza unor studii i cercetari
efectuate in laboratoare autorizate si numai cu acordul Inginerului Consultantului si proiectantului.
Imbracamintile bituminoase se utilizeaza in functie de clasa tehnicid a drumului sau categoria

strazii, conform cu normativele si standardele in vigoare.

Clasa .
Nr Tipuwl Zona ] )
atcg.
Simbod Strat tebnich Catog. tat
ort mixturi agiicare Stradi \
drum I
RO IrsTeericx |- 11 | |
AR 16 Lae po pod AT e
el J POoCdd
ratur | ‘ il v |
Miaturd . 2 ‘
) Vil MNASEE Cilg pe pod Wwpertos y | -1V
ASTAR turmat { ) e 1V ‘
ATD 16 | v
gur Ha n
urnat A . -V
I ) | ALuAare ! v
| —
Lot 1oity o
" ol { I pron AL I\ -V
| T ong e
SLrak
- rcth
= \ it 3 | et v v
alk :
Lare
Mo r astaits ) o1
m 1 e Irotus | !
cilindrat ' ‘ > .-
MSroixolatic J
]

Imbracidmintea bituminoasa cilindratd realizati din beton asfaltic tip BAP se executi in perioada
mai - octombrie, cu conditia ca temperatura atmosferica sa fie de minimum +10°C; imbracamintea

bituminoasa cilindrata realizata din beton asfaltic cu bitum modificat cu polimeri se executa in perioada
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mai - septembrie, cu conditia ca temperatura atmosferica si fie de minimum +15°C; imbracamintea
bituminoasad turnatd realizata cu asfalt turnat dur se executda in tot timpul anului cu conditia ca stratul

suport sa fie uscat, iar temperatura atmosferica sa fie de minimum +5°C.

1.13.2. CONDITII TEHNICE

1.13.21. ELEMENTE GEOMETRICE

Grosimea straturilor realizate prin turnare (asfalt turnat dur, asfalt turnat si mortar asfaltic turnat)
este de 8 cm si se executd din doua straturi (4+4 cm).
Grosimea totald a imbracamintii din beton asfaltic cilindrat este de 7 cm si se executa din doua
straturi (3+4 cm).
Profilul transversal si longitudinal al drumului pe pod se va realiza conform proiectului. Grosimea

reala a imbracamintii bituminoase este indicata in documentatia tehnica.

1.13.2.2. ABATERI LIMITA

Abaterile limita la grosimea straturilor fata de valorile din proiect vor fi de -10%.

Abaterile limita la panta profilului transversal sunt de + 2,5 mm/m pentru imbracaminti turnate
mecanizat si de £ 5 mm/m la Tmbracdminti turnate manual.

Denivelarile maxime admise in lungul caii pe poduri sub dreptarul de 3,00 m sunt de 3 mm in

cazul executiei mecanizate si de 5 mm in cazul asternerii manuale.
1.13.3. MATERIALE

Materialele folosite la prepararea mixturilor asfaltice (asfalt turnat dur, asfalt turnat si mortar
asfaltic) vor respecta standardele si normativele in vigoare.

Alte materiale:

» emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida, conform STAS 8877/2007, pentru amorsarea
suprafetelor la podurile cu placa de beton armat.

» cordon de etansare, pentru colmatarea rosturilor in zonele de contact ale sapei hidrofuge si a
imbracamintii bituminoase cu unele elemente de constructie (borduri, rosturi de dilatatie, guri de scurgere,
etc.).

Compozitia si caracteristicile fizico - mecanice ale asfaltului turnat dur si ale asfaltului turnat vor
respecta prevederile din STAS 175/87. (conform tabel).

Compozitia si caracteristicile fizico - mecanice ale betoanelor asfaltice de tip BAP si BAmP vor
respecta prevederile din Normativul ind. AND 546/2013.

Compozitia si caracteristicile fizico - mecanice ale mortarului asfaltic turnat vor respecta
prevederile din STAS 11348/87.
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Mixturi asfaltice
Caracteristici fizico - mecanice Asfalt turnat Asfalt
dur turnat

A. Tncercare pe cuburi:

- Densitatea aparentd, kg/m’ 2400 2400

- Absorbtia de apa, % vol. 0-1 0-1

- Umflarea dupa 28 zile de pastrate in apa, vol. max. 1 1

- Rezistenta la compresiune la 22°C, N/mmZ, min. 3,5 3,0

- Rezistenta la compresiune la 50°C, N/mm?, min. 1,7 15

- Reducerea rezistentei la compresiune dupa 28 zile de 10 10
pastrare la apa la temperatura de 22° C, % max.

- Patrunderea la 40°C, sub o forta de 525 N, aplicata
timp de 30 minute cu ajutorul unui poanson avand sectiunea de 1-7 1-7
500 mm?, mm

B. Tncercare pe cilindri marshall

- Stabilitate (S) la 60°C, N, min. 5500 1000

- Indice de curgere, fluaj (1), min. 15-45 15-45

- Raport S/I, N. mm, min. 1500 1000

Conditiile pentru compozitia si caracteristicile betoanelor asfaltice cilindrate cu bitum pur, sunt cele

din tabelele care urmeaza:

(':\Irf[ Specificatii Conditii de admisibilitate
1. Compozitia agregatelor naturale si filer
trece prin ciurul de 16 mm, % 90 - 100
trece prin ciurul de 8 mm, % 60 - 80
trece prin ciurul de 3,15 mm, % 45 -60
trece prin sita de 0,63 mm, % 25-40
trece prin sita de 0,20 mm, % 14 -25
trece prin sita de 0,09 mm, % 10-12
2. Continutul de bitum, % din masa mixturii 6-7
Beton asfaltic cilindrat tip BAP
Nr. . - - -
ort. Caracteristici Tipul bitumului
D 60/80 | D 80/100
A Caracteristici pe probe Marshall
1. Densitatea aparenta kg/mc, min. 2350 2350
2. Absorbtia de apa, % vol. max. 1,0 1,0
3. Stabilitatea (S) la 60°C, min. 7,5 7,0
4. Indice de curgere (1) la 60°C, min. 15-45 15-45
B. Caracteristici pe probe intacte - carote
1. Densitatea aparentd kg/mc, min. 2250 2250
2. Absorbtia de apa, % vol., max. 2,0 2,0
3. Grad de compactare, % min. 70 97

Abaterile limitd privitoare la compozitie In procente din masa mixturilor asfaltice turnate sau

cilindrate, vor respecta prevederile STAS 175/87.
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1.13.4. PRESCRIPTII DE EXECUTIE

Pregétirea stratului suport se va executa in functie de tipul acestuia si anume:

- in cazul cind imbracdmintea se aplicd pe suprafata din beton de ciment se va asigura
planeitatea acestuia prin aplicarea unui strat de tencuiald din mortar de ciment. Suprafata astfel tratata,
dupa uscare, se amorseaza cu emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida.

- in cazul cand imbricamintea se aplicd pe stratul din mortar asfaltic turnat, suprafata
acestuia se curatd si se amorseaza cu emulsie bituminoasa cationica, cu rupere rapidd atunci cand turnarea
imbracamintii se efectueaza la un interval de peste 24 ore de la turnarea mortarului.

Prepararea, transportul si punerea in opera a mixturilor asfaltice de tip ATD se efectueaza
conform STAS 175/87 si SR EN 13108-6:2006/AC:2008, iar a celor de tip BAP Normativului ind. AND

546/2013, cu precizarea ca mixturile se aplica dupa amorsarea hidroizolatiei cu emulsie.
1.13.5. VERIFICAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

Verificarea materialelor folosite la executia mixturilor asfaltice turnate se va face conform
prevederilor din standardele respective de materiale.

Verificarea mixturilor asfaltice se va face cu respectarea prevederilor din STAS 11348/87, cap. 4
si din Normativul ind. AND 546/2013.

Verificarea Tmbracamintii rezultate se va face prin metode nedistructive sau pe carote si placi
conform standardelor si normativelor in vigoare. Verificarea elementelor geometrice se va face pe
parcursul executiei si final conform conform standardelor si normativelor in vigoare.

Receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala a lucrarilor se va face conform prevederilor

legale in vigoare.
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1.14. PARAPETE

Dupa scop, parapetele pot fi pietonale, directionale sau cu rol dublu. Realizarea lor se face in
conformitate cu proiectul si cu respectarea prevederilor STAS 1948 — 2/1995, SR EN 1317-1:2011, SR
EN 1317-2:2010 completate cu AND 593-2012 “Revizuire normativ pentru sisteme de protectie pentru
siguranta circulatiei pe drumuri, poduri si autostrazi”.

La pasajele peste liniile CF parapetul este completat cu o plasa de protectie cu indltimea de 2,5 cm
de la nivelul trotuarului.

Glisierele parapetelor directionale si mixte vor fi protejate prin acoperire cu zinc (Zn).

Celelalte componente din otel se vor proteja prin vopsire; calitatea si culoarea vopselei vor fi
aprobate de beneficiar. Acoperirea protectoare se aplica de unitatea care uzineaza parapetele, cu exceptia
zonelor de imbinare pe santier care se protejeaza “in situ”.

Caracteristicile acoperirilor protectoare

Avénd n vedere durata de folosintd precum si clasa de agresivitate a mediului, se stabileste ca
pentru aceastd lucrare, categoria de protectie sa fie | (duratd lungd), ceea ce corespunde unei durate de
viatd a acoperirii protectoare de 8-15 ani, conf. STAS 10702/1-83 « Protectia impotriva coroziunii a
constructiilor din otel supraterane — Acoperiri protectoare - Conditii tehnice generale ».

Sistemul de protectie anticoroziva preconizat se compune din 3 straturi dupa cum urmeaza:

. un strat de grund epoxidic bicomponent bogat in zinc, cu grosimea de 50 um;
. un strat intermediar de protectie epoxidic bicomponent, cu grosimea de 50 pm;
. un strat de finisare acrilo-poliuretanic de nalta performanta, cu grad ridicat de luciu, cu

durabilitate mare si cu pastrarea indelungata a luciului si culorii, cu grosimea de 50 um;

Grosimea totald a sistemului de protectie pentru suprafetele exterioare este de min 150 um.

Protectia anticoroziva se aplica dupa sablarea suprafetelor la gradul 2 de curatire, conform STAS
10166/1 - 77.

Piesele metalice inglobate in beton se protejeaza anticoroziv cu produse specifice acestui tip de

protectie.
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1.15. RACORDAREA CU TERASAMENTELE

1.15.1. GENERALITATI

Prezentul capitol trateazd conditiile tehnice generale ce trebuie Indeplinite la executarea,
compactarea, nivelarea si finisarea umpluturilor de la sferturile de con si din spatele culeelor, protectia
sferturilor de con, executarea, transportul, montarea plécilor de racordare si a grinzilor de rezemare,
executarea scarilor si a casiurilor pe taluz, controlul calitatii si conditiile de receptie.

Racordarea culeelor cu terasamentele se poate face cu sfert de con, aripi sau ziduri de sprijin.

In cazul terasamentelor inalte, la podurile cu oblicitate sau amplasate pe cursuri de apa cu viteze
mari, racordarea cu terasamentele se recomanda a fi realizata cu aripi sau ziduri de sprijin din beton sau
beton armat ; in celelalte cazuri se recomanda folosirea sferturilor de con. Daca panta sfertului de con este
mai mare decat panta taluzului terasamentelor, sfertul de con se va perea si un prelungirea pe minim
1.00m pe terasament.

Fundatiile aripilor, zidurilor de sprijin, sferturilor de con si ale pereurilor vor fi coborate sub
adancimea de afuiere iar pereurile vor fi executate pe taluzurile terasamentelor pana la limita albiei
majore. Aripile si zidurile de sprijin se recomanda sa fie separate de corpul culeei printr-un rost care sa

permita tasarea independenta a culeelor si a lucrarigor de racordare cu terasamentele.
1.15.2. EXECUTIA UMPLUTURILOR

La executia umpluturilor la sferturile de con si din spatele culelor se vor respecta prevederile din
caietele de sarcini de drum , din standardele si normativele in vigoare si din prezentul caiet de sarcini.

In spatele culeelor si pe fetele laterale ale zidurilor intoarse care sunt in contact cu pamantul se va
prevedea acoperirea cu o suspensie de bitum filerizat in dublu strat asezatd pe un mortar de ciment
sclivisit de 2cm grosime.

La executia terasamentelor in zona de tranzitie se recomanda urmatoarele:

a) In cazul culeelor masive si inecate se va tine seama de faptul ci in apropierea fundatiei si
elevatiei culeei nu este posibild compactarea umpluturilor cu compactori de tip greu (compactori cu
pneuri, rulouri vibratoare sau alte utilaje de compactare folosite Tn mod curent la compactarea
rambleelor). Tn acest caz asigurarea gradului de compactare se va face cu mijloace de compactare
specifice spatiilor Inguste (placi vibratoare, maiuri mecanice, etc.). Pentru restul rambleului, compactarea
materialului de umplutura se va face cu utilaje indicate in “Normativ privind executarea mecanizatd a
terasamentelor de drumuri” C 182-87.

Daca umplutura din zona de tranzitie nu se face odatd cu umplutura rambleului rampei de acces, se
va asigura un spatiu suficient utilizarii mijloacelor de compactare, executandu-se totodati si treptele de

infratire.
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Daca umplutura din zona de tranzitie (excluzand umplutura care se compacteaza cu mijloace
specifice spatiilor inguste), se face odata cu umplutura rambleului rampei de acces, acestea se vor executa
n straturi succesive, delimitandu-se corespunzator materialul granular utilizat in zona de tranzitie.

b) Tn cazul culeelor rezemate pe terasament compactarea umpluturilor de pimént se va face in
aceleasi conditii ca si pentru restul rampei de acces. Pentru asigurarea unei stabilitati maxime, atat zonei
de tranzitie pod-rampa de acces cat si a culeei podului, care in acest caz reazema direct pe umplutura
terasamentului, prin intermediul unui prism din piatra sparta, piatra brutd sau balast, este necesar sa se
respecte procesul tehnologic urmator:

e executarea lucrarilor pregatitoare a terenului de fundare se va face In mod unitar pe intreaga

suprafata aferenta lucrarii pod-rampa de acces;

e umplutura de pamant din zona de tranzifie pod-rampa de acces se va executa si compacta pana

la cota finala a terasamentului fara a tine cont de amplasamentul culeelor;

e amplasarea culeelor se va face in sdpdtura executatd In terasamentul umpluturii zonei de
tranzitie, dupa ce aceasta a fost adusd la gradul de compactare corespunzitor prescriptiilor tehnice in

vigoare;

e  patul pentru placile de racordare se va executa prin umpluturd si compactare succesiva pana la

aducerea la cotd, apoi se asterne stratul de nisip in grosime de 10 cm.

Pentru indltimi mari ale rampei de acces si la adancimi mari de fundare a culeei de acest tip, se va
respecta tehnologia de executie mentionatd pentru tipurile de culee inecatd sau masivd. Compactarea
materialului de umplutura in apropierea culeei se va face cu mijloace specifice spatiilor Inguste.

In toate cazurile, indiferent de tipul culeei adoptat, se recomanda executarea lucririlor de protejare
a taluzurilor in scopul de a preveni ravindrile sau pierderea locala a stabilitatii acestora.

Protejarea taluzurilor se va face tindnd seama de natura pamantului, de Tndltimea rambleului si de
panta taluzului prin una din metodele urmatoare:

- caroiaje;
- plantatii;
- pereuri;

Alegerea tipului si metodei de protejare a taluzurilor se face in functie de conditiile climatice din
zona respectiva si a eficientei tehnico-economice a solutiei alese. Detaliile de executie pentru protejarea
taluzurilor vor fi stabilite in conformitate cu prevederile STAS 2916-87. in cazul culeilor inecate, zona de
taluz de sub suprastructuri se va perea.

Abaterile limitd admise la executia platformei drumului in zona de tranzitie pod-rampa de acces

sunt:
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- la indltimea platformei:

e+ (.05 m fatad de ax;

e+ (.10 m la latimea totala;

la cotele proiectului;

o+ (.02 m fatd de cotele de nivel ale proiectului.

1.15.3. PROTECTIA SFERTURILOR DE CON

Pentru asigurarea stabilitatii pamantului din sfertul de con, se pot aplica urmatoarele 2 tipuri de

protectii:

1. Taluz constant 2:3

sub pod (sau pasaj) se va perea cu un pereu ce va rezema pe fundatie;

n afara podului (sau pasajului) se va Tnierba.

2. Taluz variabil

. Se va perea cu un pereu ce va rezema pe fundatie;

Pereul pentru sfertul de con se va realiza din dale de beton, rostuite, agezate pe un strat de fundatie

din beton de 10 cm grosime si un strat de nisip de 5 cm grosime. Dalele din beton vor avea forma

hexagonala, cu latura de 10-15 cm si grosimea de 15 cm, pentru indltimea de 4,00 m de la varful sfertului

de con si cu grosimea de 20 cm pentru restul de indltime. Betonul din dale va fi de clasa C20/25, iar

betonul din fundatie va fi de clasa C 16/20. Stratul de fundatie din beton se asterne in avans de pozarea

dalelor, astfel incat acestea se vor ageza tot timpul pe betonul proaspat.
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1.16. REPARAREA STRUCTURILOR DE REZISTENTA DIN BETON,
BETON ARMAT

Remedierea degradarilor si defectelor de executie, constatate la elementele din beton armat, se face
in functie de tipul acestora si anume:

- dacad degradarile afecteaza capacitatea portantd a unor elemente importante ale structurii de
rezistentd, se va efectua o expertiza tehnica prin care se vor stabili solutiile de remediere, pe baza caruia

se va elabora proiect de remediere, care va sta la baza executiei acestei lucrari;

- dacd degradarile nu afecteazd capacitatea de rezistentd, atunci pentru remediere se vor

respecta prevederile din acest capitol.

1.16.1. REPARATII CU BETOANE SPECIALE
1.16.1.1. Prevederi generale

Reparatiile structurilor din beton armat cu betoane speciale, se efectueazi in scopul
elimindrii degradarilor si restabilirii capacititii portante initiale ale elementelor, faira modificarea
dimensiunilor.

Toate materialele utilizate vor fi aprobate de Consultant cu acordul Proiecatntului, Tnainte de
aprovizionare. Nici un material nu va fi utilizat in lucrarile permanente naine de a fi aprobate de catre
Consultant.

Toate materialele propuse a se utiliza trebuie sé fie agrementate tehnic.

o Caracteristicile fisico-mecanice pentru temperatura de 20°C sunt:
o Rezistenta la compresiune min 30N/mm? la 3 zile

. Modulul de elasticitate min 60KN/mm? la 28 zile

° Rezistenta la aderenta min 60N/mm? la 28 zile

Caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor vor fi verificate conform metodelor si nivelelor de
performanta prevazute in agrementele tehnice ale fiecarui produs.

Betoanele speciale contin elementele componente clasice (agregate, ciment, apa) si diferiti aditivi,
care le confera o serie de calitati necesare scopului urmarit, cum ar fi:

° adezivitate fatd de betonul intarit;
° lucrabilitate foarte buna;
. rezistente sporite;

° contractie redusa;
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. intérire rapida (rezistente initiale mari).

Betoanele speciale sunt livrate in saci, care contin toate componentele, exceptdnd apa, care se
adauga Tnaintea utilizarii materialului, in cantitatea indicata pe sacul cu continutul respectiv.

Materialele pentru betoane speciale sunt realizate de firme internationale renumite, pe baza unor
cercetdri de laborator indelungate si competente. In tara noastra, sunt cunoscute si agrementate materiale
pentru betoane speciale.

Dupa modul de punere in opera a betonului preparat, se disting doud tipuri de materiale pentru
betoane speciale:

. materiale pentru betoane plastic-véartoase;
. materiale pentru betoane superlucrabile, denumite si betoane fluide.

Betoanele plastic vartoase se utilizeaza la repararea elementelor din beton armat cu degradari
amplasate in zone accesibile (stdlpi, pereti, zone laterale de grinzi, intradosul grinzilor si placilor, etc).
Aceste betoane se aplicd pe zona degradatd, dar pregatitd pentru aplicare, Tn mod similar cu aplicarea
mortarelor obisnuite (cu mistrie si scule de nivelat), fara a se utiliza cofraje.

Betoanele superlucrabile (fluide) se utilizeazd pentru repararea elementelor din beton armat cu
degradari, amplasate in zone mai putin accesibile sau chiar inaccesibile (intradosul grinzilor, intradosul
placilor, nodurile elementelor constructive, etc.). Betonul se toarna in cofraje etanse, nu necesita vibrare,
dar poate migra in toate golurile ce urmeaza a fi umplute cu beton, gratie lucrabilitatii deosebite a acestui
material.

Tehnologia de reparare cu betoane speciale cuprinde urmatoarele operatii principale:

e Lucrari pregatitoare:

e Diagnosticarea defectelor;

e  Marcarea zonelor degradate;

e Inlaturarea betonului degradat;
o Lucrari de reparatii:

e Curatarea armaturilor, stabilirea gradului de coroziune al acestora si eventual

suplimentarea cu armaturi noi;
e  Tratarea suprafetelor de beton ce trebuie reparate;
e  Tratarea armaturilor;
e  Aplicarea betonului special de reparare.

o Lucrari de protectie anticoroziva.
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1.16.1.2. Lucrari pregatitoare

Diagnosticarea defectelor se realizeaza prin observare directd si prin ciocanirea suprafetelor
betonului sau cu ajutorul aparaturii speciale pentru identificarea zonelor de beton carbonatat, a armaturilor
corodate, a grosimii stratului de acoperire, etc.

Marcarea zonelor degradate se face cu cretd colorata prin delimitarea zonei si hasurarea suprafetei
delimitate.

Inlaturarea betonului degradat se face cu ajutorul dispozitivelor de dislocat mecanice, electrice, de
taiat, gaurit. Aceste dispozitive vor avea puterea si actiunea corespunzatoare dislocarii betonului degradat,
fara a produce deranjamente structurii in ansamblu.

Antreprenorul va evita folosirea unor pieckhammere de mare putere, ce ar produce vibratii si
eventual degradari majore asupra structurii. Dislocarile de betoane vor fi numai locale si vor antrena
numai betonul degradat pana la betonul sdnatos, sau pe grosimea prevazuta in proiectul de detalii.

Betonul nu va fi inlaturat pand cand Executantul nu va obtine acordul Consultantului cu privire la
zonele pa care acesta va fi inlaturat si nu va fi prezentat acestuia propunerile cu privire la etapele de lucru

si de sprijiniri temporare necesare.

1.16.1.3. Lucrari de reparatii

Curatarea armaturilor se va face prin sablare sau cu perii de sarma.

Este admisa si curatarea chimica, daca procesul tehnologic si materialele corespunzitoare sunt
agrementate in tard. In cazul in care se considerd ci sectiunea armaturii de rezistentd s-a redus cu peste
5%, se vor prevedea armaturi suplimentare, care se vor imbina cu cele existente pe o lungime minima de
petrecere conform prevederilor SR EN 1992-2-2006.

Tratarea suprafetelor de beton se va face prin curdtare cu aer comprimat si eventual prin umezire
sau cu un strat de amorsare, inainte de aplicarea betonului special, conform instructiunilor de utilizare
specifice ale materialului respectiv ce va fi utilizat.

Armaturilor dezgolite dupa curatare, se vor trata prin vopsire cu o vopsea speciald ce asigura
protectia anticoroziva a armaturilor si o mai buna aderenta a betonului fatd de armaturi. Substanta de
protectie se procurd odatd cu materialele pentru betoane speciale, se prepara conform instructiunilor
specifice si se aplica prin pensulare.

Aplicarea betonului special de reparare (inclusiv prepararea sa) se face conform instructiunilor
specifice. Prin aceastd operatie, se refac dimensiunile initiale ale elementului reparat, iar prin intarire se

restabileste Intreaga capacitate portanta.
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1.16.1.4. Protectia anticoroziva a suprafetelor de beton

Protectia anticoroziva a suprafetelor de beton se aplica cu scopul realizarii unei mai bune rezistente
a elementelor din beton armat mpotriva degradarii prin actiunea apei si a sarurilor din atmosfera,
sporindu-le astfel durabilitatea Tn timp.

Pentru elementele din beton armat, care au fost remediate prin utilizarea betoanelor speciale de
reparatii, protectia anticoroziva a suprafetelor este necesara atat pentru realizarea protectiei betonului cat
si pentru uniformizarea culorii suprafetelor lor. In acest caz protectia elementelor reparate se face pe toate
suprafetele de beton aparente (atdt in zonele reparate cat si in zonele nereparate). Protectia anticoroziva
poate avea si un rol decorativ atunci cand se folosesc produse colorate.

Protectia anticoroziva are in vedere 2 operatii §i anume:

. finisarea suprafetei care are scopul de a inchide porii sl de a uniformiza suprafata;
. aplicarea protectiei anticorozive care are §i rol estetic;

Proprietatile minime ale protectiei anticorozive a suprafetelor de beton sunt:

» Stabilitate la variatiile climatice;

»sistemul aplicat sa fie elastic si sd aiba capacitatea de a inchide fisuri cu deschiderea de max. 0.3
mm;

» sa impiedice patrunderea apei si a agentilor daundtori (de exemplu CO2, SO2) si sa franeze
carbonatarea;

» permeabilitate la difuzia vaporilor de apa;

» aderentd buna la stratul suport;

Dintre caracteristicile tehnice minime precizam:

& temperatura de aplicare min. 5°C;

& aderenta > 2 N/mm?2

& rezistenta la difuzia vaporilor de apA > 0,5 m

A rezistenta la difuzia CO, >80 m

Materialele de protectie anticoroziva pot fi aplicate cu pensula, cu ruloul sau sub forma de spray.

1.16.2. REPARATII CU MORTARE SPECIALE

1.16.2.1. Prevederi generale

Reparatiile structurilor din beton armat cu mortare, se efectueaza in scopul eliminarii
degradarilor si restabilirii capacititii portante initiale ale elementelor, fara modificarea

dimensiunilor.
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Toate materialele utilizate vor fi aprobate de Consultant cu acordul Proiecatntului, Tnainte de
aprovizionare. Nici un material nu va fi utilizat In lucrarile permanente naine de a fi aprobate de catre
Consultant.

Mortarul special pentru reparatii ale suprafetelor de beton degradate are ca materiale principale
cimentul Portland, agregate, filer si aditivi chimici si polimerici.

Caracteristicile fizico-mecanice pentru temperatura de 20° sunt:

- rezistenta la compresiune min. 10 N/mm? la 3 zile

(dupa BS 6319 pct.2 — tratare uscatd)

- absorbtia de apa max. 0,0015 la 10 minute

- difuzii de cloruri (metoda Taywood) <2 x10™ cm%sec.

Betonul degradat se decapeaza iar suprafata de beton rezultatd dupd decapare se prelucreaza prin
spituire, frecare cu peria de sarma suflare cu aer sub presiune §i tratare chimica.

Armaturile aparente se freaca cu peria de sarma pana la luciu metalic.

Mortarul se aplicd cu mistria iar suprafata mortarului proaspat este prelucrata cu drisca.

Amestecul pentru prepararea mortarului special se livreaza in saci sau cutii metalice pe care se va
inscrie clar termenul de garantie. Amestecul nu poate fi folosit decat pana la expirarea termenul de
garantie.

Suprafetele reparate cu mortar special vor fi tratate cu o solutie la culoarea elementului din care fac
parte.

Mortarele speciale sunt livrate in saci, care contin toate componentele, exceptand apa, care se
adauga Tnaintea utilizarii materialului, in cantitatea indicata pe sacul cu continutul respectiv.

Materialele pentru mortare speciale sunt realizate de firme internationale renumite, pe baza unor
cercetiri de laborator indelungate si competente. In tara noastrd, sunt cunoscute si agrementate materiale
pentru mortare speciale.

Tehnologia de reparare cu mortare speciale cuprinde urmatoarele operatii principale:

e Lucrdri pregatitoare:

. Diagnosticarea defectelor;
. Marcarea zonelor degradate;
. Inlaturarea betonului degradat;

o Lucrari de reparatii:

. Curéatarea armaturilor, stabilirea gradului de coroziune al acestora si eventual suplimentarea

cu armaturi noi;
. Tratarea suprafetelor de beton ce trebuie reparate;

° Tratarea armaturilor;
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. Aplicarea mortarului special de reparare.

e Lucrari de protectie anticoroziva.

1.16.2.2. Lucrari pregatitoare

Diagnosticarea defectelor se realizeaza prin observare directd si prin ciocanirea suprafetelor
betonului sau cu ajutorul aparaturii speciale pentru identificarea zonelor de beton carbonatat, a armaturilor
corodate, a grosimii stratului de acoperire, etc.

Marcarea zonelor degradate se face cu cretd colorata prin delimitarea zonei si hagurarea suprafetei
delimitate.

Inlaturarea betonului degradat se face cu ajutorul dispozitivelor de dislocat mecanice, electrice, de
taiat, gaurit. Aceste dispozitive vor avea puterea si actiunea corespunzatoare dislocarii betonului degradat,
fara a produce deranjamente structurii in ansamblu.

Antreprenorul va evita folosirea unor pieckhammere de mare putere, ce ar produce vibratii si
eventual degradari majore asupra structurii. Dislocarile de betoane vor fi numai locale si vor antrena
numai betonul degradat pana la betonul sdndtos, sau pe grosimea prevazuta in proiectul de detalii.

Betonul nu va fi inlaturat pana cand Executantul nu va obtine acordul Consultantului cu privire la
zonele pa care acesta va fi inldturat i nu va fi prezentat acestuia propunerile cu privire la etapele de lucru

si de sprijiniri temporare necesare.

1.16.2.3. Lucrari de reparatii

Curatarea armaturilor se va face prin sablare sau cu perii de sirma.

Este admisd si curatarea chimica, daca procesul tehnologic si materialele corespunzitoare sunt
agrementate in tard. In cazul in care se considera cd sectiunea armiturii de rezistentd s-a redus cu peste
5%, se vor prevedea armaturi suplimentare, care se vor imbina cu cele existente pe o lungime minima de
petrecere conform prevederilor SR EN 1992-2-2006.

Tratarea suprafetelor de beton se va face prin curdtare cu aer comprimat si eventual prin umezire
sau cu un strat de amorsare, Thainte de aplicarea mortarului special, conform instructiunilor de utilizare
specifice ale materialului respectiv ce va fi utilizat.

Armaturilor dezgolite dupa curatare, se vor trata prin vopsire cu o vopsea speciald ce asigura
protectia anticoroziva a armaturilor si o mai bund aderenta a mortarului fata de armaturi. Substanta de
protectie se procurd odatd cu materialele pentru mortare speciale, se prepara conform instructiunilor
specifice si se aplica prin pensulare.

Aplicarea mortarului special de reparare (inclusiv prepararea sa) se face conform instructiunilor
specifice. Prin aceastd operatie, se refac dimensiunile initiale ale elementului reparat, iar prin intrire se

restabileste Intreaga capacitate portanta.
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1.16.2.4. Protectia anticoroziva a suprafetelor de beton

Protectia anticoroziva a suprafetelor de beton se aplica cu scopul realizarii unei mai bune rezistente
a elementelor din beton armat impotriva degradarii prin actiunea apei si a sarurilor din atmosfera,
sporindu-le astfel durabilitatea Tn timp.

Pentru elementele din beton armat, care au fost remediate prin utilizarea mortarelor speciale de
reparatii, protectia anticoroziva a suprafetelor este necesara atat pentru realizarea protectiei betonului cat
si pentru uniformizarea culorii suprafetelor lor. In acest caz protectia elementelor reparate se face pe toate
suprafetele de beton aparente (atdt in zonele reparate cat si in zonele nereparate). Protectia anticoroziva
poate avea si un rol decorativ atunci cand se folosesc produse colorate.

Protectia anticoroziva are in vedere 2 operatii §i anume:

. finisarea suprafetei care are scopul de a inchide porii sl de a uniformiza suprafata;
. aplicarea protectiei anticorozive care are si rol estetic;

Proprietatile minime ale protectiei anticorozive a suprafetelor de beton sunt:

» Stabilitate la variatiile climatice;

»sistemul aplicat sa fie elastic si sd aiba capacitatea de a inchide fisuri cu deschiderea de max. 0.3
mm;

» sa impiedice patrunderea apei si a agentilor daundtori (de exemplu CO2, SO2) si sa franeze
carbonatarea;

» permeabilitate la difuzia vaporilor de apa;

» aderentd buna la stratul suport;

Dintre caracteristicile tehnice minime precizam:

& temperatura de aplicare min. 5°C;

& aderenta > 2 N/mm?2

& rezistenta la difuzia vaporilor de apA > 0,5 m

A rezistenta la difuzia CO, >80 m

Materialele de protectie anticoroziva pot fi aplicate cu pensula, cu ruloul sau sub forma de spray.

1.16.3. REPARATII PRIN INJECTII

1.16.3.1. Generalitati

Pentru remedierea fisurilor (injectare) la elementele din beton armat, se vor respecta prevederile din
“Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton si beton
armat, indicativ C 149 — 87”. Procedeele de injectare sunt diferentiate dupa criteriile urmatoare:

e Mirimea deschiderii fisurilor;

o Natura materialului utilizat pentru injectare.
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In functie de materialul utilizat pentru injectare se deosebesc urmitoarele 2 (doui) procedee:

. pe baza de ciment — care se aplica pentru injectarea fisurilor cu deschideri mai mari de 2
mm, inclusiv;
. pe baza de rasini epoxidice — care se aplica pentru injectarea fisurilor cu deschideri mai

mari de 0,5 mm, inclusiv.

Remedierea fisurilor prin injectare se desfagoard in 3 (trei) faze si anume:

e lucrari pregatitoare;
e injectarea propriu-zisa;

e verificarea aplicarii corecte a procedeului de injectare.

1.16.3.2. Conditii de aplicare
. Amestecuri pe baza de ciment

Se aplica la temperaturi ale mediului ambiant mai mari de +10°C, inclusiv.

o Amestecuri pe baza de amestecuri epoxidice

Conditiile de aplicare sunt urmatoarele:
. temperatura mediului ambiant si a elementului va fi de min. +15°C iar umiditatea relativa

a aerului va fi de max. 60 %;

. suprafetele betonului sa fie uscate;
° fisurile sa fie stabilizate;
. temperatura materialelor sa fie cuprinsa intre +15°C si +30°C

1.16.3.3. Materiale

Pentru injectarile pe baza de ciment se va utiliza, de preferinta, acelasi ciment utilizat in elementul
ce trebuie injectat. In general se pot utiliza urmitoarele cimenturi:

el/A-S325R
e1425/1425R
e152,5/152,5R
eHI/A-S325

La alegerea tipului de ciment se va tine seama de domeniile de utilizare a cimentului si de
caracteristicile elementului ce urmeaza a fi injectat (importanta elementului, clasa betonului etc). Pentru
injectarile pe baza de amestecuri epoxidice se utilizeaza componentele urmatoare:

e ragina epoxidica: Dinox F; Dinox C; Dinox 011L
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e intaritori: TETA sau DETA;

e ciment sau filer de cuart.

Componentele si procentele de amestec sunt precizate in instructiunile C 149 — 87 pentru fiecare

procedeu in parte.

Antreprenorul poate propune si alte materiale si procedee de injectare agrementate de M.L.P.T.L. In

acest caz este necesara aprobarea proiectantului si a beneficiarului.
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2. LISTA DOCUMENTELOR DE REFERINTA

LISTA STANDARDELOR SI NORMATIVELOR TEHNICE IN VIGOARE LUCRARI DE

PODURI SI PASAJE

ANEXA A

Indicativ

Titlul reglementarilor

SR EN 13108-1-8:2006/AC:2008
SR EN 13108-20,21:2006/AC:2009

Lucrari de drumuri.
Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald.
Conditii tehnice pentru mixturi asfaltice.

STAS 175/87
SR EN 13108-6:2006/AC:2008

Lucrdri de drumuri. Imbricdminti bituminoase turnate,
executate la cald. Conditii tehnice generale de calitate.

SR ISO 188/2001

(STAS 5152/82)
SR ISO 188:2011

Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Incercdri de
imbatranire accelerata si rezistenta la caldura.

SR EN 196/1/2006
(STAS 227/6/86)

Metode de incercare ale cimenturilor
Partea 1: Determinarea rezistentelor mecanice.

SR EN 196/2/2006
SR EN 196-2:2013 ver.eng.

Metode de incercare ale cimenturilor.
Partea 2: Analiza chimica a cimenturilor.

SR EN 196/3/2006
SR EN 196-3+A1:2009

Metode de incercari ale cimenturilor.
Partea 3: Determinarea timpului de priza si a stabilitatii

SR EN 196/6/94
(SR 227/2/94)
SR EN 196-6:2010

Metode de incercare a cimenturilor. Determinarea finetei
de mdcinare.

SR EN 196/7/2008

Metode de incercare ale cimenturilor. Partea 7
Metode de prelevare si pregatire a probelor de ciment.

SR EN 196/8/2004

Metode de incercare ale cimenturilor. Partea 8: Caldura de

(SR 227/5/96) hidratare. Metoda prin dizolvare.

. i Beton. Partea 1; specificatie, performanta, productie si
SR EN 206:2014-var eng conformitate
(STAS 11400/1/88) Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru
(STAS 11400/3/89) materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1:

SR EN 1SO15614/1/2004
+A1:2008+A2:2012

Sudarea cu arc si sudarea cu gaz a otelurilor, a nichelului si a
aliajelor de nichel.

SR EN 197-1:2011

Ciment. Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de
conformitate ale cimenturilor uzuale.

SR EN 197-2:2014

Ciment. Partea 2: Evaluarea conformitatii.

SR EN 10297-1:2003/C91:2005

Tevi din otel fara sudura laminate la cald

STAS 438/1:2012

Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton
laminat la cald. Marci si conditii tehnice de calitate.

STAS 438/2/91

Produse de otel pentru armarea betonului. S&rma rotunda
trefilata.

SR 438/3/98
SR 438-3:2012

Produse de otel pentru armarea betonului. Plase sudate.

SR EN 10025/1/2005
(STAS 500/1/89)
(STAS 500/2/80)

Produse laminate la cald din oteluri de constructie.
Partea 1: Conditii tehnice generale de livrare.

SR EN 10025/2/2004

Produse laminate la cald din oteluri de constructie.
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(STAS 500/1/89 Partea 2: Conditii tehnice de livrarea pentru oteluri de
(STAS 500/2/80) constructie nealiate.
Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii .
?Erigéggiggg 005 Partea 5: Conditii tehnice de livrarea pentru oteluri de
constructii cu rezistenta imbunatatita la coroziune atmosferica.
SR EN ISO 527/1/2000 Materiale plastice. Determinarea  proprietatilor de
(STAS 6642/73) tractiune. Partea 1: Principii generale

SR EN ISO 527-1:2012

SR EN ISO 527/2/2000

Materiale plastice. Determinarea  proprietdtilor de

(STAS 6642/73) tractiune. Partea 2: Conditii de incercare a materialelor plastice
SR EN ISO 527-2:2012 pentru injectie si extrudare.
SR 662/2002

SR EN 12620:2013
SR EN 13043:2013
SR EN 13242:2013

Lucrdri de drumuri. Agregate naturale de balastiera.

SR 667/2000

(SR 667/97)
SR EN 12620:2013
SR EN 13043:2013
SR EN 13242:2013

Agregate naturale si piatrd prelucratd pentru lucrdri de
drumuri.
Conditii tehnice de calitate.

SR EN 1008/2003
(STAS 790/84)

Apa pentru betoane si mortare.

SR EN 10083-1:2007
SR EN 10083-1:2007

Oteluri pentru calire si revenire. Partea 1: Conditii tehnice
generale de livrare

SR EN 998/2/2004

( STAS 1030/85)
SR EN 998-2:2011

Specificatie a mortarelor pentru zidarii .
Partea 2: Mortare pentru zidarii.

SR EN 1600/2000
SR EN ISO 3580:2008
(SR EN 1599/99)

(STAS 1125/1/91)
SR EN ISO 3581:2012

Materiale pentru sudare. Electrozi inveliti pentru sudarea
manuala cu arc electric a otelurilor inoxidabile si refractare.
Clasificare.

Materiale consumabile pentru sudare. Electrozi inveliti
pentru sudarea manualda cu arc electric a otelurilor
termorezistente. Clasificare.

SR EN ISO 21952:2008
SR EN ISO 21952:2012

SR EN ISO 14343:2007
SR EN ISO 14343:2010 ver.eng.

SR EN ISO 16834:2007
SR EN ISO 16834:2012 ver.eng.

SR EN 12536/2001
SR EN ISO 636:2008

SR EN ISO 14341:2008
SR EN ISO 14341:2011 ver.eng.

SR EN 756/2004
SR EN ISO 14171:2011

SR EN ISO 544/2004
SR EN ISO 544:2011

(STAS 1126/87)

Sudarea metalelor. Materiale consumabile pentru sudare.

SR EN 12390/6/2002
SR EN 12390-6:2010

(STAS 1275/88)

Incercare pe beton intdrit. Partea 6: Rezistenta la intindere
prin despicare a epruvetelor.

(STAS 1139/87)
SR EN 1340/2004/AC:2006

Elemente de borduri din beton. Conditii si metode de
incercari
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STAS 1545/89

Poduri pentru strazi si sosele, pasarele. Actiuni.

STAS 1552/78

Incercirile metalelor. Incercarea la compresiune.

(STAS 1667/76; SR
662:2002;
SR 667:2000)

SR EN 12620:2013

Agregate pentru beton.

SR EN 12350/2, 3/2003
SR EN 12350/4,5,6/2002

(STAS 1759/86)
SR EN 12350-2...6:2009

Incercéri pe betoane. Incerciri pe betonul proaspit.
Determinarea densitatii aparente, a lucrabilitatii, a continutului
de agregate fine si a inceputului de priza.

SR EN 1504/1/2006
SR EN 206/1:2014

Produse si sisteme pentru protectia si repararea
structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitatii si
evaluarea conformitatii. Partea 1: Definitii.

Beton. Partea 1: Specificatie, performante productie si
conformitate.

SR ISO 1817/2000

Cauciuc vulcanizat. Determinarea actiunii lichidelor.

SR 1911/97

Poduri metalice de cale feratd. Prescriptii de proiectare.

SR EN ISO 2409:2007
SR EN ISO 2409:2013 ver.eng.

Vopsele si lacuri. Incercarea la caroiaj.

STAS 2410/90
(STAS 2409/51)

Accesorii metalici pentru mobilier.
Broaste simple cu zavor. Dimensiuni

SR EN 1536/2004
SR EN 1536:2011

Executia lucrarilor geotehnice speciale. Piloti forati.

SR EN ISO 898/1/2002

Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare

(STAS 2700/3/89) executate din otel carbon si otel aliat. Partea 1: Suruburi si
SR EN ISO 898-1:2013 var eng. | prezoane.

STAS 2924/91 Poduri de sosea. Gabarite.

SR 3011/96 Cimenturi cu cdldura de hidratare limitatd si cu rezistenta
SR EN 197-1: 2011 la agresivitatea apelor cu continut de sulfat;.

STAS 3165/80 Nituri de otel. Nituri cu cap inecat. Dimensiuni.

STAS 3220/89 Poduri de cale ferata. Convoaie tip.

STAS 3221/86 Poduri de sosea. Convoaie tip si clase de incdrcare.

STAS 3349/2/83 Betoane de ciment. Prescriptii pentru stabilirea agresivitatii

apei fata de betoanele constructiilor hidroenergetice.

SR EN 10293:2005
SR EN 10293:2005+AC:2008

Oteluri turnate pentru utilizari generale

SR EN 1337-4:2004
SR EN 1337-4:2004/AC:2007

Poduri metalice de cale ferata si sosea. Aparate de reazem
din otel turnat. Conditii tehnice de executie si montaj.

SR EN 1337-6:2004

Poduri din beton armat si beton precomprimat, de cale
feratd si sosea. Aparate de reazem din otel.

SR EN ISO 4032/2002

(STAS 4071/89)
SR EN ISO 4032:2013

Piulite hexagonale. Clasele de executie A si B.

SR EN ISO 4014/2003

(STAS 4272/89) Surub cu cap hexagonal. Clasele de executie A si B.

SR EN ISO 4014:2011

STAS 4392/84 Cai ferate normale. Gabarite.

STAS 4606/80 Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti

minerali. “Metode de incercare”.
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STAS 4834/86

Guri de scurgere din fonta pentru poduri.

STAS 5088/75

Lucrdri de artda. Hidroizolatii. Prescriptii de proiectare si
executie.

SR EN 12670/2002

(STAS 5089/71) Piatra naturald. Terminologie

(STAS 5090/83)

SR EN ISO 887/2003

(STAS 5200/2/91) Saibe plate. Plan general de dimensiuni.

SR EN ISO 887:2003/AC:2006 ver.eng.

SR EN ISO 7092/2002

Saibe plate. Serie de dimensiuni reduse. Clasa de executie

(STAS 5200/3/91) A.
SR EN ISO 7089/2002 Saibe plate. Serie de dimensiuni normale. Clasa de
(STAS 5200/4/91) executie A.
(SETEIIEIG 1552%07/053%?/ 2002 Saibe plate. Serie mare. Partea 2: Grad C
SR EN 12350/7/2003 (STAS Incercare pe beton proaspdt. Partea 7: Continut de aer.
5479/88) Metode prin presiune.
SR EN 12350-7:2009
STAS 5626/92 Poduri. Terminologie.
55290/"59% IS0 62/2008  (S7AS Materiale plastice. Determinarea absorbtiei de apa.
STAS 6054/77 _ '_I'ere_:n de Afu_n_clare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea
teritoriului Romaniei.
STAS 6482/1/73 Sarme de otel si  produse din sarmd pentru beton
precomprimat Reguli pentru verificarea calitatii.
STAS 6482/2/80 Sarme din otel si produse din sarma pentru beton
precomprimat Sarma neteda.
STAS 6482/3/80 Sarme din otel si produse din sarma pentru beton
precomprimat Sarmad amprentata.
STAS 6482/4/80 Sarme din otel si produse din sarma pentru b.
p.recoﬂmprimat Toroane. _
Incercdrile metalelor. Incercarea la tractiune a otelului
STAS 6605 A i : P
SR EN 190 2/0748:2009 beton, a sarmei s produselor din sarma pentru beton
precomprimat
(SSRTEIIEIG 2292%;33)2 Adezivi: Determinarea vascozitatii.
SR EN 13369/2004
(STAS 6657/1/89) Reguli comune pentru produsele prefabricate de beton.
SR EN 13369:2013 ver.eng.
STAS 7009/79 Ccv)r.nsﬂtruct;ii civile',. indust.riale, .agrozootehnice. Tolerante si
asamblari in constructii. Terminologie.
SR 7055/96 Ciment Portland alb

SR EN 12794+A1:2007
SR EN 12794+A1:2007/AC:2009

Produse prefabricate de beton. Piloti de fundatii

SR ISO 7619/01

(STAS 5441/2/74)
SR ISO 7619-1, 2:2011

Cauciuc. Determinarea duritatii de intindere folosind
dispozitive portabile.

STAS 7721/90

Tipare metalice pentru elemente prefabricate din beton,
beton armat si beton precomprimat Conditii tehnice de calitate.

STAS 8183-80

Oteluri pentru tevi fara sudura, de uz general. Marci si
conditii de calitate.
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SR 8877-1:2007
SR 8877-2:2007

Emulsii bituminoase cationice.
Det. pseudo-viscozitatii Engler a emulsiilor bituminoase.

Poduri de cale feratd si sosea. Imbindri cu suruburi de

STAS 9330/84 inaltd rezistentd. Prescriptii de proiectare si executie.
STAS 9407/75 Poduri r_ne_t_allce de c_ale ferata si sosea. Suprastructuri
sudate. Prescriptii de executie.
Sudare si procedee conexe. Recomanddri pentru
(SR EN 29692/94) pregatirea Imbinarii. Partea 1: Sudare manuala cu arc electric ,

SR EN ISO 9692/1/2014

cu electrod invelit, sudare cu arc electric cu electrod fuzibil in
mediul de gaz protector, sudare cu gaze, sudare WIG si sudare
cu radiatii a otelurilor

SR EN ISO 9692/2/2000

(STAS 6726/85)

SR EN ISO 9692-

2:2000/AC:2003

Sudare si procedee conexe. Pregatirea imbindrii. Partea 2.
Sudare cu arc electric sub strat de flux a otelurilor

SR EN 10002/1/2002

(SR EN 10002/1/95)
SR EN ISO 6892-1:2014

Materiale metalice. incercarea la tractiune.
Partea 1: Metoda de incercare (la temperatura ambianta)

SR EN 10045/1/93
SR EN ISO 148-1:2011

Materiale metalice. Incercarea la incovoiere prin soc pe
epruveta Charpy. Partea 1: Metoda de incercare.

STAS 10101/0B/87

Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor
pentru podurile de cale ferata si de sosea.

STAS 10111/1/77

Poduri de cale ferata si sosea. Infrastructuri de zidarie din
beton si beton armat. Prescriptii de proiectare.

STAS 10111/2/87
SR EN 1992-2:2006/NA:2009

Poduri de cale feratd si sosea. Suprastructuri de zidarie din
beton si beton armat si beton precomprimat Prescriptii de
proiectare.

STAS 10166/1/77

Protectia contra coroziunii a constructiilor supraterane din
otel. Pregatirea mecanica a suprafetelor.

SR EN 1337-3:2005

Aparate de reazem pentru structuri

STAS 10702/1/83

Protectia contra coroziunii a constructilor din otel
supraterane. Acoperiri protectoare. Conditii tehnice generale

SR 11100/1-93

Zonare seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei.

STAS 11348/87

Lucréri de drumuri. Imbrécadminti bituminoase pentru calea
pe pod. Conditii tehnice generale de calitate.

SR EN ISO 15614/8/2003
(STAS 11400/3/89)

Specificatia si clasificarea procedurilor de sudare pentru
materiale metalice.

STAS 12187/88

Table groase de otel pentru elementele principale ale
podurilor si viaductelor.

SR 13510:2006
SR 13510:2006/A1:2012

Beton Partea 1: Specificatie, performanta, productie si
conformitate. Document national de aplicare a SR EN 206-1

SR 13170/93

Materiale metalice . Incercarea la incovoiere prin soc.
Epruvete speciale si metode de evaluare.

(8TAS 2015/1/83)
SR EN ISO 14284/AC:2003

Fonte si oteluri. Prelevarea si pregdtirea probelor pentru
determinarea compozitiei chimice.

SR 13510:2006
SR 13510:2006/A1:2012

Beton. Partea 1: Specificatie, performanta, productie si

conformitate. Document national de aplicare a SR EN 206-
1, cu

erata SR 13510:2006/C91:2008

SR EN 446:2008

Paste pentru cabluri pretensionate. Procedura de injectie a
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pastelor

SR EN 447:2008

Paste pentru cabluri pretensionate. Cerinte pentru paste
curente

SR EN 1339:2004
SR EN 1339:2004/AC:2006

Dale de beton. Conditii si metode de incercadri, cu erata SR
EN
1339:2004/AC:2006

STAS 3518:2009
SR 3518:2009

Incercdri pe betoane. Determinarea rezistentei la inghet-
dezghet

prin masurarea variatiei rezistentei la compresiune si/sau

modulului de elasticitate dinamic relativ

SR EN ISO 9001:2008; SR

EN ISO 9001:2008/AC:2009

Sisteme de management al calitatii. Cerinte

SR EN 12350-1:2009

incercare pe beton proaspat. Partea 1: Esantionare

SR EN 12350-2:2003
SR EN 12350-2:2009

Incercare pe beton proaspdt. Partea 2: Incercarea de
tasare

SR EN 12350-3:2003
SR EN 12350-3:2009

Incercare pe beton proaspét. Partea 3: Incercare Vebe

SR EN 12350-4:2002
SR EN 12350-4:2009

Incercare pe beton proaspat. Partea 4: Grad de
compactare

SR EN 12350-5:2002
SR EN 12350-5:2009

Incercare pe beton proaspét. Partea 5: Incercare cu masa
de
raspandire

SR EN 12350-7:2009

Incercare pe beton proaspét. Partea 7: Continut de aer.
Metode
prin presiune

SR EN 12390-1:2002, SR EN

12390-1:2002/AC:2006
SR EN 12390-1:2013

Incercare pe beton intdrit. Partea 1: Forméd, dimensiuni si
alte
gondit_;ii pentru epruvete si tipare

SR EN 12390-2:2009

Incercare pe beton intdrit. Partea 2: Pregatirea si
pastrarea
epruvetelor pentru incercdri de rezistenta

SR EN 12390-3:2009

Incercare pe beton intdrit. Partea 3: Rezistenta la
compresiune a
epruvetelor

SR EN 12390-5:2009

Incercare pe beton intdrit. Partea 5: Rezistenta la intindere
prin
incovoiere a epruvetelor

SR EN 12390-6:2002; SR EN

12390-6/AC:2006
SR EN 12390-6:2010

Incercare pe beton intdrit. Partea 6: Rezistenia la intindere
prin
despicare a epruvetelor

SR EN 12390-8:2009

Incercare pe beton intarit. Partea 8: Adancimea de
patrundere a
apei sub presiune

SR EN 12504-1:2009

Incercari pe beton in structuri. Partea 1: Carote. Prelevare,
examinare si incercdri la compresiune

SR EN 12504-2:2002
SR EN 12504-2:2013

Incercari pe beton in structuri. Partea 2: Incercari
nedistructive. Determinarea indicelui de recul

SR EN 12504-3:2006

Incercéri pe beton in structuri. Partea 3: Determinarea
fortei de
smulgere

SR EN 12504-4:2004

Incercéri pe beton in structuri. Partea 4: Determinarea
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vitezei de propagare a ultrasunetelor

SR ENV 13670-1:2002
SR EN 13670:2010

Executia structurilor de beton. Partea 1:Conditii comune

SR EN 13791:2007
SR EN 13791:2007/C91:2007

Evaluarea in-situ a rezistentei la compresiune a betonului
din

structuri si din elemente prefabricate, cu erata SR EN

13791/C91:2007

SR EN 14487-1:2006

Beton pulverizat. Partea 1: Definitii, specificatii si
conformitate

SR EN 14487-2:2007

Beton care se aplicd prin pulverizare. Partea 2: Executie

LISTA DE EUROCODURI

SR EN 1990:2004

Eurocod: Bazele proiectarii structurilor

SR EN 1990:2004/A1:2006

Eurocod: Bazele proiectarii structurilor

SR EN 1991-1-1:2004

Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Actiuni
generale, greutati specifice, greutati proprii, incdrcari utile
pentru cladiri

SR EN 1991-1-1:2004/AC:2009

Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Actiuni
generale, greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile
pentru cladiri — Eratd

SR EN 1991-1-2:2004

Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-2: Actiuni
generale. Actiuni asupra structurilor expuse la foc

SR EN 1991-1-2:2004/AC:2009

Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-2: Actiuni
generale. Actiuni asupra structurilor expuse la foc — Erata

SR EN 1991-1-3:2005

Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-3: AcNiuni
generale. Incarcari date
de zapada

SR EN 1991-1-3:2005/AC:2009

Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Actiuni
generale. Incdrcdri date de zapada — Eratd

SR EN 1991-1-4:2006

Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Actiuni
generale. Actiuni ale vantului

SR EN 1991-1-4:2006/AC:2010

Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Actiuni
generale. Actiuni ale vantului - Erata

SR EN 1991-1-5:2004

Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-5: Actiuni
generale. Actiuni termice

SR EN 1991-1-5:2004/AC:2009

Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-5: Actiuni
generale. Actiuni termice — Erata

SR EN 1991-1-6:2005

Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Actiuni
generale - Actiuni pe durata executiei

SR EN 1991-1-6:2005/AC:2009

Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Actiuni
generale - Actiuni pe durata executiei — Erata

SR EN 1991-1-7:2007

Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-7: Actiuni
generale — Actiuni accidentale

SR EN 1991-2:2004

Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 2: Actiuni din
trafic la poduri

SR EN 1991-3:2007

Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 3: Actiuni
induse de poduri rulante si masini

SR EN 1991-4:2006

Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 4: Silozuri si
rezervoare

SR EN 1992-1-1:2004

Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1:
Reguli generale si reguli pentru cladiri
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SR EN 1992-1-1:2004/AC:2008

Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1:
Reguli generale si reguli pentru cladiri- Erata

SR EN 1992-1-2:2006

Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-2:
Reguli generale - calculul comportarii la foc

SR EN 1992-1-2:2006/AC:2009

Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-2:
Reguli generale - calculul comportarii la foc - Eratd

SR EN 1992-2:2006

Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 2:
Poduri de beton - proiectare si prevederi constructive

SR EN 1992-2:2006/AC:2009

Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 2:
Poduri de beton - proiectare si prevederi constructive - Erata

SR EN 1992-3:2006

Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 3:
Silozuri si rezervoare

SR EN 1993-1-1:2006

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-1:
Reguli generale si reguli pentru cladiri

SR EN 1993-1-1:2006/AC:2006

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-1:
Reguli generale si reguli pentru cladiri - Erata

SR EN 1993-1-2:2006

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-2:
Reguli generale. Calculul structurilor la foc

SR EN 1993-1-2:2006/AC:2009

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-2:
Reguli generale. Calculul structurilor la foc - Erata

SR EN 1993-1-3:2007

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-3:
Reguli generale — Reguli suplimenare pentru elemente
structurale si table formate la rece

SR EN 1993-1-3:2007/AC:2009

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-3:
Reguli generale — Reguli suplimenare pentru elemente
structurale si table formate la rece - Erata

SR EN 1993-1-4:2007

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-4:
Reguli generale. Reguli suplimentare pentru elemente
structurale din oteluri inoxidabile

SR EN 1993-1-5:2007

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-5:
Elemente structurale din placi plane solicitate in planul lor

SR EN 1993-1-5:2007/AC:2009

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-5:
Elemente structurale din placi plane solicitate in planul lor -
Eratd

SR EN 1993-1-6:2007

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-6:
Rezistenta si stabilitatea placilor curbe subtiri

SR EN 1993-1-6:2007/AC:2009

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-6:
Rezistenta si stabilitatea placilor curbe subtiri - Eratd

SR EN 1993-1-7:2007

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-7:
Structuri din placi plane solicitate la incdrcari in afara planului

SR EN 1993-1-8:2006

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-8:
Proiectarea imbindrilor

SR EN 1993-1-8:2006/AC:2009

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-8:
Proiectarea imbinarilor - Erata

SR EN 1993-1-9:2006

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-9:
Oboseala

SR EN 1993-1-9:2006/AC:2009

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-9:
Oboseala — Erata

SR EN 1993-1-10:2006

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-10:
Alegerea claselor de calitate a otelului

SR EN 1993-1-10:2006/AC:2009

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-10:
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Alegerea claselor de calitate a otelului - Erata

SR EN 1993-1-11:2007

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-11:
Proiectarea structurilor cu elemente intinse

SR EN 1993-1-11:2007/AC:2009

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-11:
Proiectarea structurilor cu elemente intinse - Erata

SR EN 1993-1-12:2007

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-12:
Reguli suplimentare pentru aplicarea prevederilor standardului
EN 1993 la marci de otel pana la S 700

SR EN 1993-1-12:2007/AC:2009

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-12:
Reguli suplimentare pentru aplicarea prevederilor standardului
EN 1993 la marci de otel pana la S 700 - Erata

SR EN 1993-2:2007

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 2:Poduri
de otel

SR EN 1993-2:2007/AC:2010

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 2:Poduri
de otel — Erata

SR EN 1993-3-1:2007

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 3-
1:Turnuri, piloni si
cosuri.Turnuri si piloni

EN 1993-3-1:2007/AC:2010

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 3-
1:Turnuri, piloni si
cosuri.Turnuri si piloni - Erata

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 3-
SR EN 1993-3-2:2007 2:Turnuri, piloni si
cosuri.Cosuri
SR EN 1993-4-1:2007 SiIOZLIEurocod 3. Proiectarea structurilor de otel. Partea 4-1:
SR EN 1993-4-2:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 4-2:
Rezervoare
SR EN 1993-4-2:2007/AC:2010 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de ofel. Partea 4-2:
Rezervoare — Erata
SR EN 1993-4-3:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 4-3:
Conducte
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 4-3:

SR EN 1993-4-3:2007/AC:2010

Conducte — Erata

SR EN 1993-5:2007

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 5: Piloti
si palplanse

SR EN 1993-5:2007/AC:2009

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 5: Piloti
si palplanse — Erata

SR EN 1993-6:2007

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 6: Cai
de rulare

SR EN 1993-6:2007/AC:2010

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 6: Cai
de rulare — Erata

SR EN 1994-1-1:2004

Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel
beton. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri

SR EN 1994-1-1:2004/AC:2009

Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel
beton. Partea 1-1: Reguli generale si requli pentru cladiri - Erata

SR EN 1994-1-2:2006

Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel si
beton. Partea 1-2: Reguli generale - Calculul structurilor la foc

SR EN 1994-1-2:2006/AC:2009

Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel si
beton. Partea 1-2: Reguli generale - Calculul structurilor la foc -
Erata
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SR EN 1994-2:2006

Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel si
beton Partea 2: Reguli generale si reguli pentru poduri

SR EN 1994-2:2006/AC:2009

Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel si
beton Partea 2: Reguli generale si reguli pentru poduri - Erata

SR EN 1995-1-1:2004

Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1:
Generalitati. Reguli comune si reguli pentru cladiri

SR EN 1995-1-1:2004/A1:2009

Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1:
Generalitati. Reguli comune si reguli pentru cladiri -
Amendament

SR EN 1995-1-1:2004/AC:2006

Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1:
Generalitati — Reguli comune si reguli pentru cladiri - Eratad

SR EN 1995-1-2:2004

Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-2:
Generalitati. Calculul structurilor la foc

SR EN 1995-1-2:2004/AC:2006

Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-2:
Generalitati — Calculul structurilor la foc - Erata

SR EN 1995-2:2005

Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 2:
Poduri

SR EN 1996-1-1:2006

Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidarie. Partea 1-1:
Reguli generale pentru constructii de ziddrie armata si nearmata

SR EN 1996-1-1:2006/AC:2010

Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidarie. Partea 1-1:
Reguli generale pentru constructii de zidarie armata si nearmata
- Erata

SR EN 1996-1-2:2005

Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidarie. Partea 1-2:
Reguli generale. Calculul structurilor la foc

SR EN 1996-2:2006

Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidarie. Partea 2:
Proiectare, alegere materiale si executie zidarie

SR EN 1996-2:2006/AC:2010

Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidarie. Partea 2:
Proiectare, alegere materiale si executie ziddrie - Erata

SR EN 1996-3:2006

Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidarie. Partea 3:
Metode de calcul simplificate pentru constructii de zidarie
nearmata

SR EN 1997-1:2004

Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli
generale

SR EN 1997-1:2004/AC:2009

Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli
generale — Erata

SR EN 1997-2:2007

Eurocod 7: Proiectarea geotehnicad. Partea 2: Investigarea
si incercarea terenului

SR EN 1998-1:2004

Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur. Partea 1: Reguli generale, actiuni seismice si reguli
pentru cladiri

SR EN 1998-1:2004/AC:2010

Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur. Partea 1: Reguli generale, actiuni seismice si reguli
pentru cladiri - Eratd

SR EN 1998-2:2006

Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur. Partea 2: Poduri

SR EN 1998-2:2006/A1:2009

Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur. Partea 2: Poduri - Erata

SR EN 1998-3:2005

Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur. Partea 3: Evaluarea si consolidarea constructiilor

SR EN 1998-4:2007

Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur. Partea 4: Silozuri, rezervoare si conducte
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SR EN 1998-5:2004

Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur. Partea 5: Fundatii, structuri de sustinere si aspecte
geotehnice

SR EN 1998-6:2005

Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur. Partea 6: Turnuri, piloni si cosuri

ANEXE NATIONALE LA EUROCODURI

(standarde publicate)

Bazele proiectarii

SR EN 1990:2004/NA:2006

Eurocod: Bazele proiectdrii structurilor. Anexa nationald

SR EN 1990:2004/
A1:2006/NA:2009

Eurocod: Bazele proiectarii structurilor de cale ferata.
Anexa nationala

Actiuni asupra structurilor

SR EN 1991-1-
1:2004/NA:2006

Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Actiuni
generale. Greutati specifice, greutati proprii, incdrcari utile
pentru cladiri. Anexa nationala

SR
2:2004/NA:2006

EN 1991-1-

Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-2: Actiuni
generale. Actiuni asupra structurilor expuse la foc. Anexa
nationala

Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Actiuni

SR EN 1991-1- generale
3:2005/NA:2006 Incarcari date de z3pads. Anexa nationald

SR EN 1991-1- Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Actiuni
4:2006/NB:2007 generale — Actiuni ale vantului. Anexa nationald

SR EN 1991-1- Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-5: Actiuni
5:2004/NA:2008 generale. Actiuni termice. Anexa nationald

SR EN 1991-1- Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Actiuni

6:2005/NB:2008

generale -
Actiuni pe durata executiei. Anexa nationald

SR EN 1991-2:2004/NB:2006

Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 2: Actiuni din
trafic la poduri. Anexa nationala

SR EN 1991-3:2007/NA:2009

Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 3: Actiuni
induse de poduri rulante si masini. Anexa nationala

SR EN 1991-4:2006/NB:2008

Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 4: Silozuri si
rezervoare.
Anexa nationala

Structuri de beton

SR EN 1992-1- Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1:
1:2004/NB:2008 Reguli generale si reguli pentru cladiri. Anexa nationala
SR EN 1992-1- Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-2:

2:2006/NA:2009

Reguli generale. Calculul comportarii la foc. Anexa nationala

SR EN 1992-2:2006/NA:2009

Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 2:
Poduri de beton. Proiectare si prevederi constructive. Anexa
nationald

SR EN 1992-3:2006/NA:2008

Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 3:
Silozuri si
rezervoare. Anexa nationald

Structuri de otel

SR EN 1993-1- Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-1:
1:2006/NA:2008 Reguli generale si reguli pentru cladiri. Anexa nationala
SR EN 1993-1- Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-2:
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2:2006/NB:2008

Reguli generale. Calculul structurilor la foc. Anexa nationald

SR EN
3:2008/NB:2008

1993-1-

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-3:
Reguli generale - Reguli suplimentare pentru elemente
structurale si table formate la rece. Anexa nationala

SR EN
4:2007/NB:2008

1993-1-

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-4:
Reguli generale. Reguli suplimentare pentru elemente
structurale din oteluri inoxidabile. Anexa nationala

SR EN
5:2007/NA:2008

1993-1-

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-5:
Elemente structurale din placi plane solicitate in planul lor.
Anexa nationala

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-8:

SR EN 1993-1- | proiectarea

8:2006/NB:2008 P S
Imbinarilor. Anexa nationala

SR EN 1993-1- Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-9:
9:2006/NA:2008 Oboseald. Anexa nationala

SR EN 1993-1- Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-10:
10:2006/NA:2008 Alegerea claselor de calitate a otelului. Anexa nationala

SR EN 1993-1- Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-11:

11:2007/NB:2009

Proiectarea
structurilor cu elemente intinse. Anexa nationald

SR EN 1993-2:2007/NB:2009

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 2:
Poduri de otel. Anexa nationala

Structuri compozitie

SR EN
1:2004/NB:2008

1994-1-

Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel
beton. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri. Anexa
nationald

SR EN
2:2006/NB:2008

1994-1-

Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel si
beton. Partea 1-2: Reguli generale - Calculul structurilor la foc.
Anexa nationala

SR EN 1994-2:2006/NB:2009

Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel si
beton. Partea 2: Reguli generale si reguli pentru poduri. Anexa
nationald

Fundatii

SR EN 1997-1:2004/NB:2008

Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 1:
generale. Anexa

nationalad

Reguli

SR EN 1997-2:2007/NB:2009

Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 2: Investigarea
si incercarea terenului. Anexa nationala

Rezistentd la cutremur

SR EN 1998-1:2004/NA:2008

Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur. Partea 1: Reguli generale, actiuni seismice si reguli
pentru cladiri. Anexa nationala

SR EN 1998-2:2006/NA:2010

Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur. Partea 2: Poduri. Anexa nationala

SR EN 1998-3:2005/NA:2010

Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur. Partea 3: Evaluarea si consolidarea constructiilor

SR EN 1998-5:2004/NA:2007

Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur. Partea 5: Fundatii, structuri de sustinere si aspecte
geotehnice. Anexa nationald

SR EN 1998-6:2005/NB:2008

Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur. Partea 6: Turnuri, piloni si cosuri. Anexa nationald
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