Limita proprietate

Trotuar=min 3.00 m

Pista de biciclisti=2.00m_|0.29m

Rigola
carosabila

PROFIL TRANSVERSAL TIP 1

Scara 1:50
SE APLICA PE Str. Kés Karoly: km 0+000,00-km 0+075,00

prieea

Pc=11,50m

Limita proprietate

_
Pc/2=5,75m .

Pc/2=5,75m

\4

4+

>2.50%

Trotuar=min 2.50 m

2.00%<

Bordura existenta

pavaj existent

4 cm BAS8 strat existent

10 cm piatra sparta existent

10 cm fundatie balast existent

10 cm fundatie din balast existent

_ RACORDARE STRAZI LATERALE AMENAJATE CU STRUCTURA RUTIERA

ST

i

Bordura prefabricata
C30/37, 15X30 cm

Fundatie din beton de ciment

: Scara 1.50
|
o
M .
m_ Strada modernizata
b ->250%
o
= EH:.EHEE :H,EH::Ha::H::E”E:E:,EEE&:E::E,
= Lt g, B P
<t
[mm]
<C
o,
o
.
x .
|
NOTE:

1. In dreptul acceselor auto si pietonale la proprietati, bordurile 10x30x50 cm
se coboara pe lungimea acceselor existente. DET. A)

C16/20, 25X15 cm

Racordare drum lateral

STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA

5 cm beton asfaltic (MAS16) in strat de uzura _

6 cm beton asfaltic deschis (BAD 20) _

15 cm agregate naturale stabilizate cu 5% lianti hidraulici (DOROPORT)

20 cm strat de fundatie din balast _

15 cm strat de forma stabilizat cu 3% liant hidraulic soomomoc
TOTAL STRUCTURA RUTIERA 61 cm !
_

DETALIU A
Scara 1:50

1.20m

. _50cm_

TRECERE DE PIETONI

3,00m

Structura drum lateral
5 cm beton asfaltic (MAS16) in strat de uzura

6 cm beton asfaltic deschis (BAD 20)

15 cm agregate naturale stabilizate cu 5% lianti hidraulici (DOROPORT)

20 cm strat de fundatie din balast

15 cm strat de forma stabilizat cu 3% liant hidraulic (DOROSOL)

TOTAL STRUCTURA RUTIERA 61 cm

2. In dreptul trecerilor de pietoni si al intersectiilor cu strazile laterale,

bordurile 10x30x50 cm se coboara pe latimea de 1,20 m pentru persoanele cu dizabilitati. (DET.A)

3. Lungimile amenajarii drumurilor laterale variaza intre 10.0-25.0 m.

4. Latimea amenajarii drumurilor laterale nu se va modifica fata de situatia existenta.

Structura rutiera

1.20m

Structura rutiera

|

0.50m

W 0.50m | l=variabil

Bordura prefabricata
7, 15X m

Fundatie din beton de ciment

C16/20, 25X15 cm

10 cm fundatie din balast

Cerinta Referat nr.
ASOCIEREA:

S.C. MORANI INTO

IMPEX S.R.L. S.C.INTOSRL. 2.
PROIECTANT GENERAL: | o

S.C.INTO S.R.L. I~ S48
BENEFICIAR:

MUNICIPIUL SF. GHEORGHE

CLASA DE BETON

- CLASA DE EXPUNERE -XC2
- GRAD DE IMPERMEABILITATE (min) --
- GRAD DE GELIVILITATE (min) --

(16/20

C30/37

- XF4-+XM2

- TIP CIMENT -CEM, SR 1, CD40, 1A52, 5C, | - CEM, SR I, CD40, 1A52, 5C,
CEMII,CEM I CEMILCEMII

- DOZAJ CIMENT kg/me - 9260 ~300:340

- RAPORT APA/CIMENT ~ (max) -0,60 ~0,50:0,55

NUME SEMNATURA
PROIECTAT | Ing. Alina Grivinca
U
VERIFICAT | Ing. loan OLARU Eﬁn
Ing. Andrei
SEF PROIECT| GHEORGHITA @u&
APROBAT | Ing. loan OLARU Eﬁn
TITLU “ Modernizare strada K 6s Karoly, inclusiv
PROIECT lizare pluviala in Municipiul Sf. Gheorghe,
judetul Covasna“
TITLU PROIECT TEHNIC+DETALIlI DE EXECUTIE
ACTIUNE +CAIETE DE SARCINI
PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP
EXEMPLAR | oz PROIECT | NUMAR PROIECT [NUMAR PLANSA
NR. pT+DE+Cs | DRU-28-2015 | TT_001
1 12.2015
DATA: 12/2015 SCARA: 1:50

Este interzisa copierea, ipli

do

iei fara

siimp
S.C.INTOSRL.




Limita proprietate

Trotuar=min 2.00 m

isti=2.00m

=variabil

>200%

PROFIL TRANSVERSAL TIP 2

Scara 1:50
SE APLICA PE Str. Kés Karoly: km 0+075,00-km 0+115,00

Pc= } ,50m
_
Pc/2=5,75m V”A Pc/2=5,75m
_ >2.50%

Limita proprietate

Trotuar=min 2.00 m

2.00%<

Bordura prefabricata
C30/37, 10X15 cm

Fundatie din beton de ciment
C16/20, 20X10 cm

4 cm BA8

10 cm fundatie balast

_ RACORDARE STRAZI LATERALE AMENAJATE CU STRUCTURA RUTIERA
Scara 1.50

4 cm BA8

10 cm piatra sparta

_ Strada modernizata

>2.50%

10 cm fundatie din balast

JITHIIIT

i

i

Bordura prefabricata
C30/37, 15X30 cm

Fundatie din beton de ciment

PP

<

i Ea,EH::HE,,:H:,,E”:EEEEEELEE::E,

AX STRADA IN MODERNIZARE

NOTE:

1. In dreptul acceselor auto si pietonale la proprietati, bordurile 10x30x50 cm

se coboara pe lungimea acceselor existente. DET. A)
2. In dreptul trecerilor de pietoni si al intersectiilor cu strazile laterale,

bordurile 10x30x50 cm se coboara pe latimea de 1,20 m pentru persoanele cu dizabilitati. (DET.A)

C16/20, 25X15 cm

Racordare drum lateral

Structura drum lateral
5 cm beton asfaltic (MAS16) in strat de uzura

Bordura prefabricata
_ C30/37, 15X30 cm

Fundatie din beton de ciment

STRUCTURA RUTIERA vmgmmﬂhﬂb
5 cm beton asfaltic (MAS16) in strat db uzura
6 cm beton asfaltic deschis (BAD 20) ,
15 cm agregate naturale stabilizate cu .5% lianti hidraulici (DOROPORT)
20 cm strat de fundatie din balast |
15 cm strat de forma stabilizat cu 3% liant hidraulic (DOROSOL)
TOTAL STRUCTURA RUTIERA 61 cm |

DETALIU A
Scara 1:50

_ ~ 1 100m _, 50cm ,_ 120m S0cm, ma <

TRECERE DE PIETONI

, 3,00m ,

6 cm beton asfaltic deschis (BAD 20)

Structura rutiera

15 cm agregate naturale stabilizate cu 5% lianti hidraulici (DOROPORT)

W 0.50m 1.20m

20 cm strat de fundatie din balast

15 cm strat de forma stabilizat cu 3% liant hidraulic (DOROSOL)

TOTAL STRUCTURA RUTIERA 61 cm

3. Lungimile amenajarii drumurilor laterale variaza intre 10.0-25.0 m.

4. Latimea amenajarii drumurilor laterale nu se va modifica fata de situatia existenta.

Structura _.c:m_.L
W 0.50m - l=variabil __, 0.50m |

| C16/20, 25X15 cm

4 cm BA8

10 cm

iatra sparta

10 cm fundatie din balast

Cerinta Referat nr.
ASOCIEREA:

S.C. MORANI INTO

IMPEX S.R.L. S.C.INTOSRL. 2.
PROIECTANT GENERAL: | o

S.C.INTO S.R.L. I~ S48
BENEFICIAR:

MUNICIPIUL SF. GHEORGHE

CLASA DE BETON

- CLASA DE EXPUNERE -XC2
- GRAD DE IMPERMEABILITATE (min) -- --
- GRAD DE GELIVILITATE (min) -- --

(16/20 C30/37

- XF4-+XM2

- TIP CIMENT -CEM, SR 1, CD40, 1A52, 5C, | - CEM, SR I, CD40, 1A52, 5C,
CEMII,CEM I CEMILCEMII

- DOZAJ CIMENT kg/me - 9260 ~300:340

- RAPORT APA/CIMENT ~ (max) -0,60 ~0,50:0,55

NUME SEMNATURA
PROIECTAT | Ing. Alina Grivinca
U
VERIFICAT | Ing. loan OLARU Eﬁn
Ing. Andrei
SEF PROIECT| GHEORGHITA @u&
APROBAT | Ing. loan OLARU Eﬁn
TITLU “ Modernizare strada K 6s Karoly, inclusiv
PROIECT lizare pluviala in Municipiul Sf. Gheorghe,
judetul Covasna“
TITLU PROIECT TEHNIC+DETALIlI DE EXECUTIE
ACTIUNE +CAIETE DE SARCINI
PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP
EXEMPLAR | oz PROIECT | NUMAR PROIECT [NUMAR PLANSA
NR. pT+DE+Cs | DRU-28-2015 | TT_002
1 12.2015
DATA: 12/2015 SCARA: 1:50

Este interzisa copierea,

do

iei fara

siimp
S.C.INTOSRL.




PROFIL TRANSVERSAL TIP 3

Scara 1:50
SE APLICA PE Str. Kés Karoly: km 0+115,00-km 0+145,00

Limita proprietate

ez

Limita proprietate

N

Axproiectat

Po=1},50m

Pc/2=5,75m _ Pc/2=5,75m Parcare=2,50 m

- Rigola
carosabila

| ‘
Trotuar=min 2.00 m . Pisla de biciclisti=2.00m__| 029m .10 ’ Trotuar=1.50-2.00 m

>2.00%

_ 2.00%<+-
>250% 50

I E,E,:H:;E,E,,ZHE:,E:EE.@.,:EEE T

e

7

Bordura prefabricata
C30/37, 10X15 cm

Fundatie din beton de ciment

C16/20, 20X10 cm Bordura prefabricata

7, 15X.

Fundatie din beton de ciment
C16/20, 25X15 cm

4 cm BA8

Bordura prefabricata _

10 cm piatra sparta C30/37, 15X30 cm

10 cm fundatie din balast

Fundatie din beton de ciment _

C16/20, 25X15 cm :
STRUCTURA RUTIERA vmo‘.mo.apﬂh
5 cm beton asfaltic (MAS16) in strat de uzura
6 cm beton asfaltic deschis (BAD 20)
4cm BAS 15 cm agregate naturale mﬁmu\.\\nmﬁm_ cu 5% lianti hidraulici (DOROPORT)
20 cm strat de fundatie din balast

10.cm aﬁ sparta 15 cm strat de forma stabilizat cu 3% liant hidraulic (DOROSOL) %n-ummﬁwhvﬁ\mﬂ
10.cm fundatie balast; TOTAL STRUCTURA RUTIERA 61 crh g Cerinta Referat nr.
| RACORDARE STRAZI LATERALE AMENAJATE CU STRUCTURA RUTIERA | ASOCIEREA:
. Scara 1:50 _ S.C. MORANI
,mn.__ _ $ A 1.00m . _50cm_ 1.20m 50cm_, w IMPEX S.R.L. S.C.INTO S.R.L
A .
W_ Strada modernizata Racordare drum laferal : I
m. >250% variabilat < _ TRECERE DE PIETONI PROIECTANT GENERAL: |+
= P a o, “ i JORIEI RS -
< , ; : 3,00m , BENEFICIAR:
[m]
m ! e MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
v _ Accese treceri de pietoni si intersectii<>
x. Structura drum lateral L Trobuan proiechiboo ol NV STNATURA
_ 5 cm beton asfaltic (MAS16) in strat de uzura Shructurs rotiera L
_ 6 cm beton asfaltic deschis (BAD 20) 0.50m 120m 0.50m PROIECTAT | Ing. Alina Grivinca
! 15 cm agregate naturale stabilizate cu 5% lianti hidraulici (DOROPORT) == W : - 1 VERIFICAT | Ing. loan OLARU 1
_ 20 cm strat de fundatie din balast R o Andret E
15 cm strat de forma stabilizat cu 3% liant hidraulic (DOROSOL) - B SEF PROIECT omwoxo_.__.; @R&
TOTAL STRUCTURA RUTIERA 61 cm . | APROBAT | Ing. loan OLARU Q M
Structura _.E:m_.L
W 9.50m W =variabil W 0.50m W TITLU “ Modernizare strada K 6s Karoly, inclusiv
PROIECT lizare pluviala in Municipiul Sf. Gheorghe,
judetul Covasna“
NOTE: CLASA DE BETON C16/20 030137 TITLU PROIECT TEHNIC+DETALII DE EXECUTIE
: o . . . ACTIUNE +CAIETE DE SARCINI
1. In dreptul acceselor auto si pietonale la proprietati, bordurile 10x30x50 cm _ CLASA DE EXPUNERE -XC2 CXFA-+XM2
se coboara pe lungimea acceselor existente. DET. A) . _ PROFIL TRANSVERSAL TIP
2. In dreptul trecerilor de pietoni si al intersectiilor cu strazile laterale, - GRAD DE IMPERMEABILITATE (min) - -~ o PLANSA
bordurile 10x30x50 cm se coboara pe latimea de 1,20 m pentru persoanele cu dizabilitati. (DET.A) - GRAD DE GELIVILITATE (min) -- --
. . . o . . . AR PLANSA]
3. Lungimile amenajarii drumurilor laterale variaza intre 10.0-25.0 m. - TIP CIMENT ~CEM 1, SR |, CD40, IA52, 5C, | - GEM |, SR I, CDAD, 152, 5C, || | = ENm | FAzA reoter "DRU28.2015. S._A.._. oowzm
; o . s . . . CEM l,CEM Il CEM I1,CEM Il " |pT+DE+CS -25- -
4. Latimea amenajarii drumurilor laterale nu se va modifica fata de situatia existenta. - DOZAJ CIMENT kg/me %60 300340 1 112.2015
DATA: SCARA: 1:50
- RAPORT APA/CIMENT  (max) - 0,60 -0.50:055 12/2015
! T ste interzisa copierea, multipli sii o iei fara aprot
’ ! © SCINTOSRL : )




PROFIL TRANSVERSAL TIP 4

Scara 1:50
SE APLICA PE Str. Kés Karoly: km 0+145,00-km 0+368,00

Limita proprietate _

ez

Limita proprietate

Parcare=2,50 m Pc/2=3,50m 5 Pc/2=3,50m Parcare=2,50 m

¥ | N

250%+- _ >2.50%

::E,EEEEEE:EE@:.@

L Rigoia
carosabila

Pista de biciclisti=2.00m | 029m ra

Trotuar=min 2.00 m Trotuar=min 2.00 m

2.00%<-

-2.00%

LTI

Bordura prefabricata
C30/37, 10X15 cm

Fundatie din beton de ciment
C16/20, 20X10 cm

. Bordura prefabricata
_ ﬁwc\wN.NmeQQ:

4 cm BA8

Bordura prefabricata

Fundatie din beton de ciment
C30/37, 15X30 cm

_ C16/20, 25X15cm

L0 cm fundatie balast. Fundatie din beton de ciment

C16/20, 25X15 cm

STRUCTURA RUTIERA vmgmmﬂhﬂb
5 cm beton asfaltic (MAS16) in strat db uzura

6 cm beton asfaltic deschis (BAD 20)

4 cm BAS 15 cm agregate naturale stabilizate cu .5% lianti hidraulici (DOROPORT)
T 20 cm strat de fundatie din balast | DETALIU A
10.cm aq.m sparta 15 cm strat de forma stabilizat cu 3% liant hidraulic (DOROSOL) Scara uﬁ.\mo
-10 om fundatie balast] TOTAL STRUCTURA RUTIERA 61 cm | . Cerinta Referat nr.
_ .

| RACORDARE STRAZI LATERALE AMENAJATE CU STRUCTURA RUTIERA _ ASOCIEREA;

X Scara 1.50 : S.C. MORANI LR
| _ $ } 1.00m L50em_ | 1.20m 50cm_, w IMPEX S.R.L. S.C.INTOSRL. . 22...
A .

W_ Strada modernizata Racordare drum lateral _ I

= »20% TRECERE DE PIETONI PROIECTANT GENERAL: |y 1o

2 R = ———— - | S.C.INTO S.R.L. an..Ha

= Lt B “ FIER, ., =

Aln‘ g = 2 i ; e S , 3,00m ) BENEFICIAR:

o

m ! MUNICIPIUL SF. GHEORGHE

w

x _ Structura drum lateral NV STNATURA

_ 5 cm beton asfaltic (MAS16) in strat de uzura Shructurs rotiera

_ 6 cm beton asfaltic deschis (BAD 20) 0.50m 120m 0.50m PROIECTAT | Ing. Alina Grivinca

! 15 cm agregate naturale stabilizate cu 5% lianti hidraulici (DOROPORT) == , . = VERIFICAT | Ing. loan OLARU Q M_

_ 20 cm strat de fundatie din balast o Andret

15 cm strat de forma stabilizat cu 3% liant hidraulic (DOROSOL) ] SEF PROIECT omwoxo_.__.; @R&
TOTAL STRUCTURA RUTIERA 61 cm
I APROBAT | Ing. loan OLARU
Structura _.c:m_.L 9 Eﬁn
W 9:50m W =variabil W 0.50m W TITLU “ Modernizare strada K 6s Karoly, inclusiv
PROIECT lizare pluviala in Municipiul Sf. Gheorghe,
judetul Covasna“
CLASA DE BETON (16/20 C30/37
. TITLU PROIECT TEHNIC+DETALII DE EXECUTIE
NOTE: o o . - CLASA DE EXPUNERE X2 CXFAXM2 ACTIUNE +CAIETE DE SARCNI
1. In dreptul acceselor auto si pietonale la proprietati, bordurile 10x30x50 cm )
se coboara pe lungimea acceselor existente.( DET. A) - GRAD DE IMPERMEABILITATE (min) | - - - . SROFIL TRANSVERSAL TP
2. In dreptul trecerilor de pietoni si al intersectiilor cu strazile laterale, - GRAD DE GELIVILITATE (min) -- -- PLANSA
bordurile 10x30x50 cm se coboara pe latimea de 1,20 m pentru persoanele cu dizabilitati. (DET.A) _TIP CIMENT _CEM | SR CD40,1A52,5C, | -CEMI SRI, CD40, IA52, 5C
- e ; i i CEMNCEMI | CEMUCEMII EXEMPLAR | AzA PROIECT | NUMAR PROIECT [NUMAR PLANSA
3. Lungimile amenajarii drumurilor laterale variaza intre 10.0-25.0 m. ‘ 4 NR
; o . o . . . - DOZAJ CIMENT kg/mec - 260 -300;340 . PT+DE+cs | DRU-28-2015 | TT_004
4. Latimea amenajarii drumurilor laterale nu se va modifica fata de situatia existenta. 1 112.2015
- RAPORT APA/CIMENT ~ (max) -0,60 ~0,50:0,55 DATA:  12/2015 SCARA: 150
Este interzisa copierea, multipli si imp do iei fara aprot
S.C.INTOS.R.L.




PROFIL TRANSVERSAL TIP 5

Scara 1:50
SE APLICA PE Str. Kés Karoly: km 0+368,00-km 0+610,00

Limita proprietate

ez

Limita proprietate

Ax proigclat

Parcare=2,50 m Pc/2=3,50m : Pc/2=3,50m Parcare=2,50 m

v | N

2.50%+- 250

- Rigola
carosabi

Trotuar=1.80 m 0.29m Ta

Pista de biciclisti=min 2.00 m Trotuar=min 2.00 m

2.00%<

%

Bordura existenta

Bordura prefabricata

4 cm BAS8 strat existent _ €30/37, 15X30 cm
X . Bordura prefabricata . Fundatie din beton de ciment
10 cm piatra sparta existent C30/37, 15X30 cm _ C16/20, 25X15 cm

10 cm fundatie din balast existent Fundatie din beton de ciment

C16/20, 25X15cm

STRUCTURA RUTIERA bwgmmﬂbﬂb
5 cm beton asfaltic (MAS16) in strat dk uzura
6 cm beton asfaltic deschis (BAD 20)
15 cm agregate naturale stabilizate cu.5% lianti hidraulici (DOROPORT)

4 cm BAS8 strat existent

10 s pistra sparta existent 20 cm strat de fundatie din balast | DETALIU A
o sparts pstent 15 cm strat de forma stabilizat cu 3% liant hidraulic (DOROSOL) Scara 1:50 .
10 cm fundatie din balast existent TOTAL STRUCTURA RUTIERA 61 cm _ : Cerinta Referat nr.
_ ASOCIEREA:

_ RACORDARE STRAZI LATERALE AMENAJATE CU STRUCTURA RUTIERA !

X Scara 1:50 | S.C. MORANI INTO
w | . $ ! 1.00m _, 50cm  120m 50cm w IMPEX S.R.L. S.C.INTOSRL. 22,
A .

W_ Strada modernizata Racordare drum lateral _ I

= »20% _ TRECERE DE PIETONI PROIECTANT GENERAL: |y 1o

Q ~I7

=

W i , 3,00m , BENEFICIAR:

m ! MUNICIPIUL SF. GHEORGHE

w

x _ Structura drum lateral NV STNATURA

_ 5 cm beton asfaltic (MAS16) in strat de uzura Shructurs rotiera

_ 6 cm beton asfaltic deschis (BAD 20) 0.50m 120m 0.50m PROIECTAT | Ing. Alina Grivinca

! 15 cm agregate naturale stabilizate cu 5% lianti hidraulici (DOROPORT) == W : - 1 VERIFICAT | Ing. loan OLARU 1

_ 20 cm strat de fundatie din balast R o Andret E

15 cm strat de forma stabilizat cu 3% liant hidraulic (DOROSOL) 1 SEF PROIECT | 8 o iTA @.&Q
TOTAL STRUCTURA RUTIERA 61 cm
I APROBAT | Ing. loan OLARU
Structura _.c:m_.L 9 Eﬁn
W 9.50m W =variabil W 0.50m W TITLU “ Modernizare strada K 6s Karoly, inclusiv
PROIECT lizare pluviala in Municipiul Sf. Gheorghe,
judetul Covasna“
CLASA DE BETON (16/20 C30/37
. TITLY PROIECT TEHNIC+DETALIl DE EXECUTIE
NOTE: o o . - CLASA DE EXPUNERE -XC2 - XF4+XM2 ACTIUNE LCAIETE DE SARCINI
1. In dreptul acceselor auto si pietonale la proprietati, bordurile 10x30x50 cm )
se coboara pe lungimea acceselor existente.( DET. A) - GRAD DE IMPERMEABILITATE (min) | - - - . SROFIL TRANSVERSAL TP
2. In dreptul trecerilor de pietoni si al intersectiilor cu strazile laterale, - GRAD DE GELIVILITATE (min) -- -- PLANSA
bordurile 10x30x50 cm se coboara pe latimea de 1,20 m pentru persoanele cu dizabilitati. (DET.A) _TIP CIMENT _CEM | SR CD40,1A52,5C, | -CEMI SRI, CD40, IA52, 5C
. . . o . . . | 1 ! ! ! 1 H ! ! ! AR PLANSA]
3. Lungimile amenajarii drumurilor laterale variaza intre 10.0-25.0 m. CEM I1,CEM I CEM I1CEM I mxmﬂm_..»w FAZA PROIECT [ NUMAR PROIECT [NUM NS
; - . . . . . - DOZAJ CIMENT kg/me - 260 - 300340 | pT+DE+Ccs | DRU-282015 | TT_005
4. Latimea amenajarii drumurilor laterale nu se va modifica fata de situatia existenta. 1 112.2015
- RAPORT APA/CIMENT  (max) -0,60 ~0,50:0,55 DATA:  12/2015 SCARA: 150
Este interzisa copierea, multipli si imp do iei fara aprot
S.C.INTOS.R.L.




Limita pro

ez

Pista de biciclisti=min 2.00 m

prietate

Rigola
carosabi

Trotuar=1.80 m 0.29m Ta

PROFIL TRANSVERSAL TIP 6

Scara 1:50

SE APLICA PE Str. Kés Karoly: km 0+610,00-km 0+784,00

Pc=6,00 m

Acproiectat

Pc=3,50m

Parcare=2,50 m

Limita proprietate

4

>2.50%

Trotuar=min 2.00 m

2.00%<

Bordura existenta

4 cm BAS8 strat existent

10 cm piatra sparta existent

4 cm BAS8 strat existent

10 cm piatra sparta existent

10 cm fundatie din balast existent

10 cm fundatie din balast existent

Bordura prefabricata
C30/37, 15X30 cm

Fundatie din beton de ciment

C16/20, 25X15cm

RACORDARE STRAZI LATERALE AMENAJATE CU STRUCTURA RUTIERA

Scara 1.50

Strada modernizata
->250%

AX STRADA IN MODERNIZARE

NOTE:
1. In dreptul acceselor auto si pietonale la proprietati, bordurile 10x30x50 cm

se coboara pe lungimea acceselor existente. DET. A)

Racordare drum lateral

Structura drum lateral

STRUCTURA RUTIERA vwgmmﬂbﬂb
5 cm beton asfaltic (MAS16) in strat dk uzura

6 cm beton asfaltic deschis (BAD 20)

15 cm agregate naturale stabilizate cu.5% lianti hidraulici (DOROPORT)

20 cm strat de fundatie din balast

15 cm strat de forma stabilizat cu 3% liant hidraulic (DOROSOL)

DETALIU A
Scara 1:50

TOTAL STRUCTURA RUTIERA 61 cm

5 cm beton asfaltic (MAS16) in strat de uzura

6 cm beton asfaltic deschis (BAD 20)

15 cm agregate naturale stabilizate cu 5% lianti hidraulici (DOROPORT)

20 cm strat de fundatie din balast

15 cm strat de forma stabilizat cu 3% liant hidraulic (DOROSOL)

TOTAL STRUCTURA RUTIERA 61 cm

2. In dreptul trecerilor de pietoni si al intersectiilor cu strazile laterale,
bordurile 10x30x50 cm se coboara pe latimea de 1,20 m pentru persoanele cu dizabilitati. (DET.A)
3. Lungimile amenajarii drumurilor laterale variaza intre 10.0-25.0 m.

4. Latimea amenajarii drumurilor laterale nu se va modifica fata de situatia existenta.

1.00m  _, 50em_,  1.20m

TRECERE DE PIETONI

, 3,00m

Structura rutiera
W 0.50m | 1.20m W

Structura rutiera

|

0.50m

Wo.mo_._._W =variabil _,

Bordura prefabricata
C30/37, 15X30 cm

Fundatie din beton de ciment
C16/20, 25X15 cm

Cerinta Referat nr.
ASOCIEREA:

S.C. MORANI INTO

IMPEX S.R.L. S.C.INTOSRL. 2.
PROIECTANT GENERAL: | o

S.C.INTO S.R.L. I~ S48
BENEFICIAR:

MUNICIPIUL SF. GHEORGHE

NUME SEMNATURA

PROIECTAT | Ing. Alina Grivinca

VERIFICAT | Ing. loan OLARU

Ing. Andrei

SEF PROIECT| 6 HE ORGHITA

APROBAT | Ing. loan OLARU

CLASA DE BETON
- CLASA DE EXPUNERE

(16/20

- GRAD DE IMPERMEABILITATE (min) -- --
- GRAD DE GELIVILITATE (min)
- TIP CIMENT

- DOZAJ CIMENT kg/me
- RAPORT APA/CIMENT

C30/37

-XC2 - XF4-+XM2

-CEM 1, SR 1, CD40, IA52, 5C, | - CEMI, SR I, CD40, IA52, 5C,

CEM II,CEM I CEM 11, CEM 11
- 260 -300;340
(max) -0,60 -0,50;0,55

TITLU “ @onms..nmxm strada K 6s Karoly, inclusiv

PROIECT e pluviala in Municipiul Sf. Gheorghe,
judetul Covasna“

TITLU PROIECT TEHNIC+DETALIl DE EXECUTIE
ACTIUNE +CAIETE DE SARCINI
PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP

EXEMPLAR [ pazA PROIECT | NUMAR PROIECT [NUMAR PLANSA

NR. PT+DE+Cs | DRU-28-2015 TT_006
1 /12.2015

DATA: 12/2015 SCARA: 1:50

Este interzisa copierea, do iei fara

siimp
S.C.INTOSRL.




PROFIL TRANSVERSAL TIP 7

Scara 1:50
SE APLICA PE Str. Kés Karoly: km 0+784,00-km 0+945,00

Limita proprietate _

=

Limita proprietate

R

= Pista de biciclisti=1,20 m

Pc/2=6,00 m

Pc/2=6,00m

Trotuar=2.00 m-3.00m ) — ’

-2.00%

»2.50%

Pista de biciclisti=1.20 m Trotuar=min 1.00 m

2.00%<-

/508

E::E:E.:::b::EEE.::E::EEEE

Bordura prefabricata

[T
JITIIY ,:,E.:F.::::w:,.gEc,EEE LTI

Fundatie din beton de ciment
C16/20, 20X10 cm

4 cm BA8

Bordura prefabricata

10 cm piatra sparta| C30/37, 15X30 cm

10 cm fundatie din balast

STRUCTURA RUTIERA vmgmo_ﬂb;
5 cm beton asfaltic (MAS16) in strat dé uzura

6 cm beton asfaltic deschis (BAD 20)

Fundatie din beton de ciment
C16/20, 25X15 cm

15 cm agregate naturale stabilizate cu 5% lianti hidraulici (DOROPORT)

20 cm strat de fundatie din balast |
15 cm strat de forma stabilizat cu 3% ljant hidraulic (DOROSOL)
TOTAL STRUCTURA RUTIERA 61 cm |

DETALIU A
Scara 1:50

4 cm BA8

i |10 cm piatra sparta
Bordura prefabricata 10 cm piatra sparta

C30/37, 15X30 cm 10 cm fundatie din balast
Fundatie din beton de ciment

C16/20, 25X15cm

. Cerinta Referat nr.
_ .
| RACORDARE STRAZI LATERALE AMENAJATE CU STRUCTURA RUTIERA _ ASOCIEREA;
: Scara 1:50 : S.C. MORANI
2 | _ $ } 1.00m 120em 1.20m 50cm_, w IMPEX S.R.L.
A .
W_ Strada modernizata Racordare drum lateral _ I
W »2.50% variablth <= TRECERE DE PIETONI PROIECTANT GENERAL: ;1o
; I = = = S.C.INTO S.R.L. ConsuimgEraresng
= < bt B . PRARE DN is -
< , ; : 3,00m BENEFICIAR:
o
m ! e MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
v _ Accese treceri de pietoni si intersectii<>
x. Structura drum lateral L Trobuan proiechiboo ol NV STNATURA
_ 5 cm beton asfaltic (MAS16) in strat de uzura Shructurs rotiera L
_ 6 cm beton asfaltic deschis (BAD 20) 0.50m 120m 0.50m PROIECTAT | Ing. Alina Grivinca
! 15 cm agregate naturale stabilizate cu 5% lianti hidraulici (DOROPORT) == W : - 1 VERIFICAT | Ing. loan OLARU 1
_ 20 cm strat de fundatie din balast R o Andret E
15 cm strat de forma stabilizat cu 3% liant hidraulic (DOROSOL) hl SEF PROIECT | 8 o iTA @.&Q
TOTAL STRUCTURA RUTIERA 61 cm
I APROBAT | Ing. loan OLARU
Structura _.c:m_.L 9 Eﬁn
W 9.50m W =variabil W 0.50m W TITLU “ Modernizare strada K 6s Karoly, inclusiv
PROIECT lizare pluviala in Municipiul Sf. Gheorghe,
judetul Covasna“
CLASA DE BETON (16/20 G30/37
. TITLY PROIECT TEHNIC+DETALIl DE EXECUTIE
NOTE: o o . - CLASA DE EXPUNERE -XC2 - XFA-+XM2 ACTIUNE +CAIETE DE SARCN
1. In dreptul acceselor auto si pietonale la proprietati, bordurile 10x30x50 cm )
se coboara pe lungimea acceselor existente.( DET. A) - GRAD DE IMPERMEABILITATE (min) | - - - . SROFIL TRANSVERSAL TP
2. In dreptul trecerilor de pietoni si al intersectiilor cu strazile laterale, - GRAD DE GELIVILITATE (min) -- -- PLANSA
bordurile 10x30x50 cm se coboara pe latimea de 1,20 m pentru persoanele cu dizabilitati. (DET.A) _TIP CIMENT _CEM | SR CD40,1A52,5C, | -CEMI SRI, CD40, IA52, 5C
. . . o . . . | 1 ! ! ! 1 H ! ! ! AR PLANSA]
3. Lungimile amenajarii drumurilor laterale variaza intre 10.0-25.0 m. CEM I1,CEM I CEM I1CEM I mxmﬂm_..»w FAZA PROIECT [ NUMAR PROIECT [NUM NS
; - . . . . . - DOZAJ CIMENT kg/me - 260 - 300340 | pT+DE+Cs | DRU-28-2015 | TT_007
4. Latimea amenajarii drumurilor laterale nu se va modifica fata de situatia existenta. 1 112.2015
- RAPORT APA/CIMENT  (max) -0,60 ~0,50:0,55 DATA:  12/2015 SCARA: 150

Este interzisa copierea, multipli do iei fara ap

siimp
S.C.INTOSRL.




PROFIL TRANSVERSAL TIP 8

Scara 1:50

SE APLICA PE Str. Kés Karoly: km 0+945,00-km 1+025,00

Limita proprietate _

Pc/2=4,00m : Pc/2=4,00m

Trotuar=1.20m-3.00m__Pista de biciclisti= 1. ‘ *

2.50%<

Bordura h.ﬁmmmw:.hmwm\ i E::E,:E::E::E,,A:EEE::.E::

C30/37, 10X15 cm

Limita proprietate

T T

Fundatie din beton de ciment
C16/20, 20X10 cm

4 cm BA8 _

10 cm piatra sparta

10 cm fundatie din balast _

STRUCTURA RUTIERA vmgmmﬂhﬂb
5 cm beton asfaltic (MAS16) in strat db uzura
6 cm beton asfaltic deschis (BAD 20)
15 cm agregate naturale stabilizate cu 5% lianti hidraulici (DOROPORT)
20 cm strat de fundatie din balast |
15 cm strat de forma stabilizat cu 3% liant hidraulic (DOROSOL)
TOTAL STRUCTURA RUTIERA 61 cm _

_
_ RACORDARE STRAZI LATERALE AMENAJATE CU STRUCTURA RUTIERA _
Scara 1.50 !

_ Strada modernizata Racordare drum lateral _
. >250% variabila% <=

LTI

Structura drum lateral
_ 5 cm beton asfaltic (MAS16) in strat de uzura
) 6 cm beton asfaltic deschis (BAD 20)
_ 15 cm agregate naturale stabilizate cu 5% lianti hidraulici (DOROPORT)
_ 20 cm strat de fundatie din balast

15 cm strat de forma stabilizat cu 3% liant hidraulic (DOROSOL)
TOTAL STRUCTURA RUTIERA 61 cm

AX STRADA IN MODERNIZARE

Bordura prefabricata
C30/37, 15X30 cm

Fundatie din beton de ciment
C16/20, 25X15 cm

C30/37, 10X15 cm

Fundatie din beton de ciment
C16/20, 20X10 cm

4 cm BA8

10 cm piatra sparta

10 cm fundatie din balast

DETALIU A
Scara 1:50

TRECERE DE PIETONI

3,00m

E
o
Accese treceri de pietoni si intersectii>
I r. proiectat,

XAz

Structura rutiera
. 0.50m | 1.20m . 0.50m
I I

Structura _.c:m_.L
W 0.50m - l=variabil __, 0.50m |

. _50cm_ 1.20m 50cm_, w

Cerinta Referat nr.
ASOCIEREA:

S.C. MORANI

IMPEX S.R.L.
PROIECTANT GENERAL: I Z.-.ﬂqo

S.C.INTO SR.L. e San
BENEFICIAR:

MUNICIPIUL SF. GHEORGHE

NOTE:
1. In dreptul acceselor auto si pietonale la proprietati, bordurile 10x30x50 cm
se coboara pe lungimea acceselor existente. DET. A)

2. In dreptul trecerilor de pietoni si al intersectiilor cu strazile laterale,
bordurile 10x30x50 cm se coboara pe latimea de 1,20 m pentru persoanele cu dizabilitati. (DET.A)

3. Lungimile amenajarii drumurilor laterale variaza intre 10.0-25.0 m.
4. Latimea amenajarii drumurilor laterale nu se va modifica fata de situatia existenta.

CLASA DE BETON (16/20 (30737
- CLASA DE EXPUNERE - XC2 - XF4+XM2
- GRAD DE IMPERMEABILITATE (min) | -- --
- GRAD DE GELIVILITATE (min) -- --
- TIP CIMENT -CEM, SR 1, CD40, 1A52, 5C, | - CEM, SR I, CD40, 1A52, 5C,
CEMII,CEM I CEMILCEMII
- DOZAJ CIMENT kg/me - 9260 ~300:340
- RAPORT APA/CIMENT ~ (max) -0,60 ~0,50:0,55

NUME SEMNATURA
PROIECTAT | Ing. Alina Grivinca
U
VERIFICAT | Ing. loan OLARU Eﬁn
Ing. Andrei
SEF PROIECT | GHEORGHITA @u&
APROBAT | Ing. loan OLARU Eﬁn
TITLU “ Modernizare strada K 6s Karoly, inclusiv
PROIECT lizare pluviala in Municipiul Sf. Gheorghe,
judetul Covasna“
TITLU PROIECT TEHNIC+DETALIlI DE EXECUTIE
ACTIUNE +CAIETE DE SARCINI
PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP
EXEMPLAR | oz PROIECT | NUMAR PROIECT [NUMAR PLANSA
NR. pT+DE+Cs | DRU-28-2015 | TT_008
1 12.2015

DATA: 12/2015 SCARA: 1:50

Este interzisa copierea,

do

iei fara

siimp
S.C.INTOSRL.




PROFIL TRANSVERSAL TIP 9

Scara 1:50

SE APLICA PE Str. Kés Karoly: km 1+025,00-km 1+095,00

Limita proprietate

\

Pista de biciclisti=1,20 m

Pc/2=3,50 m

Pe/2=

3,50m

Parcare=2,50 m

Trotuar=1.20-2.2 m

-

_ >2.50%

Pista de bici

Limita proprietate

R

ti=1.20m Trotuar=1.20m-3.00m

2.00% <+

VariaDil

-»2.00%

=

11 Eub:Eu:EH:EE:E::E,:,E.EE::E:.:

,,EHS,E::EP:EEEEEA:EE

I

Bloc din beton

4 cm BA8 _

110 cm piatra sparta. _
STRUCTURA RUTIERA waEO_ﬂbﬂb

5 cm beton asfaltic (MAS16) in strat de uzura
6 cm beton asfaltic deschis (BAD 20) _

10 cm fundatie din balast

15 cm agregate naturale stabilizate cu 5% lianti hidraulici (DOROPORT)

20 cm strat de fundatie din balast !
15 cm strat de forma stabilizat cu 3% liant hidraulic (DOROSOL)

Bordura prefabricata
C30/37, 15X30 cm

Fundatie din beton de ciment

C16/20, 25X15cm

4 cm BA8

10 cm piatra sparta

10 cm fundatie din balast

C30,

Fundatie din beton de ciment
C16/20, 20X10 cm

37, 10X15 cm

DETALIU A :
TOTAL STRUCTURA RUTIERA 61 cm _ Scara 1:50 Cerinta Referat nr.
| RACORDARE STRAZI LATERALE AMENAJATE CU STRUCTURA RUTIERA | ASOCIEREA:
E_ Scara 1:50 _ S.C. MORANI
& IMPEX S.R.L.
RS .
=1 Strada modernizata Racordare drum lateral _ $ 1.00m o0em_ 1.20m 50cm_, %
2 T T TRECERE DE PIETONI S.C.INTOSR.L. 7,
= <, " . .
o
& 3,00m MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
w
x | Structura drum lateral S 5 TV SNATURA
_ 5 cm beton asfaltic (MAS16) in strat de uzura Accese .\”8: a_..w Ew.o.anﬂ .ﬂ.oamo..Ti
_ 6 cm beton asfaltic deschis (BAD 20) o - ~ i PROIECTAT | Ing. Alina Grivinca
! 15 cm agregate naturale stabilizate cu 5% lianti hidraulici (DOROPORT) ructura rutiera VERIFICAT | !
g. loan OLARU
_ 20 cm strat de fundatie din balast 1950, 1.20m 1 0.50m . — Eﬁn
15 cm strat de forma stabilizat cu 3% liant hidraulic (DOROSOL) g SEF PROIECT | 8 o iTA @.&Q
TOTAL STRUCTURA RUTIERA 61 cm Ty APROBAT | Ing. loan OLARU Eﬁn
Structura _.c:m_.m» TITLU “ Modernizare strada K 6s Karoly, inclusiv
W 0.50m | |=variabil | 0.50m | PROIECT lizare pluviala in Municipiul Sf. Gheorghe,
judetul Covasna“
NOTE: CLASA DE BETON (16/20 (30737 TITLY PROIECT TEHNIC+DETALIl DE EXECUTIE
; ACTIUNE +CAIETE DE SARCINI
1. In dreptul acceselor auto si pietonale la proprietati, bordurile 10x30x50 cm - CLASA DE EXPUNERE -XG2 - XF4+-XM2
se coboara pe lungimea acceselor existente. DET. A) i
P 9 SO " : - GRAD DE IMPERMEABILITATE (min) | - - - PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP
2. In dreptul trecerilor de pietoni si al intersectiilor cu strazile laterale, )
bordurile 10x30x50 cm se coboara pe latimea de 1,20 m pentru persoanele cu dizabilitati. (DET.A) - GRAD DE GELIVILITATE  (min) o N
imi jarii i iaza i - ~TIP CIMENT -CEM 1, SR |, CDA0, IA52, 5C, | - CEM |, SR I, CDAO, IA52, 5C, EXEMPLAR | 5z PROIECT | NUMAR PROIECT [NUMAR PLANSA
3. _.::.m__a__m msm:.m__m_._w__ n__.cac._.__o_. laterale variaza __i_.m. .S.o 25.0 m. . . . CEm I CEM I CEMLCent 1l NR. | e | DRU-282015 | TT 009
4. Latimea amenajarii drumurilor laterale nu se va modifica fata de situatia existenta. - DOZAJ CIMENT kg/me - 960 -300:340 1 12.2015
~RAPORT APA/CIMENT  (max) ~060 - 0,50:0,55 DATA: 12/2015 | SCARA: 1:50

Este interzisa copierea,

do iei fara

siimp
S.C.INTOSRL.




PROFIL TRANSVERSAL TIP 10

Scara 1:50

SE APLICA PE Str. Kés Karoly: km 1+095,00-km 1+200,00

Limita proprietate

ez

Pista de biciclisti=1,20 m

Pc/2=3,50 m

Pc/2=3,50m

Parcare=2,50 m

Trotuar=1.20m-2.60m

> 2.00%

-

_ >2.50%

Pista de bici

ti=1.20m

Limita proprietate

R

Trotuar=1.20m-3.00m

2.00% <+

Bordura prefabricata
C30/37, 10X15 cm

ot o

—— :
:%,:{,:E:,EEE::
K P

e <

,':.EHS,E:,E:EE::.E,,Eé,EEDHEE::EEE::E,

Fundatie din beton de ciment
C16/20, 20X10 cm

4 cm BA8

10 cm piatra sparta

10 cm fundatie din balast

STRUCTURA RUTIERA vmoﬁmﬂhﬂb
5 cm beton asfaltic (MAS16) in strat dk uzura

6 cm beton asfaltic deschis (BAD 20)

15 cm agregate naturale stabilizate cu .5% lianti hidraulici (DOROPORT)

20 cm strat de fundatie din balast

15 cm strat de forma stabilizat cu 3% liant hidraulic (DOROSOL)

TOTAL STRUCTURA RUTIERA 61 cm

_ RACORDARE STRAZI LATERALE AMENAJATE CU STRUCTURA RUTIERA

Bordura prefabricata
C30/37, 15X30 cm

Fundatie din beton de ciment
C16/20, 25X15 cm

DETALIU A
Scara 1:50

| Scara 1:50 .
2| _ ~ 1 100m _, 50cm_,_ 120m S0 mm <
W_ Strada modernizata Racordare drum lateral _ I
g . >2.50% variahilato < TRECERE DE PIETONI
>= LTI
m I o a v «
< ! 3,00m
o
& e
[e— v
M_ Structura drum lateral wmoao sﬂsz aw Eﬂwsw .ﬁawww_w I
_ 5 cm beton asfaltic (MAS16) in strat de uzura Shructurs rotiera L
_ 6 cm beton asfaltic deschis (BAD 20) 0.50m 120m 0.50m
! 15 cm agregate naturale stabilizate cu 5% lianti hidraulici (DOROPORT) == W . == 1
_ 20 cm strat de fundatie din balast R
15 cm strat de forma stabilizat cu 3% liant hidraulic (DOROSOL) 11‘
TOTAL STRUCTURA RUTIERA 61 cm |
Structura _.c:m_.L
W 0.50m | l=variabil | 0.50m |
CLASA DE BETON (16/20 C30/37
NOTE: - CLASA DE EXPUNERE -XC2 XFA-+XM2

1. In dreptul acceselor auto si pietonale la proprietati, bordurile 10x30x50 cm
se coboara pe lungimea acceselor existente. DET. A)

2. In dreptul trecerilor de pietoni si al intersectiilor cu strazile laterale,
bordurile 10x30x50 cm se coboara pe latimea de 1,20 m pentru persoanele cu dizabilitati. (DET.A)
3. Lungimile amenajarii drumurilor laterale variaza intre 10.0-25.0 m.

4. Latimea amenajarii drumurilor laterale nu se va modifica fata de situatia existenta.

- GRAD DE IMPERMEABILITATE (min)
- GRAD DE GELIVILITATE (min)

- TIP CIMENT

- DOZAJ CIMENT kg/me

- RAPORT APA/CIMENT ~ (max)

-CEM 1, SR 1, CD40, IA52, 5C, | - CEMI, SR I, CD40, IA52, 5C,

CEM II,CEM Il CEMII.CEM I
- 260 - 300,340
-0,60 -0,50,0,95

4 cm BA8

10 cm piatra sparta

10 cm fundatie din balast

C30/37, 10X15 cm

Fundatie din beton de ciment
C16/20, 20X10 cm

Cerinta Referat nr.
ASOCIEREA:
S.C. MORANI
IMPEX S.R.L.
PROIECTANT GENERAL: I Zd.ﬂ%
S.C.INTOS.RL. o,
BENEFICIAR:
MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
NUME SEMNATURA
PROIECTAT | Ing. Alina Grivinca
U
VERIFICAT | Ing. loan OLARU Eﬁn
Ing. Andrei
SEF PROIECT| GHEORGHITA @R&
APROBAT | Ing. loan OLARU Eﬁn
TITLU “ Modernizare strada K 6s Karoly, inclusiv
PROIECT lizare pluviala in Municipiul Sf. Gheorghe,
judetul Covasna“
TITLU PROIECT TEHNIC+DETALIlI DE EXECUTIE
ACTIUNE +CAIETE DE SARCINI
PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP
EXEMPLAR | oz PROIECT | NUMAR PROIECT [NUMAR PLANSA
NR. pT+DE+Cs | DRU-28-2015 | TT_010
1 12.2015
DATA: 12/2015 SCARA: 1:50

Este interzisa copierea,

do iei fara

siimp
S.C.INTOSRL.
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