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NOTA:

1) Caracteristicile betoanelor speciale si a protectiei
anticorozive sunt specificate in Caietul de sarcini.
2) Se vor face reparatii cu betoane speciale la grinzi si
intradosul placii de beton armat existente.

LEGENDA:

Existent
Proiectat

1.1.1.1. Lucrari pregatitoare

Diagnosticarea defectelor se realizeazd prin observare directd i prin ciocdnirea
suprafetelor betonului sau cu ajutorul aparaturii speciale pentru identificarea zonelor de beton
carbonatat, a arméturil or corodate, a grozimii stratului de acoperire, efc.

Marcarea zonelor degradate se face cu cretd colorati prin delimitarea zonei gi hasurarea
suprafetei delimitate.

inliturarea betonului degradat se face cu ajutorul dispozitivelor de dislocat mecanice,
electrice, de tdiat, giurit. Aceste dispozitive vor avea puterea g actiunea corespunzitoare
dislocirii betonului degradat, fird a produce deranjamente structurii in ansamblu.

Antreprenorul va evita folosirea unor pieckhammere de mare putere, ce ar produce vibratii
¢ eventual degradiiri majore asupra structurii. Dislocirile de betoane vor fi numai locale gi vor
antrena numai betonul degradat pini la betonul sindtos, sau pe grosimea previzuti in proiectul
de detalii.

Betonul nu va fi inliturat pind cind Executantul nu va obtine acordul Consultantului cu
privire la zonele pa care acesta va fi inldturat gi nu va fi prezentat acestuia propunerile cu privire

la etapele de lucru g de sprijiniri temporare necesare.

1.1.1.2. Lucrari de reparatii

Curdfarea armiturilor se va face prin sablare sau cu perii de sirmi.

Este admisd gi curdtarea chimici, daci procesul tehnologic i materialele corespunzitoare
sunt agrementate in tari. in cazul in care se consideri ci sectiunea armiturii de rezistenti s-a
redus cu peste 5%, se vor prevedea arméturi suplimentare, care se vor imbina cu cele existente pe
o lungime minimi de petrecere conform prevederilor SR EN 1992-2-2006.

Tratarea suprafetelor de beton se va face prin curiitare cu aer comprimat gi eventual prin
umezire sau cu un sirat de amorsare, inainte de aplicarea betonului special, conform
instructiunilor de utilizare specifice ale materialului respectiv ce va fi utilizat.

Armiturilor dezgolite dupd curifare, se vor trata prin vopsire cu o vopsea speciald ce
aziguri protectia anticorozivi a armiturilor gi o mai buni aderenti a betonului fati de armaturi.
Substanta de protectie se procurd odati cu materialele pentru betoane speciale, se prepard
conform instructiunilor specifice gi se aplicd prin pensulare.

Aplicarea betonului special de reparare (inclusiv prepararea sa) se face conform
instructiunilor specifice. Prin aceasti operafie, se refac dimensiunile inifiale ale elementului

reparat, iar prin intirire se restabileste inireaga capacitate portanti.

1.1.1.3. Protectia anticoroziva a suprafetelor de beton

Protectia anticorozivi a suprafeielor de beton se aplicd cu scopul realizérii unei mai bune
rezistente a elementelor din beton armat impotriva degradirii prin actiunea apei g a sirurilor din

atmosferd, sporindu-le astfel durabilitatea in timp.
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