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STUDIU GEOTEHNIC
Cap. 1 = INTRODUCERE. OBIECTUL LUCRARII

1.1.  Prezentul “Studiu geotehnic™ a fost elaborat la comanda FORTUNA
PARK SRL din Miercurea Ciuc.

1.2,  Obiectul lucrarii consta in fundamentarca din punct de vedere
geotehnic a conditiilor de proiectare §i execufie a lucrarilor de fundatii
pentru PUZ - ZONA STRADA OLTULUIL, SFANTU GHEORGHE
JUDETUL COVASNA

1.3. Cercetarea geotehnicad a terenului de fundare s-a efectuat in

conformitate cu prevederile:
NP 074/2014 | Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii J
|

l geotehnice a terenului de fundare
SR EN ISO 14688/1-2004 | Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea

B pamanturilor, Partea 1: Identificare gi descriere. ‘
SR EN ISO 14688/2-2005 Cercelan si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea '

pamanlurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare.
SREN 1997/1-2006 | Eurocode 7. Proiectarea geotehnica. Parteal: Reguli generale.
SR EN 1997/2-2007 Eurocode 7' Proiectarea geotehnica. Partea 2: Invesligarea si
‘ o N incercarea terenului. - B
SR EN ISO 22476/2-2006 Cercetari si incercari geotehnice. Incercari pe teren. Partea 2
| Incercare de penetrare dinamica
STAS 1709/2-90 Actiunea fenomenului de inghet-dezghe la lucrari de drumun.
| Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezgh
NP124-2010 | Normativ privind proiectarea geotehnica a lucrarilor de sustinere |
STAS 1913/1-82 | Teren de fundare, Delerminarea umiditalii,
| STAS1912/3-76 | Teren de fundare. Determinarea densitalii pamanturilor.
| STAS 1913/4-86 | Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.
 STAS 1913/5-85 Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.
STAS 3200/1-85 Teren de fundare. Principii generale de calcul.
STAS 3300/2-85 Teren de fundare. Calculul de fundare in cazul fundarii directe.
STAS 6054-77 Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teriloriului
Romaniei.
STAS 8942/1-89 Teren de fundare. Determinarea compresibilitatii pamanturilor prin
. |incercarea in edometru.
STAS 8942/2-82 Teren de fundare. Determinarea rezistentei paméntunlor la
forfecare, prin incercarea de forlecare directa.
| NP 126:2010 Normativ din 2012 Normativ privind fundarea constructiilor pe
S __pamanturi cu umflari si contractii mari. Indicativ NP |
NP 112-2004 o Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa. |
| P100-1/2013 | Cod de proiectare seismica. Prevederi de proiectare pentru cladiri. |
"STAS 6054-77 Teren de fundare. Adancimi maxime de inghel. Zonarea teritoriului |
— | Romaniet.

I.4.  Programul de investigatii a cuprins lucrdan specifice de teren §i
laborator pentru:
e identificarca stratificatiei prin foraje,
o determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului in
secfiunea de teren investigata,
e precizarca mvelului de aparitie i stabilizare a apei subterane.
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Cap. 2 - DATE GENERALE

2.1. Din punct de vedere morfologic, Este dominata de relieful orizontal
al terasei Oltului din depresiunca Stantu Gheorghe. Terenul este stabil,
fara accidente naturale sau artificiale. Cota absolutd fata de nivelul marn
este de 524 de m cota RNMN. Morfologic. bazinul Sf. Gheorghe face
parte din marea depresiune intracarpatica a Brasovului si este incadrat la
vest de muntii Baraolt. la nord de muntii Bodocului, la est de depresiunea
Tg. Secuiesc st la sud de depresiunca Barser.

Amplasamentul studiat construibil in aceasta etapa se afla pe un
teren cu panta foarte lina in coborare spre valea ranlut Olt la =200 m V de
rau pe lunca aluvionard a acesteta. panta terenulu este de 0.5 % cu
coborare ;prc E

o~

.
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2.2. Din punct de vedere geologic, Bazinul intramontan ai tarn Barser este
constituit din depozite de molasa phocen-pleistocene depuse peste un
fundament de varsta cretacica.

2.2 1. Depozitele cretacice

Sunt depozite in facies de fhis fiind larg dezvoltate in zonele
muntoase adiacente de rama. reprezentate de muntii Bodoe si Baraolt,
precum si subasmentul depozitelor de molasa phiocen-pleistocene.

Ele apartin stratelor de Sinaia ( Valanginian-Hauterivian), stratelor de
Bistra inferioare (Barremian-Aptian inferior) si stratelor de Bistra
superioare (Aptian superior-Albian).

2.2.2. Depozitele pliocene

Depozitele pliocene repauzeaza discordant si transgresiv - peste
[undamentul cretacic, formand umplutura bazinului mtramontan . In cadrul
formatiunii s-au realizat 3 scparati litostratigrafice © orizontul argilos-
nisipos mferior, care debuteaza printr-o brecie argiloasda verzuie cu

SC LG TEEHESRE Gheorghen




Studiu gco - PUZ - zona strada Olgulgu, municipiul Sl.imu‘gheorghe, jud. Covasna Pag 4

elemente de gresii. microconglomerate si calcare. peste care se dezvolta o
secventa argilo-nisipoasa cenusie cu strate de lhignit; orizontul marno-
argilos mediu este caracterizat prin faciesul sdu predominant marnos
cenusiu, in care se intercaleaza argile cenusii si lentile de nisipuri, cu strate
de lignit. onzontul argilo-nisipos superior reprezintd o alternanta foarte
stransa de argile si misipuri cenusii si subordonat. marne cenusn cu strate de
lignit.

2.2.3. Depozitele cuaternare

Sunt larg raspandite in bazinul St Gheorghe si sunt reprezentate prin
depozite pleistocen inferioare, pleistocen superioare, holocen inferioare si
holocen superioare.

Pleistocenul inferior apare la 21 pe rama vestica a bazinului, fimd
deseort acoperit de o patura contindnd depozite deluvial-proluviale si este
reprezentat printr-o alternanta stransa de nisipuri si argile cenusii cu strate
de lignit. Pleistocenul superior este reprezentat prin depozitele terasei
Oltului s apar bine evidentiate pe partea dreaptd a acestuia. Aceasta
debuteaza printr-o serie groasda de aluviuni, care spre rama vestica a
bazinului apar sub forma de pietrisuri si bolovanisuri (calcare si gresii)
prinse intr-0 matrice argilo-nisipoasa galbuie. In partea centrala si esticd a
bazinului. pleistocenul superior, contemporan cu vulcanismul andezitic din
zond. continud cu depozite piroclastice, constituite din cinerite predominant
psamitice si mai putin psefitice de natura andezitica uneori cu bombe si
lapili de aceiasi origine, depuse in mediu lacustru, cu transport mmim faté
de locul de impact.

Holocenul inferior este reprezentat de depozite loessoide galbui. cu
concretiuni calcaroase. solificate la suprafata. Grosimea acestor depozite
este de 0,5-10 m,

Holocenul superior cu o grosime de 10-15 m, cuprinde aluviunile recente
din albia si lunca Oltului, fiind reprezentate in zona de lunca prin depozite
argiloase, prafoase, loessoide la suprafata. iar in partea inferioara trec la
pietrisurt st misipuri. In zona de albie se disting aluvium formate din
bolovinis, pietris s1 nisip.

2.3. Din punct de vedere hidrogeologic, Principalul curs de apa care
dreneaza bazinul Sf. Gheorghe si inclusiv stratele freatice este raul Olt .

In depresiunca Sf. Gheorghe, prin depozite sedimentare permeabile
nisipoase apa se infiltreaza, acumulandu-se in straturi acvifere nisipoase .

Hidrogeologia regiunii se caracterizeaza prin aparitia panzei freatice
la adancime mijlocie, caracteristic pentru zonele de versant si ale
formatiunilor de terasa.

Forajele geotehnice executate pe amplasament au interceptat apele
freatice la adancimi intre de = - 1, acviferele avand un caracter cu
nivel liber sau putin ascensional.

SC GEO-TFC 1 SRL Glcorshen
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2.4. Din punct de vedere climatic, regiunea este caracterizatd printr-o
clima continental-moderata si face parte din etajul topoclimatic colinar, aria
topoclimatului de adipost cu inversiuni de temperatura.

Principalele caracteristici meteorologice observate la statia Sfantu

Gheorghe sunt urmatoarele:

l Temperatura aerului oC
- Temperatura medie anuald 7.6°C
Temperatura medie a lunii celer mai reci -4,7°C
Temperatura medie a celer mai calde 18.0°C
Temperatura maxima absoluta 37.8°C
Temperatura minima absoluta -32.0°C
Precipitatiile atmosferice mm
Cantitayi medii anuale _ 5841 mm
Cantitati medii lunare cele mai mari 98.1 mm
Cantita(i medii lunare cele mai mici 22 mm
Cantitatea maxima cazutd in 24 de ore 81.2 mm

2.5. Adancimea de inghet in terenul natural, conform STAS 6054-77.
este de 100 cm.

2.6. Din punct de vedere seismic. conform STAS 11.100/1-1993 zona
orasului Tg. Mures se incadreaza in gradul 1=7, (MSK) de intensitate
seismicd, cu o valoare a acceleratiei seismice a,~ 0.20g (P100-1-2013) si o
perioada de colf T = 0.7,

2.7. Categoria geotehnici, din punct de vedere al incadririi in categoria
geotehnicd, contorm normativulur NP 074/2014, lucrarea ce urmeaza a se
execula se incadreaza la “categoria geotehnica 2-37, cu risc geotehnic
moderat-major, dupa cum retese din urmatorul punctaj:

; Factoni de avut in vedere pentru stabilirea categoriei geotehnice

T Punctaj |

- Conditiile de teren Terenuri bune (complex aluvionar | 2/6 |
' grosier)/dificile  (depozite lagunare-

I - | dluvionare neconsolidate la suprafaga) =~ l
- Apa subterand Epuismente normale (nivel hidrostatic 2

l | variabil cu regimul de precipitatii si | !
- - | debitul rdului Olt) | N |
' Categoria de importanta Normala (regim 10 etaje) | 3 _1'
- Vecinatati Risc moderat (constructii si bazin inot 3
laema |apropiate) |
[ Zona seismica P-100-1-2013 Acceleratia seismica a,~0.20 g , 2

l Riscul geotehinic —"—:\Mderat/Majur o 12-10

SCGEO-TECIESRL Gleorshem .
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Cap. 3= CONDITIHLE GEOTENNICE ALE AMPLASAMENTULUI
3.1. Pentru investigarea terenului au fost executate 2 loraje geotehnice, cu
adancimi de 6 m pe amplasameniele figurate pe planul de situagie anexat, 2
sondaje in situ prin penetrare dinamica usoard cu con tip PDU. analize de
laborator pentru determinarea principalelor caracteristici geotehnice ale
stratelor intalnite pana la adancimea cercetata.

Forajele au fost executate cu o autoforeza tip FSC-2.5 in carotaj
mecanic contiuu, pana la traversarea a formatiunilor afanat/mor lagunare
sau aluvionare neconsolidate cu sau fara apa. Forajele au fost continuate in
sistem de lucru uscat pana la adancimea finala de 6.0 m cu tubaj. probele
nederanjate fiind recoltate in stuquri cu O 14 mm, 1ar probele deranjate in
pungi si borcane. Analizele de laborator au fost efectuate in laboratorul
geotehnic gradul 11 al S.C. GEO-TECH SRL Gheorgheni.

3.2. Forajele executate. au pus in evidenta urmatoarea stratificagie:

F1(6 m)
Adan |
cime | Caractenzarea stratulu kPa
10601 0°F Umplutura (pietris cu nisip) |
i Argila prafoasa (maloasa cu mat.organica 2-5%) ' 180:
cafenie-cenusie inchisa-negricioasa cu rar pietris. f 150
1.60 | consisteeta "
; f Argila prafoasa (cu mat.org =5%) cenusie cu rar pietris I 120-
{ 270 si resturi vegetaie moale 130
Nisip fin si mediu argilos cenusiu, umed . mediu indesat | 150-
3.30 (2.70m-3,30m) - g _ 180
Nisip fin si mediu argilos cenusiu. umed , mediu indesal 130
390 lentila afanata (3,30m-3,90m)
Nisip mediu grosier cenusiu cu pietris in proportii 200-
5,30 variabile. mediu indesat | 250 |
Pietris, bolovanis mic in matrice nisipoasa argiloasa, | 2300
6.00 mediu indesat '
F2(6 m)
Adan
cline Caractenzarea stratulu kPa
140 | 140 Umplutura eterogena
Argila prafoasa nisipoasa (maloasa cu mat.organica 2 130
240 { 5%) cenusie-albastruie, consistenta 140
4,00 Nisip fin si mediu argiios cenusiu, umed , mediu indesat 170
Nisip mediu grosier cenusiu cu pietris in proportii 200-
470 variabile, mediu indesat 250
| Pietris, bolovanis mic in matrice nisipoasa argiloasa, >300
6.00 mediu indesat

N SKIL Giheorehen
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3.3. Apa subterana a [ost indlnid intre adancimile de
respecliv si are un caracter ascensional
respectiv :
3.4. Agresivitatea apei fati de betoane si metale CP 012/2007
Valori fimita pentru clasele de expunere corespunzatoare la atacul
chimic al solurilor naturale si apelor subterane

Caracten | ) | ) |
stici Metode duTnoerclei [ apaTBUsd | .o caniy AV KAZ (moderata) | XA3(intensa)
l Rimice folusia | (slaba)
Ape de supralaia st subterane l Intervale de incadrare / Valon masurate
o | SHEAGR | <200 | 20018800 | 80O la 3000 3000 la 8000
mgi | (husa Merck) | i
| | | i
, ‘ SR IS0 431 8 | 65 | 8555 | 55a45 45la4
PH (ttusa portatila CheckMate ' f i A B
\ Mettler Toledo) | |
| e |l <15 | 1540 | 2012100 "f:"'""“.'“
i agresiv SR EN 13577 ! B Jl
i x . ! |
{ | \ R —
NHs SRISO 71504 sau7is02 |10 | 191830 | 0eE) | G010
mgi (trusa Merck) I [ l
| | | T )
| p | 30018 | > 3000 pana la
Mg’ SR ISO 7980 | @00 | oo | 000103000 | "oirae
| mg | {trusa Merck) \ f | J‘
i | S — l_ — S— o= NS -

Analizele informative executate cu trusele mobila Mettler-Toledo si
Merck conform SR EN 196-2, SR SO 431 6. SR EN 13577 si SR 1SO
7150-1 sau 7150-2 asupra apei prelevate din foraje nu indica o clasa de
expunere la atacul chimic al apelor subterane in proba de apa analizata.

3.5. In imediata apropiere a forajelor F1. F2. au fost executate sondaje cu
penetrometrul dinamic greu usor PDU. datele fiind prelucrate cu program
Dinamyc Probing by Geo-Stru.

Din analiza diagramclor de penetrare de langa forajele F1. F2. sub
umplutura s¢ observa valori foarte modeste complexul (lagunar) sau
aluvionar neconsolidat coeziv care indica pamanturi slab consolidate,
compresibile, cu o capacitate portantd foarte redusa de 130-140 kPa. pana
la adancimea de 2,70 m (I'l), 240 m (F2), dupa care valorile presiunii
devin putin mar mari de 150-180 kPa in complexul nisip fin si mediu
(argilos) cenusiu, umed, alanat pe alocuri cu pietris mic afanat, si cresc spre
200-250 kPa in msipul medin grosier cenusiu cu pietris in proportii
vartabile (exceptie lentila nisipoasd atanata dinte 3,30-3.90 din F1. mediu
indesat, si ajung la 300 kPa in complexul aluvionar grosier format din
pietris, bolovanis mic in matrice nisipoasd argiloasa, mediu indesat de la
470 m (F1)330 m (F2).

3.6. Caracteristicele fizico-mecanice ale pamanturilor se prezinta in
detaliu in ligele forajelor anexate studiului.

SO SKE Giheorghien
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3.6.1. Stratele superioare coezive impermeabile sub umplutura
(pand la 2,70 m in F1 respectiv 2,40 m in F2), formate din depozite
(lagunare) coezive moi (argile prafoase/nisipoase, cu matorg =5%.
cenusie-cafenii- albistrui cu rar pietris si resturi vegetale. moi, pe alocuri
cu aspect malos). prezintd urmatoarele caracteristici geomecanice medii de
calcul, care se pot lua in considerare la proiectare,

-1, = 17.60-19.33 KN/em' - greutate volumetrica in stare naturala:
- = 7-14° - unghiul de frecare interna:

-¢ = 19-21 - kPa coeziunea:

- le= 0.46-0.54 - indice de consistenta:

- [p=27.16-38.84 — indice de plasticitate:

- Ms ;= 4100-6400 kPa — modul edometric,

= Peanvecate =120-150 kPa - presiunea conventionald de calcul:

- 1= 0,23-0.40 - coeficient frecare dintre fundatie — teren,

- v = 0.30-0.35 — coel. w1 Poisson (coel. de deformare laterald);

- K’s = 040-0,50 MN/m’  coeficient de pat (conform normativ
NP112-04, pentru placa patrata cu latura de 30 ¢cm).

3.6.2. Stratele superioare necoezive permeabile [situate intre 2,70-
3,90 m (FI) si 2,40-4,00 (F2)] formate din depozite aluvionare slab
consolidate. necoezive. si anume nisip fin si mediu argilos cenusiu,
umed, mediu indesat pe alocuri cu lentile afianate (3,30-3,90 FI)
prezintd urmatoarele caracteristici geomecanice medii de calcul, care se pot
lua in considerare la proiectare

-9, = 17,60-17.80 KN/em® - greutate volumetrica in stare naturala:

- = 19-20° -~ unghiul de frecare interna:

- ¢ = 8-9 - kPa coeziunea:

- 1d = 0.30-0.45 - grad de indesare roci necoezive

-E- <15000 kPa — modul de deformatie liniara:

= Peonvc= 130(lentile afdnate)-170-180kPa - presiunea conventionald
de calcul.

- 1t = 040 - coeficient frecare dintre fundatie  teren,

- v =035 - ¢coef. lui Poisson (coefl. de deformare laterala).

-K=107"-10" cm/s - valoarile coeficientului de permeabilitate;

- ks = 0.33-0.50 MN/m’ - coeficient de pat (conform normativ
NP112-04. pentru placa patrata cu latura de 30 cm).

Nu se poate releva o startificafie legata pe intregul amplasament
pand la complexul aluvionar grosier necoesiv,

SCGEO-TECH .\Rl_(ilwul;;hmu
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Stratele nu sunt omogene si au capacitate portantd foarte variabild
si scdzutd@ in consecinga nu_se¢_recomandd ca teren de fundare fara
imbunatitire.

Este de mengionat faprul ca desi F2 pare sa aiba caracteristici mai
bune pentru fundare de la 2,40 m conform PDU, totusi se va lua in
considerare ca lentilele nisipoase afinate pot sa apard fa addncimi
variabile cu grosimi necunoscute in orice zona a amlasameninlui cure nn
pot fi delimitate de foraje punctiforme doar in sapatura!

3.6.2. Complexul aluvionar necoeziv a fost interceptat in forajele
FI, la 3,90 m si in F2 la 4,00 m conform forajelor executate in zoni
format din nisip mediu grosier cenusiu cu pietris in proportii variabile,
mediu indesat in partea superioara sau pietris, bolovinis mic in matrice
nisipoasa argiloasa, mediu indesat de la 530 F1 si 4.70 F2, prezinta
urmdltoarele caracteristici geomecanice medi de calcul. care se pot lua in
considerare la proiectare

-7 = 17,94-18.22 KN/em' - greutate volumetrica in stare naturala;

- = 32-40° unghiul de frecare interna:

-¢ = (- KkPa coeziunea;

- 1d = 0.50-0,60 - grad de indesare roci necoezive:

- E = 25000-30000 kPa — modul de deformatie liniar;

= Pogvecte = 200-250 (nisip). =300 kPa( pietris) - presiunea
convenfionala de calcul.

- 1t = 0.50 - coeficient frecare dintre fundatie - (eren:

v =027 = coefl. lui Poisson (coel. de deformare laterala);

-K=10"-10"em/s  valoarile coeficientului de permeabilitate;

-k's = 50-66 MN/m’' - coeficient de pat (conform normativ NP1 12-
04, pentru placa patrata cu latura de 30 cm):

Cap 4. - CONDITH DE FUNDARE

Avind in vedere:

= amplasamentul se afla aproape de confluenta pardului Debren cu
raul Olt si este 0 zonad inndabild cu aparare de mal existenta

* fiind o zond inundabila cu nivel teren natural sub albia paraului in
unele zone este ridicat prin umpluturnt etrogene care sunt pentru
accesibilitate nu i pentru constructi

= stratificatia variata st nivelul hidrostatic ridicat si ascensional al
apei de pe amplasament cu debite exceptionale

= regimul preconizat de inaltime ridicat al constructnlor de =4 ctaje

SCOEGTECHSRIE Gheorghem
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» caracteristicile fizico-imecanice slabe ale terenului de fundare in
zona de influenta a fundatitlor

» caracterul usor lichefiabil al lentilelor nisipoase fine argilose pand
in jurul adancimii de cca 3.8-4.0.m

= peomogenitatea atit din punct de vedere granulometric cit si a
gradului de compactare a stratului (lagunar) necoeziv alanat $i
coeziv moale-consistent alternand in proportii foarte variabile

» categoria geotehnica 2-3 a lueririi, cu risc geotehnic moderat sau
major. la proiectare si executiec se vor lua in considerare
recomandarile de mai jos.

= zona de confluenta dintre paraul Debren si raul Olt este cunoscutd
cu debite exceptionale de ape in sapaturi

= nu se poate releva o startificatie legatda pana la complexul
aluvionar goriser necoeziv.

= Stratele nu sunt omogene si au capacitate portanta foarte variabila
sl scazutd in consecintd nu se recomanda ca teren de fundare fara
imbunatatire.

Mai jos vom detaila cateva metode de imbunditatire san conditiile
tundarn directe

4.1. Imbunatatirea terenului prin metoda coloanelor de indesare cu adaos
de material (sorturi de balast). In acest caz sapatura generala se va face
pand la atingerea stratelor naturale superioare cu conditia depasirin stratelor
de umplutura eterogena.

Nu este recomandata in acest caz sapatura prea adanca (cca 2,00 m)
in stratele naturale coezive relativ imermeabile. pentru a nu deschide cale
libera apelor freatice cu nivel ascensional si debite exceptionale.

Adancimea coloancelor, diametrul st deasnatea in plan se vor calcula
de prorectantul de rezistemia. Dupa aungerea caracteristicilor dorie a
supraferer sapate se poate trece la executarea radierulur general pesie un
strat de heton de egalizare.

4.2. Imbunatatirea terenului prin metoda micropilotilor de indesare sc
poate realiza in conditii similare cu coloanele de indesare cu adaos de
material.

Addncimea pilogilor, diametrul si densitatea in plan se vor calcula de
provectantul de rezistenta.

Aceastd varianta este una alternativa la prima vananta. dar probabil
costurle de executie vor fi semnificativ mai rndicate.

4.3. Se poate lua in calcul metoda fundirii directe la adincime mare de
aproximativ -L.00 m pa stratele nisipoase mediu grosiere cenusii cu pietris
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in proportii vanabile. mediu indesat. luand in considerare o presiune
conventionala de baza de Pconv=200-250 kPa la Dfmin=-4,00 m. caz in
care se va prevedea o pompare exceptionala in timpul realizarii lucréarilor,

Calculul s1 dimesionarea fundatiilor se vor face de proiectant pe baza
datelor furmzate de prezentul studiu geotehnie

4.4. O alta metoda de fundare directa ar {1 cea a fundatitlor izolate de mare
adancime pe chesoane, tot pe stratele nisipoase medin grosiere cenusii cu
pietris in proportii variabile. mediu indesat, ludnd in considerare o presiune
conventionala de baza de Pconv=200-250 kPa la Dfmin=-4,00 m

4.5. Imbunatatirea terenului prin realizarea unei perne de balast
compactat controlat in trepte cu strat de blocaj in bazd dmn
supragabritice de andezit colturos impénat in stratele argiloase maloase sau
msipoase atdnat cu caracter usor lichefiabil la adancimea de cca 2.00 m.

Aceasta metoda deasemenea se va executa la adancimea depasiri
stratului de umpluturd eterogend.

Presiune convetionald de calcul sub perna va i luat Pcony = 120-130
kPa 1ar peste pemna se va preconiza atingerea Pconv ~ 180-200 kpa.

[n acest caz deasemenea nu se va depdsi prea mult cota mimima a
umpluturii in sapaturt pentru a evita inundarea sapaturii cu debite excesive.

Varianta asta esie realizabila probabil fara pompari exceptionale
dar cota superioara a radrerulu va apunge in qur de -1,00 m cea ce exclude
realizarca parcari subterane.

4.5.1. Varianta fundarii pe radier general dispus la adancime
mare peste o pernd de balast compactat controlat in trepte cu strat de
blocaj in baza.

Adidncimea sapaturi generale se recomandd a se face pana la cca
3.80-4.00 m. cu conditia depasirn argilelor cu aspect malos moi 51 a
nisipurilor fine argiloase cu caracter usor lichefiabil.

In acest caz in functie de addncimea bazei pernei de balast se va avea
in vedere evacuarea apelor freatice in timpul lucrarilor de executie a pernei
s1 proiecatare lucrarilor in incinta fundatiei cu ajutorul izolarii sapaturii cu
palplanse prefabricate.

Se recomandd excavarea depozitelor lagunare eterogene cu
capacitate  portantd redusa din  sapitun st inlocuirea  sapaturilor
suplimentare cu material autohton tip balast sau material din gropr de
imprumut. Avand in vedere variatiile mari atat a granulozitatii cat si a
gradulu de compactare a stratelor tip lagunar sau aluvionar neconsolidate
necoezive sau coczive se recomanda omogenizarea terenului prin asternere
succesiva in trepte de sorturi adecvate de balast sau piatrd sparta. impanata
cu msip care se va compacta cu mijloace mecanizate grele pana la obtinere:
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capacitatilor portante impuse de incarcarile aduse de constructii. Pentru
lucrarile de omogenizare se recomanda executarea de masuritori tip
Proctor normal respectiv dupd terminarca omogenizarii s¢ vor executa
masuratori cu placa statica tip Lukas in 4-5 puncie.

Grosimea s1 adancime de disunere a perner de balast va fi aleasa de
proicctantul general pe baza datelor furnizate de prezentul studin peotehnic.
Toate aceste lucrari sunt necesare pentru reducerea la mumm 2 tasarilor
maxime probabile in timp cat st evitarea tasarilor diferentiate care ar i
extrem de periculoase avand in vedere indltimea construciiilor.

Aceastad varianta este foarte greu de realizat_datoriti debitelor
exceptionale de api care sunt caracteristice zonei de confluentid a
raului Ot cu pararul Debren, in caz de optare pentru aceasti metoda
se va lua in calcul drenarea siapaturii cu debite exceptionale din base.

+.7. Sapaturile pentru turnarea fundatiilor pot fi executate vertical
sau cu taluz 172, curespectarea prevederilor Normativului C169-88 privind
masurile de sprijinire in cazul stratelor necoezive formate din nisipuri cu
pretris bolovams. Ultimul strat. in grosime de 0.20 m. nu va fi decapai
decit inainte de turnarea tundatiilor.,

4.8. Terenurile in care se vor executa sapaturi. se incadreaza conform
normativalui TS din 1981, dupa urmatorul tabel:

Denumirea roci Catcgone  de reren dupa modul  de !
comportare ki sapat &
) e o & | Manual | mecanie
| Pamint vepetal | Usor [ 1
Praf argilos - Myloc : |
Argifa prafoasa. argtla ~miylocin L
Argila nisipoasa iare | 1 1
Nisip I usor i i
Nisip arzilos L mylociu I !
Nisip prafos mujlociu | {
Pictrig cu bolovamy colmatat eu msipun argiloase ' toarte tare 1 i
stargile msipoase 3 | |
Marma _foarte tare i

4.6. Proiectantul de rezistenta va alege solutia de fundare
(fundatii indirecte prin piloti, fundatii directe si continue pe stratul de
baza marnos, fundatii izolare, blocuri de fundare etc.) in functie de
natura constructiva cw san fard subsol. regimul de indltime pe baza
caracterisificilor geomecanice ale terenurilor, furnizate de prezentul
studin luand in caleul raportul optim de siguranti constructiei/ costuri
de executie,

Prezentul studiu  geotehnic este executat pentru PUZ in
consecinfa pentru fazele P, DTAC se recomandi executare de
mvestigafii suplimentare dupi demolarea constructiilor existente pe
amplasament.

— " intocmit
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