FORMULAR F5

OBIECTIV: DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

PROIECTANT: AGO PROIECT ENGINEERING

INVESTITOR: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

FISA TEHNICAnr. 1

Aparat de iluminat stradal cu LED putere
maxima 55W / 75W / 150W

Corespondenta propunerii tehnice cu

CNIET Specificatii tehnice Impuse prin caietul de specificatiile tehnice impuse prin Producator
sarcini : P
caietul de sarcini
0 Parametri tehnici si functionali:
1.1. Caracteristici generale
1 Aparat de iluminat stradal cu LED
1.1 | Alimentare electrica: 230V/50Hz.
12 Grad de protectie compartiment optic (minim)
' IP66
Grad de protectie compartiment accesorii
1.3 . o
electrice (minim) 1P66
1.4 | Rezistenta la impact (minim) IKO8
1.5 | Clasa de izolatie electrica: Clasa | sau Il
16 pimensiuni aparat de iluminat LxIxH: nu sunt
impuse
1.7 | Eficienta 80 Im/W
1.8 | Putere instalata (maxim) 55W / 75W / 150 W
1.9 | Greutate: nu se impune
Aparat de iluminat cu urmatoarele componente:
e carcasa realizata din aluminiu turnat sub
presiune sau aluminiu extrudat
o difuzor din sticla tratata termic,
securizata, plana sau curbata;
o distributia luminoasa va fi de tip stradal si
nu va fi influentata de aparitia unor
defecte asupra unora dintre LED-uri;
1.10 fiecare dintre LED-uri va avea asociata

acelasi tip de lentila specifica, care
reproduce distributia luminoasa completa
a aparatului de iluminat;

o fluxul luminos total al aparatului de
iluminat va fi determinat de numarul de
LED-uri si/sau de curentul aplicat la
bornele LED-urilor;

e compartimentul optic trebuie sa permita
deschiderea sa pentru operatii de




mentenanta, chiar daca prin intermediul
unor unelte. Pentru a facilita operatiile de
mentenanta, acesta trebuie sa poata fii
deschis intr-un interval scurt de timp, de
maxim 1 minut, fara deteriorarea
componentelor aparatului de iluminat; nu
se accepta aparate de iluminat pentru
care difuzorul este lipit de carcasa;

e compatimentul accesorii electrice va
trebui sa permita deschiderea sa pentru
operatii de mentenanta, chiar daca prin
intermediul unor unelte. Pentru a facilita
operatiile de mentenanta, acesta trebuie
sa poata fi deschis intr-un interval scurt
de timp, de maxim 1 minut, fara
deteriorarea componentelor aparatului de
iluminat ;

e placa LED va fi amovibila, pentru pentru
a facilita operatiile de mentenanta si
pentru a permite schimbarea acesteia
Tntr-un mod facil, in caz de defect, dupa
terminarea perioadei de garantie ;

e placa LED va fi fixata direct de carcasa
aparatului de iluminat, pentru a permite
extragerea rapida a caldurii produsa de
sursele LED, astfel carcasa va avea si
rolul de radiator ;

e placa LED va fi compusa din minim 6
LED-uri pentru a preintdmpina pierderea
a mai mult de 20% din fluxul luminos
emis de aparat, in cazul in care un LED
se va deteriora ;

e sistemul de montaj va permite montarea
pe brat sau in varf de stalp si inclinare
ajustabila.

Echipare cu sursa luminoasa tip LED de mare
putere (se va preciza modelul si producatorul)

L e temperatura de culoare Tc = 4000K+10%
e indicele de redare al culorilor Ra=70
Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul
de sursa luminoasa utilizata, va avea minim
urmatoarele funcitii:
e asigurarea functionarii cu factorul de
putere >0,92, pentru functionare la 100%;
1.12 e posibiltate de  comunicarea  prin
protocoalele de comunicare DALI sau 1-
1ov
e permite reducerea fluxului luminos cu
minim 90% din valoarea fluxului nominal,
in trepte de minim 1%
Aparatul de iluminat va permite echiparea cu
dispozitiv de control individual fara fir (parte
1.13 | componenta a sistemului de control), pentru

comanda si controlul independent al aparatului de
iluminat, prin utilizarea cel putin a protocoalelor de




comunicare 1-10 V sau DALI; acesta va indeplini
cel putin functile descrise in fisa tehnica a
sistemului de telegestiune;

1.14

Aparatul de iluminat va permite echipare cu
senzori de prezenta. Se va prezenta o lista cu
senzorii cu care este compatibil si modul de
interactiune al acestora cu sistemul de control.

1.15

Durata de viata minim 100 000 ore cu pastrarea a
70% din fluxul luminos

1.16

Functionare la Ta=min50°C

1.17

Protectie incorporata la descarcari si
supratensiuni atmosferice de pana la 10kV,
pentru toate componentele electronice integrate
in aparatul de iluminat si protectie la scurtcircuit.

1.18

Posibilitate de vopsire a stalpului in orice culoare
din paleta RAL(va fi stabilita de catre beneficiar ).

1.19

Se va prezenta diagrama polara a intensitatii
luminoase si curbele K pentru aparatul de
iluminat propus

1.20

Se va prezenta declaratia de conformitate CE.

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

3.1

Se va prezenta declaratie de conformitate a
produselor cu cerintele esentiale prevazute de
directivele Uniunii Europene ( marca CE )

3.2

Se vor prezenta certificate emise de organisme
europene abilitate, din care sa rezulte
respectarea integrala a cerintelor EN 60598-
1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-3:2003 pentru
aparatele de iluminat ofertate, pentru a garanta
conformitatea constanta a produselor cu
standardele de siguranta

Conditii de garantie si post garantie

4.1

Garantie aparat de iluminat - minim 60 luni

Producator/furnizor:




