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MEMORIU GEOTEHNIC

1. DATE GENERALE

Denumirea proiectului: intocmire P.U.Z. Zona de locuinte Il - strada
Padurii
Localizarea: str. Padurii, Sf. Gheorghe, jud. Covasna
Beneficiarul investitiei: Nagy-Gaudi Arpad si coproprietarii,
Sf. Gheorghe, jud. Covasna
Proiectant general: B.l.LA. MONICA SERBAN, Sf. Gheorghe
Faza de proiectare: studiu geotehnic

Pentru investigarea terenului de fundare, conform contractului nr.
1071/2017 a fost executat un foraj geotehnic cu @ 75 mm (in sistem uscat,
semimecanic) $i un sondaj cu penetrometru dinamic usor (tip DPL-10).

Proba prelevata din foraj a fost analizata in Laboratorul geotehnic al S.C.
AZOLIB S.R.L. din Miercurea Ciuc.

2. DATE PRIVIND CONSTRUCTIA PROIECTATA

In proiect se prevede introducerea in intravilan a unei suprafete de teren de
5000 mp in vederea construirii unor locuinte unifamiliale.
Categoria de importanta a constructiilor ( H.G. 766-97) este C (normala);
Clasa de importanta seismica conform Normativului P 100-1/2013 este IV.
Conform “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”
(indicativ NP 074/2014) lucrarea se incadreaza in categoria geotehnica 1, cu risc
geotehnic redus.

3. CONDITI NATURALE

Zona investigata se situeaza pe marginea vestica a depresiunii Sf.
Gheorghe, in zona de contact a depresiunii cu rama muntoasa, reprezentatd in
aceasta parte de Muntii Baraolt.

Din punct de vedere geomorfologic zona apariine terasei inalte a Raului
Olt, podul terasei situandu-se intre cotele de 560 — 570 m.
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In aceastd zon& peste fundamentul cretacic urmeazi depozite alcatuite
predominant din pamanturi coezive (argild prafoasa nisipoasa, praf argilos nisipos,
uneori cu concretiuni carbonatice) holocene, de origine deluviald — proluviala.
Datorita aportului de materiale dinspre zona montand, in partile marginale ale
platoului se observa o suprainaltare a terenului.

Suprafata terenului prezinta o inclinare medie de 3-5° cétre sud-est.

Nivelul hidrostatic Tn zona se situeaza la adancimi cuprinse intre 15 — 20 m.

4. REZULTATELE INVESTIGATIILOR

Terenul de fundare a fost investigat cu un foraj cu @ 65 mm (in sistem
uscat, semimecanic) de 4.0 m adancime si un sondaj cu penetrometru dinamic usor
(tip DPL-10) de 4.00 m adancime, cu sectiunea varfului de con de 10 cm?.

Amplasarea lucrarilor este conform planului de situatie anexat.

Sub stratul de sol vegetal de cca 20 cm grosime, forajul FG 1 a interceptat
pamanturi coezive (pana la adancimea de 2.60 m argild nisipoasa brund, mai jos
trecand la argila prafoasa cafenie) cu plasticitate mare, dupa analize plastic
consistente spre vartoase. Pe baza rezistentei la penetrare, "in situ", apreciem ca
pamanturile au mai degraba consistenta plastic vartoasa spre tare si tare.

Pamanturile din zona au compresibilitate medie, avand modulul de
deformatie lineara E = 12-14 MPa.

Pe baza analizelor obisnuite (granulometrie, limite de plasticitate) se poate
aprecia ca pamanturile prezinta activitate redusa, normald, cu potential mediu de
umflare (3-4 %).

Pana la adancimea finald de 4.00 m in foraj nu s-a interceptat nivelul apei
subterane.

5. CONDITII DE FUNDARE S| RECOMANDARI

Din cele prezentate mai sus rezultd ca in incinta investigata terenul este
bun pentru fundatii continue sau izolate.

Fundatiile constructiilor pot fi incastrate sub adé&ncimea de finghet in
orizontul argilos nisipos brun, cu plasticitate mare, plastic vartoasa spre tare.

Pentru dimensionarea fundatiei in acest orizont se poate lua in considerare
valoarea de baza a presiunea conventionale de 350 kPa.

Valoarea de baza a presiunii conventionale corespunde pentru fundatia
avand latimea tilpii B = 1,0 si adancimea de fundare fatd de nivelul terenului
sistematizat D; =2,0 m. Pentru alte latimi ale talpii sau alte adancimi de fundare,
presiunea conventionala se calculeazd aplicand corectiile prezentate in STAS
3300/2-85, anexa B.
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Executarea sdpaturilor pentru realizarea fundatiilor se vor face cu
respectarea masurilor prevazute Tn Normativul cu indicativ C 169 — 1988. Conform
acestui normativ in astfel de pamanturi lucrarile de sapatura pot fi executate cu
pereti verticali nesprijiniti pana la adancimea de 2 m.

Cu lucrarea de sapatura a fundatiei se va opri cu cca 20 cm deasupra cotei
proiectate pentru prevenirea modificarii proprietatilor terenului de fundare fata de
cele naturale. Acest strat de 20 cm va fi indepartat numai in ziua in care se toarna
betonul de fundatie.

Inainte de executarea s&péturilor stratul de sol vegetal va fi indepértat si nu
va fi folosit ca material de umplutura la constructie. Dupa terminarea lucrarilor
solul depozitat separat se poate imprastia pe suprafetele afectate de lucrari,
destinate ca zone verzi.

Desi terenul de fundare prezintd activitate redusa, avand in vedere ca
pamanturile argiloase in general prezintda anumite modificari de volum in functie de
variatia umiditatii si cu cresterea umiditatii proprietatile lor geomecanice se
degradeaza, se recomanda realizarea unui trotuar de garda etans, respectiv
indepartarea apelor meteorice din jurul constructiei, cu scopul prevenirii infiltratiilor
la fundatie prin spatiul fundatie-teren.

Nu se recomanda plantarea arborilor la o distantd mai micé de fundatie
decat 0.5+1.0 x indltimea lor matura.

Adancimea de inghet din zona conform STAS 6054-77 este 100...110 cm.

Conform Normativului P100-1/2013 valoarea de varf a acceleratiei
orizontale a terenului ageste 0.20 g iar perioada de control (colf) Tc este 0.7 s.

Incadrarea formatiunilor in categorii dupa modul de comportare la sapat,
conform indicatorului “Ts — 1981”, este prezentata pe figsa geotehnica a forajului.

Tnainte de turnarea betonului in groapa de fundare, se va solicita asistenta
geotehnica pentru verificarea terenului de fundare.

geol. Fekete Tibor

St. geo. "P.U.Z. Zona de locuinis | - strada Padurnit”, $f
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STUDIU GEOTEHNIC PENTRU “INTOCMIRE P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE Il - STRADA PADURII”,
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dupa Harta Geologica sc. 1: 200 000, 1.G.G. Bucuresti
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CELNES A, St ot !
ntocmire P.U.Z. Zona de locui - i"
s.cC. s.rl. |LOCALIZARE: str. Paduri, Sf. Gheorghe, jud. Covasna
GEMINEL sr BENEFICIAR: Naigy Gaudi Arpad 8| Goproprifari,
520068 Sf. Gheorghe Sf. heor?he, jud. Covasna
str. Infrafirii nr. 21/AR0 NR. PROIECT: 1071/201
- : DATA EXEC. FORAJULUI: 03.03.2017 2 g
telffax: 0267 - 310232 DIAMETRUL FORAJULUI: 75 mm FG 1,
mobil: 0745 - 046895 METODA DE FORAJ: semimecanic DR
INTOCMIT: geol. Fekete Tibor
FISA FORAJULUI FG 1 b4
cota: 56860 m scara 1:50
Compozitia
. - 5 granulometrica =y
2 S |sl| 2% = = T =
= Descrierea E|E|E8 2= E| | 2|2 3
g | B £ formatiunii s | 2| = 2|3E|o8|g5| 2| B |of
E | E s 3 | 8| = c|lo5|88 |82 25
s | = & E |E | §F o| 8|82\ |g2| 3| £ |8E
5| 8| B 8|2 |2 |5 5 2|8|5|%:58 (25| 5| E |83
2| 3| @ 5|2 |88| £ & 2|a|8|c8|E5|€8| E | S5 |68
020 | 568.40 Sol vegetal argilos nisipos negricios | 0.20 -
050 | 56810 Argila nisipoasa negricioasa 0.30
Argila nisipoasa bruna, cu plasticitate
mare, plastic consistenta spre T | tare-
vartoasa (pe baza rezistentei la S | -HH-
penetrare plastic vartoasa spre tare), | 210 | @ 48 | 19 | 33 15.02 | 2340 | 0.71 18.60
pe intervalul 2.00-2.60 m bogat in E
depuneri carbonatice ®
(pr. nr. 11, ml. 1.50) §-
b5
I=
260 | 566.00 ©
w
=
=
Argila prafoasa cafenie, plstc tare, | B
local cu depuneri carbonatioe 40
4.00 | 56460




8.C. GEMINEX S.R.L. — $f Gheorghe

Dynamic probing V1.00

TEST DE PENETRARE DINAMICA

Localizare:
Beneficiar:

Denumirea proiectului: INTOCMIRE P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE 1I - STRADA PADURII
STR PADURII, SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

NAGY-GAUDI ARPAD SI COPROPRIETARII,

SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

Datele technice ale echipamentului utilizat (DPL, A =10 cmz)

Referinte normative SR EN ISO 22476-2

Masa berbecului 10 Kg
Inaltimea de cadere 0.50 m
Masa nicovalei 4Kg
Diametrul conului 35.68 mm
Aria nominala la baza conului 10 cm?
Lungime tija de batere Im
Masa tija de batere 3 Kg/m
Echidistanta de infigere a conului 0.10 m
Numar lovituri N(10)
Coeficient de corelatie NSPT 0.473
Unghiul de varf al conului 90 °
OPERATOR

ing. geol. Fekete Tibor




S.C. GEMINEX S.R.L.. SF. GHEORGHE
tel/fax: 0267 310 232
mobil: 0745 046895

DYNAMIC PENETROMETRIC TEST DPL 1
Utilised equipment... DPL-10

Scale 1:30

Customer: NAGY GAUDI ARPAD SI COLABORATORII, SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA Date: 03/03/2017
Site: INTOCMIRE P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE II - STRADA PADURIL
Location: SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA
No. of blows tip penetration Rpd (Mpa) Stratigraphic interpretation
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Diagrama compozitiei granulometrice
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