FORMULAR F5
OBIECTIV:
PROIECTANT:
INVESTITOR:

FISA TEHNICA nr. 1

Aparat de iluminat stradal cu LED 40 — 80W

NR
CRT

Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin caietul de sarcini

Producitor

Parametri tehnici si functionali:

-t

Aparate de iluminat stradal

1.1

Alimentare electrica; 230V/50Hz

1.2

Grad de protectie compartiment optic: IP&6

1.3

Grad de protecfie compartiment accesorii electrice: IP66

1.4

Rezistenta la impact: IK08

1.5

Clasa de izolatie: | sau Il

1.6

Putere consumata — max. 80W

1.7

Eficacitate luminoasa aparat de iluminat minim: 80im/W

1.8

Aparatul de iluminat va avea urmatoarele componente:

- carcasa realizata din aluminiu turnat sub presiune sau

aluminiu extrudat
- difuzor din sticla tratata termic, securizata, plana sau
curbata sau policarbonat tratat UV

- distributie luminoas3 de tip stradal/simetric/asimetric si
nu va fi influentata de aparitia unor defecte asupra
unora dintre LED-uri; fiecare dintre LED-uri va avea
asociata acelasi tip de lentila specifica, care reproduce
distributia
fluxul luminos total al aparatului de iluminat va fi
determinat de numarul de LED-uri si/sau de curentul
aplicat la bomele LED-urilor
compartimentul accesoriilor electrice si compartimentul
optic vor constitui incinte separate, pentru a evita
patrunderea prafului/murdarirea compartimentul optic
in cazul in care se intervine in compartimentul accesorii
electrice pentru efectuarea de remedieri
- compartimentul optic trebuie sa permita deschiderea sa
pentru operati de mentenanta, chiar daca prin
intermediul unor unelte. Pentru a facilita operatiile de
mentenanta, acesta trebuie sa poata fi deschis intr-un
interval scurt de timp, fara deteriorarea componentelor
aparatului de iluminat
compatimentul accesorii electrice va trebui sa permita
deschiderea sa pentru operatii de mentenanta, chiar
daca prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita
operafile de mentenanta, acesta trebuie s poata fi
deschis intr-un interval scurt de timp, fara deteriorarea
componentelor aparatului de iluminat
placa LED va fi amovibila, pentru a facilita operatiile de
mentenanta si pentru a permite schimbarea acesteia
intr-un mod facil, in caz de defect, dupa terminarea
perioadei de garantie
- placa LED va fi fixatd direct de carcasa aparatului de

iluminat, pentru a permite extragerea rapida a caldurii




- placa LED va fi compusa din minim 6 LED-uri pentru a
preintampina pierderea a mai mult de 20% din fluxul
luminos emis de aparat, in cazul in care un LED se va
deteriora

- sistemul de montaj va permite montarea pe brat sau in
varf de stalp si inclinare ajustabila

1.9

Echipate cu sursa luminoasa tip LED de mare putere:
- temperatura de culoare Tc = 3000K+10%
- indicele de redare al culorilor Ra280

1.10

Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursa
luminoasa utilizata, va avea minim urmatoarele functii:

- asigurarea functionarii cu factorul de putere >0,92,
pentru functionare la 100%:

- permite comunicarea cu componentele de comanda ale
sistemelor de control, cel putin prin protocoalele de
comunicare DAL sau 1-10V ;

- permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din
valoarea fluxului nominal, in trepte de minim 1%.

Aparatul de iluminat va fi echipat cu conector standardizat
nema socket care permite echiparea cu dispozitiv de
control individual pentru integrarea in sistemul de
telegestiune al orasului,

1.12

Aparatul de iluminat va permite echipare cu senzori de
prezenta. Se va prezenta o lista cu senzorii cu care este
compatibil si modul de interactiune al acestora cu sistemul
de control

1.13

Durata de viata minim 100.000 ore de functionare cu
pastrarea a 90% din fluxul Juminos initial

1.14

Funetionare la Ta=min 40°C

1.15

Protectie incorporata la descarcar si supratensiuni
atmosferice de panala 10kV

1.16

Posibilitate de vopsire a aparatului in orice culoare din
paleta RAL/AKZO {va fi stabilita de catre beneficiar)

1.17

Inscriptionare CE

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

2.1

Se va prezenta declaratie de conformitate de Ia producator
a produselor cu cerintele esentiale prevazute de directivele
Uniunii Europene ( marca CE )

2.2

Se vor prezenta certificate emise de organisme europene
abilitate, din care sa rezulte respectarea integrala a
cerinfelor EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-
3:2003 pentru aparatele de iluminat ofertate, pentru a
garanta conformitatea constantd a produselor cu
standardele de siguranta

Conditii de garantie si postgarantie

Aparat de iluminat — minim 5 ani

Alte conditii cu caracter tehnic

Producator/furnizor:




FORMULAR F5
OBIECTIV:
PROIECTANT:
INVESTITOR:

FISA TEHNICA nr. 2

Sistem de telegestiune

NR
CRT

Specificatii tehnice Impuse prin caietul de
sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice impuse prin
caietul de sarcini

Producitor

Parametri tehnici gi functionali:

1.1. Caracteristici generale

Sistem de telegestiune

Functii

1.1

Afisarea informatiilor Tn interfata utilizator Tn limba
romand.

1.2

Transmiterea de la distants a comenzilor utilizand
tehnologie de ultima generatie pe baza unor
protocoale de comunicare standardizate, de tip
deschis. Nu se accepts tehnologii de comunicare
aparfinand unui singur producétor, care vor
necesita costuri suplimentare de exploatare
(licenta utilizare, actualizare software, etc.),

1.3

Pornirea/oprirea/reducerea fluxului luminos Ia
nivelul aparatelor de iluminat, conform condiitiilor
impuse prin programe de functionare prestabilite,
ce pot fi modificate in interfata utilizator in orice
moment, la cererea beneficiarului, inclusiv dupa
montarea aparatelor de iluminat.

1.4

Cresterea fluxului luminos pe baza unor senzori,
ce pot fi montati pe oricare din aparatele de
iluminat/dispozitivele de control ofertate §i pe
baza cérora poate fi gestionat modul de
functionare al mai multor aparate de iluminat ce
deservesc aceluiasi scop, fara ca toate acestea
sd fie conectate direct la acelasi senzor.
Totodatd, un aparat de iluminat trebuie s& fie
capabil s& réspunda la comanda transmisa de cel
pufin 10 senzori configurati in interfata utilizator a
sistemului de control, montati in zonele
Inconjuratoare ale acestuia.

1.5

Fiecare dispozitiv de control individual utilizat in
aparatele de iluminat va fi capabil s& controleze
functionarea independents a cel putin 2 sarcini
electrice diferite.

1.6

Sistemul de control trebuie s3 fie scalabil, s&
permité adéugarea Tn viitor si a altor dispozitive
de control /aparate de iluminat, f&ra costuri
suplimentare in afara de componentele hardware
$i de conectare In refeaua de telefonie mobils
sau ethernet ale dispozitivelor de control Zonale,

1.7

Sistemul de control trebuie s3 permita in
momentul depunerii ofertelor integrarea ulterioars
si a altor consumatori independefi, precum




aparate de iluminat alimentate prin intermediul
panourilor solare, fara alte costuri in afars de
componentele hardware aferente, propuse in
oferta depusa.

1.8

Posibilitatea de accesare a aplicatiei web de
cétre orice utilizator predefinit in sistem, de la
orice terminal conectat la internet (care permite
navigarea WEB) si protejarea conexiunii minim cu
parol& si nume utilizator.

1.9

Colectarea centralizat4 a datelor de la
controlerele de grup utilizand retele de date
mobile (GPRS/GSM sau UMTS) sau Ethernet.

Reprezentarea grafica a fiecarui dispozitiv de
control/aparat de iluminat si a stérii acestuia, pe o
harta, in functie de coordonatele GPS ale sale, in
conformitate cu pozitia reala a acestuia in teren.

Reprezentarea intr-o structura arborescent,
logica, care sa contina cel putin urméatoarele
nivele:

o nivel tara;

o nivel oras (sau orag cu zone apartinatoare);
o nivel cartier (sau localitate );

o nivel strada;

o _nivel-punct luminos

Modificarea automata a nivelului de focalizare
{zoom) in functie de nivelul de navigatie ales (ex.
nivel oras va permite vizualizarea intregului oras,
nivelul aparat de iluminat va permite vizualizarea
aparatului de iluminat, puténdu-se observa
amplasarea exacta a zonei in care este pozitionat
in teren).

Mentinerea constanta a fluxului luminos
(Constant Lumen Output), ce permite
compensarea deprecierii fluxului luminos al unui
aparat de iluminat i elimina costurile
suplimentare datorate supradimensionarii initiale
a fluxului luminos §i implicit, a puterii absorbite.

1.14

Utilizarea doar a fluxului luminos necesar
(Adjustable Lighting Output), ce permite utilizarea
in permanent3 a unei anumite puteri instalate pe
lampa mai mica decat puterea nominala a
acesteia, functie necesara daca pentru obtinerea
rezultatelor luminotehnice in teren se va constata
ulterior ca va fi nevoie de un flux luminos mai mic
decat cel considerat in calculele luminotehnice
depuse in cadrul ofertei tehnice si financiare.

1.15

Modificarea dinamic a fluxului luminos (dupa
programe prestabilite, definite de beneficiar), ce
permite reducerea fluxului luminos cu diferite
procente fa{é de fluxul luminos nominal, pe
anumite paliere orare, in functie de densitatea
traficului, durata zi-noapte sau alte conditii
predefinite.

1.6

De asemenea, sistemul de control trebuie sa
permitd ca aparatele de iluminat conectate la un
senzor sa raspunda prin cresterea fluxului




luminos la nivelul prestabilit, Tn cazul in care se
ndeplinesc conditiile limita de declansare a
semnalului de comanda. Sistemul de control
trebuie s& permita modificarea timpilor de
mentinere a fluxului luminos la nivelul prestabilit
pentru aparatele de iluminat prevazute cu senzori
sau programate s raspundé la senzorii definifi in
sistem,

1.17

Functionarea in caz de nevoie prin intermediul
comenzilor manuale, ce vor putea fi transmise cel
putin la nivel de punct luminos la nivel de oras si
la nivel de grup de functfionare (grup de lucru), in
"timp real" {timp de raspuns in teren maxim 5
minute; in interfata datele vor fi actualizate in
maxim 30 minute);

Programarea si reprogramarea facila, ori de cate
ori este necesar, a unor profile de functionare
economice ale iluminatului public, pentru diferite
paliere orare, definite de beneficiar, in functie de
densitatea traficului, incadrarea viitoare a
strazilor/zonelor de trafic, evenimente temporare
sau de durats lunga, sérbatori, etc

Permite configurarea a cel putin 10 grupuri de
lucru (scenarii de functionare) diferite: ME2,
MEBa, ME4a, ME5, CE1, CE2, intersectii, treceri
pietoni, parcéri, pietonal la care pot fi alocate
oricare dintre aparatele de iluminat existente in
sistemul de control, in funciie de aplicatia
deservité (iluminat stradal, iluminat parcari,
iluminat treceri de pietoni, etc). in caz de nevoie,
aceste aparate de iluminat pot fi transferate intr-
un mod facil pe alte grupuri de lucru (scenarii de
functionare).

1.20

Grupurile de lucru (si dispozitivele de control
alocate lor), definite pentru diferite scenarii de
functionare, nu vor fi conditionate de apartenenta
la un anumit dispozitiv de control zonal sau de
configuratia retelei de alimentare cu energie
electrica.

1.21

Fiecare grup de lucru permite cel putin 2 scenarii
de functionare, definit in functie de zilele
saptamanii (1 scenariu pentru zile lucritoare si1
scenariu pentru zilele de sfarsit de saptamana).
Aceastd masura se impune deoarece densitatea
traficului este diferita in serile/noptile de sférsit de
séptamand, comparativ cu cele aferente zilelor
lucratoare

1.22

Interfata va permite definirea n avans a unor zile
speciale, in decursul unui an, avand scenarii de
funcionare diferite fata de restul anului, pentru
fiecare grup de lucru in parte

1.23

Cunoasterea de la distant a starii sistemului de
iluminat public privind: starea aparatului de
iluminat/ starea dispozitivului de control, starea
dispozitivului de control de grup, disfunctionalitati
in functionare

1.24

Cunoasterea de la distantad minim a urmatorilor
parametrii electrici si de functionare la nivel de
dispozitiv de control local:

o putere electricé absorbitas, cumulats pentru
sarcinile electrice alocate dispozitivului de
control;

o tensiunea de alimentare;

intensitatea curentului electric:

o_ cos¢;

(o]




o energie consumat la nivel de dispozitiv de
control individual, cumulata pentru sarcinile
electrice alocate dispozitivului de control:

o numérul de ore de functionare ale
dispozitivului de control;

o numérul de ore de functionare ale driver-ului
aparatului de iluminat;

o starea si calitatea comunicatiei existente intre
dispozitivul de control al aparatului de iluminat
§i dispozitivul de control de grup;

o ultima pornire si ultima oprire a aparatului de
iluminat;

o starea in care se afla aparatul de iluminat ~
pornit/opriymod manual/mod automat,

1.25

Interogarea automat3 a dispozitivelor de control
§i stocare a datelor de tip istoric, ce vor fi folosite
in raportari ulterioare, trebuie sa se faca cel putin
laintervale de 120 de minute, iar datele de tip
"valori in timp real" (live values) trebuie afigate cel
putin la interval de 10 minute. Ambii parametri vor
fi configurabili, la cerere, intr-un mod facil, prin
intermediul interfetei utilizator.

1.26

In cazul unei avarii, precum Tntreruperea
alimentarii cu energie electrica a dispozitivelor de
control local si/sau zonal, dupa revenirea
alimentérii sistemul de control trebuie s fie
operational in maximum & minute i sa transmita
date in sistemn fn maxim 20 minute.

1.27

Menitorizarea permanenta a sistemului i, la
cerere, transmiterea de rapoarte prin intermediul
e-mail-urilor, cétre destinatarii predefiniti in sistem
cu privire la cel putin urmétoarele:

o energia consumata;

o _erorile de functionare.

1.28

Definire utilizatori Tn functie de rolurile alocate de
catre administratorul sistemului (vizualizare
sistem, emitere comenzi manuale, configurare
echipamente, vizualizare rapoarte de
functionare,ete.);

1.29

Permite actualizarea de software pentru
dispozitivele de control, fara alte costuri
suplimentare, prin intermediul retelei de control,
de la distants, dac# acestea sunt necesare la un
moment dat ulterior montajului.

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

Se va prezenta declaratie de conformitate a
preduselor cu cerinfele esentiale prevazute de
directivele Uniunii Europene ( marca CE )

Conditii de garantie gl postgarantie

sistem de telegestiune — minim 2 ani

Alte conditii cu caracter tehnic

Producatorfurnizor:




FORMULAR F5
OBIECTIV:
PROIECTANT:
INVESTITOR:

Fisa Tehnica

Stalp metalic pentru iluminat public stradal, forma conica

inaltime utila 6-8 m

Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caiet de

sarcini

Producator

Stalp pentru iluminat public stradal, metalic, conic
inaltime utita6 m /8m

Caracteristici tehnice :

diametru baza max 140 mm prevazut cu decupaj
pentru montaj cutie conexiuni de interior prevazut cu

2 usa de vizitare . Prevazut cu placa de baza

3 inaltime totala 6000 / 8000 mm

4 grosime tabla 4 mm

5 diametru la partea superioara D=60 mm

6 greutate max 85 kg
echipat cu: cutie de conexiuni electrice, care sa
permita racordarea prin partea inferioara a cel putin 3
cabluri de sectiune 35mmp si in partea superioara a 1
cablu, prevazuta cu 1 siguranta fuzibila modulara
P+N, In=6A, echipata cu minim 4 borne care sa
permita conectarea cablurilor, montata in interior stalp

7 de iluminat
protectie la coroziune pentru stalp si consola : zincare
termica prin cufundare in baie de zinc + vopsire in

8 doua straturi in culoare aleasa de beneficiar
decupare pentru vizitare si realizare legaturi electrice
acoperita cu capac de vizitare special cu cheie

9 antidesfacere




Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare

Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in limba
romana in care se vor indica:

- Prezentarea generala;

- Caracteristici tehnice;

- Instructiuni de instalare si montaj;

- Incercari, probe si punere in functiune:

- Defectiuni posibile si tehnica de depanare;

- Instructiuni de exploatare;

10 | - Masuri de tehnica securitatii muncii si PSI.
Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante
11 Conform ISO 9001
Conform STAS-uri romanesti si standarde europene;
12 marcaj CE.
Conditii de garantie si postgarantie
13 Garantie minim 5 ani;
14 Asigurare service in tara.

Producéator/furnizor:




FISA TEHNICA

Sistem de iluminat fotovoltaic dedicat trecerilor pietonale,
compus din stilp metalic pentru iluminat H punct luminos=6m
si aparat de lluminat cu surse LED 26W

Nr. crt.

Specificatii tehnice impuse prin caietul
de sarcini

Corespondenta propuneril tehnice cu

specificatiile tehnice impuse prin caietul de

sarcini

Producitor

Parametri tehnici gi functionali:

Stalp cu H=max. 7m

1.1

Stalp conic, realizat din otel, rotund, zincat
la cald

1.2

Inaltime H=6.5-7m

1.3

Inaltime montaj brat H=6m

1.4

Lungime brat I=1m

1.5

Dimensionat astfel incat sa reziste |a
suprafata expusa la vant si incarcatura
echipamentelor fixate pe acesta.

Aparat de iluminat cu LED 26W

2.1

Alimentare electricd: 230V/50Hz

2.2

Putere instalata: 26W (+10%)

2.3

Flux luminos aparat de iluminat: minim
2600Im

2.4

Grad de protectie compartiment optic
(minim) IP66

2.5

Grad de protectie compartiment accesorii
electrice (minim) P66

2.6

Rezistenta la impact pentru intregul aparat
(minim) 1K08

2.7

Protectie impotriva electrocutarii: Clasa Ii

2.8

Aparat de iluminat cu urmatoarele

componente:

* baza si capacul din aluminiu sau alt aliaj
metalic necoroziv, pentru mentinerea in
timp a caracteristicilor mecanice initiale
(materialul trebuie sa fie reciclabil in
proportie de 100%;);

* difuzor din policarbonat, atasat ermetic
de capac;

e distributia luminoas3 va fi de tip stradal si
urban; fiecare led va avea asociati
acelasi tip de lentild specifics, care
reproduce distributia luminoasa complets
a aparatului de iluminat

* posibilitate de inlocuire usoara a placii cu
accesorii electrice si a modulului LED;

*_sistem de montaj in varf de stalp.

2.9

Echipare cu sursj luminoas3 tip LED de

mare putere (se va preciza modelul si

producétorul)

e temperatura de culoare Tc = 3000K-
indicele de redare al culorilor Raz80.




210

Se va prezenta diagrama polara a
intensitaii luminoase i curbele K pentru
aparatul de iluminat propus

2.11

Prevazut in interior cu toate accesoriile
electrice necesare bunei functionari a LED-
urilor (ex: sursa stabilizata de curent).

212

Distributia luminoasa va fi de tip asimetric
stanga/dreapta  specifica trecerilor de
pietoni; distributia luminoasa nu va fii
influentats de aparifia unor defecte asupra
ledurilor; fiecare led va avea asociati
acelagi tip de lentila specifica, care
reproduce distribufia luminoasa completd a
aparatului de lluminat.

2.13

Valoarea intensitati luminoase va fi
determinata de numarul de LED-uri i/ sau
valoarea curentului aplicat la bornele LED-
urilor.

2.14

Balastul electronic compatibil cu tipul de
sursa luminoasé utilizata, va avea minim
urmatoarele functji:

* permite comunicarea cu componentele
de comanda ale sistemelor de
telegestiune, cel putin prin protocoalele
de comunicare DALI sau 1-10V;

* permite reducerea fluxului luminos cu
minim 90% din valoarea fluxului
nominal, in trepte de minim 1%;

* asigurarea functionarii cu factorul de
putere >0,92;

* puterea electrica absorbita de aparatul
de iluminat (inclusiv pierderile pe
balastul electronic) va fi de maxim 26W
(+- 10%).

2.15

Echipat cu dispozitiv de control individual
fara fir, care permite comanda $i controlul
independent al aparatului de iluminat;
controleazé aparatul de iluminat conform
profilurilor de functionare definite Ia nivel de
grup de functionare; permite utilizarea cel
putin a protocoalelor de comunicare 1-10 V
si DALI. Va indepini cel putin functiile
descrise in caietul de sarcini.

2.16

Aparatul de iluminat va fi integrat intr-un
sistem de telegestiune fara fir care permite
controlul de la distanta.

2.17

Posibilitate de vopsire a aparatului in orice
culoare din paleta RAL(va fi stabilita de
cétre beneficiar).

2.18

Se va prezenta declaratie de conformitate a
produselor cu cerintele esentiale prevazute
de directivele Uniunii Europene ( marca CE

)

2.19

Se va prezenta ceriticat ENEC sau similar

Panourile fotovoltaice

Panourile fotovoltaice min 130Wp
trebuie sa indeplineasca urmatoarele




caracteristici minimale:

Tip celula : policristalina/monocristalina;
Capacitate portanta: minim 6.000 Pa
Grosime sticla: minim 3.2 mm
Greutate: max 20 kg

Material rama: aluminiu anodizat
Durata de viata cu randament garantat:
25 ani;

® Cutie de conexiune: min IP66

3.2

Acumulatorli cu gel min 90Ah:
Tehnologie GEL
Tensiunea de operare: 12 V;
Capacitatea: min 90 Ah;
Durata de viata la 20°C: min 12 ani;
Durata de viata la 30°C: min 6 ani:
Durata de viata la 40°C: min 3 ani;
Dimensiuni: 350x200x250 mm;
Greutate: max 35 kg;
Cicluri pe durata de viata;
300 cicluri la descarcare 100%;
600 cicluri la descarcare 50%;
1300 cicluri la descarcare 30%.

3.3

Caminul monolitic pentru montaj
acumulatori trebuie sa Indeplinesca
urmatoarele caracteristici minimale:
 Camin Monolitic 550X550 mm echipat
cu capac ermetic;

Realizat din co-polimeri stabilizati;
Rezistenta optima la sarcini axiale si
socuri;

Rezistenta ridicata la inghet;

Rezistenta impotriva razelor U.V.;
Rezistenta la cristalizare;

Nedeformare;

Greutate totala: 16,5 Kg;

Izolat termic cu polistiren extrudat
grosime minim 2cm.

34

Regulatorul trebuie sa Indeplineasca
urmatoarele caracteristici minimale:

e Tensiunea de lucru: 12/24V cu
autorecunoastere;

Curentul maxim de incarcare: 20A;
Eficienta maxima: 98%;

Protectie supratensiuni;

Protectie tensiune redusa;

Senzor de temperatura intern;
Temperatura de lucru: -40°C la 50°C;
Grad de protectie: min IP66;

Carcasa aluminium;

Incapsulat pentru protectie la conditii
extreme a partilor electronice.




3.5

Invertorul trebule sa indeplineasca
urmatoarele caracteristicl minimale:

Tensiune de lucru: 12V;

Putere generata in CA la 25°C: min 150
VA;

* Putere generata la  25°C/40°C:
175/150W;

Puterea de varf: min 350W:

Eficienta maxima: min 88%;
Temperatura de lucru: -40 ‘C la +50 °C;
Umiditatea (lipsa condensului): max
95%;

Material carcasa: aluminiu;

Greutate: max 3,5kg;

Dimensiuni: max 75x160x240mm

Sistem de racire pasiv: pana la min
150VA;

Consum propriu: max 3,8W;

Protectie prin varistoare la supratensiuni
atmosferice.

Sistemul de telegestiune trebuie sa
indeplineasca urmatoarele caracteristei
minimale:

-Sistemul de telegestiune fara fir
(wireless) al aparatelor de iluminat are
rolul de a monitoriza, comanda si controla
de la distanta aparatele de fluminat, intr-un
mod facil, pentru a permite efectuarea de
interventii prompte in caz de defect si
ajustarea consumului de energie in functie
de conditile climatice existente la un
moment dat pentru utllizarea eficienta a
resurselor de energie stocate in
acumulatori.

4.1

Parametri tehnici sl functionali
A. Functii:

Transmiterea de la distantd a comenzilor
utilizind tehnologia "fars fir" (wireless), pe
frecvente libere de licents si pe baza unor
protocoale de comunicare standardizate, de
tip deschis. Nu se accepts tehnologii de
comunicare  aparfindnd  unui singur
producator  (,proprietary technology™),
pentru care este necesari licenta de
utilizare/dezvoltare;

Posibilitatea de accesare a aplicatiei web de
catre orice utilizator predefinit in sistem, de
la orice terminal conectat la internet (care
permite navigarea WEB) $i protejarea
conexiunii  minim cu parold si nume
utilizator;

Colectarea centralizata a datelor de Ia
controlerele de grup utilizand retele de date
mobile (GPRS/GSM sau UMTS) sau
Ethernet;

Aprinderea/stingerea/reducerea fluxului
luminos la nivelul aparatelor de iluminat,




conform condiifiilor impuse prin programe de
functionare prestabilite, ce pot fi modificate
in interfata utilizator in orice moment, la
cererea  beneficiarului, inclusiv dupé
montarea aparatelor de iluminat;

Mentinerea constantd a fluxului luminos
{Constant Lumen Output), ce permite
compensarea deprecierii fluxului luminos al
unui aparat de iluminat §i elimind costurile
suplimentare datorate supradimensionarii
initiale a fluxului luminos gi implicit, a puterii
consumate;

Utilizarea doar a fluxului luminos necesar
(Adjustable Lighting Output), ce permite
utilizarea in permanentd a unei anumite
puteri instalate pe lampd mai mica decat
puterea nominala a acesteia (ex:63W in loc
de 70W), daca pentru obtinerea rezultatelor
luminotehnice n teren este nevoie de un flux
luminos intermediar fata de cel oferit standar
oferit de aparatele de iluminat;

Modificarea dinamicd a fluxului luminos
(dupd un program prestabilit, definit de
beneficiar), ce permite reducerea fluxului
luminos cu diferite procente fais de fluxul
luminos nominal, pe anumite paliere orare,
Tn functie de densitatea traficului, durata zi-
noapte sau alte conditii predefinite

Functionarea in caz de nevoie prin
intermediul comenzilor manuale, ce vor
putea fi transmise cel putin |a nivel de punct
luminos, la nivel de strada, la nivel de oras
si la nivel de grup de functionare (grup de
lucru), in "timp real” (timp de raspuns maxim
30 minute);

Programarea si reprogramarea facila, ori de
céte ori este necesar, a unor profile de
functionare economice ale iluminatului
public, pentru diferite paliere orare, definite
de beneficiar In functie de cetintele de
trafic sau determinate de resursele de
energie soticate in acumulatori;

4.1.10

Permite configurarea a cel putin 10 grupuri
de lucru (scenarii de functionare) diferite, la
care pot fi alocate oricare dintre aparatele de
iluminat  existente Tn  sistemul de
telegestiune, in functie de aplicafia deservits
(iluminat stradal, iluminat parcari, iluminat
treceri de pietoni, eic). La cerere, aceste
aparate de iluminat pot fi transferate intr-un
mod facil pe alte grupuri de lucru (scenarii
de funcfionare);

4.1.11

Grupurile de lucru (si dispozitivele de control
alocate lor), definite pentru diferite scenarii
de functionare, nu vor fi condifionate de
apartenenta la un anumit dispozitiv de
control zonal sau de configuratia refelei de
alimentare cu energie electrica;

4.1.12

Fiecare grup de lucru permite cel putin 2
scenarii de functionare, definit in functie de




zilele s&ptaménii (zile lucratoare i starsit de
saptadména);

4.1.13

Interfata va permite definirea in avans a
unor zile speciale, in decursul unui an,
avand scenarii de functionare diferite fafa de
restul anului, pentru fiecare grup de lucru in
parte (ex: Pagti, Craciun, etc.);

4.1.14

Cunoasterea de la distantd a starii
sistemului de iluminat public privind: starea
aparatului de iluminat, disfunctionalitati in
functionare;

4.1.15

Cunoasterea de la distanta a parametrilor
electrici si de functionare la nivel de aparat
de iluminat (putere electrici absorbits,
tensiunea de alimentare, curentul electric,
cos¢, numarul de ore de functionare ale
dispozitivului de control, numarul de ore de
functionare ale balastului /driver-ului
aparatului de iluminat, starea si calitatea
comunicatiei existente intre dispozitivul de
control al aparatului de iluminat si
dispozitivul de control de grup, ultima
pornire si ultima oprire) si inregistrare
consum de energie la nivel de aparat de
iluminat;

4.1.16

Interogarea automats a dispozitivelor de
control si stocarea datelor de tip istoric, ce
vor fi folosite Tn raportari ulterioare, trebuie
sd se faca cel putin la interval de 90 de
minute, iar datele de tip "valeri in timp real"
(live values) trebuie afisate cel putin la
interval de 10 minute. Ambii parametri vor fi
configurabili, la cerere, intr+un mod facil,
prin intermediul interfetei utilizator;

4.1.17

Monitorizarea permanentd a sistemului Si
transmiterea de rapoarte privind cel putin
urmatoarele: energia consumatd, modul de
funcfionare, erorile de functionare, durata de
functionare a l&mpilor, prin intermediul e-
mail-urilor, cétre destinatarii predefiniti Tn
sistem;

4.1.18

Definire utilizatori in funcfie de rolurile
alocate de catre administratorul sistemului
(vizualizare sistem, configurare
echipamente, configurare profiluri de
funcfionare, vizualizare rapoarte de
functionare,etc.);

4.1.19

Emiterea de rapoarte conform solicitarilor
administratorului sistemului si posibilitatea
de export a datelor cel putin intr-un format
compatibil excel si ,.pdf".

4.2

Parametri tehnici si functionali
B. Componente:

4.2.1

Aplicatie web gratuitd, realizata in limba
roménd, care sa permita: afigarea grafics a
punctelor luminoase si a dispozitivelor de
control zonale/ de grupuri pe o harta in
sistem GIS sau pe o harts georeferentiats;
urmérirea In timp real a starii sistemului
precum si consultarea datelor inregistrate




de cétre sistem; configurarea dispozitivelor
de control zonal si a dispozitivelor de control
individual; configurarea sistemului pe o
structura arborescentd, incluzand nivelurile:
orag, cartier, strad3, punct luminos;

4.2.2

Dispozitive de control individual:

* Permit comanda si controlul independent
al aparatelor de iluminat;

» Controleaza aparatul de iluminat conform
profilurilor de functionare definite la nivel
de grup de functionare;

¢ Utilizeaza cel putin protocolul de
comunicare 1-10 V si DALI, astfel inc4t
aparatele de iluminat pot fi echipate cu
balasturi electronice care au incorporate
aceste protocoale de comunicare,
indiferent de producatorul lor;

* Permit comanda printr-un contactor intern
a aprinderii/stingerii, pentru a face
posibil3 si integrarea aparatelor de
iluminat cu balast electromagnetic gi a
balasturilor cu priza mediana (doua
nivele/puteri de functionare), ce pot fi
comandate pentru reducerea fluxului
luminos la pragul prestabilit;

* Sunt prevézute cu iesire suplimentara
pentru controlul alimentarii cu energie
electrica (pornit/oprit) a aparatelor de
iluminat festiv, a panourilor publicitare,
etc;

* Sunt prevazute cu contor pentru
Tnregistrarea consumului de energie
electrica;

¢ Permit integrarea de dispozitive de
comanda externa (ex: senzori de
prezenta), prin intermediul unei intrari
digitale sau analogice, pentru controlul
individual sau in grup, a anumitor
dispozitive de control din retea, pe baza
unei scheme de functionare prestabilits,
pentru anumite zone.

4.2.3

Certificat de conformitate de la producator.

4.2.4

Inscriptionare CE.

Documente care sa ateste respectarea
conditillor tehnice

5.1

Aparate de iluminat:

* Prospect tehnicffisa de catalog aparat
de iluminat

* Declaratii de conformitate, din care sa
rezulte caracteristicile tehnice solicitate
si conformitatea cu standardele
EN60598
Declaratii RoHS producator
Raport de incercare IP




* Raport de incercare IK

Surse de alimentare

* Prospect tehnic/fisa de catalog

5.2 ¢ Certificat de conformitate ENEC care
) demonstreaza respectarea
standardelor de siguranta in domeniul
electric

Stalpll metalicl
5.3 * Prospect tehnic/fisa de catalog
» Declartie de conformitate

Componentele sistemului de
telegestiune

54 * Prospect tehnicffisa de catalog in limba
romana
* Declaratie de conformitate

Panou fotovoltaic
5.5 * Prospect tehnic/fisa de catalog
* Declaratie de conformitate

Acumulator
5.6 * Prospect tehnic/fisa de catalog
¢ Declaratie de conformitate

Regulator de incarcare
5.7 * Prospect tehnicffisa de catalog
* Declaratie de conformitate

6 Conditil de garantie si postgarantle

6.1 Aparat de iluminat — minim 5 ani

6.2 | Sistem fotovoltaic — minim 2 ani /

7 Alie conditil cu caracter tehnlc /

Producator/ Furnizor




