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1.REZUMAT

1. 1.CONTEXT

Administratia locald a Municipiului SFANTU GHEORGHE are ca prioritate fmbunatitirea
infrastructurii de iluminat public a orasului, in conformitate cu cerintele legislatiei nationale privind
eficienta energetica, respectiv ale Strategiei Energetice Nationale.

Astfel, administratia publica locala si-a propus obiectivul de reducere cu 5% a emisiilor de gaze
cu efect de serd pdnd in 2020, fatd de anul de referinté 2012.

La nivelul sistemului de iluminat public, in conformitate cu acelasi document programatic,
principalul obiectiv il reprezintd modernizarea iluminatului public utilizénd tehnologia tip LED si a
mdsurilor de eficientizare energetici furnizate prin sisteme de telemanagement, la nivelul intregului
oras. Acest obiectiv este reprezentat de reducerea consumului de energie electrici pentru iluminatul
public. T acest sens s-a tinut cont de respectarea Legii eficientei energetice nr. 121/2014 cu
modificdrile si completdrile ulterioare, prin care s-a stabilit tinta nationald privind reducerea
consumului de energie cu 19%, pana in anul de referinti 2020.

Tn acest context, prezentul document reprezintd Auditul luminotehnic aferent Sistemului de
iluminat public din Orasul SFANTU GHEORGHE ~-lot 1.

1.2.STAREA ACTUALA A ILUMINATULUI PUBLIC TN ORASUL SFANTU GHEORGHE

A.Sistemul de iluminat public
Tn prezent, sistemul de iluminat public al Municipiului SFANTU GHEORGHE — LOT 1 —
deserveste populatia acestora de cca. 39 172 (an 2011) locuitori si este compus in principal din:
= 2.48 km retele electrice
- 100% sunt linii electrice aeriene, in sistem monofazat, bifazat sau trifazat
aferente ilumindrii a2 2,58 km de strdzi, dar si iluminarii aleilor pietonale (date
aferente lunii septembrie 2018);
= 67 stalpi, ce sustin :
- 38 corpuri de iluminat, care sunt clasificate dupd cum urmeazi (conform analizei
efectuate in luna septembrie 2018):
o 38 corpuri de iluminat cu surse cu descarcari in vapori de mercur aferente
iluminatului stradal ,
- Alimentarea se realizeaza din reteaua existenta prin intermediul punctelor de aprindere
cu functie de comanda si masurare a energiei electrice consumate.
Proprietarul infrastructurii de iluminat public este:
v Operatorul local de distributie a energiei electrice, ELECTRICA FURNIZARE SA —
TRANSILVANIA SUD

Starea generald actuald a sistemului de iluminat public este precard din punct de vedere al
eficientei energetice, al stdrii tehnice si estetice a ansamblurilor componente ale sistemului de
iluminat {corpuri, suporti, cabluri, cutii electrice, instalatii de punere la pdmant), dat fiind c:

in mare parte, tehnologia folosita la iluminatul public este depésits din punct de vedere
tehnic si energetic, randamentul energetic al iluminatului public fiind mult sub cel de
dorit;

- randamentul luminos al corpurilor de iluminat existente este scizut si din perspectiva
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poluérii luminoase evidente in multe din zonele municipiului .

- sistemul de iluminat nu este dotat cu facilititi de dimming sau de acordare a nivelului
de iluminare cu conditiile meteo si de trafic reale;

- vechimea retelei de iluminat stradal si a suportilor (stlpi, console, armaturi) este de
peste 30 ani, cu exceptia zonelor reabilitate recent, existdnd un potential ridicat de
reabilitare/modernizare si reducere a consumului / costurilor aferente;

- consumul de energie electricd este ridicat (ipotetic extins cca 19,25 MWh/km/an strad3
iluminatd) comparativ cu un consum al unui sistem de iluminat similar, dar dotat cu
corpuri de iluminat eficiente energetic (in multe orage europene, consumul variazi intre
4-12 MWh/km stradéd iluminata)

- seflnregistreazd un consum de energie reactiva datorat in mare parte unuifactor mic de
putere al consumatorilor

+ estimdm pierderi importante de energie datorate arhitecturii liniilor electrice, pe
lungimea acestora

+  suportii corpurilor de iluminat si al liniilor electrice sunt in mare parte afectati si dep3siti
fizic, tehnic si estetic

Deoarece sunt diferente esentiale intre criteriile stabilite prin normativul PE136/1988 (in
vigoare inainte de anul 1990) si criteriile standardelor si recomandrilor CIE (ex 115-2010),
adoptate si in Romania prin SR EN 13201/2015, precum si ale normativului AND 603/2012 aplicabil
in cazul sistemului de iluminat public al municipiului, abordarea unor ample actiuni de modernizare
a iluminatului public din Municipiul SFANTU GHEORGHE este absolut necesar3.

TOTAL STRAZI — zone analizate
2,58 km
CORESPUND SR 13201 | NU CORESPUND SR 13201
0.00 km 2,58 km

Conform celor mentionate mai sus, se recomandé modernizarea sistemului de iluminat
public, in vederea cresterii eficientei energetice a acestuia, dar si pentru conformarea cu
standardele actuale in vigoare si cu legislatia aplicabild pentru iluminat si pentru imbunatitirea
aspectului estetic al spatiilor publice din municipiu.

B.Serviciul de iluminat public

In momentul de fata prestarea serviciului de iluminat public in Municipiul SFANTU GHEORGHE
se realizeaza printr-un contract de intretinere urmand ca in cel mai scurt timp beneficiarul sa
demareze procedura de concesionare a serviciului de iluminat.

in prezent, comenzile de aprindere / stingere a iluminatului se fac automatizat, prin
intermediul:

- ceasurilor montate in punctele de aprindere

- fotocelulelor

Datoritd infrastructurii gestionate, operatorul serviciului de iluminat furnizeaz3 rezultate sub

eficienta dorit3, deoarece:

+ iluminatul, sub toate aspectele lui cantitative (iluminare, luminante) si calitative
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(uniformitdti, factor de orbire, redarea culorilor) nu este conform standardelor si
recomandarilor Tn vigoare (SR EN 13201/1-4:2015 si CIE 115-2010) pe intreg conturul
energetic al orasului;
- nu existd o clasificare alternativa a c3ilor de circulatie potrivit fluxului de trafic;
« nu existd un sistem digital de gestiune a obiectelor care formeaz3 infrastructura de
iluminat (asets management);
+ nuexista un sistem digital de gestiune a sesizdrilor, reclamatiilor si operatiunilor curente,
programate sau curative ale operatorului;
- nu existd o actionare de la distantd a iluminatului public prin intermediul unui sistem de
tele-management §i control: on/off, dimming;
+ nu existd o analizd Tn timp real a parametrilor electrici si energetici ai retelelor de
iluminat;
- nu existd o alertare a consumului de energie din sistemul de iluminat public neautorizat
sau in afara programului de functionare
Acestor observatii privind starea tehnicd a serviciului de iluminat public li se adauga
aspectul ,poluarea vizuald”. Astfel, conform HG nr. 490/2011 care completeaza Regulamentul
general de urbanism aprobat prin HG nr. 525/1996, cablurile de utilitdti publice trebuie s§ fie
amplasate in subteran. Mai mult, aceeasi obligativitate este preluatd si in Legea 230/2006 a
iluminatului public care reglementeazd din aceastd perspectivi modernizirile si extinderile
sistemului de iluminat public, mentionand situatiile speciale in care liniile electrice aeriene sunt
admise.

2.PREZENTAREA GENERALA A OBIECTIVULUI SUPUS AUDITULUI LUMINOTEHNIC

2.1.Necesitatea si fundamentarea studiului, scopul si obiectivele acestuia.

Date de intrare:
- localizarea geograficd a orasului si date generale privind populatia si suprafata
acestuia
- mentionarea documentelor strategice, programatice; ex: PAED,
- evidentierea obectivelor majore ale acestor documete; ex: reducerea emisiilor de
CO2 cu 19% pana in 2020
- oportunitati: tehnologia LED si telemanagementul iluminatului, integrarea Romaniei
in UE prin scaderea disparitatilor cu ajutorul proiectelor finantate prin fonduri europene,
tendintele de dezvoltare ale comunitatilor moderne in smart cities.

Fundamentarea masurilor de aducere in parametri luminotehnici a sistemului de iluminat
public se va realiza pe baza analizei situatiei actuale a acestuia din punct de vedere luminotehnic,
energetic §i tehnic, documentul de referinta fiind Auditul luminotehnic.

Beneficiile obtinute in urma implementdrii masurilor identificate in Auditul luminotehnic,
se referd la incadrarea in normele luminotehnice in vigoare conform SR-EN 13201:2015, la
fmbundtatirea furnizarii serviciului de iluminat public precum si la impactul social:

- Controlul sporit al componentelor, functiunilor si parametrilor luminotehnici ai

sistemului de iluminat public

+ Reducerea consumului de energie electrica si implicit:

- reducerea costurilor cu energia electrica asociate sistemului de iluminat public;
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- reducere emisiilor de CO, asociate acestui serviciu;

- Cregsterea gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale;

- Cresterea gradului de securitate individuala si colectivd in cadrul comunititii locale, a
bunurilor private sau publice;

« Spaorirea nivelului de civilizatie, a confortului si a calitdtii vietii

Legislatia care st3 la baza elaboréarii Auditul Luminotehnic este urméitoarea:
e SR-EN 13201:2015
® legea nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienta energetica si aplicarea politicii nationale in
domeniul eficientei energetice, cu completirile si modificirile ulterioare;
® Hotdrérea de Guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism,
modificatd de HG nr. 490/2011

Scopul acestei proceduri sistematice este obtinerea unor date si informatii tehnico-
economice relevante despre profilul luminotehnic existent al instalatiilor, sistemului si serviciului de

iluminat public si raportarea analitica a rezultatelor.

Obiectivul general al Auditului Luminotehnic este reprezentat de Tmbunétitirea calittii
serviciului de iluminat public cu conditia de respectare a standardelor si normativelor din domeniu
(SR-EN 13201:2015), corelat cu masurie optime de reducere a consumului de energie si implicit a

emisiilor de gaze cu efect de seri.

2.2.Definirea conturului

Sistemul de iluminat public din Municipiut SFANTU GHEORGHE se afld in
responsabilitatea Primdriei si Consiliului Local al municipiului si acesta cuprinde conform Legii
serviciului de iluminat public 230/2006: iluminat stradal-rutier, iluminat stradal-pietonal, iluminat
arhitectural, iluminat ornamental si iluminatul ornamental-festiv.

Obligatia municipalitatii este de a opera si intretine sistemul de iluminat public. Din acest
motiv, Primdria Municipiului SFANTU GHEORGHE a incheiat contracte de mentenanta a sistemului
de iluminat public. Administratia locald urmeaza sé intreprinda urméitoarele masuri:

- sa preia in folosintd gratuitd o parte din infrastructura sistemului de iluminat public

ce se afld in prezent Tn proprietatea operatorului de distributie a energiei electrice

- sd construiascd, s extinda sau s3 intregeasca sistemul de iluminat aflat in

proprietatea sa

Conturul analizat Tn prezentul audit este reprezentat de suprafata imaginard inchisd in jurul
instalatiilor si sistemuluide iluminat public la nivelul Municipiului SFANTU GHEORGHE pentru arterele
de circulatie din LOT 1.
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2.3.Principii de eiaborare §i analiz 2 avdituiuvi luminotehnic

In vedereea stabilirii datelor initiale s-au realizat calcule luminotehnice cu aparate similare
celor existente in teren la data realizarii auditului luminotehnic. In urma verificarii situatiei existente
se va constata incadrarea din punct de vedere lumnotehnic in clasele de iluminat impuse prin SR-EN
13201:2015.

In urma elaborarii auditului si a constatarii situatiei existente, se vor recomanda masuri
corective in cadrul Raportului de audit luminotehnic, masuri ce vor garanta incadrarea in clasele de
iluminat conform SR-EN 13201:2015

2.4 Arhitectura generald a sistemului de iiluminat publiic supus auditarii,
Date de intrare:

- Mix-ul de retele electrice: LEA CLASIC + TORSADAT, lungimi, ponderi

- proprietatea asupra retelelor

- operarea retelelor de iluminat

- documente de referintd: rapoarte (interne sau ale operatorului), statistici, studii,

auditin terene, masuratori, etc

Tn perioada septembrie 2018, echipa de consultanti a efectuat vizite la amplasament, pentru
evaluarea sistemului de iluminat existent si gruparea pe zone si tronsoane de cii de circulatie, functie
de clasele de iluminat definite de beneficiar si de necesarul de reabilitare si modernizare existent.

Informatiile prezentate in continuare au fost obtinute in timpul vizitelor efectuate si, de
asemenea, au fost puse la dispozitie de reprezentantii administratiei publice locale din Municipiul
SFANTU GHEORGHE.

Totalului de 67 stélpi ii corespund 38 aparate de iluminat. Aceste sunt montate pe stalpii
suport prin intermediul a 38 console de diferite tipo-dimensiuni

Numar total de Numar Lungimea strazilor Lungimea retelei Numarul punctelor
stalpi de iluminat corpuri iluminate electrice de iluminat de aprindere
iluminat (km) (km)
67 38 2,58 2,48 0

Tabel 3 —Situatia generald a sistemului de ituminat public
Date de intrare:
- Starea stalpilor de iluminat, mentionarea ultimelor investitii
- Tipul si ponderea retelelor electrice, starea acestora
- Mentiuni despre cutiile electrice
Sistemul de iluminat public din Municipiul SFANTU GHEORGHE — LOT 1 - este alimentat la
tensiunea de 0,4 kV, prin intermediul retelelor electrice aeriene si subterane, din posturi de
transformare operate de societatea SC ELECTRICA FURNIZARE — TRANSILVANIA SUD.
Vechimea retelei de iluminat stradal este de 30-40 de ani.
Deficiente constatate la starea actuald a sitemului de iluminat public analizat:
- Tehnologie veche si depdsita tehnic a corpurilor de iluminat existente;
- Nivelul de iluminare neconform cu prevederile standardelor si normelor specifice
favorizeazi incidente rutiere
- Disfunctionalitati si intreruperi n furnizarea iluminatului public;
- Ineficientd energeticd, randament luminos sc3zut al aparatelor de iluminat
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existente;

- Cheltuieli ineficiente prin costuri mari de mentenant3, date de caracteristicile
tehnice depdsite si de uzura componentelor;

- Aspect fizic disonant fata de cerintele unei localitéti cu potential turistic de rangul
Municipiului SFANTU GHEORGHE;

- Gestiune greoaie a sistemului datoritd lipsei de informatii specifice care s-ar putea
inregistra in timp real de cdtre operatorul serviciului de iluminat;

2.5.Caracteristici tehnice ale consumatorilor i instzlatiilor de iluminat public
a.Corpurile si sursele de iluminat

Clasificarea corpurilor de iluminat existente, in functie de puterea instalatd a acestora si,
respectiv, de tehnologia folositd, este prezentatd in tabelul de mai jos.

Putere
instalata
Nr Destinatie / Tehnologie Tip AlL Cant lampa /
corp
w
1 lluminat s}radaﬁl /Va_pori mercur la EUROSTREET 38 | buc 125
inaltd presiune
TOTAL: 38 | buc

Tabel 4 — Structura aparatelor de iluminat existente

b.Liniile electrice

Instalatia de iluminat este alimentat3 cu energie electricd din punctele de transformare,
respectiv din punctele de aprindere prin:

- linii electrice aeriene (LEA)

- linii electrice subterane {LES)

Informatiile despre LES sunt doar partial culese si estimate deoarece nici Beneficiarul si nici
distribuitorul local de energie electricd nu au reusit sd furnizeze date complete.

Alimentarea corpurilor de iluminat se face prin :
- conductor de conexiune si cleme de conexiune pt LEA
- cablu de conexiune (coloana electricd), de tip Cyy 3x2,5 mm?2

Auditorul a putut observa un mix de sectiuni si materiale ale conductorilor care sunt conectati
in cadrul instalatiilor, in multe situatii acest aspect tehnic generdnd probleme in furnizarea
iluminatului datoritd fntreruperilor cauzate de aparitia coroziunii prin pile electrice.

3.ANALIZA FUNCTIONARII SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

3.1.Regimul de functionare — procesul tehnolegic
Date de intrare:
- orarul ordonat de functionare a iluminatului
distributia programului pe anotimpuri
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- existenta regimurilor de functionare diferita (dimming), daca este cazul
- inregistrarea situatiilor de functionare in afara programului
* autorizata (planificatd): pt manevre pe timp de zi
®  neautorizata
- furturi de energie din instalatia de iluminat public
Potrivit informatiilor puse la dispozitie de cdtre administratia publicd locald, sistemul de

iluminat public pentru care s-a definit conturul energetic functioneazé in medie 4.379 ore pe an.

Situatia intreruperilor anuale autorizate sau neautorizate nu a fost pusi la dispozitia

auditorului.
Observatiile auditorului asupra regimului de functionare a iluminatului public:

>

»

v

Existenta petelor negre pe cdile de circulatie analizate (in zonele luminate) - datorate
distrugerilor, accidentelor auto si/sau re-sistematizérii zonei;

Nivelul de iluminare neconform cu prevederile standardului si normelor specifice (SR EN
13201:2015, CIE 115), favorizand incidentele rutiere si infractionalitatea;

Majoritatea corpurilor de iluminat nu beneficiazd de un sistem optic avansat prin
intermediul caruia lumina sa fie dirijatd efficient citre suprafetele utile;

Tntr-o foarte mare misura corpurile de iluminat si stalpii sunt la limita duratei de viat3;
Tehnologia de iluminat folositd in present nu permite utilizarea méasurilor de dimming
(ajustarea fluxului luminos in functie de necesitdti);

Management greai al sistemului de iluminat, datoritd lipsei de informatii specifice care s-ar
putea inregistra in timp util de cdtre operatorul serviciului de iluminat public;

Raportarea unui numdr important de disfunctionalitdgi si intreruperi in furnizarea
iluminatului;

Costuri relativ mari de Tntretinere si mentinere in functiune, date de caracteristicile tehnice
depdsite si de uzura componentelor;

Nu sunt respectate in totalitate cerintele legislative internationale si nationale de trecere in
subteran a liniilor aeriene de alimentare cu energie, dar si de utilititi publice

Existenta unui potential semnificativ de eficientizare energeticd datorita:

- eficientei luminoase scdzute a corpurilor ce folosesc tehnologii cu descirciri in vapori de
mercur §i sodiu;

- randamentului luminos scdzut al corpurilor actuale;

- proiectarea unui sistem de telemanagement care sa produca economii suplimentare, acolo
unde este posibil, prin trecerea in anumite intervale de timp intr-o clasd inferioard a cdilor
de circulatie;

- reconsiderarii prin proiectare a pozitionarii unor suporti pentru corpurile de iluminat.

3.2.5tarea tehnicd a Sistemuiui de iiuminat public din Municipiul SFANTU GHEORGHE

Administratia locald a Municipiului SFANTU GHEORGHE nu are in proprietatea sa reteaua

de iluminat public analizata (stalpi si retele). Intreaga retea se afld in proprietatea operatorului
local de distributie a energiei electrice (SC ELECTRICA FURNIZARE — TRANSILVANIA SUD) care
utilizeaza acesti stalpi si pentru reteaua de distributie a energiei electrice. Contoarele de decontare
se afld instalate la limita proprietdtii intre administratia locala si operatorul de distributie si sunt
de tipul contoare inteligente.
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Proiectarea sistemului de iluminat public a avut loc:

Pentru retelele aflate in proprietatea distribuitorului de energie, in perioada aferent3

anilor 1970-1980, nemaifiind in conformitate cu standardele actuale in vigoare

Pentru corpurile de iluminat si retelele aflate in proprietatea municipalitatii, in

perioada 2005-2008, datd dupd care standardul de iluminat a suferit 2 modificiri importante
E important de inteles cd arhitectura actuald a sistemului de iluminat nu a fost proiectata s3
faca fata cu usurinta schimbarilor actuale de tehnoclogie.

0 imagine concentrata, sintetica, a starii tehnice a sistemului de iluminat public din Municipiul
SFANTU GHEORGHE —zona analizata - este prezentata in tabelul urmator. Informatia este structurati
pe baza datelor primite de la autoritatea publici local3.

Denumire
componenta Starea tehnicd actuald actuala
SIP
Stalpi » 67 stalpi de iluminat
Corpuri de * 38 corpuri de iluminat cu vapori de mercur cente cu puteri de 125W, de tehnologie veche / depésitd
iluminat tehnic din punct de vedere al eficientei energetice, necesitind un ciclu de schimbare o data la 2-3 ani;
* 2,48 km, in mare parte imbadtrénitd, pozitionatd aerian in proportie de 100%, supus3 intemperiilor,
Reteaua " . . e s % s .
electrics posibilelor furturi de energie, etc. Conform HG nr. 525/1996 cu modificirile si completirile ulterioare,
(cabluri de existéd obligativitatea ca retelele electrice s fie pozitionate in subteran si nu pe stalpii de iluminat public.
. Acest aspect este valabil pentru toate retelele edilitare care in prezent sunt pozitionate suprateran pe
alimentare) AR .
stalpii de iluminat public
Sistemn d * In prezent, exista contoare de mdsurare a consumului de energie electrica si respectiv puncte de
'S_, emu & aorindere.
masura, * Comenzile de conectare-deconectare a sistemului de iluminat public se fac manual sau automat, in
comanlda sl functie de ora sau intensitatea luminii in mediul ambiant.
control

*  Sistemul de telemanagement si control pentru sistemul de iluminat public nu existé

Consum specific
de energie
electrica

® 19,25 MWh/km/an drum - un consum specific (ipotetic extins) ridicat comparativ cu alte orase
Europene ale cdror consumuri variazi intre 4 - 12 MWh/km/an drum iluminat. Exemplu: Un sistem de
iluminat de dimensiune similard, dar utilizénd n totalitate tehnologia LED are un consum specific de
energie electrica de cca. 6 MWh/km/an drum iluminat.

4, MASURI PENTRU ADUCEREA SIP IN PARAMETRI LUMINOTEHNICI

Masurile de imbunéat3tire a parametrilor luminotehnici propuse in cadrul acestui Audit nu se
vor aplica zonelor modernizate prin fonduri europene, acestea fiind excluse din conturul de proiect.

Tn situatia in care standardul de iluminat nu este respectat, total sau partial, se vor simula
madsurile obligatorii de satisfacere a cerintelor standardului folosind tehnologia existent3 pe conturul
energetic definit.

Sistemul de referintd va fi dat de :

cerintele SR EN 13201:2015
consumul actualizat prin simularea completarilor si masurilor de aducere la nivelul
SR EN 13201:2015, folosind tehnologia deja existentd, dacd in momentul actual

cerintele standardului nu sunt satisfacute, total sau partial
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4.%. Aducerea in parametri SiP

Se va realiza prin:

¥’ folosirea tehnologiei de iluminat exterior cu surse LED

se va folosi o putere instalatd mai mica pentru obtinerea parametrilor luminotehnici minim
recomandati in standard, rezultdnd o energie utild radiatiei luminoase mai mic3 decat in
situatia actuala
se diminueaza la maximum pierderile de naturé electromagneticd din componentele
corpurilor ce folosesc surse cu descdrcari in gaze
datoritd unor puteri absorbite inferioare, pierderile de natura termica vor scidea
semnificativ
identificarea cdilor de circulatie care se modificd semnificativ pe timpul noptii din perspectiva
traficului
stabilirea unei clase de iluminat inferioare permite si justificd masuri de dimming (reducerea
fluxului luminos util, cu pastrarea conditiilor din standard referitoare la uniformititi, orbire
si raportul de zona aldturatd), care implic3 reduceri ale energiei utile
proiectarea si implementarea unui sistem de telemanagement al iluminatului
apar economii suplimentare de energie prin masuri de dimming si pastrarea function3rii
iluminatului in limitele programului autorizat
Observatii:
= in acest sens, este obligatoriu ca tehnologia de iluminat cu LED s3 fie eficientd
nu doar optic ci si din perspectiva conectivitatii si comunicarii, prin
completarea cu drivere care si permitd acest lucru
*  recomanddm ca pentru o adaptabilitate crescut3 la cerintele de conctivitate
si comunicare, corpurile de iluminat sa fie prevazute cu intefete fizice care s3
faciliteze acest lucru
capacitatea de reproiectare a sistemului in acord cu prevederile standardului SR EN
13201:2015
- alegerea judicioasd a amplasdrii corpurilor de iluminat si a spatierii stilpilor, acolo unde
este posibil {(unilateral in loc de bilateral opus, un singur corp pe stilp, distante mai mariin
aliniamentul stflpilor)
integrarea producerii de energie electricd din surse refolosibile in consumul local al
sistemului de ifluminat
- ex: folosirea punctuald, acolo unde mediul este propice, a panourilor fotovoltaice.

4.2.Masuri posibiie de aducere in parametri SIP

4.2.1.1nlocuirea in totalitate a corpurilor de iluminat existent prin corpuri moderne, echipate cu surse
LED si drivere care permit conectivitate si comunicare folosind protocoale DALl / 0-10V

- Alegerea corpurilor de iluminat cu LED si a amplasdrii acestora se va face pe baza
calculelor luminotehnice care vor asigura nivelul minim recomandat de SR EN 13201:2015
- Tn proiectare se va folosi programul DIALUX

4.2.2.Proiectarea si implementarea sistemului de telemanagement
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- Se va alege o solutie optima care s3 genereze maximum de operativitate din perspectiva
comisionarii si localizarii modulelor de comunicatii, precum si a volumului de date traficat

- Recomanddm sistemele care integreaza cit mai multe informatii operationale, de tip: auto-
notificarea defectiunilor, cataloage de produs, istoric al performantelor echipamentelor si
interventiilor, asset management.

- Analiza diverselor mix-uri de solutie pentru telemanagement (PLC, RF, GSM-loT, LoRa) va
genera scenarii care vor face subiectul unui studiu de fezabilitate sau DALI

4.2.3.Proiectarea si implementarea de sisteme integrate de iluminat care folosesc surse regenerabile
de energie

4.3.PLAN DE MASURI SI ACTIUNI
Dupa stabilirea valorilor de referintd, auditorul propune urmatorul scenariu:
Masura 1.

Organizarea cdilor de circulatie pe clase de iluminat si identificarea acelor cii care pot trece
intr-o clasd inferioard in interiorul programului de functionare a iluminatului public. In vederea
asigurarii acestei posibilitati se recomanda implementarea unui sistem de telemanagement la nivel
de punct luminos care sa permita operarea individuala.

Masura 2.

Identificarea zonelor de iluminat ce ar putea beneficia de alimentare din surse de energie
regenerabild, cum ar fi trecerile dde pietoni, obiective ce necesita o solutie de iluminat
particularizata.

Madsura 3.
Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public pe intreaga arie analizata prin crearea
unei retele noi, subterane, cu stalpi metalici si aparate de iluminat LED.

Maésura 4.
Stabilirea temei de proiectare pentru detaliile de executie si evaluarea investitiei in cadrul
unui SF / DALI, pentru:
= sistemul de telemanagement
* sistemul de iluminat pentru nivelul de iluminare 100% cu alegerea de corpuri de
iluminat capabile sd se conecteze si s& comunice intr-un sistem de telemangement
= |ucrdrile conexe, de viabilizare a proiectului
- Plan de demontarea elementelor care vor fi inlocuite
- Tnlocuiri de stalpi si linii electrice
- Creare, reintregiri si extinderi de sistem de iluminat in interiorul conturului
energetic analizat
- Introducere de linii electrice Tn subteran cu refacerea terenului la starea
initiala

Maésura 5.
Implementarea proiectului prin achizitii publice de lucréri si misurarea rezultatelor
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Auditorul a identificat urmatoarele optiuni pentru realizarea proiectului de eficientizare
luminotehnica a iluminatului public:

3.

Proiectare - Licitatie - Executie (DBB - Design, Bid, Build)

n aceastd situatie, municipalitatea, cu sprijinul unui Consultant, va pregdti Proiectul
Tehnic si Detaliile de executie ale investitiei, urmand s3 contracteze separat lucririle de
modernizare, fintregire si extindere. Finantarea proiectului se face din fondurile
municipalitdtii, eventual prin contractarea unui imprumut. Responsabilitatea pentru
indicatorii tehnico-economici ai proiectului apartine in totalitate municipalitatii.
Lucrdrile de operare si mentenantd (O&M) trebuie contractate separat.

Proiectare - Executie (DB - Design and Build)

Contractarea unei singure entitdti (contractorul) responsabile pentru proiectare si
constructie. Municipalitatea dezvoltd un plan conceptual pentru proiect, apoi solicit3
oferte. Finantarea se face din fondurile municipalittii.

Lucrdrile de O&M trebuie s3 fie contractate separat.

Proiectare - Executie - Operare - Mentenantd (DBOM - Design, Build, Operate and
Maintain)

Aceastd optiune este similara cu DB, dar contractorul este responsabil, de asemenea, cu
operarea i mentenanta investitiei. Finantarea se face din fondurile municipalititii
(imprumut), dar poate fi realizat3 (partial) si de cdtre contractor. Pregitirea contractului
este destul de complex3, necesitdnd expertizi externa.

Contractare servicii de mentenanta Contractorul proiecteazd, constrin bact de
concesiune SIP
Pregdtirea contractului este mai complex3, necesitdnd expertizi extern.

Tn vederea pregétirii proiectului de investitii, municipalitatea trebuie s& ia o decizie privind:

contractarea lucrarilor de proiectare, respectiv de executie (un singur contract sau
contracte separate);

furnizarea serviciilor de operare si mentenanti a sistemului de iluminat:

- impreund cu executia lucrdrilor sau separat de aceasta, prin gestiune directd sau
delegata Tn cadrul unei concesiuni

Selectarea celei mai adecvate metode pentru implementarea proiectului este o decizie care
trebuie luatd cdt mai curand posibil, de preferinta in etapa de definire a proiectului de investitii.

Avand in vedere cadrul legislativ actual, oportunititile de finantare dar si obiectivele de

eficienta energetica ale proiectului, se recomanda:

Maésura 6.

» delegarea gestiunii serviciului de iluminat public citre un operator privat
licentiat

» atribuirea a doua contracte, de proiectare §i executie, conform optiunii 1 de mai
sus

Corectii si diseminarea rezultatelor
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n Anexa 1 sunt redate calculele luminotehnice in varianta ipotetic extinsa si in varianta
proiectata recomandata.

BILANTUL LUMINOTEHNIC - MUNICIPIUL SFANTU
GHEORGHE - LOT 1 -

LOT 1
LOT1 fotovoltaic
Situatie Lungime strazi ce nu corespund SR 13201 km 2.46 0.12
existenta Lungime strazi ce corespund SR 13201 km 0.00 0.00
De - indicator kKWh/m2 1.52 0.00
Situatie Lungime strazi ce nu corespund SR 13201 km 2.46 0.00
ipotetic Lungime strazi ce corespund SR 13201 km 0.00 0.12
extinsa De - indicator kWh/m2 2.87 4.48
Situatie Lungime strazi ce nu corespund SR 13201 km 0.00 0.00
proiectata - Lungime strazi ce corespund SR 13201 km 2.46 0.12
scenariul 2 De - indicator kWh/m2 2.28 2.36
Situatie Lungime strazi ce nu corespund SR 13201 km 0.00 0.00
proiect.aﬁ - Lungime strazi ce corespund SR 13201 km 2.46 0.12
recomandat De - indicator kWh/m2 1.06 0.94

5. CALCULUL DE EFICIENTA ECONOMICA A PRINCIPALELOR MASUR! STABILITE

5.1.Criterii de analizd economici

n cadrul acestui Audit, se realizeazi o analizi financiard pentru Planul de m3suri propus
pentru modernizarea, intregirea si extinderea sistemului de iluminat public in interiorul conturului
energetic analizat.

Tn acord cu practica curenti, criteriile economice utilizate in cadrul prezentei analize sunt:

Criteriul Valorilor Nete Actualizate (VNA / NPV);
Perioada simpla de recuperare (PSR);
Rata intern3 de rentabilitate (RIR / IRR).

Metoda de analiza aplicata consta in:
determinarea tuturor elementelor de cost,
determinarea tuturor elementelor ce determin3 venituri;
stabilirea factorului de actualizare;
calculul VNA, PSR, RIR;
ierarhizarea solutiilor in ordine descrescitoare dupd VNA
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Fiind criterii uzuale, des intdlnite n literatura economic, nu insistdm asupra formulelor de
calcul si asupra interpretarii acestora.

Reprezentantii autoritatii publice vor putea decide care criteriu este determinant in
conditiile in care se asigurd obtinerea de granturi dedicate acestui tip de investitie.

Tn cazul obtinerii unui credit din partea unui investitor, acesta va decide criteriul dominant
functie de profitabilitatea solutiei implementate.

Costurile totale de investitie pentru realizarea m3surilor de reducere a consumului de
energie electricd, conform masurilor propuse in capitolul anterior si economia anuald de energie
obtinuta in urma implementarii investitiei sunt prezentate in tabelul urmator:

Scenariul 1 Scenariul 2
Totala Anual Totala Anual
Investitie euro 253,211 126,606 239,855 119,928
Economii euro 3,003 1,305
MWh 33 14
PSR ani 84 184
Durata de realizare ani 2 2
Durata ciclului de viata ani 10 10
Rata de actualizare % 4 4
VNA euro -216,761 -216,618
RIR % -28.98% -
zbeld 5 - Costurile totale de wvestitie pentru realizarea masuriior

5.2.Analiza economiilor de energie electrici
Analiza financiara a principalelor mésuri de crestere a eficientei energetice s-a realizat ludnd
in considerare urmdtoarele ipoteze

® valoarea orientativa a investitiei: cu Tnlocuirea si trecerea partiala in subteran a cablurilor
electrice;
e surse de finantare: grant european, 98% pentru valoarea de investitie fara

TVA, 2% din investitie si valoarea aferenta TVA fiind acoperiti din surse proprii;

® economia de energie obtinuta prin implementarea investitiei: a se vedea tabelul de mai sus;

® rata de actualizare (financiarj): 4%/an, valoare recomandati de citre Comisia
Europeand, in documentul “Cost - Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal
tool for Cohesion Policy 2014 - 2020”;

® durata de realizare a investitiei: s-a considerat cd investitia se realizeaza 2 ani ai duratei
de studiu inclusiv perioada aferenta procedurilor de achizitie publicé si durata de proiectare;

e durata de studiu: 10 anj;

® pret energie electrica:

- pretul mediu aferent anului 2016: 520,8 RON/MWh (112,4 EUR/MWHh);

® valorile de investitie utilizate in analiza contin TVA (dat fiind c& pentru autoritatea publics, TVA
reprezintd un cost);

® cursul de schimb: 1 EUR=4,6520 RON (cursul BNR din 01.2018);
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Pe baza datelor prezentate anterior s-au calculat indicatorii financiari prezentati mai jos.
Economiile de energie obtinute prin implementarea mésurilor de modernizare, genereazi economii
in cheltuielile cu energia electricd. Economiile anuale in factura de energie electrici sunt specificate
astfel:

5.3.Rezuitatele analizei financiare

Pe baza datelor prezentate anterior, s-au calculat indicatorii financiari prezentati in tabelul

urmator:
Indicator financiar
VNA RIR PSR
Mii EUR %/an ani
-216.761 -28.98% 84
Interpretare:

- iluminatul stradal este un serviciu public, iar investitia in modernizarea iluminatului
public nu este generatoare de venituri financiare. Investitia in serviciul de iluminat public
genereaza insd venituri economice importante, aferente comunitatii (sigurant3, confort,
reducere accidente rutiere, reducerea infractionalitdtii etc.

- in lipsa grantului European investitia nu este fezabil3 financiar: NPV<0, RIR<4%/an,
durata de recuperare peste perioada analizat3]

6. CALCULUL ELEMENTELOR DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI

Calculul emisiilor de CO2

Metodologia de calcul teoretic al emisiilor de CO2 se bazeaz3 pe utilizarea factorilor de
emisie, conform normativului PE - 1001/1994.

Cantitatea de poluant evacuat n atmosferd se determina cu relatia:

E=B*Q*E,

- E - cantitatea de poluant evacuat in atmosferd, intr-o perioadd de timp, in [kg];
- B - cantitatea de combustibil consumatd in perioada respectivi, in [kg];

+ Qi - puterea calorificd inferioard a combustibilului, in [ki/kg];

+ E-factorul de emisie, in [kg/K].

Factorul de emisie reprezintd cantitatea de poluant evacuat in atmosfer, raportat la unitatea
de cdldurad introdusd cu combustibilul in cazan.

fn cazul utilizirii mai multor tipuri de combustibil, cantitatea de poluant se determini prin
insumarea cantitdtilor calculate pentru fiecare dintre acestia.

Tn situatia reald, in care se cunoaste valoarea emisiilor specifice de CO2 pentru anul de analizi
(conform etichetei energetice care este publicd), se estimeaz3 reducerile de emisii de CO2, avindu-
se in vedere valoarea economiilor de energie generate de proiect si valoarea emisiilor specifice
unitare.

Pentru cantitdtile de energie electricd economisitd in cadrul contururilor de bilant, pentru
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fiecare masurd studiatd (consideratd a fi produsd la sursi utilizind combustibilul gaz natural) in
cazul implementdrii investitiei avind ca obiect modernizirile propuse in cadrul masurilor, s-a

calculat o reducere de emisii anuald de CO2 echivalent aferenta.
Tn tabelul de mai jos se prezintd emisiile de CO2 aferente situatiei existente versus misurile

analizate, precum si reducerile de emisii de CO2 rezultate

Modernizarea sistemului de | Emisii anuale de CO2 -
I o . % Emisii anuale de CO2 . -
. iluminat public prin fard implementarea .. Reduceri de emisii

Descriere . . g . dupa implementarea

telemanagement si madsurii (ipotetic msurii anuzle de CO2

tehnologie LED extins)
Tone CO2 Tone CO2 Tone CO2

Scena.mul toate zonelle aferen_te 143 4,7 9,5
analizat conturului energetic

Au fost luate in considerare emisiile specifice de CO2 la nivelul Roméniei in anul 2017, de
287,11g/kWh, conform etichetei energetice mentionate in Raportul ANRE de monitorizare piat3 de

energie - 2017

Dupd cum se poate observa n tabelul de mai sus, Planul de masuri propus prezinti un potential
de reducere a emisiilor de CO2, fatd de emisiile generate actual in zona de analizi, de 9,5 tone

CO2/an.

7.CONCLUZII SI RECOMANDARI

Analiza a fost realizata asupra sistemului de iluminat al Municipiului SFANTU GHEORGHE —LOT 1.

Analiza releva un sistem de iluminat existent ce :
Nu acopera toate zonele de interes ale orasului
Nu corespunde standardelor in vigoare

Este bazat pe aparate de iluminat ce au depasit durata normata de viata si utilizeaza

o tehnologie depasita
Conform SR 13201 / 2015 partea 5 unul din indicatorii importanti pentru evaluarea
sistemului de iluminat este De — Indicatorul de consum de energie anual :

De mediu
Situatie existenta 1.45
Situatie ipotetic extinsa 2.95
Situatie proiectata - scenariul 2 2.29
Situatie proiectata - scenariul 1 - recomandat 1.05
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Conform calculelor luminotehnice realizate in situatiile existente strazile aflate in parametrii
standardului sunt :

TOTAL STRAZI

2,58 | km

CORESPUND SR 13201 NU CORESPUND SR 13201
0,00 | km 2,58 | km

Anadliza indica faptul ca :
® in situatia existenta ipotetic extinsa in care 95% din lungimea strazilor
analizate corespund cerintelor standardului, indicatorul este De = 2.95
kWh/m2
® in situatia proiectata — scenariul 1 in care 100% din lungimea strazilor
analizate corespund cerintelor standardului, indicatorul este De = 1.05
kWh/m2

Studiu realizat a propus o serie de masuri de imbunatatire a situatiei evaluate in 2 scenarii —
ale caror efecte sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Scenariul 1 Scenariul 2
Totala Anual Totala Anual
Investitie euro 253,211 126,606 239,855 119,928
Economii euro 3,003 1,305
MWh 33 14
PSR ani 84 184
Durata de realizare ani 2 2
Durata ciclului de viata ani 10 10
Rata de actualizare % 4 4
VNA euro -216,761 -216,618
RIR % -28.98% -

In urma analizarii celor 2 scenarii si a oportunitatilor de finantare existente studiul recomanda :
a) Adoptarea solutiilor descrise de SCENARIUL 1
b) Identificarea si aplicarea catre o sursa de finantare: grant european, 98% pentru valoarea
de investitie fara TVA, 2% din investitie si valoarea aferentd TVA fiind acoperiti din surse
proprii
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aplicabile 1dmpilor fluorescente far3 balast incorporat, [3mpilor cu descircare de intensitate
ridicatd, precum si balasturilor si corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lampi, si de
abrogare a Directivei 2000/55/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

SR EN 13201:2015 - Standard privind iluminatul public;

CIE 115-2010 - Standard privind iluminatul strzilor pentru traficul auto si pietonal;
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Audit sistem de iluminat public oras SFANTU GHEORGHE , judet Bacau

ec. Elena Mihai
Specialist in iluminat COR214237
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INDICATORI PROIECT - SFANTU GHEORGHE - LOT 1

Indicator proiact Valoatea indicatorului la | Valoarea indicatorului la
{suplimentari, in inceputul implementarii finalul implementdrii
functie de ce se FMATE CERIECHY proiectului proiectului (de output)
realizeazd prin proiect) Valoare 1 Valoare 2
M4 Horia Closca si Crisan 0.13 0.75
M6 Cimitirului 0.2 03
Nivel de luminant3 M6 Voican 0.18 0.3
medie mentinuta M5 0.14 0.5
minima (cd/m2)[2] M5 Erege 0.14 0.5
M5 Dozsa Gyorgy 0.14 0.5
M5 Campului 0 0.5 |




INDICATORI PROIECT - SFANTU GHEORGHE - LOT 1 FOTOVOLTAIC

indicator proiect Valoarea indicatorului k2 | Valearea indicatorului ta
{suplimentari, in ftjnc;ie | SITUATIE OBIECTIV inceputul imp!emerﬂaﬂi ﬁnfatul im?lementé'rii
de ce se realizeazd prin proiectului proiectului {de output)
proiect} Valoare 1 Valoare 2
Nivel de luminanta
medie mentinutd M6 Cetatii 0.31 0.3

minim3 (cd/m2){2]




