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2. Reglementari tehnice in vigoare

SREN SO 14688/1-2004 | Cercetdri si incerciri geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 1: Identificare si descriere.

SREN ISO 14688/2-2005 | Cercetdri si incerciri geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare.

SR EN 1997/1-2004 Eurocode 7: Proiectarea geotehnica. Parteal: Reguli generale.

SR EN 1997/1/NB-2004 Eurocode 7: Proiectarea geotehnicd. Parteal: Reguli generale,
Anexa nationala.

SR EN 1997/2-2007 Eurocode 7: Proiectarea geotehnici. Partea 2: Investigarea si
incercarea terenului.

SRENISO 22476/2-2006 | Cercetari si incercari geotehnice. Tncerciri pe teren. Partea 2:
Tncercare de penetrare dinamica.

STAS 1913/1-82 Teren de fundare. Determinarea umidit&tii.

STAS 1913/3-76 Teren de fundare. Determinarea densit&tii pimanturilor.

STAS 1913/4-86 Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.

STAS 1913/5-85 Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.

STAS 3300/1-85 Teren de fundare. Principii generale de calcul.

STAS 3300/2-85 Teren de fundare. Calculul de fundare in cazul fundirii directe.

STAS 6054-77 Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea




teritoriului Romaniei.

NP 074-2014 Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii.
NP 112-2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa.
P100/2013 Cod de proiectare seismicd — Partea 1. Prevederi de proiectare

pentru cladiri.

PD 177/2001

Normativ privind dimensionarea sistemelor rutiere suple si
semirigide.

STAS 1709-1-90/2-90

Adancimea de inghet in complexul rutier.

TS/1982

Tncadrarea pdmanturilor dup3 s3paturi.

NP126-2010

Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi cu umflari
si contractii mari.

3. Caracteristicile principale:

Constructii:  gradinitad

Conditii de amplasament: in intravilanul municipiului Sf. Gheorghe, str. K&rési Csoma Sandor nr. 40,
in Bazinul Sf. Gheorghe, in treapta joasd, pe versantul stang al vii p. Debren, la cca. 120 m de cursul
pardului, intre cotele 125,0 — 126,0 m, teren plan.

4. Descrierea amplasamentului

Zonarea seismica
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| este situat intr-o zond ce corespunde

unei acceleratii la nivelul terenului ag=0,20g, cu o perioad3 de colt a spectrului seismic T¢=0,7 sec,
corespunzand unui seism cu perioada medie de revenire de 225 ani si 20% probabilitate de revenire

in 50 de ani.

Conditii geotehnice

Fenomene de instabilitate pot sa apard local in cazul malurilor si taluzurilor rezultate din
sdpdturi/umpluturi. Toate sdp3turile se executd sprijinite cu elemente calculate.




Stratificatia:

0,00 - 0,20 - Nisip mare

0,20 - 0,40 - Sol nisipos

0,40 - 1,00 - Sol negru

1,00 - 1,60 - Argila nisipoasa bruna

1,60 - 1,80 - Argild nisipoasa cu elemente de pietris
1,80 - 2,10 - Argila nisipoasa cafenie

2,10 - 2,60 - Nisip argilos

2,60 - 3,00 - Argila prafoasa cafenie neagra
3,00 - 3,40 - Argila prafoasa cafenie

3,40 - 3,70 - Praf argilos cafeniu

3,70 - 4,40 - Argila prafoasa cafenie

4,40 - 5,00 - Praf argilos slab nisipos

Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in forajul executat.

Conform STAS 6054-77 adancimea de inghet este de H;=1,00..1,10 m.

Din punct de vedere al riscului geotehnic, amplasamentul se situeazd in categoria de ,Risc
Moderat”. Din punct de vedere al categoriei geotehnice, proiectul este incadrat in categoria doi
(GK2), care corespunde unui grad de dificultate moderat, in conformitate cu SR EN 1997-1:2007
(Eurocod 7 Partea 1, Proiectare Geotehnicad:Reguli Generale), SR EN 1997-2:2008 (Eurocod 7 Partea
2, Proiectare Geotehnica: Investigatii Geotehnice) si cu normativul NP 074-2014.

5. Documente ce se prezintd la verificare:

- Plan de incadrare in zona

- Plan de situatie

- Memoriu geotehnic

- Fisa foraj geotehnic

- Fisa penetrari dinamice

- Diagrame distributie granulometrica

6. Recomandari privind conditiile de fundare:

Se va tine cont de recomanddrile prezentate in studiul geotehnic si se vor efectua calcule in vederea
verificarii stabilitatii locale si generale ale taluzului.

Tnaintea turnrii betonului fundatiei trebuie impiedicatd scurgerea apelor meteorice in sip3turile
executate. In cazul in care apa apare in sapaturile executate pentru fundatii, se vor prevedea
instalatii de evacuare a apei din sdp&turd. Se recomanda izolarea fundatiei.

Scurgerea apelor de la suprafatd va fi asigurata prin sistematizarea suprafetei terenului cu pante 1-
5% spre exteriorul constructiilor.

Tn jurul elevatei se recomand3 trotuar de beton de minim 1,00m latime si panta de 1-5% spre
exterior.

Atat in perioada executiei cat si in perioada de exploatare se vor lua masuri de asigurare a
stabilitatii terenului din jur.

Vor fi respectate cu strictete normele de protectia muncii pe timpul fazei de executie.

Pentru prevenirea efectelor eventualelor tasiri inegale, recomandiam luarea misurilor constructive
de siguranta.

In perioada executdrii sdpaturilor in rocile prafoase, argiloase, nisipoase, cu pietrisuri, daca
addncimea excavatiei depaseste adancimea de 2,00m se recomand3 sprijinirea sapaturii sau
crearea unei pante de taluz natural de 1:1,0;1:1,5.




Terenul cercetat este favorabil pentru amplasarea constructiilor, prin metoda funddrilor directe. La
elaborarea documentatiei de executie, in cazul solutiei alese de fundare directd se va tine cont de
prevederile normativului NP 112: 2010 - Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare
directa.

Tn conformitate cu NP 112-2014 metoda de calcul pentru verificarea terenului de fundare la stari
limitd se alege pe baza Tabelului |.4, in cele ce urmeaza:

Constructia
Restrictii de EEE
Metod3 I _— Sensibilitate la deforma'ttii e de
de Stari limit3 mportanta tasiri diferentiale ’ fundare
caleul exploatare
Cco CS CNT CST CFRE CRE TF TD
Prescriptiva ® i o 2
SLU SLE ° * < e
Sy SLE °
Directa SLU SLE .
SLU SLE ®
SLU SLE .
Legenda

(1) Importanta constructiei: constructii speciale (CS), constructii obisnuite (CO).

(2) Sensibilitatea la tasari diferentiale : constructii sensibile la tasari (CST), constructii nesensibile la tasari
(CNT).

(3) Restrictii de deformatii in exploatare normal3 : constructii cu restrictii (CRE), constructii fara restrictii
(CFRE).

(4) Terenul de fundare alcatuit din pdmanturi: terenuri favorabile (TF) : terenurile bune si medii definite
conform NP 074, terenuri dificile sau conditii speciale de incércare (TD) (de exemplu, pamant coeziv saturat
incarcat rapid).

Nota 1 - Folosirea metodei prescriptive la proiectarea finald este permis3 doar atunci cand sunt indeplinite
simultan cele patru conditii (CO+CNT+CFRE+TF).

Nota 2 — Prin folosirea metodei prescriptive, se considera indeplinite, implicit, conditiile de verificare la SLU
si SLE.

Nota 3 — Metoda prescriptiva se poate folosi la predimensionare.

Nota 4 —Tn cazul folosirii metodei directe, calculul la stari limit3 este obligatoriu.

Nota 5 — Tn cazul terenului de fundare alcituit din roci stincoase si semistancoase, Tn conditiile unei
stratificatii practic uniforme si orizontale, este admis3 folosirea metodei prescriptive Tn toate cazurile, cu
exceptia cazului constructiilor speciale.

Tn cazul adoptarii unei metode prescriptive se vor aplica prevederile paragrafului 1.6.1.4 si Anexa D.
Pentru metodele directe de calcul se va face referire la NP 112-2014 paragraful 1.6.1.5 si Anexa F.

7. Concluzii asupra verificarii proiectului:

Tn urma verificarii se considers documentatia corespunzdtoare, semnandu-se si stampilandu-se

Am primit 3 exemplare
Beneficiar/Proiectant

\m predat 3 exemplare
erificator tehnic atestat
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STUDIU GEOTEHNIC
ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE
REABILITAREA $| EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT

|. DATE GENERALE

SC GEODA SRL a redactat studiul

documentatiile geotehnice pentru constructii, Indicativ NP 074-2014 si Eurocode 7, cu scopul de a

privind

clarifica conditiile geotehnice ale perimetrului, ale elementelor geologice, hidrogeologice, seismice
si referitoare la antecedentele amplasamentului, in vederea descrierii proprietatilor esentiale ale
terenului si pentru estimarea domeniului de siguranta a valorilor parametrilor care vor fi utilizate in

proiectarea si in executia constructiilor.

Adresa amplasamentului: Sf. Gheorghe, str. K8rési Csoma Sandor nr. 40.

Etapa de realizare a lucrarii: Studiu geotehnic (PT)

Lista documentelor tehnice furnizate de beneficiar: Plan de incadrare, Certificat de

urbanism.

Unitatile care au participat la efectuarea cercetérii terenului de fundare:
Proiectantul de specialitate: S.C. GEODA S.R.L. - Sf. Gheorghe, Str. Presei nr. 4;
Tel/fax: 0367 — 620 154; Tel: 0722 — 267 762.

In faza actualé au fost executate urméatoarele lucréri:
— documentare si recunoasterea amplasamentului;
— un foraj geotehnic (FG -1);
— prelevari probe si analize de laborator (1 proba);
— doua dezveliri de fundatie (D-1, D-2);
— Tncercari in situ cu penetrometrul dinamic mediu PDM 30 -20 (P-1);

— asistenta geologica, interpretarea si sintetizarea informatiilor cu caracter

geomorfologic, geologic, hidrogeologic si geotehnic din perimetru.
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Studiul este sustinut tehnic prin anexele grafice:
— Fisele cu rezultatele de laborator
— Fisa forajului FG-1 cu rezultatele determinarilor de laborator;
— Diagramele incercarii in situ (P-1);
— Plansa nr. 1. Plan de incadrare in zona, sc. 1:5000;
— Plansa nr. 2. Harta geologica a perimetrului, sc 1:200 000;
— Plansa nr. 3. Plan de situatie cu amplasamentul lucrarilor geotehnice, sc. 1 : 250;

— Plansa nr. 4. Fisa forajului geotehnic FG —1; sc. 1 : 50;

1.1. AMPLASAMENTUL

Perimetrul studiat este amplasat in intravilanul municipiului Sf. Gheorghe, str. Kérési Csoma
Sandor nr. 40, identificat prin CF nr. 39280, nr. top. 1003, 1004/2, nr. cad 39280 (conform plansei
nr. 3).

Il. CONDITII NATURALE

Il.1. Date privind morfologia si topografia terenului

Perimetrul se incadreaza in Bazinul Sf. Gheorghe, tinut care reprezinta digitatia Depresiunii
Tarii Barsei. Relieful depresiunii este format din trei trepte concentrice, perimetrul cercetat
incadrandu-se in treapta joasa. Terenul de fundare se afl& pe versantul stang al vaii p. Debren, la

cca. 120 m de cursul paraului, se incadreaza intre cotele 125,0 — 126,0 m.

I.2. Date privind geologia zonei

In perimetrul Sf. Gheorghe, situat in depresiunea Barsei, sunt prezente depozite de molasa
de varsta pliocen-pleistocena, care stau peste depozite cretacice si sunt acoperite la randul lor de
formatiuni cuaternare (conform plansei nr. 2).

Fundamentul: este reprezentat prin depozitele cretacice inferioare ale Stratelor de Sinaia,
dezvoltate in facies de flis. Aceste formatiuni sunt alcituite din depozite de gresii,
microconglomerate, sisturi argiloase si conglomerate de varstd valanginian-hauteriviene Si
barremian-aptiene.

Pliocenul: Umplutura bazinului intramontan Sf. Gheorghe este format din depozitele
pliocen-pleistocene de tip molasa, care stau discordant peste depozitele fundamentului cretacic.

Pleistocenul: in zona Sf. Gheorghe este dispus discordant peste depozitele pliocenului, fiind




reprezentat prin formatiuni dintr-o succesiune stratigrafica regresiva.

—Pleistocenul inferior se dispune discordant peste depozitele pliocene, alcituind o
serie nisipoasa cu pietrisuri si argile galbui compacte cu elemente putin rulate de
gresii cretacice, sisturi cristaline precum si elemente din sedimentarul mezozoic.

—Holocenul este reprezentat prin depozite aluvionare, avand caracter

predominant, argilos-prafos si argilos-nisipos.

I.3.Tectonica

Depozitele din fundamentul depresiunii, sunt cutate, faliate si incalecate in timpul
paroxismelor orogenice austric si laramic.

Spre deosebire de acestea, depozitele pliocene nu sunt cutate, in schimb sunt intens
solicitate de tectonica rupturald, ca urmare sunt intens faliate. Aceste miscari tectonice au afectat o
mare parte si depozitele pleistocene antepasadene.

Formatiunile Pleistocenului superior si ale Holocenului nu sunt afectate de fracturi, ele

acopera constant depozitele mai vechi, formand depozite cvaziorizontale.
lll. SINTEZA INFORMATIILOR OBTINUTE DIN CERCETAREA TERENULUI DE FUNDARE
l1.1. Volumul de lucrari realizate

In faza actuald s-a executat urmatoarele lucréri geotehnice: un foraj geotehnic (FG -1);
prelevari probe si analize de laborator (1 proba); incercari in situ cu penetrometrul dinamic mediu
PDM 30 -20 (P-1);

lll.2. Metodele, utilajele si aparatura folosite

Pentru saparea gaurilor la forajele executate s-a folosit instalatia de foraj geotehnic de mica

adancime. Incercarile in situ s-au executat cu penetrometrul dinamic cu con PDM.

DATELE TEHNICE ALE ECHIPAMENTULUI UTILIZAT PENTRU INCERCARILE IN SITU

Referinﬁe normétive SR EN ISO 22476 - 2 Lung&nea tijei de batere 1m
Masa berbecdrlrtji » 30 kg 7 Masa tijei de batere 2,4 kg/m
?Eérlr'gimea dercédere 7 0,20 m 7 I Echidisfaniad de infingere a conului 10 cm
'Masa nicovalei ' 30 kg . Numar Ibvituri 7 VN (10)
Diametrul conului | 35,68 mm Coeficient de corelatie NSPT 077

Aria nominald a conuluir 170 cm? Uﬂnghiul de varf al conului 90°




111.3. Datele calendaristice efectuarii lucrérilor de teren
Lucrérile de teren s-au efectuat in luna iunie 2017.
ll.4. Informatii obtinute in faza de documentare si recunoastere a amplasamentului

Informatiile geologo - tehnice preliminare le-am obtinut prin documentare si prin
recunoasterea amplasamentului. In urma analizei datelor s-a realizat incadrarea prealabila a

lucrarii (categoria geotehnica 2, risc geotehnic moderat).

lll.5. Stratificatia pusa in evidenta

Forajele executate in zond si incercdrile in situ au pus in evidentd o stratificatie
caracteristica regimului aluvionar de lunca, prezentand variatii pe verticala. In functie de natura Si

proprietatile geotehnice ale terenului de fundare nu se pot distinge orizonturi litologice.

In faza actuala a fost executat un foraj geotehnic:

Forajul geotehnic FG - 1, prezentat in plansa nr. 04, a interceptat urmatoarea

succesiune litologica:

0,00 - 0,20 - Nisip mare

0,20 - 0,40 - Sol nisipos

0,40 - 1,00 - Sol negru

1,00 - 1,60 - Argila nisipoasa bruna

1,60 - 1,80 - Argila nisipoasa cu elemente de pietris
1,80 - 2,10 - Argila nisipoasa cafenie

2,10 - 2,60 - Nisip argilos

2,60 - 3,00 - Argila prafoasa cafenie neagra
3,00 - 3,40 - Argila prafoasa cafenie

3,40 - 3,70 - Praf argilos cafeniu

3,70 - 4,40 - Argila prafoasa cafenie

4,40 - 5,00 - Praf argilos slab nisipos

Adancimea finala a forajului este de 5,00 m. Nivelul hidrostatic nu a fost atins pana la

adancimea de 5,00 m.




incercarea in situ (P-1) a fost amplasat conform plansei nr. 3, fiind executat cu
penetrometrul dinamic PDM. Prin prelucrarea statisticd a rezultatelor Tncercarii in situ am
determinat pentru pamanturile interceptate valorile N Rpd si Nspt (conform diagramelor sondarii).

Dezvelirile de fundatie s-au realizat din exterior (D-1) si in interiorul subsolului (D-2),

conform plansei nr. 3.

Foto. 1. Aspectul dezvelirii D-1 Foto. 2. Aspectul dezvelirii D-2

In dezvelirea de fundatie D-1 talpa fundatiei s-a interceptat la adancimea de 1,10 m.
Latimea fundatiei in acest punct este 0,50 m.

Dezvelirea D-2 s-a executat in subsolul cladirii, talpa fundatiei s-a identificat la
adancimea de 1,80 m. Latimea fundatiei in acest punct este de 0,60 m.

Fundatia cladirii este executata din elemente fasonate de gresii calcaroase cretacice,

prinse Tn mortar.

lll.6. Clima, nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer

Caracterul intramontan al Depresiunii Sf. Gheorghe contribuie la conturarea unor
particuralitéti climatice evidentiate prin: temperatura medie anuald de 8°C; media temperaturilor
lunii ianuarie de — 3,9°C; media temperaturilor lunii iulie de 17,8°C.

In timpul iemii sunt frecvente inversiunile de temperaturd. Aparitia medie anuala a
probabilitatii gerurilor timpurii este data de 10 octombrie, iar al gerurilor intarziate 20 aprilie.

Precipitatiile atmosferice inregistreaza o medie anualé cuprinsa intre 500 — 600 mm. Verile

au uneori caracter secetos.
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Hidrogeologic, perimetrul se caracterizeaza prin prezenta a doua unitati acvifere, care se

disting dupa modul de circulatie a apei subterane si dupa complexul litologic in care se dezvolta:

— Acviferul de adadncime este situat in complexul cretacic, circulatia are loc in mediu
fisural si are un caracter multistrat sub presiune, iar alimentarea are loc in zonele de
aflorare de la rama bazinului, prin infiltrarea precipitatiilor si prin reteaua de fisuri si
sistemele de fracturi existente;

— Acviferul din complexul pliocen - cuaternar, formeaza un acvifer multistrat, cu nivel liber
sau sub presiune. In acviferul din complexul pliocen — cuaternar se deosebesc:

— Acviferul de medie adancime, sub presiune, cu alimentare realizatd pe la
capetele de strat de la rama bazinului si prin precipitatii.

— Acviferul freatic, cantonat in cuaternar, cu o larga dezvoltare, alimentat din
precipitatii si din principalele cursuri de apa.

Acviferul freatic s-a situat sub adancimea investigata.

lll. 7. Caracteristicile de agresivitate a apei subterane

Orizonturile acvifere din perimetru nu se pot paraleliza pe distante mari, se constata variatii
in caracterul chimic al apelor. Acviferul freatic se situeaza sub adancimea de fundare. Nu s-a
prelevat proba de apa pentru analizele chimice. Nivelul hidrostatic nu a fost atins pana la

adancimea de 5,00 m.

IV. CONDITII GEOTEHNICE DE FUNDARE

IV. 1. Incadrarea definitiva a lucrarii (categorie geotehnica)

in functie de factorii de teren, respectiv factorii legati de structura si vecinatati, constructia

se va incadra in categoria geotehnica 2, risc geotehnic moderat:

TABEL CU INCADRAREA GEOTEHNICA A TERENULUI

Factorii analizati Caract. Punctaj Categoria
. ) ] ~_geotehnica

 Conditiile de teren Terenuri medii/dificile 3 |
 Apa subterana ) _ Fara epuismente , 1 ]

Clasificarea constructiei dupa cat. de 3

importanta ) ~ Normala ) )

Vecinatati - ] ) Fara riscuri | 1

Zona seismica de calcul ag = 0,20g (m /s?)

_Riscul geotehnic Moderat [ 10 2




IV. 2. Analiza si interpretarea datelor lucrarilor

Scopul studiului geotehnic a fost clarificarea conditilor geotehnice si urmarirea
antecedentelor amplasamentului, Tn vederea descrierii proprietatilor esentiale ale terenului care vor
fi utilizate in proiectare si in executia construcitiilor.

Lucrarile geotehnice executate a pus Tn evidentd o stratificatie caracteristicd regimului

aluvionar, prezentand variatii pe verticala.

In functie de natura si proprietatile geotehnice ale terenului de fundare nu se pot distinge
orizonturi litologice. Pana la adancimea de 1,00 m a fost identificat un nivel de umplutura (nisip) si
sol. Terenul de fundare este alcatuit din pamanturi coezive, in care se intercaleaza un strat de nisip
argilos (in intervalul de 2,10 — 2,60 m).

Pentru dimensionarea fundatiilor se vor lua in considerare urmatoarele elemente:

Pentru stratul de argila nisipoasa bruna (1,00 — 1,60 m), determinarile de laborator au dat
urmatoarele valori: Un = 26,97 (granulozitate neuniforma), Ic = 0,51; Ip =29,40; W = 31,86% ;
Wp = 17,45%; Wec = 46,85%; e=0,76; n = 43,32; y = 22,55 KN/mc. Pentru acest strat se va lua in
calcul valorile pentru ¢ = 27kPa; ¢ =11°; E = 18000kPa.

Pentru pamanturi sub 1,10 m Presiunea conventionald de bazd - Pconv = 250 KPa,
corectiile de rigoare privind adancimea si latimea fundatiilor se vor aplica conform STAS 3300/2 —
85.

Adancimea de inghet in zona este la 1,00 ......... 1,10 m (STAS 6054-85).

Din punct de vedere seismic terenul are perioada de colf Tc = 0,7s.

Hazardul seismic pentru proiectare descris de valoarea de varf a acceleratjei orizontale a
terenului (ag), determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referintd (IMR) de 100 de ani




corespunzator starii limita ultime (Conform codului P.100 -1/2006), valoarea acceleratiei terenului

pentru proiectare este de ag = 0.20g (m /s?).

Nivelul hidrostatic nu a fost atins pana la adancimea de 5,00 m.

Incadrarea terenului dup& natura lor, dupa proprietatiile lor coezive si modul de comportare

la sapat se face conform normativelor Ts — 81.

V. RECOMANDARI

fn cazul extinderii cl&dirii si executarii unei noi fundatii, intre fundatia veche si cea nous se
va lasa un rost de tasare (fundatiile deci nu se leagd). Adancimea talpii fundatiei noi sa nu
depdseasca adancimea talpii fundatiei vechi.

{n timpul lucrarilor se vor lua m&suri pentru colectarea si dirijarea apelor meteorice din zona

de constructie.
Definitivarea sapaturilor pentru fundatii se va realiza pe masura asigurarii conditiilor de

turnare a betonului, inainte de turnarea betonului culcusul s3 fie curatat si compactat.
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S.C. AZOLIB S.R.L.

LAB. GEOTEHNIC

UMIDITATE NATURALA
LIMITE DE PLASTICITATE

Reabilitare Gradinita
Foraj nr. FG1

Proba nr. 1
Adancimea: 1,40 m

Mersul determinarii

Umiditate naturala

Limita de curgere

Limita de framantare

W% Wc% Wp%
1 2 2 3 4 1 2 3

Geam nr.
Nr.de lovituri X X
Pr.umed + tara A 200.00
Pr.uscat + tara B 177.85
Tara C 108.32
A-B 22.15
B-C 69.53
w%=A-B x100 31.86

B-C

X X X
Limita de framéantare Wp=  17.45 % Limita de curgere We=  46.85 %
Umiditatea naturald W = 31.86 % Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp= 29.40 %

Indice de consistentd lc=Wc-W .

Ip

0.51

sef laborator: ing.geol. Albert Zoltan




S.C. AZOLIB S.R.L.

Reabilitare Gradinita

Laborator geotehnic, grad II Foraj.nr.FG-1
Greutatea volumetrica Proba nr. 1
Volumul porilor Adancimea 1,40m
Indicele de porozitate
Mersul determinarilor 1 2 3
Volumul stantei V (cmc) 15.38
Proba umeda + tara - A (gr) 55.78
Proba uscata + tara - B (gr) 51.30
Tara-C (gr) 20.42
A-B (gr) 4.48
B-C (gr) 30.88
A-C (gr) 35.36
Greutatea volumetrica ( KN/mc) 22.55
Volumul porilor n (%) 43.32
Indice de porozitate e 0.76

Data:20.06.2017

Sef lab. ing.geol.Albert Zoltan




S.C. GEODAS.R.L.

SF. GHEORGHE

Denumirea lucrérii: REABILITAREA $1 EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT

Cota: 526.15 m

Fisa forajului FG-1 Scara 1:50
5| & |Nivelul| Cota 2 £ | Adancimea Denumirea Compozitia granulometrica (%) s|le)|g |z sl1e1g |t j§ C g FJ
_g é apel | fats | E 8 limitei formatiunii 2| 8 Nisip £ 2| § 5|2 AR RERE i3] §
8l & de | 2| = Pla e | g E'Egg§ §£§.=—
3 3 : 8 g < a3 HR! E 2 2 4 ° £ s £ g
£ el & | & €188 S| s|g|s E tisle 13 :
g 2| = | 8|8 E|ls|% 2
< 2|3 = i & 3
3 i z 5 i
(nr) (m) (m) (m) (m) (m) <:.':05 <n%n°5 <m0£o ;3."5 ;:‘ :n-r,no <"2'g0 % % % % % |KN/mc| grade | KPa | Kpa
' 020 [~ -~ -10,00-0,20 -|Nisip mare
0,20 0,20 - 0,40 -| Sol nisipos
r 0,40 - 1,00 -| Sol negru
0,60 &7
1,00 7
——11,00 - 1,60 -| Argila nisipoasa
INF. 1 Mi 1,40 0,60 [= : bruna 42207 |23| 8 26,97|29,40| 0,51 [31,86| 0,76 (43,32|46,85(17,45(22,55)
0.20 F==—11,60-1,80 - ArgiE fpoad o
= e pietrig
200 |0,30 ———11 80-2.10 -| Argila nisipoasa cafenie
I 0,50 |- -|2,10 -2,60 -| Nisip argilos
saol 722,60 - 3,00 -| Argil3 prafoasa
F3,00 M 7/ cafenie neagra
0.40 [5E54 3.00-3,40 -| Argila prafoasa
! r cafenie
r 0,30 3 40 -3,70 -| Praf argilos cafeniu
3 70 -4,40 -| Argila prafoasa
4,00 0,70 7 cafenie
=57
r 4,40 -5,00 -| Praf argilos slab
0,60 nisipos
5,00
Adancime ﬁnalé:. 500 m
% C'OME/;'C‘/
6,00 e %

~§@‘5" A

RL X
, )
n Q\c

EORC\AE




S.C. GEODAS.R.L.

Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

520064. str. Presei nr. 4

Tel/Fax.: 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762
E-mail: geodamail@gmail.com

Referinte normative SR EN I1SO 22476/ 2
Masa berbecului 30 kg

Inaltimea de cadere 0,20 m

Diametrul conului 35,68 mm

Aria nominala a conului 10 cm 2

Beneficiar: Municipiul Sfantu Gheorghe prin Liceul Teologic Reformat

Locatia: Sfantu Gheorghe, Str. Kérési Csoma Séndor nr. 40, Jud. Covasna

Sondare efectuata de: Geoda SRL

Data: lunie 2017

Observatii: Incercare in situ cu penetrometrul dinamic PDM 30-20
Coeficient de corelatie NSPT: 0,77

Adancimea sondarii (m): 5,50 m

DIAGRAMA SONDARII P-1

de la nivelul 0,00 m pana la 5,50 m

Litologie |Adéancime 10

Nr. lovituri/ 10 cm
20 30

40

50

—

="

0,20

0,40
0,60
0,80

I )y ey
-

1,00

1,20

1,40

1,60

—— 1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

3,40

3,60

3,80

4,00

4,20

= 4,40

4,60
/ 4,80
' 5,00

5,20

BIO1O) | O (|| A (U1 || (O [N NN [Noo [N NN NN N oo [oo [on [ [ [on [on oo [ [ [ [N L= [o [eo [eo [eo [ Jeo [N [eo [ Jeo e

5,40
5,60
5,80

6,00




S.C. GEODA S.R.L.

Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

520064. str. Preseinr. 4

Tel/Fax.: 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762
E-mail: geodamail@gmail.com

Referinte normative SR EN I1SO 22476/ 2
Masa berbecului 30 kg

inaltimea de cadere 0,20 m

Diametrul conului 35,68 mm

Aria nominala a conului 10 cm 2

Beneficiar: Liceul Teologic Reformat

Locatia: Sfantu Gheorghe, Str. Kérési Csoma Sandor nr. 40, Jud. Covasna

Sondare efectuata de: Geoda SRL

Data: lunie 2017

Observatii: incercare in situ cu penetrometrul dinamic PDM 30-20 Adancimea sondarii (m): 5,50 m

Coeficient de corelatie NSPT: 0,77

de la nivelul 0,00 m panala 5,50 m
Nivelul hidrostatic NHs = -

DIAGRAMA SONDARII P-1

Litologie

Adancime

20,0

de (kg/cm?)
40,0 60,0 80,0 100,0 120.0 1400 160.0 180.0 200.0

’-5/// 7—=//'=J
Z ~7/—-’// 4
-:/// —/// =V/&
=20 =
7/7/=///.,// =

Rpd: Resistenta dinamica (kg/cm?2)




LEGENDA

%

Om 100 m 200 m

e ———

SF. GHEORGHE

. "-\0;‘/EORG V
S STUDIU GEOTEHNIC ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL
DE INVESTITIE REABILITAREA S| EXTINDEREA GRAD|N|TE| CU PROGRAM Contract nr.

5 S.C. GEODAS.R.L. T
PRELUNGIT KOROSI CSOMA SANDOR, STR. KOROSI CSOMA SANDOR NR. 40 69 /2017

SF. GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

NUMELE SEMNATURA Scara: Faza:
[intocmit |ing. geol. vacson E.[_ <5 | 1:5.000 PLAN DE INCADRARE IN ZONA el
Verificat | ing. David Judit | 1oy Data: PLANSA
Aprobat | ing. geol.David A. % lunie 2017 01.
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S.C. GEODAS.R.L.
SF. GHEORGHE

Localitatea: Municipiul Sfantu Gheorghe
Punct de lucru: Str. Kérosi Cs. Sandor nr. 40

Cota: 526,15 m
Data:lunie 2017

Fisa forajului FG- 1. Scara 1:50
Nr. Nivelul | Cota fatd de | Gros. | Profilul Denumirea Mentiuni
probelor | apei (m) stratulil - forajului pamantului
(m) { 0,00 0,00 | (M)
foraj | N.M.N
0,20 :.".|0,00 - 0,20 - Nisip mare
0,20 (4 0,20 - 0,40 - Sol nisipos
r L3 0,40 - 1,00 - Sol negru
Vel ,
0,60 EBr=//=
oo Ve s
NF. 1 ' —— = 1,00 - 1,60 - Argild nisipoasa bruna
MI 1,40 I 0.60 F=—r=
0,20 E====541,60-1,80 - Argila nisipoasa cu elemente de pietris
L2 00 0,30 ———-11,80-2,10 - Argila nisipoasa cafenie
T 712,10 -2,60 - Nisip argilos
i 0,50 I = p arg
0.40 7:7—;__; 7_——/_—1_7—:7 2,60 - 3,00 - Argila préfoasa cafenie neagra
3,00 ’ /————]
H/==/==/=—3,00 - 3,40 - Argila prafoasa cafenie
0,40 ae
q 0,30 7[/7‘/%/ 3,40 - 3,70 - Praf argilos cafeniu
"_—/_:_—/_:_: 3,70 - 4,40 - Argila prafoasa cafenie
4,00 =1
070 ==
EEeE
r ' 4,40 - 5,00 - Praf argilos slab nisipos
0,60
-5,00
- 521,15 Adancime finala: 5,00 m
6,00
7,00
-8,00 o
%\’Q;cc
L 3@
~ ~n £
\Seopart Z
"~ STUDIU GEOTEHNIC ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL
S.C. GEODA S.R.L. DE INVESTITIE REABILITAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM Contract nr.
SF. GHEORGHE PRELUNGIT KOROSI CSOMA SANDOR, STR. KOROSI CSOMA SANDORNR. 40, | 69 /2017
SF. GHEORGHE, JUDETUL COVASNA
NUMELE SEMNATURA | Scara: Faza:
INTOCMIT |ing. geol. Ivécson Ef 1: 50 FISA FORAJULUI FG- 1. il
VERIFICAT | ing. David Judit ‘ Data: PLANSA
APROBAT |ing. geol. Dévid A. ‘%é@a,l lunie 2017 04
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