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MEMORIU GENERAL

1.Introducere 4

1.1.03tg|de recunoastere a documentatiei
Denjunijirea lucrarii PUZ ZONA LOCUINTE
Amplagament Stantu Gheorghe, jud. Covasna
Extravilan - Chilieni
bengfigiar Primaria municipiului Sfantu Gheorghe
Init i Szaraz Zoltan si Szaraz Vilma
Projectfint general B.I.A. Serban Monica
pro : 1711/2017
volum PUZ

insc

DocU

tatia este elaborata pe baza prevederilor din Certificatul de Urbanism
nr.49

#.10.2017, eliberat de Primaria Sfantu Gheorghe.

Lotul
initiat
docu

face obiectul studiului are o suprafata de 10000mp si este in proprietatea
ilfhr studiului conform extrasului de carte funciara anexat in copie prezentei

drii doresc sa delimitze loturi construibile pentru patru locuinte individuale.

scop se propune introducerea in intravilan a unei parti din lotul care a generat
diu si a strazii adiacente.

I introdus in intravilan pe o adacime de 65.5m de la limita sudica, similar loturilor

Prop
In ac
acest s
Lotul
inveginal

Se p[d
restu| yglfamane teren arabil Tn extravilan.

Obiect
din tgre
La elabg
urbanis
Ghidul
aprobat

.U.Z -ului consta in analizarea si rezolvarea problemelor functionale si tehnice
in acord cu strategia de dezvoltare a admnistratiei locale.

area lucrarii s-a tinut cont de Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
ul, OUG 7/2011 cu modificari si. completari la Legea 350/2001 precum si de
ivind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planul Urbanistic Zonal
e M.L.P.A.T cu indicativ GM — 010 — 2000.

il
‘

banistic Zonal impreuna cu Regulamentul Local de Urbanism aferent devin
aprobarea |or acte de autoritate ale administratiei publice locale, pe baza carora

Planul
odat3

A
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se elib
reglem

eaza certificatele de urbanism si autorizatii de construire pe teritoriul supus
tarilor vizate.

‘

1.2.2.P
Confpr

la limita
Confpr
intrayi a.
La est/efiista un PUZ aprobat care prevede realizarea unor locuinte individuale.

pvederi ale programului de dezvoltare a localitatii pentru zona studiata
Planului Urbanistic General (PUG) aprobat al localitatii terenul este in extravilan,

travilanului aprobat.
Planului Urbanistic in curs de avizare terenul este propus a fi introdus in

j.3.!
In ve

-Plan
-Plan
avizg
= PUA
-Plan
de sy

te de documentare-baza topografica
ba elaborarii acestui studiu au fost consultate urmatoarele surse de documentare:

rbanistic General aprobat al municipilui Sfantu Gheorghe
rbanistic General reactualizat al municipilui Sfantu Gheorghe, proiect in faza de

T S e o o T

Docymefptatia s-a intocmit in conformitate cu prevederile legislative, principalele acte

normatiyie avute in vedere sunt:
nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarie si
letarile ulterioare.

. nr. 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,

ul nr. 119/ 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind
| de viata al populatiei

lui  Urbanistic  Zonal - Indicativ.  G.M.010-2000 aprobat cu
nr.176/N/08.16.2000 '

Q T O O
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2. Stadiul actual al dezvoltarii urbanistice

T

21.1 utia zonei
Confprnfl| PUG aprobat terenul este in extravilan si este situat la est de intravilanul

aprobat)llAcesta se invecineaza cu o zona de locuinte individuale reglementata prin ,PUZ
Zond dglocuit - Extindere sector 27, pr. nr.714/2007 elaborat de Elena Bereczk BIA
Confprml| PUG reactualizat, proiect in faza de avizare, terenul este prevazut a fi introdus in
intrayilaff ca zona de locuinte.

2.2. Incé
Teren
locuinte

drarea in localitate
ste situat in in extravilan, la limita intravilanului aprobat, |la est de o zona de

2.3. EI 1ente ale cadrului natural
Terenul fire relativ plan. Nu exista cursuri de apa in apropiere.

Veci :
«| | iest: case de locuit - zona reglementata prin PUZ aprobat
of | et teren arabil in extravilan
" ” d  drum nemodernizat, teren arabil in extravilan
P rd drum, teren arabil in extravilan
2.3 4dliza geotehnica

in studiul goetehnic elaborat de SC Geminex SRL.:

si langa foraj a unui sondaj cu penetrometru dinamic usor. Din foraj au
tvate probe necesare pentru stabilirea parametrilor geotehnici pentru
terlrarea terenului de fundare din zona.

e|mu fost analizate in Laboratorul geotehnic al S.C. AZOLIB

S.R.L. Miercurea Ciuc.

co | NATURALE

Amp entul investigat se situeaza in partea nord-estica a satului

Chilie unicipiul Sf. Gheorghe, pe drumul comunal Vasut utca, care duce de pe
DN 12| ag la marginea nordica a satului catre camp (cétre est).

Dinp
Ghed
colm

Morfq

conu
malu
susp

Litoldgy

: de vedere geologic apartine zonei centrale a depresiunii Sf.

, parte a depresiunii intramontane Tara Barsei, de origine tectonica,
i cu depozite pliocene-pleistocene.
a se caracterizeaza prin prezenta terasei formate din depozitele :
dejectie a réului Olt, care se extinde de la Malnas pana la Chichis pe
dng si care in urma coborarii profilului longitudinal al réului, a ramas
it sub forma de terasa la inéltimea de 15— 20 m.

unelg intiprealatii agiloase. Deasupra acestui complex detritic grosier se situeaza
un orfZolt fin granular, predominant argilos - prafos cu nisip fin, pana la 2-4 m
grosii

Supra terenului natural este orizontala, fara deniveléari esentiale.

Nivel

Ul & ei Subterane se situeaza la adancimi de 10-15 m.
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REZ I| ATELE INVESTIGATIILOR

Pentry i vestigarea terenului de fundare a fost executat un foraj in sistem
uscatl,|s@imimecanic, cu snec O 6.5 cm, cu adancimea finald de 4 m si un sondaj
cu penejrometru dinamic usor langa foraj, cu sectiunea varfului de con de 10 cm2
(DPL-Tl. cu adéncimea finala de asemenea de 4.00 m.

Stratyfl l ia interceptata de foraj se prezinta in felul urmator:

0.00H0)e0 m Sol vegetal (aratura)

0.20H 1|00 m Argila nisipoaséa brun-cenusie

1.00H QR0 m Argila bruna plastic consistenta

2.20H 3|90 m Argila cafenie plastic consistenta, cu firisoare de calcit
3.90 1 8100 m Nisip mediu-mare cenusiu, mediu indesat '

In fordj ffana la adancimea de 4.00 m nu s-a interceptat nivelul freatic.

| DE FUNDARE S| RECOMANDARI ,
prezentate se poate constata ca terenul este alcatuit din doua

orizon u"distincte:

- Origzorgtul superior coeziv: pana la adéncimea de 2.50 m, fiind alcatuit din argila
nisippasii si argila, plastic consistente (local spre moale).

Paramelfii geotehnici ai terenului de fundare sunt:

greutatd|volumica naturala ®nhat = 18.5 kN/m3

unghy ddjfrecare interioara efectiva (" =28

coez :I efectiva ¢' = 5 kN/m2

moduiul i' deformatie lineara E = 6-7 MPa

- Orizorgul inferior necoeziv: sub adancimea de 2.50 m, din nisip mediu-mare cu
indes rdn mijlocie.

Paralmefffii geotehnici ai terenului de fundare sunt:

greutatellvolumica naturala nat = 18.0 kN/m3

unghy gdlfrecare interioara efectiva (=82

coezlun i efectiva ¢' = - kN/m2

moduyluliile deformatie linearéa E = 40 MPa

co
Din @

/

—
—

‘

Pentfu affizontul superior coeziv (argila nisipoasa, argild) pana la adancimea de 2.50 m se
poate pa cula cu valoarea de baza a presiunii

convienfijonale de 200 kPa.

Penttd dtizontul inferior necoeziv sub adancimea de 2.50 m se poate calcula

cu vgloa ea de baza a presiunii conventionale de 400 kPa

Valog 'l de baza a presiunii conventionale corespunde pentru fundatia

avand Iafimea talpii B = 1,0 si adancimea de fundare fata de nivelul terenului
sistemallizat Df = 2,0 m. Pentru alte latimi ale talpii sau alte adancimi de

fundarelll presiunea conventionala se calculeaza aplicand corectiile prezentate

in narmiitivul NP 112-2014, anexa D (sau-STAS 3300/2-85, anexa B).

s

Execl ”- sdpaturilor pentru realizarea fundatiilor se va face cu respectarea masurilor
prevdzulle in Normativul cu indicativ C 169 — 1988. Avand in vedere stratificatia din zona,
sapaturife pot fi executate cu pereti verticali nesprijiniti pana la adancimea de 2.00 m, sub
aceasla [wdancime fiind recomandate sdpaturi cu pereti in taluz.

Cu lucrafea de sapatura a fundatiei se va opri cu cca 20 cm deasupra cotei proiectate.
Pentiu| p venirea modificarii proprietatilor terenului de fundare fata de cele naturale,

acest stit de 20 cm va fi indepdrtat numai in ziua in care se toarna betonul de fundatie.
Inaintd dfp turnarea betonului de egalizare se recomanda impanarea terenului de fundare
cu matemal mineral grosier (de ex. refuz de ciur, fara nisip) prin vibrocompacare.
Impaharfla se va executa pana la refuzul terenului de a mai ingloba materialul grosier.
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Avéand iy vedere prezenta pamanturilor argiloase care in general la modificarea umiditétii
prezintalmodificari de volum, se recomanda realizarea unui trotuar de garda etans,
respectiy asigurarea indepartarii eficiente a apelor meteorice din jurul constructiei prin
rigole,| clt scopul prevenirii infiltratiilor la fundatie prin spatiul fundatie-teren. ;
Nu estellfecomandata plantarea copacilor la o distanta mai mica de constructie decét 0.5-
1.0 X ingftimea matura a copacului.
Adandimea de inghet din zona conform STAS 6054-77 este110 cm.
Conformil Normativului P100-1/2013 valoarea de varf a acceleratiei orizontale a terenului
ag este 0. 20 g iar perioada de control (colf) TC este 0.7 s.
Incadinafiea formatiunilor in categorii dupa modul de comportare la sapat, conform
indicatofului “ Ts — 1981", este prezentata pe fisa geotehnica a forajului.
Inainte e turnarea betonului in fundatii se va solicita asistenta geotehnica
pentru virificarea terenului de fundare.
2.3.3. /Afaliza fondului construit existent
Lotul gelfface obiectul studiului este teren arabil, nu exista constructii.
Pe parciilele din vest sunt case construite si in curs de executie. '
2.4. Cjrdulatii
Terenulieste accesibil de pe un drum de pamant care continua strada existenta. -
2.5. Ocparea terenurilor
Parcela (care a generat acst PUZ are o suprafata de 1.00 ha avand urmatorul bilant
teritorial
Bilant keffjtorial — teren care a generat PUZ
Destingtidl terenului mp %
arabil in gktravilan 1000 100.00
TOTAL 1000 100,00
POT#F |0[IP0%
CUT#|0}Ib0
Bilant tefjtorial — zona reglementata
Destinatigl terenului existent ‘
mp %
Arabil lin éixtravilan 10 000 95,28
Zona (locflinte - -
Zona [afeflenta circulatii 495 472
TOTAL 10 495 100,00
2.6. Echjjparea edilitara
Alimentgire cu apa si canalizare
In zonha gtudiata pe strada (str. Cantonului) exista retea de distributie apa PEHD -125 mm
la cane sfint racordate locuintele existente in zona .
Nu existll retea de canalizare menajera, casele existente in vecinatate sunt prevazute cu
bazing| viglanjabile '
9
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€ CU gaz

In zona

2.7.
In ur

2.8. Op
in urma
local
raspund
Pentry
Ghearg

3.1.Co
Avand| i

studil dd

incadres
normati

u existea retele de alimentare cu gaz.

leme de mediu
nalizarii situatiei existente a rezultat ca nu exista probleme de mediu.

uni ale populatiei

Hiscutiilor avute cu proprietarii terenului si cu reprezentantii administratiei publice
-a stabilit ca acest proiect este oportun a fi realizat pe acest amplasament,
cerintelor populatiei de a construi case de locuit in zona.

crare s-a emis avizul prealabil de oportunitate eliberat de Primaria Sfantu

SITUATIA PROPUSA

+

luzii ale studiilor de fundamentare

vedere simplitatea functiunilor si importanta locala a zonei, nu sunt necesare
fundamentare a solutilor sau a temei. Comanda elaborata de beneficiar se
ra in specificul zonei, in elaborarea acestui plan urbanistic zonal se vor respecta
ele in vigoare

frudii elaborate

stdologic

s-a facut un studiu pedologic care arata ca terenul este arabil clasa a lll-a de

otehnic i
izontul superior coeziv (argila nisipoasa, argild) pdnd la adancimea de 2.50 m se
ula cu valoarea de baza a presiunii conventionale de 200 kPa .
izontul inferior necoeziv sub adéncimea de 2.50 m se poate calcula
ea de baza a presiunii conventionale de 400 kPa

# de baza a presiunii conventionale corespunde pentru fundatia
{fimea talpii B = 1,0 si adancimea de fundare fata de nivelul terenului
atizat Df = 2,0 m.

pa de inghet din zona conform STAS 6054-77 este110 cm.
Normativului P100-1/2013 valoarea de varf a acceleratiei orizontale a
ag este 0.20 g iar perioada de control (colf) TC este 0.7 s.

ederi ale PUG — corelare cu documentatii urbanistice avizate sau in curs de

Planului Urbanistic General aprobat al localitatii terenul este arabil in extravilan.
| propus prin acest PUZ se inscrie in intravilanul propus prin PUG in curs de

gl continua limita stabilita prin PUZ—ul cu care se invecineaza.

10
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Terenul{lintrodus in intravilan are o adancime de 76m fata de limita sudica a drumului, in
conform|tate cu prevedrile Certificatului de Urbanism.
3.3. Valgrificarea cadrului natural
Acest pus in valoare prin sistematizare, plantatii decorative si de aliniament.
Unr portant in zona il va avea sistematizarea circulatiei din incinta si amenajarea cu
imbra inti definitive a carosabilelor, protejand astfel prin delimitari clare mediul natural
existent|l Constructiile nu vor produce o interventie brutala in peisaj. Acestea vor fi

realiz

din materiale durabile. Constructiile vor fi adaptate la panta terenului.

|

3.3.1 tii verzi

Spatlile [ferzi vor fi realizate in incinte, ele vor reprezenta min. 30% din totalul fiecarui lot.

3.4. Nloflernizarea circulatiei

Dru xistent va fi modernizat conform profilului stradal al strazii pe care o continua.

inin ul incintelor se vor realiza alei carosabile, locuri de parcare.

3.4.1 ofiluri transversale caracteristice si solutii de amenajare pentru artere de

circul

Strada giropusa continua strada existenta. -

Profilul #tradal are prospectul prevazut prin ,PUZ Zona de locuit - Extindere sector 2",

respectiff  10.50m. ‘

Profilul giradal prevede un carosabil de 7m si trotuare de cate 1m pe ambele parti.

Intre|galipsabil si trotuar pe o parte (cea cu locuintele) se prevede o fasie de iarba de

0.75m| ifff care se vor amplasa retele edilitare iar pe partea opusa o rigola pentru apele

pluviale [fle 0.75m.

3.4.2. Parcaje

Se vor giigura cate 2 spatii de parcare in fiecare incinta

Nu se |agimite stationarea vehiculelor Tn spatiul public.

3.4.3, Sistematizarea verticala

Cadru| nfatual va pus in valoare prin sistematizare, plantatii decorative si de aliniament.

Un rol|inflportant in zona il va avea sistematizarea circulatiei din incinta si amenajarea cu

imbradga(ninti definitive a carosabilelor, protejand astfel prin delimitari clare mediul natural

existentfl Constructiile nu vor produce o interventie brutala in peisaj. Acestea vor fi

realiz in materiale durabile pe baza unor proiecte autorizate. '

3.5.4 icarea teritoriului — reglementari, bilant teritorial

Bilant {effltorial comparativ — CF28868 )
Destinatig|terenului existent propus

mp % mp %

Arabil in gktravilan 10 000 100,00 5 805 58.05
Zona [aclllinte - - 4 022 40.22
Zona @feffenta circulatii - - 173 1.73
TOTAL 10 000 100,00 10 000 100,00

11
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Bilant teffitorial comparativ — zona reglementata

Destinatifl terenului existent propus
mp % mp %

Arabillin @xtravilan 10 000 95,28 5 805 56.17
Zona |lpgllinte - B 4022 38.32
Zona |afgfenta circulatii 495 4,72 668 6.36
TOTAL 10 495 100,00 10 495 100,00

Teren|infirodus in intravilan

total 4BYPmMp

din care '

4022 zofja aferenta locuintele

668 Eprjg aferenta circulatii carosabile si pietonale

4
Bilant tefitorial zona aferenta locuinte
Destir|gti@l terenului propus
|| mp %

constrjuc max 3148.50 30
Zone vert] min 3173.25 35
Circulatii [[platforme max 3173.25 35
TOTAL 10 495 100,00

Conjtru il propuse:
Construictii propuse
Case delllocuit individuale (max. 4 buc), anexe gospodaresti, foisoare, terase acoperite.

4

3.5.2, Relgimul de inaltime
Regimullfmaxim de inaltime al cladirilor:

P.+1] ¢ulsau fara subsol pentru locuinte,
P pentryjanexe

3.5.3| Aljiniamentul
Alinijm tul reprezinta demarcarea intre spatiul privat si cel public.

Alinigmentul este retras cu 2,5-2,8m fata de limita proprietatii, la marginea drumului
propys, firum care continua drumul propus prin PUZ aprobat

3.5.4| Rdgimul de aliniere al constructiilor
Cladirile [for fi retrase cu minimum 5 m fata de aliniament.

La ampliisarea constructiilor se vor respecta prevederile codului civil si conditile de
insorire.

®

"
3.5.5] dul de utilizare al terenului
in veferiia folosirii in mod eficient a suprafetei de teren existente in zona s-au stabilit
valorifrmakime ale coeficientului de utilizare a terenului (CUT) si a procentului de ocupare a
terenulLiffPOT) in zona studiata si care sunt indicate in fisa de reglementari existente in
cadrul Reigulamentului urbanistic zonal.

12
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i

zonal lpqiiinte:
POTmin = 5% POT max. 30 %
CUTmin=0.08 CUTmax=0.6 \

parea edilitara

Alimentarea cu apa
drea cu apa se va face prin racord la reteaua publica existenta.
-Nedgesarul de apa potabila conform breviarului de calcul anexat este:

ecesarul total 4 cladiri

Wl zi med. =3,36 mc/zi

Wl zi max. =4,36 mc/zi = 0,050l/s

1!' h max. =0,36mc/h = 0,10 I/s :

tcasarul de apa pe cladire :

ci' zi med. =0,84 mc/zi
| zi max. =1,09 mc/zi = 0,013l/s
M h max. =0,09 mc/h = 0,025 I/s

imentarea cu apa pentru nevoi menajere se va realiza prin racordarea la
conducts
PE -32

de distributie apa existenta PEHD-125mm prin intermediul a patru bransamente
( una buc pentru fiecare proprietate)

lasurarea consumuluii de apa a se va realiza prin intermediul a cate unui

apometnli montat in camin la limita proprietatii.
MASUR]| P.S.I
ConformifSR- 1343/1-2006 tabel 4. pt. localitati cu un nr. de locuitori mai mic de 5.000, si

1-4 etaje debitul de incendiu exterior Qinc.ext =5 I/s.

psigurarea debitului de incendiu exterior sferent zonei studiate respectiv
#5,0 I/s ,s-a prevazut (propus) montarea unui hidrant de incendiu exterior
#in Dn 80 mm racordat la conducta de distributie PEHD -125 mm (conf planului
Echipare edilitare , anexat)

2l Canalizarea menajera
te menajere provenite de la instalatiile sanitare interioare vor fi colectate prin

apelg I
interm

bazin|V

| unei conducte de canalizare menajera PVC-110 mm si evacuate la cate un

anjabil cu un volum de V=10 mc ‘

AcesJ(e bfzine vidanjabile (izolate corespunzator) vor fi evacuate prin vidanjare ori de cate

ori este dbzul la statia de epurare a loc Ozun de catre o firma autorizata in acest domeniu.
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tul de apa uzata menajera conform breviarului de calcul anexat este:

ptal apa uzata menjera de la 4 cladiri

il uz.zi med. =3,36 mc/zi

I
11! uz. h max. =0,36 me/h=0,11/s

uz.zi max. =4,36 mc/zi = 0,05l/s

D

u' uz.zi med. =0,84 mc/zi

bitul de apa uzata menajera pe cladire :

tl' luz.zi max. =1,09 mc/zi = 0,013l/s

W@ uz. h max. =0,09 mc/h = 0,025 I/s

upa extinderea retelei de canalizare menajera la localitatii Chilieni cele patru

cuinte vor fi racordate |la acest sistem.

X Apele meteorice
1{ olectarea apelor meteorice de pe partea carosabila se va putea face prin rigole
dlin continuarea celor existente.

pele meteorice colectate de pe acoperisuri sunt ape conventional curate, vor fi
@ prin jgheaburi si burlane si deversate in fiecare incinta.

Protectip lucrarilor edilitare
ta |ucrarilor de alimentare cu apa si canalizare menajera se va face tinand cont
Normativele si STAS-rile in vigoare existente la data elaborarii etapelor urma-

.4 Alimentarea cu energie electrica
Se va|fgpe din reteaua de distributie existenta in zona pe baza solutiei oferite de firma
furniz B cu avizul de la Electrica S.A.

3.7. Projectia mediului

Functitinjle propuse nu sunt un factor de poluare. ‘
Canalizafea se va rezolva in final prin racord la reteaua publica existenta. (ca o situatie
interrmediara pana la realizarea retelei centralizate se prevad bazine vidanjabile ecologice)
Spati erzi amenajate vor avea o pondere de min 30% din fiecare lot. In lungul strazu se
prevgde|(ibe partea cu casele o fasie de iarba e 0.75m

3.8.0 |ctive de utilitate publica
3.8.1] Ligita obiectivelor de utilitate publica
« retele edilitare

« strazi

3.9.3 ulatla terenurilor
Zona enta locuintelor va ramane in proprietate privata.
Stradga|v@lf ramane in domeniul public.

Zon afe>rnta modernizarii strazii va fi trecuta in domeniul public.
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Supr pevzuta in PUZ va fi trecuta in intravilan ca zona de locuinte si circulatii.

4.Concluzii — masuri in continuare
hrea de fata se propune sistematizarea zonei, respectiv:
stabilesc functiunile zonei cu subzonele aferente.
| stabileste profilul stradal
l| stabileste delimitarea spatiului public si cel privat
#e stabileste regulamentul de urbanism al incintei si se fac fise de reglementari
| ntru fiecare subzona

UZ-ul respecta legislatia in vigoare
flinctiunea propusa nu va afecta mediul si nici nu va incomoda persoangle fizice
U juridice adiacente
mplasamentul este potrivit functiunii propuse

cazul in care in zona se vor face comasari de loturi zona edificabila va fi
relata cu prezenta documentatie pentru a obtine un caracter unitar al ntregii

i il continuare:
lanul Urbanistic Zonal se va supune avizarii organismelor interesate, conform
(fertificatului de Urbanism. Planul Urbanistic Zonal se supune dezbaterii si avizarii
Omisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului de pe langa Consiliul
I detean Covasna.

anul Urbanistic Zonal se supune dezbaterii si aprobarii Consiliylui Local al
flunicipiului  Sfantu Gheorghe, dupa aprobare, reglementarile cuprinse in
bcumentatie vor fi respectate conform prevederilor legale in vigoare.

ntru realizarea investitiei, beneficiarul va face demersurile necesare in
ntinuare, conform legii. ‘

Costurilg| necesare implentarii proiectului

Toaté cdfturile vor fi suportate de catre beneficiar, inclusiv racordurile |a retelele edilitare.
Moderniarea drumului se va face in mod unitar pe intreaga strada, printr-un proiect
initial $i f{nantat de Primarie.

intocmit,
arh. Monica Serban

~
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; EUROCAD S.R.L. SF.GHEORGHE

ECTARE IN CONSTRUCTII, AL
SFANTU GHEORGHE STR. GODRI FERENC Nr.19 BLS Sc.E. AP.5
Tel/Fax. 0367-407737, mobil 0744527587, e-mail , eurocadproiect @ gmail.com

AMENTARI CU APA SI CANALIZARI P

- BREVIAR DE CALCUL APA-CANAL v

|

tulat conf. STAS 1343-1/2006 Determinarea cantitatilor de apa potabila
pcalitati urbane si rurale pct 4.3.2 — Debit specific de apa pentru nevoi
, Tabel 2 | Normativ 19/2009 Normativ privind proiectarea , executia si
#rea instalatilor sanitare aferente cladirilor Anexa 2 — Necesarul de apa
alda in functie de destinatia cladirii si STAS 1478-91

zi=1,3

0=2,00
16 x 210

med Zi = sssssmssa = 3,36 mc/zi

1000
16 x210x 1,3
i max zi = ———————— = 4,36 mc/zi

1000

= 0,36mc/h = 0,10I/s
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esarul de apa pentru o locuinta

4 x 210
) med zi = ~—-----—--—- = 0,84 mc/zi
1000 .
8x210x1,3
M max zi = ————— = 1,09 mc/zi
1000

(8 x210) x 1,3 x 2,00
(M max h = =0,09mc/h = 0,025l/s
e« 1000

2| Debitul de apa uzata menajera pentru zona studiata

pitul de apa uzata menajera se stabileste conf. STAS-1478/1/2006 -
alizari exterioare —Prescriptii de proiectare — Determinarea debijtelor de

@ uzate de canalizare pct4.2.1

[y
<)

tul de apa uzata pentru zona studiata

Qdrz.max.zi = Qmax.zi apa

Q .max.zi = 4,36 mc/zi

Q@ .max.h = Qmax.h
Qur.max.h=0,36 mc/h=0,101/s .

Depigul de apa uzata menajera pt. o locuinta
Qur.max.zi = Qmax.zi apa
Qug.max.zi = 1,09 mc/zi
Quir.max.h = Qmax.h
Quiz.max.h = 0,09 mec/h = 0,025 I/s

Intocmit

Nicolae Moldovan

17




