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Anexa la Hotararea Consiliului Local
privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul

AMENAJARE PARC - CARTIERUL CIUCULUI

| - Date generale

1.01 - Obiectul proiectului

- denumirea proiectului: AMENAJARE PARC - CARTIERUL CIUCULUI
- beneficiar: MUNICIPIUL SF. GHEORGHE prin PRIMARIA MUNICIPALA SF.
GHEORGHE
- amplasament: Sf. Gheorghe, str. Romulus Cioflec, FN - teren cu CF 40154
- proiectant: PLANSHOW S.R.L.
- nr. proiect: 33/2018
- faza de proiectare: D.A.LL

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI:

Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara
TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

valoarea totala (INV), inclusiv TVA (lei)  -1.748.508,63 + 328.944,65 = 2.077.453,28 lei
din care:
constructii-montaj (C+M); -1.012.946,30 + 192.459,80 = 1.205.406,10 lei
suprafata CF 40154: 4834 mp
suprafata totala a terenului studiat. 3253 mp
numarul persoanelor care tréiesc in zona marginalizatd urbana Cartierul Ciucului a Municipiului Sfantu
Gheorghe este de 944 locuitori
Valoarea actualizata neta (VAN): -1.917.136 lei
Rata Interna de Rentabilitate (RIR): -16,70%
Cheltuieli de operare: 32546 lei/an

1.02 - Caracteristicile amplasamentului

- categoria parcelei: zona de intravilan, Sf. Gheorghe
- suprafata studiata: 3253 m?
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Amplasamanetul studiat se aflé in centrul cartierului Ciucului din Municipiul Sfantu Gheorghe, pe partea
sudica al strazii Romulus Cioflec — artera principald al cartierului care patrunde pe aceasta de la sud est la nord vest.
Terenul identificat de extras CF nr. 40154, Sfantu Gheorghe are suprafata totals de 4834 mp. Terenul studiat are
suprafata totala de 3253 mp.

suprafatéd CF 40154: 4834 mp

suprafata totala a terenului studiat. 3253 mp

suprafata constructii propuse (zidarie de piatra, sezut din piatra naturald si soclul bosturilor): 48 mp
regim de inal{ime nu este cazul

suprafata plantata: 2179 mp

suprafete pavate, pietruite: 825 mp

suprafata teren de joaca cu placi de cauciuc: 201 mp

locuri de parcare pavate: 15 locuri

Terenul studiat nu este imprejmuit, astfel momentan este accesibil pe toate cele 4 laturi, de pe terenurile
vecine. Vecinetatile sunt dupa cum urmeaza:

spre sud: Blocurile de locuinte 2A — CF 23978 si 2B - 24147

spre est: teren proprietate Scoala generala Gédri Ferenc

spre nord: teren proprietate str. Romulus Cioflec

spre vest: teren proprietate blocurile de locuinte 8A — CF 23370, 8B — CF 230022 si 8C — CF 23693

Pe amplasament se poate accede de pe drumul strada Romulus Cioflec, de pe strada Elevilor, precum si de
pe aleile de acces conducind la intrérile blocurilor de locuinte invecinate..

Municipiul Sf. Gheorghe se afld in partea vesticd a depresiunii intramontane Sfantu Gheorghe, in lunca
Oltului. Relieful intramontan contribuie la conturarea unor particuralitati climatice evidentiate prin: temperatura medie
anuala de 8°C; media temperaturilor lunii ianuarie de - 3,9°C; media temperaturilor lunii iulie de 17,8°C. Tn timpul
iernii sunt frecvente inversiunile de temperatura. Aparitia medie anualé a probabilitatii gerurilor timpurii este data de
10 octombrie, iar a gerurilor intérziate 20 aprilie. Precipitatiile atmosferice inregistreaza o medie anualé cuprinsa
intre 500 — 600 mm. Verile au uneori caracter secetos.

Pe amplasamentul investigat, relieful este cvasiorizontal, neexistind diferente de nivel semnificative.
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Il - Situatia existenta

Amenajarea existenta pastreaza urme ale unor incercari peisajere anterioare, mult degradate in
lipsa unei intretineri adecvate. Pe amplasament se afld un loc de joaca functional si bine frecventat, precum
si doud busturi din bronz (Nicolae Balcescu si Gabor Aron), stramutate aici in anul 1985. Supravietuiesc
citiva arbori (din speciile Robinia pseudoacacia, Picea abies, Salix babylonica, Acer platanoides, Thuja
occidentalis). In fotografiile aeriene mai vechi se disting alei betonate, azi disparute in mare masura.

La mijlocul anilor 1980 au fost stramutate aici doua busturi din bronz (Nicolae Balcescu si Gabor
Aron), ridicate pe socluri monolit din piatra de Bixad. Scara lor le destina unui spatiu mai amplu, aici sint
percepute nefavorabil — disfunctie care s-a accentuat odaté cu construirea locurilor de parcare de-a lungul
strazii Romulus Cioflec.

Terenul este liber de constructji si nu este imprejmuit. In fata blocurilor de locuinte dinspre vest se
afla citeva gardulete din sipci de lemn (inalte de circa 35 cmsi portiuni de gard viu (Buxus sempervirens)
care bordeaza aleile de acces.

in starea actuala, terenul de studiu nu se poate califica drept spatiu urban amenajat.

Cartierul Ciucului este validatd prin suprapunerea partiala pe sectoarele de recensamant
identificate ca find marginalizate in Atlasul Zonelor Urbane marginalizatd (conditia a. de validare si
declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate — Anexa 1 Model cadru SDL), respectiv validatd prin
justificarea incadrérii zonei ca find ZUM prin demonstrarea indeplinirii cerintelor minime prin studiul de
referinté realizat in perioada 7 — 17 mai 2016 (conditia b. de validare si declarare a zonei/zonelor urbane
marginalizate — Anexa 1 Model cadru SDL).

in concluzie, in contextul dezvoltarii urbane durabile, este necesara amenajarea spatiului urban
care constituie obiectul prezentului proiect, respectiv amenajarea unui parc, in scopul regenerarii fizice,
economice si sociale a comunitatii defavorizate din cartierul Ciucului.

in ciuda starii de intretinere proaste, locul este frecventat de citadini: copiii folosesc leaganele
terenului de joaca, citiva pensionari se odihnesc pe cele citeva banci ruinate care se mai afla pe
amplasament. Cartierul Ciucului este populat cu locuitori de toate virstele, iar amenajarea unui parc public

cu functiuni de recreere si joaca este cit se poate de oportuna.




[ PLANSHOW SRL

sfantu gheorghe, 520023, str godri ferenc, nr 19,bl.5, sc a et 3, ap. 7, jud. covasna, cui RO 33168397, nr.reg. com j14/125/2014, iban: ROB0 INGB 0000 9999 0434 4849, www planshow ro, e-mail office@planshow ro, tel: 0741919671

Il - Situatia propusa

Il 1. prezentare generala al interventiilor

Interventia propusa presupune imprejmuirea pe doua laturi a terenului destinat sa devina parc public. Este
vorba de laturile dinspre nord si est, adiacente locurilor de parcare. Se realizeaza astfel o protectie fizica, vizuala si
totodaté psihologica a spatiilor de loisir fat de traficul motorizat. Imprejmuirea va fi din piatra naturala de Bixad, cu o
inaltime de 40 cm. Pentru a fi potrivita sederii, partea superioara va fi acoperita cu placi taiate din aceeasi piatra.

Parcul va fi traversat de doua alei diagonale, urmarind traseul folosit i in prezent de locuitori. Finisajul aleilor
va fi din placi taiate de andezit. La intersectia lor se formeaza o platforma aproximativ triunghiulara, care va fi pavata
cu piatra cubica din acelasi material.

Restul suprafetei va fi acoperit cu gazon, cu exceptia locului de joaca.

Locul de joaca va fi extins intr-un perimetru neregulat, adincit cu circa 40 cm fata de nivelul terenului,
mobilierul sau fiind reconditionat si completat cu piese noi. Va fi pardosit cu placi din granule de cauciuc cu
dimensiunea de 50x50x4 cm culoare bordo si grii, iar marginile vor urca in panta lin& pina la nivelul terenului cu un
taluz inierbat. Mobilierul s&u va fi reconditionat si imbogatit cu citeva elemente noi.

Paralel cu blocul de locuinte care margineste amplasamentul spre sud, se va construi un val de pamint
inierbat, cu planul usor curbat (concav spre bloc), de o inaltime maxima de aproximativ 90 cm. El va crea o bariera
vizuala moderata intre spatiul parcului si zona de locuit, cu care vecinatatea este actualmente problematica, protejind
in acest fel amindoua functiunile.

Cele doua busturi din bronz vor fi reamplasate pe aceleasi socluri din piatra reconditionate, pe fundati
adincite in sol cu 15 cm pentru a fi la o indltime mai potrivita cu spatialitatea locului si cu scara umana. Pozitionarea
lor va fi centrald, in fata valului de pamint mentionat. Distanta dintre socluri va fi mobilata cu un sir de blocuri din
aceeasi piatra cu soclurile (andezit rosu), de forma cubica, pentru sedere.

Mobilierul urban va fi minimal. Imprejmuirile dinspre nord si est ofera suciente locuri de sedere la soare sau
la umbra, acestia vor fi din ziduri de piatré naturala de Bixad, pe un miez din beton slab armat si acoperite cu lespezi
taiate din acelasi material, cu grosimea de 6 cm. Alte locuri de sedere se vor amplasa dealungul aleilor diagonale,
cele doua banci cu spatar vor fi amplasate la apropierea accesului in blocurile de locuit dealungul laturii vestice al
terenului.

Spatiul urban se va mai dota cu o cismea, suport de biciclete, ceas stradal, cosuri de gunoi cu 3
compartimente pentru colectare selectiva al gunoiului. Cismea se va amplasa in zona de intersectie al aleilor
diagonale, suportul de biciclete in coltul nord vestic al terenului (in apropierea drumului aglomerat, circulat) iar ceasul
stradal in coltul sud estic.

Starea arborilor existenti pe amplasament este satisfacatoare. Se propune imbogétirea plantatiei cu arbori
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de aceeasi specie si cu arbori din alte specii autohtone pentru realizarea unei mai diverse compozitii de culoare si
volum al frunzisurilor. Plante nou propuse vor fi din specile Quercus robur, Betula pendula, Fagus sylvestris
purpurea, Populus nigra. Vegetatia rezultanta va da mai multd umbra si va purifica mai bine aerul.

Prin amenajarea unei plantatii de arbori mai diverse se urmareste si impodobirea vegetald a cartierului
Ciucului, compus exclusiv din blocuri de locuinte colective din beton armat. Nu se propune plantarea arbustilor
ornamentali, tinind cont de dimensiunile relativ reduse ale parcului si pentru a pastra la nivelul ochiului 0 bun&
deschidere in toate directiile. Fragmentele de gard viu (Buxus sempervirens) existente la intrarile blocurilor vor fi
reamplasate la bordura nord-estica a amplasamentului

lluminatul public se realizeaza cu patru stilpi de inaltime medie (6 metri) si patru stélpi de inaltime mare (9
metri). Stalpii inalti vor fi amplasati la capetele celor doua parcéri de pe stada Romulus Cioflec respectiv strada
Elevilor. Stélpii cu inaltime medie vor fi amplasate la intrérile blocurilor de locuinte care marginesc parcul inspre vest,
la coltul sud vestic al parcelei. La intersectia aleilor se va amplasa un stélp de iluminat de inaltime medie care se va
dota cu un reflector cu care se vor ilumina statui.

Se va proiecta colectarea excesului de apa pluviald prin rigole amplasate in locul de joaca, locul de parcare

si platforma triunghiulara din centrul compozitiei. Se prevede realizarea unui sistem automat de irigare a gazonului.

suprafata teren - CF nr 40154 4834 mp

suprafata totala a terenului studiat. 3253 mp

suprafata constructii propuse (zidarie de piatra, sezut din piatra naturala si soclul bosturilor): 48 mp
regim de inaltime - nu este cazul

suprafata acoperita cu gazon si plantata: 2179 mp

suprafete pavate, pietruite; 825 mp

lungimea aleilor: 279 ml

suprafata teren de joaca cu placi de cauciuc: 201 mp

locuri de parcare pavate: 15 locuri

suprafata / lungime val de pamént inierbat 153 mp / 36 m lungime

lII. 2. Lucrari de demolare si de pregatire a terenului:

Se propun lucrari de demolare - privind finisajele existente: astfel se va desface covorul de asfalt al
parcarilor de pe latura estica al zonei studiate. Se vor desface bordurile si aleile existente si se vor desface
chiar si substraturile de beton. Se vor demonta obiectele de joaca din terenul de joaca pentru copii.

Dupa desfacerea elementelor construite existente se va curata zona verde de vegetatia moarta sau
nedemna pentru pastrare, se vor extrage arbustii si gardul viu existent. Se propune tratarea zonelor verzi

pastrate prin scarificare.
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Pregatirea terenului se va realiza mecanic, astfel se vor efectua lucrari de sapatura pentru
substraturile aleilor (alei propuse) si al platformelor (parcéri, platforma terenului de joaca si platforma in fata
statuilor). Pamantul extras se va transporta, insa partial se va folosi pentru formarea valului de pamant

propus pe partea sudica al zonei studiate.

lll. 3. Inchiderea perimetrala

Avand in vedere ca se propune amenajarea unui parc in mijlocul unei zone locuite si se doreste ca
aceasta sa fie vizitata de cat mai multi vizitatori nu se propune imprejmuirea acestuia. Totusi cu scopul
crearii unor spatii adecvate se propune imprejmuirea pe doud laturi a terenului destinat sa devina parc public. Este
vorba de laturile dinspre nord si est, adiacente locurilor de parcare. Se realizeaza astfel o protectie fizica, vizuala si
totodata psihologica a spatiilor de loisir fata de traficul motorizat. Imprejmuirea va fi de fapt o zidarie din piatra
naturald, cu o naltime de 40 cm realizat peste o fundatie de beton armat. Pentru a fi potrivita sederii, partea
superioara va fi acoperita cu placi téiate din aceeasi piatra peste care se va realiza un placaj de lemn - imitand
sezutul bancilor.

La capatul aleii spre coltul sud estic se vor monta obiecte de impiedicare al accesului auto — aceastia fiind
niste cuburi de piatra naturala din granit.

Perimetral se propune inchiderea zonei cu borduri prefabricate din beton — montate in pat de

mortar.

lIl. 4. Alei, platforme, forme de relief propuse

Paralel cu blocul de locuinte care margineste amplasamentul spre sud, se va construi un val de pamint
inierbat, cu planul usor curbat (concav spre bloc), de o inaltime de aproximativ 90 cm. El va crea o bariera vizuala
moderat intre spatiul parcului si zona de locuit, cu care vecinatatea este actualmente problematica.

Parcul va fi traversat de doua alei diagonale, urmarind traseul folosit si in prezent de locuitori. Restul
suprafetei va fi acoperit cu gazon, cu exceptia locului de joaca. Pentru realizarea aleilor pietonale propuse se va
realiza un substrat de balast compactat de 25 cm grosime (turnat peste un strat de geotextil), peste care se va monta
pavaj prefabricat de beton tip Riano Trio de 5 cm grosime. Aleile pietonale propuse vor fi definite de borduri de beton
prefabricat in pat de mortar.

Pe o platforma mic& in forma de triunghi an fata celor doua statui relocate se va folosi pavaj din calupuri de
andezit de 9x9x9 cm in pat de nisip, avand acelasi tip de substrat: balast compactat de 25 cm grosime pe un strat de
geotextil. Intre alei si aceasta platforma se va monta bordura de beton prefabricat.

Cele 15 locuri de parcare vor primi un pavaj nou tip antica de 8 cm grosime pe un substrat de balast de 25
cm grosime compactata si un strat suplimentar de piatra compactata de 15 cm. Sub pietris se va monta un strat de

geotextil. Dealungul laturii estice al parcarii se va monta o rigola de colectare a apelor pluviale.
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lil. 5. Terenul de joaca pentru copii

Locul de joaca va fi extins intr-un perimetru neregulat, adincit cu circa 40 cm fata de nivelul terenului,
mobilierul sau fiind din piese noi. Va fi pardosit cu placi din granule de cauciuc cu dimensiunea de 50x50x4 cm
culoare bordo si grii, iar marginile vor urca in panta lina pina la nivelul terenului cu un taluz inierbat. intre terenul
fnierbat si platforma cu pavelele de cauciuc se va monta bordurd de beton prefabricat. Substratul pavelelor de
cauciuc va fi format de un strat de balast compactat de 25 cm grosime, peste care se va turna un substrat de beton.

Pe placa de beton se vor monta placile de cauciuc prin lipire.

I1. 6. Statui

Cele doua busturi vor fi reamplasate pe aceleasi socluri din piatra reconditionate, pe fundatii adincite cu 15
cm pentru a fila o inaltime mai potrivita cu spatialitatea locului. Pozitionarea lor va fi centrala, in fata valului de pamint
mentionat.

lll. 7. Zone de sezut
Mobilierul urban va fi minimal. imprejmuirile dinspre nord si est ofera suficiente locuri de sedere la soare sau
la umbra. Alte locuri de sedere vor fi amenajate de-a lungul aleilor diagonale care conduc spre intrarea din blocul
estic. Aceste banci vor avea aceeasi structura zidita ca imprejmuirile: astfel se va realiza o zidarie de piatra naturala
de 40 de cm indltime, 50 de cm I&time peste o fundatie de beton armat. Pentru a fi potrivita sederii, partea superioara
va fi acoperita cu placi taiate din aceeasi piatra peste care se va realiza un placaj de lemn - imitand sezutul bancilor.
Intre cele doua busturi relocate se propune amplasarea a 5 cuburi de piatra naturald cu

dimensiunile de 100x190x45 cm. Acestia se vor monta pe un substrat de balast.

lil. 8. Vegetatia

Starea arborilor existenti pe amplasament este satisfacétoare. Se propune imbogétirea plantatiei cu arbori
de aceeasi specie si cu arbori din alte specii autohtone pentru realizarea unei mai diverse compozitii de culoare si
volum al frunzisurilor. Vegetatia rezultanta va da mai multa umbra si va purifica mai bine aerul. Se mai urmareste Si
impodobirea vegetald a cartierului Ciucului, compus exclusiv din blocuri de locuinte colective din beton armat. Noile

specii arbori vor fi: Betula pendula, Populus nigra italica, Quercus robur, Fagus sylvestris purpurea.

lll. 9. Asigurarea egalitdtii de sanse
in amenajarea terenului s-a avut in vedere adaptarea spatiului urban aferent la exigentele

persoanelor cu handicap locomotor. Pavajul nou propus a fost astfel ales intrucat miscarea cu scaunul cu
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rotile sa nu fie ingreunaté — pavajul de tip Riano Trio de dim 21,/18/14,4 x 14,4 x 5 cm oferind o suprafata
neteda. Respectiv pe alei nu apar praguri sau trepte - diferentele de nivel fiind realizate prin rampe.
Astfel proiectul respectd principiile privind dezvoltarea durabils, egalitatea de sanse, gen Si

nedscriminarea si principiile non segregarii si desegregarii.

lII. 10. Utilitati

Se propune montarea unei fanani/cismea pe platforma in fata busturilor relocate.

lluminatul public se realizeaza cu patru stilpi de inaltime medie (6 metri) si patru stalpi de inaltime mare (9
metri). Stalpii inalti vor fi amplasati la capetele celor doua parcéri de pe stada Romulus Cioflec respectiv strada
Elevilor. Stalpii cu inaltime medie vor fi amplasate la intrarile blocurilor de locuinte care marginesc parcul inspre vest,
la cottul sud vestic al parcelei. La intersectia aleilor se va amplasa un stalp de iluminat de inaltime medie care se va
dota cu un reflector cu care se vor ilumina statui. Tot la intersectia aleilor se va amplasa o fintina cu apa de baut
(cismea).

Se va proiecta colectarea excesului de apa pluviald si realizarea unui sistem automatizat de irigare a
gazonului.

1. 10.a. Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa a investitiei se va realiza de la reteaua de alimentare cu apa a localitatii existenta in
zona. Bransamentul de apa se va realiza din teava PEHD De 75 mm Pn 10 bar. In incinta se va amplasa caminul de
apometru. Din acest camin de apometru se vor alimenta obiectivele din incinta prin mai multe conducte, conform
planului de situatie. Se va alimenta cismeaua de baut apa printr-o conducta de apa PEHD De 20 mm si caminul de
vane aferent sistemului de irigare printr-o conducta de apa PEHD De 75 mm.

Reteaua de alimentare cu apa se va realiza din teava de polipropilena de inalta densitate HDPE cu
dimensiunile 20-75 mm. Pozarea conductelor de alimentare cu apa se va realiza ingropat sub adancimea de inghet
pe un pat de nisip de 10 cm sub si peste conducta. Deasupra conductei de alimentare cu apa se va amplasa o folie
avertizoare de culoare albastra.

Alimentarea cu apa pentru irigat

Se va propune un sistem de irigat pentru udarea intregii zone verzi din incinta.

Suprafetele de spatiu verde din incinta obiectivului pentru care s-a proiectat sistemul automatizat de irigatie,
au fost stabilite de comun acord cu beneficiarul.

Sursa de apa va fi asigurata de la reteaua de alimentare cu apa stradala.

Fereastra de udare zilnica stabilita prin proiect este de 3h (intervalul orar 21:00 - 08:00), dimensionarea

retelei de distributie a apei si a alimentérii cu apa respectand aceasta cerinta. Stropirea suprafetelor de spatiu verde
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se va realiza cu aspersoare telescopice, instalate subteran, amplasate corespunzétor pentru realizarea unei irigatii
uniforme pe intreaga suprafaté propusa.

Apa provenitd de la sursa de apa va fi preluata in reteaua de PEHD ce urmeaza a fi construitd pentru
alimentarea sitemului automatizat de irigatii.

Fiecare zona de irigatie (reteaua secundara individuald cu aspersoare este alimentatd din conductele
principale prin intermediul unei vane cu deschidere / inchidere comandate electric. Electrovanele se monteaza
grupate in caminul tehnic, unde vor fi amplasate si alte echipamente destinate sistemului de irigatie. Amplasarea
acestora si detaliile de montaj in camin sunt indicate in proiect.

Comanda electrica de inchidere / deschidere a electrovanelor este data de un dispozitiv / modul de comanda
programabil, cu alimentare la refeaua electrica 220V, ce se monteaza de asemenea in caminul tehnic mai sus
mentjonat.

Este necesara realizarea unei retele de cablu pentru sistemul de comanda cu un panou central alimentat la
reteaua de 220V care transmite semnale tuturor electrovanelor din teren prin intermediul unor trasee lungi de cablu
izolat.

Conexiunile electrice intre modulele de comanda si solenoidul electrovanelor se realizeaza folosind

conectori rezistenti la apa si umezeala.

Sistemul de irigatii automatizat este o combinatie complexa de tubulaturda PEHD pentru transporul apei,
electrovane, componente electrice si aspersoare, destinat sa aduca aportul zilnic de apa necesar supravietuirii si
dezvoltarii corespunzatoare a gazonului, in conditile climatice locale. La alegerea solutiei si pentru realizarea
proiectului s-a tinut seama de urmétoarele elemente:

- Sa se asigure apa la debitul si presiunea necesare functionarii corespunzatoare a aspersoarelor amplasate
in orice punct al terenului, conform proiectului de tehnic.

- Parametrii de pierderi de presiune dinamica si viteza apei pentru a nu provoca suprasolicitarea tubulaturii Si
echipamentelor de irigatii, peste parametrii garantati de producétor.

- Sa distribuie apa prin metoda aspersiei pe toaté suprafata propusa a functiona ca spatiu verde, si fara a uda
spatiile din beton sau unde nu este necesara irigatia, cu un inalt grad de uniformitate pentru a reduce la minim
consumul de apa si energie.

- Sa asigure irigarea tuturor suprafetelor proiectate, conform cerintelor de mai sus, in timpul maxim alocat
(maxim 3h pe perioada de noapte).

- Sistemul sa poata opri automat irigatia in caz de precipitatii naturale cu o intensitate mai mare de 6 mm.

Componentele principale ale sistemului automatizat de irigati:
a. Sursa de apa - Alimentarea cu apa va fi realizata prin racordarea la reteaua de apa stradala. Apa va fi
stocata intr un rezervor tampon cu capacitatea de minim 40 mc.




[~ PLANSHOW SRL

sfantu gheorghe, 520023, str. godri ferenc, nr. 19, bl. 5, s¢ &, et 3, ap 7, jud. covasna, cui. RO 33168397, nr. reg. com. j14/125/2014, ban: ROBO INGB 0000 9999 0434 4849, www planshow.ro, e-mail. office@planshow ro, tel: 0741919671

b. Caminul tehnic - Se va realiza conform in incinta proprietatii langa rezervorul de apa si va gazdui statia de
pompare si echipamentele de comanda si control aferente sistemului automatizat de irigatie.

c. Coloana principald de alimentare - Executatd din conductd PEHD, care transport3 apa catre toate
suprafetele de teren ce vor fi irigate. Din coloana principala de alimentare se realizeaza bransamente laterale catre
fiecare zona de spatiu verde ce urmeaza a fi udata automat.

d. Electrovanele - Fac legétura intre coloana de alimentare si grupurile de aspersoare ce sunt proiectate a
functiona simultan. Electrovana este prevazuta cu un dispozitiv de deschidere / inchidere cu actionare prin impuls
electric.

e. Aspersoare - Dispozitive care imprastie apa pe o suprafata circulara sau rectangulara, prin aspersie, si sunt
conectate in grupuri la o conducta de alimentare ce este alimentata la randul ei din coloana principala de alimentare
printr-o electrovana.

Programul de irigatie consta din stabilirea orei de pornire, duratei de functionare si a perioadei de succesiune pentru
fiecare electrovana din sistemul de irigatie.

Schema logica de functionare si comunicare a sistemului automatizat de udare.

lll. 10.b. Canalizarea pluviala

Apele pluviale colectate pe din incinta(scuar central si loc de joaca copii) si zona de parcare auto se va
prevedea cu sistem de colectare ape pluviale. Acest sistem de colectare se va compune din guri de scurgere
carosabile, camine de canalizare, un separator de hidrocarburi si tuburi de scurgere PVG KG 160-250 mm.

Racordare acestui sistem de canalizare pluviala se va face in reteaua de canalizare existenta in zona.

lIl. 10.c. Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a acestui scuar se va realiza conform studiului de solutie aprobat de
electrica.

In punctul de conexiune se va prevede un bloc de masura si protectie din care se vor alimenta obiectivele
din incinta, conform planurilor.

Alimentarea cu energie electrica s a prevazut pentru grupului de pompare aferent sistemului de irigat,
pentru sistemul de iluminat din intregul parc si echipamentele electrice propuse in parc.

Intregul sistem de alimentare cu energie electrica se realizeaza prin alimentarea cofretului de distributie
amplasate langa un bloc. Din acest cofret de distributie se alimenteaza circuitele de iluminat si forta aferent a
intregului obiectiv. Controlul sistemului de iluminat se va face din cofretul de distributie. In cofret de distributie se vor
monta contactoare electrice ce vor comanda aprinderea fiecarui circuit de iluminat. Din acest cofret de distributie se
vor alimenta cu energie electrica si camerele de supraveghere CCTV.

Pentru protectia persoanelor din incinta se propune realizarea unui sistem de legare la pamant realizat din

platbanda OL Zn 40 x 4 mm care se va racorda la fiecare stalp de iluminat, la fiecare cofret de distributie, cladire, etc
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(in orice punct unde este consum de energie electrica).
Tensiunea de alimentare este 0.4 kV iar puterea calculata este de aproximativ Pi:50.5 kW, Pc=30.2 kW.

1. 10.d. Realizare sistem supraveghere video CCTV

Pentru supravagherea intregii zone a parcului se propune realizarea unui sistem de supravaghere video.
Acest sistem se va compune din camere de supravaghere IP, functioare cu IR pe timpul noptii, module de transmisie
video, aunui NAS (network atached storage) pentru inregistrare ce contine harddisk pentru stocarea imaginilor,
sistem de cablare prin capluri FTP cat 6., tuburi de protectie pentru cabluri UTP.

Sistemul este compus din aproximativ 17 camere de supravaghere IP amplasate pe stalpi de iluminat(cate
1-4 camere pe fiecare stalp). Pe stalp se va monta o cutie(doza) exterioara pentru interconecatrea acestor camere si
amplasarea surselor de alimentare. De la fiercare stalp va pleca un circuit de cablu FTP pana in cutia de distributie
curenti slabi unde camerele se vor conecta la internet (cofretul de distributie) unde se vor amplasa echipamentele.

Sistemul de supravaghere se va conecta la internet iar acessul la imagini se va face securizat.

lll. 10.e. Instalatii de transmitere date/internet Wifi

Se propune amplasarea unui router whireless in zona parcului, router care va fi conectat la o antena de
exterior si care va emite semnal de date/ intenet. Conectarea acestui router se va face la un furnizor de internet/date
local. Prin acest sistem orice persoana aflata in aria de acoperire a antenei se va putea conecta la acest router si

utiliza reteaua de internet.

lll. 10.f. Consum utilitati :

Consum apa:

Irigatie

Consum mediu zilnic: Qzimed= 40 mc/zi
Consum maxim zilnic Qzi max= 60 mc/zi
Consum anual mediu: 4800 mc/ an

Apa rece cismea

Consum mediu zilnic: Qzimed= 8 mc/zi

Consum anual mediu: 1680 mc/ an

Consum energie electrica
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Consum zilnic : 12 Kw/zi

Consum anual: 5200 Kw/an

lIl. 11. Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse

Conform cerintelor beneficiarului, amenajarea de parc se va dota cu toate facilitatile,
echipamentele, respectiv mobilierul necesar functionarii adecvate conform listei de dotari atasata prezentei
documentatii.

Astfel terenul se va echipa cu dotari speciale pentru terenul de joaca (leagan, balansoar cu dou
arce sau trei arce, balansoar cu bara verticald, catarator, tobogan, leagan cuib oval), dotari pentru utilizare
adecvata:

- 2 banci cu spatar pe aleile diagonale

- 8cosuri de gunoi cu trei compartimente pentru colectarea selectiva al deseurilor — amplasate in

punctele de interes al parcului.

- suport biciclete — amplasat in coltul nord vestic al terenului propus pentru reamenajare

- ceas stradal — montat in coltul sud estic al parcului

in alegerea dotarilor s-au avut in vedere cerintele beneficiarului. Astfel acestia s-au ales in asa fel
incat parcul s& aiba un caracter aparte, unitar dar care s& reflecte totodata diferitele functiuni adapostite.
Mobilierul urban ales este de calitate superioara pentru a satisface un posibil flux intens de vizitatori

prevazut.
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