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Numele si prenumele verificatorului atestat Nr. IV /1076 /06.12.2018.

Sata Lorand

REFERAT

ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE AMENAJARE PARC — CARTIERUL

CIUCULUI, STR. ROMULUS CIOFLECFN

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

1. Date de identificare:

Executant:

Beneficiar:

Amplasament:

Data prezentdrii la verificare:

(259 / 2018)
Faza: P.T.

S.C. GEODA S.R.L. SF. GHEORGHE

MUNICIPIUL SF. GHEORGHE

str. Romulus Cioflec f.nr., mun. S$f. Gheorghe, jud. Covasna
06.12.2018.

2. Reglementari tehnice in vigoare

SR EN ISO 14688/1-2004

Cercetari si ncercari geotehnice. lIdentificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 1: Identificare si descriere.

SR EN I1SO 14688/2-2005

Cercetari si ncercari geotehnice. lIdentificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare.

SR EN 1997/1-2004

Eurocode 7: Proiectarea geotehnicd. Parteal: Reguli generale.

SR EN 1997/1/NB-2004

Eurocode 7: Proiectarea geotehnicd. Parteal: Reguli generale,
Anexa nationala.

SR EN 1997/2-2007

Eurocode 7: Proiectarea geotehnica. Partea 2: Investigarea si
incercarea terenului.

SR EN ISO 22476/2-2006

Cercetdri si incercdri geotehnice. incerciri pe teren. Partea 2:
incercare de penetrare dinamica.

STAS 1913/1-82

Teren de fundare. Determinarea umiditatii.

STAS 1913/3-76

Teren de fundare. Determinarea densitatii pamanturilor.

STAS 1913/4-86

Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.

STAS 1913/5-85

Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.

STAS 3300/1-85

Teren de fundare. Principii generale de calcul.

STAS 3300/2-85

Teren de fundare. Calculul de fundare in cazul fundarii directe.




Conditii geotehnice

Fenomene de instabilitate pot sa apard local in cazul malurilor si taluzurilor rezultate din
sapaturi/umpluturi. Toate sdpaturile se executd sprijinite cu elemente calculate.

Stratificatia:

0,00 - 1,60 - Umplutura

1,60 - 3,30 - Argild neagra

3,30- 4,30 - Argila cenusie

4,30 - 5,10 - Praf argilos slab nisipos

5,10 - 5,50 - Nisip cu pietris

Nivelul hidrostatic a fost interceptat la adancimea de -4,80 m. Nivelul piezometric s-a stabilizat la
adancimea de -2,37 m.

Conform STAS 6054-77 adancimea de inghet este de H;=1,00..1,10 m.

Din punct de vedere al riscului geotehnic, amplasamentul se situeaza in categoria de ,,Risc Redus”.
Din punct de vedere al categoriei geotehnice, proiectul este incadrat in categoria unu (GK1), care
corespunde unui grad de dificultate redus, in conformitate cu SR EN 1997-1:2007 (Eurocod 7
Partea 1, Proiectare Geotehnicd:Reguli Generale), SR EN 1997-2:2008 (Eurocod 7 Partea 2,
Proiectare Geotehnica: Investigatii Geotehnice) si cu normativul NP 074-2014.

5. Documente ce se prezinta la verificare:

- Plan de incadrare in zona

- Plan de situatie

- Memoriu geotehnic

- Fisa foraj geotehnic

- Diagrame distributie granulometrica

6. Recomandari privind conditiile de fundare

Se va tine cont de recomandadrile prezentate in studiul geotehnic.

Atat in perioada executiei cat si in perioada de exploatare se vor lua masuri de asigurare a
stabilitatii terenului din jur.

Vor fi respectate cu strictete normele de protectia muncii pe timpul fazei de executie.

Pentru prevenirea efectelor eventualelor tasdri inegale, recomandam luarea masurilor
constructive de siguranta.

In perioada executdrii sdpaturilor in rocile prifoase, argiloase, nisipoase, cu pietrisuri, daca
adancimea excavatiei depdseste adancimea de 2,00m se recomanda sprijinirea sapdaturii sau
crearea unei pante de taluz natural de 1:1,0;1:1,5.

7. Concluzii asupra verificdrii proiectului:

In urma verificarii se considerd documentatia corespunzitoare, semnandu-se si stampilandu-se
conform borderou, pentru cerinta Af - Rezistent E terenului de fundare a
constructiilor si a masivelor de pamant. \,O

v /Km
13' & QO RALAM

exemplare
hnic atestat

Am primit 3 exemplare
Beneficiar/Proiectant




STUDIU GEOTEHNIC
ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE
AMENAJARE PARC - CARTIERUL CIUCULUI, STR. ROMULUS CIOFLEC FN,
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

. DATE GENERALE

SC GEODA SRL a redactat studiul geotehnic conform normativului privind documentatiile
geotehnice pentru constructii, Indicativ NP 074-2014 si Eurocode 7, cu scopul de a clarifica
conditiile geotehnice ale perimetrului, ale elementelor geologice, hidrogeologice, seismice si
referitoare la antecedentele amplasamentului, in vederea descrierii proprietatilor esentiale ale
terenului si pentru estimarea domeniului de siguranta a valorilor parametrilor care vor fi utilizate in

proiectarea si in executia constructiilor.

Adresa amplasamentului: Mun. Sfantu Gheorghe, str. Romulus Cioflec FN, jud. Covasna
Etapa de realizare a lucrarii: P.T.

Lista documentelor tehnice furnizate de beneficiar: Plan de situatie,

Unitatile care au participat la efectuarea cercetarii terenului de fundare:

Proiectantul de specialitate: S.C. GEODA S.R.L.- Sf. Gheorghe, Str. Presei nr. 4;
Tel/fax: 0367 — 620 154; Tel: 0722 — 267 762.

Determinarie si incercarile de laborator au fost executate in : A i¢ S.C.
AZOLIB SRL - Miercurea Ciuc, str. Brasovului 123; A

in faza actuald au fost executate urmatoarele lucrari:
— documentare si recunoasterea amplasamentului
— un foraj geotehnic ( FG-1);
— prelevari probe geotehnice, determinari de laborator g

— asistenta geologica, interpretarea si sintetizarea informatiilor cu caracter

geomorfologic, geologic, hidrogeologic si geotehnic din perimetru;

Studiul este sustinut tehnic prin anexele grafice:

— Rezultatele determinarilor de laborator geotehnic;

= Fisa forajul FG-1 cu rezultatele determinarilor de laborator;
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= Plansa nr. 1. Plan de incadrare in zona, sc. 1:5 000;
— Plansa nr. 2. Harta geologica a perimetrului, sc 1: 200 000;
= Plansa nr. 3. Plan de situatie cu amplasamentul lucrarilor geotehnice, sc. 1: 500;

— Plansa nr. 4. Fisa forajului geotehnic FG —1, sc. 1: 50;

1. AMPLASAMENTUL

Perimetrul studiat se afla in partea de nord-est al municipiului Sf. Gheorghe, str. Romulus
Cioflec FN, identificat prin C.F. nr. 40154, nr. Top CAD 40154 (conform plansei nr. 3).

Il. CONDITII NATURALE

1l.1. Date privind morfologia si topografia terenului

Perimetrul se incadreaza in Bazinul Sf. Gheorghe, tinut care reprezinta digitatia Depresiunii
Tarii Barsei. Relieful depresiunii este format din trei trepte concentrice, perimetrul cercetat
incadrandu-se in treapta joasa, caracterizandu-se cu vai care prezintd maluri putin evidentiate si

lunci uneori cu caracter mlastinos.

Il.2. Date privind geologia zonei

Stratigrafia perimetrului

In perimetrul Sf.Gheorghe, situat in depresiunea Barsei, sunt prezente depozite de molas3
de varsta pliocen-pleistocena, care stau peste depozite cretacice si sunt acoperite la randul lor de

formatiuni cuaternare (conform plansei nr. 2).

Fundamentul: este reprezentat prin depozitele cretacice inferioare ale Stratelor de Sinaia,
dezvoltate in facies de flis (formatiuni larg dezvoltate la suprafatd in zonele Muntilor Baraolt si
Bodoc). Aceste formatiuni sunt alcatuite din depozite de gresii, microconglomerate, sisturi

argiloase si conglomerate de varsta valanginian-hauteriviene si barremian-aptiene.

Pliocenul: Umplutura bazinului intramontan Sf. Gheorghe este formatd din depozitele
pliocen-pleistocene de tip molasa, care stau discordant peste depozitele fundamentului cretacic.
In cadrul depozitelor pliocene se pot distinge urmatoarele nivele litostratigrafice: brecie

bazala; orizontul inferior argilo-nisipos; orizontul mediu marno-argilos; orizontul superior argilo-



asociatiile de ostracode demonstreaza varsta dacian-romaniana a acestor formatiuni.

Cuaternarul in zona Sf. Gheorghe este dispus discordant peste depozitele pliocenului,
fiind reprezentat prin formatiuni dintr-o succesiune stratigrafica regresiva.

— Pleistocenul se dispune discordant peste depozitele pliocene si cretacice, alcatuind
o serie nisipoaséa cu pietriguri i argile galbui compacte cu elemente putin rulate de gresii
cretacice, sisturi cristaline precum si elemente din sedimentarul mezozoic. Varsta
pleistocen inferioara este acordata numai pe considerente geologice regionale.

— Holocenul este reprezentat de sesurile aluviale ale vaii Oltului, avand caracter
predominant nisipos, argilos si prafos. Acumulari caracteristice a zonelor mlastinoase sunt

de asemenea prezente in zonele de lunca ale vaii Oltului.

Tectonica: Depozitele cretacice din muntii Baraolt si Bodoc, precum si cele din
fundamentul depresiunii, sunt cutate, faliate si incalecate in timpul paroxismelor orogenice austric
si laramic.

Spre deosebire de acestea, depozitele pliocene nu sunt cutate, in schimb sunt intens
solicitate de tectonica rupturald, ca urmare sunt intens faliate. Aceste miscari tectonice au afectat

0 mare parte si depozitele pleistocene antepasadene.

Formatiunile Pleistocenului superior si ale Holocenului nu sunt afectate de fracturi, ele

acopera constant depozitele mai vechi, formand depozite cvaziorizontale.

I.3. incadrarea prealabili a lucrarii (categorie geotehnica):

in urma analizei datelor geologo — tehnice preliminare s-a realizat incadrarea prealabila a

lucrarii: categoria geotehnica 1, risc geotehnic redus.

lll. SINTEZA INFORMATIILOR OBTINUTE DIN CERCETAREA TERENULUI DE FUNDARE

ll.1. Volumul de lucrari realizate

in faza actuala s-au executat urmatoarele lucrari geotehnice: un foraj geotehnic ( FG -1 ),
prelevari probe si determinari de laborator ( o proba ), asistentd geologica, interpretarea si
sintetizarea informatiilor cu caracter geomorfologic, geologic, hidrogeologic si geotehnic din

perimetru.



lll.2. Metodele, utilajele si aparatura folosite

Pentru realizarea forajului s-a folosit instalatia de foraj geotehnic Pride Mount 20.

Foto 1. Aspectul terenului investigat si instalatia
de foraj geotehnic Pride Mount 20 utilizat.

11l.3. Datele calendaristice efectuarii lucrarilor de teren

Lucrarile de teren s-au efectuat in luna octombrie 2018.

lll.4. Stratificatia pusa in evidenta

Lucrarile executate:

Forajul geotehnic FG - 1, prezentat in plansa nr. 04, a interceptat urmatoarea

succesiune litologica:

0,00 - 1,60 - Umplutura

1,60 - 3,30 - Argila neagra

3,30 - 4,30 - Argila cenusie

4,30 - 5,10 - Praf argilos slab nisipos
5,10 - 5,50 - Nisip cu pietris

Adéancimea finala a forajului este de 550 m. Nivelul hidrostatic a fost interceptat la

adancimea de -4,80 m. Nivelul piezometric s-a stabilizat la adancimea de -2,37 m.



Foto 2. Litologia interceptata a forajului FG — 1.

lll.6. Clima, nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer

Caracterul intramontan al Depresiunii Sf. Gheorghe contribuie la conturarea unor
particuralitati climatice evidentiate prin: temperatura medie anuald de 8°C; media temperaturilor
lunii ianuarie de — 3,9°C; media temperaturilor lunii iulie de 17,8°C.

In timpul iernii sunt frecvente inversiunile de temperatura. Aparitia medie anuald a
probabilitatii gerurilor timpurii este data de 10 octombrie, iar al gerurilor intarziate 20 aprilie.

Precipitatiile atmosferice inregistreaza o medie anuala cuprinsa intre 500 — 600 mm. Verile
au uneori caracter secetos.

Hidrogeologic, perimetrul se caracterizeaza prin prezenta a doua unitati acvifere, care se
disting dupa modul de circulatie a apei subterane si dupa complexul litologic in care se dezvolta

— acviferul de adancime este situat in complexul cretacic, circulatia are loc in mediu
fisural si are un caracter multistrat sub presiune, iar alimentarea are loc in zonele de
aflorare de la rama bazinului, prin infiltrarea precipitatiilor si prin reteaua de fisuri si
sistemele de fracturi existente;

— acviferul din complexul pliocen - cuaternar, formeaza un acvifer multistrat, cu nivel
liber sau sub presiune. In acviferul din complexul pliocen — cuaternar se deosebesc:

— acviferul de medie addncime, sub presiune, cu alimentare realizata pe la
capetele de strat de la rama bazinului si prin precipitatii.
— acviferul freatic, cantonat in cuaternar, cu o larga dezvoltare, alimentat

din precipitatii si din principalele cursuri de apa.

Nivelul hidrostatic al apelor freatice a fost interceptat la adancimea de -4,80 m. Nivelul

piezometric s-a stabilizat la adancimea de -2,37 m.



TABEL CU NIVELURILE HIDROSTATICE S| PIEZOMETRICE

Nr. Cota Nivel hidrostatic Nivel piezometric Cota nivel
lucrare lucrare (m) interceptat (m) masurat dupa 48 h piezometric (m)
FG-1 525,35 4,80 2,37 522,98

IV. CONDITII GEOTEHNICE DE FUNDARE

IV. 1. incadrarea definitiva a lucrarii (categorie geotehnica)

in functie de factorii de teren, respectiv factorii legati de structura si vecinatati, constructia

se va incadra in categoria geotehnica 1, risc geotehnic redus.

TABELUL NR. 1. CU INCADRAREA GEOTEHNICA A TERENULUI

Factorii analizati Caract. Punctaj Categoria
geotehnica
Conditiile de teren Terenuri bune/medii 2/3
Apa subterana Fara epuismente
Clasificarea constructiei dupa Redus| 2
cat. de importanta
Vecinatati Fara riscuri 1
Zona seismica de calcul ag = 0,20g (m /s?)
Riscul geotehnic Redus 8/9 1

IV. 2. Analiza si interpretarea datelor lucrarilor

Scopul studiului geotehnic a fost clarificarea conditiilor geotehnice si urmarirea
antecedentelor amplasamentului, in vederea descrierii proprietatilor esentiale ale terenului care
vor fi utilizate in proiectare si in executia constructiilor.

Lucrarile geotehnice executate a pus in evidenta o stratificatie caracteristica pentru
contactul regimului aluvionar de lunca cu formatiunile deluvial-proluviale. in functie de natura si
proprietatile geotehnice ale terenului de fundare se pot distinge orizonturi litologice bine

individualizate.

Pentru dimensionarea fundatiilor se vor lua in considerare urmatoarele elemente:

Pentru stratul de argila neagra ( pr. 1, ad. 1,60 — 3,30 m ), determinarilie de laborator au
dat urmatoarele valori: Un = 5,26 ( granulozitate uniforma ); Ip = 36,40%; Ic = 0,72; W = 28,54%:
e =0,58; n =36,89%; Wc = 54,75%; Wp = 18,35%; Y = 18,94 KN/mc.



Presiunea conventionala de calcul:

— pentru stratul de umpluturd omogena necompactata avand o vechime de depunere mai
mult de 2 ani, din intervalul 0,00 - 1,60 m se va folosi Pconv de 120 Kpa;

— pentru pamanturile sub 1,60 m se va folosi Pconv de 400 Kpa (pentru latimea reala a
talpii si adancimea de fundare aleasa, corectiile de rigoare se vor aplica conform NP 112-14). Se
va evita fundarea cladirii in umpluturi si sol acoperit. Presiunea conventionala de calcul la cota
minima de fundare Df =1,60 m (considerata de la suprafata terenului natural) se calculeaza cu
formula: Pconv = P'conv + Cg+ Cp, kPa, in care P'conv reprezinta valoarea de baza a presiunii
conventionale pe teren. La calculul terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale se va
respecta conditia: Pef < Pconv - pentru incarcari centrice; Pef fiind presiunea medie verticala pe
talpa fundatiei provenita din incarcarile de calcul din grupa fundamentala.

Adéancimea de inghet in zond este la-1,00 ......... -1,10 m (STAS 6054-85).

Din punct de vedere seismic perimetrul se incadreaza in zona seismica cu perioada de colt
T. (sec) =0,7.

Hazardul seismic pentru proiectare descris de valoarea de varf a acceleratiei orizontale a

terenului (ag), determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referintad (IMR) de 100 de ani
corespunzator starii limita ultime (Conform codului P.100 -1/2013), valoarea acceleratiei terenului

pentru proiectare este de ag = 0,.20g (m /s?).

TABELUL NR.2.
CU INCADRAREA TERENULUI PE BAZA CLASIFICARII PAMANTURILOR

Nr. foraj Descrierea litologica a formatiunilor interceptate Tip. pamant  Coef. Ep
geot. (P) Poisson (MPa)
FG-1 0,00- 1,60 - Umplutura - - -

1,60 - 3,30 - Argila neagra P5 0,42 70
3,30 - 4,30 - Argila cenusie P5 0,42 70
4,30 - 5,10 - Praf argilos slab nisipos P3 0,30 65

5,10 - 5,50 - Nisip cu pietris P2 0,30 80



V. RECOMANDARI

in perioada de executie a constructiilor se vor lua méasuri pentru colectarea si dirijarea

apelor meteorice din zona de constructie.

turnare a betonului.

ING\N %
CATOR
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S.C. AZOLIB S.R.L.

Parc - Sf. Gheorghe

Laborator geotehnic, grad I Foraj.nr.FG-1
Greutatea volumetrica Proba nr. 1
Volumul porilor Adéncimea 2,10m
Indicele de porozitate
Mersul determinarilor 1 2 3
Volumul stantei  V (cmc) 15,38
Proba umeda + tara - A (gr) 50,07
Proba uscata + tara - B (gr) 4517
Tara-C (gr) 20,37
A-B (gr) 4 90
B-C (gr) 24,80
A-C (gr) 29,70
Greutatea volumetrica ( KN/mc) 18,94
Volumul porilor n (%) 36,89
Indice de porozitate e 0,58

Data:05.11.2018.

Sef lab. ing.geol. Albert Zoltan

(




S.C. AZOLIB S.R.L.

LAB. GEOTEHNIC

UMIDITATE NATURALA
LIMITE DE PLASTICITATE

Parc - Sf. Gheorghe

Foraj nr. FG-1
Proba nr 1
Adancimea: 2,10 m

Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de framantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 2 3 4 1 2

Geam nr.
Nr.de lovituri X X X
Pr.umed + tara A 200,00
Pr.uscat + tara B 178,55
Tara C 103,40
A -B 21,45
B-C 75,15
w%=A-B x100 28,54

B-C

X X X
Limita de framantare Wp = 18,35 % Limita de curgere We= 54,75 %
Umiditatea naturala W = 28,54 % Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp= 36,40 %
Indice de consistentalc=Wc-W . 0,72
Ip

sef laborator: ing.geol. Albert Zoltan
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LEGENDA

Q - Incadrarea terenului investigat

5 S.C. GEODAS.R.L.

ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE

STUDIU GEOTEHNIC

Contract nr.

SF. GHEORGHE AMENAJARE PARC — CARTIERUL CIUCULUI, STR. ROMULUS 259/2018
CIOFLEC FN, MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA
NUMELE SEMNATURA | Scara: Faza:
A . N N < P.T.
lintocmit |ing. geol. Ivacson E. % 1:5.000 PLAN DE INCADRARE IN ZONA
Verificat | ing. David Judit ' Data: PLANSA
Aprobat | ing. geol.David A. \%{T@\ Noi. 2018 01.
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STUDIU GEOTEHNIC Contract
D S.C.GEODAS.R.L. ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE S Il
SF. GHEORGHE AMENAJARE PARC — CARTIERUL CIUCULUI, STR. ROMULUS CIOFLEC | 259/2018
FN, MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA
NUMELE SEMNATURA | Scara: < Faza:
’ =1, HARTA GEOLOGICA o
fintocmit |ing. geol. Ivacson E. 1:200.000 R o
Verificat | ing. David Judit (\% Data. A PERIMETRULUI SFANTU GHEORGHE PLANSA
Aprobat | ing. geol.David A. Q\](’AIQ\ e (Dup& Harta geologicd a Roméniei, foaia Bragov L-35-XX) 02.
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5 S.C. GEODASRL.L. ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE | Contract nr.
SF. GHEORGHE AMENAJARE PARC — CARTIERUL CIUCULUI, STR. ROMULUS 259/2018
CIOFLEC FN, MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA
NUMELE SEMNATURA Scara: Faza:
intocmit | ing. geol. Ivacson E. (//24 1:500 PLAN DE SITUATIE P
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S.C. GEODAS.R.L. Localitatea: Municipiul Sfantu Gheorghe
SF. GHEORGHE Punct de lucru: Str. Romulus Cioflec FN
Cota: 525,35 m
Data: Noiembrie 2018

Fisa forajului FG- 1. Scara 1:50
Nr. Nivelul | Cota fatd de | Gros. | Profilul Denumirea Mentiuni
probelor | apei (m) stratului forajului péméntului
(m) { 0,00 0,00 | (M)
foraj | N.M.N
0,00-1,60 - Umplutura
1,60
1,00
1,60 - 3,30 - Argila neagra
2,00
nr. 1 »—NHp—— e
mi2,10 | 2,37 T LA
3,00
B 3,30 - 4,30 - Argila cenusie
1,00
4,00
L /4,30 - 5,10 - Praf argilos slab nisipos
_NHs- 0,80
4,80 £5,00 11H/T.
0,40 Py ;-‘: 5,10 - 5,50 - Nisip cu pietris
Le.00 | 519,85 Adancime finalda: 5,50 m
-7.00
8,00
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S.C. GEODAS.R.L. ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE  |Contract nr.
SF. GHEORGHE AMENAJARE PARC - CARTIERUL CIUCULUI, STR. ROMULUS CIOFLEC | 259/2018
FN, MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA
NUMELE SEMNATURA | Scara: Faza:
INTOCMIT |ing. geol. Ivacson E| =1 1:50 FISA FORAJULUI FG- 1. PT
VERIFICAT | ing. David Judit Ry Data: PLANSA
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