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PROIECT NR. 54/2019

1.1 Denumirea lucrarii: ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA+D.A.L.L
PENTRU  ACTUALIZAREA  LUCRARILOR
NEEXECUTATE S ASIGURAREA
UTILITATILOR LA COMPLEX

MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC DIN
MUNICIPIUL SF. GHEORGHE

1.2 Localitatea: MUN. SF. GHEORGHE, C.P.520063,
STR. VASILE GOLDIS, JUD. COVASNA

1.3 Beneficiar: MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, C.P. 520008,
STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 2

1.4. Proiectant general: S.C. PROIECTARE IN CONSTRUCTII
FLOREA & COMPANY S.R.L,
SF.GHEORGHE, STR. KOSSUTH LAJOS, F.N,
COD 520008, JUD. COVASNA

1.5. Proiectanti de specialitate: - RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA:
S.C. BENVEREX S.R.L., ING. BENKE ISTVAN
- RIDICARE TOPOGRAFICA:
S.C. TERAMAP S.R.L., ING. NAGY ISTVAN
- STUDIU GEOTEHNIC:
S.C. PROIECT GEO HIDRO MARGARIT S.R.L.,
ING. GEOLOG CRACIUN IOAN PETRU
- INSTALATII:
S.C. SEGAD PROIECT S.R.L.,
DR. ING. GEORGE DRAGOMIR

1.6. Faza de proiecta .lb'gll# ;g:rpfcmon EXPERTIZA TEHNICA+D.A.L.L
1A
2
1.7. Volumul: *-—vi—]fé‘i—,-— PIESE SCRISE SI PIESE DESENATE ,
FLOREA . &
. Wi | LISTA DE SEMNATURI s 2}
£d CLOPECo-Somhitri TET
e DIRECTOR ARH. FLOREA VIRGILZZ ‘
o SEF PROIECT ARH. FLOREA VIRGILZ$ZZ, 4.
¢ PROIECTANTI ARHITECTURA: ARH. FLOREA VIRGIL ZAZ €€«

REZISTENTA: ING. FLOREA OVIDIU

ING. MOGLAN MIHAI

INSTALATIL: DR. ING. GEORGE DRAGOMH@L \
ING SZABO BEATA. ... p 5 M
ING LACZKO ALEXANDRU.&M...

SFANTU GHEORGHE
MARTIE 2020
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BORDEROU PIESE SCRISE

o FOAIE DE CAPAT

e LISTA DE SEMNATURI

e BORDEROU PIESE SCRISE SI PIESE DESENATE

e CERTIFICAT DE URBANISM NR. 49/12.02.2020

e MEMORIU TEHNIC

e FISA TEHNICA GRUP ELECTROGEN

o FISA TEHNICA INSTALATIE PARATRASNET

FISA TEHNICA GRUP POMPARE INCENDIU

e FISA TEHNICA CLORINARE CU SONDA DE POTENTIAL REDOX
e FISA TEHNICA APOMETRU

e LISTA ECHIPAMENTELOR PENTRU INSTALATIA DE GAZ METAN
o LISTA UTILAJE OI ECHIPAMENTE - CORP C-C.T.

o FISA TEHNICA NR.1 - NR. 11

e LISTA UTILAJE 0OI ECHIPAMENTE - CORP D-C.T.

FISA TEHNICA NR.1 - NR. 11

DEVIZ GENERAL

FORMULARUL F1 — CENTRALIZATOR

DEVIZUL OBIECTIVULUI

FORMULARUL F2 — CENTRALIZATOR

LISTA DE PRETURI UTILAJE SI ECHIPAMENTE CORP C -C.T.
FORMULARUL F2 — CENTRALIZATOR

e LISTA PRETURI UTILAJE SI ECHIPAMENTE CORP D - C.T.

e FORMULARUL F2 — CENTRALIZATOR

e C1-GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE

BORDEROU PIESE DESENATE

ARHITECTURA:

e PLAN DE INCADRARE IN ZONA A-01
o PLAN DE SITUATIE SITUATIA EXISTENTA A-02
o PLAN DE SITUATIE REACTUALIZAT A-03
e PLAN ANSAMBLU CORP C, D, E SITUATIA EXISTENTA A-04
e PLAN ANSAMBLU CORP C. D. TEREN DE SPORT SITUATIA EXISTENTA A-05
e PLAN PARTER CORP C SITUATIA EXISTENTA A-06
e PLANETAJICORP C SITUATIA EXISTENTA A-07
e PLANETAJII CORP C SITUATIA EXISTENTA A-08
e PLAN ETAJ Il CORP C SITUATIA EXISTENTA A-09
o PLAN PERGOLE ETAJUL Il CORP C SITUATIA EXISTENTA A-10

e PLANTERASA CORP C SITUATIA EXISTENTA A-11



PROIECT NR. 54/2019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A.L.I. PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE 1
ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGIIE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF, GHEORGHE

e PLANPARTER CORP D SITUATIA EXISTENTA A-12
e PLAN ETAJ CORP D SITUATIA EXISTENTA A-13
e PLANETAJII CORP D SITUATIA EXISTENTA A-14
e PLAN ETAJIII CORP D SITUATIA EXISTENTA A-15
o PLAN TERSASA CORP D SITUATIA EXISTENTA A-16
e PLAN PARCAJ CORP E SITUATIA EXISTENTA A-17
e SECTIUNE A-A CORP C, D, SEC B-B CORP D, E SITUATIA EXISTENTA A-18

o SECTIUNE C-C CORP C, E SEC D-D CORP E FATADA POST SITUATIA EXIST  A-19
o FATADA LAT DREAPTA PASAJ SI SECTIUNE E-E CORP E SIT EXISTENTA A-20
o FATADA LAT STG PASAJ, SEC F-F CORP E, SEC G-G CORP E FATADA LATERALA STG,

FATADA LATERALA DR SITUATIA EXISTENTA A-21
o PERGOLA DE LEG INTRE CORP C SID + DETALII SITUATIA EXISTENTA A-22
o PLAN PARTER CORP C SITUATIA PROIECTATA A-23
o PLAN PARTER CORP D SITUATIA PROIECTATA A-24
o PLAN ETAJ CORP D SITUATIA PROIECTATA A-25
s PLAN ANSAMBLU CORP C, D, E SITUATIA PROIECTATA A-26
s FATADA LATERALA DR CORP D SITUATIA PROIECTATA A-27

INSTALATII ELECTRICE:
o INST ELEC EXT PRIZA DE PAMANTARE SI INSTALATII DE PROTECTIE IMPOTRIVA

TRASNETULUT SITUATIA EXISTENTA IE-01
e INST ELEC ILUMINAT S$I PRIZE PLAN PARTER CORP C SIT EXISTENTA IE-02
e INST ELEC ILUMINAT SI PRIZE PLAN ETAJ I CORP C SIT EXISTENTA IE-03
e INST ELEC ILUMINAT SI PRIZE PLAN ETAJ 11 CORP C SIT EXISTENTA IE-04
e INST ELEC ILUMINAT SI PRIZE PLAN ETAJ III CORP C SIT EXISTENTA IE-05
e INST ELEC ILUMINAT $I PRIZE PLAN PARTER CORP D SIT EXISTENTA 1E-06
e INST ELEC ILUMINAT SI PRIZE PLAN ETAJ I CORP D SIT EXISTENTA IE-07
e INST ELEC ILUMINAT $1 PRIZE PLAN ETAJ IT CORP D SIT EXISTENTA IE-08
o INST ELEC ILUMINAT SI PRIZE PLAN ETAJ III CORP D SIT EXISTENTA IE-09
e INST ELEC ILUMINAT SI PRIZE PLAN PARCAJ SUBTERAN CORP E SIT EXIS  IE-10
e INST ELEC ILUMINAT EXT $I TEREN DE SPORT CORP E SITUATIA EXIS IE-11

e INST ELEC ILUMINAT $I PRIZE PLAN PARTER CORP C SIT PROIECTATA IE-12
o INST ELEC ILUMINAT $I PRIZE PLAN PARTER CORP D SIT PROIECTATA IE-13

e INST ELEC PLAN DE SITUATIE SITUATIA PROPUSA IE-14
INSTALATII SANITARE:

e PLAN DE SITUATIE SITUATIA EXISTENTA IS-01
o« PLAN SUBSOL CORP E SITUATIA EXISTENTA IS-02
o PLAN PARTER CORP C SITUATIA EXISTENTA I1S-03
o PLAN ETAJICORP C SITUATIA EXISTENTA [S-04
e PLANETAJII CORP C SITUATIA EXISTENTA IS-05
o PLAN ETAJIII CORP C SITUATIA EXISTENTA [S-06
e SCHEMA COLOANELOR CORP C SITUATIA EXISTENTA [S-07
e PLAN PARTER CORP D SITUATIA EXISTENTA [S-08
» PLANETAJICORP D SITUATIA EXISTENTA [S-09
¢  SCHEMA COLOANELOR CORP D SITUATIA EXISTENTA [S-10
e SCHEMA SITUATIEI DE POMPE INCENDIU SITUATIA EXISTENTA IS-11
e PLAN PARTER CORP C SITUATIA PROIECTATA 1S-12
e PLANPARTER CORP D SITUATIA PROIECTATA [S-13

o PLAN DE SITUATIE SITUATIA PROPUSA AC-01
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INSTALATII TERMICE:

o PLAN DE SITUATIE SITUATIA EXISTENTA IT-01
e PLAN PARTER CORP C SITUATIA EXISTENTA IT-02
o PLAN ETAJICORP C SITUATIA EXISTENTA IT-03
o PLANETAIJ Il CORP C SITUATIA EXISTENTA IT-04
e PLAN ETAI Il CORP C SITUATIA EXISTENTA IT-05
¢ SCHEMA COLOANELOR CORP C SITUATIA EXISTENTA IT-06
o SCHEMA COLOANELOR DE VENTILARE CORP C SITUATIA EXISTENTA IT-07
e PLANPARTER CORP D SITUATIA EXISTENTA IT-08
o PLAN ETAJICORP D SITUATIA EXISTENTA IT-09
e PLAN ETAJ Il CORP D SITUATIA EXISTENTA P10
e PLAN ETAI Il CORP D SITUATIA EXISTENTA IT-11
e SCHEMA COLOANELOR CORP D SITUATIA EXISTENTA IT-12
e PLAN PARTER CORP C SITUATIA PROIECTATA IT-13
e PLAN PARTER CORP D SITUATIA EXISTENTA IT-14
e SCHEMA FUNCTIONARE CT SITUATIA PROIECTATA IT-15
INSTALATII GAZE NATURALE

o PLAN DE SITUATIE SITUATIA PROPUSA IG-01
e SCHEMA MONTAJ CAZAN IT-16
SISTEMATIZARE VERTICALA

e PLAN DE SITUATIE SITUATIA EXISTENTA SV-01
e PLAN DE SITUATIE SITUATIA PROIECTATA SV-02
REZISTENTA

e ZID DE SPRIJIN H=1.60M SECTIUNE SI ARMARE ZID DE SPRIJIN R-63
e ZID DE SPRIJIN H=2.60 M SECTIUNE $I ARMARE ZID DE SPRIJIN R-64
e ZID DE SPRIJIN H=3.60 M SECTIUNE SI ARMARE ZID DE SPRIJIN R-65
e ZID DE SPRIJIN H=4.60 M SECTIUNE SI ARMARE ZID DE SPRIJIN R-66

Sef proiect
Arh. FLOREA VIRGIL =

%%Gﬂ.jc,@ TR %)
= =




ROMANIA
Judetul COVASNA
PRIMARIA MUNICIPIULUL SFANTU G HE0RGHE

..din /4' 0 -

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 49 din 12.02.2020

in scopul: ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A.L.L - PENTRU

Ca urmare a Cererii adresate de MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE ‘

cu domiciliul/sediul in judeful COVASNA  municipiul/orasul/comuna  SFANTU GHEORGHE

saal . , Sectorul] , cod postal 520085 ,str. 1 DECEMBRIE 1918

. 2 bl ,se. _,et. ,&p. stelefon/fax 7 email

inregistraté la nr. 8803 din . 12.02.2020

pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat fn judeful Covasna

municipiul/orasul/comuna ......SFANTU GHEORGHE _ satul
cod postal 520063 , str. VASILE GOLDIS

nr. 10 ,bl , SC. , et. , ap.

in temeiul reglementarilor Documentafiej de urbanism nr. .6 / 1995

faza PUG/PUZ/PUD, aprobati prin Hotérarea Consiliului Judefean / Local Sfantu Gheorghe
or. 367 / 29.11,2018

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucririlor de constructii,
republicatd, cu modificirile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA
I. REGIMUL JURIDIC:
Nr. CF: 28456

Nr. Top CAD: 28456

IMOBIL TEREN IN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE,
SITUAT IN INTRAVILAN. NOTAT DREPT DE ADMINISTRARE IN FAVOAREA
CONSILIULUI LOCAL AL MUN. SFANTU GHEORGHE.

2. REGIMUL ECONOMIC:

ZONA PARCURI, COMPLEXE SPORTIVE SI DE RECREERE
FOLOSINTA ACTUALA CURTI CONSTRUCTII
ZONA DE IMPOZITARE FISCALA "A"




Cli: 44 / 2020

6. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFHN'[ ARE va i1 insofits de

urmitoarele documente:

actualizat ta zi §i extrasul de carte funciari de inform
(copie legalizati);

4

R

V!

J [

vl
]

:

[

<]

f

V!

a) eertificatul de urbanism;
b) dovada titlului asupra imobilului, teren sifsau construcfii, sau, dupi caz, extrasul de plan cadastral
are actualizat la zi, in eazul in care legea nu dispune alifel

c) documentatia tehnicii - D.T. , dupi caz:

DTAC D.T.0.E. ! DTAD
d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize si acorduri privind utilititile urbane si infrastructura:

! alimentare cu apa gaze naturale Alte avize/acorduri:
canalizare W] telefonizare V] seciritate la incediu
alimentare cu energie clectrica (V] salubritate ] proteclia civila

alimentare cu energje termica O] lransport urban V| sanatatea populatiei

d.2) avize si acorduri privind:

Verificare la toate cerinjele functionale de calitate 7] aviz proiectant initial

[ acordul proprietarilor
Documentatic topografica vizata de O.C.P.I Covasna, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sfantu Gheorghe

d.3) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate

ale acestora (copie) :

-AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDI}JLU] .
- ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA °

d.4) studii de specialitate (1 exemplar in original)

-STUDIU GEQTEHNIC .
- EXPERTIZA TEHNICA -

e) actul administrativ al autoritiifii competente pentru protectia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale,

Documentele de plati ale urmatoarelor taxe (copie):

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 lun} de la data emiterii.

rimar Secretar Geheral
ANTAL ARPAD NDR}/S%":"-‘%\\‘_ KULCSAR\TD)
o u‘.‘- ™ L.. b .

»

fntocmit
Ilyés Adél

Achitat taxa de: Scutit de taxa , conform Chitantei nr. din

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de /4,092 i a&ﬁ,&)




1 Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliard COVASNA Nr. cerare 3486
Ed Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliard Sfantu Gheorghe i Ziva 12
g Luna 02

Anul 2020
verificare

il

CANCEL EXTRAS DE CARTE FUNCIARA e
o RN

Carte Funciara Nr. 28456 Sféntu Gheorghe 100079100440

il

A. Partea |. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Sfantu Gheorghe, Str Vasile Goldis, Jud. Covasna

Nr. | Nr. cadastral - .
Crt | Nr. topografic Suprafata* (mp) Observatii / Referinte
Al 28456 3.126

B. Partea Il. Proprietari si acte

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale Referinte

9713 / 06/05/2010

Act Administrativ nr. Hotararea nr. 112, din 29/04/2010 emis de Consiliul Local Sf.Gheorghe;
Se infiinteaza cartea funciara 28456 a imobiluluil cu numarul cadastral Al
Bl |28456/Sfantu Gheorghe, rezultat din dezmembrarea imobilului cu
numarul cadastral 28443 inscris in cartea funciara 28443;
Act Administrativ nr. Hotarare nr.283, din 18/12/2008 emis de PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE
{administrative nr. 27940/16-12-2008 emis de OCP| COVASNA:si Hotarare 216/2005 emis de Consiliul Local
5i.Gheorghe);
B3 Intabulare, drept de PROPRIETATEIn baza Legii nr.213/1998 , si Al
215/2001 -DOMENIU PUBLIC, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1
2) MUNICIPIUL SF.GHEORGHE, domeniul public
OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 28443/SFantu Gheorghe, inscrisa prin incheierea nr. 8652 din 22/04/201 0;
pozitie transcrisa din CF 28443/Sfdntu Gheorghe, inscrisa prin incheierea nr. 8652 din 22/04/201 0;

C. Partea Ill. SARCINI

Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate,
drepturi reale de garantie si sarcini

9713 / 06/05/2010

Act Administrativ nr. Hotarare nr.283, din 18/12/2008 emis de PRIMARIA MUMN. éF. GHEORGHE
(administrative nr. 27940/16-12-2008 emis de OCP| COVASNA;si Hotarare 216/2005 emis de Consiliul Local
Sf.Gheorghe);

Cl |Intabulare, drept de ADMINISTRAREcu drept de administrare operativa A

1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SF.GHEORGHE
OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 28443/5fantu Gheorghe, inscrisa prin incheierea nr. 8652 din 22/04/2010;

Referinte

Rocument care contine dale cu caracter personal, protejats de prevaderile Legift Nr. 677/7001
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Carte Funciard Nr. 28456 Comuna/Oras/Municipiu: Sfaniu Gheorghe

Punct Punct Lungime segment Punct Punct Lungime segment
nceput sfarsit == {m) inceput sfarsit = (m)
13 14 35.207 i4 15 20.393

15 18] 22.914 16 17 ) 35.933

17 18 8.076 18 19  1ae21

19 20 4,91 20 21 3.711

21 22 20.009 22 11 12.943

** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiectie Stereo 70 si sunt rotunjite la 1 milimetru,
*** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decat valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciard generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI contine informatiile din cartea
funciara active la data generarii. Acesta este valabil in conditiile prevazute de art, 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din 0.U.G. nr, 41/2016, exclusiv in mediul electronic, pentru activitati si procese
administrative prevazute de legislatia in vigoare. Valabilitatea poate fi extinsa si in forma fizica a
documentului, fard semnatura olografa, cu acceptul expres sau procedural al institutiei publice ari entitatii
care a solicitat prezentarea acestui extras. .

Verificarea corectitudinii si realitatii informatiilor continute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil in antet. Codul de verificare este
valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generdrii documentului.

Data si ora generérii,
12/02/2020, 08:33

2 . ; L ; == Iy [ - 3
PRocument care confine date cu caracter personzl, prolejaie de prevaderile Legii Nr. 677/2007 . Pagina 3 din 3
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ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

MEMORIU TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII
ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A.L.I. PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR
NEEXECUTATE SI1 ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL
STADIONUL MIC DIN MUNCIPIUL SF. GHEORGHE

In conformitate cu continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii din fonduri publice H.G. Nr. 907/29.12.2016.

CURS VALUTAR: 1 Euro = 4,304 lei
La cursul BCE din data de 24.02.2020
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii:

Prezenta lucrare reprezintd faza Expertizd tehnicd si Documentatie de Avizare a Lucririlor de
Interventii (D.A.L.I) intocmite in baza H.G. Nr. 907/29.12.2016, in vederea actualizirii lucririlor la
complex multifunctional Stadionul Mic din Municipiul Sf. Gheorghe, conform Temei de proiectare si
Notei conceptuale intocmite de Municipiul Sf. Gheorghe.

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

Elaborare expertizd tehnicd + D.A.L.I pentru asigurarea utilititilor la complex multifunctional
Stadionul Mic din Municipiul Sf. Gheorghe.

1.2. Ordonator principal de credite/investitor:

Ordonatorul principal de credite este Municipiul Sf. Gheorghe.

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar):

Ordonator de credite secundar/tertiar este Municipiul Sf. Gheorghe.

1.4. Beneficiarul investitiei:

Beneficiarul investitiei este Municipiul Sf. Gheorghe, Nr. CP 520008, str. 1 Decembrie 1918,

Nr. 2, CIF 4404605.

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucririlor de interventie:

Elaboratorul D.A.L.I. este S.C. Proiectare in Constructii FLOREA&COMPANY S.R.L. din Sf.
Gheorghe, str. KOSSUTH LAJOS, Nr. FN COD 520008, Jud. COVASNA.

Cod CAEN 7111 - Activititi de arhitectura.

Cod CAEN 7420 - Activitati de arhitecturd, inginerie si servicii de consultanti tehnicd
legate de acestea.

CUI RO 555516, RC14/99/1991.

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii:

Obiectivul de investitii reprezentind un complex sportiv multifunctional alcituit din trei constructii
civile (publice) dupd cum urmeaza:

Nr. o Regimul de Aria construita | Aria c?nstrUEta Aria utils
Destinatia cladirii =l Ia sol desfasurata 2
Crt. ’ inaltime 2 i) m
’ m m
0 1 2 3 4 5
[ Cladire sportiva (111femat P13 209.33 782.69 579,02
cazare corp ,,C")
) Cladire slnortlvzl(httness P43 138.38 567.38 379,74
corp ,,D7)
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. Aria construita | Aria construiti ; e
Nr. G s e s Regimul de - . Aria utila
Destinatia cladirii A la sol desfasurata 2
Crt. : indltime 2 i m
m m
0 1 2 3 4 5
3, | Parea S”%tf;a“ (corp Demisol 1.321,38 1.321,38 1.295,45
TOTAL CONSTRUCTII 1.669,33 2.671,96 2.254,21
. Deasupra
g, |Amenaercterendemport) e 1321,38 132138 1.321,38
in aer liber peste parcaj
subteran

A fost proiectat in anul 2010 de catre S.C. PCS Ambient S.R.L., avand autorizatia de construire
Nr. 143/24.06.2011. Lucrdrile de constructii au demarat in anul 2011, au continuat pani in anul 2018, cele
trei corpuri de cladire fiind executate ,,la rosu”.
Avand in vedere perioada parcursa de la data realizarii proiectului si pand astizi, perioadi in care
legislatia din domeniul de specialitate a fost modificata, amintind aici doar cateva dintre ele:
- Cod de proiectare seismicd P100-3/2019;
- Cod de proiectare seismicd P100-1/2013;
- Normativul privind securitatea la incendiu, indicativ P118/2-2013;
- Normativul privind securitatea la incendiu, indicativ P118/3-2015;
- Hotararea Nr. 571/216 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajiri care se
supun avizarii i/sau autorizarii privind securitatea la incendiu;
- H.G. Nr. 907/2016 privind investitiile finantate din fonduri publice;
- Ordinul Nr. 6026/2018 privind modificarea si completarea reglementirilor tehnice din
indicativ P118/2-2013;
- Ordonanta de Urgenta Nr. 114/2018 privind salariul minim in constructii.

Pe de altd parte beneficiarul soliciti solufii noi pentru asigurarea utilititilor (bransament apa, gaz,
electricitate) si realizarea sistemului de Incilzire separat cu centrale termice pentru fiecare corp de cladire.

2.1. Prezentarea contextului politic, strategii legislative, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare:

Conform Temei de Proiectare §i a Notei Conceptuale intocmite de Municipiul Sf. Gheorghe se
propune Elaborare expertizi tehnica+D.A.L.I. pentru actualizarea lucririlor neexecutate si
asigurarea utilitatilor la complexul multifunctional Stadionul Mic din Sf. Gheorghe, avand sursa de
finantare asiguratd din bugetul local al Primdriei Municipiului Sf. Gheorghe. Proiectul va respecta H.G.
Nr. 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al documentatilor tehnico-economice aferente
investitiilor publice precum si al structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiectivele de investitii si lucrdri de interventii.

2.2. Analiza situatiei existente din punct de vedere arhitectural:

Complexul multifunctional STADIONUL MIC este amplasat in intravilanul Municipiului Sf,
Gheorghe pe un teren in suprafati de 3.126m? aflat in domeniul public al Municipiului Sf. Gheorghe asa
cum rezultd din extrasul CF Nr. 28456 Sf. Gheorghe cu Nr. cadastral 27456. Pentru elaborarea proiectului
s-a obtinut Certificatul de Urbanism Nr. 49/12.02.2020 cliberat de Primiria Municipiului Sf. Gheorghe.

Proiectul de fatd respectd P.U.G. si R.L.U. aprobat prin H.C.L. Nr. 367/2018.

Din punct de vedere functional, cele 3 (trei) corpuri de cladiri C, D, si E se prezintd in felul
urmator:
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Corp C:

Accesul In corpul C se va face dinspre strada Vasile Goldis. In acest corp se va amenaja precum s-
a mai precizat, un internat scolar destinat elevilor care vin la competitiile sportive organizate in oras si
respectiv un magazin cu caracter sportiv aflat la nivelul parterului dar si un bar sportiv aflat la ultimul
nivel.

Accesul in internat se va realiza din holul internatului aflat la parter. Aici se vor amenaja: o
receptie, un birou, o magazie $i doud grupuri sanitare.

Printr-o scard de acces la cele doud niveluri superioare (etaj unu si doi) unde se vor amenaja un
numar de zece camere dotate cu grupuri sanitare proprii cu dusuri pentru un numir total de 30 de persoane
cu posibilitate de plasare a unor paturi suplimentare pani la o capacitate de cca. 35 de locuri.

La ultimul nivel al corpului C se va amenaja un bar destinat locuitorilor orasului care vor folosi
facilitatile sportive oferite. Acest bar va beneficia si de o terasd panoramicd in aer liber pe acoperisul
terasa a cladirii.

La acest bar se poate accede dinspre camerele de la nivelurile inferioare pe scara principald precum
sl pe 0 scard exterioard amenajatd in ultima travee nord-estici a corpului C, scard deschisi spre piateta
dintre corpul C si D.

Corp D:

Corpul D agezat in colful nord-estic al terenului studiat va gizdui sala de fittness si functiunile de
deservire a acesteia.

La nivelul parterului se va amenaja holul de primire a silii de fittness, spatiu necesar deoarece
aceastd facilitate va putea fi folosita atat de C.S.S. cét si de locuitorii orasului.

Tot la parterul acestui corp se va amenaja si rampa de acces Inspre garajul subteran.

La primul etaj se vor amenaja doui vestiare dotate cu grupuri sanitare si dusuri proprii, iar la etajul
doi se va amenaja sala de fittness care va beneficia de o supanti intr-un spatiu deschis si generos luminat.

Corp E:

Ultimul corp al complexului studiat este acela al garajului subteran aflat la o jumitate de nivel
diferenta sub pamaént,

Garajul va avea o capacitate de 50 de locuri de garare destinate atit scolii sportive cét si
locuitorilor oragului in special a locuitorilor din zona in care se afl terenul cartierul Simeria, o zoni de
locuinte de blocuri.

Peste planseul superior al garajului subteran se va amenaja un teren de fotbal/handbal cu covor
artificial si doud terenuri de streetball precum si cateva facilititi sportive de atletism. Aceste spatii sportive
in aer liber vor putea fi folosite si de locuitorii oragului in sistem de inchiriere in afara programului scolii
sportive.

Destinatia spatiilor proiectate initial si existente in momentul de fati sunt:
Destinatia spatiilor corpului ,,C” cliidire de sport (internat):

ik Destinatia Suprazfaga Pardoseala
Crit. ’ m
PARTER
L, Hol primire si receptie internat 39,27 Rasind epoxidica
2. Birou 14,63 Rasina epoxidici
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D Destinatia Suprazfata Pardoseala
Crt. ! m
3, Hol birou 1:23 Risind epoxidicd
4, Depozit 6,56 Rasind epoxidica
5 Grup sanitar personal femei 3,85 Rasind epoxidicd
6. Grup sanitar personal barbati 4,73 Risind epoxidicd
7 Magazin articole sportive 90,08 Risind epoxidicd
8. Vestiar personal 2,12 Rasind epoxidica
9. Grup sanitar personal 4,22 Rasind epoxidici
TOTAL PARTER 172,69 m”
ETAJ I
10. Casa scarii principale 22.45 Risind epoxidica
11. Coridor 32,63 Mocheta
12. Sas camere 2,47x5=12,35 Parchet
13. Camere internat 15,46x5=77,30 Parchet
14. Baie 2,79x5=13,95 Rasind epoxidicd
TOTAL ETAJ I 158,68m”
ETAJ 11
15. Casa scarii principale 22,45 Risind epoxidicd
16. Coridor 32,63 Mochetd
17. Sas camere 2,47x5=12,35 Parchet
18. Camere internat 15,46x5=77,30 Parchet
19. Baie camere 2,79x5=13,95 Rasind epoxidica
TOTAL ETAJ II 158,68m"
ETAJ III
20. Bar 83,37 Parchet
21. Grup sanitar barbati 2,80 Risind epoxidica
22, Grup sanitar femei 2.80 Risina epoxidicd
TOTAL ETAJ III 88,97m’
TOTAL P+E1+E2+E3 = 579,02m’
Destinatia spatiilor corpului ,,D” clidire de sport (fittness):
Nr. Destinatia Sup razfata Pardoseali
Crt. : m
PARTER
1 Hol primire fittness si receptie 50,37 Rasind epoxidicd
2. Camera portar parcaj subteran 3,56 Risina epoxidica
3 Grup sanitar portar 1,87 Risind epoxidica
4. Depozit parcaj subteran 5,60 Rasina epoxidica
5. Rampa de acces garaj 50,85 asfalt
TOTAL PARTER 112,35 m"
ETAJI
6. Birou 17,81 Parchet
T Coridor scara 31,67 Risind epoxidica
8. Coridor sportivi 11,96 Risina epoxidica
9. Vestiar barbati 0,22 Risind epoxidica
10. Grup sanitar/dusuri barbati 14,82 Risind epoxidica
11 Vestiar femei 9,22 Rasina epoxidici
12 Grup sanitar/dusuri femei 14,97 Risind epoxidica
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Nr. Destinatia Suprazfata Pardoseali
Crt. * m
TOTAL ETAJ I 109,67m”
ETAJ 11
13. | Sali fittness | 101,00 { mocheti
TOTAL ETAJ II 101,00m”
ETAJ III
14. | Sala fittness | 56,72 | mocheta
TOTAL ETAJ III 56,72m"
TOTAL P+E1+E2+E3 = 379,74m”
Destinatia spatiilor corpului ,,E” parcaj subteran:
N Destinatia Supra;fata Pardoseala
Crt. J m
1. Parcaj subteran cu capacitate de 50 de locuri 1.277,87 Asfalt
Z r lesire parcaj subteran 17,58 Riésina epoxidicd
TOTAL 1.295,45m"

Numirul compartimentelor de incendiu:

Cele trei constructii corp ,,C”, corp ,,D” si corp ,,E” formeazi un compartiment de incendiu astfel:

Corp ,,C” cu Ac=209,33m", Acd=782,69m”, Au=579,02m"
V=1.624,17m’

Corp ,,D” cu Ac=138,38m", Acd=567,38m’, Au=379,74m"
V=1.061,22m>

Corp ,,E” cu Ac=1.321,38m?, Acd=1.321,38m>, Au=1.295,45m">
V=2.78521m’

totalizind: Ac=1.669,33 m?
Ad=2.67196 m>
V =5.470,60 m®

Stadiul lucrarilor din punct de vedere arhitectural la data elabordrii D.A.L.L se prezinti astfel:

CORPUL C

- inchiderile exterioare din zidarie de carimida au fost executate;

- acoperigurile terasd sunt hidroizolate, asigurind protectia la infiltratiile de api si conservarea
cladirii;

- structura metalica pentru accesul de pe scara pe terasa barului este executati si montata;

- la interior compartimentarile din ziddrie de caramida au fost executate;

- 0 parte din sapele peste planseu si o micd parte din tencuielile interioare au fost incepute.

CORPUL D

- inchiderile exterioare din zidarie de cardmidi au fost executate;

- acoperisurile terasd sunt hidroizolate, asigurand protectia la infiltratiile de apad si conservarea
cladirii;

N
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CORPUL E

- inchiderile exterioare din zidarie si beton impreund cu cele doud curti de ventilatie si lumina,
scarile de acces si evacuare au fost executate;

- planseul peste care se vor realiza terenurile de sport a fost hidroizolat, asigurdnd protectia la
infiltrafiile de apa si conservarea cladirii;

- canalul din prefabricate de beton pentru colectarea lichidelor rispandite accidental a fost executat
partial.

Din punct de vedere arhitectural au fost identificate urmitoarele deficiente sau necesitati
suplimentare fatd de situatia proiectata si executata:
- introducerea prevederilor din NP 051/2012 referitoare la persoanele cu dizabilititi la corpul ,,C”;
- insuficienta suprafetelor vitrate care sd asigure necesarul de ventilare si iluminat natural la corpul ,,D”.

In situatia propusi se vor identifica incdperile din corpul ,,C” si corpul ,,D” a caror destinatie poate
fi modificata pentru a realiza centralele termice proprii.

Analiza situatiei existente din punct de vedere structural
Conform temei de proiectare fn prezentul proiect sunt tratate trei corpuri de clidiri cu functiuni
colaterale complexului sportiv:

- corp ,,C” — cu regimul de indltime P+3E cu spatii de cazare pentru elevii sportivi, magazin cu
caracter sportiv si bar

- corp ,,D” — cu regim de inaltime P+3E care va gizdui accesul in parcarea subterani, sili de
fittness si functiuni de deservire a acesteia.

- corp ,,E” — parcare subterand cu regim de iniltime demisol.

Elemente caracteristice constructiilor si amplasamentului

Categoria de importantd a constructiilor este ,,C”, cladiri cu importantd normald conform H.G.
766/1997.

Clasa de importantd este ITI, cladiri cu importantd si expunere la cutremure de tip curent conform
indicativ P100-1/2006 — cu valoarea factorului de importanti y,= 1

Gradul de rezistentd la foc este I, specificat in documentatia scenariului de securitate la foc
conform normativului P118/1999.

Amplasamentul din punct de vedere al zondrii seismice, partea I P100-1/2006, prevederi de
proiectare pentru cladiri are urmétoarele valori: ag=0,2 g; Tc = 0,7 s.

Reglementari, normative, STAS—uri importante care s-au avut in vedere la dimensionarea si
proiectarea constructiilor:

- ridicarea topografica cu amplasamentul,

- studiul geotehnic,

- program de calcul axis VM 9.1,

- STAS 6054/85 — adancime de inghet,

- STAS 3300/2-85 — calculul terenului de fundare in cazul fundirii directe,

- NP112/04 — normativ privind proiectarea structurilor de fundare directi,

- STAS 10101/2A1-78 — incéarcéri din exploatare,

- STAS 10101/1-78; SR EN1991-1-1 — greutati tehnice si incarcéri permanente,

- STAS 10101/2-85 — Incdrcari datorate procesului de exploatare,

- P100-1/2006 — Cod de proiectare seismica,

- CR 6-2006 — Cod de proiectare pentru structurile din zidarie,

- CR 1-1-3-2003 — incarcdri de zapada,
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- NP082-04 — incércari de vant,
- CR0-2005 — Cod de proiectare. bazele proiectdrii structurilor in constructii-,

NE 012/1-2007 — Normativ pentru producerea betonului si executarea lucririlor din beton, beton

armat si beton precomprimat — Partea I,

SREN 1991-1-1/2004 — Actiuni asupra structurilor.

Date geotehnice

Pentru obtinerea datelor geotehnice s-a executat un studiu geotehnic pe amplasament de firma S.C.
PROMER S.R.L. din Sf. Gheorghe cu urmitoarele concluzii si recomandri:

categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat

in ansamblu pentru parcajul subteran se poate considera risc geotehnic moderat si mare
stratificafia terenului de amplasament este foarte diferiti conform forajelor FGu; FGs; FGg si
FGs.

nivel hidrostatic la FGs — la addncimea de 4,7 m

nivel piezometric la FGs — la adancimea de 3,02 m

se propune sistem de fundare directi si continua in trepte la constructii sub ziduri

la parcarea subterana se propune inlocuirea terenului de fundare cu balast pani la cota de

3,10 +3,50 m fata de terenul natural existent

grad de compactare 95%, umiditate optima Wap= 4-8%, grosime minima de 40 cm,

vy =21+21,5 kN/mc in stare uscata

pentru adincimea de fundare de 2,50 m presiunea conventionald admisibild Pconv. = 300kPa, se
recomandi fundatii izolate, eventual radier la parcarea subterani

adincimea de inghet este 1,10 m (STAS 6054-85)

terenul este sensibil la variatia factorilor de umiditate si fenomenele gelive

se propune colectarea si drenarea apelor pluviale de suprafata.

Descrierea constructiilor

Corpul .C”

Constructia proiectatd cu regim de inaltime parter si trei etaje (P+3E) va adiposti un magazin cu
caracter sportiv, spatiu de cazare (internat scolar) pentru elevii sportivi si la ultimul nivel bar cu terasa
circulabila.

Cota + 000 al corpului ,,C” s-a ales la cota 549,30 la +0,95 m fatd de cota finitd al pardoselii

corpului

,D” avand in vedere cotele existente al trotuarului de acces de pe str. Vasile Goldis conform

ridicdrii topografice de pe amplasament.

Corpul de clddire ,,C” este o constructie cu structura de rezistentd cu sistem spatial de cadre din
beton armat dispuse pe doud directii ortogonale cu Inél{ime redusa.

Constructia are o forma regulatd in plan, latime maxima de 8,80 m, lungimea maxima 26,80 m.
Cladirea este dezvoltata in plan cu urmitoarele trame:

- doud trame de 3,00 m la scérile de acces (interior — exterior)
- cinci trame de 4,00 m
- o deschidere de 6,05 m si o deschidere de 2,00 m, cu consola de 1,65 m s1 0,675 m.

Inaltimea liberd intre nivele este de:

- parter — 3,08 m
-etaj [ 11-2,53 m
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- etaj IIT - 4,03 m.

Infrastructura

Pentru infrastructurd s-a ales sistemul de fundare directd pe blocuri de fundare si cuzineti din care
pomesc stalpii cadrelor din beton armat.

Sistemul de blocuri este rigidizat cu fundatie continui si centurd pe axele cA, ¢B, ¢D, cl, ¢4, c7,
c8; conform planului de fundatie si detalii de fundatii.

Fundatiile s-au executat in trepte respectind prevederile indicativului NP112-04, codul de
proiectare P100-1 din 2006 si recomandirile din studiul geotehnic.

Adancimea de fundare variaza intre -1,05 si -2,40 m.

La executie atét la blocuri de fundare cét si la fundatii continue s-a turnat beton de egalizare de 10
cm grosime din beton de calitate C4/5(BcS5) peste care s-a turnat beton C8/10(Bc10) cu iniltimi variabile
conform detaliilor de executie.

Cuzinetii si centurile de rigidizare ale fundatiilor s-au turnat din beton C10/15 (Bcl5) si s-au armat
cu otel beton PC52 pentru armaturd de rezistentd si OB37 pentru cel de montaj.

La executie s-au respectat detaliile de executie cu cotele indicate.

Mustatile de ancoraj al stalpilor din suprastructura din cadre de beton armat sunt pornite din
cuzineti conform indicativelor si normativelor P100-1/2006, NE 012-1/2007, NE 012-2/2010 si STAS
10107/0-1990.

Suprastructura

Suprastructura corpului de cladire ,,C” s-a proiectat dintr-un sistem spatial de cadre din beton
armat dispuse pe doud directii ortogonale.

Dimensionarea elementelor din sistemul de cadre s-a realizat in conformitate cu normativele si
standardele in vigoare, cu ajutorul programului de calcul Axis VM 9 revizuit.

Sectiunea stalpilor cadru este de 40 x 40 cm (@ 40 cm) la parter si etajele I, II in functie de pozitia
lor, i 30 x 30 cm la etajul TI1.

Grinzile cadru au sectiuni diferite de 30 x 50 cm, respectiv 30 x 40 cm in functie de pozitia de
amplasament.

Placile de inchidere la fiecare nivel au o grosime de 12 cm.

La armare la fiecare element s-a folosit otel beton PC52 pentru armdturi de rezistents, iar pentru
montaj OB37.

Betonul folosit la turnarea suprastructurii a fost de clasa C16/20 (Bc20) conform prevederilor NE
012-1/2007, NE 012-2/2010.

La executarea constructiei plansele de rezistentd cu detaliile de executie s-au corelat cu cele de
arhitecturd si de instalatii respectand dimensiunile, cotele si materialele indicate de proiectanti.

Peretii exteriori de inchidere s-au executat de 37,5 cm grosime iar cei interiori de 25 cm grosime,
acestia nefacnd parte din structura principala de rezistentd.

Peretii din zidarie functioneaza ca panouri de zidarie de umpluturd conform prevederilor din CR-6-
2006 capitolul 6.6.5.

Accesul Intre nivele se asigurd prin doud scari din beton armat conform planselor de arhitecturd si
plangelor cu detalii de executie de rezistenta.

Scirile pornesc din fundatie si sunt rezemate pe grinzile structurii de rezistenti.

8
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Corpul ..D”

Corpul de cladire ,,D” proiectat cu regim de inaltime parter si trei etaje (P+3E) adiposteste la
parter rampe de acces spre parcarea subterand (corp E) holul de primire pentru silile de fittness, la etajul
unu s-au amenajat vestiare i grupuri sanitare iar la etajul doi si trei, sali de fittness.

Cota £000 al pardoselii finite la parter al corpului ,,D” s-a ales la cota 548,35 avand in vedere
cotele existente de pe strada Vasile Goldis conform ridicarii topografice de pe amplasament.

Corpul de cladire ,D” este a constructie cu structura de rezistentd mixtd, zidirie portanti
conlucrand cu stalpi, grinzi si centuri din beton armat.

Constructia are o forma neregulatd in plan, latime maxima de 13,35 m, lungime maximi 14,45 m.

Cladirea este dezvoltata in plan cu urmétoarele:

- patru travei cu latimi diferite de 5,025 m; 1,725 m; 5,30 m; 1,75 m.
- patru deschideri de 1,975 m; doud de 4,025 m si a deschidere de 2,00 m.

Inaltimea liberi intre nivele este de:
- parter — 3,08; 3,08 + 4,55 m zoni acces corp ,,E”
etajul 1-2,53 m
etajul I - 3,08 m
etajul IIT — 2,83 m.

Infrastructura

Pentru infrastructura constructiei s-a ales sistemul de fundare directd continui.

Sistemul de fundare s-a executat in trepte respectind prevederile indicativului NP 112-04,
prevederile codului de proiectare P 100-1 din 2006 si recomandérile studiului geotehnic.

Fundatia continud se compune dintr-un strat de beton de egalizare de C4/5 (Bc 5) de 10 cm
inaltime, din bloc de fundatie din beton C8/10 cu inaltimi variabile cu h = 0,5 + 1,75 m in functie de
pozitia de amplasare conform detalii de fundatii. Latimea blocului de fundatie este de 60 cm.

Fundatia se inchide cu o elevatie de 30 cm latime si cu indltime de 50 cm turnati cu beton C12/15
(Bcl15). In elevatie s-a previzut centura din beton armat care rigidizeaza pe orizontald sistemul de fundare.

Conform detaliilor de fundatie centura cu sectiunea de 30 x 30 cm respectiv de 40 x 30 ¢cm este sub
cota - 0,05.

Sistemul de fundare sub cota - 0,05 s-a Tnchis cu o placi din beton slab armat de 10 cm grosime.

Armiturile stélpilor din suprastructurd sunt previzuti din fundatie asigurand lungimea de ancorare.

Suprastructura

Suprastructura corpului de cladire ,,D” s-a proiectat dintr-un sistem pe structura mixtd, zidarie
portantd din cdrdmida bordat pe verticala cu stalpi si pe orizontala rigidizat cu grinzi si centuri.

Dimensionarea sistemului structural s-a realizat conform prevederilor in vigoare cu ajutorul
programului de calcul Axis V.M 9 editie revizuita.

Zidaria portantd pe conturul constructiei are o grosime de 37,5 cm iar cea interioard de 25 cm.

Sectiunea stilpilor este de 30 x 30 cm, respectiv @ = 40 cm conform planselor cu detalii de
executie si in functie de pozitia de amplasare.

Pentru o bund conlucrare a stalpilor cu zidaria portantd s-au prevazut mustiti de ancorare din 60 in
60 cm din OB37 cu diametrul de @8 mm conform prevederilor CR 6-2006.
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Grinzile sistemului de suprastructurd la fiecare nivel sunt previizute conform planurilor de cofraj si
de armare.

Sectiunea grinzilor din beton armat sunt urmitoarele: 30 x 70 cm; 30 x 45 cm; 30 x 40 cm; in
functie de pozitia de amplasare.

Sectiunea centurilor variazi intre 30 x 30 cm; 25 x 25 cm in functie de pozitie.

Placa de inchidere la fiecare nivel s-a executat din beton armat cu o grosime de 12 ¢cm conform
planselor cu detalii cu executie.

Betonul folosit la turnarea tuturor elementelor suprastructurii este de calitate superioard de C12/15
(Bcl5), armitura de rezistentd este din otel beton PC 52 iar cea de montaj din OB37 respecti prevederile
STAS 10107/0-1990 indicativ NE 012-1/2007; NE 012-2/2010, codul de proiectare P100-1/2006.

La executarea constructiei plansele de rezistentd cu detaliile de executie s-au corelat cu cele de
arhitecturd si de instalatii respectind dimensiunile, cotele si materialele indicate de proiectanti.

Accesul intre nivele se asigurd prin scard din beton armat conform planselor cu detalii de executie.

Corpul ,,E”

Corpul de cladire ,,E” proiectatd cu regim de inéltime demisol (D) adiposteste un parcaj subteran
cu o capacitate de 50 de locuri.

Cota pardoselii finite al corpului ,,E” s-a ales la cota 546,80 - la -1,55 fati de cota + 0,00 = 548,35
cota finita a pardoselii finite al corpului ,,D”.

Accesul Tn corpul de cladire ,,E” s-a proiectat prin intermediul unei rampe amplasate in corpul de
cladire ,,D”.

Structura de rezistentd al corpului de cladire ,,E” este mixti cu structurd in cadre din beton armat si
peretii de inchidere ca diafragme cu rol dublu (pereti de inchidere + zid de sprijin), preluind impingerile
de pamant si infiltrarile de apa.

Constructia are o forma neregulatd in plan cu latime maxima de 30,85 m si lungime maximi de
50,15 m.

Cladirea este dezvoltatid in plan cu urmitoarele:

- doua travei de 4,625 m

- doua travei de 6,00 m

- doua travei de 4,50 m

- doua deschideri de 6,125 m

- patru deschideri de 7,50 m

- o deschidere de 5,25 m

- curti de aerisire de 2,00 m
Inaltimea liberd sub grinziile de cadru este de 2,30 m, respectiv 2,15 m, Tnaltimea liberd sub placi este de
2,60 m.

Infrastructura
Infrastructura parcajului subteran este un sistem de fundatii directe continue pe sub zidurile de pe
conturul constructiei, fundatii izolate sub sistemul de cadre. Cele doud sisteme de fundare s-au legat si
rigidizat intre ele cu centuri si grinzi de fundare conform planului de fundatii si detaliilor de fundatii.
Sistemul de rigidizare a fundatiilor sub cota - 1,60 s-a realizat conform planselor cu detalii de
fundatii.
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La calculul §i dimensionarea sistemului de fundare s-au respectat prevederile indicatorului NP112-
04, prevederile codului de proiectare P100-1 din 2006 si recomandarile studiului geotehnic.

Fundatiile s-au amplasat la cote de nivel diferite conform planului de fundatii.

La turnare s-a prevazut un strat de 10 em de beton de egalizare din beton de calitate C4/5 atat la fundatiile
continue cét si la fundatiile izolate.

Blocurile de fundatii s-au turnat din beton de calitate C8/10 iar cuzinetii, centurile si grinzile de
fundare sunt din beton armat C16/20 (Bc20) conform detaliilor de fundatie, armitura de rezistenta este
din otel beton PC52 iar cea de montaj din OB37.

Placa de bazi a parcirii s-a turnat din beton C16/20 (Bc20) cu grosime de 15 cm armatd cu doud
randuri de plasd de @6 mm cu ochiuri de 10 x 10 cm grosime.

Armatura structurii de cadre si a peretilor de inchidere pornesc din cuzineti si din blocurile de

fundatii continue conform detaliilor de armare.
Pereti1 parcajului demisol si al curtii de lumind sunt dimensionati si armati pentru a prelua incarcirile
verticale, combinatia de eforturi din programul de calcul si pentru a prelua impingerile din umpluturile de
pamant din taluzul terenului amenajat. Grosimea peretului este de 25 cm si are armiiturd pe ambele directii
conform detaliilor de executie.

Stalpii cadru din corpul de cladire ,,E” s-au previzut cu sectiune diferitd in functie de locul de
amplasament:

- cei centrali din parcaj sunt rotunzi cu @50 cm
- cei de pe conturul constructiei au urmitoarele sectiuni: 30 x 30 cm, 30 x 40 cm, 30 x 50
cm.

Armatura de rezistentd a stalpilor cadru, este din otel beton PC52, iar cel de montaj din OB37
conform detaliilor de armare i al extrasului de armitura.

Inchiderea sistemului s-a ficut cu o retea de grinzi cadru respectiv centuri pe care se reazima placa
de inchidere din beton armat cu grosime de 20 cm dublu armat.

Grinzile cadru s-au executat cu urmdtoarele sectiuni 30 x 65 cm, 30 x 50 cm, 30 x 40 cm conform
planului cofraj si al planselor cu detalii de armare.

Toatd structura corpului ,,E” s-a turnat cu beton C16/20 (Bc20) si s-a armat cu armiturd de
rezistentd din otel beton PC52 si de montaj din OB37 respectind prevederile STAS 10107/0-1990,
indicativ NE 012-1/2007, NE 012-2/2010, codul de proiectare P100-1 si NE 112-04.

Accesul autoturismelor in parcare se face printr-o rampa din corpul ,,D” iar pentru persoane
s-au prevazut trei sciri de acces executate pe umpluturd.

Dupa receptia constructiilor beneficiarul (proprietarul) si utilizatorul constructiei au obligatia si
pastreze si sd mentind la zi prevederile din ,,Cartea tehnicd a constructiei”. Beneficiarul va numi un
administrator sau responsabil care se va ocupa de urmdrirea comportirii constructiei in timpul exploatirii.

Potrivit prevederilor Legii 10/1995 articolul 2 paragraful 2 urmdrirea curentd a constructiilor are
un caracter permanent pe intreaga durata de existentd fizica a constructiei.

Conform indicativului P130-1999 sunt previzute prevederile, obligatiile, rdspunderile atributiile
beneficiarului de investitie, a proiectantilor, a executantului, a utilizatorului pentru urmirirea comportrii
constructiilor.

Executia lucrdrilor de rezistenta s-a realizat pe baza proiectului Nr. 607/2010 elaborat de
S.C. PCS. AMBIENT S.R.L., respectiv de ing. MOGLAN MIHAL iar constructiile au beneficiat de
controlul calitatii §i faze determinante privind rezistenia si stabilitatea constructiei si a sigurantei in
exploatare conform Legii Nr. 10/1995 privind calitatea in constructii. Cu ocazia executiei rezervorului de
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apa pentru incendiu a fost nevoie de realizarea unor lucrdri de terasamente pe partea de EST a
amplasamentului pentru rezolvarea accesului auto si amplasarea ciminelor edilitare. Astfel s-a creat o
zond pe o lungime de cca. 45m cu o inalfime variabild intre 1,60m si 4,60m care necesitd amplasarea unui
zid de sprijin, solufie care va fi tratata la capitolul situatiei propuse din D.A.L.L.

Analiza situatiei existente din punct de vedere al instalatiilor:

Instalatia electrica

Situatia proiectatd in cadrul proiectului Nr. 607/2010 trateazi instalatiile electrice de iluminat,
prize, forld, protectie, paratrasnet, curenfi slabi, aferente obiectivului complex sportiv multifunctional,
compus din corp C - cazare §i magazin la parter (P+3E), corp D - sali fitness si vestiare (P+E1+E2+Sup.),
corp E- parcare subterana si spatii anexa.

Categoria de importantd a constructiei (conf. Ordin MLPAT Nr. 77/N/'96), este categoria C
(normala).

Alimentarea cu energie electricd a constructiei (Pi/Pc = 100,68 kW/70,48kW) nu face obiectul
proiectului Nr. 607/2010.

Distributia electricd interioard se face prin intermediul tabloului electric general, TGD-CDE,
amplasat in corpul C, la parter si a celor doud tablouri electrice principale: TP-CC (corp C) amplasat in
aceeasi incapere cu TGD-CDE si respectiv TP-CD (corp D) amplasat in corpul D la parter si racordate
prin coloane trifazate la TGD. La cele doud tablouri electrice principale sunt racordate toate tablourile
electrice secundare de nivel aferente celor doud corpuri de clidire, tablou electric magazin, tablou electric
parcare subterand. Deasemenea tot la TP-CC si TP-CD se racordeazi si circuitele de iluminat exterior si
iluminat de sigurantd de evacuare si marcare hidranti interiori de incendiu.

Pentru consumatorii vitali, tablou electric consumatori vitali (statie pompe), s-a previzut si o sursa
de alimentare cu energie electrici de rezervi, respectiv grup electrogen cu pornire automati, racordat in
sistem AAR (anclansare automatd a rezervei) cu alimentarea de bazi (reteaua furnizorului de energie
electricd). Grupul electrogen (Sn=19kVA) va fi de tip isonorizat, in container etans si se va amplasa la
exterior.

S-a prevazut iluminat general, realizat cu corpuri echipate cu limpi fluorescente tubulare in foaier,
magazin, sald fitness, parcare subterana (de tip etans, grad de protectie minim IP54) si respectiv corpuri de
iluminat de tip aplicd, plafonierd, pendul, spot luminos, echipate cu limpi cu incandescentd sau
fluorescente compacte in spatiile de cazare, vestiare, spatii anexi. La exterior s-a prevazut iluminat
realizat cu lampi cu halogen, care echipeaza corpuri de iluminat etanse (grad protectie minim IP 66) de tip
proiector pentru terenul de sport si pentru iluminatul arhitectural al cladirilor, montate pe stalpi metalici
zincati §i respectiv direct la nivelul solului.

S-au asigurat nivelele de iluminat in conformitate cu prevederile Normativ NP-061/2002 si NP-
062/2002, in functie de destinatia incaperilor/ariilor deservite. La interior tipul si gradul de protectie al
corpurilor de iluminat s-a corelat cu destinatia si categoria de mediu a inciperilor in care se monteaza.

S-au prevazut circuite de prize monofazate (bipolare cu CP in executie normali sau etansi) si prize
trifazate pe circuite separate pentru echipamentele din statia de pompare (electropompe).

Pentru o mai mare sigurantd in functionare s-au previzut circuite separate de iluminat si prize
pentru fiecare camerd de cazare (etaj 1, 2, 3 corp C).

Pentru circuitele de iluminat de sigurantd de evacuare si marcare hidranti s-au previzut corpuri de
iluminat de tip luminobloc cu acumulatori (cu functionare permanentd in zona parcdrii subterane) cu
autonomie de functionare minim 1,5h.
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Circuitele electrice de iluminat, prize, fortd, se realizeazi la interior cu cabluri cu conductoare de
cupru siintarziere maritd la propagarea focului, tip CYY-F, montate pe pat de cabluri in parcarea auto si
respectiv protejate in tub PVC etans tip IPEY (respectiv metalic etans pentru montaj direct pe suport
combustibil), montat ingropat in celalalte inciperi. La exterior s-au prevazut cabluri armate cu
conductoare de cupru, tip CYAbY. Se vor respecta prevederile Normativ NTE 007/08/00 cu privire la
conditiile de pozare si distantele minime de apropiere si intersectie fata de alte retele si obiecte edilitare.

Protectia circuitelor se face cu intreruptoare automate de tip modular, cu protectie la suprasarcind,
scurteircuit si inclusiv protectie diferentiald la curentii de defect (Id=30mA).

Instalatiile de protectie includ: protectia impotriva electrocutirilor prin atingere indirecti: legare la
nul de protectie (schema TN-S), completatd cu legare la pamént de protectie ca masurd suplimentara,
protectie diferentiala la curentii de defect, instalatie de egalizare a potentialelor, instalatie de paratrisnet.

Toate tablourile electrice au fost previzute cu intreruptoare generale (conf. prevederilor Normativ
17-'02, art. 5.2.48).

S-a previzut instalatie de paratrisnet echipatd cu element de captare cu dispozitiv de amorsare
(PDA tip PREVECTRON TS 3.40), o coborére si priza de pimant comuni cu instalatia de protectie la
electrocutdri prin atingere indirect. In conformitate cu Normativ 120/2000, art. 2.3.57, piesele de separatie
montate pe conductoarele de coborire se amplaseazi la hy,;,=2,0m, de la cota terenului amenajat. Nivelul
de protectie al instalatiei de paratrisnet (breviar de calcul intocmit conform Normativ 120-2000, art. 2.1)
este NORMAL (III).

Rezistenfa de dispersie a prizei de pamént proiectatd, utilizatd in comun de instalatia de protectie la
electrocutari prin atingere indirectd i instalafia de paratrisnet, nu va depdsi valoarea de 1Q, in
conformitate cu prevederile STAS 12604/5 si Normativ 120 (art. 2.3.82).

S-a previzut instalatie de avertizare incendiu compusi din detectoare de fum si temperaturd,
butoane (declansatoare manuale) de anuntare incendiu amplasate in locurile cu circulatie maxima si
sonerii piezoelectrice cu flash amplasate astfel Incét s asigure o avertizare sigurd sonori si opticd pentru
intreaga cladire (corp C, corp D, parcare auto subterani). Accesibilitatea butoanelor de alarmi manuali
trebuie sa fie de maxim 30m (conf. Normativ prevederilor 118/2-02). Centrala de alarmare la incendiu, de
tip adresabil, s-a amplasat in corpul C, la parter, in spatiul receptiei, iar in corpul D la parter, In cabina
portar s-a prevazut un panou repetor cu afigaj LCD. Pentru amplasarea centralei si a panoului repetor s-au
ales Incaperi cu personal permanent.

Arhitectura sistemului de detectie, semnalizare si avertizare la incendiu proiectatd, de tipul I (uz
general) cu tipul 1 de acoperire (acoperire totald), precum si modul (pozitia) de amplasare a
componentelor acestuia s-a facut in baza scenariului de securitate la incendiu pentru constructia studiati.

S-au prevazut, deasemenea, urmitoarele instalatii de curenti slabi: televiziune prin cablu, telefon s
date (internet). Executia acestor instalatii (inclusiv documentatia tehnica de specialitate la faza DDE) se va
realiza de firme specializate si atestate in domeniu, cu respectarea prezentului proiect (pozitii de amplasare
si montaj echipamente si prize terminale). Se vor respecta deasemenea obligatoriu prevederile Normativ
I18/1-'01 si Normativ 118/2-'02 (distante minime de paralelism si apropiere fatd de instalatiile de energie
electrica).

Proiectul a fost elaborat cu respectarea normativelor si standardelor in vigoare si in special:
[18/1-'01; 118/2-'02; 17-'02; GP 052-2000; NTE 007/08/00; SR HD 60364-4-41/2007; P118-'99:
IPSSM-IEE 001/2007; NSSM-UEE 111/2001; Legea 319/2006 cu privire la securitatea si sinatatea in
munca; Legea 307/2006 cu privire la apararea impotriva incendiilor; Ordin Nr. 163/2007 pentru aprobarea
normelor generale de aparare impotriva incendiilor, etc.
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Instalatia de apd si canalizare
Proiectul de apai si canalizare nr. 607/2010 a tratat urmatoarele lucriri:
- alimentarea cu apd rece a instalatiilor sanitare din cladire;
- instalatia de protectie contra incendiului;

- canalizarea apelor uzate industriale, menajere si pluviale;
- instalatii sanitare interioare.
Alimentarea cu apa rece

Alimentarea cu apd pentru obiectivul nou proiectat se va face de la reteaua publicd de api rece
aflata in zond (conducta de apa de presiune inaltd Dn65). Printr-un bransament din polietilend PESO
SDR17,4 @75x8,5mm (detaliu IS-14). Masurarea consumului de api se face cu apometru Dn32, montat
intr-un camin pentru apometru ce se va amplasa n interiorul proprietitii (IS-01). Tnainte de apometru se
va monta un reductor de presiune Dn40, avind presiunea maximi in amonte: 25bari iar in aval reglabila
de la 1 pana la 6 bari. Din cdminul de apometru vor pleca 3 conducte previzute cu robineti de inchidere
din care se va alimenta corpul C, corpul D, din rezerva de incendiu.

Instalatii de protectie contra incendiului

S-a prevazut un rezervor pentru hidranti de stins incendii de 63m”’ si o statie de pompe pentru
asigurarea debitului pentru stingerea incendiilor amplasate conform planului de situatie (IS-01).

Echiparea cu instalafii de combatere a incendiilor, incadrarea in normative in conformitate cu
scenariul de siguran{i la foc, §i NP-06-2005 clidirea va fi echipati cu:

- instalatie de hidranti interiori doar corpul E (parcarea)
in interiorul cladirii s-au previzut 4 hidranti interiori de stins incendii conform STAS 1478-90, art. 14.52
ce vor raspunde urmatoarelor cerinte:

e debitul specific al unui jet: 2,51/s

e jeturi simultane: 2

e |ungimea minimai a jetului compact: 6m

e nr. de jeturi in functionare ssimultani: 1

e timpul minim de actionare: 30min.

Alimentarea hidrantilor se va face din conducta de distributie Dn 65mm din statie de pompe, iar
pentru evitarea inghetului, acestia sunt previzuti cu coloane uscate.

Hidrantii interiori se vor amplasa astfel incét fiecare punct al clidirii s fie atins de 2 jeturi.

Hidrantii interiori se vor dota conform prescriptilor SR EN 671-2 cu:

e robinet de hidrant manual: @2, PV 10bari

e tambur rabatabil

e furtun plat tip C @50mm de 20m lungime previzut la capete cu racorduri tip C

° teavi de refulare universald avand robinet de inchidere si comutator jet compact sau pulverizat

° in conformitate cu Normativul NP 086-2005 este obligatorie prevederea stingerii din exterior a
incendiilor. Acestea se vor asigura de la hidrantii exteriori de incendiu cu un debit de 51/s.

° hidrantii exteriori vor fi racordati §i alimentati cu apa din reteaua special proiectatd care asigurd
presiunea necesard utilizdrii lor pentru ,,stropirea directd a cladirilor”, raza de actiune a hidrantului
exterior fiind de maxim 120m (conform NP 086-2005, art. 6.21). Pe baza datelor de mai sus a
rezultat necesitatea amplasarii unui numar de 1 hidrant exterior.

e madsurile luate la siguranta in exploatare a retelei care trebuie si asigure Qie>5l/s (conform NP
086-2005, art. 14.2 si 14.3) astfel ca alimentarea cu energie electricd a pompelor si robinetilor de
incendiu sd se faca in conformitate cu Normativul 17. In cazurile in care nu se poate asigura a doua
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sursd de energie electricd (de rezervd) se monteaza pompe fixe cu motor cu ardere internd cu

pornire automata.
Rezervorul de acumulare pentru apa de incendiu

In conformitate cu prevederile din Normativul NP 086-2005, s-a prevazut rezerva de apa separati
st independentd pentru incendiu. Aceasta va fi pastratd intr-un rezervor din beton cu capacitatea de 63m’
cu un singur compartiment care va fi amplasat Ingropat in incinta obiectivului.

Dimensionarea rezervorului de api pentru incendiu.

Potrivit STAS 1478/90 art. 4.3.3.2.1 rezervorul va fi comun pentru apa necesari instalatiilor de
hidranti interiori si exteriori.

Rezerva de apd (egald cu necesarul de apd pentru stingerea unui incendiu) s-a stabilit conform
STAS 1478/90 pct. 3.2.3 in functie de debitul de calcul al instalatiilor de hidranti si timpul teoretic de
functionare a acestora, astfel dupd cum reiese din calculul de mai jos:
Qie=51/s  =>36m>h=>108m’/3h
Qii = 2x2,5 I/s => 300 /min => 9m>/30min

TOTAL = 63m’

Racordarea rezervorului la instalatii:
Rezervorul va fi prevdzut cu urmédtoarele conducte si racorduri la instalatii:

® 0 conducti de alimentare cu apa;

® 0 conductd de aspiratie pentru pompele hidrantilor interiori si exteriori;

e conducti de preaplin;

e conducti de golire;

e o conducti de intoarcere a apei in rezervor pentru verificarea functionirii pompelor de incendiu;

e conducte de ventilatie a spatiului din rezervor peste nivelul apei;

e conducti de racord la alimentiri cu apd a pompelor mobile (autocisterne de pompieri).

Accesul In rezervor in vederea efectudrii lucrdrilor de intretinere se va face din curtea clidirii

printr-o trapa etansa.
Conductele care traverseaza peretii rezervorului s-au previzut cu piese de trecere etanse.

Alimentarea cu apd a rezervorului

Alimentarea cu api a rezervorului se va face printr-o conducti din polietileni Pn 10 De 50 pe care
se va monta trei robinefi cu plutitor Dn 32. Dupd cum prevede Normativul NP 086-2005 rezervorul se
prevede cu instalatii pentru semnalizare opticd si acusticd a nivelurilor caracteristice de api, cu indicator
de nivel si cu sisteme de transmitere a nivelurilor in statia de pompare si la camera de monitorizare.

Golirea, preaplinul si accesoriile rezervorului:

Rezervorul este prevazut cu preaplin si conducta de golire.

Conducta de preaplin §i golirea rezervorului se va realiza gravitational prin legarea acestor conducte la
canalizarea pluviald a incintei.

Pentru aspiratia apei din rezervor se vor folosi diverse metode si aparate alimentate de la o sursid
clectrica avand rol de aspiratie, astfel cd alimentarea cu energie electricd a pompelor si robinetiilor de
incendiu sa se facd in conformitate cu Normativul 17. In cazurile in care nu se poate asigura a doua sursa
de energie electrica (de rezerva) se monteaza pompe fixe cu motor cu ardere internd cu pornire automata.
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Canalizarea apelor uzate industriale, menajere si pluviale

Evacuarea apelor uzate menajere de la obiectele sanitare se va face prin conducte de polipropileni
PP pentru canalizare si vor fi deversate la caminele exterioare pentru canalizare menajerd; conductele de
canalizare exterioare vor fi executate cu conducte din PVC-KG pentru canalizare cu diametrul Dn 125mm
in montaj Tngropat la cel putin 1,20m si vor avea o pantd normald de 0,015. Apele uzate menajere de la
caminul de canalizare, vor fi deversate printr-o conductd din PVC-KG Dn 200m in colectorul stradal
existent in zona.

Pentru preluarea apelor pluviale din incinta ansamblului s-a previzut un dren in jurul terenului ce
se va realiza din conducte din PVC pentru drenaj Dn 200 respectiv 300mm si o rigold de scurgere situata
conform planului de situatie IS-01. Aceste doud sisteme de preluare a apelor pluviale se vor racorda la
conducta stradald de canalizare pluviali existenti in zona.

Apele uzate industriale provenite de pe suprafata terenului de sport si din rigola de colectare a
apelor menajere potential contaminate cu hidrocarburi ale garajului, sunt proiectate a fi colectate printr-o
conducti din PP prin intermediul separatorului de hidrocarburi SH de 0,81/s, prevazut cu decantor de nisip
s1 filtru COALESCENT in reteaua de canalizare pluviali din PVC, Dn250mm existenta.

Instalatii sanitare interioare:
Instalatii de apa rece si calda.

Asigurarea cu apd caldd menajerd a obiectelor sanitare se va face prin intermediul unei retele
termice executate din conducti de otel zincatd preizolatd Dn 50 din corpul A de cladire (centrala termica si
modul de preparare a apei calde de consum nu face obiectul acestui proiect).

Conductele interioare de apa rece si calda se vor executa cu tevi din polipropilend, montate aparent
sau ingropat, In nige tehnice sau in slituri in ziddrie si vor fi obligatoriu izolate pentru prevenirea
condensului si a inghetului.

Echiparea cu obiecte sanitare se realizeaza conform planurilor de arhitecturd. Obiectele sanitare
impreund cu bateriile §i robinetii de utilizare, precum si ventilele si sifoanele de scurgere ale acestora au
fost alese Tn urma consultérii cu arhitectul.

Distributia pe orizontald a retelei de apa rece din incinta cladirii este ramificati, montata ingropat
in pardoseald, executatd din {eavi de polipropilend izolatd cu cochilii autoadezive din cauciuc expandat de
10mm grosime, conform STAS pentru apé potabild, avind traseul conform planurilor desenate.

Alimentarea cu apd rece se va realiza de la coloanele verticale ale sistemului printr-o retea
ramificata din feavd de polipropilend dintr-un punct de consum in altul montati mascat in ghene.

Instalatia cuprinde de asemenea robineti cu obturator sferic montati pe ramificatiile spre grupurile
sanitare g1 robineti coltar de inchidere si reglaj montati pe legiturile cu obiectele sanitare.

Conductele pentru apd calda se vor executa din feavd de polipropileni izolatdi cu cochilii
autoadezive din cauciuc expandat de 20mm grosime si vor avea un traseu comun, paralel cu conductele de
apa rece.

Tevile din polipropilend se vor imbina intre ele cu fitinguri speciale prin termofuziune, tehnologia
de imbinare fiind obligatoriu omologati/agrementati.

La trecerea conductelor prin plansee si pereti se vor monta tuburi de protectie.

Dimensiunile conductelor au rezultat in urma calculului de dimensionare si echilibrare hidraulica.
Solutia de distribufie aleas3 si configuratia geometrica a sistemului asigurd autocompresarea dilatarilor.
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Instalatii de canalizare interioare:

Tindnd cont de particularitatile cladirii, instalatiile vor fi ingropate, nelasand posibilitatea de a
putea fi deteriorate. Coloanele de canalizare vor fi prevazute obligatoriu cu compensatoare de dilatatie
(mufe de compensare PP) si cu piese de curdtire din PP, corespunzitor diametrului conductei si
obligatoriu cu aerisitoare cu membrani la capetele superioare ale coloanelor sau ciciula de ventilatie din
tabla.

Conductele de canalizare vor fi montate ingropat si vor fi trecute prin fundatie prin tuburi de protectie.

Pe coloane se vor prevedea piese de curitire astfel:

- la baza coloanei.

Iniltimea de montaj a pieselor de curitire pe coloane va fi de 0,4/0,8m de la pardoseala.

Pentru executia tubulaturilor de scurgere a apelor uzate se propun conducte si piese speciale din
polipropilend cu mufe si garnituri din cauciuc la:

- legituri de la obiecte sanitare montate aparent, in interiorul peretilor de gipscarton sau in
plafoane false;

- ramificatiile aparente orizontale in zone usor accesibile pani la coloane.

Traseele de canalizare cu tuburi de scurgere se vor realiza conform proiectului, cu respectarea
STAS 1795/89 si 19/94, privind pante, schimbiri de directie, pozitionarea tuburilor de curtire, sisteme de
sustinere si fixare. Se vor semnala schimbirile de solutii impuse de situatiile neprevizute, se va solicita
aprobarea si se va consemna in scris.

Referitor la modul de executie al instalatiilor de canalizare cu tuburi din polipropilend se vor
respecta cu strictefe toate conditiile de executie indicate de furnizor respectiv: mod de asamblare puncte
fixe si alunecitoare, etc.

Se monteaza sifoane de pardoseald in pozitiile previzute prin proiect.

La montarea sifoanelor de pardoseald se va respecta detaliul si instructiunile furnizorului.

Pe langa racordarea la instalatia de canalizare a tuturor obiectelor sanitare, s-a prevazut montarea
unor sifoane de pardoseald in bai, grupuri sanitare si camera centralei termice.

Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de scurgere se vor face prin sifon. Racordurile
obiectelor sanitare se fac aparent, urmand a fi mascate dupi efectuarea probei de etangeitate si de
eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform
prevederilor STAS 1795.

Solutia aleasd pentru canalizare este cu conducte din polipropilend pentru canalizare PP, special
destinatd instalafiilor de canalizare pentru constructii, etansarea Tmbindrilor ficdndu-se cu inelele de
cauciuc ale sistemului.

Deasupra ultimului racord de obiect sanitar, coloana se prelungeste si se monteazi o piesa de
ventilatie automatd cu membrand. La baza fieciirei coloane de canalizare se va monta o piesd de curitire.
Deasemenea pe traseul orizontal al colectoarelor de canalizare de la parterul cladirii se vor monta piese de
curdtire in pozitiile indicate in partea desenati.

Instalatia de incalzire:

Proiectul pentru instalatia de incalzire Nr. 607/2010 a tratat urmatoarele lucriri:

- sursa de caldurd si necesarul de calduri;

- preparare apd calda menajera;

- refelele termice pentru alimentarea cu agent termic si apa calda de consum a corpurilor de cladire
CsiD;
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- solutiile de incilzire a spatiilor interioare.
Sursa de cilduri si necesarul de calduri:

Alimentarea cu agent termic a corpurilor C si D a fost proiectat a se executa din centrala termica a
corpului A, prin intermediul unei retele termice executate din conducti de otel preizolatd, montate
ingropat In canalul termic.

Proiectul centralei termice pentru intreg complexul nu a ficut obiectul proiectului Nr. 607/2010.

Necesarul de caldurd prin transmisie §i infiltratie pentru corpul C este de 60,1kW, iar pentru
corpul D de 41,6kW.

Prepararea apei calde menajere:

Prepararea apei calde de consum a fost proiectatd a se realiza de la Centrala Termici din corpul A,
prin intermediul unei refele termice realizatd din conducti de otel preizolati montati ingropat in canalul
termic. Proiectul centralei termice pentru Intreg complexul nu a facut obiectul proiectului Nr. 607/2010.

Retelele termice pentru alimentarea cu agent termic si api caldi de consum a corpurilor de clidire
CsiD:

Pentru alimentarea cu agent termic §i apa caldd de consum a corpurilor de clidire C si respectiv D
de la centrala din corpul A s-a proiectat o refea termicd ce va fi executatd din teavd de otel preizolata
montata ingropat in pdmant si aparent in parcajul subteran (corp E).

Conductele se vor amplasa in sanfuri, pozate pe perne din spumi poliuretanici avand dimensiunile
©400x150mm agezate din 3 in 3 metri sau pe perne de pozare 150x150mm x litimea profilului sdpaturii in
care se pozeaza conducta, realizate din lemn de esenti moale.

Punctele fixe ale conductelor se vor executa prefabricat-preizolat, avind talerul sudat de profile
metalice tip I sau U inglobate in blocuri de beton, pentru conductele montate ingropat in pimant.

Subtraversarea cdilor de acces auto se face in tuburi de protectie din otel acolo unde nu se poate
realiza adancimea minima de montaj.

Toate confectiile metalice se vor executa, dupi caz, fie in ateliere specializate, fie la fata locului pe
santier, din profile laminate mbinate prin sudurd. Ele se vor proteja cu un strat anticoroziv de miniu de
plumb si doud de vopsea de ulei aplicate atit in atelier cit si pe santier dupi executarea sudurilor de
montaj. Toate lucrérile afectate de executia refelei se vor reface in structura si la forma initiald cu acordul
si sub supravegherea reprezentantului autorizat al beneficiarului respectivului obiectiv.

Conductele preizolate se vor monta in trangee cu pantd de 2+3% spre parcarea din corpul E unde se
vor monta robineti de golire portfurtun Dn 25 de vane, pentru golirea instalatiei interioare in caz de
necesitate. Evacuarea apei din instalatie se va face printr-un furtun legat la robinetul dublu servici.

Alimentarea celor doud corpuri de cladire C si D de la reteaua termicd se va realiza din parcare si
pe fiecare ramura se vor monta robinete de reglare hidraulici si robinet de golire Dn50.

Solutiile de incalzire a spatiilor interioare:

Proiectarea sistemului s-a ficut in concordantd cu prevederile Normativului pentru proiectarea si
executarea instalatitlor de incalzire centrald, indicativ 1 13-2002. Acest normativ va fi de asemenea
respectat la punerea in operd a prezentului proiect.

In cele doud corpuri de cladire C respectiv D, Incdlzirea (cu exceptia grupurilor sanitare din corpul
C) pe perioada rece a anului se va realiza prin intermediul unor sisteme de incilzire cu radiatoare din tabl
de ofel, cu presiune nominald Pn 6 bar, dimensionate sd asigure temperatura interioard impusid de
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normativele in vigoare care vor fi amplasate, de preferin{d sub ferestre, cu respectarea conditiilor de
amplasare a corpurilor de incalzire previzute in Normativul I 13-2002.

Radiatoarele vor fi prevdzute cu robinet de inchidere/reglare termostatic, robinet de reglare
hidraulicd/inchidere dublu reglaj, dezaerisire individuald cu dezaeratoare manuale. Aceasti dotare asigura,
inafara unui reglaj precis pe fiecare corp de incilzire si posibilitatea inchiderii, detasarii, si repararii
oricdrui corp de incilzire, fird a deranja restul consumatorilor, precum si controlul precis al temperaturii
dorite in incépere.

- Distributia agentului termic la consumatori atat pentru corpul C cét si pentru corpul D se face
ramificat dintr-o singurd coloand pentru fiecare cladire care se ramifici pe fiecare nivel;

- Distributia agentului termic este in sistem bitubular si se va realiza o aerisire din teava de
polipropilena cu insertie de aluminiu si va fi in montaj ingropat in sapa.

- Conductele se vor monta cu pant astfel incat si se realizeze o aerisire completi a sistemului prin
intermediul ventilelor automate de aerisire care se vor monta in punctele cele mai inalte.

- In punctele cele mai joase (in parcarea-corpul E) se vor monta robineti de golire cu portfurtun.

Pentru echilibrarea instalatiei s-au folosit pe fiecare echipament in parte, robineti de inchidere si
reglare hidraulica precum si pe circuitele de agent termic principale care pleaca din centrala termic.

Dilatarea tevilor orizontale este preluatd prin utilizarea traseelor tip Z si tip U rezultate din traseu.

Fixarea conductelor se face cu bratdri, pe console fixate cu dibluri pe elementele de structuri.

Izolarea termicd a conductelor de distributie a agentului termic 80/60° se face cu tuburi din
cauciuc.

Normativele si standardele care au stat la baza proiectului Nr. 607/2010 pentru instalatia de
incilzire:

I 13-02 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incilzire centrali;
1 13/1-02 Normativ pentru exploatarea instalatiilor de incilzire centrala;
[5-98 Normativ pentru proiectarea §i executarea instalatiilor de ventilare si climatizare;

I 5/1-94 Instructiuni tehnice de proiectare pentru ventilare sau incilzire cu aer cald prin jeturi de aer
orizontale;

15/2-98 Normativ privind exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare;
SR 1907/1-1997 Instalatii de Incilzire. Necesar de calcul. Prescriptii de calcul;
SR 1907/2-1997 Instalatii de incélzire. Necesarul de cildura de calcul;
STAS 6648/1-82 Calculul aporturilor de cildura din exterior;
STAS 6648/2-82 Parametrii climatici exteriori;
P118-99 Normativ de sigurantd la foc a constructiilor;
SR 1907/1-1997 Instalatii de incilzire. Necesar de calcul. Prescriptii de calcul;
SR 1907/2-1997 Instalatii de incalzire. Necesarul de cildura de calcul.
Legea 10/1995 Legea calitatii in constructii;
Legea 137/1994 Protectia mediului;
Legea 10/1995 Legea calitdtii in constructii cu cerinte de verificare:
e rezistenta si stabilitate;
e siguranid in exploatare;
e siguranta la foc;
® igiena, sinatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
e izolatie termicd, hidrofuga si economie de energie;
e protectie impotriva zgomotului.
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Instalatia de ventilare si climatizare:

In proiectul Nr. 607/2010 nu a fost propusa o instalatie de climatizare.

Instalatia de ventilare a bailor de la corpul ,,C” se realizeazi printr-o tubulaturd de 150x150
introdusd in ghena instalatiilor sanitare, iar in fiecare baie s-a previzut un ventilator electric de evacuare
racordat la tubulatura. Parcarea este puternic ventilata in mod natural.

Instalatia de alimentare cu gaz:

In proiectul Nr. 607/2010 nu a fost propusd o instalatie de alimentare cu gaze naturale, dar s-a
obtinut avizul favorabil Nr. 6/A/26.01.2011 de la Directia Regionala Centru de Distributie Gaze Naturale
Bragov prin care s-a marcat existenta conductei de gaz metan @2% OL pe Str. Tineretului.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice:

Entitatea responsabild cu implementarea prezentului proiect este Municipiul Sfantu Gheorghe prin
Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe, institutie publici de interes local cu personalitate juridica.

In urma ordinului Ministerului Educatiei, Cercetdrii si Tineretului cu nr.: 5309 din data de
11.09.2008, a fost infiintat in Municipiul Sfantu Gheorghe Clubul Sportiv Scolar institutie cu personalitate
juridicd din cadrul Liceului Teoretic ,,Mikes Kelemen” si respectiv al Grupului Scolar , Kos Karoly”.

Clubul Sportiv $colar numara peste 500 de elevi, acestia frecventeazi antrenamentele si participa
la intrecerile campionatelor nationale, specificul unititii fiind sportul de performanti. In cadrul institutiei
existd sase ramuri sportive: gimnasticd, lupte libere, baschet, handbal, fotbal si atletism.

Sectiile institutiei functioneaza in conditii nesatisfacitoare si chiar improprii activititilor sportive.

Pe de altd parte In momentul de fa{d pentru copii, dar si pentru adultii din Municipiul Sfintu

activitatilor sportive.

Astfel este de la sine inteles implicarea autoritatilor locale in rezolvarea acestei probleme. Pana in
momentul de fatd insd resursele financiare limitate nu au dat posibilitatea amenajirii unui spatiu
corespunzitor, sau construirea unor spatii noi.

Realizarea acestui proiect are ca scop construirea complexului sportiv multifunctional susnumit.

Este imperios necesard dezvoltarea infrastructurii educationale sportive. Astfel, copiii de vérsta
scolard vor putea beneficia de o educatie sportiva adecvatd. Ridicarea nivelului educational sportiv cét si
asigurarea unor condilii de viatd mai bune, poate constitui infiintarea unor facilititi urbane sportive
adresate inclusiv si cetatenilor orasului. Acest gen de facilitdti sunt omniprezente in mediile urbane din
tarile Unijunii Europene, astfel, dorinta autoritdtilor locale de a dezvolta si aceastd laturd a infrastructurii
urbane este binevenita.

Obiectivul general preconizat a fi atins prin realizarea investitiei publice este asigurarea unui
sistem viabil de acces la serviciile publice de bazd pentru populatia urbani in conformitate cu cerintele
Uniunii Europene.
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3. Descrierea constructiei existente:

3.1. Particularitiati ale amplasamentului:

a) Descrierea amplasamentului. Localizare-intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in
plan:

Complexul multifunctional Stadionul Mic este amplasat In intravilanul Municipiului Sf. Gheorghe
pe un teren in suprafati de 3.126m” aflat in domeniul public al Municipiului Sf. Gheorghe asa cum rezulta
din extrasul CF Nr. 28456 Sf. Gheorghe cu Nr. cadastral 27456. Pentru elaborarea proiectului s-a obtinut
Certificatul de Urbanism Nr. 49/12.02.2020 eliberat de Primaria Municipiului Sf. Gheorghe.

Proiectul de fata respectd P.U.G. si R.L.U. aprobat prin H.C.L. Nr. 367/2018.

Forma terenului de amplasament este in ,,L” avind dimensiunile maxime 59,80m x 66,92m.

b) Relatiile cu zonele invecinate, accese existente si/sau cii de acces posibile:
&nplasamentul obiectivului se afld in zona de NORD-VEST a Municipiului Sf. Gheorghe, in
cartierul ,,SIMERIA” invecinindu-se astfel:
o la NORD-EST - Zona de locuinte colective P+10 etaje;
e la NORD-VEST - Strada Aleea Tineretului si Complex Multifunctional Corpul A si Corpul B;
e la SUD-EST - Strada Vasile Goldis;
° la SUD-VEST - Complexul alimentar, de alimentatie publici si farmacia PRO SANA.
Accesul in ansamblul de cladiri corpul C, corpul D si corpul E se realizeazi de pe strada Vasile
Goldis.
Zona va fi semnalizatd pentru a da posibilitatea accesului auto in parcajul subteran cu o capacitate
de 50 automobile+biciclete.

¢) Datele seismice si climatice:
Amplasamentul din punct de vedere al zondrii seismice Partea I P100-1/2013, prevederi de
proiectare pentru clidiri, are urmétoarele valori: ag=0,2g si Tc=0,7s.

Perimetrul studiat este situat intr-o zond cu climat continental caracterizat prin urmitoarele valori
(conform Monografiei geografice a Roméniei - zona Sfantu Gheorghe):

e temperatura medie anuala: +6°C
e temperatura maxima absoluta: 3T8C
e temperatura minima absoluta: -32°C
e temperatura medie in luna ianuarie: -5°C
e temperatura medie in luna fulie: +17°C
Adancimea de inghet: cca. 1,10m
Cantitatea de precipitatii medii multianuale, misurate intr-o perioada de 10 luni, este de cca. 584mm:
- luna cea mai ploioasi: iunie
- luna cea mai secetoasa: februarie

Regimul vanturilor:
Vanturile predominante bat din directiile V-17,2% si NV-21,5%
Incarcari date de vant:
- presiunea de referin(a a vantului, mediata pe 10min. la 10m si 50 ani interval mediu de
recurenta: 0,7kPa.
- greutatea de referinid a stratului de zipada, pentru o perioadd de revenire de 10 ani. pentru zona

B: 1,2kN/m>.
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d) Studii de teren:
Studiul geotehnic pentru solutia care a fost proiectatii in cadrul proiectului nr. 607/2010:
Pentru obtinerea datelor geotehnice s-a executat un studiu geotehnic pe amplasament de firma
S.C. PROMER 8.R.L. din Sf. Gheorghe cu urmatoarele concluzii si recomandari:
- categoria geotehnicd 2, risc geotehnic moderat;

- in ansamblu pentru parcajul subteran se poate considera risc geotehnic moderat si mare;

- stratificatia terenului de amplasament este foarte diferitd confom forajelor FGa, FGs, FGg si FGr;
- nivel hidrostatic la FGs - la addncimea de 4,7m;

- nivel piezometric la FGs - 1a addncimea de 3,02m;

- se propune sistem de fundare directi i continud in trepte la constructii sub ziduri;

- la parcarea subterand se propune inlocuirea terenului de fundare cu balast pani la cota de
3,10+3,50m fata de terenul natural existent;

- grad de compactare 95%, umiditate optima Wap=4,-8%, grosime minimé de 40cm,
y=21+21,5kN/m? in stare uscati;

- pentru adéncimea de fundare de 2,50m presiunea conventionali admisibild Pconv.=300kPa, se
recomandi fundatii izolate, eventual radier la parcarea subterani;

- adincimea de inghet este 1,10m (STAS 6054-85);

- terenul este sensibil la variatia factorilor de umiditate si fenomenele gelive;

- se propune colectarea si drenarea apelor pluviale de suprafati.

Studiul topografic:

Studiul topografic al terenului in suprafati totald de 6.126m?* a fost executat initial de topograful
LUFFY VILMOS vizat OCPIC cu Nr. 8783/23.04.2010, terenul prezentind o declinitate ntre str. Vasile
Goldis si str. Tineretului de cca. 10,00m.

e) Situatia utilititilor tehnico-edilitare existente:

Pe strada Tineretului se afld refeaua de distributie apd rece PEID, D=160mm, iar pe strada Vasile
Goldis se afla reteaua de Tnalta presiune IP, PEID 63mm.

intre zona de amplasament si zona rezidentiald, Blocurile 12, 13, 14, cu regimul de inaltime P+10
ctaje se afld conductele S.C. OLTUL S.A. formate din PEID 250mm si OL 219mm care nu mai sunt
functionale, cu posibilitate de dezafectare. Pe strada Vasile Goldis se afla canalizarea menajera din PVC,
D=250mm si canalizarea pluviald din PVC, D=250mm §i B 400mm. Pentru amplasament s-a obtinut
avizul tehnic de la S.C: Gospodarie Comunali S.A. in data de 10.01.2011.

Prin avizul S.C. Electrica S.A. Nr. 70601100931/12.01.2011, se indic# existenta pe amplasament a
unui cablu LES 0,4KV si Firidd de racord cu impdmantare care a servit la racordul instalatiei de ricire
pentru patinoarul amenajat pe amplasament.

Nu au fost alte indicii de existentd a altor cabluri pe amplasament.

S.C. Distrigaz Sud Retele, FOL Sf. Gheorghe, prin avizul Nr. 06/A/RIEJ/26.01.2011 indica
existenta unei conducte de distributie gaz metan pe strada Tineretului OL @2%.

Prin avizul Nr. 100/05/02/02/04CV/2 din data de 12.01.2011, S.C. ROMTELECOM S.A. indici
inexistenta instalatiilor de telecomunicatii pe amplasament, iar cele existente in zoni nu sunt afectate.

o
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f) Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv schimbiri
climatice ce pot afecta investitia:

Avand in vedere c¢d amplasamentul se afld in mediul urban, chiar aproape de zona centrald a
localitatii, aceasta nu este supusa unor factori de risc antropici asa cum s-ar putea intampla daca s-ar afla
intr-un cadru natural cu relief special si conditii naturale de vegetatie si fauna deosebite.

Vulnerabilitatea zonei de amplasament pune in evidentd cateva fenomene si factori de risc naturali
la care poate fi expus omul si bunurile sale, cum ar fi:

e cutremurele;

e incendiile;

e furtuni-vant-tornade;
o inghet-secetd.

S-a constat cd, In ultimii ani, aceste fenomene si-au schimbat structura probabilistici si intensitatea
in raport cu acelasi tip de fenomene inregistrate cu un deceniu in urma.

Din analiza bazei de date, se poate trage concluzia cd magnitudinea si frecventa dezastrelor
naturale va creste pe fondul schimbdrii climatice globale.

g) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturi sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatii, existenta conditionirilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate:

Pe amplasament sau in zona imediat invecinatd nu existdi monumente istorice/de arhitecturd sau
situri arheologice, ori zone protejate.
Nu exista conditiondri specifice constructive, urbane, de servitute sau de protectie a zonei.

3.2. Regimul juridic:
a) Natura proprietitii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune:

Imobilul format din teren in suprafati de 3.126m? inscris in CF Nr. 28456 Sf. Gheorghe se afld in
proprietatea publicd a Municipiului Sf. Gheorghe, situat in intravilan si notat cu drept de administrare in
favoarea Consiliului Local al Municipiului Sfintu Gheorghe.

b) Destinatia constructiei existente si constructiei propuse:
Destinatia constructiilor civile propuse in proiectul Nr. 607/2010 a fost:
Corp ,,C” - Cladire pentru sportivi (internat) si magazin
Corp ,,D” - Cladire pentru sportivi (fitness)
Corp ,,E” - Cladire pentru parcare (parcaj subteran) si teren de sport in aer liber peste parcaj
Constructiile civile propuse in proiectul de fatd vor avea aceeasi destinatie cu mici modificiri
functionale la parterul corpului ,,C” si,,D”.
Repartizarea functiunilor propuse in proiectul Nr. 607/2010 si cele care se modifici in corpurile
»C77s1,,D” sunt urmatoarele:

(N}
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Corpul ,,C” - cladire de sport (internat)
NE. Destinatie Suprazfata Pardoseali
Crt. : m
0 1 2 3
PARTER
1. | Hol primire si receptie internat 46,50 Risind epoxidicd
Biroul in care se va monta centrala de e 4k
2 detectie si semnalizare incendiu (C.D.S.1.) 1463 Bagidepoxidies
3. | Centrala termica 6,56 Risind epoxidica
4. | Grup sanitar persoane cu dizabilitati 481 Rasind epoxidicd
5. | Grup sanitar personal 3,77 Risind epoxidici
6. | Magazie articole sportive 90,08 Raisini epoxidica
7. | Vestiar personal 2,12 Rasind epoxidica
8. | Grup sanitar personal 4,22 Rasind epoxidica
TOTAL PARTER 172,69 m*
ETAJ I
9. | Casa scirii principale 22,45 Risina epoxidici
10. | Coridor 32,63 Mocheta
11. | Sas camere 2.47x5=12,35 Parchet
12. | Camere internat 15,46x5=77,30 Parchet
13. | Baie 2,79x5=13,95 Risina epoxidicd
TOTAL ETAJ I 158,68 m”
ETAJII
14. | Casa scdrii principale 22,45 Rasina epoxidicd
15. | Coridor 32,63 Mocheti
16. | Sas camere 2,47x5=12,35 Parchet
17. | Camere internat 15,46x5=77,30 Parchet
18. | Baie camere 2,79x5=13,95 Résind epoxidica
TOTAL ETAJ I 158,68 m*
ETAJ III
19. | Bar 83,37 Parchet
20. | Grup sanitar barbati 2,80 Riésind epoxidicd
21. | Grup sanitar femei 2,80 Résina epoxidica
TOTAL ETAJ HII 88,97 m*
TOTAL P+E1+E2+E3 = 579,02 m”
Corpul ,,D” - cladire de sport (fitness)
R Destinatie Suprazfata Pardoseali
Crt. ’ m
0 1 2 3
PARTER
1. | Hol primire si receptie - fitness 45,20 Rasind epoxidicd
2. | Centrala termica 4,13 Risind epoxidica
3. | Camerd portar parcaj subteran 3,56 Risind epoxidica
4. | Grup sanitar portar 1,87 Risind epoxidica
5. | Depozit parcaj subteran 5,60 Risind epoxidicd
6. | Rampa de acces parcaj 50,85 Asfalt
TOTAL PARTER 111,21 m*
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Corpul ,,D” - cladire de sport (fitness)
Nr Destinatie Sup razfata Pardoseala
Crt. ’ m
0 1 2 3
ETAJI
7. | Birou 17,81 Parchet
8. | Coridor scara 31,67 Risind epoxidicd
9. | Coridor sportivi 11,96 Risind epoxidica
10. | Vestiar barbati 9,22 Risind epoxidica
11. | Grup sanitar/dusuri barbati 14,82 Raisind epoxidica
12. | Vestiar femei 9,22 Risind epoxidica
13. | Grup sanitar/dusuri femei 14,97 Risind epoxidicd
TOTAL ETAJ I 109,67 m”
ETAJII
14. | Sals fitness 101,00 | Mochetd
TOTAL ETAJ II 101,00 m’
ETAJ III
15. | Sali fitness 56,72 ] Mochetd
TOTAL ETAJ 11 56,72 m’
TOTAL P+E1+E2+E3 = 378,60 m’
Corpul ,,E” - parcaj subteran
NE; Destinatie SUR razfata Pardoseala
Crt. ! m
0 1 2 3
PARTER
1. | Parcaj subteran cu capacitate de 50 de locuri 1.277,87 Asfalt
2. | Iesire parcaj subteran 17,58 Risind epoxidica
TOTAL 1.295,45 m’

Numirul compartimentelor de incendiu:

Cele trei constructii corp ,,C”, corp ,,D” si corp ,,E” formeazi un compartiment de incendiu astfel:

Corp ,,C” cu Ac=209,33m", Acd=782,69m’, Au=378,60m"
V=1.624,17m’

Corp ,,D” cu Ac=138,38m", Acd=567,38m", Au=379,74m"
V=1.061,22m’

Corp ,,E” cu Ac=1.321,38m", Acd=1.321,38m", Au=1.295,45m"
V=2.785,21m’

totalizdnd: Ac=1.66933 m?
Ad =2.671,96 m*
V =5.470,60 m*®
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¢) Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale
protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone protejate, dupi caz:

Constructiile existente nu sunt incluse in listele monumentelor istorice, nu fac parte din situri
arheologice, arii protejate sau zone de protectie si zone protejate.

d) Informatii/obligatii/constringeri extrase din documentatiile de urbanism, dupi caz:

Pentru elaborarea proiectului, Priméria Municipiului Sf. Gheorghe a emis Certificatul de Urbanism
Nr. 49/12.02.2020.

Amplasamentul si constructiile respecta prevederile documentatiei de urbanism (P.U.G. si R.L.U.)
aprobatd prin HCL Nr. 367/2018, in conformitate cu prevederile Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea
executdrii lucrdrilor de constructii republicatd cu modificirile si completirile ulterioare.

Pentru constructiile §i amenajarile sportive din zona Stadionului Mic alcituite dupi cum urmeaza:

e Corp,A” - Ac = 245,00 m> Acd =490,00 m*

e Corp,B”- Ac=1.199,00 m> Acd =2.998,12 m?

o Corp,C”- Ac=209,33 m’ Acd = 782,69 m?

e Corp,D”-Ac=13838 m* Acd = 567,38 m”

o Corp.E’-Ac=1.32138m? Acd = 1.321,38 m?
TOTAL =3.113,34 m’ | 6.159,57 m*

amplasate pe un teren in suprafatid de 6.126m” inscris in CF Nr. 28456 Sf. Gheorghe, nr. cad. 28456 cu
aria=3.126m” si in CF Nr. 28455, nr. cad. 28455 cu aria=3.000m?, procentul de ocupare al terenului este:
POT=(3.133,3m"/6.126) x 100 = 50%
CUT=6.159,47m"/6.126m’=1

3.2. Caracteristici tehnice si parametri specifici:
a) Categoria si clasa de importanta:

Categoria de importantd conform HGR 766/1997 reactualizatd este ,,C”, iar clasa de important
conform P100-1/2006 si P100/1-2013 este 111, avand ag=0,2 si Tc=0,7s.

b) Cod in lista monumentelor istorice dupi caz:

Constructia nu este inclusa in lista monumentelor istorice.

¢) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie:
Complexul multifunctional STADIONUL MIC tratat in acest proiect cuprinde trei corpuri de
constructie astfel:

e Constructie sportiva (internat) - Corpul ,,C”
e Constructie sportiva (fitness) - Corpul ,,D”
o Constructie parcaj subteran - Corpul ,,E”
Pand in faza de construire la ,rosu”, cele trei constructii s-au realizat in paralel in functie de
fondurile de investitii alocate. Pentru restul de executat panid la finalizarea lucririlor, perioada de
construire estimata este de 24 de luni, respectiv 2 ani.



PROIECT NR. 54/2019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A.L.I. PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE Sl
ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

d) Suprafata construiti:

g X Destinatia clidirii Regimul de indigime | >UPrafata construiti
rt. ; : -

0. 15 2. 3

1. Cladire sportiva (internat) cazare corp ,,C” P+3 2009.33

2. Cladire sportiva (fitness) corp ,,D” P+3 138,38

3. Parcaj subteran corp ,,E” Demisol 1.321,38

e) Suprafata construiti desfisurati:

NT. Suprafata construiti
g Destinatia cladirii Regimul de inilfime desfﬁg.lllraté
m
0. 1. 2. 3.
1. |.Cladire sportivi (internat) cazare corp ,,C” P+3 782,69
2. Cladire sportiva (fitness) corp ,,D” P+3 567,38
3. Parcaj subteran corp ,,E” Demisol 1.321,38

f) Valoarea de inventar a constructiilor:
Constructiile nu au fost finalizate si nici receptionate, neexistand astfel o valoare de inventar.

g) Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente:
fn urma finalizarii lucririlor de construire, functiunile proiectate in cadrul proiectului Nr. 607/2010
vor riméne neschimbate.

3.3. Analiza stiirii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic, precum si cele ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazi de
regimul de protectie de monument jstoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale
monumentelor istorice, sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degradirile, precum si
cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradiiri produse de cutremure, actiuni seismice,
actiuni _climatice, tehnologice, tasiri diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a
constructiei, conceptia structurala initiald gresiti sau alte cauze identificate prin expertiza tehnici:

Necesitatea efectudrii raportului de evaluare seismica este stipulatd in Legea 422/2001 republicata
in 2006, Legea 10/95 republicatd in 2016 si Codul de proiectare P100-3/2019, respectiv Legea 50/1991
republicatd si completatd in 1020, cu referire la autorizarea lucrrilor de constructii. Prin masurile propuse
nu se va inrautati rezistenta si stabilitatea constructiei si va fi posibild finalizarea investitiei. Nu se
afecteazd sub nicio formd aspectul si valoarea arhitectural istoricd a constructiilor invecinate. Conform
P100-3/2019 Necesitatea interventiei structurale asupra constructiilor existente se stabileste pe baza
urmatoarelor criterii:

- Realizarea unui nivel de siguranta rational
- Marimea resurselor financiare
- Perioada de exploatare asteptata
Evaluarea nivelului de protectie seismica se efectueazi in conformitate cu prevederile din Codul de
proiectare P100-3/2019, Anexa B - Cladiri din beton si in urma examindrii vizuale si a rezultatelor
obtinute la sondajele de control efectuate la suprastructur.
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Principalele documente incheiate pe perioada executiei se vor anexa la cap. B al Cartii tehnice a
constructiei.

Pe linga evaluarea calititii lucrdrilor in general se intocmeste si o analiza reflectati printr-un
raport de evaluare seismicd pentru constructia de la adresa de mai sus, care va concluziona pozitiv sau
negativ efectul lucrdrilor ce urmeazd a fi efectuate cu autorizatia de construire. Raportul de evaluare
seismicd care insumeazd Expertiza Tehnicd, se va anexa la capitolul B al cartii tehnice, care va fi
completatd cu toate documentele de santier ce se vor incheia pe perioada realizarii clidirii autorizate.

In acest caz concret nu este obligatoriu evaluarea seismicd, intrucét cade sub incidenta exceptiilor
enumerate in Indrumitorul C254/2017 privind cazurile particulare de expertizare ale clidirilor existente.

Pe langd analiza curentd se extinde si evaluarea cladirii cu o Diagnosticd structurald urmati de o
Terapeutica structurald.

Diagnostica structurald urmireste:

* prezentarea sturcturii de rezistenta;
* inventarierea neajunsurilor structurale;
* testarea capacitatii portante si evidentierea interventiilor structurale necesare;
* identificarea cauzelor neajunsurilor structurale.
Terapeutica structurald trateaza:
&

eliminarea cauzelor neajunsurilor structurale;
ridicarea capacitatii portante la un nivel superior actualei capacititi portante.

Continutul cadru al raportului de expertizi tehnici:
Conform P100-3/2019, capitolul 8.2
1 Date privind expertiza tehnici
a. Pagind de titlu si semnéturi
b.  Copie dupi actul de atestare al expertului tehnic
c.  Raport sintetic

(]

Date privind expertiza tehnici
Scopul expertizei
Reglementéri tehnice

Activitafi desfasurate pentru intocmirea expertizei
Date care au stat la baza expertizei tehnice
Caracterizarea amplasamentului

Descrierea cladirii

@™o oo o

Nivelul de cunoastere
h.  Metodologia de evaluare

[

Gradul de indeplinire a conditiilor de alcituire seismici R1
Gradul de afectare structural R2

Gradul de asigurare structural seismicd R3

Verificari la Starea Limita de Serviciu

m.  Sinteza evalurii

el -

n.  Propuneri de interventie
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3 Concluzii

Constructiile C ,D, E ridicate la rosu sunt expertizate la exigenta rezistenta si stabilitate, dar avand
in vedere ¢d pind la abandonarea continudrii lucririlor ele au fost conservate si protejate de intemperii,
starea fizica de astizi este bund, fard degradari structurale. Prezenta expertiza trateazi numai problemele
arhitecturale si structurale.

Incadrarea constructiilor C,D,E
Zona de amplasare prezintd urmatoarele caracteristici seismice:
* ag=0,20g conform P100-1/2006;
* ag=(0,20g conform P100-1/2013
* Tc = 0,7 sec - conform P100-1/2006. si P100-1/2013

Constructiile C, D, E - care fac obiectul prezentei expertize tehnice se incadreazi dupa cum
urmeaza:
* clasd de importantd si de expunere la cutremur: I1I- conform P100-1/2006, si P100-1/2013
*categoria de importantd: C - conform HG 766/97;
¥ structura se incadreaza in clasa ITT de important avand factorul de importanti y=1,0 conform
P100-1/2006 si P100-1/2013
*clasd de risc seismic: RsIV - conform P100-3/2019.

*Caracteristici climaterice ale amplsamentului:

Zapada: conform CRO1-1-3/2012 Cod de proiectare: Evaluarea actiunii zipezii asupra
constructiilor, s-a considerat valoarea caracteristicd a inciircirii din zdpada pe sol sk=2,0kN/m2.

Vint: conform CR 1-1-4/2012 Cod de proiectare: Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor.
Actiunea véntului, s-a considerat valoarea de referintd a presiunii dinamice a vantului gb=0.6kPa.

Conform P100-3/2019 tabel 4, Nivelul de cunoastere:

KL3 cunoastere completi
Alcatuirea de detaliu a elementelor se determind din documentatia tehnici de proiectare original, din
rapoartele originale privind calitatea lucrérilor de construire si dintr-o inspectie limitati in teren.

Factorul de incredere:
CF = 1,00 Factorul de incredere este unic pentru o clidire, adici in parte pentru C, D, E, caracterizind
nivelul de cunoastere in ansamblu.

In periocada parcursd de la data realizdrii proiectului si pani astizi, legislatia din domeniul de
specialitate a fost modificatd, de aceea s-a solicitat intocmirea expertizei, dar se mentioneaz:

Municipiul Sfintu Gheorghe atit conform P100-1/2006 — cod dupi care au fost calculate si
dimensionate cladirile C, D, E ¢t si conform P100-1/2013, acceleratia ag = 0,20g si Tc =0,70 — deci
nu s-a modificat.

C 254-2017 Indrumitor privind cazuri particulare de expertizare tehnicd a cladirilor pentru cerinta
fundamentald rezistenta mecanicd si stabilitate precizeazi:

Prin exceptie, cliadirile care nu necesitd evaluarea seismicd, cu conditia si nu fi fost efectuate
lucrari de interventie pe durata de utilizare a acestora care si le afecteze gradul de asigurare
29
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seismica stabilit prin proiect, sunt cele proiectate pe baza prevederilor reglementarii tehnice
Normativ pentru proiectarca antiseismici a constructiilor de locuinte, social-culturale,
agroozotehnice si industriale, indicativ P 100 - 1992, cu modificirile si completirile ulterioare
(reglementare tehnica abrogati prin ordinul M.T.C.T. nr. 489/05.04.2005), precum si cele avand cel
mult cinci niveluri supraterane, indiferent de sistemul constructiv, proiectate pe baza prevederilor
reglementirii tehnice Normativ pentru proiectarea antiseismici a constructiilor de locuinte, social
culturale, agroozotehnice si industriale, indicativ P 100-81 (reglementare tehnici abrogatia prin
ordinul M.L.P.A.T. nr. 3/N/14.04.1992).

Din punctul de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure,
caracteristice amplasamentului, corpul, partial executat, se incadreazi in clasa de risc seismic Rs
IV, din care fac parte clidirile la care rispunsul seismic asteptat sub efectul cutremurului de
proiectare, corespunzitor Stirii Limite Ultime este similar celui asteptat pentru clidirile proiectate
pe baza reglementirilor tehnice in vigoare. In anul 2013 a apirut normativul P100-1/2013, dar
Sfantu Gheorghe a rimas la aceeasi acceleratie ca si in normativul P100-1/2006, adici ag=0.20g.

Executia lucrdrilor de rezistenta s-a realizat pe baza proiectului nr. 607/2010 elaborat de
S.C. PCS. AMBIENT S.R.L., respectiv de ing. MOGLAN MIHAI, iar constructiile au beneficiat de
controlul calitatii si faze determinante privind rezistenta si stabilitatea constructiei si a sigurantei in
exploatare conform Legii Nr. 10/1995 privind calitatea in constructii. Cu ocazia executiei rezervorului de
apd pentru incendiu a fost nevoie de realizarea unor lucriri de terasamente pe partea de EST a
amplasamentului pentru rezolvarea accesului auto si amplasarea ciminelor edilitare. Astfel s-a creat o
zona pe o lungime de cca. 45 m cu o indltime variabila intre 1,00m si 4,00m care necesiti amplasarea unui
zid de sprijin, solutie care va fi tratatd la capitolul situatiei propuse din DALL

- Expertizarea tehnicd, a scos in evidentd starea de conservare fizici bung, calitatea betoanelor si a
armaturilor din stélpi, grinzi si plansee corespunzitoare, unele dintre ele peste limitele cerintelor de
astazi.

Prin mésurile previzute, nu se va Inrdutai rezistenta, stabilitatea si durabilitatea in exploatare.

Baza normativa, bibliografie:
Legea 10/95, republicatd in 2016 privind Calitatea in constructii
Legea 422/2001, republicati in 2006
H.G. 272/1994
P130-199 - Normativ pentru urmdrirea comportérii in timp a constructiilor
Ordin 77/N/1996 al M.L.P.A.T.
P100-1/2006 - Cod de proiectare seismica
P100-1/2013 — Cod de proiectare seismici
P100-3/2019 - Cod de proiectare seismici pentru constructii existente
NP112-04 - Calcul fundatiilor directe
CR-1-1-3-2012 Cod- Evaluarea incarcérilor din zipadi
CR-1-1-4-2012Cod - Evaluarea incércérilor din vant
NEO12/T - Cod de practica pentru lucrérile din beton, cofraje, armaturi
NEO12/2 - Cod de practica pentru prepararea betoanelor, incerciri, cimenturi, agregate.
Legea nr. 372/2005 privind performanta energetici a cladirilor
C 254-2017 Indrumitor privind cazuri particulare de expertizare tehnicd a cladirilor pentru cerinta
fundamentald rezistenta mecanica si stabilitate.
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Nu se impune prin tema de proiectare, realizarea unui audit energetic in aceasti fazi. Datoritd
construirii recente si conservarii corecte, structura clidirilor se afl in stare foarte buni.

Nu au fost evidentiate degradari ale constructiilor, produse de cutremure, actiuni climatice,
tehnologice, tasdri diferentiate, lipsa de intretinere sau conceptia structurali initiali gresitd. Constructiile
din zona stadionului mic nu beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate
in zonele de protectie ale monumentelor istorice, sau in zone construite protejate.

3.5. Starea tehnici, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii:

Analiza situatiei existente din punct de vedere structural

Conform temei de proiectare in prezentul proiect sunt tratate trei corpuri de cladiri cu functiuni
colaterale complexului sportiv:
- corp ,,C” — cu regimul de inaltime P+3E cu spatii de cazare pentru elevii sportivi, magazin cu
caracter sportiv si bar
- corp ,,D” — cu regim de indltime P+3E care va gizdui accesul in parcarea subterand, sili de
fittness si functiuni de deservire a acesteia.
- corp ,,E” — parcare subterand cu regim de Inaltime demisol.

Elemente caracteristice constructiilor si amplasamentului

Categoria de importantd a constructiilor este ,,C”, cladiri cu importantd normali conform H.G.
766/1997.

Clasa de importantd este III, cladiri cu importantd si expunere la cutremure de tip curent conform
indicativ P100-1/2006 — cu valoarea factorului de importanti y,= 1

Gradul de rezistentd la foc este I, specificat in documentatia scenariului de securitate la foc
conform normativului P118/1999.

Amplasamentul din punct de vedere al zondrii seismice, partea I P100-1/2006, prevederi de
proiectare pentru cladiri are urmatoarele valori: ag = 0,2 g; Tc = 0,7 s.

Reglementari, normative, STAS—uri importante care s-au avut in vedere la dimensionarea si
proiectarea constructiilor: '

- ridicarea topograficd cu amplasamentul,

- studiul geotehnic,

- program de calcul axis VM 9.1,

- STAS 6054/85 — adancime de inghet,

- STAS 3300/2-85 — calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe,

- NP112/04 — normativ privind proiectarea structurilor de fundare directi,

- STAS 10101/2A1-78 — incarcdri din exploatare,

- STAS 10101/1-78; SR EN1991-1-1 — greutiti tehnice si incdrcdri permanente

- STAS 10101/2-85 — incércéri datorate procesului de exploatare,

- P100-1/2006 — Cod de proiectare seismica,

- CR 6-2006 — Cod de proiectare pentru structurile din zidrie,

- CR 1-1-3-2003 — Incéarcéri de zapada,

- NP082-04 — incércéri de vant,

- CRO-2005 — Cod de proiectare. bazele proiectarii structurilor in constructii-,

3

- NE 012/1-2007 — Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton
armat si beton precomprimat — Partea I,
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- SREN 1991-1-1/2004 — Actiuni asupra structurilor.

Date geotehnice

Pentru obtinerea datelor geotehnice s-a executat un studiu geotehnic pe amplasament de firma S.C.
PROMER S.R.L. din Sf. Gheorghe cu urmitoarele concluzii si recomandiri:

- categoria geotehnici 2, cu risc geotehnic moderat

- in ansamblu pentru parcajul subteran se poate considera risc geotehnic moderat si mare

- stratificatia terenului de amplasament este foarte diferiti conform forajelor FGy; FGs; FGg si
FGs.

- nivel hidrostatic la FGs — la adancimea de 4,7 m

- nivel piezometric la FGs — la adancimea de 3,02 m

- se propune sistem de fundare directi si continud in trepte la constructii sub ziduri

- la parcarea subterani se propune inlocuirea terenului de fundare cu balast pani la cota de

3,10+3,50 m fata de terenul natural existent

- grad de compactare 95%, umiditate optima W= 4-8%, grosime minima de 40 cm,
¥ = 21+21,5 kN/mc in stare uscati

- pentru adancimea de fundare de 2,50 m presiunea conventionald admisibild Pconv. = 300kPa, se
recomanda fundatii izolate, eventual radier la parcarea subterana

- adancimea de inghet este 1,10 m (STAS 6054-85)

- terenul este sensibil la variatia factorilor de umiditate si fenomenele gelive

- se propune colectarea §i drenarea apelor pluviale de suprafata.

Descrierea constructiilor
Corpul ,.C”

Constructia proiectatd cu regim de indltime parter si trei etaje (P+3E) va adiposti un magazin cu
caracter sportiv, spatiu de cazare (internat scolar) pentru elevii sportivi si la ultimul nivel bar cu terasa
circulabila.

Cota + 000 al corpului ,,C” s-a ales la cota 549,30 la +0,95 m fati de cota finitd al pardoselii
corpului ,,D” avind in vedere cotele existente al trotuarului de acces de pe str. Vasile Goldis conform
ridicarii topografice de pe amplasament.

Corpul de cladire ,,C” este o constructie cu structura de rezistentd cu sistem spatial de cadre din
beton armat dispuse pe doud directii ortogonale cu iniltime redusa.
Constructia are o forma regulatd in plan, latime maxima de 8,80 m, lungimea maxima 26,80 m.
Cladirea este dezvoltata in plan cu urmitoarele trame:
- doud trame de 3,00 m la scirile de acces (interior — exterior)
- cinci trame de 4,00 m
- 0 deschidere de 6,05 m si o deschidere de 2,00 m, cu consoli de 1,65 m s1 0,675 m.
Indltimea liberd intre nivele este de:
- parter — 3,08 m
-eta L I1-2,53m
- etaj 111 - 4,03 m.

(W8]
I
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Infrastructura

Pentru infrastructurd s-a ales sistemul de fundare directa pe blocuri de fundare si cuzineti din care
pornesc stalpii cadrelor din beton armat.

Sistemul de blocuri este rigidizat cu fundatie continua si centurd pe axele cA, ¢B, ¢D, cl, c4, c7,
¢8; conform planului de fundatie si detalii de fundatii.

Fundatiile s-au executat in trepte respectdnd prevederile indicativului NP112-04, codul de
proiectare P100-1 din 2006 si recomandarile din studiul geotehnic.

Adancimea de fundare variaza intre -1,05 si -2,40 m.

La executie atét la blocuri de fundare cét si la fundatii continue s-a turnat beton de egalizare de 10
cm grosime din beton de calitate C4/5(Bc5) peste care s-a turnat beton C8/10(Bc10) cu inaltimi variabile
conform detaliilor de executie.

Cuzinetii si centurile de rigidizare ale fundatiilor s-au turnat din beton C10/15 (Bc15) si s-au armat
cu otel beton PC52 pentru armitura de rezistentd si OB37 pentru cel de montaj.

La executie s-au respectat detaliile de executie cu cotele indicate.

Mustétile de ancoraj al stélpilor din suprastructura din cadre de beton armat sunt pornite din
cuzineti conform indicativelor si normativelor P100-1/2006, NE 012-1/2007, NE 012-2/2010 si STAS
10107/0-1990.

Suprastructura

Suprastructura corpului de cladire ,,C” s-a proiectat dintr-un sistem spatial de cadre din beton
armat dispuse pe doud directii ortogonale.

Dimensionarea elementelor din sistemul de cadre s-a realizat in conformitate cu normativele si
standardele in vigoare, cu ajutorul programului de calcul Axis VM 9 revizuit.

Sectiunea stélpilor cadru este de 40 x 40 cm (& 40 cm) la parter si etajele I, II in functie de pozitia
lor, si 30 x 30 cm la etajul 1L

Grinzile cadru au sectiuni diferite de 30 x 50 cm, respectiv 30 x 40 cm in functie de pozitia de
amplasament.

Placile de inchidere la fiecare nivel au o grosime de 12 cm.

La armare la fiecare element s-a folosit otel beton PC52 pentru armituri de rezistentd, iar pentru
montaj OB37.

Betonul folosit la turnarea suprastructurii a fost de clasa C16/20 (Bc20) conform prevederilor NE
012-1/2007, NE 012-2/2010.

La executarea constructiei plansele de rezistentd cu detaliile de executie s-au corelat cu cele de
arhitectura si de instalatii respectand dimensiunile, cotele si materialele indicate de proiectanti.

Peretii exteriori de inchidere s-au executat de 37,5 cm grosime iar cei interiori de 25 cm grosime,
acestia nefdcand parte din structura principala de rezistenta.

Peretii din zidarie functioneaza ca panouri de zidédrie de umpluturd conform prevederilor din CR-6-
2006 capitolul 6.6.5.

Accesul intre nivele se asigurd prin doud scari din beton armat conform planselor de arhitecturd si
plangelor cu detalii de executie de rezistent.

Scarile pornesc din fundatie si sunt rezemate pe grinzile structurii de rezistenta.

(U8
[¥'S]
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Corpul ,.D”

Corpul de cladire ,,D” proiectat cu regim de indltime parter si trei etaje (P+3E) adiposteste la
parter rampe de acces spre parcarea subterand (corp E) holul de primire pentru silile de fittness, la etajul
unu s-au amenajat vestiare si grupuri sanitare iar la etajul doi si trei, sili de fittness.

Cota =000 al pardoselii finite la parter al corpului ,D” s-a ales la cota 548,35 avind in vedere
cotele existente de pe strada Vasile Goldis conform ridicirii topografice de pe amplasament.

Corpul de cladire ,,D” este a constructie cu structura de rezistenti mixtd, zidarie portanta
conlucréind cu stalpi, grinzi si centuri din beton armat.

Constructia are o forma neregulata in plan, latime maximi de 13,35 m, lungime maxima 14,45 m.

Cladirea este dezvoltatad in plan cu urmétoarele:

- patru travei cu latimi diferite de 5,025 m; 1,725 m; 5,30 m; 1,75 m.
- patru deschideri de 1,975 m; doud de 4,025 m si a deschidere de 2,00 m.

Inaltimea liberi intre nivele este de:

parter — 3,08; 3,08 +~ 4,55 m zoni acces corp ,,E”
etajul I - 2,53 m

- etajul I1- 3,08 m

- etajul III - 2,83 m.

Infrastructura

Pentru infrastructura constructiei s-a ales sistemul de fundare directd continui.

Sistemul de fundare s-a executat in trepte respectind prevederile indicativului NP 112-04,
prevederile codului de proiectare P 100-1 din 2006 si recomandirile studiului geotehnic.

Fundatia continud se compune dintr-un strat de beton de egalizare de C4/5 (Bc 5) de 10 cm
indltime, din bloc de fundatie din beton C8/10 cu iniltimi variabile cu h = 0,5 + 1,75 m in functie de
pozitia de amplasare conform detalii de fundatii. Latimea blocului de fundatie este de 60 cm.

Fundatia se inchide cu o elevatie de 30 cm latime si cu inéltime de 50 cm turnati cu beton C12/15
(Bel5). In elevatie s-a previzut centura din beton armat care rigidizeaza pe orizontala sistemul de fundare.

Conform detaliilor de fundatie centura cu sectiunea de 30 x 30 cm respectiv de 40 x 30 cm este sub
cota - 0,05.

Sistemul de fundare sub cota - 0,05 s-a inchis cu o placi din beton slab armat de 10 cm grosime.

Armaturile stalpilor din suprastructura sunt prevazuti din fundatie asigurind lungimea de ancorare.

Suprastructura

Suprastructura corpului de cladire ,,D” s-a proiectat dintr-un sistem pe structura mixta, zidarie
portanta din caramida bordat pe verticald cu stalpi si pe orizontal rigidizat cu grinzi si centuri.

Dimensionarea sistemului structural s-a realizat conform prevederilor in vigoare cu ajutorul
programului de calcul Axis V.M 9 editie revizuita.

Zidiria portantd pe conturul constructiei are o grosime de 37,5 cm iar cea interioard de 25 cm.

Sectiunca stalpilor este de 30 x 30 cm, respectiv @ = 40 cm conform planselor cu detalii de
executie si in functie de pozitia de amplasare.

Pentru o buna conluerare a stalpilor cu zidaria portanta s-au previzut mustiti de ancorare din 60 in
60 cm din OB37 cu diametrul de @8 mm conform prevederilor CR 6-2006.
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Grinzile sistemului de suprastructura la fiecare nivel sunt previzute conform planurilor de cofraj si
de armare.

Sectiunea grinzilor din beton armat sunt urmitoarele: 30 x 70 cm; 30 x 45 cm; 30 x 40 cm; In
functie de pozitia de amplasare.

Sectiunea centurilor variazi intre 30 x 30 cm; 25 x 25 em in functie de pozitie.

Placa de inchidere la fiecare nivel s-a executat din beton armat cu o grosime de 12 ¢cm conform
planselor cu detalii cu executie.

Betonul folosit la turnarea tuturor elementelor suprastructurii este de calitate superioard de C12/15
(Bcl5), armatura de rezistentd este din otel beton PC 52 iar cea de montaj din OB37 respecti prevederile
STAS 10107/0-1990 indicativ NE 012-1/2007; NE 012-2/2010, codul de proiectare P100-1/2006.

La executarea constructiei plansele de rezistentd cu detaliile de executie s-au corelat cu cele de
arhitecturd si de instalatii respectand dimensiunile, cotele si materialele indicate de proiectanti.

Accesul intre nivele se asigurd prin scard din beton armat conform planselor cu detalii de executie.

Corpul ..E”

Corpul de cladire ,,E” proiectata cu regim de inéltime demisol (D) addposteste un parcaj subteran
cu o capacitate de 50 de locuri.

Cota pardoselii finite al corpului ,,E” s-a ales la cota 546,80 - 1a -1,55 fatd de cota + 0,00 = 548,35
cota finitd a pardoselii finite al corpului ,,D”.

Accesul in corpul de clidire ,,E” s-a proiectat prin intermediul unei rampe amplasate in corpul de
clidire ,,D”.

Structura de rezistentd al corpului de clddire ,,E” este mixtd cu structurd in cadre din beton armat si
peretii de inchidere ca diafragme cu rol dublu (pereti de inchidere + zid de sprijin), preluand impingerile
de pamant si infiltrarile de apa.

Constructia are o formd neregulatd in plan cu latime maxima de 30,85 m si lungime maximi de
50,15 m.

Cladirea este dezvoltati in plan cu urmitoarele:

- doua travei de 4,625 m

- doua travei de 6,00 m

- doua travei de 4,50 m

- doua deschideri de 6,125 m

- patru deschideri de 7,50 m

- o deschidere de 5,25 m

- curti de aerisire de 2,00 m
inél;imea liberd sub grinziile de cadru este de 2,30 m, respectiv 2,15 m, indltimea liberd sub placi este de
2,60 m.

Infrastructura
Infrastructura parcajului subteran este un sistem de fundatii directe continue pe sub zidurile de pe
conturul constructiei, fundatii izolate sub sistemul de cadre. Cele doud sisteme de fundare s-au legat si
rigidizat intre ele cu centuri §i grinzi de fundare conform planului de fundatii si detaliilor de fundatii.
Sistemul de rigidizare a fundatiilor sub cota - 1,60 s-a realizat conform planselor cu detalii de
fundatii.
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La calculul si dimensionarea sistemului de fundare s-au respectat prevederile indicatorului NP112-
04, prevederile codului de proiectare P100-1 din 2006 si recomandirile studiului geotehnic.

Fundatiile s-au amplasat la cote de nivel diferite conform planului de fundatii.

La turnare s-a prevazut un strat de 10 cm de beton de egalizare din beton de calitate C4/5 atat la fundatiile
continue cét si la fundatiile izolate.

Blocurile de fundatii s-au turnat din beton de calitate C8/10 iar cuzinetii, centurile si grinzile de
fundare sunt din beton armat C16/20 (Bc20) conform detaliilor de fundatie, armitura de rezistentd este
din otel beton PC52 iar cea de montaj din OB37.

Placa de bazi a parcirii s-a turnat din beton C16/20 (Bc20) cu grosime de 15 cm armati cu doud
randuri de plasa de @6 mm cu ochiuri de 10 x 10 cm grosime.

Armatura structurii de cadre si a peretilor de inchidere pornesc din cuzineti si din blocurile de

fundatii continue conform detaliilor de armare.
Peretii parcajului demisol si al curtii de lumind sunt dimensionati si armati pentru a prelua incircirile
verticale, combinatia de eforturi din programul de calcul si pentru a prelua impingerile din umpluturile de
pamant din taluzul terenului amenajat. Grosimea peretului este de 25 cm si are armiturd pe ambele directii
conform detaliilor de executie.

Stélpii cadru din corpul de cladire ,,E” s-au previzut cu sectiune diferitd in functie de locul de
amplasament:

- cei centrali din parcaj sunt rotunzi cu @50 cm
- cei de pe conturul constructiei au urmitoarele sectiuni: 30 x 30 cm, 30 x 40 cm, 30 x 50
cm.

Armdtura de rezistenta a stélpilor cadru, este din otel beton PC52, iar cel de montaj din OB37
conform detaliilor de armare si al extrasului de arméturi.

Inchiderea sistemului s-a ficut cu o retea de grinzi cadru respectiv centuri pe care se reazama placa
de inchidere din beton armat cu grosime de 20 cm dublu armati.

Grinzile cadru s-au executat cu urmatoarele sectiuni 30 x 65 ¢cm, 30 x 50 cm, 30 x 40 cm conform
planului cofraj si al planselor cu detalii de armare.

Toatéd structura corpului ,,E” s-a turnat cu beton C16/20 (Bc20) si s-a armat cu armiturd de
rezisten{d din otel beton PC52 si de montaj din OB37 respectind prevederile STAS 10107/0-1990,
indicativ NE 012-1/2007, NE 012-2/2010, codul de proiectare P100-1 si NE 112-04.

Accesul autoturismelor in parcare se face printr-o rampa din corpul ,,D” iar pentru persoane
s-au previazut trei scari de acces executate pe umplutura.

Dupa receptia constructiilor beneficiarul (proprietarul) si utilizatorul constructiei au obligatia si
pastreze si sd mentind la zi prevederile din ,,Cartea tehnicd a constructiei”. Beneficiarul va numi un
administrator sau responsabil care se va ocupa de urmarirea comportirii constructiei in timpul exploatarii.

Potrivit prevederilor Legii 10/1995 articolul 2 paragraful 2 urmérirea curentd a constructiilor are
un caracter permanent pe intreaga durata de existenta fizicd a constructiei.

Conform indicativului P130-1999 sunt prevdzute prevederile, obligatiile, rdspunderile atributiile
beneficiarului de investitie, a proiectantilor, a executantului, a utilizatorului pentru urmirirea comportarii
constructiilor.

Executia lucririlor de rezistentd s-a realizat pe baza proiectului Nr. 607/2010 elaborat de
S.C. PCS. AMBIENT S.R.L,, respectiv de ing. MOGLAN MIHAI iar constructiile au beneficiat de
controlul calitd(ii §i faze determinante privind rezistenta si stabilitatea constructiei si a sigurantei in
exploatare conform Legii Nr. 10/1995 privind calitatea in constructii. Cu ocazia executici rezervorului de
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apa pentru incendiu a fost nevoie de realizarea unor lucriri de terasamente pe partea de EST a
amplasamentului pentru rezolvarea accesului auto si amplasarea ciminelor edilitare. Astfel s-a creat o
zond pe o lungime de cca. 45m cu o fnaltime variabild intre 1,00m si 4,00m care necesitd amplasarea unui
zid de sprijin, solutie care va fi tratatd la capitolul situatiei propuse din D.A.L.L

Din punctul de vedere al asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile potrivit legii, situatia se
prezinta astfel:
Nr.

Crt. Cerinta fundamentala Concluzii
0. 1. 2
Rezistenta si stabilitatea constructiei. - Structura constructiilor corp C, corp D si corp E,
S-au elaborat: datorita construirii recente, se afld in stare foarte
- Expertiza tehnica de citre S.C. BENVEREX | buni;
S.R.L., ing. Benke Istvan; - Structura de rezistentd nu prezinta elemente sau
1 - Studiu geotehnic de cétre S.C. STUDII GEO | zone cu vulnerabilitate si conceptie initiala
" | MARGARIT S.R.L., ing. Criciun loan Petru | gresit;
- S-au respectat programul calitatii si s-au
intocmit procesele verbale pentru fazele de lucriri
ajunse n fazele determinante si de verificare ale
executiel.
- Finalizarea lucririlor rimase de executat va
asigura realizearea masurii de sigurantd in
exploatare;
- In conformitate cu NP051/2012, accesele vor fi
. . proiectate astfel incét sa satisfaca cerintele
2. | Siguranta in exploatare s

prevazut un grup sanitar pentru astfel de
persoane;

- Se respectd NP-068-027 din punctul de vedere al
cerintei de sigurantd in exploatare,

In cadrul proiectului nr. 607/2010 siguranta la foc
a fost proiectati pe baza urmitoarei legislatii:

- Ordinul Ministrului de Interne Nr. 163/2007
privind Normele generale de prevenire a
incendiilor;

- Normativul NP 086-2005;

- Legea Nr. 307/2006;

- Normativul de securitate la incendiu a parcajelor
subterane NP 127/2009;

- Normativul de siguranta la foc a constructiilor,
3. | Siguranta la foc indicativ P118-1999.

Siguranta la foc s-a revizuit in conformitate cu
normativele reactualizate valabile la data
elabordrii acestei faze D.A.L.1.

- Instalatii de stingere Indicativ P118/2-2013
reactualizat cu Ordinul Nr. 6026/2018;

- Instalafii de detectare, semnalizare si avertizare,
indicativ P118/3-2015;

- Hotédrdrea Guvernului Nr. 571/2016;

- Ordinul ANRE Nr. 89/2018 reprezentind
Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si
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Cerinta fundamentala Concluzii
Crt. J

0. 1. 2.

exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale

- In spatiile proiectate se asigurd volumele de aer,
suprafetele utile necesare, ventilarea spatiilor,
iluminatul natural si artificial necesar;

- In vederea respectirii Normativului

Igiena, sanitatea oamenilor, refacerea si NTPA 002/2002 din H.G. Nr. 352/2005 si H.G.
protectia mediului Nr. 210/2007, evacuarea apelor uzate potential
contaminate cu hidrocarburi de la garajul subteran
se va face prin separatorul de hidrocarburi;

- Se asigurd necesarul de pubele pentru colectarea
selectiva a deseurilor.

- Se asigura izolatiile hidrofuge si termice ale
acoperisurilor terasd de la corpul ,,C” si corpul
B

- Se asigurd izolatiile hidrofuge peste garajul
subteran;

- In vederea asiguririi economiei de energiei in
conformitate cu Legea Nr. 372/2015 inchiderile
exterioare (zidarii si tAmpldrie) vor asigura
cerintele necesare.

Inchiderile exterioare (zidarie si timplarie)
compartimentdrile interioare cu precidere cele
dintre camere la corpul C, se vor realiza cu
respectarea normativelor de protectie impotriva

6. | Protectia impotriva zgomotului zgomotului valabile astazi, respectiv Normativ
C12/2013, STAS 10009/2017, SR EN ISO 787-1.
Limitele nivelului de zgomot in interiorul spatiilor
datorat unei surse de zgomot exterioare acestora,
se situeaza intre 35-40dB.

5 Izolatia termica hidrofugd si economia de
© | energie

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupi caz:

Complexul sportiv multifunctional nefinalizat si nefunctional dupd zece ani de la inceperea
lucrarilor de construire, genereaza un puternic impact negativ de neincredere, indoiald si frustrare in
randul populatiei locale sau vizitatoare, si constituie un pericol permanent de accidentare a persoanelor
care din curiozitate s-ar aventura si cerceteze interiorul constructiilor.

Necesitatea finalizdrii obiectivului de investitii nu este determinatd strict de existenta unei forte
majore, ci derivd atdt dintr-o analiza financiar-economici, cit si dintr-o nevoie imperioasi de a regenera
spatiul urban, astizi viciat, de a crea un pol de conexiune sociald adecvata.
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4. Concluziile expertizei tehnice li, dupi caz, ale auditului energetic, concluziile
studiilor de diagnosticare. Studiile de diagnosticare pot fi studii de identificare a
alcatuirilor constructive ce utilizeazi substante nocive, studii specifice pentru
monumente istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, analiza
compatibilitatii conformirii spatiale a clidirii existente cu normele specifice
functiunii si a misurii In care aceasta rispunde cerintelor de calitate, studiu
peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.
a) Clasa de risc seismic:

Prin actualizarea lucririlor neexecutate si asigurarea utilititilor la Complexul Multifunctional
Stadionul Mic nu se va inriutati rezistenta, stabilitatea si durabilitatea constructiei in ansamblu in spiritul
Legii 10/95 republicatd in 2016 si ale Codului de proiectare P100-3/2019. Nu sunt necesare subfundiri,
s-a demonstrat cd infrastructura si suprastructura va corespunde prescriptiilor de proiectare actuale. Nu se
modificd clasa si categoria de importantd a obiectivului finalizat, clasele de risc seismic aferente

cutremurului de proiectare fiind pastrati la Rs IV. Expertul va contrasemna proiectul de structurd in faza
proiect tehnic.

b) Prezentarea a minimum doui solutii de > interventie::

In urma analizei facute, corpurile C, D, E sunt corespunziitoare din punct de vedere al
alcatuirii, materialelor si capacititii portante si in concluzie nu se recomandi miisuri de consolidare
pentru corpurile in curs de executie. Singura remarci: otelul recomandat in Normativul P100-
1/2013 este BS500 in loc de PC52 si OB37.

Continuarea lucririlor pornind de la structurile de rezistenti existente nu afecteazi
rezistenta si stabilitatea clidirilor si pot fi realizate.

Prin mésura de interventie propusi, nivelul de asigurare se pistreazi, constructia putind fi
incadrati in clasa de risc seismic Rs I'V.

Toate lucririle prezentate sunt limitate la unitatea locativii analizati si nu influenteazi in
nici un fel proprietatile si constructiile vecine si nu se impun interventii asupra constructiilor.

Proiectul tehnic va fi supus verificarii pentru exigenta Al si altor exigente previzute in certificatul
de urbanism. Prezenta expertiza este valabild 24 de luni de la intocmire, daci intre timp nu intervin
evenimente extraordinare.

¢) Solutiile tehnice si misurile propuse de ciitre expertul tehnic si, dupi caz, auditorul energetic
spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucririlor de interventii:

RAPORT SINTETIC corp C e e

Denumirea lucririi ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE SI ASIGURAREA
UTILITATILOR LA COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC

Scopul expertizei Evaluarea structurii de rezistenta

Data expertizei Martie 2020

Expert tehnic Ing. Benke Istvan, expert tehnic M.L.P.A.T. nr. 6

Adresa Municipiul Sfantu Gheorghe, str. Vasile Goldis, nr. 10, Judetul Covasna

Categoria de importantd conform H.G.R. 766/1997 0

Clasa de importantd si expunere la cutremur conform P100-1/2013 I11

Anul construirii ,2)3: :3- Functiunea cladirii internat
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Iniltimea supraterand totala existenta 13,93 m | Numair de niveluri existent P+3E
Iniltimea supraterani totald propusi 13,93 m | Numdr de niveluri propus P+3E
Suprafata construita existenta 209,33m” | Suprafata desfasurata existentd 782,69m
Suprafata construitd propusa 209,33m’ | Suprafata desfasurata propusi 782,69m”
Sistemul Fundaﬁi_ izolate si c.:onti‘nue., cadre de beton armat pe doud directii, pereti d‘e
compartimentare din zidérie confinatd, plansee din beton armat, acoperis
structural & 8 = C g . o
terasd cu hidroizolatie bituminoasa
ggggg?g;i: Pereti despértitori nestructurali.

Verificare la SLU

Metodologia de evaluare folositi
Gradul de indeplinire a conditiilor de alcituire seismici R1
Clasa de risc seismic asociatd R1
Gradul de afectare seismicd R2
Clasa de risc seismic asociati R2
Gradul de asigurare structurali seismicii R3
Clasa de risc seismic asociatid R3 RsIV
Clasa de risc seismic in care a fost incadrati constructia RsIV
Clasa de risc seismic RsIV, din care fac parte clidirile la care raspunsul
seismic asteptat sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzitor Starii
Limite Ultime este similar celui asteptat pentru clidirile proiectate pe baza
reglementarilor tehnice In vigoare

Verificare la SLS

Metodologia de nivel 2
Nu este cazul

Nu este cazul

Descrierea clasei
de risc seismic

Nu este cazul

Concluzii | Nu sunt necesare interventii structurale
Necesitatea lucrdrilor de interventie NU
Clasa de risc seismic dupi efectuarea lucririlor de interventie | RsIV

RAPORT SINTETIC corp D SEESE ST o
ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE SI ASIGURAREA
UTILITATILOR LA COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC

Evaluarea structurii de rezistenti
Martie 2020
Ing. Benke Istvén, expert tehnic M.L.P.A.T. nr. 6

Denumirea lucrarii

Scopul expertizei
Data expertizei
Expert tehnic

Adresa Municipiul Sfintu Gheorghe, str. Vasile Goldis, nr. 10, Judetul Covasna
Categoria de importantd conform H.G.R. 766/1997 5
Clasa de importantd si expunere la cutremur conform P100-1/2013 I11
Anul construirii %g} 33_ Functiunea cladirii fitness
Indltimea supraterani totala existent 13,93 m | Numdr de niveluri existent P+3E
Inaltimea supraterand totald propusa 13,93 m | Numdr de niveluri propus P43E
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Suprafata construita existenti 138,38m" Suprafata desfasurata existentad 567,38m"
Suprafata construitd propusa 138,38m” | Suprafata desfisuratd propusi 567,38m”
Sistemul Fll.l‘ld{:lﬁ? contir}ue, st1juctur5 mixt’é, zidarie .por?alvlt?"t conlucrand cu stﬁlpi,
structural grinzi si centuri, perei de comp'flrtlmentar.e d%n 21§larle confinata, plansee din

beton armat, acoperis terasi cu hidroizolatie bituminoasa
Lapondne Pereti despartitori nestructurali.
nestructurale

Verificare la SLU

Metodologia de evaluare folosita Metodologia de nivel 2

Gradul de indeplinire a conditiilor de alcituire seismicii R1 | Nu este cazul
Clasa de risc seismic asociati R1
Gradul de afectare seismici R2 Nu este cazul
Clasa de risc seismic asociati R2

Gradul de asigurare structurali seismici R3

Clasa de risc seismic asociatd R3 RsIV
Clasa de risc seismic in care a fost incadrati constructia RsIV
Clasa de risc seismic RsIV, din care fac parte clidirile la care rispunsul
Descrierea clasei seismic asteptat sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzitor Starii
de risc seismic Limite Ultime este similar celui asteptat pentru cladirile proiectate pe baza
reglementarilor tehnice in vigoare
Verificare la SLS
Nu este cazul
Concluzii | Nu sunt necesare interventii structurale
Necesitatea lucrarilor de interventie NU
Clasa de risc seismic dupi efectuarea lucririlor de interventie RsIV

RAPORT SINTETIC corp E

. o ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE SI ASIGURAREA
Denumirea lerdrii | -y 17471 OR LA COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC
Scopul expertizei Evaluarea structurii de rezistent
Data expertizei Martie 2020
Expert tehnic Ing. Benke Istvan, expert tehnic M.L.P.A.T. nr. 6
Adresa Municipiul Sfantu Gheorghe, str. Vasile Goldis, nr. 10, Judetul Covasna
Categoria de importanta conform H.G.R. 766/1997 C
Clasa de importantd si expunere la cutremur conform P100-1/2013 111
Anul construirii 2011-2018 | Functiunea cladirii parcaj.

subteran
Indltimea supraterana totald existenta 13,93 m Numar de niveluri existent IE;
Iniltimea supraterana totald propusi 13,93 m Numar de niveluri propus D
Suprafata construitd existenta 1321,38m” | Suprafata desfisuratd existenta 1321,38m"
Suprafata construita propusi 1321,38m’ Suprafata destasurata propusa 1321,38m’
Sistemul Fundatii continue sub zidurile pe contur, fundatii izolate sub sistemul de cadre
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structural cu planseu din beton armat, acoperis terasd pentru teren de handbal cu
hidroizolatie bituminoasa
Componente
nestructurale )
Verificare la SLU
Metodologia de evaluare folositi Metodologia de nivel 2

Gradul de indeplinire a conditiilor de alciituire seismicd R1 | Nu este cazul
Clasa de risc seismic asociatd R1
Gradul de afectare seismici R2 Nu este cazul
Clasa de risc seismic asociatd R2

Gradul de asigurare structurali seismici R3

Clasa de risc seismic asociata R3 RsIV
Clasa de risc seismic in care a fost incadrati constructia RsIV
Clasa de risc seismic RsIV, din care fac parte cladirile la care rispunsul seismic
Descrierea clasei asteptat sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzitor Stirii Limite
de risc seismic Ultime este similar celui asteptat pentru  cladirile proiectate pe baza
reglementarilor tehnice in vigoare
Verificare la SLS
Nu este cazul
Concluzii | Nu sunt necesare interventii structurale
Necesitatea lucririlor de interventie NU
Clasa de risc seismic dupi efectuarea lucririlor de interventie RsIV

d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionirii conform cerintelor si
conform exigentelor de calitate:
Nu se impune prin tema de proiectare realizarea unui audit energetic in aceastra faza. Alcituirile

constructive realizate nu au utilizat substante nocive. Nu sunt necesare studii specifice pentru monumente
istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice.

Conformarea spatiald a cladirilor existente s-a executat cu ajutorul programului de calcul
AXIS V.M. 9 revizuit in conformitate cu indicativele si normativele existente In vigoare la data realizirii
proiectului P100-1/2006, NE 012-1/2007, raspunzind cerintelor de calitate. Nu s-a realizat un studiu
peisagistic anume, acesta nefiind stabilit prin tema de proiectare, dar prin proiectul de sistematizare
verticald gi amenajarea terenului s-au introdus toate elementele prin care terenul la final va fi amenajat si
dotat. Nu sunt necesare interventii asupra structurii de rezistentd pentru asigurarea functionarii conform
cerintelor si exigentelor de calitate.

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doui) si analiza
detaliata a acestora:

In cadrul obiectivului de investitii Complex Sportiv Multifunctional vom identifica doui
scenarii/optiuni tehnico-economice dupd cum urmeaza:

SCENARIUL I, presupune pastrarea solutiilor previzute in proiectul Nr. 607/2010
sau

SCENARIUL II, care presupune revizuirea unor solutii pentru asigurarea utilititilor (bransament apa,

gaz, electricitate), introducerea unui zid de sprijin spre zona rezidentiald, blocurile P+10 etaje si modificari
la obiectul arhitectura:
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Solutiile propuse in Scenariul I
pr. Nr. 607/2010

Solutiile propuse in Scenariul II
pr. Nr. 54/2019 D.A.L.I.

Analiza acestora ca avantaj sau
dezavantaj

Solutia de alimentare cu apd rece
de la conducta de inalta presiune
de 2” existentd pe str. Vasile
Goldis.

Solufia de alimentare cu api rece
de la reteana publica de pe str.
Tineretului din conducta PEID,
D=160mm

- Scenariul I are dezavantajul ci
conducta de pe str. Vasile Goldis
alimenteaza blocurile de locuinte
cu indltime ntre 4-10 etaje si nu
are capacitate de alimentare
optima pentru Complexul Sportiv
Multifunctional.

Alimentarea cu agent termic
pentru incalzire si apa calda a
corpurilor ,,C” si ,,D” s-a facut de
la Centrala Termica comuna celor
doua etape, printr-un canal termic
cu conducte preizolate termic.
Centrala Termici nu a ficut
obiectul proiectului Nr. 607/2010
amplasamentul ei aflindu-se in
zona din etapa II.

)

Alimentarea cu agent termic si
apa caldd a corpului C si corpului
D s-a prevazut a se realiza din
Centralele Termice amplasate la
parterul fiecdrui corp prin
reorganizarea spatiului interior.
Alimentarea cu gaz metan se va
realiza din conducta OL2%:” de
pe strada Tineretului, subteran si
aerian pand la C.T. din corpul C
si corpul D.

- Scenariul II are avantajul
realizarii economiei de consum
prin amplasarea C.T. direct langi
consumatori, evitarea pierderilor
inerente prin distributia din
canalul termic.

Solutia de alimentare cu energie
electrica pina la F.B.E. (Firida de
Bransament Electric) o va stabili
S.C. Filiala de Distributie a
Energiei Electrice in urma
solicitdrii depuse de beneficiar.
De la F.B.E. alimentarea
tablourilor electrice principale
TP-CC si TP-CD se face
printr-un cablu subteran CYAbY
3x95x50mm? amplasat in incinta
Complexului Sportiv
Multifunctional.

Solutia de alimentare cu energie
electricd pana la F.B.E. (Firida de
Bransament Electric) o va stabili
S.C. Filiala de Distributie a
Energiei Electrice in urma
solicitarii depuse de beneficiar.
De la F.B.E. alimentarea
tablourilor electrice principale
TP-CC 51 TP-CD se face
printr-un cablu subteran CYAbY
3x95x50mm? amplasat in incinta
Complexului Sportiv
Multifunctional.

- Scenariul I si I1 sunt identice.

- Scenariul II trateaza din punct
de vedere economic, alimentarea
din postul de transformare P.T. de
zond pand la F.B.E. si
modificdrile necesare in P.T. de
ZOna.

In proiectul Nr. 607/2010
specialitatea sistematizare
verticald spre zona rezidentiali,
blocurile P+10 etaje, nu s-a
previzut zid de sprijin,
considerdndu-se executia
bazinului de incendiu si al
caminului de pompe realizabile in
aceeasi fazd cu demisolul
garajului.

Situafia din teren a impus
renuntarea la taluz si escavarea
unei zone pentru acces.

In situatia datd se impune
realizarea unui zid de sprijin cu
indltime variabila, urmarind
declivitatea terenului.

Solutia din Scenariul II permite
accesul mai usor in perioada de
exploatare la ciminele de
canalizare de la etapa Il si la
caminul de pompe ale bazinului
de incendiu de la etapa L.

Obiectul arhitectura din cadrul
proiectului Nr. 607/2010 nu a fost
influentat de NP051/2012 privind
cerintele persoanelor cu
dizabilitdti, nu a prevazut spatii
pentru C.T., iar la grupurile

- La parterul corpurilor C gi D s-
au prevazut spatiile necesare
pentru amplasarea C.T.;

- La corpul C s-a realizat un grup
sanitar pentru persoane cu

dizabilitdti, acces din exterior

Solutiile introduse in scenariul II
raspund la prevederile legislative
actualizate si imbunatatesc
confortul in exploatare, realiziand
s1 economii financiare,
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Solutiile propuse in Scenariul I
pr. Nr. 607/2010

Solutiile propuse in Scenariul IT
pr. Nr. 54/2019 D.A.L.L

Analiza acestora ca avantaj sau
dezavantaj

sanitare, vestiare si dusuri de la
etajul 1 corpul D nu au fost
prevazute goluri suficiente de la
ventilare si iluminat natural.

prin rampa in zona de receptie, de
aici la magazinul din vecinatate si
la grupul sanitar;

- In corpul C in spatiul biroului

s-a amplasat Centrala de
semnalizare §i avertizare
incendiu;

- In corpul D 1a etajul I s-au
prevazut ferestre de 0,90x0,90
pentru ventilare si iluminat
natural.

S.1. Solutia tehnici, din punct de vedere tehnologic, constructiv tehnic, functional,
arhitectural si economic cuprinzand:

a) Descrierea principalelor lueriri de interventie pentru:

o consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural:

e protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale

si a componentelor artistice, dupi caz:

e interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase,

dupi caz;
e demolarea partiali a unor elemente

structurale/nestructurale, cu/firi modificarea

configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;

* introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

e introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea rispunsului seismic al constructiei
existente.

a.1) Consolidarea elementelor, subansamblului structural:
Nu este cazul, proiectul inifial Nr. 607/2010 i executia au respectat P100-1/2006.

a.2) Protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si
a componentelor artistice, dupa caz:
Nu este cazul, obiectivul nu contine componente artistice.

a.3) Interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase,

dupi caz:
Nu este cazul, nu exista elemente naturale si antropice valoroase.

a.4) Demolarea partiali a unor elemente structurale/nestructurale, cu/firdi modificarea

configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei:

In corpul C la parter, s-au propus demoliri ale unor elemente nestructurale pentru realizarea
golurilor de comunicare si modificarea configuratiei in vederea realizarii Centralei Termice. a grupului
sanitar pentru persoanele cu dizabilitafi si a comunicirii intre holul receptiei si magazin.
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In corpul D la etajul I, s-au demolat elemente de zidarie nestructurala pentru realizarea unor goluri
(0,90x0,90m) pentru ventilare si iluminat natural.
a.5) Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare:

Conform celor de la punctul a.4) si la obiectul sistematizare verticald s-a introdus ca element
structural zidul de sprijin in lungime de 45,00m cu iniltime variabild de la 1,60m la 4,60m din care vizibil
de la 1,00m la 4,00m.

a.6) Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea riaspunsului seismic al constructiilor
existente:

Nu este necesard introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al
constructiilor existente.

b) Descrierea, dupi caz, si a altor categorii de lucriri incluse in solutia tehnici de interventie
propusi, respectiv hidroizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente
constructiei, demontiri/montiiri, debransiri/bransiri si lucriiri strict necesare pentru asisurarea
functionalititii constructiei reabilitate:

b.1) Zidul de sprijin:

S-a prevazut un zid de sprijin de tip ,,L”, de debleu, cu rol de rezistenti din beton armat. Sectiunea
transversald a zidului de sprijin se pastreazd pe o lungime de 45,00m, avind iniltimea variabili de la
1,60m la 4,60m, cu rosturi de separare pe tronsoane de 5,00m.

Coeficientii impingerilor active/pasive s-au calculat cu teoria lui COULOMB.

In spatele zidului de sprijin s-a prevézut un dren pentru colectarea apelor pluviale. Zidul de sprijin
se va funda in straturile coezive luandu-se In considerare presiunea conventionald Pconv.=250kPa.

b.2) Termoizolarea fatadelor:

Proiectantul considerd ca fa{d de anul 2010 cind s-a realizat proiectul initial, polistirenul expandat
utilizat ca material termoizolant al fatadelor la constructii a fost depisit de un alt material, vata bazaltici
care are doud calitdfi incontestabile fiind biodegradabile (calitate importantd pentru perioada de
postutilizare a cladirilor) si este incombustibil, avand clasa de combustibilitate A1(C0). Din aceste motive
propunem inlocuirea polistirenului cu vatd bazaltici de 10cm grosime.

b.3) Instalatiile de api si canalizare propuse:
Alimentarea cu apa rece:

La propunerea furnizorului de api rece S.C. GOSPODARIE COMUNALA S.A. prin adresa Nr.
12713/24.10.2016 solutia de alimentare cu apd rece a complexului sportiv multifunctional se va realiza din
conducta de distributie de apa din AZBO 150mm existentd pe str. Tineretului. Intre timp in anul 2018,
conducta din AZBO 150mm a fost fnlocuitd cu o conducti din PEID, D=160mm. Bransamentul pana la
caminul cu apometru in lungime de 115m se va realiza cu conducti PEID, D=80mm montati in sant sub
nivelul limitei de inghef. Umplerea santului dupd pozarea conductei se realizeaza prin straturi succesive de
20+30cm, astfel incat tuburile sa nu sufere nici o deteriorare. Compactarea se face manual cu echipament
usor pentru a asigura stabilitatea tubului.

Pentru a marca existenta conductei de apd, in cazul deschiderii unei sipaturi deasupra generatoarei
conducter intre 30+60cm se va amplasa o bandd longitudinald de culoare albastrd care si permita
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detectarea la sol a refelei de apd. Masurarea consumului de api se face cu un apometru Dn32, montat intr-
un camin pentru apometru ce se va amplasa in interiorul proprietdtii intre corpul D si Zidul de sprijin.

Inainte de apometru se va monta un reductor de presiune Dn40, aviand presiunea maximi in
amonte de 25bar, iar &n aval reglabila de 1+6bar. Din cdminul de apometru vor pleca 3 conducte previzute
cu robineti de inchidere din care se vor alimenta Corpul C, Corpul D si rezerva de incendiu.

Alimentarea cu apa caldd menajera:

Alimentarea cu apd calda menajerd a grupurilor sanitare si a bailor de la Corpul C si a grupurilor
sanitare si a dusurilor de la corpul D, se va face din C.T. proprii prin intermediul boilerelor cu capacitatea
de 5001 fiecare.

Canalizarea menajera si canalizarea pluvial:

Cele doud canaliziri au fost executate. In vederea executirii lor prin adresa Nr. 772/06.05.2015
constructorul a solicitat acordul de deviere a conductei publice de apd rece potabila de inaltd presiune
PEID, Dn=63mm care cobora din zona blocurilor BI. 11, BL. 12, Bl. 13 de P+10 etaje, de la Operatorul
Regional S.C. GOSPODARIE COMUNALA S.A. Sf. Gheorghe.

A fost executatd canalizarea menajerd in trotuarul strizii VSILE GOLDIS din PVC Dn=250mm
pand in zona Bl 11. S-au executat bransamentele din conducte PVC KG Dn=125mm de la Corpul C si
Corpul D.

A fost executatd canalizarea pluviala in trotuarul strizii VASILE GOLDIS din PVC Dn=250mm si
subtraversarea striizii cu conducta PVC, Dn=250mm péni in cdminul colectorului pluvial B=400mm.

Pentru preluarea apelor pluviale din incinta ansamblului s-a previzut un dren in jurul garajului cu
conducte din PVC pentru drenaj Dn=200mm, respectiv Dn=300mm. Cele doui sisteme de preluare a
apelor pluviale au fost racordate la conducta stradald de canalizare pluviala.

¢) Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbiri
climatice ce vor afecta investitia:

Avénd in vedere cd amplasamentul investitiei se afli in mediul urban, chiar in zona centrald a
localitatii, aceasta nu este supusa unor factori de risc antropici asa cum s-ar putea intdmpla daca s-ar afla
intr-un cadru natural cu un relief special si conditii naturale de vegetatie si fauna deosebite.

Vulnerabilitatea zonei de amplasament pune in evidentd citeva fenomene si factori de risc naturali
la care poate fi expus omul si bunurile sale, cum ar fi:

e cutremurele;

e incendiile;

o furtuni-vant-tornade;
e inghet-seceta.

S-a constat c, in ultimii ani, aceste fenomene si-au schimbat structura probabilistica si intensitatea
in raport cu acelasi tip de fenomene inregistrate cu un deceniu in urma.

Din analiza bazei de date, se poate trage concluzia c¢i magnitudinea si frecventa dezastrelor
naturale va creste pe fondul schimbarii climatice globale.

d) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturi sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata, existenta conditionarilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate:

46



PROIECT NR. 54/2019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A.L.I. PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE Sl
ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

Pe amplasament sau in zona imediat Invecinati nu existd monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice, ori zone protejate.
Nu exista conditiondri specifice constructive, urbane, de servitute sau de protectie a zonei.

e) Caracteristicile tehnice si parametrii investitiei rezultate in urma realizirii lucririlor de

interventie:
In urma realizérii lucririlor de interventie va rezulta un complex sportiv multifunctional alcatuit
din trei constructii civile (publice) cu urmatoarele caracteristici tehnice:

y Regimul i i Aria : o
Nr. Destinatia de construita | construiti utili Volugnul Dimensiuni
Crt. cladirii S sepae Ia sol desfasurati 2 m (LxIxh)
maltime 2 %) m
m m
0 _ 1 2 3 4 5 6 7
Cladire sportiva
1. | (internat) cazare, P+3 209,33 782,69 579,02 1.624,17 | 30,25x8,80x14,18
corp ,,C”
Cladire sportiva
2. (ﬁtness)clz)rp P-3 138,38 567,38 | 378,60 | 1.061.22 14’78"1%’50"12’4
wl
Parcaj subteran
3. |corpE Demisol | 1.321,38 1.321,38 | 1.29545 | 2.785.21 | 48,10x30,85x3,07
capacitate 50
locuri
TOTAL CONSTRUCTII 1.669,09 2.671,45 2.253,07 | 5.470,60
Amenajare teren de
sport in aer liber peste
parcaj: Deasupra
A-handbal; parcajului | 1.321,38 1.321,38 1.321,38
B-baschet; subteran
C-tenis;
D-volei

5.2. Necesarul de utilititi, inclusiv_estimiri privind depiisirea consumurilor initiale de

ayE, e

Necesarul de utilititi rezultate din breviarele de calcul anexate sunt urmitoarele:

glrt Denumire Corpul C Corpul D Corpul E Total necesar
0 1 2 3 4 5
1: Necesarul de apd calda 1,79 I/s 1,63 /s - 3,42 1/s
g, |Diesesanil dedps e 0e 2,15 /s 4,39 I/s » 6,54 /s
consum
g, |(Hieeesaml Lt ap poutu . . 4,2 1/s 4,2 1s
stins incendiul din interior
" N?cegal'Lll dg apa pentrul ) i 51/s 5 s
stins incendiul din exterior
TOTAL NECESAR APA RECE 2,151/s 4,39 l/s 9.2 1/s 15,74 I/s
5 DEb]t'lll 1'ezu]tat. J)e]1t1'u 2.00 /s 2.00 I/s ) 4.00 I/s
canalizarea menajera
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CNllt Denumire Corpul C Corpul D Corpul E Total necesar
0 1 2 3 4 5
6. |Mecesaul de eurent| 5o 0pw | sasoKw 16 KW 100,68 KW
electric puterea instalata
g, | eSS de clldUE P oopeeny 41,60 KW . 101,70 KW
transmisie si infiltratie
8. Necesarul de gaz metan 11,57 m’/h 9.41 m’/h - 20,98 m’/h
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CALCULUL INSTALATIEI INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA CALDA LA Corp C
Nr. si felul Ei E qc | De v i ixl | Eixl 5 hri Shri Hri Hu g Pnec
Nr. tronson armaturilor racordate
la tronson [ifs]| [m] [mm)] [m/s] | Paim | [Pa] | [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] | [mm] [Pa] [Pa]
1 2 3| 4 5 | 6.0 7 8 9 10 11| 12 13 14 15 | 16 7 18 19
1.1 1L(Dn15) 035 | 035/ 0.05 | 2.0 20x28 | 031 | 120 | 258 | 258 | 13| 64 64 322
C1.2 i 035 | 035 0.05 | 0.0 20x2,8 | 0.31 | 129 0 o o 0 64 64
C1.3 L 070 | 070 | 0.10 | 05 20x2,8 | 061 | 428 | 214 | 214 | 5 95 | 159 373
ci,m 2L+13p(Dn10) 170 | 170 | 0.24 | 3.0 25x3 | 1.18 | 1019 | 3057 | 3057 | 7| 497 | 655 | 3712
C1.a1 AL(Dn15) 0.35 | 0.35| 005 | 0.0 | 20x2,8 | 0.31 | 129 0 o| o 0 655 | 655
C1.a2 1L+1D(Dn15) 135 | 1.35| 019 | 0.0 25x3 | 0.79 | 497 0 0| o 0 655 655
C1,a3 L3I0 135 | 1.35| 0.9 | 0.0 25x%3 | 0.79 | 497 0 0| o 0 655 655
cui ALII¥ISp 305 | 305 043 | 3.0 32x4,5 | 0.96 | 523 | 1569 1569 | 5| 235 | 890 | 2459
Gl e 440 | 4.40| 062 | 5.0 32x4,5 | 1.44 | 1079 | 5395 [ 5395 | 5| 528 | 1419 | 6814
E2,01 1L+1D 135 | 1.35| 019 | 0.0 25x3 | 0.79 | 1019 0 o] o 0 | 1419 1419
czl 2L+2D 270 | 270 | 0.38 | 0.0 32x4,5 | 0.96 | 523 0 o| o 0 | 1419 1419
C2eed GL+4D+15p 740 | 710 | 0.84 | 3.0 | 40x56 | 1.38 | 754 | 2262 | 2262 | 12| 1165| 2583 | 4845
Cs5,a1 i 0.35 | 0.35| 0.05 | 0.0 20x2,8 | 0.31 | 129 0 o] o 0 | 2583 | 2583
c5,a2 2L 0.70 | 070 | 0.10 | 0.0 20x2,8 | 0.61 | 428 0 o | o 0 | 2583 2583
C5+C3a  dl+2D 340 | 340 | 048 | 0.0 32x45 | 12 | 779 0 0| o 0 | 2583 2583
C5+C4  [6L+4D 610 | 610 | 078 | 0.0 | 40x56 | 1.23 | 611 0 o] o 0 | 2583| 2583
C5+C4+C3  |BL+6D 8.80 | 8.80| 093 [13.0| 40x56 |1.38 | 754 | 9802 9802 | 9| 874 | 3457 | 13259
C3-C1 laLeluD+ISn 15.90 | 15.90| 1.26 [15.0| 50x4,6 | 1.36 | 553 | 8295 | 8205 | 23| 2168 5625 13920 | 20000 | 9000 | 88290 | 122210
ragord ARM.  [14L.+10D#15p 1590 | 1590| 179 | 0.0 | 50x4,6 | 1.75 | 871 0 of o 0 | 5625| 5625 20000 | 9000 | 88290 | 113915
intocmit:
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CALCULUL INSTALATIEI INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA CALDA LA Corp D

Nr. si felul
Nr. tron-son armaturilor Ei | E qc | De v i ix| Eixl | 5 hri Shri Hri Hu My "nec
racordate la [’s] | [m] [mm] [misl | Palm | [Pal [Pal [Pal [Pal [Pal | [mml [Pal [Pal
. " 3 | 4 5 | 6.0 7 8 3 | 10 11 | 12 13 14 15 | 16 17 18 19
& 1LIB015) 0.35 | 0.35 | 0.05 | 1.0 20x2,8 | 0.31 | 129 | 129 129 | 18 87 87 216
02,1 S{Bn5) 105 | 1.05 | 015 | 3.0 20x2,8 | 0.98 | 976 2028 | 29028 | 18 871 | 958 | 3886
D2 3L+2D 3.05 | 3.05 | 043 | 4.0 32x4,5 | 0.96 | 523 2002 | 2092 | 18 836 | 1795 | 3887
D2,x 2D(Dn15) 200 | 200 | 028 | 0.0 25x3 | 1.18 | 1019 0 o |18 | 1263 | 3058 | 3058
B2+01 aL+Zh 3.40 | 340 | 048 | 2.0 32x455 | 1.2 | 779 | 41558 | 1558 | 18 | 1306 | 4364 | 5922
D3,a,1 2D(Dn10) 2.00 | 200 | 028 | 0.0 25%3 | 1.8 | 1019 0 o |18 | 1263 | 5628 | 5628
D3.a.2 4D(Dn10) 4.00 | 400 | 056 | 0.0 32x4,5 | 1.44 | 1079 0 o |18 | 1881 7509 | 7509
D3 4D 4.00 | 4.00 | 056 | 0.0 32x4,5 | 1.44 | 1079 0 o | 18 | 1881 9390 | 9390
rgens AL+6D 740 | 7.40 | 0.86 | 0.0 40x56 | 1.38 | 754 0 o |18 | 1728 | 11118 | 11118
D4 ALe 3.40 | 340 | 048 | 0.0 32x4,5 | 1.2 | 779 0 0 | 18 | 1306 | 12424 | 12424
Riha BL¥B0. 10.80 | 10.80 | 1.04 | 15 40x56 | 1.54 | 912 | 13680 | 13680| 18 | 2152 | 14576 | 28256 | 20000 | 5000 ] 49050 | 97306
copovR  RALIBDNISp 2670 | 26.70 | 1.63 | 17 50x4,6 | 1.55 | 704 | 11968 | 11968| 18 | 2180 | 2180 | 14148 | 20000 | 9000 | 88290 | 122438
FecRed-ARN.  2ale13DedSp 26.70 | 26.70 | 1.63 | 18 50x4,6 | 1.47 | 479 | 8622 | 8622 | 18 | 1960 | 4140 | 12762 | 20000 | 9000 | 88290 | 121052
intocmit:
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CALCULUL HIDRAULIC AL INSTALATIEI INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA RECE LA CASA Corp C

qc I De v i ixl Eixl | 5 hri Shri Hri Hu Hg nec
Nr. trons Armaturii E1 E2 E
[i/s] | [m] [mm] [m/s] Pa/m| [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [mm] [Pa] [Pa]
| 7 3 4 5 6 | 7 8 9 10 1 12 | 13 14 15 16 17 18 19
CLI IL{Pn15) 035 | 000 | 025 | 005 | 1.0 20x1,9 | 0.24 25 | 25 25 |18 52 52 77
Ch2 IL+1WC(Dn10) 035 050|075 | 015 [ 1.5 20x1,9 | 0.78 555 | 833 833 | 4 | 124 176 1009
C1.3 ZLA2ZWC 0.70 | 1.00 | 1.49 | 030 | 0.5 | 25x2,3 | 0.92 559 | 280 280 | 5 198 375 654
ci,m 2L+2WC+15p(Dn10) 1.70 | 1.00 | 2.19 | 044 |3.0| 32x29 | 0.75 300 | 900 900 | 5 | 132 507 1407
Clal IL{Dn15) 0.35 | 0.00 | 0.25 | 0.05 | 00| 20x1,9 | 0.24 25 0 507 507
Cla2  [IL+1D(Dn15) 135 | 0.00 | 095 | 019 | 00| 25x23 | 0.61 270 0 507 507
Cla3 [L+1D+1WC(Dn10) 135 | 050 [ 145 | 029 | 00| 25x2,3 | 0.93 559 0 507 507
CLll BLA3WCHID+1Sp 3.05 | 150 | 3.64 | 073 | 3.0 40x37 | 0.84 | 265 | 795 795 | 3 94 600 1395
c1,l 4L +4WCH2D+1Sp 440 | 2,00 | 5.08 | 1.01 [2.0] 40x37 | 1.2 501 | 1002 | 1002 |6 | 411 1011 | 2013
C1+C2  |oL+6WC+4D+1Sp 7.10 | 3.00 | 797 | 127 | 35| 50x4,6 | 1.07 311 | 1089 1089 | 14 | 805 1816 2905
G2, IL+1D+IWC 135 | 050 | 145 | 029 00| 25x23 | 092 | 559 0 0|0 0 1816 | 1816
| LA+2D+2WC 270 | 1.00 | 289 | 058 | 0.0| 32x2,9 | 1.13 | 598 0 0|0 0 1816 | 1816
C5.al 1L(Dn15) 035 | 000 | 025 | 005 00| 20x1,9 | 0.24 74 0 0o 0 1816 | 1816
C5.a2 IL+1WC(Dn10) 035 | 050 | 075 | 0.15 | 0.0 | 20x1,9 | 0.78 555 0 0|0 0 1816 1816
C5a3  PL+IWC(Dn10) 0.70 | 0.50 | 0.99 | 0.20 {00 ]| 25x2,3 | 0.61 273 0 0o 0 1816 | 1816
C5ad  PL+H2WC 0.70 | 1.00 | 1.49 | 030 | 0.0 [ 25x2,3 | 0.92 559 0 010 0 1816 | 1816
C5+C5a WL+2D+4WC 340 | 2.00 | 438 | 088 | 00| 40x3,7 | 1.08 | 415 0 0o 0 1816 | 1816
C5+C4  |GL+4D+6WC 6.10 | 3.00 | 727 | 1.21 |00 | 50x46 | 092 | 236 0 0o 0 1816 | 1816
C5-C3  [L+OD+8WC 8.80 | 400 | 102 | 143 | 80| s0x46 | 1.07 | 311 | 2488 | 2488 [25| 1459| 3275 | 5763
C5-C4 BLAGD+EWC 880 [ 4.00 | 102 | 143 00| s0x46 | 1.07 | 311 0 0o |o 0 3275 | 3275
C5-C1 [14L+10D+14WC+ISp 1590 | 7.00 | 18.1 | 1.92 | 45| 63x58 | 0.96 194 | 873 873 | 24| 1127| 4403 | 5276 | 20000 | #i## | 88290 | 113566
racord  14L+10D+14WCH15p 1590 ] 7.00 | 229 | 215 | 10| 63x58 | 1.06 | 230 | 2300 | 2300 |10| 573 | 4975 | 7275 | 20000 | ### | 88290 | 115565
intocmit:
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CALCULUL HIDRAULIC AL INSTALATIE! INITERIOARE DE ALIMENTARE CU APA RECE LA CASA Corp D
N irias ArriEtiiri Ei E2 E qc 1 De v i ixl Eixl |5 hri Shri Hri Hu Hg Fnec
[I/s]|[m] [mm] _|[m/s] Pa/m [Pa]] [Pa] [Pa] [Pa]l [Pa] [[mm] [Pa] [Pa]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (13 14 15 16 17 18 19
C1,1 1L({Dn15) 0.35 [p.po [0.25 |0.05 |po |20x1,9 [0.24 74 0 0o o 0 0 0
C1 1L+1WC(Dn10) 0.35 [0.50 [0.75 [0.15 |p.o [20x1,9 [0.78 555 0 0o o 0 0 0
C2,a 3P(Dn10) 0.00 (051 [0.51 540 [1.0 [20%1,9 [0.49 244 244 244 45 |18 218 462
c21 3L(Dn15) 1.05 |ggg [0.74 [0.15 [3.5 [20x1,9 [0.78 555 [1943 | 1943 7 [217 435 2377
CZ2  [3L+2D(Dn15) 1.05 |pgp [0-74 [0-15 gz [20x1,9 [0.78 | 555 | q444| 111 PP [195 590 | 701
C2,b 2D(Dn15) 2.00 |0.00 [1.40 |p.28 0.0 [25x2,3 |0.93 559 0 o o 0 590 590
c2 3L+2D+3P 3.05 [0.51 2,65 [0.53 [3.0 [32x2,9 [0.94 432 1296 | 1296 |5 |[225 815 2111
C2+C1 4L+2D+3P+1WC 3.40 1.01 3.39 0.68 0.5 [32x2,9 [1.32 787 394 394 12 11066 1881 2274
C3.a1  2D(Dn10) 2.00 |0.00 [1.40 jp.28 0.0 [25x2,3 |0.82 559 | o 0 o 0 1881 1881
C3,a,2 4D(Dn10) 4.00 |p.op [2.80 [0.56 p.0 [32x2,9 [1.13 598 0 0o o 1] 1881 1881
C3,b,1 2WC(Dn10) 0.00 |1.00 [1.00 [0.20 0.0 [25x2,3 [0.61 273 0 0 |0 0 1881 1881
C3b,2  [4WC(Dn10) 0.00 [2.00 [2.00 [0.40 jo.0 [32x2,9 [0.75 201 | ¢ o o 0 1881 1881
C3 4D+4WC 4,00 [2.00 |4.80 [0.96 |[p.0 [40x3,7 [1.2 501 0 0 o 0 1881 1881
C1-C3 4L+6D+3P+5WC 7.40 [3.01 [819 (.29 |[2.5 [50x4,6 [1.07 311 778 778 |17 [992 2873 3650
c4 4L+2D 340 lgop (238 (048 |5 [32x2,9 [0.94 432 0 0o o 0 2873 2873
C1-C4 BL+8D+3P+5WC 10.80 [3.01 [106 [1.46 [4.0 |§0 x4,6 [1.22 395 [1580 1580 [24 [1821 4693 6273 |20000 5000 49050 75323
corpC+D  22L+18D+19WC+3P+1Sp 26.70 (10.0 |28.7 (241 [|1.0 |63x58 [1.25 310 310 310 16 [1274 1274 1584 |20000 |5000 (49050 |70634
racordC+D [22L+18D+19WC+3P+1Sp 26.70 |qgo [36.7 [2.73 [5.0 [63x 58 [1.35 355 (1775 (1775 |49 (1115 1115 2890  [590pg (2000 [BB290 (144480
R(Qcd+Qic] [22L+18D+19WC+3P+1Sp 26.70 10.0 36.7 [4.39 10 75 x6,8 [1.35 355 [3550 [3550 5o 2044 2044 F594 20000 9000 (88290 [113884

intocmit:
Ing. A. Zamfir
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Calculul sistemului de canalizare menajera interior la corp C
Nr. tronson| Nr. si felul obiectelor sanitare gs S qc Conducte Conducte orizontale
racordate la fiecare tronson SE* Ymax d Panta d ‘sp | 9sp X u <0,65 z Vr>0,7
[usi| [Us] | [Usl Tzt fmm] [mm]| [mis]|  [Us] [m7s]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 14 15 16

ci.rn.i  |1L 0.50 0.17 0.17 0.025 50| 1.11 1.81| 0.09| 0.360| 0.890| 0.99
ci,rn [2L+2WC 13.00 1.66 2.00 3.66 | 4.55| 100
C1,0l  |[3L+3WC+1D 20.50 2.08 2.00 4.08 | 4.55 | 100
C1,1 4L+4WC+2D 28.00 2.43 2.00 4.43 | 4.55| 100
€1 |5L+5WC+2D 34.50 2.70 2.00 4.70 | 6.50 | 125
c4,1 1L+1WC+1D 7.50 1.26 2.00 3.26 | 4.55| 100
C4,]  |2L+2WC+2D 15.00 1.78 2.00 3.78 | 4.55 | 100
C5,1  |2L+2WC+2D 15.00 1.78 2.00 3.78 | 4.55 | 100

X 1L+1WC 6.50 1.17 | 2.00 347 0.020 | 110| 1.24| 10.48| 0.30| 0.37| 0.90| 1.12

x+C5  [3L+3WC+2D 21.50 2.13 2.00 4.13 0.020 | 110| 1.24| 10.48| 0.39| 0.26 | 0.76| 0.94

x+C5+x  |4L+4WC+2D 28.00 2.43 | 2.00 4.43 0.020 | 110| 1.24| 10.48| 0.42| 0.45| 0.97| 1.20

C5+C4  |6L+6WC+4D 43.00 3.02 2.00 5.02 | 6.50 | 125| 0.015 | 125| 1.07| 9.04| 0.55| 0.53| 1.04| 1.11

€5-C3 |8L+8WC+6D 58.00 3.50 | - 2.00 5.50 0.015 | 125| 1.07| 9.04| o061| 0.56| 1.07| 1.14

€5-C1  |13L+13WC+8D 92.50 4.42 2.00 6.42 0.015 | 125| 1.07| 9.04| 0.71 0.61 | 1.12| 1.20

€5-C2 |15L+15WC+10D 107.5 | 4.77| 2.00| 6.77 0.015 | 125| 1.07| 9.04| 0.75| 0.63| 1.14| 1.22

intocmit:

Ing. A. Zamfir
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Calculul sistemului de canalizare menajera interior la corp D

Nr. tronson Nr. si felul obiectelor sanitare Conducte Conducte orizontale
racordate la fiecare tronson SE- Qs 95 max (e

Tmax d Panta d Yse sp X u <0,65 Z V0,7
S| s] | Wl | (mm] (mmj| [ws] | (V5] [mis)

I 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
a1 D 1.00 0.33 0.33 0.025 | 50| 100 1.63| 0.20 0.29| 081| 081
cz1,2 2D 2.00 0.65 0.33 0.98 0.025 | 50| 100 1.63| 0.60 0.55| 1.06| 106
C21,3 3D 3.00 0.80 0.33 1.13 0.025| 50| 1.00 1.63| 0.69 0.60| 1.11| 1.11
C21,4 F) 4.00 0.92 0.33 1,25 | 455 | 100 0025 | 50| 1Loo| 1.63| 077 0.64| 114| 114
(78 4D+ 3L+ 3P 5.95 1.12 0.33 1.45 | 455 100 0.020 | 110| 1.24| 10.48| 0.14 0.24| 075 0.93
31 4WC 24.00| 225| 200 4.25 | 455 | 100 0.020 | 110\ 1.24| 1048 0.41 0.44| 0.96| 1.19
cr’ 4D+ I+ 3P+ 4WC 29.95| 2.52 2.00 4.52 | 455 | 100 0.020 | 110| 1.24| 10.48| 0.43 0.44| 0.96| 1.19
C1 3L+ IWC 6.50 L17| 200 217|455 | 100 0.015 | 110| 1.07| 9.04| 0.35| 0.41| 0.93| 100
CI+CT’ 4D+6L+3P+5WC 37.45| 2.82 2.00 4.82 0.015 | 110 1.07 9.04| 0.53 0.52| 1.02| 1.09
4 D+ 600| 113| 033| 146|455 | 1000 gp15| 110\ 107| 9.04| 0.16| 0.52| 102| 109
corpC+4 19L+I5WC+14D 113.5| 4.90 2.00 6.90 0.015 | 125 1.07 9.04| 076 0.64| 1.14| 1.22

intocmit:
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BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

Necesarul de apd pentru instalatii cu hidranti interiori, in vederea combaterii incendiului:
Conform P118/2/2013, modificat cu Ordinul Nr. 6026/2018:
Corpul C - cladire de sport cu destinatia de cazare a sportivilor, elevilor, studentilor, etc.
Art. I, pet. 4.1 (1), lit. .
e 30 locuri de cazare < 50 locuri de cazare
e Ac=209,33 m* < 600,00 m*

e Nr. de niveluri supraterane 3 = 3 niveluri supraterane admise.

Nu este necesard echiparea Corpului C cu instalatii cu
hidranti interiori in vederea combaterii incendiului.

Corpul D - cladire de sport in care nu se pot afla simultan mai mult de 200 de persoane.
Art. [, pet. 4.1(1), lit. j.
e 47 persoane < 200 persoane

Nu este necesard echiparea Corpului D cu instalatii cu
hidranti interiori in vederea combaterii incendiului.

Corpul E - parcaj subteran pentru 50 de automobile.
Art. I, pet. 4.1(1), lit. p. conform prevederilor din reglementérile tehnice specifice in

vigoare, respectiv NP 127/2009, art. 153, care prevede obligativitatea Echipdrii parcajului subteran cu

instalatii cu hidranti interiori in vederea combaterii incendiului cu minimum doud jeturi in functiune

simultand pe durata de minim 30 de minute.

qii=2,11/sx2=421/s
Astfel necesarul de api este:
4,2 I/s x 30 minute x 60 = 7.560 I = 7,56 m"

Necesarul de api pentru instalatii cu hidranti exteriori in vederea combaterii incendiului:
Conform P118/2/2013 modificat cu Ordinul Nr. 6026/2018:

Corpul C - cladire de sport cu destinaia de cazare a sportivilor, elevilor, studentilor, etc.
Art. I, pet. 6.1(4), lit. f.

e 30 locuri de cazare < 100 locuri de cazare
o Ac=209,33 m’ < 600,00 m>
e Nr. de niveluri supraterane 3 = 3 niveluri supraterane admise.

Nu este necesard echiparea Corpului C cu instalatii cu
hidranti exteriori in vederea combaterii incendiului.

Corpul D - cladire de sport in care nu se pot afla simultan mai mult de 200 de persoane.
Art. I, pct. 6.1(4), lit. g.
o 47 persoane < 300 persoane

Nu este necesard echiparea Corpului D cu instalatii cu
hidranti exteriori in vederea combaterii incendiului.

Corpul E - parcaj subteran pentru 50 de automobile.

Ln
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Art. I, pet. 6.1(1), lit. n. conform prevederilor din reglementirile tehnice specifice in
vigoare, respectiv NP 127/2009, art. 154, pct. 4, care prevede obligativitatea Echipérii parcajului subteran
cu instalatii cu hidranti exteriori in vederea combaterii incendiului cu minimum doui jeturi in functiune
simultana pe durata de minim 30 de minute.

qie =5 1/s pentru V =2.785,21 < 5.000 m® cu timpul de functionare de 180 de minute.
Astfel necesarul de apa este:
5 I/s x 180 minute x 60 = 54.000 1 = 54,00 m*




PROIECT NR. 54/2019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A.LLL

PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE §I ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL

MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

Pi = 100,68 ICW

SCHEMA ELECTRICA UNIFILARA A
TGD-CDE CORP "C"

Ks=07
Pc=70,483 KW
lc=134 A
LN.PE . R ot e
i 'Nr. .. [Puterea instalatn| Sparling pefaze
PROTECTIE TIP Circuit Destinatia pe circuit (KW)
CONDUCTOR(CABLU) R 5 T
160 A 100 A
4P 1 CYY5x35 TPEY40 i& TG 5
4p S x35 mm Tabloul electri al .
— H i al T;licece-ccél];jm}%g 50,18 KW 165 KW 16.98 KW 16.7 KW
e (|| 1004
£ b 2 CYABY 5x35mm, 2 Tabloul eléctric principal
2 = E———L—D e i 50,5 KW 17,12 KW 17,44 KW 15,08 KW
o
= TOTAL 100,68 KW 33,62KW 34,42 KW 32,64 KW
=
o
lovs
= Rp<«<1ohn
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SCHEMA ELECTRICA UNIFILARA A TABLOULUI ELECTRIC PENTRU '
CONSUMATORII VITALI - CAMERA STATIE POMPE - CORP " E"

! Pi=16 KW

i Ks=07
Pc=112 KW
Ie= 21,13 A

LNJFE i lerii sTAtala) Repartitiz pe fazc i

PROTECTIE  TIP CONDUCTOR cirealt | Destisatis pe clreult (KW) LLALP
EF‘I:.:}AI Py R 5 T

L] f;' E ’ CYY-F 3xd Smmp+IFEYZS a < 1 ;::% STATIE !;?WE.. 1 KW 1 KW 14

e

g IiEST ¢
I :iﬁ ~ o CYY $24 mmp/PEY32 ELECTROPOMP
x4 mm P A
- ¥ ——E 2, _ (CAMERA STATIE POMPE) 55 KW 183 KW 1,84 KW 1LE) KW 1
CPIv
] 254 7 3 CYY 5xd PEY31 ELECTROFOMPA
s i L
i P iy E—H"—ME 3 (CAMERA STATIE POMEE) 5.5 KW 18I KW 1LBAKW 183 KW 1
Cr2y

DM Vigi J0mA
TG

IFY2 SmnempllPEY 15 ELECTROFOMPA
%—L[ 4 {CAMERA STATIE POMFE) LKW LW !
LCP1Y

&

| i
,’i l 3 OFHa Vigl Joma
5 P IFY25 EY16 CAMERA STATIE POMPE
%’ ?1 Ii= 5 CPav 1R IRW P
¥ T it
i I = J IFV2SmmpMPEYLS L~ 6 CAMERA STATIE POMPE 1RW i
. BCLa F— : | CPSY 1 RAW I
| ’ AAR f—
] ﬂf;;‘lll:rl]m
! sy
| ¥3x2, .
% i mu CYAbLY1x2,5 mmp 7 i letirics cantate & R 1XW 1RW
q g :
4 i SHTAL 16 KW 4,66 KW 5,65 KW 5,66 KW
i
B i =
E i
g 1
]
gz : v
i I: P . L - - "
| > } -
I
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BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

CALCULUL PRIZEI DE PAMANT

Date initiale:
01. Tipul solului & rezistivitate: S;
Caracteristicile electrodului
02. vertical: Liads
03. Caracteristicile platbandei: I *b
04. Distanta de la suprafata solului pina la partea superioara a electrodului: q
05. Adincimea de ingropare a electrodului: h

VA
R . T L . T Y

a

5

Y h=q +1/2 y

A
v

e=1:2l;3l.

Rpp =( Rpo * Rpv ) / (Rpo + Rpv)

rezistenta prizei multiple
Rpo=(rpo / n elem.oriz.) * Uo orizontale.

rezistenta prizei multiple
Rpv=(rpo / n elem.vert.) * Uv verticale.

rezistenta prizei simple
rpo=0,366* (S /1) * log (2*I"1 / b * q) orizontale.

(2*I"D/(b*qg) = y ; notatie

rezistenta prizei simple
rpv=0,366 *{S/1} *[log (2 *1/d) + 1/2 * log (4h+l | 4h-])] verticale.

(4h+l / 4h-1)]=x ; notatie
Uo - Coeficient de utilizare a prizei de pamint orizontale.

Uv - Coeficient de utilizare a prizei de pamint
verticale.
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1.Date initiale de calcul.

| =lungimea electrodului 200 cm
d =diametrul electrodului 6 cm
h =adancimea de ingropare 180 cm
S =rezistivitatea solului 15000 Ohm*cm
q =distanta de la suprafata 80 cm

solului pana la marginea
superioara a electrodului

b = latimea platbandei 4 cm
X = 1,769231 adimensional
y= 250 adimensional

2.Calculul rezistentelor prizelor
simple:

rpo =rezistenta prizei orizontale 65,82345 Ohm

rpv = rezistenta prizei simple
verticale 12,40565 Ohm

3.Calculul rezistentelor prizelor multiple:

N elem.oriz 26

N elem.vert. 25

Uo = 0,2

Uv = 0,5
Rpo= 12,65836 Ohm
Rpv = 0,992452 Ohm

4. Calculul rezistentei totale de dispersie a prizei de pamint:
Rpp = 0,920298 Ohm
Asezarea electrozilor va fi de tip " asezati liniar".

Distanta de asezare intre electrozi fiind de 2 m
Solul considerat conform studiu geotehnic: pamant cu pietris

Intocmit,
Dipl.ing. Nagy Tibor
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PROIECT NR. 34/2019 -

ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A.L.L PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE $1 ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL
MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

CALCULUL NECESARULUI DE CALDURA

Pyl 3 o Q =
] ) -y o x> Q - < b 3
oo = o e2lgx| 29139 87| & | €% |88 |SsR| £ |2z BEz| 35%
@ 3. L = = = n B E= ® T =5 88 333 = S oo 7 aa 3 3 & N =2 o
215 21 =] B s |88 |22 ;58| 3¢ 5| aa Do g2 | 23Sk = 23 =8| o2&
3| & 3 =i . 3| ND |68 |a8® 3“’% D2 |gog =4 £ 0 =S & O g = == S @50
= | 3 @ 2 | & lew | B | Yy ==~ S "o Lo @ 3 55 | a5 o 2 o= = = &g
|3 ) @ & - o | B8 @ o B & o2 ) = | 53a @ ©Oa |@3a 02 o
@ @ |8 32 38| =0 ) = 8 2 g | ¥ o B 2 ® £3° @
3 5 - n o = S &
[l e w0
el i
W
= : m m m? 5 m? m? 2 i W % % - W m° W W
1|2 3 4 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Parter P01 MAGAZIN t=20°C
39.6 107.6
PE| S | 1220 | 325 | 5 1 [3294]| 671 | 2713 | 1.06 41 8
32.9 3,241.
FE| S | 1220 | 270 | 4 1 32.94 | 0.500 | 1.20 41 30
26.9
PE| E | 830 | 325 | 8 1 | 2241]| 457 | 2.713 | 1.06 41 73.26
22.4 2,205.
FE|E | 830 | 270 | 1 1 22.41]0.500 | 1.20 41 14
13.6 192.9
PE| N | 420 | 325 | 5 1 1.63 [12.03 | 2.713| 1.06 41 7
1.62 159.9
FE| N | 325 | 050 | 5 1 1.63 | 0.500 | 1.20 41 0
13.6 192.9
PE| N | 420 | 325 | 5 1 1.63 | 12.03 | 2713 | 1.06 41 7
1.62 159.9
FE| N | 325 | 050 | 5 1 1.63 | 0.500 | 1.20 41 0
81.6 366.2
PA 5 1 81.65 | 3.121 | 1.000 14 0
295.0 244.9 2,243,
) S;= 5| m? V= 5| m Rom= 1.89 6,699 5.0 6.00 111 | 7,436 24495 | 2x10* | 68 9,680

61




PROIECT NR. 54/2019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A.L.I. PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE SI ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL
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I

Parter P02 BIROU t=20°C

13.4 184.3
PE 415 | 3.25 9 1 2.00 | 11.49 | 2.713 | 1.06 41 5
106.8
FE 1.00 | 0.50 | 0.5 4 2.00 | 0.500 | 1.20 41 0
13.4
FI 415 | 3.25 | 875 1 13.49 | 0.500 | 1.20 2 64.74
14.6
PA 5 1 14.65 | 3.121 | 1.000 14 65.71
402.5
S=1|76.42 | m* V=1|4395|m? Rom= 6.42 512 5.0 6.00 1.11 568 43.95 2x107* T 970
Parter P03 HOL BIROU t=18°C
PI 195 | 3.10 | 6.05 1 6.05 | 0.429 | 1.142 2 18220
12.4 223.9
P 4,00 | 3.10 0 1 1.89 | 10.51 | 0.429 | 1.142 8 7
ul 0.90 | 210 | 1.89 1 1.89 | 0.431 | 0.43 8 15.19
13.4
Fl 415 | 3.25 | 875 1 13.49 | 0.500 | 1.20 -2 | -B4.74
6.33
Fi 195 | 325 | 75 1 6.34 | 0.500 | 1.20 2 -30.42
PA 7.25 1 7.25 | 3.121 | 1.000 10 23.23
S=| 51.70 | m? V=|2175 | m® Rom= | 16.46 135 0.0 5.50 1.06 142 21.75 2x10” | 0.00 142
Parter P04 FOAYER t=20°C
) 238 | 282.4
PE 7.35 | 3.25 9 1 6.29 | 17.60 | 2.713 | 1.06 41 4
196.8
FE 1.00 | 050 | 05 4 2.00 | 0.500 { 1.20 41 0
U 175 | 2.45 | 4.28 1 4.29 | 0.500 | 1.20 41 421.8
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£ 75 9
20.4 328.5
PE| V | 6830 | 325 8 1 20.48 | 2.713 | 1.06 41 7
PE| N | 150 | 3.25 | 4.88 1 488 | 2.713| 1.06 41 78.23
39.2 176.1
PA 7 1 39.27 | 3.121 | 1.000 14 3
168.4 117.8 1,024,
) S= 4 | m? V= 1| m? Rom= 4.88 1,484 0.0 5.50 1.06 | 1,566 117.81 2x10™ 07 2,590
Parter P05 Grup sanitar t=20°C
- " 105 | 169.5
PE| N | 325 | 325 | 6 1 10.56 | 2.713 | 1.06 41 0
119.9
PE| v | 230 | 325 | 7.48 1 7.48 | 2713 | 1.06 41 6
PA 4.80 1 4.80 | 3.121 | 1.000 14 21.53
125.1
i S= | 37.50 | m? V=|14.40 | m® Rom= 5.19 311 0.0 5.50 1.06 328 14.40 2x10™ 7 453
Parter P06 Grup sanitar t=20°C
- - . . 125.1
PE| N | 240 | 325 | 7.80 1 7.80 | 2713 | 1.06 41 T
=] 230 | 310 | 7.13 1 713 | 0.429 | 1.142 4 75.97
PA 3.90 1 3.90 | 3.121 | 1.000 14 17.49
101.7
i S= | 32.60 | m? V=|[11.70 | m® Rom= 6.41 219 0.0 5.50 1.06 231 11.70 2x10° 0 332
Parter P07 Grup sanitar t;=20°C
13.6 192.9
PE| N | 420 | 3.25 5 1 1.63 | 12.03 | 2.713 | 1.06 41 7
FE| N | 325 | 050 | 1.62 1 1.63 | 0.500 | 1.20 41 159.9
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PROIECT NR. 54/2019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A.L.I. PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE §I ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL

MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

5 0
PA 6.40 1 6.40 | 3.121 | 1.000 14 28.70
166.9
S=| 46.90 | m* V=,19.20 | m® Rom= 5.29 382 0.0 5.50 1.06 403 19.20 2x10™ 0 569
Etaj | E01 Camera t=22°C
) 11.6 147 1
PE 415 | 2.80 | 2 1 288 | 875 | 2713 | 1.06 43 8
287 296.7
FE 125 | 230 | 5 1 2.88 | 0.500 | 1.20 43 0
11.6 195.5
PE 415 | 280 | 2 1 11.62 | 2.713 | 1.06 43 7
Pl 215 | 310 | 6.67 1 6.67 | 0.429 | 1.142 -2 | -35.51
Pl 1.75 | 3.10 | 5.43 1 1.89 | 3.54 | 0.429 | 1.142 -2 | -18.83
ul 0.90 | 210 | 1.89 1 1.89 | 0.431 | 0.43 29 -3.80
Pl 1.85 | 3.10 | 5.74 1 1.89 | 3.85 | 0.429 | 1.142 4 40.97
Ul 0.90 | 210 | 1.89 1 1.89 | 0.431 | 0.43 4 7.60
. . 419.8
Se= | 89.29 | m? V=|46.05 | m® Rom= 6.10 630 0.0 5.50 1.06 665 46.05 2x10™ 2 1,084
Etaj | E02: E03;:E04 Camera t=22°C
11.6 147 1
PE 415 | 2.80 2 1 2.88 | 8.75 |2.713| 1.06 43 8
2.87 296.7
FE 125 | 2.30 5 1 2.88 | 0.500 | 1.20 43 0
=] 215 | 3.10 | 6.67 1 6.67 | 0.429 | 1.142 -2 | -35.51
P 175 | 3.10 | 5.43 1 1.89 | 3.54 | 0.429 | 1.142 -2 | -18.83
Ul 0.90 | 2.10 | 1.89 1 1.89 | 0.431 | 0.43 2 -3.80
Pl 185 | 3.10 | 5.74 1 1.89 | 3.85 | 0.429 | 1.142 4 40.97
Ul 0.90 | 2.10 | 1.89 1 1.89 | 0.431 | 0.43 4 7.60

64




PROIECT NR. 54/2019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA -+ D.A.L.I. PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE Sl ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL

MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

419.8
S=|89.29 | m? V=|46.05|m® Rom= 8.84 434 0.0 5.50 1.06 458 46.05 2x10* 2 878
" i B 1756.021
6
Etaj| E05 Camera t=22°C
" ) 116 147 1
PE 415 | 2.80 | 2 1 288 | 875 |2713| 1.06 43 8
2.87 206.7
FE 125 | 230 | 5 1 2.88 | 0.500 | 1.20 43 0
19.3 103.2
=] 625 | 310 | 8 1 19.38 | 0.429 | 1.142 2 2
Pl 215 | 3.10 | 6.67 1 6.67 | 0.429 | 1.142 2 | -35.51
PI 1.75 | 3.10 | 5.43 1 1.89 | 3.54 | 0.429 | 1.142 -2 | -18.83
Ul 0.90 | 210 | 1.89 1 1.89 | 0.431 | 0.43 -2 -3.80
=] 1.85 | 3.10 | 5.74 1 1.89 | 3.85 | 0.429 | 1.142 4 40.97
Ul 090 | 2.10 | 1.89 1 1.80 | 0.431 | 0.43 4 7.60
) ] 419.8
S=| 89.29 | m? V=|46.05 | m® Rom= |  7.14 538 0.0 5.50 1.06 567 46.05 2x10™* 2 987
Etaj | _E06;E07;E08;E09; baie t=24°C
=] 215 | 3.10 | 6.67 1 6.67 | 0.429 | 1.142 2 35.51
P 175 | 3.10 | 5.43 1 1.89 | 354 | 0429 | 1.142 2 18.83
Ul 0.90 | 2.10 | 1.89 1 1.89 | 0.431 | 0.43 2 3.80
P 1.75 | 3.10 | 5.43 1 543 | 0.429 | 1.142 2 28.90
106.5
=] 215 | 3.10 | 6.67 1 6.67 | 0.429 | 1.142 6 2
S= | 30.49 | m? V=] 9.00|m? Rom= 6.77 194 0.0 5.50 1.06 204 9.00 2x10* | 85.87 290
870.2264
9
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PROIECT NR. 54/2019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A.L.L. PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE §1 ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL

MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

Etaj | E010; Baie t=24°C

PE| E | 1.75 | 2.80 | 4.90 1 490 | 2713 | 1.06 45 86.30
PE| N | 090 | 280 | 252 1 252 | 2.713| 1.06 45 44.39
P 1.75 | 3.10 | 5.43 1 1.89 | 3.54 | 0.429 | 1.142 2 18.83
ul 0.90 | 210 | 1.89 1 1.89 | 0.431 | 0.43 2 3.80
P 125 | 3.10 | 3.88 1 3.88 | 0.429 | 1.142 6 61.93
Pl 215 | 3.10 | 6.67 1 6.67 | 0.429 | 1.142 2 35.51
) S=| 30.49 | m? v 9.00 | m® Rom= 5.23 251 0.0 5.50 1.06 265 9.00 2x10* | 85.87 350
Etajl E11 Coridor t;=18°C
] 63.2 680.4
PE| n | 1900 | 280 | © 1 8.63 | 4458 | 2.713 | 1.06 39 3
1.72 807.3
FE| n | 075 | 230 | 5 5 8.63 | 0.500 | 1.20 39 0
U 458.6
E|E| 175 | 280 | 4.9 1 4.90 | 0500 | 1.20 39 4
532.6
=] 215 | 310 | 667 | 5 33.33 | 0.429 | 1.142 -6 2
305.5
=] 185 | 310 | 574 | 5 9.45 | 28.68 | 0.429 | 1.142 -4 3
ul 090 | 210 | 189 | 5 1.89 | 0.431 | 0.43 -4 -7.60
193.3 938.7
i 5= 2 | m? V=|0840 | m® Rom= 7.55 1,101 0.0 5.50 1.06 | 1,161 98.40 2x10™ 9 2,100
Etaj Il E01 Camera t=22°C
i 1.6 1471
PE| S| 415 | 280 | 2 1 288 | 8.75 | 2.713 | 1.06 43 8
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PROIECT NR. 54/2019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A.L.I. PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE SI ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL

MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

2.87 296.7
FE 1.25 | 2.30 5 1 2.88 | 0.500 | 1.20 43 0
11.6 195.5
PE 415 | 2.80 el 1 11.62 | 2.713 | 1.06 43 7
Pl 215 | 3.10 | 6.67 1 6.67 | 0.429 | 1.142 -2 | -35.51
Pl 1.75 | 3.10 | 5.43 1 1.89 | 3.54 | 0.429 | 1.142 -2 | -18.83
Ul 0.90 | 210 | 1.89 1 1.89 | 0.431 | 0.43 =5 -3.80
Pl 1.85 | 3.10 | 5.74 1 1.89 | 3.85 | 0.429 | 1.142 4 40.97
Ul 090 | 2.10 | 1.89 1 1.89 | 0.431 | 0.43 4 7.60
" " - - 419.8
S= | 89.29 | m? V=|46.05 | m? B 6.10 630 0.0 5.50 1.06 665 46.05 2x10™ 2 1,084
Etaj il E02; E03 Camera t=22°C
" ] 16| 147 1
PE 415 | 2.80 2 1 2.88 | 8.75 | 2.713 | 1.06 43 8
2.87 296.7
FE 1.25 | 2.30 5 1 2.88 | 0.500 | 1.20 43 0
Pl 215 | 3.10 | 6.67 1 6.67 | 0.429 | 1.142 -2 | -35.51
P 1.75 | 3.10 | 5.43 1 1.89 | 3.54 | 0.429 | 1.142 -2 | -18.83
Ul 0.90 | 210 | 1.89 1 1.89 | 0.431 | 0.43 2 -3.80
Pl 185 | 3.10 | 5.74 1 1.89 | 3.85 | 0.429 | 1.142 4 40.97
Ul 0.90 | 2.10 | 1.89 1 1.89 | 0.431 | 0.43 4 7.60
. " 419.8
S= | 89.29 | m? V=|46.05|m° Rom= 8.84 434 0.0 5.50 1.06 458 46.05 2x10™ 2 878
) ) N 878.0107
i i i ) 9
Etaj Il EO4 Camera t;=22°C
i M6 | 147 1
PE 415 | 2.80 2 1 288 | 875 |2713| 1.06 43 8
2.87 296.7
FE 1.25 | 2.30 5 1 2.88 | 0500 | 1.20 43 0
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PROIECT NR. 54/2019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A.L.I. PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE $1 ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL

MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

PI 215 | 3.10 | 6.67 1 6.67 | 0.429 | 1.142 -2 | -35.51
P 1.75 | 3.10 | 5.43 1 1.89 | 3.54 | 0.429 | 1.142 -2 |-18.83
Ui 0.90 | 210 | 1.89 1 1.89 | 0.431 | 0.43 s -3.80
Pl 1.85 | 3.10 | 5.74 i 1.80 | 3.85 | 0.429 | 1.142 4 40.97
Ul 0.90 | 210 | 1.89 1 1.89 | 0.431 | 0.43 4 7.60
15.4 192.4
P| 7 1 15.47 | 3.684 | 1.066 43 8
- ] i 419.8
S= | 89.29 | m? V=|46.05 | m® Rom= 6.13 627 0.0 5.50 1.06 661 46.05 2x10™ 9 1,081
Etaj Il E0O5 Camera t;=22°C
116 | 147 1
PE 415 | 2.80 2 1 288 | 875 |2.713| 1.06 43 8
2.87 296.7
FE 1.25 | 2.30 5 1 2.88 | 0500 | 1.20 43 0
19.3 103.2
Pl 625 | 310 | 8 1 19.38 | 0.429 | 1.142 2 2
Pl 215 | 3.10 | 6.67 1 6.67 | 0.429 | 1.142 2 | -35.51
PI 1.75 | 3.10 | 5.43 1 1.89 | 3.54 | 0.429 | 1.142 -2 |-18.83
ul 0.90 | 2.10 | 1.89 1 1.89 | 0.431 | 0.43 2 -3.80
P 1.85 | 3.10 | 5.74 1 1.89 | 3.85 | 0.429 | 1.142 4 40.97
ul 0.90 | 2.10 | 1.89 1 1.89 | 0.431 | 0.43 4 7.60
15.4 192.4
=] T 1 15.47 | 3.684 | 1.066 43 8
" 419.8
S= | 89.29 | m? V=|46.05 | m® Rom= 5.26 730 0.0 5.50 1.06 770 46.05 2x10™ 2 1,190
Etaj Il_E06;E07;E08;E09; baie t=24°C
P 2.15 | 3.10 | 6.67 1 6.67 | 0.429 | 1.142 2 35.51
P| 1.75 | 3.10 | 5.43 1 1.89 | 3.54 | 0.429 | 1.142 2 18.83
Ut 0.90 | 2.10 | 1.89 1 1.89 | 0.431 | 0.43 2 3.80
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PROIECT NR. 54/2019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A.L.L PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE SI ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL

MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

= 175 | 310 | 543 | 1 543 10429 ]| 1142 | 2 ] 28.90
106.5
= 215 | 3.10 | 667 | 1 667 |0429 | 1142 | ® 2
Pl 300 | 1 3.00 | 3.684 | 1.066 | 45 | 39.06
_ S= | 30.49 | m? v=| 900|m® |R,= | 564 233 | 0.0 550 | 1.06 | 245 9.00 | 2x10* | 85.87 331
Etaj Il E08;E09; baie t=24°C 331
= 215 | 310 | 667 | 1 667 |0420 | 1142 | 2 | 3551
= 175 | 310 | 543 | 1 | 1.80 | 354 | 0429 | 1142 | 2 | 18.83
Ul 0.90 | 210 | 1.89 | 1 189 |0.431 | 043 2 3.80
Pl 175 | 3.10 | 543 | 1 543 | 0429 | 1142 | 2 | 28.90
106.5
Pl 215 | 310 | 667 | 1 667 |0429 | 1142 | 6 2
] S | 30.49 | m? v=| 900 |m® |Ry= | 6.77 194 | 0.0 550 | 1.06 | 204 900 | 2x10* | 85.87 290
290.0755
Etaj Il_E010; Baie_t=24°C
PE| E | 1.75 | 2.80 | 490 | 1 490 | 2713 | 1.06 | 45 | 86.30
PE | N | 090 | 2.80 | 252 | 1 252 | 2713 | 1.06 | 45 | 44.39
PI 175 | 310 | 543 | 1 | 1.80 | 354 |0429 | 1142 | 2 | 18.83
Ul 090 | 210 | 1.89 | 1 1.89 | 0.431 | 0.43 2 3.80
Pl 125 | 310 | 3.88 | 1 388 | 0.429 | 1142 | 6 | 61.93
Pl 215 | 310 | 6.67 | 1 667 | 0429 | 1142 | 2 | 3551
] Sc= | 30.49 | m? v=| 900 |m® |R,=| 5.23 251 | 0.0 550 | 1.06 | 265 9.00 | 2x10* | 85.87 350
Etaj Il E11 Coridor t=18°C
PE| n | 1900 | 280 | 532 | 1 | 8.63 | 4458 | 2.713 | 1.06 | 39 | 680.4
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PROIECT NR. 54/2019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A.L.L

PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE SI ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL

MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

0 3

1.72 807.3

FE| n| 075 | 230 | 5 5 8.63 | 0.500 | 1.20 39 0
U 458.6
E|E| 175 | 2.80 | 49 1 490 | 0500 1.20 39 4
532.6

P 215 | 310 | 667 | 5 33.33 | 0.429 | 1.142 -6 2
305.5

=] 185 | 310 | 574 | 5 9.45 | 28.68 | 0.429 | 1.142 -4 3
Ul 090 | 210 | 1.89| 5 1.89 | 0.431 | 0.43 -4 -7.60
12.8 145.0

Pl 5 1 12.85 | 3.684 | 1.066 39 1

193.3 938.7
i S= 2| m? V=|9840 | m® Rom= 6.67 1,246 0.0 5.50 1.06 | 1,314 98.40 2x10™ 9 2,253
Etaj Ill EQ1; bar t=20°C

53.0 707.2

PE| s | 1220 | 435 | 7 1 9.00 | 44.07 | 2.713 | 1.06 41 1
: 885.6

FE| S | 300 | 300 | 9 1 9.00 | 0.500 | 1.20 41 0
18.0 145.2

PE| n | 415 | 435 | 5 1 9.00 | 9.05 |2.713| 1.06 41 7
885.6

FE| n | 300 | 300 | 9 1 9.00 | 0.500 | 1.20 41 0
18.0 145.2

PE| n | 415 | 435 | 5 1 9.00 | 9.05 | 2713 | 1.06 41 7
885.6

FE| n | 300 | 300 | 9 1 9.00 | 0.500 | 1.20 41 0
35.6 513.4

PE| V | 820 | 435 | 7 1 3.68 | 32.00 | 2.713 | 1.06 41 4
U 3.67 361.6

E 175 | 210 | 5 i 3.68 | 0.500 | 1.20 41 2
35.6 513.4

PE| V | 820 | 435 | 7 1 3.68 | 32.00 | 2.713 | 1.06 41 4
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PROIECT NR. 54/2019 — ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A.L.[. PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE $I ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL

MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

U 3.67 361.6
E 175 | 210 | 5 3.68 | 0.500 | 1.20 41 2
83.7 992.9
P| 0 83.70 | 3.684 | 1.066 41 6
323.6 ) 3641 3,473.
Si= 4 | m? 0| m? Rii= 218 6,398 0.0 5.50 1.06 | 6,750 364.10 | 2x10™ 68 10,223
Etaj lll E02:wc t=20°C
i 146.5
PE 210 | 4.35 | 9.14 9.14 | 2.713 | 1.06 41 9
Pl 3.20 3.20 | 3.684 | 1.066 41 37.96
) . 132.8
S=|2857 | m 13.92 [ m® Rigis 6.66 185 0.0 5.50 1.06 195 13.92 | 2x10* 0 328
Etaj lll E03;wc t=20°C
146.5
PE 210 | 4.35 | 9.14 9.14 |2.713 | 1.06 41 9
PI 3.20 3.20 | 3.684 | 1.066 41 37.96
i ] . 132.8
Si= | 28.57 | m? 1392 |m® | Rop= | 666 185 | 0.0 550 | 1.06 | 195 1392 | 2x10* | 0 328
Casa scarii CS1 t=20°C
i i i 42,889
26.6
PE 310 | 860 | 6 25.80 | 0.86 |2.713| 1.06 39 1313
2,414,
FE 3.00 | 8.60 | 25.8 25.80 | 0.500 | 1.20 39 88
26.6
PE 310 | 860 | 6 2580 | 0.86 | 2.713 | 1.06 39 13.13
2,414,
FE 300 | 860 | 25.8 25.80 | 0.500 | 1.20 39 88
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PROIECT NR. 54/2019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A.L.I. PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE SI ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL

MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

78.2 1,194,
PE| v | 910 | 8.60 6 1 78.26 | 2.713 | 1.06 39 62
25.4 388.9
PE| e | 910 | 2.80 8 1 2548 | 2.713 | 1.06 39 5
20.3 229.1
Pl 1 1 20.31 | 3.684 | 1.066 39 9
" 2472 | 174.6 1,666.
) B 6 | m? V= 7| md Rom= 1.59 6,669 0.0 5.50 1.06 | 7,036 174.67 | 2x10™ 41 8,702
) Corp D
Supanta S01 Sala fitness t,=20°C
385 | 618.6
PE| E | 12.85 | 3.00 5 1 38.55 | 2.713 | 1.06 41 3
26.5 223.8
PE| N | 885 | 3.00 5 1 12.60 | 13.95 | 2.713 | 1.06 41 6
1,230.
FE| N | 450 | 2.80 | 12.6 1 12.60 | 0.500 | 1.20 41 84
38.5 507.9
PE| Vv | 12.85 | 3.00 5 1 6.90 | 3165|2713 | 1.06 41 0
: 678.9
FE| V | 345 | 1.00 | 3.45 g 6.90 | 0.500 | 1.20 41 6
26.5
PE| S| 885 | 3.00 5 1 23.80 | 2.75 | 2.713 | 1.06 41 44.13
2,341,
FE| S | 850 | 2.80 | 23.8 1 23.80 | 0.500 | 1.20 41 92
99.3 1,178.
=] 5 1 99.35 | 3.684 | 1.066 41 62
3191 | 298.0 2,843,
i S:= 0| m? V= 5| m? Rom= 2.01 6,834 0.0 5.50 1.06 | 7,210 208.05 | 2x10™ 57 10,053
Etaj Il E01 Sala fitness t,=20°C
PE| N | 1080 | 3.20 | 345 1 14.63 | 19.94 | 2.713 | 1.06 41 319.9
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PROIECT NR. 54/2019 — ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A.L.L

PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE SI ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL

MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

6 1
14.6 1,439.
FE 450 | 325 | 25 1 14.63 | 0.500 | 1.20 41 10
411 305.5
PE 12.85 | 320 | 2 1 22.08 | 19.04 | 2.713 | 1.06 41 5
11.0 2472,
FE 345 | 320 | 4 2 22.08 | 0.500 | 1.20 41 67
34.5 111.2
PE 10.80 | 3.20 | 6 1 27.63 | 6.94 | 2713 | 1.06 41 9
27.6 2,718.
FE 850 | 3.25 | 25 1 27.63 | 0.500 | 1.20 41 30
411 274.3
PE 1285 | 320 | 2 1 24.03 | 17.10 | 2.713 | 1.06 41 3
24.0 2,364.
FE 7.75 | 310 | 25 1 24.03 | 0.500 | 1.20 41 06
15.4 182.7
=] 0 1 15.40 | 3.684 | 1.066 41 0
350.4 309.0 0.5x10" | 2,948.
S 8| m? V= 0fm? Rom= 1.52 9,888 0.0 5.50 1.06 | 10,432 | 309.00 4 04 13,380
Etaj | E01 Birou t;=20°C
14.4 231.4
PE 515 | 2.80 | 2 1 14.42 | 2.713 | 1.06 41 1
12.0 137.0
PE 430 | 280 | 4 1 3.50 | 8.54 | 2.713 | 1.06 41 5
344.4
FE 175 | 2.00 | 35 1 3.50 | 0500 | 1.20 41 0
17.8 211.2
=] 1 1 17.81 | 3.684 | 1.066 41 9
475.7
S= | 86.79 | m? V=|4987 | m® Rom= 4.04 924 0.0 5.50 1.06 975 49.87 2x10™ 7 1,451

Etaj | E02Vestiar F tiTZZ"C
] | |
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PROIECT NR. 54/2019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A.L.I. PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE SI ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL
MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

112.2
PE| VvV | 265 | 280 |742| 1 | 075 | 667 |2.713 | 1.06 | 43 6
FE| V | 150 | 0.50 | 0.75 | 1 075 |0.500 | 1.20 | 43 | 77.40
13.1 120.2
Pl 425 | 310 | 8 11189 [11.29 0429 | 1.142 | 4 4
ul 0.90 | 210 | 1.89 | 1 1.89 | 0.431| 043 4 7.60
108.4
Pl 872 | 1 8.72 | 3.684 | 1.066 | 43 9
i 2329
) S= | 54.76 | m* V=12442 |m® |Rgy,= | 553 426 | 0.0 550 | 1.06 | 449 2442 | 2x10* | 4 682
Etaj | E03Vestiar F t=22°C
) ] 100.4
PE|V | 240 | 280 [672| 1 | 075 | 597 |2.713 | 1.06 | 43 8
FE|V | 150 | 050 |0.75 | 1 075 | 0.500 | 1.20 | 43 | 77.40
116.9
Pl 9.40 | 1 9.40 | 3.684 | 1.066 | 43 6
251.1
) Si= | 59.13 | m? V=12632 | m® |Ry= | 862 295 | 0.0 550 | 1.06 | 311 2632 | 2x10* | 1 562
Etajl E04 Vestiar F t;=22°C
) 106.0
PE|V | 225 | 280 |6.30 | 1 6.30 |2.713 | 1.06 | 43 3
11.9 200.2
PE| E | 425 | 280 | 0 1 11.90 | 2.713 | 1.06 | 43 8
Pl 7.00 | 1 7.00 |3.684 | 1.066 | 43 | 87.09
) ) ) 187.0
S= | 47.71 | m? V=11960 |m® |Rey= | 5.22 393 | 0.0 550 | 1.06 | 415 1960 | 2x10° | 0 602
Etaj |_E05 Vestiar B t=22°C
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PROIECT NR. 54/2019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A.L.L. PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE S$I ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL

MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

11.2 188.5
PE 400 | 280 | O 1 11.20 | 2.713 | 1.06 43 0
PI 225 | 310 | 6.98 | 1 6.98 | 0.429 | 1.142 2 37.16
Pl 7.00 1 7.00 | 3.684 | 1.066 43 87.09
) 187.0
S= | 47.71 | m? V=119.60 | m® Rom= 6.56 313 0.0 5.50 1.06 330 19.60 2x10™ 0 517
Etajl E06 Vestiar B =22°C
PI 240 | 310 | 7.44 | 1 7.44 | 0.429 | 1.142 2 39.64
115.7
P| 9.30 1 9.30 | 3.684 | 1.066 43 1
] ] 248.4
S= | 52.31 | m? V=|26.04|m° Rom= | 14.48 155 0.0 5.50 1.06 164 26.04 2x10™ 4 412
Etaj | EO7 Vestiar B t;=22°C
Pl 265 | 310 | 8.22 1 8.22 | 0.429 | 1.142 2 4377
PI 265 | 3.10 | 8.22 1 1.89 | 6.33 | 0.429 | 1.142 4 67.39
Ul 0.90 | 2.10 | 1.89 1 1.89 | 0.431 | 0.43 4 7.60
108.4
=] 8.72 1 8.72 | 3.684 | 1.066 43 9
232.9
S= | 51.15 | m? V=|2442 | m® Rl 9.68 227 0.0 5.50 1.06 240 24.42 2x10™ 4 473
Etaj | E08 Coridor B t;=18°C
- 11756
PE 275 | 2.80 | 7.70 1 7.70 | 2.713 | 1.06 39 4
PE 190 | 435 | 827 | 1 3.05 | 522 |2713| 1.06 39 79.68
U 3.04 285.0
E 145 | 210 | 5 1 3.05 | 0.500 | 1.20 39 1
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18.6 158.5
=] 6.02 | 3.10 6 3.78 | 14.88 | 0.429 | 1.142 -4 7
Ul 090 | 2.10 | 1.89 3.78 | 0.431 | 0.43 -4 -15.19
12.4 132.1
PI 400 | 310 | © 12.40 | 0.429 | 1.142 -4 2
108.4
=] 8.72 8.72 | 3.684 | 1.066 43 9
. ] 232.9
Si= | 51.15 | m® 2442 |m® |Ryp= | 7.72 285 | 0.0 550 | 1.06 | 301 2442 | 2x10* | 4 533
Etaj | E09 Coridor Scara t=20°C
) 1.7 188.7
PE 420 | 280 | 6 11.76 | 2.713 | 1.06 41 2
31.1 450.2
PE 745 | 435 | 0 3.05 | 28.06 | 2.713 | 1.06 41 5
U 3.04 299.6
E 1.45 | 2.10 5 3.05 | 0.500 | 1.20 41 3
PE 190 | 2.80 | 5.32 5.32 | 2.713 | 1.06 41 85.37
22.3 237.8
P 720 | 340 | 2 22.32 | 0.429 | 1.142 -4 2
13.6 161.3
PI 0 13.60 | 3.684 | 1.066 | 41 4
- ] 347 1
S= | 60.91 | m? 38.08 | m® Rom= 2.76 947 0.0 5.50 1.06 | 1,000 38.08 2x107 6 1,347
Etaj | E10 Hol ,=20°C
" i 304 279.1
PE 700 | 435 | 5 13.06 | 17.39 | 2.713 | 1.06 41 1
10.0 985.2
FE 445 | 2.25 | 125 10.01 | 0.500 | 1.20 41 3
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U 3.04 299.6
E 1.45 | 2.10 5 3.05 | 0.500 | 1.20 41 3
18.4 233.4
PE 425 | 435 | 9 3.94 | 1455|2713 | 1.06 41 9
3.93 387.4
FE 175 | 225 | 75 3.94 | 0.500 | 1.20 41 5
106.2 587.1
prs m? 64.40 | m® Rom= 2.09 2,185 0.0 5.50 2,305 64.40 2x10™* 1 2,892
Parter P01 foaier t=20°C
21.2 340.7
PE 685 | 310 | 4 21.24 | 2.713 | 1.06 41 7
38.2 473.8
PE 8.80 | 4.35 8 8.75 | 29.53 | 2.713 | 1.06 41 8
4.37 430.5
FE 1.75 | 2.50 5 4.38 | 0.500 | 1.20 41 0
u 4.37 430.5
E 1.75 | 2.50 5 4,38 | 0.500 | 1.20 41 0
31.3 494.5
PE 7.20 | 4.35 2 0.50 | 30.82 | 2.713 | 1.06 41 9
FE| S| 1.00 | 050 | 0.5 0.50 | 0.500 | 1.20 41 49.20
38.2 614.3
PE 8.80 | 435 | 8 38.28 | 2.713 | 1.06 41 0
50.4 226.0
PA 0 50.40 | 3.121 | 1.000 14 5
188.8 151.2 1,384.
&= m? 0| m? Rom= 2.65 3,060 5.0 6.00 3,396 151.20 | 2x10* 96 4,781
Parter P02 Portar t;=
144.2
PE 2.90 | 3.10 | 8.99 8.99 | 2.713 | 1.06 41 7
124.6
PE 1.90 | 4.35 | 8.27 0.50 | 7.77 | 2.713 | 1.06 41 1
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FE| S| 100 | 050 | 05 1 0.50 | 0.500 | 1.20 41 49.20
126 146.5
PE| V | 290 | 4.35 2 1 3.48 | 914 | 2713 | 1.06 41 9
177.1
FE| Vv | 120 | 150 | 1.8 1 1.80 | 0.500 | 1.20 41 2
U 165.3
E 0.80 | 2.10 | 1.68 1 1.68 | 0.500 | 1.20 41 1
Pl 190 | 3.10 | 5.89 1 3.78 | 211 | 0.429 | 1.142 2 11.24
Ul 0.90 | 2.10 | 1.89 2 3.78 | 0.431 | 0.43 2 7.60
PA 3.56 1 3.56 | 3.121 | 1.000 14 15.97

i S=131.15 | m? V=1]10.68 | m® Rom= 1.59 842 5.0 6.00 1.11 935 10.68 2x10* | 97.83 1,032

Parter P03 Grup sanitar t=20°C
PE| E | 140 | 3.10 | 4.34 1 434 | 2713 | 1.06 41 69.65
PE| S | 140 | 310 | 4.34 1 434 | 2.713 | 1.06 41 69.65
Pl 1.90 | 3.10 | 5.89 1 3.78 | 2.11 | 0.429 | 1.142 -2 -11.24
Ul 090 | 210 | 189 | 2 3.78 | 0.431 | 0.43 25 -7.60
PA 1.88 1 1.88 | 3.121 | 1.000 12 7.23
) 8= | 2rma | m® V=| 564 |m? Rom= 9.36 128 5.0 6.00 1.11 142 5.64 2x10* | 51.66 193
: : . 38911.78
Dr. ing.
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Determinarea necesarului_de gaz metan pentru incilzirea spatiilor si prepararea apei calde
menajere:
CORPUL C:
Calculul necesarului de calduri:
- Volumul cladirii V = 1.624,17m’
- Pierderea de cildura datoratd suprafetelor vitrate si a pozitiei curentilor fatd de clidire are un coeficient
mediu de C =45 [Kcal/m® x h]
In acest caz pierderea totala de calduri:
Qp = 1.624,17m" x 45 = 73.088 [Kcal/h]

Apa calda de consum:
Qacm orar = [q x n X a X (tc-tr)]/n,
q = consumul de apa caldi la 60°C pe persoani (conf. STAS 1478) q = 75 I/pers.
n = numdrul de persoane (30 persoane)
n; = nr. de ore (8 ore)

o = coeficient de neuniformitate a consumului - a = 1,1

tc = temperatura apei calde - 60°C

tr = temperatura apei reci - 10°C

Qacm max. orar = [75 x 30 x 1,1 x (60-10)}/8 = 15.469 [Kcal/h]

Stabilirea cantititii de combustibil necesar pentru Incilzire:

Combustibilul luat in considerare este gazul metan, care are o putere calorica Pi = 8.500Kcal/m>.
Considerdnd pentru cazane un randament de cel putin 0,9, rezultd urméatoarele consumuri:
Consumul maxim orar: Cy = Qmax / (R x Pi) = 88.557 /0,9 x 8.500 = 11,57m’°/h

CORPUL D:
Calculul necesarului de caldura:
- Volumul cladirii V = 1.061,22m’
- Pierderea de caldurd datoratad suprafetelor vitrate si a pozitiei curentilor fatd de clidire are un coeficient
mediu de C = 45 [Kcal/m® x h]
[n acest caz pierderea totald de cildura:
Qp = 1.061,22m" x 45 = 47.755 [Kcal/h]

Apa calda de consum:
Qacm orar =[q X n x o X (te-tr)]/n;
q = consumul de apa calda la 60°C pe persoana (conf. STAS 1478) q = 75 l/pers.
n = numadrul de persoane (47 persoane)

n; = nr. de ore (8 ore)

o = coeficient de neuniformitate a consumului - o = 1,1

tc = temperatura apei calde - 60°C

tr = temperatura apei reci - 10°C

Qacm max. orar = [75 x 47 x 1,1 x (60-10)]/8 = 24.235 [Kcal/h]
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Stabilirea cantitatii de combustibil necesar pentru incilzire:

Combustibilul luat n considerare este gazul metan, care are o putere calorici Pi = 8.500Kcal/m>.

Considerand pentru cazane un randament de cel putin 0,9, rezultd urmitoarele consumuri:
Consumul maxim orar: Cy = Qmax / (R x Pi) = 71.990/ 0,9 x 8.500 = 9,41m"/h ]

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previizute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etapele principale:

Durata de realizare a lucrdrilor de interventii se estimeazd a fi de 24 de luni, respectiv 96 de
saptdméni, sau 730 de zile, in functie de fondurile de investitii care vor putea fi alocate.

Nr. Denumirea categoriei de lucriri ; ..
e Detalierea etapelor principale

Crt. care a mai rimas de executat

0 1 2

CORPUL C
1. | Inchideri compartimentari si finisaje
5 Instalatii sanitare In locul unui grup sanitar s-a amenajat grupul sanitar
' pentru persoane cu dizabilitati
Instalatii termice - Se renunta la alimentarea cu agent termic si apa calda de
3 la C.T. de zoni prin canal termic;

- S-a previzut la parter un spatiu pentru C.T. proprie
complet echipata alimentatd cu gaz metan.

Instalatii electrice, procurare si
montaj tablourile electrice:
T.G.D.E. - C.D.E.
T.P.-C.C.
4. |T.EP.
T.EM.
T.P.E.1
TRE2
TPE.3
5. | Instalatii electrice de iluminat si prize
6. | Instalatii electrice de legare la pamént
Instalatii electrice interioare de Se vor monta corpuri de iluminat de interventie si de
curenti slabi. continuarea lucrului, autonomie min. 3 ore, in centrala
e sistem de detectie, semnalizare si termicd si in biroul unde se afld Centrala de Detectie.
avertizare la incendiu:
- detectie de fum si temperaturi;
T - sirend de alarmare pentru
semnalizare interventii;
- butoane de alarmare;
- centrala incendiu,
e televiziune prin cablu, telefon si
date (internet)
Instalatii de utilizare gaz metan in | Detector de gaz in C.T. cu limita de sensibilitate >2%
Centrala Termica metan CH4 cu posibilitate de conectare la centrala de
8. detectie pentru a semnala intrarea in functiune sau starea de
defect a acestora (inclusiv intreruperea alimentirii cu
energie electrica) conform ORDIN A N.R.E. Nr. 89/2018.

Dotari: - 10 buc. stingdtoare P6;
- 5 buc. stingitoare G2 langa
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Denumirea categoriei de lucriri
care a mai rimas de executat

Detalierea etapelor principale

1

2

tablourile electrice

CORPUL D

Infrastructuri - tera-sanitare

Infrastructurd - fundatii

Suprastructurad

Inchideri compartimentari si finisaje

e bt

Instalatuii sanitare

Instalatii termice

- Se renuntd la alimentarea cu agent termic si apa caldi de
la C.T. de zoni prin canal termic;

- S-a prevdzut la parter un spatiu pentru C.T. proprie
complet echipatd alimentatd cu gaz metan

Instalatii electrice, procurare i
montaj tablourile electrice:
T.P.-C.D.

T.E.P.S.

T.EP.

T.P.E.1

T.P.E.2

T.P.E3

go

Instalatii electrice de iluminat si prize

Instalatii electrice de legare la pimént

10.

Instalatii interioare de curenti slabi:
e sistem de detectie, semnalizare si
avertizare la incendiu:
- detectie de fum si temperatura;
- sirend de alarmare pentru
interventii,
- butoane de alarmare;
- centrald incendiu.
e televiziune prin cablu, telefon si
date (internet)

Se vor monta corpuri de iluminat de interventie si de
continuarea lucrului, autonomie min. 3 ore, in centrala
termicd §1 in camera portar de la parcaj in care se afla
Centrala de Detectie de la corpul D si corpul E.

11.

Instalatii de utilizare gaz metan in
Centrala Termica

Detector de gaz in C.T. cu limita de sensibilitate >2%
metan CH4, cu posibilitate de conectare la centrala de
detectie pentru a semnala intrarea in functiune sau starea de
defect a acesteia (inclusiv intreruperea alimentirii cu
energie electricd) conform ORDIN A.N.R.E. Nr. 89/2018.

Dotari: - 8 buc. stingitoare P6;
- 5 buc. stingatoare G2 langa
tablourile electrice

CORPUL E

Rezervor apa si casd pompe:
e montarea instalatiilor necesare
rezervorului de apa;

Grupul de pompe actionate de motorul diesel trebuie si fie
complet operational intr-un interval de 15s de la inceputul

fiecdrei proceduri de pornire, conf. pct. 7.120 din Ordinul
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Nr. Denumirea categoriei de lucrari Detalierea etapelor principale
Crt. care a mai rimas de executat
0 1 2
e montarea grupului de pompare Nr. 6026/2018.
hidranti;

e montarea tabloului electric
consumatorii vitali T.E.C.V.C.P.;

e montarea A.A.R. - anclangator
automat a refelei.

2. | Inchideri, compartimentari si finisaje

Instalatii sanitare:;

e realizarea instalatiei pluviale de
colectare a apelor de pe suprafata
terenului de sport;

e realizarea instalatiei de colectare a

3 apelor industriale potential
; contaminate cu hidrocarburi din
canalul de colectare al parcajului
subteran, trecerea lui prin
separatorul de nisip §i hidrocarburi
s1 evacuarea 1n canalizarea pluviald
a orasului.
Instalatii  electrice, procurare si
montaj:  tablou electric  parcaj
subteran, T.E.P.S. montat in magazia
parcaj.
5. | Instalatii electrice de iluminat si prize
6. | Instalatii electrice de legare la pamént
Instalatii interioare de curenti slabi:
e sistem de detectie, semnalizare si
7 avertizare la incendiu:
- detectie de fum si temperatura,
- sirend de alarmare.
Dotari:

- 6 buc. stingétoare portative P6;

- 3 buc. stingdtoare transportabile de

50 kg;

8. |- 10 buc. stingdtoare portative P6 de
TEZErva;

- pichet interior de incendiu dotat cu
topor, cange, rangd, lopata, lada de
nisip.

SISTEMATIZARE VERTICALA SI AMENAJAREA TERENULUI

Demolarea, desfacerea gardurilor
metalice si a imprejmuirii din plasa
de sdrma mentinuta de la fostul
stadion mic.

Amenajarea drenajului reprezentind
montarca prefabricatelor pentru

2




PROIECT NR. 54/2019 — ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A.L.L. PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE §I
ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

Denumirea categoriei de lucriri
care a mai ramas de executat

Detalierea etapelor principale

1

2

protectia taluzului.

Amenajare sistematizare
reprezentind finisarea manuali a
taluzurilor,

Amenajare spatii verzi cu

impriastierea pamantului vegetal,
insaméntarea cu ierburi perene si
plantarea puietilor de talie mica.

Trotuare, alei, amenajarea pergolei
intre corpul C si corpul D, platforme.

Teren de sport peste parcajul
subteran, inclusiv montare gazon
artificial si imprejmuire teren.

Imprejmuirea incintei cu stalpi
metalici zincati si plasd din sdrma
zincata.

Zid de sprijin de tip ,,L.” de debleu cu
rol de rezistenta.

Sectiunea transversala a zidului de sprijin se pastreazi pe o
lungime de 45,00m, avind indltimea variabild de la 1,60m
pand la 4,60m, cu rosturi de separare pe tronsoane de
5,00m.

Dotéri: Rampid SKATEBOARD.

RETELE EXTERIOARE

Alimentarea cu apa rece din conducta
PEID D=160mm de pe strada
Tineretului

Bransamentul pand la cdminul cu apometru in lungime de
115m se va realiza cu conductd PEID, D = 80mm

Camin apometru, hidrant suprateran
de incendiu avand D=80mm si racord
masina de pompieri.

Caminul apometru se va executa intre corpul C si zidul de
sprijin.

Alimentarea rezervorului de api din
caminul cu apometru, realizarea
racordului de la preaplin la refeaua de
apd pluviala.

Alimentarea cu gaz metan din
conducta de gaz OL 24’ de pe strada
Tineretului, subteran si aerian pana la
C.T. din corpul C si corpul D.

Alimentarea se va face subteran printr-o conductd @63mm,
PE 80 subteran si OL @63mm aerian prin intermediul unui
Regulator de presiune RG 25, contor volumetric individual
(G25, robinet de incendiu si electrovalva.

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

- Costurile estimative pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor

investitii similare;

- Costurile estimate de operare pe durata normati de viati/amortizarea investitiei.

o Costurile investitiei in urma procedurii de achizitie a proiectului Nr. 607/2010 cu care s-a
cistigat licitatia au fost de 7.518.146,220 Lei, exclusiv TVA, respectiv 1.808.724,97 Euro
la cursul de 4,1566 LEI/EURO din data de 10.06.2011
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o In intervalul 2011-2017 au fost realizate lucriri in valoare de 3.156.621,270 Lei, exclusiv
TVA, respectiv 704.555,78 Euro la un curs mediu de 4,4303 LEI/EURO.

e Valoarea la zi a lucrérilor ramase de executat aplicind reducerile pentru lucririle la care se
renuntd, (In_mod special canalul termic cu conductele de alimentare cu agent termic tur-
retur si conductele de alimentare cu apa calda menajerd) si aplicind suplimentarea pentru
lucrdrile noi care au fost solicitate:

- Centrale termice proprii pentru Corpul C si Corpul D:

- Alimentarea cu gaz-metan bransament si instalatia de utilizare:

- Noua alimentare cu apd rece din conducta PEID D=160mm de pe str. Tineretului:

- Zidul de sprijin de tip ,,.L” de debleu cu rol de rezistenti:

reprezintd suma de 8.227.083,46 Lei exclusiv TVA, respectiv 1.712.548,59 Euro la cursul

de 4,8040 LEI/EURO.

Durata normati de viata conform Eurocodului SR EN 1990-2004 pentru constructia de fatd, din

clasa de importantd III conform P100-1/2013.

Costurile estimative de operare sunt urmatoarele:

Nr. G Pe an In 50 de ani
Denumire indicator . .
Crt. lei lei
0 1 2 3
1. | Total venituri (subventii si venituri proprii) 2.520.525 126.026.250
2. | Total cheltuieli 1.530.800 76.540.000
Calculul estimativ al costurilor de operare pe an:
A. Incasiri:
Garaj: 365 zile x 50 autovehicule x 24 ore x 10/ord = 4.380.000 lei x 40%(randament) =
=1.752.000 lei
Cazare sportivi: 30 locuri x 365 zile x 60 lei = 385.500 lei x 40%(randament) =
=262.000 lei
Fitness: 30 locuri x 365 zile x 5 lei/ord x 8 ore = 438.000 lei x 70%(randament) =
=306.600 lei
Inchiriere teren de sport: 8 ore/zi x 100 lei x 365 zile x 50%(randament) =
=146.000 lei
Inchiriere Bar+Magazin articole sportive:
96,34m” + 88,97 m? = 185,35 m? x 5 Euro/m? x 12 lei x 4 85 lei/Euro =
=53.925 lei
TOTAL INCASARI 2.520.525 lei/an
B. Cheltuieli:

-incdlzire:  20mYord x 12 ore/zi x 30zile x 6luni = 43.200m" x 1,38 lei =
= 60.000 lei/an
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- api rece + canalizare: 5m°/zi x 30zile x 12luni = 1.800m"/an x 4,5lei=8.100lei/an x 2 =
=16.200 lei/an

- cheltuieli cu forta de munca:
- 10 angajati x 5.000 lei/lund x 12 luni = 600.000 lei
- impozit + taxe 40% = 240.000 lei
TOTAL 840.000 lei/an

cheltuieli cu intretinerea: 2.520.525 x 15% = 378.080 lei/an
15% din venituri

cheltuieli energie electrici: Pi=100 kW/orid x 24 ore x 365 zile x 30%(randament) x 0,90 lei =
= 236.520 lei/an

[ TOTAL CHELTUIELI 1.530.800 lei/an |

| Amortizarea investitiei: 11.498.276,52 lei / 989.725,00 lei = 11,61 ani |

5.5. Sustenabilitatea realizirii investitiei:

a) Impactul social si cultural:

Complexul sportiv multifunctional nefinalizat si nefunctional dupd zece ani de la inceperea
lucrarilor de construire, genereazi un puternic impact negativ de neincredere, indoiald si frustrare in
randul populatiei locale sau vizitatoare, §i constituie un pericol permanent de accidentare a persoanelor
care din curiozitate s-ar aventura si cerceteze interiorul constructiilor.

Necesitatea finalizdrii obiectivului de investitii nu este determinatd strict de existenta unei forte
majore, ci derivd atét dintr-o analiza financiar-economici, cat i dintr-o nevoie imperioasa de a regenera
spatiul urban, astézi viciat, de a crea un pol de conexiune sociali adecvata.

Complexul sportiv multifunctional amplasat in imediata vecinatate a centrului civic, cu functiuni
ale administratiei locale si judetene, banci, scoli, comert alimentar si nealimentar, institutii descentralizate,
teatru sau biblioteca municipald, grupate in jurul piefei publice si parcului, oferd pentru prima datd
posibilitatea parcdrii subterane a unui numar mai mare de autovehicule, dar in acelasi timp asiguri o gama
larga de posibilitati pentru desfasurarea activittilor sportive sau culturale in aer liber.

b) Estiméri privind forta de munci ocupati prin realizarea investitiei in faza de realizare, In faza de
operare:

Prin continuarea si finalizarea lucrarilor incepute, forfa de munci pe perioada de construire este
estimatd la cca. 50 de persoane, iar in faza de operare la cca. 10 persoane.

¢) Impactul asupra factorilor de mediu inclusiv_impactul asupra biodiversititii si a siturilor
protejate, dupa caz:

Amplasamentul complexului sportiv multifunctional se afli in vecinitatea Centrului civic al
Municipiului Sf. Gheorghe, in imediata apropiere a activititilor administrative, culturale sau comerciale,
grupate in jurul parcului central, neavind un impact negativ asupra mediului, sau a biodiversitatii. In
vecindlatea amplasamentului nu se gisesc situri protejate.
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5.6. Analiza financiari si economica aferenti realizirii lucririlor de interventie:

a) Prezentarea cadrului de analizi inclusiv specificarea perioadei de referinti si prezentarea
scenariului de referinta:

Sursele de finantare pentru cheltuielile estimate pén la finalizarea obiectivului de investitii sunt
cele de la bugetul local. Din punctul de vedere al beneficiarului perioada de referintd este nivelul anilor
2020-2021.

Scenariul de referintd este scenariul II prezentat la punctul 5 din prezenta documentatie si contine
urmatoarele solutii:

a.1. Solutia de alimentare cu apa rece se va realiza de la reteaua publici de pe strada Tineretului din
conducta PEID, D=160mm.

a.2. Alimentarea cu agent termic pentru incilzire si apd caldd menajerd a corpului C si corpului D s-a
prevazut a se realiza din centralele termice amplasate la parterul fiecirui corp, prin reorganizarea spatiului
interior.

a.3. Alimentarea cu gaz metan se va realiza din conducta OL 2%' de pe strada Tineretului, subteran si
aerian pand la C.T., din corpul C si corpul D.

a.4. Solutia de alimentare cu energie electricd pini la F.B.E. (Firida de Bransament Electric) o va stabili
S.C. Filiala de Distributie a Energiei Electrice in urma solicitdrii depuse de beneficiar. De la F.B.E.
alimentarea tablourilor electrice principale T.P.-C.C. si T.P-C.D. se face printr-un cablu subteran

CyAby 3x95+50mm?, amplasat In incinta Complexului Sportiv Multifunctional.

a.5. Situatia din teren a impus renuntarea la taluz si excavarea unei zone pentru acces la bazinul si ciminul
pentru instalatia de stins incendiul. In situatia dati se impune realizarea unui zid de sprijin in lungime de
45,00m cu iniltime variabila intre 1,60m si 4,60m, de tip ,,L”, in debleu, cu rol de rezistentd, cu rosturi de
separare pe tronsoane de 5,00m.

2.6. La parterul corpurilor C §i D s-au prevazut spatii necesare pentru amplasarea Centralelor Termice. La
corpul C s-a propus un grup sanitar pentru persoane cu dizabilititi, acces din exterior prin rampa in zona
de receptie, iar de aici la magazinul din vecinatate si la grupul sanitar destinat acestora. In corpul C in
spatiul biroului s-a amplasat Centrala de Semnalizare si Avertizare Incendiu. in corpul D la etajul I s-au
prevazut 4 ferestre de 0,90 x 0,90m pentru ventilare si iluminat natural.

b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justificii necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv

prognoze pe termen mediu si lung:

Entitatea responsabild cu implementarea prezentului proiect este Municipiul Sfantu Gheorghe, prin
Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe, institutie publica de interes local cu personalitate juridica.

In urma ordinului Ministerului Educatiei, Cercetdrii i Tineretului cu nr.: 5309 din data de
11.09.2008, a fost infiinat in Municipiul Sfantu Gheorghe Clubul Sportiv Scolar.

In aceastd scoald in momentul de fatd, numarul elevilor este de peste 500, acestia frecventeaza
antrenamentele si participd la intrecerile campionatelor nationale, specificul unititii fiind sportul de
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performanti. In cadrul institutiei exista sase ramuri sportive: gimnastica, lupte libere, baschet, handbal,
fotbal gi atletism.

Sectiile institutiei functioneazi in conditii nesatisfacitoare si chiar improprii activititilor sportive.

Pe de alta parte in momentul de fata pentru copii dar si adultii din Municipiul Sfantu Gheorghe nu
exista foarte multe posibilitati adecvate pentru organizarea timpului liber destinat activititi sportive.

Este imperios necesard dezvoltarea infrastructurii educationale sportive. Astfel copiii de vérstd
scolard vor putea beneficia de o educatie sportivd adecvati. Ridicarea nivelului educational sportiv cit si
asigurarea unor condifii de viatd mai bune poate constitui infiintarea unor facilititi urbane sportive
adresate inclusiv si cetatenilor orasului. Acest gen de facilititi sunt omniprezente in mediile urbane din
tarile Uniunii Europene astfel dorinta autorititilor locale de a dezvolta si aceastd laturd a infrastructurii
urbane este binevenita.

Constructia propusd va avea o configuratie planimetrica, pavilionara. Cladirile complexului fiind
agezate pe terenul studiat tinAnd cont atat de functionalitate §i necesitdti cat si de tesutul urban existent si
conditiile naturale ale terenului. Constructia va fi deschisi spre oras permitidnd o permeabilitate totald atat
vizuala cét si functionald. Proiectul propune inclusiv si un model de revitalizare a unui spatiu urban
impropriu folosit in momentul de fatd a cirei calititi naturale sunt grav afectate asemenea multor spatii
similare din orasele tarii.

Conform temei de proiectare elaboratd de citre proiectant pe baza necesititilor si dorintelor
beneficiarilor investitiei, complexul sportiv se va constitui din patru cladiri principale in care se vor
amenaja functiunile necesare. Astfel in prima clddire (corp A) se vor amenaja functiunile de bazi: cele
doud sili de sport strans legate de functiunile direct legate de aceste doui sili. In cea de a doua clidire
(corp B) se vor amenaja spatiile necesare administratiei Clubului Sportiv Scolar. In cea de a treia (corp C)
si de a patra cladire (corp D) se vor amenaja functiuni colaterale complexului sportiv si anume in prima:
spatii de cazare pentru elevi i tineri in perioada competitiilor sportive (dar si doud spatii auxiliare urbane:
un magazin posibil cu caracter sportiv §i un bar), iar in a doua o functiune necesara atit C.S.S. cat si
populatiei municipiului, o sala de fitness.

Pe langd aceste functiuni de bazi, proiectul propune inclusiv si implementarea unui spatiu de garaj
subteran imperios necesar atit functiunii complexe propuse cit si zonei urbane in care se propune
complexul sportiv.

Pe de altd parte, se vor amenaja si citeva terenuri sportive si in aer liber.

Cladirile enumerate mai sus vor forma o singurd unitate functionald multipli, insi documentatia de
fata se referd doar la corpurile de cladire strict adresate exploatirii de citre Municipiul Sfantu Gheorghe si
anume corpurile C, D si E.

Analizénd caracteristicile naturale ale terenului, proiectul propune o usoard delimitare spatiald
intre funcfiunile destinate exclusiv C.S.S. si functiunile destinate si pentru locuitorii orasului.

Astfel accesul in complexul sportiv se va diferentia Intre doud accese principale: accesul dinspre
Nord-Vest (str. Tineretului) va fi accesul principal al scolii sportive, pe cand accesul dinspre Sud-Est
(str. Vasile Goldis) va functiona ca o legiturd intre oras si complexul sportiv.

Pe termen mediu i lung investitia propusi prezintd urmatoarele avantaje:

= va asigura copiiilor tot confortul si toate conditiile optime pentru desfasurarea activitatii educative
sportive;
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° va permite asigurarea unui spatiu suficient si dotat la standarde corespunzitoare pentru activitatea
propusd;

e structura organizatorica de sine stitdtoare va permite o functionare corespunzitoare si va asigura
accesul pentru toti copiii din municipiu;

e pe termen mai lung, cheltuielile de intretinere pentru o cladire noud si modernd sunt semnificativ
mai mici.

¢) Analiza financiari, sustenabilitatea financiara:

Capacitatea beneficiarului proiectului de a gestiona implementarea investitiei propuse este criticd
pentru succesul interventiei §i in final, pentru garantarea atingerii obiectivelor stabilite,

Din aceasta perspectiva, beneficiarul proiectului trebuie si demonstreze ca interventia propusi este
sustenabild din punct de vedere financiar i nu va pune in pericol capacitatea sa de a indeplini toate
obligatiile financiare pe parcursul perioadei de referinta.

d) Analiza economici, analiza cost-eficacitate:

Analiza economica pune in evidentd eficienta si utilitatea proiectului pentru societate in ansamblu
si relevd contributia sa la dezvoltarea economico-sociala.

Realizarea unei astfel de analize este importantd in cazul investitiilor realizate in sectoare
strategice ale economiei nationale. Criteriul sintetic de apreciere este rentabilitatea locald si nationala a
proiectului, calculatd pe baza valorii nete actuale si a ratei de rentabilitate interna. In acest sens pe langi
efectele cantitative pe care le genereaza proiectul (profit, sporirea veniturilor administratiei publice, etc.)
el are In vedere si aspectele economico-sociale, acoperirea unor nevoie pentru sectoarele deficitare ale
economiei, absorbtia de fortd de munci aflati in somaj, etc. In calculul veniturilor si cheltuielilor anuale in
cazul analizei economice sunt incluse si cele ,secundare” ce nu au legiturd directd cu proiectul de
investitii, dar sunt generate de acesta (ex: forta de munca ocupati prin realizarea proiectului, intensificarea
activitdtii comerciale sau industriale intr-o anumiti zond, etc.).

Analiza economica este neutrd, atat fatd de distributia venitului, cat si fatd de provenienta
capitalului.

Desi analiza va determina volumul venitului generat peste cheltuielile efectuate, ea nu specifica
cine primeste in realitate acest venit.

Beneficiile socio-economice ce vor fi inregistrate ca urmare a implementarii proiectului sunt:

e crearea de noi locuri de munca si reducerea somajului;

e oferirea de produse s§i servicii sportive pentru satisfacerea nevoilor de miscare a populatiei
municipiului si pregatirea sportivilor pentru competitiile campionatelor;

o organizarea §i desfisurarea activititilor sportive de interes comunitar si cele de interes
competitional.

e) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor:

Ipotezele principale luate n considerare la elaborarea proiectului sunt urmatoarele:

e Din punct de vedere al obiectivului general se urmireste mentinerea nivelului de dezvoltare
economicd actuald, ca valoare minimi. Avand in vedere ca prognozele si estimirile se bazeazi in
mare parte pe evaluarea situatiel actuale - este necesar ca aceasta ipoteza sa fie validata in perioada
de exploatare a proiectului. Avindu-se in vedere evolutiile recente, este rezonabil sd presupunem

cé ritmul actual de crestere economicd se va mentine;
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e Din punct de vedere al disponibilitatii resurselor financiare, beneficiarul va asigura finantarea

cheltuielilor suplimentare (conexe) daci acestea vor apdrea in timpul implementirii proiectului.

e Din punct de vedere al intretinerii obiectivului de investitii finalizat este important ca Primaria
Municipiului Sf. Gheorghe sd mentina cladirile la parametrii tehnico-functionali adecvati. Beneficiarul va
aloca atat fondurile cét si resursele umane necesare indeplinirii acestui obiectiv.

Obtinerea rezultatelor estimate este inevitabil legatd si de concretizarea unor factori si conditii in
afara controlului direct al proiectului, cum ar fi:

° utilizarea echipamentelor si materialelor adecvate, precum si a solutiilor tehnice si de proiectare in

conformitate cu normele existente in domeniu;

e respectarea normelor de proiectare si de protectie a mediului inconjuritor;

e existenta unui mediu economic, politic si social stabil.

Analiza riscului poate fi atdt cantitativa cat si calitativd si depinde de existenta datelor si a
cunostintelor respective.
Riscul de finalizare: reprezintd riscul ca finalizarea proiectului si fie intirziati in general din motive
tehnice.
Riscul de operare: care include riscul tehnologic, In care proiectul nu se ridici la nivel corespunzitor
fluxului de venituri si cheltuieli, fie prin nerespectarea productiei de energie calculate in proiect, fie din
cauza costurilor mentenantei care depdsesc previziuniile din buget.
Riscul financiar: decurge din proporfia mare, a imprumuturilor luate de la binci, de constructor,
imprumuturi ce primesc ca destinatie acoperirea cheltuielilor pentru realizarea obiectivului de investitii.
Firma ajunge in situafia ca, din rezultatele sale financiare si nu poatd acoperi nici dobénzile la
imprumuturile contractate.
Pentru diminuarea riscurilor ce apar, se recomandi:

e Utilizarea unor instrumente economico-matematice de calcul si previziune a necesarului de
resurse, precum $i de alocare a acestora;

e Utilizarea unor proceduri formalizate de identificare a riscurilor: arborele erorilor, realizarea unei
liste a riscurilor posibile, realizarea unui profil de rise, stabilirea riscurilor pe baza experientelor
precedente si compararea riscurilor cu cele survenite In cadrul proiectelor similare.

In perioada de executie a proiectului, factorii de risc sunt determinati de caracteristicile tehnice ale
proiectului, experienta si modul de lucru al echipei de executie, parametri exogeni (in principal macro-
economici) ce pot si afecteze sumele necesare finantdrii in aceasta etapa. Principalele riscuri ce apar sunt:

e Riscul tehnologic care apare in cazul unor investitii cu grad ridicat de noutate tehnologici;

e Riscul de depdsire a costurilor ce apare in situatia in care nu s-au specificat in contractul de
execufie sau in bugetul investitiei, actualiziri ale costurilor sau cheltuielilor neprevazute;

e Riscul de intirziere (depisire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la cresterea nevoii
de finantare, inclusiv dobanzilor aferente, iar pe de alta parte la intarzierea intririi in exploatare cu
efecte negative asupra respectirii clauzelor fata de furnizori si clienti;

e Riscul de interfata este generat de interconditionarea dintre diferiti executanti care participi la
realizarea proiectului si deriva din coordonarea executantilor sau din incoerenta intre clauzele
diferitelor contracte de executie;

e Riscul de subcontractanti este asumat de titularul de contract cind trateazi lucrdri in
subantepriza;
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° Riscul de indexare a costurilor proiectului care apare in situatia in care nu se prevad in contract
clauze ferme privind finalizarea proiectului la costurile previzute la momentul semnirii acestuia.

6. Scenariul/optiunea tehnico-economicéi optima, recomandata:

Scenariul/optiunea tehnico-economicd optimd recomandatd este Scenariul II care presupune
revizuirea unor solutii pentru asigurarea utilitdtilor (brangament api, gaz, electricitate), introducerea unui
zid de sprijin spre zona rezidentiald cu blocurile P+10 etaje si mici modificiri la obiectivul arhitectura.

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al

sustenabilitatilor si riscurilor:

COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE

Scenariul I
Pr. nr. 607/2010

Scenariul IT
Pr. nr. 54/2019

Tehnic, economic financiar

0

1

2

Solutia de alimentare cu api rece
de la conducta de inalta presiune
de 2” existenta pe str. Vasile
Goldis

- Solutia de alimentare cu apd
rece de la reteaua publica de pe
str. Tineretului din conducta
PEID, D=160mm

- Conducta de 2” de pe str. Vasile
Goldis alimenteaza blocurile de
locuinte cu Tnaltime intre 4-10
etaje si nu are capacitate de
alimentare optima pentru
Complexul Sportiv
Multifunctional,

- Noul bransament de apa rece in
lungime de 115m cu conducta din
PEID, D=80mm de pe str.
Tineretului va reprezenta un cost
suplimentar de 23.693,67 lei,
exclusiv TVA.

Solutia de alimentare cu agent
termic pentru Incdlzire si apa
caldd menajerd a corpurilor C si
D s-a proiectat pentru a se
executa de la Centrala Termica
comuna celor doud etape printr-
un canal termic cu conducte
preizolate termic. C.T. comund
nu a facut obiectul proiectului
Nr.607/2010, amplasamentul ei
aflandu-se In zona din etapa II.

- Alimentarea cu agent termic si
apa calda menajerd a corpului C
si corpului D s-a previzut a se
realiza din centralele termice
proprii amplasate la parterul
fiecdrui corp, prin reorganizarea
spatiului interior.

- Alimentarea cu gaz metan a
C.T. se va realiza din conducta
OL 2%’ de pe str. Tineretului,
subteran s1 aerian pand la C.T.
din corpul C si corpul D.

- Se renuntd la canalul termic
proiectat initial cu conducte
preizolate termic care oricum
prezentau un risc mai mare pentru
pierderile de caldura.

- Echiparea centralelor termice
proprii cu utilaje moderne asigura
un randament maxim s1 preturi de
cost mai mici in exploatare.

- Costul canalului termic la care
se renun{d este de 97.852.37 lei.

- Costul retelei de gaz metan este
de 30.174,54 lei, excl. TVA.

Solutia de alimentare cu energie
electrica pana la F.B.E.(Firida de

Solutia de alimentare cu energie
electrica pand la F.B.E.(Firida de

Solutia propusa de proiectant este
cu alimentarea din cel mai
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COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE

Scenariul T
Pr. nr. 607/2010

Scenariul IT
Pr. nr. 54/2019

Tehnic, economic financiar

0

1

2

Bransament Electric) o va stabili
S.C. Filiala de Distributie a
Energiei Electrice in urma
solicitarii depuse de beneficiar.
De la F.B.E. alimentarea
tablourilor electrice principale
T.P.-C.C. si T.P.-C.D. se face
printr-un cablu subteran CyAby
3%95+50mm® amplasat in incinta
Complef(ului Sportiv
Multifunctional.

Bransament Electric) o va stabili
S.C. Filiala de Distributie a
Energiei Electrice in urma
solicitarii depuse de beneficiar.
De la F.B.E. alimentarea
tablourilor electrice principale
T.P.-C.C. 5i T.P.-C.D. se face
printr-un cablu subteran CyAby
3x95+50mm? amplasat In incinta
Complexului Sportiv
Multifunctional.

In scenariul II se propune
alimentarea F.B.E. din P.T. de
zond existent Intre farmacie si
complexul alimentar printr-un
cablu ACyAby 3x150+70mm? in
lungime de 150m.

apropiat post de transformare de
Zona.

Din punct de vedere economico-
financiar s-au luat in calcul
lucrari de interventii in P.T.
existent si racordul prin cablu
ingropat.

- Valoarea racordului electric a
fost estimata la 34.762,76lei,
excl. TVA.

In proiectul Nr. 607/2010
specialitatea sistematizare
verticald, spre zona rezidentiala,
blocurile P+10 etaje s-a propus
taluzarea terenului, considerandu-
se cd executia bazinului de
incendiu si al cdminului de
pompe se vor realiza in aceeasi
fazd cu demisolul garajului.

Situatia din teren a impus
renuntarea la taluz gi excavarea
unor mici zone pentru acces.
Astfel situatia data impune
realizarea unui zid de sprijin de
tip ,,L”” de debleu cu rol de
rezistentd pe o lungime de
45,00m, avand Indltimea variabila
de la 1,60m péna la 4,00m, cu
rosturi de separare pe tronsoane
de 5,00m.

Sectiunea transversala a zidului
de sprijin se péstreazd constanta,
iar indl{imea variabild in functie
de topografia terenului.

In spatele zidului de sprijin se va
realiza un dren cu filtru invers, iar
in faza urmadtoare de proiectare se
va studia posibilitatea amplasarii
racordului de apa aici.

- Valoarea zidului de sprijin a
fost estimata 1a 212.088,35 lei,
excl. TVA.

- In proiectul Nr. 607/2010 la
obiectivul arhitecturd nu au fost
previzute:

- Centrala Termica si
utilajele aferente in corpul C si
corpul D;

- Cerintele pentru
persoanele cu dizabilitdti conform
NP 051/2012;

- In corpul D etajul T la
vestiare $i grupuri sanitare nu au

- La parterul corpurilor C si D
s-au prevazut spatiile necesare
pentru amplasarea Centralelor
Termice proprii prin
reorganizarea spatiilor;

- La corpul C s-a previzut un
grup sanitar pentru persoane cu
dizabilitati, acces din exterior
prin rampa in zona de receptie, de
aici la magazinul din vecindtate si

la grupul sanitar;

- Centralele Termice s-au
amplasat in zonele cele mai
favorabile de unde pornesc
traseele de tur si retur pentru
incidlzire si conducta de apa calda
menajera;

- Unul dintre grupurile sanitare a
fost transformat in grup sanitar
pentru persoane cu dizabilitati;

- Costurile suplimentare pentru
centralele termice sunt;
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COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE
Scenariul T syematlyl 11 Tehnic, economic financiar
Pr. nr. 607/2010 Pr. nr. 54/2019 d
0 1 2
fost previzute suficiente goluri de | - In urma reorganizrii spatiilor Montaj o
} I PN i Utilaje C.T.
ventilare si iluminat natural. de la parterul corpului C in birou utilaje CT Lei
s-a amplasat Centrala de Lei
Semnalizare si Avertizare CORPUL €
. 417938 | 38.461,69
A ’ ) CORPUL D
- In corpul D la etajul I s-au 417938 | 37.482.58
prevazut 4 ferestre de TOTAL
0,90x0,90m pentru ventilare si 8.358,76 | 75.94427
iluminat natural. TOTAL C+D
84.303,03
VALOAREA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT,
EXCLUSIV TVA
Scenariul II presupune un pret
7.518.146,22 lei 8.227.083,406 lei de cost suplimentar de
385.012,10 lei

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optime, recomandate:

Tinand cont de solicitirile investitorului prin tema de proiectare transmisi proiectantului,
SCENARIUL II considerat optim si recomandat rdspunde obiectivelor specifice ale acestuia.
Selectarea SCENARIULUI II se justifici prin:
- Conducta de 2” de pe str. Vasile Goldis alimenteazi blocurile de locuinte cu iniltime intre 4-10
etaje si nu are capacitate de alimentare optima pentru Complexul Sportiv Multifunctional;
- Noul brangament de apd rece in lungime de 115m cu conducti din PEID, D=80mm de pe str. Tineretului
va reprezenta un cost suplimentar de 23.693,67 lei, exclusiv TVA.

- Se renuntd la canalul termic proiectat initial cu conducte preizolate termic care oricum prezentau
un risc mai mare pentru pierderile de caldura.
- Echiparea centralelor termice proprii cu utilaje moderne asigurd un randament maxim si preturi de cost
mai mici in exploatare, valoarea lor fiind de 84.303,03 lei.
- Costul canalului termic la care se renunti este de 97.852,37 lei.
- Costul refelei de gaz metan este de 30.174,54 lei, excl. TVA.

Solufia propusi de proiectant este cu alimentarea din cel mai apropiat post de transformare de zona.
Din punct de vedere economico-financiar s-au luat in calcul lucrdri de interventii in P.T. existent si
racordul prin cablu ingropat.
- Valoarea racordului electric a fost estimata la 34.762,76lei, excl. TVA.

4. | Secliunea transversald a zidului de sprijin se pastreaza constantd, iar indltimea variabila in functie de
topografia terenului.
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In spatele zidului de sprijin se va realiza un dren cu filtru invers, iar in faza urmitoare de proiectare se va
studia posibilitatea amplasarii racordului de api aici.
- Valoarea zidului de sprijin a fost estimati la 212.088,35 lei, excl. TVA.

- Centralele Termice s-au amplasat in zonele cele mai favorabile de unde pornesc traseele de tur si
retur pentru incdlzire §i conducta de apa calda menajera;
- Unul dintre grupurile sanitare a fost transformat in grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati;
- Costurile suplimentare pentru centralele termice sunt:

Montaj
utilaje C.T.
Lei

Utilaje C.T.
Lei

CORPUL C
417938 | 38.461,69
- CORPUL D
417938 | 37.482,58
TOTAL
8.358,76 | 75.94427
TOTAL C+D
84.303,03
Scenariul IT presupune un pret de cost suplimentar de 385.012,10 lei.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectivului de investitii exprimati in lei, cu TVA
si respectiv fird TVA, din care constructii montaj (C+M), in conformitate cu devizul general:

VALOARE FARA TVA TVA 19% VALOARE INCLUSIV TVA
MII LEI MII EURO MII LEI MII LEI MII EURO
TOTAL
GENERAL 8.227,083 1.712,54 1.563,145 9.790,229 2.037,932
DméfM‘ \RE 7.837,389 1.631,42 1.489,10 9.326,49 1.941,40

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente fizice/capacitiiti fizice care si
indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si dupi caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare:

CAPACITATI FIZICE
CORPUL | Numar camere 10; nr. paturi pt. cazare 35; bar-40 locuri; terasa bar 20 locuri; magazin
W ey articole sportive 90m” - 61 persoane.
CORPUL | Sala fitness et. 2 - 28 persoane; sald fitness et. 3 - 15 persoane; vestiarele + grupurile
»D” sanitare sunt folosite de persoanele de pe terenul de sport - 25 persoane
CORPUL | Numir parcaje automobile 50; numir depozitare biciclete, trotinete - 60.
,,E”

O
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. Regimul Arin Aty Aria ;
Nr. Destinatia de construitd | construiti utili Volumul Dimensiuni
Crt. cladirii . sen lasol | desfisurati 2 m’ (LxIxh)
malfime 2 ) m
m m

0 1 2 3 4 5 6 £}

Cladire sportiva
1. | (internat) cazare, P+3 209,33 782,69 579,02 1.624,17 | 30,25x8,80x14,18

corp ,,C”

Cladire sportiva
2, (ﬁtness)c};rp p+3 138,38 567,38 | 378,60 | 1.061.22 14’78"1%’50*12’4

sl

Parcaj subteran
g, 9% ”.E Demisol 1.321,38 1.321,38 1.295,45 | 2.785,21 | 48,10x30,85x3,07

capacitate 50

locuri

TOTAL CONSTRUCTII 1.669,09 2.671,45 | 2.253,07 | 5.470,60
Amenajare teren de
sport in aer liber peste
parcaj: Deasupra
A-handbal; parcajului | 1.321,38 1.321,38 1.321,38
B-baschet; subteran
C-tenis;
D-volei

INVESTITIA SPECIFICA C+M:

Isp.= (C+M) / Scp, = 1.631.429,89 Euro / 2.671,47 m® = 61 0,68 Euro/m>
Isp. = (C+M) / Scp, = 7.837.389,19 Lei / 2.671,47 m* = 2.933,73 Lei/m>

constructiilor pentru scoli, licee si internate, INDICATIV NP010-1997;

INDICATIV NP065-2002;

INDICATIV NP127/2009;

La proiectarea corpului ,,C” s-a respectat Normativul privind proiectarea, realizarea si exploatarea
La proiectarea corpului ,,D” s-a respectat Normativul privind proiectarea sililor de s ort,
rp » P P

La proiectarea corpului ,,E” s-a respectat Normativul privind proiectarea parcajelor subterane,

¢) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de

specificul si tinta fieciirni obiectiv de investitii:

Costurile estimative de operare conform calcul de la punctul 5.4. sunt urmitoarele:

Nr. Denumive indicatns Pe an Randament
Crt. LEI LEl/an/%
0 1 2 3
1. | Total venituri subventii si venituri proprii 2,320,325 089.725
2. | Total cheltuieli 1.530.800 39,26%

Calculul costurilor finale cu investitia se prezinti astfel:
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Nr. e — Valoare lei Valoare euro Observatii
Crt. ‘ ! exclusiv TVA exclusiv TVA
0 1 2 3 4
La cursul de
Valoarea cu care s-a cistigat 4,1566 lei/euro
L licitatia de executie a obiectivului #.513.146,22 1.808.724,97 din data de
10.06.2011
Valoarea lucrarilor executate in La cursul mediu
2. | intervalul 09.12.2011 si 3.156.621,27 704.555,78 de 4,4803
14.12.2017 lei/euro
3. | Rest ramas de executat - 1.104.169,19 -
Reactualizare Conform Ord.
114/2018:
- Fata d:e luna Dec. 2018, in luna 1.104.169.19 x
Februarie 2020 se constata o
4, .. - 1.656.253,78 15=
crestere cu 43,88% a lucririlor.
" i 1.656.253,78
Vezi anexa urmitoare, dar se
propune 50% acoperitor in
perspectiva.
Rest de executat suplimentar:;
(—: (1}1;1&3 es?lcglr;n]? utilaje in C.T. La cursul de
5, | -7id desptiiin; 385.012,10 80.144,06 4,8040 lei/euro
¢ i din data de
= e ERATINL 24.02.2020
- racord api;
- racord electric
8'341',655’25 La cursul de
e 4,8040 lei/euro
6. | Rest total de executat 8.227.083,46 1.736.397,84 Y
di tralizatorul din data de
in centralizatoru 94.02.2020
financiar
3.156.621.27+ 704.555,78 + Se constata o
.. - 8.341.655,25 1.736.397,84 crestere de
Valoarea totald a investitiei, . -
: : 34,95% fata de
% | exciosiv TVA loarea licitata
246 11.498.276,52 2.440.953,62 vatod
in data de
10.06.2011

Termenul de recuperare a investitiei este:
11.498.276,52 lei / 989.725,00 lei = 11,61 ani

Anexa cu prezentarea cresterii preturilor in constructii extrase
din buletinul tehnic in constructii editia MATRIX ROM.

Decembrie 2018

Februarie 2020

Manoperi

Manoperi

- Specialisti: 26,90 lei/ora
- Calificati: 18,50 lei/ora
- Necalificati: 12,30 lei/ora

- Specialisti: 41,30 lei/ora
- Calificati: 28,50 lei/ora
- Necalificati: 19,00 lei/ora

Crestere medie de 53,66%
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Preturi de deviz Preturi de deviz Crestere

Denumirea articolului DEC. 2018 FEB. 2020 o

0 1 2 3

Indepartarea stratului
vegetal de 10-30cm 16,12 23,79 47,58
grosime

Sapdturd de pamant sub
1,00m latime si max.
1,50m adancime cu taluz 64,00 04.47 47,60
vertical cu maluri
nesprijinite

Beton simplu C6/7,5

(B100) gata preparat 348,87 422,03 20,97
turnat in fundatii

Beton armat C18/22,5
(B300) gata preparat
turnat in elemente
puternic solicitate

442,12 518,28 17,22

Confectionat si montat

cofraje inclusiv 77,23 108,30 40,23
sustinerile

Confectionat si montat
armadturi din otel beton
PC52 in elemente de
elevatie

5,48 7,20 31,38

Zidarie de cirimida
presata plina 912,37 1.1400,53 44,03
240x115x63

Pereti despartitori cu
pldci din gips-carton de
12,5cm grosime pe
structurd metalica

83,28 102,98 23,65

Pardoseli din plici de

piatrd de 2cm 125,68 169,47 34,84

Crestere medie de 34,11%

TOTAL (53,66 +34,11) / 2 = 43,88%

d) Durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni:

Pénd in faza de construire la rosu in intervalul decembrie 201 1-decembrie 2017 cele trei constructii
s-au realizat in paralel, in functie de fondurile investitiei alocate. Pentru restul de execcutat pand la
finalizarea lucrérilor, durata estimatii de executie a obiectivului de investitii este de 24 de luni.

6.4. Prezentarea modului Tn care se asiguri conformarea si reglementirile specifice functionirii
preconizate din punctul de vedere al asiguriirii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructici, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice:

Lucrarile de excculie vor fi realizate in baza unei documentatii elaborate in mod corespunzitor, de
citre persoane de specialitate, cu experientd, si vor fi verificate la exigentele esentiale de citre verificatori
tehnic atestati pe baza legilor, normelor si standardelor in vigoare, dintre care amintim:

° Legea 10/1995, modificatd in 2001, privind calitatea lucririlor de constructii;
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e Ordonanta Guvernului Nr. 20/1994, privind punerea in siguranti a fondului construit;

° H.G. Nr. 26/1994: Regulament privind urmarirea comportirii in exploatare, interventiile in timp si
post-utilizare a constructiilor;

e Ordinul 77/N/1996 al M.L.P.A.T.: Indrumitor de aplicare a prevederilor Regulamentului de
verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor si executiei lucrarilor de constructii;

e P100-1/2006: Normativ pentru proiectarea antiseismici a constructiilor de locuinte, social cultural,
agrozootehnice si industriale;

e (CRO0-2012: Bazele proiectarii structurilor in constructii;

° SR EN ISO 6892-1/2010: Materiale metalice. Incercarea la tractiune. Partea 1: Metoda de
incercare la temperatura ambianta;

° Legea Nr. 319/2006 a securitdii si sandtatii in munca (cu modificirile si completirile ulterioare);

e H.G. Nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006 (cu
modificdrile si completirile ulterioare);

o CRI-1-3-2012: Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor;

e NP-082-04: Cod de proiectare. Bazele proiectdrii §i actiunii asupra constructiilor. Actiunea
vantului.

o CR 6-2012: Cod de proiectare pentru structuri din zidirie;

e P100-3/2008: Cod de proiectare seismicd - Partea a Ill-a - Prevederi pentru evaluarea seismici a
cladirilor existente;

e NP 005-2006: Normativ de proiectare pentru structuri din lemn;

e NP 112-2013: Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directi;

e STAS 2745-90: Teren de fundare. Urmdrirea tasérii constructiilor prin metode topometrice;

e P130-1997: Normativ privind urmdrirea in timp a constructiilor;

e SR EN 1992-1-1: Proiectarea structurilor de beton armat. Reguli generale si reguli pentru cladiri;

e SR EN 1992-1-1/NA: Proiectarea structurilor de beton armat. Reguli generale si reguli pentru
cladiri. Anexa nationali;

° SR EN 1996-1-1: Proiectarea structurilor de zidrei, partea 1-1: Reguli generale pentru constructii
de zidarie armata si nearmati;

° SR EN 1996-1-1/NA: Proiectarea structurilor de ziddrei, partea 1-1: Reguli generale pentru
constructii de zidarie armata §i nearmata. Anexa Nationali;

o SR EN 1995-1-1: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalitati, Reguli comune si
reguli pentru cladiri;

e SR EN 1995-1-1/NA: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalititi, Reguli comune si
reguli pentru cladiri. Anexa Nationala.

eGP I11-04: Ghid de proiectare privind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din otel;

e Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidentele de munci si boli profesionale completati si
modificatd prin O.U.G. 1007/2003;

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitici publice, ca urmare a analizei financiare si
cconomice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul loeal, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite:

Sursele de finantare sunt cele de la bugetul local.
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7. Urbanism, acorduri si avize conforme:

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire:
Primaria Municipiului Sf. Gheorghe a emis Certificatul de Urbanism Nr. 49/12.02.2020.

7.2. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliari:

S-a elaborat studiul topografic, pr. Nr. 47/2020, de citre S.C. TERRA MAP S.R.L., respectiv sing.
NAGY ISTVAN - certificat de autorizare Seria RO-CV-F, Nr. 0015, vizat de Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliard Covasna cu Nr. 247/10.03.2020.

7.3. Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege:
Extrasul de Carte Funciard Nr. 28456 Sf. Gheorghe, Nr. cad. 28456, cu suprafata de 3.126m’, se
regiseste anexat prezentei documentatii.

7.4. Avize privind asigurarea utilititilor, in cazul suplimentirii capacititii existente:
S-au Intocmit documentatiile pentru solicitarea avizelor de:

7.4.1. Alimentare cu apd §i canalizare de la S.C. GOSPODARIE COMUNALA SF.
GHEORGHE.

7.4.2. Alimentare cu energic electrica de la ELECTRICA DISTRIBUTIE
TRANSILVANIA SUD S.A., SUCURSALA COVASNA.

7.4.3. Gaze naturale de la Direcfia Regionald Centru de Distributie Gaze Naturale Brasov.

7.4.4. Telefonizare de la S.C. ROMTELECOM S.A. SF. GHEORGHE.
.4.5. Salubritate de la S.C. TEGA S.A. SF. GHEORGHE.

7.4.6. Aviz de securitate la incendiu de la Inspectorul pentru Situatii de Urgentd M.V. al
Jud. Covasna.

7

|

7.4.7. Aviz de sanitatea populatiei de la Directia de Sanitate Publici a Jud. Covasna.
7.4.8. Luare in evidentd la Ordinul Arhitectilor din Romania.

7.5. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, misuri de diminuare a

impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de
principiu, in documentatia tehnico-economici:

S-a intocmit documentatia pentru solicitarea actului administrativ de la autoritatea competenta
Agentia pentru Protectia Mediului Covasna.

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz, care pot conditiona solutiile tehnice precum:
a) Studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficienti ridicati pentru
cresterea performantei energetice:

Nu s-a solicitat prin tema de proiectare, dar poate fi elaborat in urmitoarea faza de proiectare.

b) Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupi caz:
Nu s-a solicitat si nu este necesar.

¢) Raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice:
Nu este cazul.
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d) Studiu istoric, In cazul monumentelor istorice:
Nu este cazul.

¢) Studii de specialitate necesare in functie de specificul zonei:
S-au elaborat urmatoarele studii de specialitate:
e.1. Expertizd tehnicd proiect Nr. 38/2020 intocmiti de S.C. BENVEREX S.R.L.,
ing. BENKE ISTVAN expert tehnic atestat M.L.P.A.T.-D.C.L.P. Nr. 6.
e.2. Studiu Geotehnic intocmit de S.C. PROIECT GEO-HIDRO MARGARIT S.R.L.,
ing. geolog CRACIUN IOAN PETRU, verificat AF de verificator atestat M.D.R.L. Nr. 08368
ing. ANGHEL STELIAN.

Sef proiect,
ARH. FLOREA VIRGIL

,.;. o N ORDINUL ARHITECTiLOR
S et DIN ROMANIA
2 -t At
/ 2134

- . 13 ._—"-—'"-_'—==
iRy Virgil
RA -/ FLOREA

Aihitee!
cd dispt do semnalyl
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FISA TEHNICA (SPECIFICATIA) Nr.01

Utilajul. echipamentul tehnologic: Grup electrogen

Obiectiv:  ,CONSTRUIRE "COMPLEX SPORTIV MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC"

-~ MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
Obicct: INSTALATIE ELECTRICA

| N Specificatii tehnice impuse prin Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile Producator
o Caietu] de sarcini tehnice impuse prin Caietul de sarcini
[ 0 2 3

1

|
|
|
|
|

Paramereii relinici si functionali
Putere continua (PRP) 19 kVA
Putere maxima (LTP) 209 kVA

Tip motor Mitsubishi

Combustibil motorina

Consum combustibil la 75% 4,2 l/ora
Turatie 3000 rpm

Racire Antigel + aer

Capacitate cilindrica 1318 cme
Capacitate rezervor 105 litr
Aliernator MECC ALTE / SINCRO
Dimensiunt (open) 1900x850x1150 mm
Greutate (open) 390 Kg

e

e W&‘%& Al
ECO 3-3LN/4

Alternator

R T

Tip alternator

Masa varianta insonoriza

la 571 kg

i Py
A 19.'—6‘.

Nivel de zgomot o

T
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Specificatii de preformanta si conditii privind sipuranta in exploatare
* 53 fie insotite de instructiunile tehnice de montaj si punere in functiune
s1 exploatare.
= Durat medie de viata >5 ani

Conditi privind conformitateq cu standadele relevante

|
i > Conform legii nr. 10/1995
\

" Conform standardelor si normativelor in vigoare.

Conditii de varantie si post garantie
* Perioada de garantie: minimum 24 luni de la punerea in functiune

]
|
|
.
| = Conditii de post garantie si service, pe baza de contract, minim 5 ani
I Alte conditii specifice
*  Asistentd gratuitd pe perioada montajului si punerii in functiune

posibilitatile de montaj si intretinere (functie de greutatea
componentelor si gabaritul acestora)

5. »  Ofertantii vor studia conditiile de montaj la fata locului si vor analiza
l
|

-~ Sef proiect,
ot Arh. FLOREA VIRGIL




FROIECT MR 542019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A LI PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE 51 ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC

DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

FISA TEHNICA (SPECIFICATIA) Nr.02

Ulilajul, cchipamentul tehnologic: Instalatie Paratrasnet

Obiectiv: ,,CONSTRUIRE "COMPLEX SPORTIV MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC"

- MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
Obiect: INSTALATIE ELECTRICA

LN Specificatii tehnice impuse prin Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile Producator ;
| Cr Caietul de sarcini tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
boo 1 2 3
| |
B |
' i Parametrii tehnici si functionali '
| i !
1 \! »  Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare PREVECTRON 2 TS 3.40. |
b T : «  Raza de protectie Rp=39m |
: J = Nivelul de protectie I intarit :
‘ | «  Inalimea reala a paratrasnetului fata de suprafata de protejat: h=3m i
% : s Creutate 3,4kg :‘
| ( ‘
| b Specificatii de preformanta si conditii privind siguranta in exploatare |

o | ¢ 5a fie insotite de instrucfiunile tehnice de montaj si punere in functiune ‘
L~ ! s1 exploatare. |
; | e Durata medie de viala >5 ani !
i 1 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |
| 3. ] - Cenform legii nr. 10/1995 :
] . Conform standardelor si normativelor in vigoare.

' Conditii de earantie si post carantie
S| * Perioada de garantie: minimum 24 luni de la punerea in functiune

J

= Condilii de post garantie si service, pe bazi de contract, minim 5 ani

i

|
|
|
|
|

Alte conditii specifice
v Asislentd grawild pe perioada montajului si punerii in functiune
»  Ofertantii vor studia conditiile de montaj la fata locului si vor analiza
posibilitatile de montaj si intretinere (functie de greutatea
componentelor si gabaritul acestora)

Sef proiect,

Arh. FLOREA VIRGIL



PROJECT NROS4I019 - ELARORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A.L.I PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE SI ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL

MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

L

FISA TEHNICA (SPECIFICATIA) Nr.01

Uutlajul, echipamentul tehnologic: Grup pompare incendiu

Obiectiv: CONSTRUIRE "COMPLEX SPORTIV MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC"

- MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
Obiect: INSTALATIE SANITARE

Nr.
Crt.

Specificatii tehnice impuse prin

Producator

)

1

2

|
3 Caietul de sarcini
\
T

i Grup de pompare tip (2A -+ 1R + 1 P)/ 2FHE 32- 250/ 55 + 1SVO7F007T
’ Grupul este alcatuit din tret pompe orizontale principale si o pompa pilot
| Caracteristici tehnice ale igmpului:
‘i Q =18m"/h, Qpiiw= 1,8m’/h, H = 55m, Hpjioe = 58m
P =2x5.5+1x0,75 kW (motoare electrice protectie IP535, clasa de izolatie "F")
1= 2900 rpm; U =3 x 380 V, 50 Hz
| Materiale de executie pompe principale:
| Rotor - inox AISI 304;
! Carcasa - fonta GG 25;
i Corp etansare - fonta GG 25;
i Arbore - inox AIST 316 DIN 1.4401.
" Etansare la arbore: mecanica; materiale repere principale: carbon/ceramic/NBR;
‘l Pompele sunt montate pe sasiu comun care implica urmatoarele accesorii:
- - colector comun din inox in aspiratia pompelor DN 100";
| - colector comun din inox in refularea pompelor Rp 2";
| - robineti de izolare pe aspiratia DN 50 = 3 buc;
- robineti de 1zolare pe refulare DN 32 = 3 buc;
| - clapete de sens DN 32 =3 buc;
| - postament comun de fixare a celor doua pompe si a tabloului electric;
| - presostat 0-10 bar = 2 buc;
| - manometru 10 bar = 1 buc;

Lovara
(se accepta orice alt furnizor care
indeplineste aceste conditii)




PROIECT NR.S$2019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A.LI PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE ST ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL

MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF, GHEORGHE

Specificatii tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

1

2

- panou de alimentare, comanda si protectie pentru trei pompe de 5,5 kW si o pompa pilot.

Panoul de alimentare, comanda si protectie realizeaza urmatoarele functii:
- mentinerea constanta a presiunii in sistem, pornire/oprire automata a pompelor in functie de presiune;

t ~ .
- functionarea manuala sau automata a grupului de pompare;

- protejeaza motoarele la scurtcircuit, suprasarcina, lipsa faza, dezechilibru curenti intre faze, blocaj rotor;
- oprirea automata a pompelor la lipsa apa in rezervorul de aspiratie;
- semnalizeaza defectiunile aparute in functionare.

o

Specificatii de performanta si conditii privind sisuranta in exploatare

]

Sa fie insotite de instructiunile tehnice de montaj si punere in functiune si exploatare.
Durata medie de viata > § ani

to2

Conditir privind conformitatea cu standardele relevante

L]

Conform Legii Nr. 10/1995
Conform standardelor si normativelor in vigoare

Condilii de garantie si post garantie

Perioada de garantie: minimum 24 luni de la punerea in functiune.
Conditii de post garantie si service, pe baza de contract, minim 8 ani

Alre conditii specifice

L]

Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune.
Ofertantii vor studia conditiile de montaj la fata locului si vor analiza posibilitatile de montaj si intretinere
(in functie de greutatea componentelor si gabaritul acestora)

Sef proiect,
Arh. FLOREA VIRGIL




PROJECT NR. 54/2019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A.L.L PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE S ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL
MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

FISA TEHNICA (SPECIFICATIA) Nr.02

2. Ulilajul, echipamentul tehnologic: Clorinare cu sonda de potential redox
Obicctiv: CONSTRUIRE "COMPLEX SPORTIV MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC"

- MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
Obiect: INSTALATIE SANITARE

| N Specificatii tehnice impuse prin Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile . .
b . = . . R . P Producator
| ek Caietul de sarcini tehnice impuse prin Caietul de sarcini

0 | 1 2

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Sistemul prezentat dozeaza clorul lichid in functie de potentialul redox,
de cantitatea de clor existenta in bazin. pe pompa de dozare este afisata
clectronic si valoarea potentialului redox.
Pompa dozatoare (in functie de potentialul REDOX -ORP monitorizat
| continuu in bazinul de amestec cu ajutorul unei sonde imersate in
hazin)
\ BL 7917 / D - Hanna Producator - HANNA Italia.
Contoarele au in compunere:
. | Prezentare:

! o pompa dozatoare si  monitorizate ORP intr-un singur
! | echipament;
s dozare proportionala in functie de valoarea monitorizata de

senzorul ORP;
f » alarma in cazul in care sunt depasite valorile setate pe display;
! o pompa se poate monta pe perete; lungimea cablului de la
f senzorul ORP este de Sm.
- Deralii tehnice: :
| »  Power 220V /50Hz/40W

» Domeniul 0-+999 mV

]

|

. I

| |
|
|

I



PROIECT NR54/2019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A.L.1. PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE SI ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL

MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

! Nr. Specificatii tehnice impuse prin Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile Pesdiisatie

| Lt Caietul de sarcini tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Bt 1 2
‘ « Rezolulia 1 mV

é o (apacitatea maxima de

| | dozare a pompel 11 litri/h

} ! »  Presiunea de lucru 4 bar

- < HI2931B/5 electrod ORP

! » SL30 Bazin de plastic 50 litri

‘f (stocare hipoclorit)

\ o HI-721004 Sistem de injectie a hipocloritului

|

1 conducta

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Sa fie insotite de instructiunile tehnice de montaj si punere in

*

i
i
| )
| — - . .
| functiune si exploatare.
| + y ¥
| ¢ [Durata medie de viata > § ani.
‘ Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
F
3 Conform Legii Nr. 10/1995.
| P o . §
|‘ | s Conform standardelor si normativelor in vigoare.
[ | Conditii de garantie si post garantie
! | ¢ Pcrioada de garantie: minimum 24 luni de la punerea in
4. functiune.

Conditit de post garantie si service, pe baza de contract, minim

8 ani.

L

Alte conditii specifice

o

o

Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune.
Ofertanti vor studia conditiile de montaj la fata locului si vor

analiza posibilitatile de montaj si intretinere

(in functie de greutatea componentelor si gabaritul acestora).

Sef proiect,

4

Arh. FLOREA VIRGIL g PONe @




PROIECT NR.34/2019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A.L.L PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE SI ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL

MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

FISA TEHNICA (SPECIFICATIA) Nr.03

3. Uulajul, echipamentul tehnologic: Apometru cu mecanism umed DN 32-11/4"
Obiectiv: CONSTRUIRE "COMPLEX SPORTIV MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC"
- MUNICIPIUL SF. GHEORGHE

Obiect; INSTALATIE SANITARE
Ny Specificatii tehnice i . Corespondenta propunerii tehnice cu
!,. r peet 1c3t}1 feanten lmp l.ISE prl specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Producator
Crt. Caietul de sarcini i

sarcini
0 1 2

Parametrii tehnici si functionali
Contor apa rece cu mecanism umed DN 32-11/4"

Lungime: 260mm
Latime: 100mm
Inaltime: 130mm

Temperatura maxima apa apometru: 30°C
Clasa metrologica: B, C, C-H

Debit maxim contor apa: 12 m*/h
Presiune nominala: 16 bari

Greutate contor: 4 kg

| Contoarele au in compunere:

‘ » Corp din alama cu canal de intrare-iesire a apei, pe canalul de
intrare fiind prevazut cu filtru;

e Turbina - dispozitiv de masurare ce functioneaza sub actiunea

| apei, conceput special pentru o rezistenta deosebita la depunerile

‘ de calcar;

» Integrator mecanic alcatuit din 5 tamburi cifrati si 4 cadrane cu ac
indicator si scara gradata cu valoarea diviziunii de 0,05 dm®;

¢ Cuplaj magnetic care asigura transmiterea miscarii intre turbine si

5




PROWCT MR S42019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A LI PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE $1 ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL

MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

Corespondenta propunerii tehnice cu

= Conditi de post garantie si service, pe baza de contract, minim
§ ani.

_ g'! r op ecmcaty telmien unpuse prig specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Producator
| Crt. Caietul de sarcini e
{ sarcini
0 1 2
integratorul mecanic;
; » Scut magnetic impotriva campurilor magnetice externe.
| Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
i 5 « Sa fie insotite de instructiunile tehnice de montaj si punere in
! - functiune si exploatare.
s Durata medie de viata > § ani.
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
3 o Conform Legii Nr. 10/1995.
» Conform standardelor si normativelor in vigoare.
Conditii de sarantie si post parantie
4 * Perioada de garantie: minimum 24 luni de la punerea in functiune.

R

Alte conditii specifice
° Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune.
¢ Ofertantii vor studia conditiile de montaj la fata locului si vor
analiza posibilitatile de montaj si intretinere
(in functie de greutatea componentelor si gabaritul acestora).

Sef proiect,

Arh. FLOREA VIRGIL




PRCIECT NR. 54:2019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A L.l PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE 5l
ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

Lista echipamentelor pentru
instalatia de gaz metan

2, Denumirea Cantitatea
Crt.

1. | Regulator de presiune RG 25 1 buc.

2 Contor volumetric individual G 25 1 buc.

3 Robinet de incendiu 3 buc.

4, Electrovalva 2 buc.

Detector de gaz in C.T. cu limita de sensibilitate >2% metan CH4
cu posibilitate de conectare la centrala de semnalizare pentru a
3. semnala intrarea in functiune sau starea de defect a acestora 2 buc.

(inclusiv Intreruperea alimentdrii cu energie electrici) conform
ORDIN A.N.R.E. Nr. 89/2018

Sef proiect,
Arh. FLOREA VIRGIL:




PROIECT NR.54/2019  ELABORARE EXPERTIZA TEMNICA 4+ D.A.LL PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE $1
ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SF GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

Lista echipamentelor pentru
instalatia de gaz metan

B Denumirea Cantitatea
Crt. .
L Regulator de presiune RG 25 1 buc.
2. Contor volumetric individual G 25 1 buc.
3. Robinet de incendiu 3 buc.
4. Electrovalva 2 buc.
Detector de gaz in C.T. cu limita de sensibilitate >2% metan CH4
cu posibilitate de conectare la centrala de semnalizare pentru a
5 semnala intrarea in functiune sau starea de defect a acestora 2 buc.

(inclusiv intreruperea alimentdrii cu energie electricd) conform
ORDIN A.N.R.E. Nr. 89/2018

Sef proiect,

Arh. FLOREA VIRGIL
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PROIECT NR. 54/2019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA i D.A.L.I PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE Sl
ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEQRGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

Lista echipamentelor cu preturi pentru
instalatia de gaz metan

Pret exclusiv | Pret total

g:t Denumirea Cantitatea R (;FNV [jb&uc. e)fl?{;lzv
RON

1. Regulator de presiune RG 25 1 buc. 198,32 198,32

2. Contor volumetric individual G 25 1 buc. 2.573,95 2.573,95
3. Robinet de incendiu 3 buc. 117,65 352,95
4. Electrovalva 2 buc. 369,75 739,50

Detector de gaz in C.T. cu limita de
sensibilitate >2% metan CH4 cu
posibilitate de conectare la centrala de
5 semnalizare pentru a semnala intrarea in

functiune sau starea de defect a acestora 2ne, 2,1 st
(inclusiv  intreruperea alimentdrii cu
energie  electricd) conform ORDIN
A.N.R.E. Nr. 89/2018
TOTAL PRET
exclusiv TVA Bk

Sef proicc%dﬁ“& ‘
Arh. FLOREA VI _,



PROIECT NR. 54/2019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D A L 1. PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE Sl
ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

Lista utilaje si echipamente

CORP C - C.T.
g:t Denumirea lell.C';l:i Fisa tehnica
Cazan mural in condensatie, pentru Incilzire centrald, pe gaze
1 naturale, cu tiraj fortat, putere 60 kW - cu automatizare tip 1 1
| Viessmann Vitodens 200W de 60 kW Vitoconnect 100
- senzor temperaturd boiler atasat
3 Boiler vertical 500 1 cu serpentini, Viessmann Vitocell 1 5
' 100 V-500, Q =70 kW, Debit 1720 I/h
=8 Statie dedurizare automati cu debit 1,6m’/h 1 3
4 Vas de expansiune inchis, cu membrani elastici; volum 12 1 1 4
"~ | pe boiler
5 Vas de expansiune inchis, cu membrana elastici; volum 100 1 1 s
" | pentru Incélzire
6 Pompad circulatie agent termic monofazat tip Wilo Top 1 6
' S 50/10 sau similar, avind Q = 9,5m’/h
7 Pompa preparare acm, monofazat tip Wilo Top S 30/10 sau 1 7
’ similar, avind Q = 5,8m’/h
2 Pompa recirculare apd caldd de consum, monofazat Wilo Top | 3
) Star Z 25/2 sau similar avand Q = 2m’/h, h =2m’ ‘
9. | Ventil de reglare cu 3 cdi Dn65 + automatizare 1 9
10 Detector de semnalizare gaze cu centrala de alarmare si 1 10
| comanda directd pentru electroventil gaze
I1. | Electroventil sigurantd gaze DN 25 1 11

Sef proiect,
Arh. FLOREA VIRGIL




PROIECT NR. 54/2019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.ALL PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE SIASIGURAREA
UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

S.C. PROIECTARE iN CONSTRUCTII ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA +
FLOREA&COMPANY S.R.L. +D.A.LL PENTRU ACTUALIZAREA
Loc. Sf. Gheorghe, Str. Kossuth Lajos F.N. LUCRARILOR NEEXECUTATE S1
Tel/fax: 0267/311880, 0267.351.319 ASIGURAREA UTILITATILOR LA

COMPLEX MULTIFUNCTIONAL
STADIONUL MIC DIN MUN. SF. GHEORGHE
Proiect: 54/2019

Beneficiar: Primaria Mun. Sf. Gheorghe

Faza: D.AL.L

FISA TEHNICA NR. 1

(se completeazi pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc., previzute in Formularul C 10)
Utilajul, echipamentul tehnologic: CAZAN MURAL IN CONDENSATIE PT. INCALZIRE
CENTRALA, PE GAZE NATURALE, CU TIRAJ FORTAT, PUTERE 60LW - CU AUTOMATIZARE
TIP VIESSMANN VITODENS 200W DE 60kW VITOCONNECT 100 - SENZOR TEMPERATURA

BOILER ATASAT
CORESPONDENTA
Nr. | SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE | PROPUNERII TEHNICE :
o RIS AT, D B CUSPECIFICATIILE | PRODUCATOR
i TEHNICE IMPUSE PRIN
CAIETUL DE SARCINI
0 1 2 3

1| Parametrii tehnici si functionali:

- sarcind nominald in focar: 16,1-56,2 kW;

- presiune Ja racordul de gaz: 20 mbar;
2 kPa;

- putere electrica absorbitd: 82W;

- greutate: 65 kg;

- capacitate schimbator de calduri: 7 1;

- debit volumetric maxim: 3500 I/h;

- presiune de lucru admisa: 4 bar;

- dimensiuni (LxIxh): 380x480x850mm

- valoare de racordare: 5,95m>/h

12

Specificatii de performanti si conditii privind
siguranta in exploatare:
- Conform legii 10/95

Ll

Conditii privind conformitatea cu standardele

relevante:

- sd posede certificat de conformitate CE
sau agrement tehnic
s¢ va prezenla prospectul redactat Tn
limba romana
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PROIECT NR 54/2019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A. LI PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE $1 ASIGURAREA
UTILITATILOR LA COMPLEX M ULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

4. | Conditii de garantie si postgarantie:
- termen de garantie: 2 ani

Proiectant, .~ "1 Ofertant

PRECIZARE: Proiectantul rispunde de corectitudinea completirii coloanelor 0 §i 1; in cazul in care contractul de lucriri are ca obiect atit proiectarea, cit si executia
uneia sau mai multor lueriri de constructii, responsabilitatea completirii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.



S.C. PROIECTARE IN CONSTRUCTII ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA +

FLOREA&COMPANY S.R.L. +D.A.L.LL PENTRU ACTUALIZAREA

Loc. Sf. Gheorghe, Str. Kossuth Lajos F.N. LUCRARILOR NEEXECUTATE SI

Tel/fax: 0267/311880, 0267.351.319 ASIGURAREA UTILITATILOR LA
COMPLEX MULTIFUNCTIONAL
STADIONUL MIC DIN

MUN. SF. GHEORGHE

Proiect: 54/2019

Beneficiar: Primiria Mun, Sf. Gheorghe
Faza: D.A.L.L.

FISA TEHNICA NR. 2

(se completeazi pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc., previzute in Formularul C 10)
Utilajul, echipamentul tehnologic: BOILER VERTICAL 500 L. CU SERPENTINA,
VIESSMANN VITOCELL 100
Nr. SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE PRIN CORESPONDENTA | PRODUCATOR
Crt. CAIETUL DE SARCINI PROPUNERII
TEHNICE CU
SPECIFICATIILE
TEHNICE IMPUSE
PRIN CAIETUL DE
SARCINI
0 1 2 3
I | Parametrii tehnici si functionali:

7 duxata ]unoa de Vlata 2T
lccolog,lc ]' ;
pmtec‘uc antl ccnozmne
2 am galantt_‘ corp boﬂel
'lonte componentde eleulncc au 2 ani gal antle
Caracter istici tehnice:
capacitate: 500 L :
putere maxima absorbita: 53 kW
debit acm, AT = 35°C:3000 L/h
presiune maxima de lucru: 8 bar
dispersie termica: 1.95 kWh/24 h




temperatura max de functionare: 160°C
greutate neta: 181 kg S S IV
Specificatii de performanti si conditii privind siguranta
in exploatare:
- sd posede act de omologare sau certificat de
conformitate si aviz de import ISCIR
- se va face in strictd concordantd cu prevederile
prescriptiilor tehnice C9, a cirtilor tehnice ale
echipamentelor, prevederilor prezentului proiect si
instructiunilor
- conform legii nr. 10/95

I~

3. | Conditii de garantie si postgarantie:
- garantie minima 2 ani

Proiectant, Ofertant

PRECIZARE: Proieclantul rispunde de corectitudinea completirii coloanclor 0 §i 1; in cazul in care contractul de lucriiri are ca obiect atit proiectarea, cit si
execulia uneia sau mai multor luerdri de constructii, responsabilitatea completirii coloanelor 0 si | revine ofertantului.



PROIECT NR. 5472019 - FLABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D A LI PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE STASIGURAREA
UTILITATILOR LA COMPLEX MUL TIFUNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

S.C. PROIECTARE IN CONSTRUCTII
FLOREA&COMPANY S.R.L.

Loc. Sf. Gheorghe, Str. Kossuth Lajos F.N.
Tel/fax: 0267/311880, 0267.351.319

ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA +
+D.A.L.L. PENTRU ACTUALIZAREA
LUCRARILOR NEEXECUTATE SI
ASIGURAREA UTILITATILOR LA
COMPLEX MULTIFUNCTIONAL
STADIONUL MIC DIN MUN. SF. GHEORGHE

Proiect: 54/2019

Beneficiar: Primaria Mun. Sf. Gheorghe

Faza: D.A.L.L

FISA TEHNICA NR. 3

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc., prevazute in Formularul C 10)
Utilajul, echipamentul tehnologic: STATIE DEDURIZARE AUTOMATA CU DEBIT 1,6m’/h
SIMPLEX SIATA R16V - SI132

CORESPONDENTA
Nr. SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE PROBURERIL TG E %
Crt. PRIN CAIETUL DE SARCINI CU SPECIFICATIILE PRODUCATOR
TEHNICE IMPUSE PRIN
CAIETUL DE SARCINI
0 | 2 3
1 | Parametrii tehnici si functionali:
- greutate: 135kg;
- debit nominal: 1,0m’/h;
- debit maxim: 1,6m’/h;
- continut rasina: 16 litri;
- pierderea de presiune: 0,5bar;
- consum de sare pe ciclu: 2,2kg;
- volum rezervor saramuri: 100 litri;
- diametru statie: 406mm;
- Indltime statie: 1860mm;
- diametru rezervor saramura: 570mm;
- indltime rezervor saramurd: 1060mm.
- debit (Albar) valva: 7m*/h;
- debit contracurent (Albar) valva: 3m>/h;
- material constructie valva: ABS si fibra
de sticla;
- presiune de lucru valva: 1,5-6bar.
2 | Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:
- Conform legii 10/95
3. | Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante:
- sd posede certificat de conformitate CE
sau agrement tehnic
- se va prezenta prospectul redactat In
L limba romana L - ) B -
4. | Conditii de garantie s1 postgarantie:
- termen de garantie: 2 ani




PROIECT NR. 5472019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + DA L1 PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE S1 ASIGURAREA
UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

Proiectant, ' oF Ofertant

PRECIZARE: Proicctantul rispunde de corectitudinea completdrii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de luerdri are ca obiect atit proiectarea, ¢it si execuia
uneia sau mai multor lucriri de constructii, responsabilitatea completirii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

2



PROIECT NR. 54/2019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D A LI PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE ST ASIGURAREA
UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

S.C. PROIECTARE IN CONSTRUCTIIL ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA +
FLOREA&COMPANY S.R.L. + D.A.L.I. PENTRU ACTUALIZAREA
Loc. Sf. Gheorghe, Str. Kossuth Lajos F.N. LUCRARILOR NEEXECUTATE SI
Tel/fax: 0267/311880, 0267.351.319 ASIGURAREA UTILITATILOR LA

COMPLEX MULTIFUNCTIONAL
STADIONUL MIC DIN MUN. SF. GHEORGHE
Proiect: 54/2019

Beneficiar: Primaria Mun. Sf. Gheorghe
Faza: D.A.L.L

FISA TEHNICA NR. 4

" (se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc., previzute in Formularul C 10)
Utilajul, echipamentul tehnologic:VAS EXPANSIUNE INCHIS, CU MEMBRANA, CAPACITATE

12 L
Nr. SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE CORESPONDENTA PRODUCATOR
Crt. PRIN CAIETUL DE SARCINI PROPUNERII TEHNICE
CU SPECIFICATIILE
TEHNICE IMPUSE PRIN
CAIETUL DE SARCINI
0 1 2 3

1 | Parametrii tehnici si functionali:

- capacitate vas de expansiune: 12 1

- presiunea de Incircare: 1,5 bari

- presiunea maxima: 4 bari

- racord: 3/4”

- diametru exterior: 294 mm

- iniltime vas expansiune: 281 mm

- temperatura de lucru: 10-99°C

2 | Specificatii de performanta si conditii privind

siguranta in exploatare:

- Conform legii 10/95

3. | Conditii privind conformitatea cu standardele

relevante:

- sd posede certificat de conformitate CE
sau agrement tehnic

- se va prezenta prospectul redactat In
limba romand

4. | Conditii de garantie si postgarantie:

- termen de garantie: 17an "

Proiectant, A Wiaa N Ofertant
%’x pe BEI

PRECIZARE: Proijectantul 1f 1«|1|mdL de u\lulllm!mu completini coloanelor 051 1, in cazul in care comtractul de Tnevr are ca olnect atit proiectaren
CALsiexecuti unen san man multor luerdnt de constiuctii, responsabilitates completdni co doanelor 0 511 revine ofertantului

i




PROIECT NR. 54/2019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A.LL PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE $1 ASIGURAREA
UTILITATILOR LA COMPLEX MUL TIFUNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

S.C. PROIECTARE IN CONSTRUCTII ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA +
FLOREA&COMPANY S.R.L. +D.A.L.I PENTRU ACTUALIZAREA
Loc. Sf. Gheorghe, Str. Kossuth Lajos F.N. LUCRARILOR NEEXECUTATE SI
Tel/fax: 0267/311880, 0267.351.319 ASIGURAREA UTILITATILOR LA

COMPLEX MULTIFUNCTIONAL
STADIONUL MIC DIN MUN. SF. GHEORGHE
Proiect: 54/2019

Beneficiar: Primaria Mun. Sf. Gheorghe

Faza: D.AL.L

FISA TEHNICA NR. 5

*(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc., prevazute in Formularul C 10)
Utilajul, echipamentul tehnologic:VAS EXPANSIUNE INCHIS, CU MEMBRANA, CAPACITATE

100 L
Nr. SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE CORESPONDENTA PRODUCATOR
Crt. PRIN CAIETUL DE SARCINI PROPUNERII TEHNICE
CU SPECIFICATIILE
TEHNICE IMPUSE PRIN
CAIETUL DE SARCINI
0 1 2 3

1 | Parametrii tehnici si functionali:

- capacitate vas de expansiune: 100 1
- presiunea de incércare: 1,5 bari

- presiunea maxima: 6 bari

- racord: 1'

3]

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:
- Conform legii 10/95

3. | Conditii privind conformitatea cu standardele

relevante:

- sd posede certificat de conformitate CE
sau agrement tehnic

- se¢ va prezenta prospectul redactat in
limba roména

4. | Conditii de garantie si postgarantie:

- termen de garantie: 2 ani

Proiectant, E it : Ofertant

PRECIZARE Protectntul viispunde de corectitudines completarii coloanelor 0 <i 1; o cazal in care conteactul de luerdr are ca oliect At proteetaren, cit 51 executia
unerd san i multor laerdn de conshuctii, responsabihtatea completinn coloanelor 0 51 1 revine ofertantulug

|
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PROIECT NR. 54/2019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A L1 PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE 51 ASIGURAREA
UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SE. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

S.C. PROIECTARE IN CONSTRUCTII ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA +
FLOREA&COMPANY S.R.L. +D.A.L.LL PENTRU ACTUALIZAREA
Loc. Sf. Gheorghe, Str. Kossuth Lajos F.N. LUCRARILOR NEEXECUTATE S1
Tel/fax: 0267/311880, 0267.351.319 ASIGURAREA UTILITATILOR LA

COMPLEX MULTIFUNCTIONAL
STADIONUL MIC DIN MUN. SF. GHEORGHE
Proiect: 54/2019

Beneficiar: Primaria Mun. Sf. Gheorghe

Faza: D.A.L.L

FISA TEHNICA NR. 6

(se completeazi pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc., previzute in Formularul C 10)
Utilajul, echipamentul tehnologic:POMPA CIRCULATIE AGENT TERMIC MONOFAZAT TIP WILO
TOP S 50/10 SAU SIMILAR, AVAND Q=9,5m>/h

Nr. SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE CORESPONDENTA PRODUCATOR
Crt. PRIN CAIETUL DE SARCINI PROPUNERII TEHNICE
CU SPECIFICATIILE
TEHNICE IMPUSE PRIN
CAIETUL DE SARCINI
0 1 2 ]

1 | Parametrii tehnici si functionali:

- putere motor: 850 W

- tensiune alimentare: 230 V

- trepte vitezi: 3

- clasade izolare: F

- grad de protectie: IP 44

- debit maxim: 32m*/h

- presiune maximi de lucru: 6/10bar

- indltime maxima de pompare: 10mCA

- temperaturd maxima de lichid: 130°C

- racord flansd: Dn 50

- greutate: 17 kg

Specificatii de performanta si conditii privind

siguranta in exploatare:

- Conform legii 10/95

3. | Conditii privind conformitatea cu standardele

relevante:

- sd posede certificat de conformitate CE
sau agrement tehnic

- se va prezenta prospectul redactat in
limba roméana

4. | Conditii de garantie si postgarantie:

- termen de garantie: 2. ani.

roiectant, bl Ofertant
Z%L{_;f,c_ L ]

—

[§]

])

PRECEZARE Prowctantul vaspunde de corechitodines completarii coloancloi 0 si 1, i cazul in care contiactul de Tucran e caablect atdt prorectarea, ¢t si execuin
uner s md malior Juerdn de constructi, responsabilititea completirii coloanclor 0 s1hrevime olerantelui



PROIECT NR. 5472019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A.L.L. PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE S1ASIGURAREA
UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

S.C. PROIECTARE IN CONSTRUCTII ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA +
FLOREA&COMPANY S.R.L. +D.A.L.I. PENTRU ACTUALIZAREA
Loc. Sf. Gheorghe, Str. Kossuth Lajos F.N. LUCRARILOR NEEXECUTATE SI
Tel/fax: 0267/311880, 0267.351.319 ASIGURAREA UTILITATILOR LA

COMPLEX MULTIFUNCTIONAL
STADIONUL MIC DIN MUN. SF. GHEORGHE
Proiect: 54/2019

Beneficiar: Priméaria Mun. Sf. Gheorghe

Faza: D.A.L.IL

FISA TEHNICA NR. 7

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc., previazute in Formularul C 10)
Utilajul, echipamentul tehnologic:POMPA PREPARARE ACM, MONOFAZAT TIP WILO TOP S 30/10
SAU SIMILAR, AVAND Q=5,8m’/h

Nr. SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE CORESPONDENTA PRODUCATOR
Crt. PRIN CAIETUL DE SARCINI PROPUNERII TEHNICE
: CU SPECIFICATIILE
TEHNICE IMPUSE PRIN
CAIETUL DE SARCINI
0 1 2 3

1 | Parametrii tehnici si functionali:

- putere motor: 410 W

- tensiune alimentare: 230 V

- trepte vitezi: 3

- clasa de izolare: F

- grad de protectie: IP 44

- debit maxim: 10,5m*/h

- presiune maxima de lucru: 10bar

- indlfime maxima de pompare: 12mCA
- temperaturd maxima de lichid: 130°C
- racord filet: 1 1/4”

- greutate: 6,3 kg

2 | Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:
- Conform legii 10/95

3. | Conditii privind conformitatea cu standardele

relevante:

- sd posede certifical de conformitate CE
sau agrement tehnic

- se va prezenta prospectul redactat in
limba roméfna

4. | Conditii de garantie si postgarantie:
- termen de garantie: 2 ani- % %

Proiectant, Ofertant

PRECIZARE. Proiectantul vispunde de corectiudinens completivn coloanelor 0 st b cazul in care contmetul de luerin are cirobiect atit prorectanen, ¢4t a1 executia
unent san i multor leerdn de constioeni, esponsabalisates comploting celoanclor 0 i 1 revine ofertantul

|



PROILCT NR 54/2019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A LI, PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE $1 ASIGURAREA
UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF, GHEQRGHE

S.C. PROIECTARE IN CONSTRUCTII ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA +
FLOREA&COMPANY S.R.L. +D.A.LL PENTRU ACTUALIZAREA
Loc. Sf. Gheorghe, Str, Kossuth Lajos F.N. LUCRARILOR NEEXECUTATE SI
Tel/fax: 0267/311880, 0267.351.319 ASIGURAREA UTILITATILOR LA

COMPLEX MULTIFUNCTIONAL
STADIONUL MIC DIN MUN. SF. GHEORGHE
Proiect: 54/2019

Beneficiar: Primaria Mun. Sf. Gheorghe

Faza: D.A.L.L

FISA TEHNICA NR. 8

(se completeazi pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc., prevazute in Formularul C 10)
_ Utilajul, echipamentul tehnologic:POMPA RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM,
MONOFAZAT WILO TOP STAR Z 25/2 SAU SIMILAR AVAND Q=2m’/h

Nr. SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE CORESPONDENTA PRODUCATOR
Crt. PRIN CAIETUL DE SARCINI PROPUNERII TEHNICE
' CU SPECIFICATIILE

TEHNICE IMPUSE PRIN
CAIETUL DE SARCINI
0 1 2 3

1 | Parametrii tehnici si functionali:

- putere motor: 22,5 W

- tensiune alimentare: 230 V

- trepte vitezi: 3

- clasa de izolare: F

- grad de protectie: IP 44

- debit maxim: 3,7m’/h

- presiune maximé de lucru: 10bar

- Inilfime maxima de pompare: 2,9mCA
- temperaturd maximai de lichid: 110°C

- racord filet: 17

- greutate: 2.4 kg

2 | Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- Conform legii 10/95

3. | Conditii privind conformilatea cu standardele

relevante:

- sa posede certificat de conformitate CE
sau agrement tehnic

- se va prezenta prospectul redactat in
limba roména

4. | Conditii de garantie si postgarantie:
- termen de garantie: 2 ani

Proiectant, Ofertant

PRECIZARE: Protectantul risponde dg/coreé ngidisemTomplEding coldanclon 0z 12 i cazul in care comactul de Tucrin are ca obiectatdn proiectarea, el si executi

uneia s mabtor lerde de constrecin, edsonsabiitgten completani coloanelon 0 5i 1 ievine ofertantului

I



PROIECT NR 5472019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + DAL PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE ST ASIGURAREA
UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGIIE

S.C. PROIECTARE IN CONSTRUCTII
FLOREA&COMPANY S.R.L.

Loc. Sf. Gheorghe, Str. Kossuth Lajos F.N.
Tel/fax: 0267/311880, 0267.351.319

ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA +
+D.A.LI PENTRU ACTUALIZAREA
LUCRARILOR NEEXECUTATE SI
ASIGURAREA UTILITATILOR LA
COMPLEX MULTIFUNCTIONAL
STADIONUL MIC DIN MUN. SF. GHEORGHE
Proiect: 54/2019

Beneficiar: Priméaria Mun. Sf. Gheorghe

Faza: D.A.L.I.

FISA TEHNICA NR. 9

(se completeazd pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc., previzute in Formularul C 10)
Utilajul, echipamentul tehnologic: VENTIL DE REGLARE CU 3 CAI DN 65 + AUTOMATIZARE

Nr.
Crt.

SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE
PRIN CAIETUL DE SARCINI

CORESPONDENTA
PROPUNERII TEHNICE
CU SPECIFICATIILE PRODUCATOR
TEHNICE IMPUSE PRIN
CAIJETUL DE SARCINI

1

2 3

Parametrii tehnici si functionali:

- corp din fonti cu conexiune cu flansa;
- indicator de pozitie a vanei;

- conexiune flangd PN 6;

- temperaturd maxima: 110°C;

- 3cai

- caracteristica: S;

- k=90 m’h

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:
- Conform legii 10/95

()

Conditii privind conformitatea cu standardele

relevante:

- 5@ posede certificat de conformitate CE
sau agrement tehnic

- se va prezenta prospectul redactat in
limba roméani

Conditii de garantie si postgarantie:
- termen de garantie: 6 ani

Protectant,’ss =)

Ofertant

PRICTZARE Prorectantul vispande de coreetinudines completdr coloanclor G 51 1. in cazul in care contractul de Tuerar are ca obicet atit prolectarei, cat s1executia

FRRLRS FE R

et mdtes Jucidn de construcnn responsabilitatea completirii coloanclor ¢ s § revine oferisiuhn



e e s e e e ce S e ————
T s e e e N R T S T T ST Ty ST W e ]

PROIECT NR. 5472019 - ELABORARE EXPERTIZA TEMNICA + D.A.LL PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE STASIGURAREA
UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

S.C. PROIECTARE IN CONSTRUCTII ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA +
FLOREA&COMPANY S.R.L. +D.A.L.I. PENTRU ACTUALIZAREA
Loc. Sf. Gheorghe, Str. Kossuth Lajos F.N. LUCRARILOR NEEXECUTATE §I
Tel/fax: 0267/311880, 0267.351.319 ASIGURAREA UTILITATILOR LA

COMPLEX MULTIFUNCTIONAL
STADIONUL MIC DIN MUN. SF. GHEORGHE
Proiect: 54/2019

Beneficiar: Primaria Mun. Sf. Gheorghe

Faza: D.A.L.IL

FISA TEHNICA NR. 3

(se completeazd pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc., previzute in Formularul C 10)
Utilajul, echipamentul tehnologic: DETECTOR DE SEMNALIZARE GAZE CU CENTRALA DE
ALARMARE SI COMANDA DIRECTA PENTRU ELECTROVENTIL GAZE
HOMPLEX 220V

CORESPONDENTA

PROPUNERII TEHNICE

CU SPECIFICATIILE PRODUCATOR

TEHNICE IMPUSE PRIN

CAIETUL DE SARCINI

0 1 2 3

1| Parametrii tehnici si functionali:

- putere absorbitd: max 4VA;

- timp de activare: ~15 sec. de la punerea
sub tensiune;

- tip senzor: Figaro Sn02;

- tipuri de gaze detectate: gaz metan;

- lip montaj: pe perete;

- tensiune de alimentare: 230V

- timp activare releu: 10 sec. de la
depasirea pragului de sensibilitate;

- nivel sonor alarmi: 2% LIE

2 | Specificatii de performanta si conditii privind

siguranta in exploatare:

- Conform legii 10/95

3. | Conditii privind conformitatea cu standardele

relevante:

- sd posede certificat de conformitate CE

sau agrement tehnic
- se va prezenta prospectul redactat in
limba roména
4. | Conditii de garantie si postgarantie:
- termen de garantie: 2 ani

Nr. SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE
Crt. PRIN CAIETUL DE SARCINI

Proieciant, Ofertant

PRECIZARLE Projectantul raspunde de corectitudmen completin coloanclos O s Fin cazal incare convactel de luerdn are ca ohiect aiit ProTeehien. il s esecutiy
uneia s i mulion lucriiosde constrienn responsabiltaten completinn coleanclon 0 si 1 revvine ofenantulur,
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PROIECT NR. 5412019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A.L.I PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE SI ASIGURAREA
UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIF UNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SF, GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

S.C. PROIECTARE IN CONSTRUCTII ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA +
FLOREA&COMPANY S.R.L. +D.A.L.L. PENTRU ACTUALIZAREA
Loc. Sf. Gheorghe, Str. Kossuth Lajos F.N. LUCRARILOR NEEXECUTATE SI
Tel/fax: 0267/311880, 0267.351.319 ASIGURAREA UTILITATILOR LA

COMPLEX MULTIFUNCTIONAL
STADIONUL MIC DIN MUN. SF. GHEORGHE
Proiect: 54/2019

Beneficiar: Primaria Mun. Sf. Gheorghe

Faza: D.A.L.L

FISA TEHNICA NR. 11

(se completeazd pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc., previzute in Formularul C 10)
Utilajul, echipamentul tehnologic: ELECTROVENTIL SIGURANTA GAZE DN25

CORESPONDENTA
Nr. SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE EEO INERIL TEHDICE %

Crt. PRIN CAIETUL DE SARCINI CU SPECIFICATIILE PRODUCATOR

TEHNICE IMPUSE PRIN
CAIETUL DE SARCINI

0 1 2 3
1 | Parametrii tehnici si functionali:

- greutate: 1 kg;

- material: aluminiu;

- protectie: IP 65,

- presiune maxima: 0,5 bar;

2 | Specificatii de performanta si conditii privind

siguranta in exploatare:

- Conform legii 10/95

3. | Conditii privind conformitatea cu standardele

relevante:

- sd posede certificat de conformitate CE
sau agrement tehnic

- se va prezenta prospectul redactat in
limba roména

4. | Conditii de garantie si postgarantie:

- termen de garantie: 2 ani

Proiectant, ° ' Ofertant

PRECIZARLE: Prorectantul raspunde de coreetitudines completam coloanelor 0 < 1 cazul in care contractul de luerin are ca obrect atit projeciuen

LURL ST eNecutia
e sau mxn multor lucrdn de consucin. espensatulititea complotarii eoloanclon O g1 b revine oferianiule

I
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PROIECT NR. 342019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A.L L PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE Sl
ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULT IFUNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

Lista utilaje si echipamente

CORPD - C.T.
g:t Denumirea lel;cgg Fisa tehnicﬁ—‘
Cazan mural in condensatie, pentru Incélzire centrald, pe gaze

| naturale, cu tiraj fortat, putere 45 kW - cu automatizare tip | 1

© | Viessmann Vitodens 200W de 45 kW Vitoconnect 100
- senzor temperaturd boiler atasat

) Boiler vertical 500 1 cu serpentind, Viessmann Vitocell 1 )
~ 1100 V-500, Q = 70 kW, Debit 1720 I/h

3. | Statie dedurizare automati cu debit 1,6m’/h 1 3

4 Vas de expansiune inchis, cu membrani elastic; volum 12 1 1 4
" | pe boiler

5 Vas de expansiune inchis, cu membrani elastici; volum 100 1 I 5
" | pentru incélzire

6 Pompd circulatie agent termic monofazat tip Wilo Top 1 6
" | S 50/10 sau similar, avand Q = 9,5m*/h

7 Pompa preparare acm, monofazat tip Wilo Top S 30/10 sau 1 7
' similar, avand Q = 5,8m’/h

g Pompd recirculare apa calda de consum, monofazat Wilo Top 1 2
) Star Z 25/2 sau similar avind Q = 21113/h h=2m’

9. | Ventil de reglare cu 3 ciii Dn65 + automatizare 1 9

10 Detector de semnalizare gaze cu centrala de alarmare si | 10
~_ | comanda directd pentru electroventil gaze

11. | Electroventil siguranid gaze DN 25 ] 11

Sef proiect,
Arh, FLOREA VIRGIL -
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PROTECT NR. 5472019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A LI PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE $1 ASIGURAREA
UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEQRGHE

S.C. PROIECTARE IN CONSTRUCTII ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA +
FLOREA&COMPANY S.R.L. +D.A.L.L PENTRU ACTUALIZAREA
Loc. Sf. Gheorghe, Str. Kossuth Lajos F.N. LUCRARILOR NEEXECUTATE S1
Tel/fax: 0267/311880, 0267.351.319 ASIGURAREA UTILITATILOR LA

COMPLEX MULTIFUNCTIONAL
STADIONUL MIC DIN MUN. SF. GHEORGHE
Proiect: 54/2019

Beneficiar: Primaria Mun. Sf. Gheorghe

Faza: D.A.L.L

FISA TEHNICA NR. 1

(se completeazi pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc., prevazute in Formularul C 10)
Utilajul, echipamentul tehnologic: CAZAN MURAL N CONDENSATIE, PT. INCALZIRE
CENTRALA, PE GAZE NATURALE, CU TIRAJ FORTAT, PUTERE 45kW - CU AUTOMATIZARE
TIP VIESSMANN VITODENS 200W DE 45kW VITOCONNECT 100 - SENZOR TEMPERATURA

BOILER ATASAT
CORESPONDENTA
Nr. SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE FRUPLNERIITEHNICE X
Crt PRIN CAIETUL DE S ARCINI CU SPECIFICATIILE PRODUCATOR
e TEHNICE IMPUSE PRIN
CAIETUL DE SARCINI
0 1 2 3

I | Parametrii tehnici si functionali;

- sarcind nominali in focar: 11,2-42,2 kW;

- presiune la racordul de gaz: 20 mbar;
2 kPa;

- nivel de putere sonori la putere nominala:
56dB;

- putere electrica absorbitd: 56 W;

- greutate: 65 kg;

- capacitate schimbdtor de calduri: 7 I;

- debit volumetric maxim: 3500 I/h;

- presiune de lucru admisi: 4 bar;

- dimensiuni (Lxlxh): 380x480x850mm

]

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:
- Conform legii 10/95

el

Conditii privind conformitatea cu standardele

relevante:

- s posede certifical de conformitate CE
sau agrement tehnic
se va prezenla prospectul redactat in
limba romana




PROIECT NR. 5472019 - ELABORARE EXPERTIZA TEMNICA + D.A L L PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE ST ASIGURAREA
UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEQORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

4. | Conditii de garantie si postgarantie:
- lermen de garantie: 2 ani

Proiectant, Ofertant

PRECIZARE: Proiectantul rispunde de corectitudinea completirii coloanclor 0 §i 15 in cazul in care contractul de lucriri are ca obiect alit proiectarea, cit si executia
uneia san mai multor lucrdri de constructii, responsabilitatea completirii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

1)



S.C. PROIECTARE IN CONSTRUCTII
FLOREA&COMPANY S.R.L.

Loc. St. Gheorghe, Str. Kossuth Lajos F.N.
Tel/fax: 0267/311880, 0267.351.319

MUN. SF. GHEORGHE

Proiect: 54/2019

ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA +
+D.A.L.L PENTRU ACTUALIZAREA
LUCRARILOR NEEXECUTATE SI
ASIGURAREA UTILITATILOR LA
COMPLEX MULTIFUNCTIONAL
STADIONUL MIC DIN

Beneficiar: Priméaria Mun. Sf. Gheorghe

Faza: D.A.L.L

FISA TEHNICA NR. 2

(se completeazi pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc., previzute in Formularul C 10)
Utilajul, echipamentul tehnologic: BOILER VERTICAL 500 L. CU SERPENTINA,
VIESSMANN VITOCELL 100

Parametm tehmc1 si funcnonah

r'putcﬂe maxima a orblta 53 1<W
_deblt acm, AT =35"C:3000 L/h

presiune maxima de lucru: 8 bar
dispersie termica: 1.95 kWh/24 h

Nr. SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE PRIN | CORESPONDENTA | PRODUCATOR
Crt. CAIETUL DE SARCINI PROPUNERII
TEHNICE CU
SPECIFICATIILE
TEHNICE IMPUSE
PRIN CAIETUL DE
SARCINI
0 1 2 3
1




: ten{per ura max de functionare: 160:
greutateneta: 181 kg o -

[

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

in exploatare:

- sd posede act de omologare sau certificat de
conformitate si aviz de import ISCIR

- se va face in strictd concordantd cu prevederile
prescriptiilor tehnice C9, a cértilor tehnice ale
echipamentelor, prevederilor prezentului proiect si
instructiunilor

- conform legii nr. 10/95

3. | Conditii de garantie si postgarantie:
- garantie minima 2 ani

Proiectant, i Ofertant

PRECIZARE: Proicctantul rispunde de corectitudinea completirii coloanelor 0 si I; in cazul in care contractul de lucriri are ca abiect atat proiectarea, cit si
executia uneia sau mai multor lucriiri de constructii, responsabilitatea completirii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.




PROIECT NR. 542019 ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A_LL PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE S ASIGURAREA
UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

S.C. PROIECTARE IN CONSTRUCTII
FLOREA&COMPANY S.R.L.

Loc. Sf. Gheorghe, Str. Kossuth Lajos F.N.
Tel/fax: 0267/311880, 0267.351.319

ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA +
+D.A.L.L. PENTRU ACTUALIZAREA
LUCRARILOR NEEXECUTATE SI
ASIGURAREA UTILITATILOR LA
COMPLEX MULTIFUNCTIONAL

STADIONUL MIC DIN MUN. SF. GHEORGHE

Proiect: 54/2019
Beneficiar: Primaria Mun. Sf. Gheorghe
Faza: D.AL.L

FISA TEHNICA NR. 3

(se completeazd pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc., prevazute in Formularul C 10)
.Utilajul, echipamentul tehnologic: STATIE DEDURIZARE AUTOMATA CU DEBIT 1,6m’/h
SIMPLEX SIATA R16V - SI132

Nr.
Crt.

SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE
PRIN CAIETUL DE SARCINI

CORESPONDENTA
PROPUNERII TEHNICE
CU SPECIFICATIILE
TEHNICE IMPUSE PRIN
CAIETUL DE SARCINI

PRODUCATOR

1

2 3

Parametrii tehnici si functionali:

- greutate: 135kg;

- debit nominal: 1,0m*/h;

- debit maxim: 1,6m>/h;

- continut rasina: 16 litri;

- pierderea de presiune: 0,5bar;

- consum de sare pe ciclu: 2,2kg;

- volum rezervor saramuri: 100 litri;

- diametru statie: 406mm;

- indltime statie: 1860mm;

- diametru rezervor saramuri: 570mm;

- indl{ime rezervor saramura: 1060mm.

- debit (Albar) valva: 7Tm’/h;

- debit contracurent (Albar) valva: 3m>/h;

- material constructie valva: ABS si fibra
de sticla;

- presiune de lucru valva: 1,5-6bar.

Specificalii de performanti si conditii privind
siguranta in exploatare:
- Conform legii 10/95

ad

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante:
- 5@ posede certificat de conformitate CE
sau agrement tehnic
sc va prezenta prospectul redactat in
__limba roména

Conditit de garantie s1 postgarantie:

- termen de garantie: 2 ani




PROIECT NR. 5472019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A LI PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE $1 ASIGURAREA
UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

Proiectant, e Ofertant

PRECIZARE: Proiectantul rispunde de corectitudinea completirii coloanelor 0 §i L, in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atit proiectarea, cit §i executia
uneia sau mai multor lucriri de constructii, responsabilitatea completdrii coloanelor 0 si | revine ofertantului.



PROIECT NR. 54/2019 — ELABORARL EXPERTIZA TENNICA + D.A LI PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE ST ASIGURAREA
UTILITATILOR LA COMPLEX MULT [FUNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

S.C. PROIECTARE IN CONSTRUCTII
FLOREA&COMPANY S.R.L.

Loc. Sf. Gheorghe, Str. Kossuth Lajos F.N.
Tel/fax: 0267/311880, 0267.351.319

ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA +
+D.A.L.I PENTRU ACTUALIZAREA
LUCRARILOR NEEXECUTATE SI
ASIGURAREA UTILITATILOR LA
COMPLEX MULTIFUNCTIONAL
STADIONUL MIC DIN MUN. SF. GHEORGHE
Proiect: 54/2019

Beneficiar: Primédria Mun. Sf. Gheorghe

Faza: D.AL.L

FISA TEHNICA NR. 4

- (se completeazi pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc., previzute in Formularul C 10)
Utilajul, echipamentul tehnologic:VAS EXPANSIUNE INCHIS, CU MEMBRANA, CAPACITATE
1I2L

Nr.

Crt.

SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE
PRIN CAIETUL DE SARCINI

CORESPONDENTA PRODUCATOR
PROPUNERII TEHNICE
CU SPECIFICATIILE
TEHNICE IMPUSE PRIN
CAIETUL DE SARCINI

1

2 3

Parametrii tehnici si functionali:

- capacitate vas de expansiune: 12 ]
- presiunea de incércare: 1,5 bari

- presiunea maxima: 4 bari

- racord: 3/4”

- diametru exterior: 294 mm

- Indltime vas expansiune: 281 mm
- temperatura de lucru: 10-99°C

Specificatii de performantd si conditii privind
siguranta in exploatare:
- Conform legii 10/95

%]

Conditii privind conformitatea cu standardele

relevante:

- sd posede certificat de conformitate CE
sau agrement tehnic

- se va prezenta prospectul redactat in
limba roména

Conditii de garantie si postgarantie:
- lermen de garantie:. ] an

il g

Proiectant, % o)

Ofertant

PRECIZARE: Projectagittaspunde decoreentudinea completin coloanelor 0 si 12 in cazul in care contractul de lueidn 2re ca olnect it protectiares

exeeutiriment s ma multor luerin de construetin, responsabilitaten completinn coloanelor 0 si 1 revine ofertantului



PROIECT NR. 54/2019 - EL:\]’?.(Z)RARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A.LL PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE ST ASIGURAREA
UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE

BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

S.C. PROIECTARE IN CONSTRUCTII ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA +
FLOREA&COMPANY S.R.L. + D.A.L.I. PENTRU ACTUALIZAREA
Loc. Sf. Gheorghe, Str. Kossuth Lajos F.N. LUCRARILOR NEEXECUTATE SI
Tel/fax: 0267/311880, 0267.351.319 ASIGURAREA UTILITATILOR LA

COMPLEX MULTIFUNCTIONAL
STADIONUL MIC DIN MUN. SF. GHEORGHE
Proiect: 54/2019

Beneficiar: Priméria Mun. Sf. Gheorghe

Faza: D.AL.IL

FISA TEHNICA NR. 5

* (se completeazi pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic ete., previzute in Formularul C 10)
Utilajul, echipamentul tehnologic:VAS EXPANSIUNE INCHIS, CUMEMBRANA, CAPACITATE

100 L
Nr. SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE CORESPONDENTA PRODUCATOR
Crt. PRIN CAIETUL DE SARCINI PROPUNERII TEHNICE
CU SPECIFICATIILE
TEHNICE IMPUSE PRIN
CAIETUL DE SARCINI
1 2 3

1 | Parametrii tehnici si functionali:

- capacitate vas de expansiune: 100 |

- presiunea de incéircare: 1,5 bari

- presiunea maxima: 6 bari

- racord: 1'

2 | Specificatii de performanti si conditii privind

siguranta in exploatare:

- Conform legii 10/95

3. | Conditii privind conformitatea cu standardele

relevante:

- sd posede certificat de conformitate CE
sau agrement tehnic

- se va prezenta prospectul redactat in
limba roména

4. | Conditii de garantie si postgarantie:

- termen de garantie: 2 ani

Proiectant, : - B Ofertant

PRECIZARE Projectantul rispunde de corectitudines completirii coloanelor 0 stlL i cazul in care contractal de Yucrinn e ca obiect atit prowectarea, cil si exeeutia
nent sau mat multor hierdn de construcin, responsabilitatea completan coloanelor 0 51 1 revine ofenantulun

1




PROIECT NR. 54/2019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A.L1 PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE S1 ASIGURAREA
UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SE. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

S.C. PROIECTARE IN CONSTRUCTII
FLOREA&COMPANY S.R.L.

Loc. Sf. Gheorghe, Str. Kossuth Lajos F.N.
Tel/fax: 0267/311880, 0267.351.319

ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA +

+ D.A.L.I. PENTRU ACTUALIZAREA
LUCRARILOR NEEXECUTATE SI
ASIGURAREA UTILITATILOR LA
COMPLEX MULTIFUNCTIONAL
STADIONUL MIC DIN MUN. SF. GHEORGHE
Proiect: 54/2019

Beneficiar: Primaria Mun. Sf. Gheorghe

Faza: D.A.L.L

FISA TEHNICA NR. 6

(se completeazi pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc., prevazute in Formularul C 10)
Utilajul, echipamentul tehnologic:POMPA CIRCULATIE AGENT TERMIC MONOFAZAT TIP WILO
TOP S 50/10 SAU SIMILAR, AVAND Q=9,5m*h

Nr.
Crt.

SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE
PRIN CAIETUL DE SARCINI

CORESPONDENTA PRODUCATOR
PROPUNERII TEHNICE
CU SPECIFICATIILE
TEHNICE IMPUSE PRIN
CAIETUL DE SARCINI

i

2 3

Parametrii tehnici §i functionali:

- putere motor: 850 W

- tensiune alimentare: 230 V

- trepte vitezi: 3

- clasa de izolare: F

- grad de protectie: IP 44

- debit maxim: 32m>/h

- presiune maxima de lucru: 6/10bar

- Inélfime maxima de pompare: 10mCA
- temperaturd maxima de lichid: 130°C
- racord flangd: Dn 50

- greutate: 17 kg

Specificatii de performantd si conditii privind
siguranta in exploatare:
- Conform legii 10/95

Conditii privind conformitatea cu standardele

relevante:

- sa posede certificat de conformitate CE
sau agrement tehnic

- Ss¢ va prezenta prospectul redactat in
limba roména

Conditii de garantie si postgarantie:
- termen de garantie: 2 ani

PRECIZARE Provectantul rispunde de corecutindine: o

Projectant,

%?Z'Z{ bt

ampletini coloanclor O s1 1, i cazal n care contractul de Tueriisn e oy obie
unena sau i molion it de cons ot e peomsithihiines

Ofertant

CLALaE proreclared., il s executn

veompletdn coloanator 0 si 1 revine oforantulin
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PROIECT NR. 54/2019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHUNICA + D.ALL PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE SIASIGURAREA
UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIF UNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

S.C. PROIECTARE IN CONSTRUCTII ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA +
FLOREA&COMPANY S.R.L. +D.A.LI PENTRU ACTUALIZAREA
Loc. Sf. Gheorghe, Str. Kossuth Lajos F.N. LUCRARILOR NEEXECUTATE SI
Tel/fax: 0267/311880, 0267.351.319 ASIGURAREA UTILITATILOR LA

COMPLEX MULTIFUNCTIONAL
STADIONUL MIC DIN MUN. SF. GHEORGHE
Proiect: 54/2019

Beneficiar: Primiria Mun. Sf. Gheorghe

Faza: D.A.L.L

FISA TEHNICA NR. 7

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc., prevazute in Formularul C 10)
Utilajul, echipamentul tehnologic:POMPA PREPARARE ACM, MONOFAZAT TIP WILO TOP S 30/10
SAU SIMILAR, AVAND Q=5,8m’/h

Nr. SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE CORESPONDENTA PRODUCATOR
Crt. PRIN CAIETUL DE SARCINI PROPUNERII TEHNICE
: CU SPECIFICATIILE
TEHNICE IMPUSE PRIN
CAIETUL DE SARCINI
0 1 2 3

I | Parametrii tehnici si functionali:

- putere motor: 410 W

- tensiune alimentare: 230 V

- trepte viteza: 3

- clasa deizolare: F

- grad de protectie: IP 44

- debit maxim: 10,5m*h

- presiune maxima de lucru: 10bar

- inalfime maxima de pompare: 12mCA

- lemperaturd maxima de lichid: 130°C

- racord filet: 1 1/4”

- greutate: 6,3 kg

2 | Specificatii de performanta si conditii privind

siguranta in exploatare:

- Conform legii 10/95

3. | Conditii privind conformitatea cu standardele

relevante:

- sd posede certificat de conformitate CE
sau agrement tehnic

- s¢ va prezenta prospectul redactat in
limba roména

4. | Conditii de garantie si postgarantie:

- termen de garantie: 2 ani :

Prolectant, ;é ‘ e ! Ofertant

PRECIAARE Prosectannd ddspunde de corectnudimes completa coloascion 0 st b i sl i vare contiac il de Ticrind are crobiecUatat prowectarea, ¢t s1evecata

shnsan e muden B de constrae i responsahibitatea compietin colcanclor O s 1 revine ofertnituln

I
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PROIECT NR. 5472019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + DA L1 PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE SLASIGURAREA
UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNC IMONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GIHEORGHE

S.C. PROIECTARE IN CONSTRUCTII ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA +
FLOREA&COMPANY S.R.L. + D.A.L.I. PENTRU ACTUALIZAREA
Loc. Sf. Gheorghe, Str. Kossuth Lajos F.N. LUCRARILOR NEEXECUTATE S1
Tel/fax: 0267/311880, 0267.351.319 ASIGURAREA UTILITATILOR LA

COMPLEX MULTIFUNCTIONAL
STADIONUL MIC DIN MUN. SF. GHEQORGHE
Proiect: 54/2019

Beneficiar: Primdria Mun. Sf. Gheorghe
Faza: D.A.L.L

FISA TEHNICA NR. 8

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc. , prevazute in Formularul C 10)
Utilajul, echipamentul tehnologic:POMPA RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM
MONOFAZAT WILO TOP STAR Z 25/2 SAU SIMILAR AVAND Q=2m’/h

Nr. SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE CORESPONDENTA PRODUCATOR
Crt. PRIN CAIETUL DE SARCINI PROPUNERII TEHNICE
‘ CU SPECIFICATIILE
TEHNICE IMPUSE PRIN
CAIETUL DE SARCINI
0 1 2 3

1 | Parametrii tehnici si functionali:

- putere motor: 22,5 W

- tensiune alimentare: 230 V

- trepte viteza: 3

- clasa de izolare: F

- grad de protectie: IP 44

- debit maxim: 3,7m>/h

- presiune maxima de lucru: 10bar

- Inéltime maxima de pompare: 2,9mCA
- temperaturd maxima de lichid: 110°C

- racord filet: 17

- greutate: 2.4 kg

Specificatii de performant si conditii privind
siguranta in exploatare:

- Conform legii 10/95

(]

3. | Conditii privind conformitatea cu standardele

relevante:

- sd posede certificat de conformitate CE
sau agrement tehnic

- se va prezenta prospectul redactat in
limba romana

4. | Conditii de garantie si postgarantie:
- termen de garantie: 2-ani i<

Proiectand. Olertant

PRECIZARE Proccanwl vaspunde de Greetit mll'1L weuwiipladni coloancha 0w 1 incazul o care contractul de Tuciin are e obicet il proicclaren. il st ouec i
i b >
UL sa e an adion ueran de constructin, n\pvlﬁl itaiea completane »' anclor 0s1 1 revine oferantulun

i



PROIECT NR. 5472019 - ELABORARI: EXPERTIZA TEHNICA + D A.LL PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE SI ASIGURAREA
UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

S.C. PROIECTARE IN CONSTRUCTII
FLOREA&COMPANY S.R.L.

Loc. Sf. Gheorghe, Str. Kossuth Lajos F.N.
Tel/fax: 0267/311880, 0267.351.319

ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA +

+ D.A.L.I. PENTRU ACTUALIZAREA
LUCRARILOR NEEXECUTATE SI
ASIGURAREA UTILITATILOR LA
COMPLEX MULTIFUNCTIONAL
STADIONUL MIC DIN MUN. SF. GHEORGHE
Proiect: 54/2019

Beneficiar: Primiria Mun, Sf. Gheorghe

Faza: D.AL.L

FISA TEHNICA NR. 9

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc., prevazute in Formularul C 10)
Utilajul, echipamentul tehnologic: VENTIL DE REGLARE CU 3 CAI DN 65 + AUTOMATIZARE

Nr.
Crt.

SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE
PRIN CAIETUL DE SARCINI

CORESPONDENTA
PROPUNERII TEHNICE
CU SPECIFICATIILE PRODUCATOR
TEHNICE IMPUSE PRIN
CAIETUL DE SARCINI

1

2 3

Parametnii tehnici si functionali:

- corp din fontd cu conexiune cu flansa;
- indicator de pozitie a vanei;

- conexiune flansd PN 6;

- temperaturd maximai: 110°C;

- 3cag

- caracteristica: S;

- ks=90m’h

Specificatii de performantd si conditii privind
siguranta in exploatare:
- Conform legii 10/95

Conditii privind conformitatea cu standardele

relevante:

- sd posede certificat de conformitate CE
sau agrement tehnic

- se va prezenta prospectul redactat in
limba roména

Conditii de garantie si postgarantie:
- termen de garantie: 6 ani

Proiectant,

Ofertant

PRECIZARE Protectmtulidspunde de corecitdinen completani coloanelor 0 st 1, 5 cazul incare contiaetul de luerli are ci obicct aad profechiinea, cat s esecuts

uneia sau mai mulier Jueran de consuucun responsabilitetea completdin coloanelar 051 1 revine ofertantihu
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PROIECT NR. 54/2019  ELABORARE FXPERTIZA TEHNICA + D.A.L.I. PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE S1 ASIGURAREA
UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

S.C. PROIECTARE IN CONSTRUCTII ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA +
FLOREA&COMPANY S.R.L. +D.A.L.I. PENTRU ACTUALIZAREA
Loc. Sf. Gheorghe, Str. Kossuth Lajos F.N. LUCRARILOR NEEXECUTATE SI
Tel/fax: 0267/311880, 0267.351.319 ASIGURAREA UTILITATILOR LA

COMPLEX MULTIFUNCTIONAL
STADIONUL MIC DIN MUN. SF. GHEORGHE
Proiect: 54/2019

Beneficiar: Primaria Mun. Sf. Gheorghe

Faza: D.A.L.L

FISA TEHNICA NR. 3

(se completeazid pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc., previzute Tn Formularul C 10)
Utilajul, echipamentul tehnologic: DETECTOR DE SEMNALIZARE GAZE CU CENTRALA DE
ALARMARE SI COMANDA DIRECTA PENTRU ELECTROVENTIL GAZE

HOMPLEX 220V
CORESPONDENTA
Nr. | SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE | TROPUNERI TEBNICE :
oo PRI CATETHL DE SABCIS: CU SPECIFICATIILE PRODUCATOR
i TEHNICE IMPUSE PRIN
CAIETUL DE SARCINI
0 1 2 3

1 | Parametrii tehnici si functionali:

- putere absorbitd: max 4VA;

- timp de activare: ~15 sec. de la punerea
sub tensiune;

- tip senzor: Figaro SnO2;

- tipuri de gaze detectate: gaz metan;

- tip montaj: pe perete;

- lensiune de alimentare: 230V;

- timp activare releu: 10 sec. de la
depasirea pragului de sensibilitate;

- nivel sonor alarma: 2% LIE

2 | Specificatii de performanti si conditii privind
siguranta in exploatare:
- Conform legii 10/95

3. | Conditii privind conformitatea cu standardele

relevante:

- sa@ posede certificat de conformitate CE
sau agrement tehnic

- se va prezenta prospectul redactat in
limba roména

4. | Conditii de garantie si postgarantie:

termen de garantie: 2 ani

Proiectant, i by Ofertant

PRECIZARL: Protectantul vaspunde de corecutndinea Completan coloanelor 0 gi 12 in cazul in care contractul de huctin are ca obiect i [ICIECHITER, VAL ST ONeeni
unen sav mal neler lyersn de constructi, e ponsabilitatea completim coloanelor 0 s1 1 revine ofertantulu
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PROIECT NR 54/2019 - ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA + D.A.L1. PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE $1 ASIGURAREA
UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SF. GHEQORGHE
BEN.: PRIMARIA MUNCIPIULUI SF. GHEORGHE

S.C. PROIECTARE IN CONSTRUCTII ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA +
FLOREA&COMPANY S.R.L. + D.A.L.I. PENTRU ACTUALIZAREA
Loc. SI. Gheorghe, Str. Kossuth Lajos F.N. LUCRARILOR NEEXECUTATE Sl
Tel/fax: 0267/311880, 0267.351.319 ASIGURAREA UTILITATILOR LA

COMPLEX MULTIFUNCTIONAL
STADIONUL MIC DIN MUN. SF. GHEORGHE
Proiect: 54/2019

Beneficiar: Primaria Mun. Sf. Gheorghe

Faza: D.A.L.L

FISA TEHNICA NR. 11

(sc completeazd pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc., previzute in Formularul C 10)
Utilajul, echipamentul tehnologic;: ELECTROVENTIL SIGURANTA GAZE DN25

CORESPONDENTA
PROPUNERII TEHNICE
CU SPECIFICATIILE PRODUCATOR
TEHNICE IMPUSE PRIN
CAIETUL DE SARCINI
0 | 2 3
I | Parametrii tehnici §i functionali:
- greutate: 1 kg;
- matenal: aluminiju;
- protectie: IP 65;
- presiune maximai: 0,5 bar;
2 | Specificatii de performanti si conditii privind
siguranta in exploatare:
- Conform legii 10/95

Nr. SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE
Crt. PRIN CAIETUL DE SARCINI

3. | Conditii privind conformitatea cu standardele

relevante:

- sd posede certificat de conformitate CE
sau agrement tehnic

- s¢ va prezenta prospectul redactat in
limba romani

4. | Conditii de garantie si postgarantie:

- _termen de garantie: 2 ani

Proiectant, /2 Ofertant

PRECEZARE Prosectintul raspunde de corectinudinea compietirn coloanelor € s L in cacul fn care contractu! de Tuciin are ca obicet atit profectaren. Gl s1execu
ane s e pedtes feerdes de constractin responsabilitatea completini coloaneton 0511 resine afortantihi

I
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ELAB. EXP.TEHNICA -DALI PT, ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE SI
ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTU GHEQRGHE
Proiectant: S.C. PROLIN CONSTRUCTII FLOREA & COMP. SRL
Executant:
DEVIZUL GENERAL Anexa Nr. 7
al obiectivului de investitii
ELAB. EXP.TEHNICA -DALI PT. ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE Sl
ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC
Conform H.G. nr. 907 din 2016
. . ; . Valoare Valoare
(!;lrrt.- Denumirea cagng!i?tijis;lisubcapttole[or (fara TVA) TVA cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului 1a 0.00 0.00 0.00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectibului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare abiectibului de 131,075.63 24,904.37 155,980.00
investitii
2.5 [0305.5] RETELE EXTERIOARE 131,075.63 24,904.37 155,980.00
TOTAL CAPITOLUL 2 131,075.63 24,904.37 155,980.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 3,800.00 722.00 4,522.00
314 Studii de teren 2,600.00 494.00 3,094.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 1,200.00 228.00 1,428.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0.00 0.00 0.00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 12,825.00 2,436.75 15,261.75
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energstic al 17,000.00 3,230.00 20,230.00
cladirilor
3.5 Proiectare 383,587.00 72,881.53 456,468.53
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
383 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 118,275.00 22,472.25 140,747.25
interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 3,500.00 665.00 4,165.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
35.5 Verificarea tehnica de calilate a proiectului tehnic si a detaliilor de 15,000.00 2,850.00 17,850.00
executie
356 Proiect tehnic si detalii de executie 246,812.00 46,894.28 293,706.28
3.6 QOrganizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
37 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.4 Managementul de proiecl pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
37.2  [Auditul financiar T 0.00 0.00  0.00|
_3_.&7 ) ﬁl.f\sis!enla tehnica L . _‘124,100.60 23,579.00 147‘6?399
381 Asistenla lehnica din partea proiectantulu; 62,000.00 11,780.00 73,780 00
3811 i pericada de execulie a lucrarilor I i 31,000.00 5,890.C0 36,556 00!
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DEVIZUL GENERAL: ELAB. EXP TEHMICA -DALI PT. ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE
STASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC
g — B 5 5 e e s
3.8.12 pentru participarsa proiec:tamunlui la fazele incluse in programul de 31,006.00 “'?,590 00 .-7-775353,?53_9—0—'\’5
control al lucrarilor de exaculie, avizal de calre Inspectoralul de
Stat in Constructii
38.2 |Dirigentie de santier o o 62,100,00 11,799.00 73.899.00
TOTAL CAPITOLUL 3 541,312.00 102,849.28 G44,161.28
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 7,697,954.80 1,462,611.41 9,160,566.21
4.1.1 [0305.1] CORP C 2,452,247.14 465,926.96 2,918,174.10
4.1.2 [0305.2] CORP D 1,621,143.38 308,017.24 1,929,160.62
4.1.3 [0305.3] CORP E 2,227,737.58 423,270.14 2,651,007.72
4.1.4 [0305.4] AMENAJAREA TERENULUI 1,396,826.70 265,397.07 1,662,223.77
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale B8,358.76 1,588.16 9,946.92
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funclionale care necesita 219,694.27 41,741.91 261,436.18
montaj
4.3.1 [0305.1] Lista echipamente 50,461.69 9,587.72 60,049.41
4.3.2 [0305.2] Lista echipamente 37,482.58 7,121.69 44,604.27
4.3.3 [0306.3] Lista echipamente 60,000.00 11,400.00 71,400.00
434 [0305.5] Lista echipamente 71,750.00 13,632.50 85,382.50
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00 0.00 0.00
montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 170,000.00 32,300.00 202,300.00
4.6 Aclive necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 8,096,007.83| 1,538,241.49 9,634,249.32
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 82,270.00 15,631.30 97,901.30
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 42,270.00 8,031.30 50,301.30
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 40,000.00 7,600.00 47,600.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 172,767.00 0.00 172,767.00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 Cota aferenta 1SC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 8,227.00 0.00 8,227.00
15.2.3 Cola aferenta ISC penlru controlul statului in amenajarea 41,135.00 0.00 41,135.00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Censtructorilor - CSC 41,135.00 0.00 41,135.00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si aulorizatia de 82,270.00 0.00 82,270.00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 411,354.00 78,157.26 489,511.26
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 666,391.00 93,788.56 760,179.56
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregalirea personalului de exploatare 0.00 0.0 0.00
6.2 Probe tehnologice si tesle 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: - 9,434,786.46| 1,759,783.70 11,194,570.16_
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4,2+5.1.1) o 7,879,659.19| 1,497,135.25 _%’6,?94.4}
In preturi la data de 24/02/2020; 1 euro = 4 8040 lei
Direclor Géﬁeral: b M
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OBIECTIV: ELAB. EXP.TEHNICA -DALI PT. ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE SI
ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL mIC
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE
Proiectant; 5.C. PROLIN CONSTRUCTI FLOREA & COMP, SRL
Executant:
FORMULARUL F1 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
Nr. cap./ Valoarea .
subcap. cheltuielilor pe obiect Din care:
deviz general Denumirea capitolelor de cheltuieli {exclusiv TVA) C+M
lei lei
1 2 3 | 4
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00
starea initiala
1.4 . |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00
2 ‘|Realizarea utilitatilor necesare obiectivului 131,075.63 131,075.63
21 [0305.5] RETELE EXTERIOARE 131,075.63 131,075.63
3.5 Proiectare 383,587.00 0.00
3.51 Tema de proiectare 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 118,275.00 0.00
interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 3,500.00 0.00
avizelor/facordurilorfautorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 15,000.00 0.00
de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 246,812.00 0.00
4 Investitia de baza 8,096,007.83 7,706,313.56
411 [0305.1] CORP C 2,502,708.83 2,452,247 14
4.1.2 [0305.2] CORP D 1,658,625.96 1,621,143.38
4.1.3 [0305.3] CORP E 2,287,737.58 2,227,737.58
4.1.4 [0305.4] AMENAJAREA TERENULUI 1,396,826.70 1,396,826.70
4.3.5 [0305.5] RETELE EXTERIOARE 71,750.00 0.00
5.1 Organizare de santier 82,270.00 42,270.00
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 42,270.00 42,270.00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 40,000.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) 8,692,940.46 7,879,659.19
TVA 19 % 1,651,658.69 1,497,135.25
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) 10,344,599.15 9,376,794.44

1 euro = 4.8040 lei, curs la data de 24/02/2020

Executant,

F"’lpor' generat cu ‘SDP

Director General, W
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E:LAB E)[P TEhN!CA DALI PT. ACTLJAL!{AREA LLJ( RAF\ILOP *IEEXECUTATE Sl

ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC

OBIEL TIV:

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI SEANTU GHEORGHE
Proiectant: S.C. PROLIN CONSTRUCTI FLOREA & COMP. SRL
Executant:

DEVIZUL OBIECTULUI

ELAB. EXP.TEHNICA -DALI PT. ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE Si
ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC

Conform H.G. nr. 907 din 2016

ANEXA Nr. 8

(TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Ill)

Nr. _ ] . ) Valoare TVA Valoare
et Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
21 [0305.5] RETELE EXTERIOARE 131,075.63 24,904.37 155,980.00
4.1 Constructii si instalatii 7,697,954.80 1,462,611.41 9,160,566.21
4.1.1 |[0305.1] CORP C 2,452,247.14 465,926.96 2,918,174.10
4.1.2 |[0305.2] CORP D 1,621,143.38 308,017.24 1,929,160.62
4.1.3 |[0305.3] CORP E 2,227,737.58 423,270.14 2,651,007.72
4.1.4 |[0305.4] AMENAJAREA TERENULUI 1,396,826.70 265,397.07 1,662,223.77
TOTAL | - subcap. 4.1 7,829,030.43| 1,487,515.78 9,316,546.21
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 8,358.76 1,588.16 9,946.92
TOTAL Il - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 219,694.27 41,741.91 261,436.18
montaj
4.3.1 [0305.1] Lista echipamente 50,461.69 9,587.72 60,049.41
4.3.2 [0305.2] Lista echipamente 37,482.58 7,121.69 44,604.27
4.3.3 [0305.3] Lista echipamente 60,000.00 11,400.00 71,400.00
4.3.4 [0305.5] Lista echipamente 71,750.00 13,632.50 85,382.50
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 170,000.00 32,300.00 202,300.00
4.6 lActive necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 389,694.27 74,041.91 463,736.18
Total deviz pe obiect 8,218,724.70| 1,561,557.69 9,780,282.39

Director General,

Ra"\cn' general cu ISRPT;

Executant,

www davize 1o, e-mall 0 fic
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OBIECTIV: ELAB. EXP.TEHNICA -DALI PT. ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE SI
ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIOMUL MIC
OBIECTUL: CORPC
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE
Proiectant: S.C. PROLIN CONSTRUCTII FLOREA & COMP. SRL
Executant: _
FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Nr. Valoare
g:\ﬁ)i.zls;;a;:rz} Cheltuieli pe categoria de lucrari (EXC'UISI_V TVA)
ei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
41.1 [0305.1] CORP C 2,452,247.14
4111 . [0305.1.1] Inchideri .copartimentari,finisaje 1,924,697.80
41.1.2 [0305.1.2] Sanitare 69,698.39
41.1.3 [0305.1.3] Termice 89,555.13
411.4 [0305.1.4]) TGDE-CDE 3,067.60
4115 [0305.1.5] TP-CC 2,369.43
4.1.1.6 [0305.1.6] TEP 1,819.50
4117 [0305.1.7] TEM 1,563.69
4.1.1.8 [0305.1.8] TPE1 2,556.53
4.1.1.9 [0305.1.9] TPE2 2,556.53
4.1.1.10 [0305.1.10] TPE3 1,701.90
4.1.1.11 [0305.1.11] Instalatiielectrice de iluminat si prize 288,084.45
4.1.1.12 [0305.1.12] Instalatii electrice de impamantare 29,878.45
41113 [0305.1.13] Instalatii interioare de curenti slabi 34,697.74
TOTAL I 2,452,247 14
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 8,358.76
TOTAL Il 0.00
lil. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funclionale care nacesita monlaj 50,461.69
4.3.1 [0305.1] Lista echipamente 50,461.69
4.4 Ulilaje, echipamente lehnologice si functionale care nu necesita monta] si echipamente 0.00
de transport
4.5 Dotari 170,000.C0
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL Il 50,461.69
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe lehnologice si feste 0.00
TOTAL IV 0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 2,502,708.83
TVA 19%: 475,514.68
TOTAL VALOARE: e 6 L R 2,978,223.51
Director General, : s




PROIEC T WROSEHY - ELABURARE ENPERTIZA TEHNICA ¢ DAL FENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXNECUTATE S
ASTGURAREA UTHITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNC PIONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIVL ST GHEORGHT
BEN PRIMARIA MUMNCIPIULULSF GHEORGHE

Lista preturi utilaje si echipamente

CORP C - C.T.
; Pret
(I;I:t : Denumirea 1:[]“':;? exclusiv TVA
’ (RON)
Cazan mural in condensatie, pentru incilzire centrald, pe gaze
| naturale, cu tiraj fortat, putere 60 kW - cu automatizare tip ! 15798.32
" | Viessmann Vitodens 200W de 60 kW Vitoconnect 100 R
- senzor temperaturd boiler atasat
) Boiler vertical 500 I cu serpentini, Viessmann Vitocell 1 11.531.09
) 100 V-500, Q = 70 kW, Debit 1720 I/h e
3. | Statie dedurizare automati cu debit 1,6m’/h | 3.440,31
Vas de expansiune inchis, cu membrani elastici; volum 12 |
4. . 1 89,51
pe boiler
Vas de expansiune inchis, cu membrani elastici; volum 100 1
5. S 1 438,34
pentru incalzire
6 - Pompa circulatie agent termic monofazat tip Wilo Top | 3.319.33
" | S.50/10 sau similar, avind Q = 9,5m°/h : i
7 Pompé preparare acm, monofazat tip Wilo Top S 30/10 sau | 1 562 54
" | similar, avind Q = 5,8m’/h e
g Pompa recirculare apd caldd de consum, monofazat Wilo Top | 121277
‘ Star Z 25/2 sau similar avand Q = 2m’/h, h =2m’ ==
9. | Ventil de reglare cu 3 cii Dn65 + automatizare 1 884,03
Detector de semnalizare gaze cu centrala de alarmare si
10. o an ; 2 1 124,17
comanda directd pentru electroventil gaze
L1. | Electroventil siguranti gaze DN 25 1 61,28
TOTAL 38.461,69

Sef proiect,
Arh. FLOREA VIRGIL
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cap./subcap.
deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrari

(exclusiv TVA)

i | Pac i i
OBIECTIV: ELAB. EXP.TEHNICA -DALI PT. ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE S|
ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC

OBIECTUL: CORP D
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE
Proiectant: S.C. PROLIN CONSTRUCTII FLOREA & COMP. SRL
Executant:

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Nr. Valoare

lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1.2 [0305.2] CORP D 1,621,143.38
41.21 [0305.2.1] Infrastruclura -Terasamente 2,469.60
4122 [0305.2.2] Infrastructura - Fundatii 9,130.09
4.1.2.3 [0305.2.3] Suprastructura 2,176.60
4.1.2.4 [0305.2.4] Inchideri , compartimentari ,finisaje 1,261,413.65
41.25 [0305.2.5] Sanitare 52,401.15
4.1.2.6 [0305.2.6] Termice 38,365.26
4127 [0305.2.7] TP-CD 2,426.46
4128 [0305.2.8] TEPS 1,167.14
41.2.9 [0305.2.9] TEP 874.38
4.1.2.10 [0305.2.10] TPE1 1,904.77
41.2.11 [0305.2.11] TPE2 TPE3 1,465.47
4.1.212 [0305.2.12] Instalatii el. de iluminat si prize 213,425.75
4.1.2.13 [0305.2.13] Instalatii electrice de impamantare 4,846.08
4.1.2.14 [0305.2.14] Instalalatii interioare de curenti slabi 29,076.98
TOTAL 1,621,143.38
Il. Montaj utilaje si echipamente tehno!og-ice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 8,358.76
TOTAL Il 0.00
lll. Procurare
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functicnale care necesita montaj 37,482.58
4.3.2 [0305.2] Lista echipamente 37,482.58
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente 0.00
de transport
4.5 Dotari 170,000.00
4.6 Aclive necorporale 0.00
TOTAL Il 37,482.58
IV. Probe tehnologice si teste

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL IV 0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

1,658,625.96

TVA 19%:

315,138.93

TOTAL VALOARE:

_1,973,764.89

Direclor Generaf,%}( o :




PROIGC T NR. 342000 [ ABORARE EXPERTIAA CEHNICA ¢ DA LI PENTRU ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXFCUTATE S
ASIGURARFA UTILITATILOR 1A COMPLEX MULTIFUNC [TONAL STADIONUL MIC DIN MUNICIPIUL SE GHEORG it

BEN PRIMARIA MUNCIPIULULSF GHEQRGHE

Lista preturi utilaje si echipamente

CORP D - C.T.
Pret
(I;I; t Denumirea Ilj;;;g exclusiv TVA
' ’ (RON)
Cazan mural in condensatie, pentru Incélzire centrald, pe gaze
| naturale, cu tiraj fortat, putere 45 kW - cu automatizare tip 1 14.819.91
" | Viessmann Vitodens 200W de 45 kW Vitoconnect 100 T
- senzor temperatura boiler atasat
5 Boiler vertical 500 | cu serpentina, Viessmann Vitocell 1 11.531.09
' 100 V-500, Q = 70 kW, Debit 1720 I/h 7
3. Statie dedurizare automata cu debit 1,6m3 /h 1 3.440,31
Vas de expansiune inchis, cu membrana elasticd; volum 12 1
4, : 1 89,51
pe boiler
Vas de expansiune inchis, cu membrani elastici; volum 100 1
5. iy v 1 438,34
pentru incilzire
6 Pompa circulatie agent termic monofazat tip Wilo Top 1 3319.33
) S 50/10 sau similar, avand Q = 9,5m’/h =
Pompd preparare acm, monofazat tip Wilo Top S 30/10 sau
7. . , _ 3 1 1.562,54
similar, avand Q = 5,8m’/h
2 Pompa recirculare api caldd de consum, monofazat Wilo Top 1 121277
* | Star Z 25/2 sau similar avind Q = 2m°/h, h =2m’ ik
9. | Ventil de reglare cu 3 cdi Dn65 + automatizare 1 384,03
Detector de semnalizare gaze cu centrala de alarmare si
10. S i : ’ 1 124,17
comanda directd pentru electroventil gaze
11. | Electroventil sigurantd gaze DN 25 1 61,28
TOTAL 37.482,58
Sef proiect,

Arh. FLOREA VIRGIL-
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OBIECTIV: ELAB. EXP.TEHNICA -DALI PT. ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE SI
ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC
OBIECTUL: CORP E
Beneficiar: FPRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE
Proiectant: 5.C. PROLIN CONSTRUCTII FLOREA & COMP. SRL
Executant;:
FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Nr. Valoare
cap./subcap. L . . {exclusiv TVA)
deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrari
lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1.3 [0305.3] CORP E 2,227,737.58
4.1.3.1 [0305.3.1] Rezervor apasi casa pompe 55,643.38
4.1.3.2 [0305.3.2] Inchideri ,compartimentari, finisaje 1,923,998.92
4.1.3.3 [0305.3.3] Sanitare 19,687.37
4134 [0305.3.4] TECVCP 1,519.34
4.1.35 [0305.3.5] Instalatii electrice de iluminat si prize 193,754.60
4,1.3.6 [0303.3.6] Instalatii eleclrice de impamantare 13,618.90
4.1.3.7 [0305.3.7] Instalatii interioare de curenti slabi 19,515.07
TOTALI 2,227,737.58
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 8,358.76
TOTAL Il 0.00
ll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 60,000.00
4.3.3 [0305.3] Lista echipamente 60,000.00
4.4 Utilaje, echipamente {ehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente 0.00
de transport
4.5 Dotari 170,000.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL Il 60,000.00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL IV 0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 2,287,737.58
TVA 19%: 434,670.14
TOTAL VALOARE: 2,722,407.72

1 eurc = 4.8040 lei, curs la data de 24/02/2020

Direclor General

generat cu ISDP | www devize ra. e-msil office@intersofl ro tel 0235 477 007
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OBIECTIV: ELAB. EXP.TEHNICA -DALI PT. ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEJ_'-'IECUTATE 51
ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC
OBIECTUL: AMENAJAREA TERENULUI
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTU GHEQRGHE
Proiectant: S.C. PROLIN CONSTRUCTI! FLOREA & COMP. SRL
Executant:
FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Nr. Valoare
r::fiis;f::rpa] Cheltuieli pe categoria de lucrari W(GXCIUT[‘V VAl
ei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1.4 [0305.4] AMENAJAREA TERENULUI 1,396,826.70
4.1.41 [0305.4.1] Demolari desfaceri 12,902.38
4.1.4.2 [0305.4.2] Amenajare drenaj 38,467.08
4.1.4.3 [0305.4.3] Amenajare sistematizare 84,424 .37
41.4.4 [0305.4.4] Amenajari spatii verzi 39,322.35
4.1.4.5 [0305.4.5] Tortuare,alei .platiorme 472,878.23
4.1.486 [0305.4.6] Teren de sport 502,396.89
4147 [0305.4.7] Imprejmuire incinta 34,347.05
4.1.4.8 [0305.4.8] Zide de sprijin 212,088.35
TOTAL | 1,396,826.70
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamenle tehnologice si functionale 8,358.76
TOTAL I 0.00
lll. Procurare
43 Utilaje, echipamenle tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
4.4 Utilaje, echipamenle tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente 0.00
de transport
4.5 Dotari 170,000.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL I 0.00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL IV 0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 1,396,826.70
TVA 19%: 265,397.07
TOTAL VALOARE: 1,662,223.77

1 eurc = 4.8040 lei, curs la dala de 24/02/2020

Direclor General,

Raport general cu ISDP | vaww devifG r

o e-mail office@intersofl ro tei 0236 477 007
5 il sl iy




OBIECTIV: - ELAB. EXP.TEHNIC-;—DALI PT. ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECU;(ATE Sl
ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC
OBIECTUL: RETELE EXTERIOARE
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE
Proiectant: S.C. PROLIN CONSTRUCTII FLOREA & COMP. SRL
Executant:
FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Nr. Valoare
c‘j::\?if;ebrf:rzl Cheltuieli pe categoria de lucrari (EXCIUISI'V A
ei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
1 [0305.5] RETELE EXTERIOARE 131,075.63
241 . [0305.5.1] Retele exterioare 15,160.71
2.1.2 [0305.5.2] Camin apometru 15,369.51
2.1.3 [0305.5.3] Stalia de pompare 11,924.69
214 [0305.5.4] Relea gaz metan 30,174.54
2.1.5 [0305.5.5] Racord apa 23,693.67
2.1.6 [0305.5.6] Racord la retea electrica 34,752.51
TOTAL | 131,075.63
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 8,358.76
TOTAL I 0.00
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 71,750.00
4.3.4 [0305.5] Lista echipamente 71,750.00
4.4 Utilaje, echipamenle tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente 0.00
de transport
4.5 Dotari 170,000.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL Il 71,750.00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL IV 0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 202,825.63
TVA 19%: 38,536.87
TOTAL VALOARE: 241,362.50
1 euro = 4 B040 lei, curs la dala de 24/02/2020 )
Director General, \ b - &
\7%@'
“Raporl geneial cu ISGP |, v device ra, s-mail &.&-@.Hieér}f{ o, el 0238477007 : '
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OBIECTIV:

ELAB. EXP.TEHNICA -DALI PT. ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE SI ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX MU LTIFUNCTIONAL

STADIONUL MIC
2eneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE
Proiectant: S.C. PROLIN CONSTRUCTII FLOREA & COMP. SRL
Executant:
C1 - GRAFICUL GENERAL
« lalis de realizare a investitiei publice
Nr. Cant.| Valoarea Anul 1 de executie
et Stadiul Fizic un | totela) totala geal,| | Veioaxes fi.omn
utata) - lei - 1 4 5
1[0305] ELAB. EXP.TEHNICA -DALI PT. 1.00] 8,048,724.70] 0.57] 4,583,564.48
ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE
51 ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX
MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC
2 [0305.1] CORP C 1.00] 2,502,708.83] 0.82] 2,062,074.34
3 10305 11] Inchiden ,copartimentari,inisaje | buc 1.00] 1,924.607.80] 1.00| 1,924.697.80
4 [0305.1.2) Saniare buc 1.00 69,698.39] 0.90 62,728.55 !
5 [0305.1.3] Termice buc 1,00 89,555.13]  0.60) 53,733.08 | J
6 [0305.1.4] TGDE-CDE buc 1.00 3,067.60] 0.00) 0.00 | i
7 [0305.1.5] TP-CC buc 1.00 2,369.43]  0.00] 0.00 i !
8 [03051.6] TEP buc 1.00 1,819.50, ' 0.00 0.00 ! !
9  [0305.1.7] TEM buc 1.00 1,563.69 0.00 0.00 !
10  [0305.1.8] TPET buc 1.00 2,556.53 0.00) 0.00 . ,‘ ! o
"1 [0305.1.9] TPE2 buc 1.00 2,556.53 0.00 0.00 l ! . | ;
12 {0305.1.10] TPE3 buc 1.00 1,701.90{  0.00 0.00 .l | ; ‘ 1 - _;
13 [0305.1.11] Instalatiielectrice de iluminat si buc 1.00 288,084.45 0.00 0.00 i \ 3 ! ‘
iprize | | | l L
14 [0305.1.12] Instalatii electrice de buc 1.00) 29,878.45 0.70 20,914.92 ! : | oy
i Vo | ! f | 5' B
15 [0305.1.13] Instalalii intericare de curenti buc 1.00 34,697.74 0.00 0.00
el | l | | g
16 [0305.1] Lisla echipamenle buc 1,00 50,461.69 0.00 0.00 }
7 [0305.2] CORP D 1.00] 1,658,625.96] 0.56  931,668.82 T
18 [0305.2.1] Infrastructura -Terasamente buc 1.00 2.469.60, .00 2,469.60 - B
19 [0305 2.2) Infrastruciura - Fundatii buc 1.00 9.130.09f 1.00 9,130.09 o
"""" : buc | 1.00 2,176.60] 1.00 2,176.60 ;

20 [0305.2.3] Suprastruclura

[ ——




21 [0305.2.4] Inchideri , compartimentari ,finisaje| buc 1.000 1,261,413.65 070  882,989.56 e |
22 [0305.2.5] Sanitare buc 1.00 52,401.15 0.30 15,720.35 1 % l 3
23 [0305.2.6] Termice buc 1.00) 38,365.26] 0.50 19,182.63 ‘
20" [0305.2.7] TP-CD buc 1.00 2,426.46| 0.00 0.00 =
25 [0305.2.8] TEPS buc [ 1.0 1.167.14]  0.00 0.00 ! f . o
26 [0305.2.9] TEP buc 1.00 874.38]  0.00 0.00 f ! R S
27 [0305.2.10] TPE1 buc 1.00 1,904.77] 0.00 0.00 1 T
z8  10305.2.11] TPE2 TPE3 buc 1.00 1,465.47| 0.00 0.00 ‘ T N
20 [0305.2 12] Inslaialii el. de iluminal si prize | buc 1.00 213,425.75  0.00 0.00 i | | i
30 [0305.2 13] Instalatii eleclrice de buc’ 1.00 4,846.08] 0.00] 0.00 I | !
Impaepaniare | { f l ' E
31 [0305.2.14] Instalalati inlenoare de curenti buc 1.00 29,076.98| 0.00 0.00 ' ‘
slab
32 [0305.2] Lista echipamente buc 1.00) 37,482.58] 0.00 0.00
33 [0305.3] CORP E 1.00| 2,287,737.58] 0.54] 1,241,965.08
34 [0305.3.1] Rezervor apasi casa pompe buc 1.00) 55,643.38 1.00 55,643.38
'j“v [0305.3.2] Inchideri ,compartimentari, finisaje | buc 1.00 1,923,998.92] 0.50 961,999.46
36 [0305.3.3] Sanitare buc 1.00 19,687.37]  0.00) 0.00
37 [0305.3.4) TECVCP buc 1.00 1,519.34]  1.00) 1,519.34
38 [0305.3.5) Instalalii electrice de fluminal si buc 1.00 193,754.60, 1.00] 193,754.60
‘prize
33 [0305.3.6] Instalatii electrice de impamantare | buc 1.00 13,618.90] 0.70 9,533.23
40 [0305.3.7] Instalatii interioare de curenti slabi | buc 1.00 19,515.07] 1.00 19,515.07
41 [0305.3] Lista echipamente buc 1,00 60,000,000 0.00 0.00
42 [0305.4] AMENAJAREA TERENULUI 1.00] 1,396,826.70| 0.19  263,457.81
43 [0305.4 1] Demolani desfaceri buc 1.00 12,902.38  1.00) 12,902.38
44 [0305 4.2] Amenajare drenaj buc 1.00 38,467.08]  1.00) 38,467.08
a5 {0305.4.3] Amenajare sislematizare buc 1.00 84,424.37| 0.00 0.00
A6 [0305.4.4] Amenajari spalii verzi buc 1.00 39,322.35 0.00 0.00
47 [0305 4.5] Tonuars,alei platiorme buc 1.00 472,878.23] 0.00 0.00
AR {0305.4 6] Teren de sport buc 1.00 502,396.89 0.00 0.00
a5 {0%6;&?} Imprejmuire incinta buc 1.00) 34,347.05 0.00] 0.00
:ao: i f:o'aos 4.8) Zide de sprijin buc 1.00 212,088.35] 1.00] 212,088.35 i | e
51 [0305.5] RETELE EXTERIOARE 1.00 202,825.63] 0.42 B4,398.43 1
52 (0305 5.1] Retele exterioare buc |  1.00 15,160.71]  1.00 15,160.71 : j i T T
53 [0305.5.2] Camin apomelru buc 1.00 15,369.51 1.00 15,369.51 i i i
54 ‘ _["0_3_9;5 3] Statia de pompare buc 1.00 11,024.69] 0.00 0.00 ! ! ! | .




"~ [0305.5.4] Relea gaz metan buc 1.00 30,174.54  1.00 30,174.54 j
- [0305 5.5] Racord apa buc 1.00 23,693.67 1.00 23,693.67
. -[0305.5.6] Racord la retea electrica buc 1.00 34,752.51 0.00 0.00 .
[0305 5] Lista echipamente buc 1.00 71,750.00]  0.00 0.00) ! .
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prze

slabi

Cant.| Valoarea Anul 2 de executie
Stadiul Fizic um | o2 tolzl? g:;‘c (;(ae’gjtr:tz) Luna
utata) - lei - 1 4 "5 6
[0305] ELAB, EXP.TEHNICA -DAL| PT. 1,000 8,048,724.70] 0.43 3,465,160.22
ACTUALIZAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE
1 ASIGURAREA UTILITATILOR LA COMPLEX
MULTIFUNCTIONAL STADIONUL MIC
[0305.1] CORP C 1.00] 2,502,708.83] 0.18]  440,634.49 T
" [0305 1.1] Inchideri ,coparimentari,finisaje | buc |  1.00|  1,924.697.80] 0.00 0.00 ! | o
~ [0305.1.2] Sanitare buc 1.00 69,698.39 0.10 £,969.84 [ ! i
© [0305.1.3] Termice buc | 1.0 B9.555.13| 0.40  35822.05 Y i
[0305.1.4] TGDE-COE buc 1.00) 3,067.60] 1.00 3,067.60 | i 1 f
{0305.1.5) TP-CC buc 1.00 2,369.43 100 2,369.43 ' i |
~ [0305.1.6) TEP buc | 1.00 1,819.500  1.00 1,818.50 ; ; B
[0305.1.7] TEM buc 1.00 1,563.69 1.00 1,563.69 : =
[0305.1.8] TPET buc 1.00 2,556.53] 1.00) 2,556.53 | =
[0305.1.9] TPE2 buc 1.00 2,556.53] 1.0 2,556.53 : ! :
[0305.1.10] TPE3 buc 1.00 1,701.90] 1.00 1,701.90 :
7T T[0205.1 11] Instalatiielectrice de fluminalsi | buc 1.00 288,084.45| 1.00] 288,084.45 |
r
10305.1 12] Instalatii electrice de buc 1.00 29.878.45 0.30 B,063.54 ‘
impamantare i i
" [0305.1.13] Instalatil interioare de curenti buc 1.00) 34,697.74] 1.00 34,697.74 : p
‘ 1
i ' [0305.1] Lista echipamente buc 1.00 5046169  1.00 50,461.69 ﬁ """"
[0305.2] CORP D 1.00] 1,658,625.96] 0.44]  726,957.14 "
[0“365?1_] Infrastructura -Terasamente buc 1.00; 2,469.60, 0.00 0.00 I B
(0305.2.2] Infrastructura - Fundali buc 1.00 9,130.09] 0.00 0.00 T
" 10305.2.3] Suprastructura buc | 1.00 2.176.60] 0.00 0.00 [
[0305.2 4] Inchiden , comparlimentari ,finisaje] buc 1.00 1,261,413.65 0.30] 378,424 .10 -
1
[0305.2 5] Sanilare buc 1.00 52,401,153 0.70 36,680.81 '
[0205.2.6) Termice buc 1.00 38,365.26]  0.50) 194823 /NeNNE | ! 0 ! 1 1 7 _ _—/—
"~ [0305.2.7] TP-CD buc 1.00 2,426.46] 1.00 2,426.46 1
' (0305.2.8] TEPS buc 1.00 1,167.14  1.00 1,167.14 ‘
{0305.2.9] TEP buc 1.00, 874.38] 1.00] 874.38 iRt
[0305.2.10] TPE buc 1.00 1,004.77]  1.00) 1,904.77 el
[0305.2.11] TPE2 TPE3 buc | 1.00 1,465.47] 1.0 1,465.47 =
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58 [0305 5] Lista echipamente

Director General,

29 [0305 2.12] Instalalii el. de iluminat si prize buc 1.00 213,425.75 1.00 213,425.75

30 [0305.2.13] Instalalii electrice de buc | 1.00 4,846.06) 1.0 4,846.08 -
impamanltare

31 [03052.14] Inslalalatii interioare de curenti | buc 1.00 29,076.88]  1.00) 29,076.98 |
slabi

32 [0305.2] Lista echipamente buc 1.00 37,482.58) 1.00 37,482.58

33 {0305.3] CORP E 1.00] 2,287,737.58| 0.46 1,045,772.50

34 [0305.3.1] Rezervor apasi casa pompe buc 1.00 5554338 0.00 0.00

35 (0305.3.2) Inchideri ,compartimentari, finisaje | buc 100 1,923998.92] o050 961,999.46

36 [0305.3.3] Sanilare buc | 1.00 19,687.37] 1.00 19,687.37,

37, [0305.3.4] TECVCP buc 1.00 1,519.34 0.00 0.00

38 [0305.3.5] Instalalii electrice de luminatsi | buc 1.00 193,754.60] 0.0 0.00
'prlze

38 [0305.3.6] Inslalatii electrice de impamantare | buc 1.00 13,616.90, 0.30) 4,085.67

40 [0305.3.7] Instalatil interioare de curent slabi | buc 1.00 19,515.07 0.00) 0.00

41 [0305.3] Lista echipamente buc 1.00 60,000.00] 1.0 60,000.00)

42 [0305.4] AMENAJAREA TERENULUI 1.000 1,396,826.70| 0.81] 1,133,368.89

43‘" " 7[0305.4.1] Demolari desfaceri buc 1.00 12,902.38 0.00) 0.00

aa [0305.4.2) Amenajare drenaj buc 1.00 38,467.08 0.00 0.00 {

45 o —_[_0105 4.3] Amenajare sislemalizare buc 1.00 84,424.37] 1.00] 84,424.37 i

a6 [0305 4.4] Amenajan spaii verzi buc 1.00 39,322.35 1.00) 39,322.35 ! T

47 (0305 4.5) Toruare.alei plaliorme buc 1.00 472,878.23] 1.00  472,878.23 f ’

48 [0305.4.6] Teren de sport buc 1.00) 502,306.89] 1.00] 502,395.89

a8 (0305.4.7) Impreymurre incinta buc 1.00 34.347.05 1.00 34,347.05

50 [0305.4.8] Zide de sprijin buc 1.00) 212,088.35] 0.00 0.00

51 [Q:fbffﬁ] RETELE EXTERIOARE 1.00 202,825.63 0.58  118,427.20

52 [0305 5 1] Relele exlerioare buc 1.00 15,160.71 0.00; 0.00

53, [0305.5.2] Camin apomelru buc 1.00) 15,369.51] 0.0 0.00

54 [0305.5.3] Statia de pompare buc 1.0 11,924.69 1.0 11,924.69

55 (0305.5.4] Retea gaz metan buc 1.00 30,174.54  0.00| 0.00

56 [0305.5.5] Racord apa buc 1.00 23,693.67] 0.00 0.00

57 [0305.5.6] Racord la rplea loplicy buc [ 1.00 34,752.51 1.00]  34,752.51 il svee ‘ B

buc 1.00 71,750.00] 1.00) 71,750.00 J ! : .. ""mree*'* ]

e e b #ih
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