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a Detaliilor de Executie.
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N ‘ 2. Cota 10,00 s-a considerat cota finisata a pardoselii parterului,

care se situeaza la cota absoluta +566,41.
g 3. Cota terenului natural se situeaza la cota variabila situata
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intre cotele +566,05-564,47.
4. Toate dimensiunile sunt raportate la cota £0.00.
5. Fundatiile vor fi incastrate cu 20 cm in terenul bun de fundare,
sub adancimea maxima de inghet conform STAS 6054-85.
6. Conform studiului geotehnic executat, terenul bun de fundare
se afla la 0 adancime sub 1,20 m fata de nivelul terenului nederanjat,
15 15) | 15 cu Pconv de baza de 250 kPa, la care se aplici corectiile
30 5,60 5,60 pentru latimea si adancimea talpii fundatiei.
‘ 1,88 4,60 4,60 ) 1,83 7. Adancimea de fundare s-a stabilit la cota -2,70. (raportate la cota +0.00).
4‘ 1,18 65 1 _ 65 65 | 1 65 1,18 8. In prima faza se vor sapa o sapatura genarala pana la cota -1,80,
4‘ 1.4 7 5,20 T |70 i 5,20 7 1,40 cota de la care se va trece la sapatura fundatiilor izolate.

7 1,05 551 4‘ 3h F51 135 1,05 1 9. Cota terenului amenajat va fi variabil, intre cotele +566,36-565,47.
10. Conform studiului geotehnic nivelul hidrostatic al apelor cu nivel liber
= e s K F a fost interceptat la 3,85 m (FG-1), 3,35 m (FG-2), 2,30 m (FG-3)
F1'1_‘ 0130 $1-30x3 F2 2,70 L1 adancime fata de cota terenului amenajat.

| 0 = — © 12. Sub planseele de pe sol se vor executa straturi de umplutura de 25 cm,

: - - o —v‘ﬂ_l. - GF1-30x47 15 - compactate la modul de elasticitatae liniara de minim Emin=15000kPa.
13. La executarea fundatjilor se vor respecta prevederile
din "Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton,
beton armat si beton precomprimat”, Ne-012-2010.
14. Amplasamentul se gaseste in zona seismica caracterizata de
acceleratia terenului ag=0,20g si perioada de colt, Tc=0.7 sec,
conform normativului P100-1/2013.
15. Constructia se incadreaza in clasa de importanta Il
conform Normativului P100-1/2013.
16. Toate sapaturile in taluz inclinat mai inalte de 1,25m se vor sprijini.
Alternativ se vor executa taluzuri inclinate cu panta 1:1.
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1. BETOANE:

4 ‘ 4 4 - beton simplu Tn fundatii izolate si beton de egalizare:
;O 5,20 1 0 520 ! 2 ;0 clasa de rez. C8/10 - clasa de consistenta T2
4 S g g g S - ciment CEM Il A-S 32.5R raport apa/ciment
L INERENE L NN NN A/C=0.75 - sort 0-31mm , dozaj min. de ciment 260 kg/mc
\ | -2,70J ‘ -2,70J ‘ clasa de expunere XC2 - mediu umed, rareori uscat;
““jﬂmuﬁ _/IﬂM o 3 ©w [] S1r30x30 ,_OT 8 - cuzineti, elevatii infrastructura: clasa de rez. C20/25
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T (=] 152 1= L] ™ o - i 3 i -
@ - ) ) ) i1 o @ Q -—GF1-30x170— 185 1 //| | _ o B¢ = GF1-30x1 1, 1 4 o BN @ clasa de consistenta T3, ciment CEM Il A-S 32.5R,

10 & 10 raport apa/ciment A/C=0.60 - sort 0-16 mm grad de impermeabilitate,
b Ty o AR

Sk ko 02 K RO ] P4 -dozaj min. de ciment,dozaj de ciment min. 260kg/mc,
F1-130x130 \C1}70x70 25| 1,80 ©® | |]25 F1-130x130  C170x70 F1-130x130 C1H70x70 clasa de expunere XC2 - mediu umed rareori uscat
i . - stalpi, grinzi, plansee, scari: clasa de rez. C20/25
Elevatie scara - clasa de consistentd T3, ciment CEM Il A-S 32.5R,
C.T.A. -0,94=+565,47 -2,70 C.T.A. -0,94=+565,47 raport apa/ciment A/C=0.60 - sort 0-7 mm - grad de impermeabilitate, P4 ,
C.T.N. -1,69=+564,72 , 50 | 1,55 , 50 *27j C.T.N. -1,94=+564 47 dozaj de ciment min. 260kg/mc, clasa de expunere

2,55 ‘ XC1 - mediu umed sau uscat in permanenta
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