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MEMORIU GEOTEHNIC

1. DATE GENERALE

Denumirea proiectului: ~ EXTINDERE HALA DE PRODUCTIE
Localizarea: Sf. Gheorghe, jud. Covasna
Beneficiarul investitiei: S.C. SEBERT TECHNOLOGIE S.R.L.,

Sf. Gheorghe, jud. Covasna
Proiectant general: B.l.A. GAL ZOLTAN, Tg. Secuiesc
Faza de proiectare: studiu geotehnic

Conform contractului nr. 783/2013, pentru clarificarea conditiilor de fundare pe
amplasamentul constructiei proiectate au fost executate trei foraje geotehnice (in
sistem uscat, semimecanic) si langa fiecare foraj cate un sondaj cu penetrometru
dinamic usor (tip DPL-10), conform planului de situatie anexat. Din foraje au fost
prelevate probe necesare pentru stabilirea parametrilor geotehnici necesari pentru
proiectarea fundatiilor.

Probele au fost analizate in Laboratorul geotehnic al S.C. AZOLIB S.R.L.
din Miercurea Ciuc.

2. DATE PRIVIND CONSTRUCTIA PROIECTATA

Constructia proiectata va fi amplasata in extinderea halei existente si va avea
structura din stalpi metalici cu fundatii izolate, grinzi metalice cu inchideri cu panouri
usoare.

Pentru hala existenta, in anul 2005 au fost executate trei foraje geotehnice de
catre S.C. GEMINEX S.R.L. - Sf. Gheorghe.

Categoria de importanta a constructiei ( H.G. 766-97) este C (normala).

Clasa de importanta seismica a constructiei dupa Normativul P 100-1/2006
este Il (normala).

Conform “Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii
geotehnice a terenului de fundare” (indicativ NP 074/2002) lucrarea se incadreaza in
categoria geotehnica 1, cu risc geotehnic redus.
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3. CONDITII NATURALE

Amplasamentul investigat se situeaza in municipiul Sf. Gheorghe, in zona
industriala de pe strada Constructorilor, in incinta S.C. SEBERT TECHNOLOGIE
S.R.L..

Intr-un cadru mai larg, la alcatuirea geologicad a zonei iau parte formatiunile
apartinand depresiunii intramontane Sf. Gheorghe. Peste fundamentul cretacic al
depresiunii sunt dispuse depozite pliocene de molasa (argile, marne, nisipuri) pana la
grosimea de cateva sute de metrii, apoi urmeaza depozitele pleistocene si holocene
dezvoltate intr-un facies fluviatil-lacustru (pietriguri, nisipuri, argile).

Din punct de vedere geomorfologic zona este amplasata pe terasa formata din
depozitele conului de dejectie a raului Olt, care se extinde de la Malnas pana la
Chichis pe malul stang si care in urma coborarii profilului longitudinal al raului, a
ramas suspendata la inaliimea de 15 — 20 m. Litologic este alcatuit predominant din
pietris, bolovanis, nisip, cu unele intercalatii agiloase. Deasupra acestui complex
detritic grosier se situeaza un orizont fin granular, predominant argilos - prafos cu
intercalatii de nisip fin prafos.

Suprafata terenului este orizontala, amplasamentul constructiei proiectate fiind
zona verde inierbat, libera de constructii.

4. REZULTATELE INVESTIGATIILOR

Terenul de fundare a fost investigat cu trei foraje in sistem uscat,
semimecanic, cu snec & 75 mm, cu adancimile finale de 5.00 - 5.50 m si langa
fiecare foraj cate un sondaj cu penetrometru dinamic usor, cu sectiunea varfului de
con de 10 cm? (tip DPL-10) cu adancimile finale de 4.00 -5.00 m.

Forajele au interceptat o stratificatie caracteristica acestei zone:

- Orizontul superior, pana la adancimile de 2.90 - 4.50 m este alcatuit din
pamanturi coezive (argila nisipoasa, nisip argilos) plastic consistente spre
vartoase si pamanturi fine necoezive (nisip prafos) afanate spre indesare
mijlocie. Suprafata terenului este acoperita cu 20-30 cm sol vegetal argilos-
nisipos brun-negricios.

- Orizontul inferior detritic grosier (sub adancimile de 2.90 - 4.50 m) este
alcatuit din nisip, nisip cu pietris mediu indesat / indesat.

Din analiza stratificatiei interceptate de foraje se poate constata ca orizontul
superior nu este uniform. Astfel in zona forajului FG 1 orizontul superior, pana la
adancimea de 2.90 m, este alcatuit exclusiv din pamanturi coezive (argila nisipoasa,
subordonat nisip argilos). Catre forajele FG 2 si mai ales FG 3, grosimea orizontului
coeziv se reduce in favoarea pamanturilor nisipoase-prafoase, pamanturile coezive
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limitdndu-se in aceste foraje doar la partea superioara a stratificatiei, pana la
adancimile de 1.10-1.50 m.

Orizontul acvifer freatic in zona se situeaza la adancimi de 15-17 m.

5. CONDITII DE FUNDARE S| RECOMANDARI

Din cele prezentate mai sus se poate constata ca stratificatia interceptata de
lucrarile geotehnice se incadreaza in cadrul litologic general al terasei din stanga
raului Olt.

in zona forajului FG 1 orizontul superior (pana la adancimea de 2.90 - 4.50
m) este alcatuit din pamanturi coezive plastic consistente spre vartoase, catre
forajele FG 2 si FG 3 trecand la nisipuri prafoase afénate spre indesare mijlocie.
Modulul de deformatie lineara al acestor pamanturi este E = 7000-8000 kPa, cea ce
indica prezenta pamanturilor cu compresibilitate mare.

Orizontul inferior, necoeziv, este alcatuit din nisip fin-mediu, nisip cu pietris,
cu indesare mijlocie si indesate, cu modulul de deformatie lineara E = 25000-30000
kPa (cu compresibilitate redusa).

Fundatiile pot fi incastrate in orizontul superior, in stratul de argild nisipoasa
cafenie, plastic consistentd spre vartoasa (zona forajului FG 1) si in stratul de nisip
prafos cafeniu afénat spre indesare mijlocie (zona forajelor FG 2 si FG 3), cu
respectarea adancimii maxime de inghet.

Pentru dimensionarea fundatiilor in orizontul superior se poate calcula cu
valoarea de baza a presiunii conventionale de 200 kPa.

Valoarea de baza a presiunii conventionale corespunde pentru fundatia
avand latimea talpii B = 1,0 si adancimea de fundare fata de nivelul terenului
sistematizat Df =2,0 m. Pentru alte latimi ale talpii sau alte adancimi de fundare,
presiunea conventionala se calculeaza aplicand corectiile prezentate in STAS
3300/2-85, anexa B.

Executarea sapaturilor pentru realizarea fundatiilor se vor face cu respectarea
masurilor prevazute in Normativul cu indicativ C 169 — 1988. Pana la adancimea de 2
m se poate sapa cu pereti verticali, nesprijiniti.

inainte de executarea sapéturilor stratul de sol vegetal va fi indepértat si nu va
fi folosit ca material de umpluturd la constructie. Dupa terminarea lucrarilor solul
depozitat separat se poate imprastia pe suprafetele afectate de lucrari, destinate ca
zone verzi.

in jurul excavatiei se va asigura o banda de protectie de 1.00 m, in care nu se
va circula cu masini si nu se va depozita materiale grele. Pe parcursul lucrarilor se
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vor urmari eventualele apariti de crapaturi paralele cu marginea sapaturii care
prevestesc surparea malului.

Cu lucrarea de sapatura a fundatiei se va opri cu cca 20 cm deasupra cotei
proiectate pentru prevenirea modificarii proprietatilor terenului de fundare fata de cele
naturale. Acest strat de 20 cm va fi indepartat numai in ziua in care se toarna betonul
de fundatie.

in jurul constructiei se va asigura indepartarea eficientd a apelor meteorice
pentru prevenirea infiltratiilor la talpa fundatiei.

Adancimea de inghet din zona conform STAS 6054-77 este 100...110 cm.

Conform Normativului P100-1/2006 valoarea de varf a acceleratiei orizontale a
terenului ag este 0,20 g iar perioada de control (colt) T¢c este 0,7 s.

Incadrarea formatiunilor in categorii dupa modul de comportare la sapat,
conform indicatorului “Ts — 19817, este prezentata pe fisele geotehnice ale forajelor.

Inainte de turnarea betonului in groapa de fundare, se va solicita asistenta
geotehnica pentru verificarea terenului de fundare.
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sc. @EMMINESX s,

520068 Sf. Gheorghe

str. Infratirii nr. 2/1/A/20
telffax: 0267 - 310232
mobil: 0745 - 046895

DENUMIREA LUCRARII: Studiu geotehnic pentru
"Extindere hala de productie”

LOCALIZARE: Sf. Gheorghe, jud. Covasna

BENEFICIAR: S.C. SEBERT TECHNOLOGIE S.R.L,
Sf. Gheorghe

NR. PROIECT: 783/2013

DATA EXEC. FORAJULUI: 05.12.2013

DIAMETRUL FORAJULUI: snec @ 75 mm

METODA DE FORAJ: semimecanic

INTOCMIT: geol. Fekete Tibor
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520068 Sf. Gheorghe
str. Infratirii nr. 2/1/A/20
telffax: 0267 - 310232
mobil: 0745 - 046895

DENUMIREA LUCRARII: Studiu geotehnic pentru
"Extindere hala de productie”

LOCALIZARE: Sf. Gheorghe, jud. Covasna

BENEFICIAR: S.C. SEBERT TECHNOLOGIE S.R.L.
Sf. Gheorghe

NR. PROIECT: 783/2013

DATA EXEC. FORAJULUI: 05.12.2013

DIAMETRUL FORAJULUI: snec @ 75 mm

METODA DE FORAJ: semimecanic

INTOCMIT: geol. Fekete Tibor

FISA FORAJULUI FG 3
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S.C. GEMINEX S.R.L. — Sf. Gheorghe Dynamic probing V1.00

TEST DE PENETRARE DINAMICA

Denumirea proiectului: EXTINDERE HALA DE PRODUCTIE
Localizare: SF. GHEORGHE, JUDETUL COVASNA
Beneficiar: S.C. SEBERT TECHNOLOGIE S.R.L., SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

Datele technice ale echipamentului utilizat (tip DPL - 10)

Referinte normative SR EN ISO 22476-2
Masa berbecului 10 Kg
Iniltimea de cadere 0.50 m
Masa nicovalei 4Kg
Diametrul conului 35.68 mm
Aria nominald la baza conului 10 cm?
Lungime tijd de batere I m
Masa tija de batere 3 Kg/m
Echidistanta de infigere a conului 0.10 m
Numar lovituri N(10)
Coeficient de corelatie NSPT 0.473
Unghiul de varf al conului 90 °
OPERATOR

ing. geol. Fekete Tibor




S.C. GEMINEX S.R.L.. Sf. Gheorghe. jud. Covasna
Tel. 0745046895

DYNAMIC PENETROMETRIC TEST DPL 1
Utilised equipment... DPL 10

Date: 05/12/2013

Scale 1:30

Customer: S.C. SEBERT TECHNOLOGIE S.R.L., SF. GHEORGHE
Site: EXTINDERE HALA DE PRODUCTIE
Location: SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA
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GEMINEX S.R.L.. Sf. Gheorghe. jud. Covasna
0745046895

DYNAMIC PENETROMETRIC TEST DPL 2
Utilised equipment... DPL 10

Customer: S.C. SEBERT TECHNOLOGIE S.R.L., SF. GHEORGHE
Site: EXTINDERE HALA DE PRODUCTIE
Location: SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

Date: 05/12/2013
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Rpd (Mpa)

10.0

Stratigraphic interpretation

Sol vegetal argilos-nisipos

brun

Argila nisipoasa bruna,
plastic vartoasa

90 cm

13 /
1 1 7
14 /
, /
13 /
T /
9 /
i /
8 /
1 \\
12
10 /
1 \
u J
8 /
2 4
7 /
, [
§
9 \
, \
N\
13 \
\
15 \
15
15
/
13 /
, /
14
" ‘
] s
3
E
AN
31
‘ >
20 i
/
2
B
B
| = \
\
E .
‘ 7 \ E
| &
| « | ]
4
[«
| -
[ /

=110,

Nisip prafos cafeniu cu
firisoare de calcit, afanat spre
indesare mijlocie

100 cm ]

%1210,

Nisip slab prafos brun, cu
pietris rar, afanat spre
indesare mijlocie

120 cm

# +1330.0

Nisip cenusiu cu indesare
mijlocie

4504

Scale 1:30



S.C. GEMINEX S.R.L.. Sf. Gheorghe. jud. Covasna
Tel. 0745046895

DYNAMIC PENETROMETRIC TEST DPL 3
Utilised equipment... DPL 10

Customer: S.C. SEBERT TECHNOLOGIE S.R.L., SF. GHEORGHE
Site: EXTINDERE HALA DE PRODUCTIE
Location: SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

Date: 05/12/2013

Scale 1:30
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S.C. AZOLIB S.R.L.

Laborator geotehnic grad 11

Diagrama compozitiei granulometrice

Denumirea materialului: Argila nisipoasa cafenie

Obiectiv: SEBERT TEHNOLOGIE, Sf. Gheorghe
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Sef laborator: ing.geol. Albert Zoltan
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[] Granulozitate neuniforma Un>15



S.C.AZOLIB S.R.L.
Laborator geotehnic grad 11

Diagrama compozitiei granulometrice

Denumirea materialului: Nisip argilos brun

Obiectiv: SEBERT TEHNOLOGIE, Sf. Gheorghe

. - i i . .
Argila Praf Nisip o PlC'[I’l§M Bolo
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1009 L ;
P
o 90
2
=
o 80
5
g 70
S 60
80
3 50
g
2 40
{g'\
& 30
8
= 20
5 -
= 10 ]
%
0.001 0.002 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 5 10 20 50 70 100
Argila........ 16 ... %
Datal9.12.2013 Praf........... 28 % Un—g ?8 45,68
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. - 0 || Granulozitate uniforma 5<Un<15
Pietris.............70.... %

X Granulozitate neuniforma Un>15



S.C. AZOLIB S.R.L.

Diagrama compozitiei granulometrice

Obiectiv: SEBERT TEHNOLOGIE, Sf. Gheorghe

Laborator geotehnic grad 11 Denumirea materialului: IC\;ilsciﬁ) rgigos cafeniu cu coneretiuni Lucrarea.FG-2 Proba.21. Adancimea.......1:00......m
b 4 NiSi 1 1
Argila Praf , P _ Pretrig Bolo
1005, Fin Mij.  Mare Mic Mare vanig
(i}

o 90

2

3 80

g

é 70

s 60

en

3 50

g

2 40

JHEEPN

S

& 30

S

= 20

=

<

£ 10

o P

0.001 0.002 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 5 10 20 50 70 100
Argila.......... (R %
Datal9.12.2013 Praf........... 4% Un=d—?8= 14,28
Sef laborator: ing.geol. Albert Zoltan NiSip.oooe. 22 % Fin......4%.%
Mijloc..12..% ~
Mare....... =% || Granulozitate foarte uniforma Un<5
Pietris - o X Granulozitate uniforma 5<Un<15

Bolovanis.......7.... %

[] Granulozitate neuniforma Un>15



S.C. AZOLIB S.R.L.

Laborator geotehnic grad 11

Diagrama compozitiei granulometrice

Denumirea materialului: Nisip slab argilos brun cu pietris rar

Obiectiv: SEBERT TEHNOLOGIE, Sf. Gheorghe
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S.C.AZOLIB S.R.L.
Laborator geotehnic grad 11

Diagrama compozitiei granulometrice

Denumirea materialului: Argila nisipoasa cafenie

Obiectiv: SEBERT TEHNOLOGIE, Sf. Gheorghe

Argila

Praf

Nisip

Pietris Bolo

Fin Mij. | Mare

Mic Mare vanis

100%
90

80

AN
(o)

(8)
S

—_ N
o O

Repartitia fractiunilor granulometrice

0.001  0.002 0.005

Datal9.12.2013

0.01 0.02

Sef laborator: ing.geol. Albert Zoltan

N1$1p..........3..3. ........ % Fin........ 16.9%
Mijloc..17..%
Mare.......»..%

5 10 20 50 70 100

d 60 _
Un—d 10~ 17,03

L] Granulozitate foarte uniforma Un<5
[] Granulozitate uniforma 5<Un<15

X Granulozitate neuniforma Un>15



S.C. AZOLIB S.R.L.

Laborator geotehnic grad 11

Diagrama compozitiei granulometrice

Denumirea materialului: Nisip prafos cafeniu cu concretiuni
calcaroase

Obiectiv: SEBERT TEHNOLOGIE, Sf. Gheorghe
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S.C.AZOLIB S.R.L.
Laborator geotehnic grad 11

Diagrama compozitiei granulometrice

Denumirea materialului: Nisip slab argilos, brun

Obiectiv: SEBERT TEHNOLOGIE, Sf. Gheorghe
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S.C. AZOLIB S.R.L.
LAB. GEOTEHNIC

UMIDITATE NATURALA

LIMITE DE PLASTICITATE

SEBERT TEHNOLOGIE, Sf. Gheorghe

Foraj nr. Fg1
Proba nr 11
Adancimea:1.70 m

Mersul determinarii

Umiditate naturala

Limita de curgere

Limita de framantare

W% Wc% Wp%
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3

IGeam nr.
INr.de lovituri X X X
|Pr.umed + tara A 200,00
|Pr.uscat + tara B 188,18
Tara C 116,46
A - B 11,82
IB-C 71,72
W%=A-B x100 16,48

B-C

X X X X
Limita de framéantare Wp = 8,66 % Limita de curgere We= 32,36 %
Umiditatea naturala W = 16,48 % Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp= 23,70 %

Indice de consistenta lc=Wc -W _ g g7

S.C. AZOLIB S.R.L.
LAB. GEOTEHNIC

Ip

UMIDITATE NATURALA

sef laborator : ing.geol. Albert Zoltan

LIMITE DE PLASTICITATE

SEBERT TEHNOLOGIE, Sf. Gheorghe

Foraj nr. Fg2
Proba nr 12
Adancimea:2,70 m

Mersul determinarii

Umiditate naturala

Limita de curgere

Limita de framantare

W% Wc% Wp%
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3

IGeam nr.
INr.de lovituri X X X
|Pr.umed + tara A 200,00
IPr.uscat + tara B 189,84
[Tara C 116,46
A - B 10,16
B-C 73,38
w%=A-B x 100 13,85

B-C

X X X X
Limita de framantare Wp = 10,53 % Limita de curgere Wc= 18,83 %
Umiditatea naturala W = 13,85 % Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp= 8,30 %

Indice de consistenta Ic = Wc -W _ g g0

Ip

sef laborator : ing.geol. Albert Zoltan




S.C. AZOLIB S.R.L.

LAB. GEOTEHNIC

SEBERT TEHNOLOGIE, Sf. Gheorghe

UMIDITATE NATURALA
LIMITE DE PLASTICITATE

Foraj nr.Fg 3
Proba nr 31
Adancimea:1.40 m

Mersul determinarii

Umiditate naturala

Limita de curgere

Limita de framantare

W% Wc% Wp%
1 2 3 2 3 4 1 2 3

IGeam nr.
INr.de lovituri X X X
|Pr.umed + tara A 200,00
|Pr.uscat + tara B 187,95
Tara C 111,41
A - B 12,05
B-C 76,54
Ww%=A-B x100 15,74

B-C

X X X

Limita de framantare Wp =

Umiditatea naturala W =

15,74 %

Indice de consistenta Ilc = Wc - W __

S.C. AZOLIB S.R.L.

LAB. GEOTEHNIC

Ip

Limita de curgere Wc=

Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp=

sef laborator : ing.geol. Albert Zoltan

SEBERT TEHNOLOGIE, Sf. Gheorghe

UMIDITATE NATURALA
LIMITE DE PLASTICITATE

Foraj nr.Fg 3
Proba nr 32
Adancimea:2,20 m

Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de framantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 2 3 4 1 2 3

IGeam nr.
INr.de lovituri X X X
|Pr.umed + tara A 200,00
|Pr.uscat + tara B 187,88
[Tara C 107,00
A - B 12,12
B-C 80,88
w%=A-B x 100 14,99

B-C

X X X X
Limita de framéantare Wp = % Limita de curgere Wc= %

Umiditatea naturala W =

14,99 %

Indice de consistenta lc = Wc - W __

Ip

Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp=

sef laborator : ing.geol. Albert Zoltan

%




S.C. AZOLIB S.R.L. SEBERT TEHNOLOGIE, Sf. Gheorghe

LAB. GEOTEHNIC UMIDITATE NATURALA Foraj nr. Fg 2
LIMITE DE PLASTICITATE Proba nr 21
Adéncimea:1.60 m
Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de framantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3

IGeam nr.
INr.de lovituri X X X
Pr.umed + tara A 200,00
JPr.uscat + tara B 189,86
Tara C 103,70
A - B 10,14
B-C 86,16
fv%=A-B x 100 11,77

B-C

X X X X
Limita de framéantare Wp = Limita de curgere Wc=
Umiditatea naturala W = 11,77 % Indice de plasticitate Ip = Wc¢ - Wp=

Indice de consistenta lc = Wc - W __

Ip
sef laborator : ing.geol. Albert Zoltan
S.C. AZOLIB S.R.L. SEBERT TEHNOLOGIE, Sf. Gheorghe
LAB. GEOTEHNIC UMIDITATE NATURALA Foraj nr. Fg2
LIMITE DE PLASTICITATE Proba nr 22
Adancimea:2,60 m
IMersuI determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de framantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
IGeam nr.
INr.de lovituri X X X
JPr.umed + tara A 200,00
IPr.uscat + tara B 188,10
Tara C 102,38
A - B 11,90
B-C 85,72
fv%=A-B x 100 13,88
B-C
X X X X
Limita de framéantare Wp = Limita de curgere Wc=
Umiditatea naturala W = 13,88 % Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp=

Indice de consistenta Ic = Wc-W _

Ip
sef laborator : ing.geol. Albert Zoltan



S.C. AZOLIB S.R.L. SEBERT TEHNOLOGIE, Sf. Gheorghe

LAB. GEOTEHNIC UMIDITATE NATURALA Foraj nr. Fg 3
LIMITE DE PLASTICITATE Proba nr 33
Adéncimea:3.50 m
Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de framantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3

IGeam nr.
INr.de lovituri X X X
Pr.umed + tara A 200,00
JPr.uscat + tara B 191,50
Tara C 116,46
A - B 8,50
B-C 75,04
fv%=A-B x 100 11,33

B-C

X X X X
Limita de framéantare Wp = Limita de curgere Wc=
Umiditatea naturala W = 11,33 % Indice de plasticitate Ip = Wc¢ - Wp=

Indice de consistenta lc = Wc - W __

Ip
sef laborator : ing.geol. Albert Zoltan



