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STUDIU GEOTEHNIC
ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE
REAMENAJARE PENSIUNE, CONSTRUIRE COMPLEX DE EVENIMENTE
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA S| AMENAJARE PARCARI,
MUN. SF. GHEORGHE, STR. JOZSEF ATTILA NR. 226,
JUDETUL COVASNA

I. DATE GENERALE

SC GEODA SRL a redactat studiul geologo-tehnic conform normativului privind
documentatiile geotehnice pentru constructii, Indicativ NP 074-2014, si Eurocode 7, cu scopul de a
clarifica conditiile geotehnice ale perimetrului, ale elementelor geologice, hidrogeologice, seismice
si referitoare la antecedentele amplasamentului, in vederea descrierii proprietatilor esentiale ale
terenului si pentru estimarea domeniului de siguranta al valorilor parametrilor care vor fi utilizati in
proiectarea geotehnica si in executia constructiilor.

Adresa amplasamentului: Str. Jozsef Attila nr. 226, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

Etapa de realizare a lucrdrii: P.T.

Lista documentelor tehnice furnizate de beneficiar: Plan de situatie.

Unitatile care au participat la efectuarea cercetarii terenului de fundare:

Proiectantul de specialitate pentru studiul geotehnic: S.C. GEODA S.R.L. - Sf. Gheorghe,
Str. Presei nr. 4; Tel/fax: 0367 — 620 154;Tel: 0722 — 267 762;

Determinarie si incercérile de laborator au fost executate in Laboratorul geotehnic al S.C.
AZOLIB SRL - Miercurea Ciuc, str. Brasovului 123;

In faza actuald au fost executate urmatoarele lucrari:

documentare si recunoasterea amplasamentului;

— cinci foraje geotehnice ( FG-1, FG-2, FG-3, FG-4 si FG-5 );

= o dezvelire de fundatie ( D-1);

— prelevari probe si analize de laborator ( 5 probe )

incercari in situ cu penetrometrul dinamic PDM (P-1,P-1bis, P-2, P-3, P-4, P-5);

asistenfa geologica, interpretarea si sintetizarea informatiilor cu caracter

geomorfologic, geologic, hidrogeologic si geotehnic din perimetru.



Studiul este sustinut tehnic prin anexele grafice:
— Fisele cu rezultatele determinarilor de laborator geotehnic;
— Fisele forajelor cu rezultatele determinarilor de laborator;
— Diagramele sondarilor P-1, P-1bis, P-2 P-3, P-4 si P-5;
— Plansa nr. 1. Plan de incadrare in zona, sc. 1: 10 000;
— Plansa nr. 2. Harta geologica a perimetrului, sc. 1 : 200 000;

— Plansa nr. 3. Plan de situatie cu amplasamentul lucrarilor geotehnice, sc. 1 500;

— Planga nr. 4. Fisa forajului geotehnic FG -1, sc. 1 50;

— Plansa nr. 5. Fisa forajului geotehnic FG -2, sc. 1 - 50;
— Plansa nr. 6. Fisa forajului geotehnic FG -3, sc. 1 - 50;
— Plansa nr. 7. Fisa forajului geotehnic FG —4, sc. 1 - 50;
— Planga nr. 8. Fisa forajului geotehnic FG -5, sc. 1 : 50;

1. AMPLASAMENTUL

Perimetrul studiat este amplasat in municipiul Sfantu Gheorghe, str. Jézsef Attila nr. 226,
nr. CF. 23123, nr. Top Cad. 23123, 23123 - C1 (conform Planului de incadrare si planului de

situatie anexat).

Il. CONDITII NATURALE
I.1. Date privind morfologia si topografia terenului

Perimetrul se incadreaza in zona de rama a Bazinului Sf. Gheorghe, tinut care reprezints
digitatia Depresiunii T&rii Barsei.

Relieful depresiunii este format din trei trepte concentrice, perimetrul cercetat incadrandu-se
in treapta medie, caracterizandu-se cu vai care prezintd maluri evidentiate.Terenul se prezinta

cvaziorizontal.

I.2. Date privind geologia zonei

Stratigrafia perimetrului

in perimetrul studiat sunt prezente depozite de molasa de varsta pliocen-pleistocena, care
stau peste depozite cretacice dezvoltate in facies de flig fiind acoperite la randul lor de formatiuni

cuaternare (conform plansei nr. 2).



Depozitele cretacice formeaza fundamentul depozitelor pliocen - pleistocene, dezvoltate
intr-o structura intens tectonizata.

in suita depozitelor cretacice s-au identificat orizonturi litologice ce apartin Stratelor de
Sinaia (valanginian - hauteriviene), Stratelor de Bistra (barremian - albiene) respectiv strate de
gresii si conglomerate (turonian — senoniene).

Depozitele pliocene sunt reprezentate in baza prin formatiunea breciei bazale formata din
argile si nisipuri argiloase cu fragmente de marne argile cretacice alterate avand o culoare
caracteristica de verde - maroniu. Grosimea acestei prime secvente litologice este foarte variata,
find cuprinsd in general intre 0 - 10 m. In succesiunea litologicd a pliocenului urmeaza o stivi
groasa de 2 - 25 m de marne compacte, marne argiloase, argile nisipoase cenusii apartinitoare
complexului marnos.

Pleistocenul: in zona studiatd este dispus discordant peste depozitele pliocenului, fiind
reprezentat prin formatiuni dintr-o succesiune stratigrafica regresiva.

— Pleistocenul inferior se dispune discordant peste depozitele pliocene, alcituind o
serie nisipoasa cu pietriguri si argile galbui compacte cu elemente putin rulate de
gresii cretacice, sisturi cristaline precum si elemente din sedimentarul mezozoic.

— Holocenul este reprezentat prin depozite cu caracter predominant argilos, loessoid

si nisipos-argilos.

Tectonica: Depresiunea s-a format la inceputul pliocenului prin scufundare in trepte, de tip
graben, de a lungul unor falii gravitationale regionale, cu orientare preferentiald nord-sud, paraleld
cu principalele unitati structurale ale Carpatilor Orientali.

Depozitele cretacice ce alcatuiesc fundamentul depresiunii sunt cutate, faliate si incalecate
in timpul paroxismelor orogenice austric si laramic. Spre deosebire de acestea, depozitele pliocene
nu sunt cutate, in schimb sunt intens solicitate de tectonica rupturald (sunt intens faliate). Aceste
miscari tectonice au afectat si depozitele pleistocene antepasadene.

Dupa formarea depozitelor pliocene, cu ocazia fazei tectonice valahe (la limita pliocen-
pleistocend).aceste formatiuni au fost supuse unor procese de exondare si faliere.

Principalele falii care au apéarut in aceastd faza au fost decrogarile orientate in general
perpendicular pe primele falii gravitationale, adica de la vest spre est. Aceste miscéri s-au soldat in
majoritatea cazurilor cu compartimentarea depozitelor si cu o cddere in trepte inspre centrul
bazinului. In acelasi timp vechile sisteme de fali au fost reactivate, contribuind si ele la

compartimentarea depozitelor pliocene.

Formatiunile Pleistocenului superior si ale Holocenului nu sunt afectate de fracturi, ele

acopera constant depozitele mai vechi, formand depozite cvaziorizontale.



ll. SINTEZA INFORMATIILOR OBTINUTE DIN CERCETAREA TERENULUI DE FUNDARE

lIl.1. Volumul de lucréri realizate

In faza actuala s-au executat urmatoarele lucrari geotehnice: cinci foraje geotehnice ( FG-1,
FG-2, FG-3, FG-4 si FG-5), o dezvelire de fundatie ( D-1 ); prelevari probe si analize de laborator
(5 probe), sase incercari in situ cu penetrometrul dinamic PDM ( P-1,P-1 bis, P-2, P-3, P-4, P-5).

l1l.2. Metodele, utilajele si aparatura folosite

Pentru saparea gaurilor la forajele executate s-a folosit instalatia de foraj geotehnic de mica

adancime. Incercdrile in situ s-au executat cu penetrometrul dinamic PDM.

DATELE TEHNICE ALE ECHIPAMENTULUI UTILIZAT PENTRU INCERCARILE IN SITU
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111.3. Datele calendaristice efectudrii lucririlor de teren

Lucrérile de teren s-au efectuat in luna august 2017.

lll.4. Stratificatia pusa in evidenti

Forajul geotehnic FG — 1, prezentat in plansa nr. 04, a interceptat urmatoarea
succesiune litologica:

0,00 - 0,05 - Umplutura eterogena format din pietris si nisip cu materiale de constructii

0,05 - 0,40 - Umplutura argiloasa cu pietrig

0,40 - 1,50 - Praf argilos slab nisipos

1,50 - 2,10 - Argila nisipoasa neagra cu pietris rar

2,10 - 2,90 - Argila nisipoasa cafenie cu pietris rar

2,90 - 3,60 - Argild prafoasa slab nisipoasa galbuie

3,60 - 5,00 - Argila prafoasa nisipoasa concretiuni manganoasa)

Adancimea finala a forajului este de 5,00 m. Nivelul hidrostatic nu a fost atins pana la

adancimea de 5,00 m.



Forajul geotehnic FG - 2, prezentat in plansa nr. 05, a interceptat urmatoarea
succesiune litologica:

0,00 - 0,10 - Umpluturd cu materiale de constructii

0,10 - 1,10 - Argila prafoasa galbuie

1,10 - 1,80 - Argila cafenie

1,80 - 2,70 - Argila neagra

2,70 - 5,00 - Argila nisipoasa (cu concretiuni manganoase)

Adancimea finald a forajului este de 5,00 m. Nivelul hidrostatic nu a fost atins pana la

adancimea de 5,00 m.

Forajul geotehnic FG - 3, prezentat in plansa nr. 06, a interceptat urmatoarea
succesiune litologica:

0,00 - 1,10 - Argila prafoasa bruna

1,10 - 1,40 - Argild neagra

1.40 - 1,70 - Argila prafoasa cenusie

1,70 - 2,00 - Argila cenusie galbuie

2,00 - 2,50 - Argila prafoasa galbuie

2,50 - 3,10 - Argila nisipoasa cafenie

3,10 - 5,00 - Argila prafoasa galbuie

Adancimea finald a forajului este de 5,00 m. Nivelul hidrostatic nu a fost atins pana la

adancimea de 5,00 m.

Forajul geotehnic FG — 4, prezentat in plansa nr. 07, a interceptat urmatoarea
succesiune litologica:

0,00 - 0,20 - Argila prafoasa slab nisipoasa

0.20 - 0,90 - Argila nisipoasa cu elemente de pietris

0.90 - 1,70 - Argila prafoasa neagra

1,70 - 2,00 - Argila prafoasa cafenie

2,00 - 3,50 - Argild cafenie

3,50 - 5,00 - Argila slab nisipoasa (cu concretiuni manganoase)

Adancimea finala a forajului este de 5,00 m. Nivelul hidrostatic nu a fost atins pana la

adancimea de 5,00 m.

Forajul geotehnic FG — 5, prezentat in plansa nr. 08, a interceptat urmatoarea
succesiune litologica:

0,00 - 0,30 - Sol argilos

0,30 - 1,10 - Argila prafoasa bruna



1,10 - 1,80 - Argila neagra
1,80 - 4,00 - Argila nisipoasa (cu concretiuni manganoase)
Adancimea finala a forajului este de 4,00 m. Nivelul hidrostatic nu a fost atins pana la

adancimea de 4,00 m.

Dezvelirea de fundatie (D-1) s-a amplasat conform planului de situatie anexat.

Foto. 1. Aspectul dezvelirii D-1

Talpa fundatiei executata din beton este in stare bun3 si se afla la adancimea de 3,90 m

masurat de la partea superioara a planseului balconului.

incercarile in situ au fost executate cu penetrometru dinamic PDM, avand berbec de
30 kg, inaltime de culisare de 0,20 m, cu suprafafa conului de 10 cmp.
Prin prelucrarea statisticd a rezultatelor incercarilor in situ am determinat pentru

pamanturile interceptate valorile N Rpd si Nspt (conform diagramelor sondarilor anexate).

lIl.5. Clima, nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer

Caracterul intramontan al depresiunii contribuie la conturarea unor particuralitati climatice
evidentiate prin: temperatura medie anuala de 8°C; media temperaturilor lunii ianuarie de — 3.9°C;
media temperaturilor lunii iulie de 17,8°C.

In timpul iemii sunt frecvente inversiunile de temperatura. Aparitia medie anuala a
probabilitatii gerurilor timpurii este data de 10 octombrie, iar al gerurilor intarziate 20 aprilie.

Precipitatiile atmosferice inregistreaza o medie anuala cuprinsa intre 500 — 600 mm. Verile

au uneori caracter secetos.



Hidrogeologic, perimetrul se caracterizeaza prin prezenta a doua unitati acvifere, care se
disting dupa modul de circulatie a apei subterane si dupa complexul litologic in care se dezvolta.
- Acviferul de adancime este situat in complexul cretacic, circulatia are loc in mediu fisural
si are un caracter multistrat sub presiune, iar alimentarea are loc in zonele de aflorare de la
rama bazinului, prin infiltrarea precipitatiilor si prin reteaua de fisuri si sistemele de fracturi
existente;
- Acviferul din complexul pliocen - cuaternar, formeaza un acvifer multistrat, cu nivel liber
sau sub presiune. In acviferul din complexul pliocen — cuaternar se deosebesc:
- Acviferul de medie adancime, sub presiune, cu alimentare realizatd pe la
capetele de strat de la rama bazinului si prin precipitatii.
- Acviferul freatic, cantonat in cuaternar, cu o larga dezvoltare, alimentat din

precipitatii si din principalele cursuri de apa.

Nivelul hidrostatic nu a fost atins pana la adancimea de 5,00 m.

IV. CONDITII GEOTEHNICE DE FUNDARE

IV. 1. Incadrarea definitiva a lucrarii (categorie geotehnici)

In cazul constructiilor de categorie de importanti normal, in functie de factorii de teren,
respectiv factorii legati de structura si vecinatdti, constructile se vor incadra in categoria

geotehnica 1 (risc geotehnic redus).

TABEL CU INCADRAREA GEOTEHNICA A TERENULUI

Factorii analizati Caract. Punctaj Categoria
i ‘ geotehnica
‘Conditiile de teren _ Terenuri medii | 3
Apa subterana ) | Fara epuismente | 1
Clasificarea constructiei dupa cat.
de importanta _ Normala | 3
Vecinatati , Fara riscuri | 1
Zona seismica de calcul | ag = 0,20g (m /s*) ! 2 |
Riscul geotehnic Moderat 10 2

V. 2. Analiza si interpretarea datelor lucrérilor

Scopul studiului geotehnic a fost clarificarea conditilor geotehnice si urmarirea

antecedentelor amplasamentului, in vederea descrierii proprietatilor esentiale ale terenului care vor



fi utilizate in proiectarea si executia constructiilor.
Forajele executate au pus in evidentd o stratificatie caracteristicd regimului deluvial-
proluvial, prezentand varialii pe verticala. in functie de natura si proprietatile geotehnice ale

terenului de fundare nu se pot distinge orizonturi litologice bine individualizate.

Determinarile de laborator au furnizat urmatoarele rezultate:
Forajul FG-1

= pentru stratul de argild nisipoasa neagra cu pietris rar (proba nr. 1, ad. 1,50 — 2,10),
determinarile de laborator au dat urmétoarele valori: Un = 52,09, Ip = 23,8%, Ic =
0,68, W = 22,33%, e = 0,54, n = 35,03%, Wc = 38,51%, Wp = 14,71%, Y = 22,14
KN/mc.

= pentru stratul de argila nisipoasa cafenie cu pietris rar proba nr. 2, ad. 2,10 — 3,60),
determinarile de laborator au dat urmatoarele valori: Un = 94,88%, Ip = 26,10%, Ic =
0,71%, W = 25,39%, e = 0,56, n = 36,00%, Wc = 43,92%, Wp = 17,82%, Y = 22,00
KN/me.

Forajul FG-2

= pentru stratul de argild neagra (proba nr. 5, ad. 1,80 — 2,70), determinarile de
laborator au dat urmatoarele valori: Un = 4,47, Ip = 33,70%, Ic = 0,65, W = 28,05%,
e=0,70, n = 41,16%, Wc = 49,96%, Wp = 16,26%, Y = 21,32 KN/mc.

Forajul FG-3

— pentru stratul de argild nisipoasa cafenie proba nr. 3, ad. 2,50 - 3,10), determinarile
de laborator au dat urmatoarele valori: Un = 17,86, Ip = 27,50%, Ic = 0,74, W =
19,84%, € = 0,51, n = 33,74%, Wc = 40,19%, Wp = 12,69%, Y = 21,44 KN/mc.

Forajul FG-4

= pentru stratul de argila cafenie (proba nr. 4, ad. 2,00 - 3,50), determinarile de
laborator au dat urmatoarele valori: Un = 5,47, Ip =31,90%, Ic = 0,70, W = 24,38%. e
= 0,68, n = 40,58%, Wc = 46,71%, Wp = 14,81%, Y = 21,63 KN/mc.

Pentru dimensionarea fundatiilor se vor lua in considerare urmatoarele elemente:

Terenul de fundare este alcatuit din argila, argila prafoasa sau argila nisipoasa + elemente
de pietris. Terenul a fost amenajat prin lucrari de terasamente, solul vegetal a fost indepartat

partial.



Fundarerea cladirii se poate realiza cu_asezarea talpii fundatiei sub 1,10 m.
Pentru fundatiile (cu talpa fundatiei sub 1,10 m) - Presiunea conventionald de bazi -

Pconv va fi de 300 Kpa. Pentru latimea reald a talpii i adancimea de fundare aleas3, corectiile de
rigoare se vor aplica conform NP 112-14). Presiunea conventionald de calcul la cota minima de
fundare Df =1,10m (considerata de la suprafata terenului natural) se calculeaza cu formula: Pconv
= Pconv + Cg+ Co, kPa, incare P'conv reprezintd valoarea de baza a presiunii conventionale pe
teren. La calculul terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale se va respecta conditia:
Pef < Pconv - pentru incarcari centrice; Pef fiind presiunea medie verticald pe talpa fundatiei
provenita din incarcarile de calcul din grupa fundamentala.
Adancimea de inghef in zond este la -1,10 m (STAS 6054-85).

Din punct de vedere seismic terenul are perioada de colt Tc = 0,7s.

Hazardul seismic pentru proiectare descris de valoarea de varf a acceleratiei orizontale a
terenului (ag), determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referintd (IMR) de 100 de ani
corespunzator starii limita ultime (Conform codului P.100 -1/2006), valoarea acceleratiei terenului

pentru proiectare este de ag = 0.20g_(m /s?).

Nivelul hidrostatic nu a fost atins pana la adancimea de 5,00 m.

incadrarea terenului dupa natura lor, dupa proprietatiile lor coezive si modul de comportare

la sapat se face conform normativelor Ts — 81.

V. RECOMANDARI

Pentru realizarea infrastructurilor eventualei extinderi proiectate se pot avea in vedere

fundatii directe, cu talpa fundatiilor sub 1,10 m (fundatii izolate sub stalpi, fundatii continue sub

ziduri, ..... ).
in cazul extinderii cladirii pensiunii existente si executarii unei noi fundatii, intre fundatia



veche si cea noud se va ldsa un rost de tasare (fundatiile deci nu se leags). Adancimea talpii
fundatiei noi sd nu depaseasca adancimea talpii fundatiei vechi.

In timpul lucrarilor se vor lua masuri pentru colectarea si dirijarea apelor meteorice din zona
de constructie.

Definitivarea sapaturilor pentru fundatii se va realiza pe masura asigurarii conditiilor de

turnare a betonului, inainte de turnarea betonului culcusul s fie curatat si compactat.



nxu ............ Wmﬁ.mn/o—om

SI<uf) BuLojuNa AeIZO[URID) 7] i S
CISUf)S§ BULIOIUN JIRNZO[NURID M % Il wmbumm
$>U[] BULIOJIUN DL1L0] Bje}IZO[NURIL) (] %’ w.:::.u.n.mz o
= % ¢ OOl m

o i e urq a\cmm ......... disiN upa0Z WAATY ‘1053 3ur oioge] o8

60°Zs =pop="11 R i = L10780'11 ®RQ
T e[i81y

ool 0L 0S 0T 01 § 4 [ S0 (A} 10 00 00 100 §00°0 2000 1000 )
ﬁ LB
!
v 0¢ m,_
0¢ 5
rd 2
L= )7 m m
\\ —F
e 0S o

o o 0
= 409 8

2

\\\ 0L &

3 08 &

4T =, |

.\\\ O

s 06 ©

1] = c\ ﬁ

Stuea QIR I arelNy | A ur, . 0001
el _

oog Sa1g disiN Jedd B[181y |
....... 0§l PRWIOUEPY I BQOIg T 1 aseIoN] te1 spja1d no eifeau eseodisiu ejid1y 1 peid o1uy1093 Jojeioqe

B[y Jaszof ng :AlRIqO

IN[N[ELRJBW BAIIWNUI(]

sdupwornueld wijizodwod eweideiq

TA'S dI'TOZV "O'S



S.C. AZOLIB S.R.L.

LAB. GEOTEHNIC

UMIDITATE NATURALA
LIMITE DE PLASTICITATE

Str.Jozsef Attila

Foraj nr. FG1
Proba nr. 1
Adancimea: 1,80 m

Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de frAmantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 1 2 3 4 1 2

Geam nr.
Nr.de lovituri X X X
Pr.umed + tara A 200,00
Pr.uscat + tara B 182,15
Tara C 102,21
A - B 17,85
B-C 79,94
w%=A-B x100 22,33

B-C

X X X X
Limita de framantare Wp= = 14,71 % Limita de curgere We= 38,51 %
Umiditatea naturala W = 22,33 % Indice de plasticitate Ip = We - Wp= 23,80 %

Indice de consistentd lc= Wc- W .

0,68
Ip

sef laborator: ing.geol. Albert Zoltan




S.C. AZOLIB S.R.L. Str. Jozsef Attila

Laborator geotehnic, grad Il Foraj.nr.FG-1
Greutatea volumetrica Probanr. 1
Volumul porilor Adancimea 1,80m

Indicele de porozitate

Mersul determinarilor 1 2 3
Volumul stantei  V (cmc) 15,38
Proba umeda + tara- A (ar) 55,10
Proba uscata + tara - B (gr) 48,90
Tara-C (gr) 20,39
A-B (gr) 6,20
B-C (ar) 28,51
A-C (gr) 34,71
Greutatea volumetrica ( KN/mc) 22,14
Volumul porilor n (%) 35,03
Indice de porozitate e 0,54
Data:11.08.2017 Sef lab. ing.geol. Albert Zoltan
£ :
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S.C. AZOLIB S.R.L.

LAB. GEOTEHNIC

UMIDITATE NATURALA
LIMITE DE PLASTICITATE

Str.Jozsef Attila

Foraj nr. FG1
Proba nr. 2
Adancimea: 2,50 m

Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de framantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
Geam nr.
Nr.de lovituri X X X
Pr.umed + tara A 200,00
Pr.uscat + tara B 180,45
Tara C 103,45
A - B 19,55
B-C 77,00
w%=A-B x100 25,39
B-
X X X X
Limita de frAmantare Wp= 17,82 % Limita de curgere We= 43,92 %
Umiditatea naturala W = 25,39 % Indice de plasticitate Ip = We - Wp= 26,10 %
Indice de consistenta lc=Wc-W . 0,71
Ip

sef laborator: ing.geol. Albert Zoltan




S.C. AZOLIB S.R.L.
Laborator geotehnic, grad Il

Str. Jozsef Attila
Foraj.nr.FG-1

Greutatea volumetrica Proba nr. 2
Volumul porilor Adancimea 250m
Indicele de porozitate
Mersul determinarilor 1 2 3
Volumul stantei  V (cmc) 15,38
Proba umeda + tara - A (gn) 54,76
Proba uscata + tara - B (gr) 48,85
Tara-C (gr) 20,27
A-B (gr) 5,91
B-C (an) 28,58
A-C (gr) 34,49
Greutatea volumetrica { KN/mc ) 22,00
Volumul porilor n (%) 36,00}
Indice de porozitate e 0,56

Data:11.08.2017

Sef lab. ing.geol. Albert Zoltan
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S.C. AZOLIB S.R.L.

LAB. GEOTEHNIC

UMIDITATE NATURALA
LIMITE DE PLASTICITATE

Str.Jozsef Attila

Foraj nr. FG3
Proba nr. 3
Adéancimea: 2,80 m

Mersul determinarii

Umiditate naturald

Limita de curgere

Limita de frdmantare

W% Wc% Wp%
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3

Geam nr.

Nr.de lovituri X X X

Pr.umed + tara A 200,00

Pr.uscat + tara B 184,05

TaraC 103,64

A -B 15,95

B-C 80,41

w%=A-B x 100 19,84

B-
X X X X
Limita de framantare Wp = 12,69 % Limita de curgere Wec= 40,19 %
Umiditatea naturalda W = 19,84 % Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp= 27,50 %

Indice de consistentd lc = Wc - W .

0.74
Ip

sef laborator: ing.geol. Albert Zoltan
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S.C. AZOLIB S.R.L.

Str. Jozsef Attila

Laborator geotehnic, grad Il Foraj.nr.FG-3
Greutatea volumetrica Proba nr. 3
Volumul porilor Adancimea 2,80m
Indicele de porozitate
Mersul determinarilor 1 2 3
Volumul stantei V (emc) 15,38
Proba umeda + tara - A (gr) 54,05
Proba uscata + tara - B (gr) 47,70
Tara-C (gn) 20,44
A-B (gr) 6,35
B-C (gr) 27,26
A-C (gr) 33,61
Greutatea volumetricd ( KN/mc) 21,44
Volumul porilor n (%) 33,74
Indice de porozitate e 0.51

Data:11.08.2017

Sef lab. ing.geol.Albert Zoltan
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S.C. AZOLIB S.R.L.

LAB. GEOTEHNIC

UMIDITATE NATURALA
LIMITE DE PLASTICITATE

Str.Jozsef Attila

Foraj nr. FG4
Proba nr. 4
Adancimea: 3,10 m

Mersul determinarii

Umiditate naturala

Limita de curgere

Limita de framantare

W% Wc% Wp%
1 2 1 2 3 4 1 2

Geam nr.

Nr.de lovituri X X

Pr.umed + tara A 200,00

Pr.uscat +tara B 188,75

Tara C 142,61

A-B 11,25

B-C 46,14

w%=A-B x100 24 .38

B-
X X X X
Limita de framantare Wp= 14,81 % Limita de curgere We= 46,71 %

Umiditatea naturald W =

Indice de consistenta lc = Wc - W .

24,38 %

Ip

0,70

Indice de plasticitate Ip = Wec - Wp= 31,90 %

sef laborator: ing.geol. Albert Zoltan




S.C. AZOLIB S.R.L.

Str. Jozsef Attila

Laborator geotehnic, grad Il Foraj.nr.FG-4
Greutatea volumetrica Proba nr. 4
Volumul porilor Adancimea 3,10m
Indicele de porozitate
Mersul determinarilor 1 2 3
Volumul stantei V (cmce) 15,38
Proba umeda + tara - A {gr) 54,60
Proba uscata + tara - B (gr) 49,80
Tara-C (an) 20,69
A-B (ar) 4,80
B-C (gr) 2911
A-C (gr) 33,91
Greutatea volumetrica ( KN/mc) 21,63
Volumul porilor n (%) 40,58
Indice de porozitate e 0,68

Data:11.08.2017

Sef lab. ing.geol. Albert Zoltan
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S.C. AZOLIBS.R.L.

LAB. GEOTEHNIC

UMIDITATE NATURALA
LIMITE DE PLASTICITATE

Str.Jozsef Attila

Foraj nr. FG2
Proba nr. 5
Adancimea: 2,10 m

Mersul determinarii Umiditate natural Limita de curgere Limita de frimantare
W% Wc% Wp%
1 2 1 2 3 4 1 2 3
Geam nr.
Nr.de lovituri X X
Pr.umed + tara A 200,00
Pr.uscat + tara B 181,70
Tara C 116,46
A-B 18,30
B-C 65,24
w%=A-B x100 28,05
B-
X X X X
Limita de frAmantare Wp = 16,26 % Limita de curgere We= 49,96 %
Umiditatea naturald W = 28,05 % Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp= 33,70 %

Indice de consistentd lc = Wc- W _

Ip

0,65

sef laborator: ing.geol. Albert Zoltan

\..




S.C. AZOLIB S.R.L. Str. Jozsef Attila

Laborator geotehnic, grad Il Foraj.nrFG-2
Greutatea volumetrica Proba nr. 5
Volumul porilor Adancimea 2,10m

Indicele de porozitate

Mersul determinarilor 1 2 3
Volumul stantei  V (cmc) 15,38
Proba umeda + tara - A (gr) 53,92
Proba uscata + tara- B (ar) 49,30
Tara-C (gn) 20,50
A-B (gr) 4,62
B-C (ar) 28,80
A-C (9n) 33,42
Greutatea volumetrica ( KN/mc) 21,32
Volumul porilor n (%) 41,16
Indice de porozitate e 0,70
Data:11.08.2017 Sef lab. ing.geol. Albert Zoltan
r
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S.C. GEODA S.R.L.
Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
520064. str. Presei nr. 4

Tel/Fax.: 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762

E-mail: geodamail@gmail.com

Referinte normative SR EN I1SO 22476/ 2
Masa berbecului 30 kg

inaltimea de cadere 0.20 m

Diametrul conului 35,68 mm

Aria nominald a conului 10 cm ?

Beneficiar: S.C. SITREB 5. A. PRIN 5.C. BERTIS S.R.L.

Locatia: Municipiul S, Gheorghe, str, Jozsef Attila nr. 226, Judetul Covasna

Sondare efectuata de: Geoda SRL

Data: August 2017

Observatii:

Coeficient de corelatie NSPT: 0,77

incercare in situ cu penetrometrul dinamic PDM 30-20

Adancimea sondarii (m): 2,00 m

DIAGRAMA SONDARII P-1

de la nivelul 0,10 m panala 200 m
Nivelul hidrostatic NHs =-

Litologie

Adancime

10

Nr. lovituri/ 10 cm
20 30

40

50

0.20
0,40
0,60
080
1.00
1,20
1.40
1.60
1.80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3.00
3.20
3.40
3.60
3,80
4,00
420
4,40
4,60
4,80
5,00
520
540
560
5.80
6,00

]
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S.C. GEODA S.R.L. Referinte normative SR EN I1SO 22476/ 2
Sfantu Gheorghe, jud. Covasna Masa berbecului 30 kg

520064. str. Presei nr. 4 inaltimea de cadere 0.20 m

Tel/Fax.: 0367 - 620 154, mobil; 0722-267762

¢ y ; Diametrul conului 3568 mm
E-mail: geodamail@gmail.com

Aria nominala a conului 10 ¢m ?

Beneficiar: 5.C. SITREB S.A. PRIN §.C. BERTIS S.R.L.

Locatia: Municipiul Sf. Gheorghe, str. Jozsef Attila nr, 226, Judetul Covasna Sondare efectuata de: Geoda SRL

Data: August 2017

Observatii: incercare in situ cu penetrometrul dinamic PDM 30-20 Adéncimea sonddrii (m): 2,00 m
Coeficient de corelatie NSPT: 0,77

de la nivelul 0,10 m péni la 2,00 m
Nivelul hidrostatic NHs = .

DIAGRAMA SONDARII P-1

. : A Rpd (kg/cm?)
Litologie | Adancime 20.0 40,0 60.0 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

0,20
0.40
0.60
0,80
1,00
1,20
1.40
1,60
1,80

2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3.00
3.20
3,40
3,60
3.80
4,00
4.20
4,40
4,60
4,80
5,00
520
5,40
5,60
5.80

6,00

Rpd: Resistenta dinamica (kg/cm?)




S.C. GEODA S.R.L.

Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

520064. str. Presei nr. 4

Tel/Fax.: 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762
E-mail: geodamail@gmail.com

Referinte normative SR EN ISQ 22476/ 2
Masa berbecului 30 kg

inaltimea de cadere 0.20 m

Diametrul conului 3568 mm

Aria nominald a conului 10 cm ?

Beneficiar: 5.C. SITREB S.A. PRIN S.C. BERTIS S.R.L.

Locatia: Municipiul Sf. Gheorghe, str. Jézsef Attila nr. 226, Judetul Covasna

Sondare efectuata de: Geoda SRL

Data: August 2017

Observatii: incercare in situ cu penetrometrul dinamic PDM 30-20
Coeficient de corelatie NSPT: 0,77

Adéncimea sondarii (m): 5,50 m

DIAGRAMA SONDARII P-1bis

de la nivelul 0,00 m panala 550 m
Nivelul hidrostatic NHs = -
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S.C. GEODA S.R.L. Referinte normative SR EN ISO 22476/ 2
Sfantu Gheorghe, jud. Covasna Masa berbecului 30 kg

520064. str. Preseinr. 4 Indltimea de cadere 0.20 m

Tel/Fax.: 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762

: 3 Diametrul conului 35.68 mm
E-mail: geodamail@gmail.com

Aria neminala a conului 10 ¢m ?

Beneficiar: S.C. SITREB S.A. PRIN S.C. BERTIS S.R.L.

Locatia: Municipiul Sf. Gheorghe, str. Jézsef Attila nr. 226, Judetul Covasna Sondare efectuati de: Geoda SRL

Data: August 2017

Observatii: incercare in situ cu penetrometrul dinamic PDM 3e-20 Adancimea sondirii (m): 5,50 m
Coeficient de corelatie NSPT: 0,77

de la nivelul 0,00 m panala 5,50 m
Nivelul hidrostatic NHs = -

DIAGRAMA SONDARII P-1.bis

3 : § Rpd (kg/cm?)
Litologie | Adancime 20,0 40,0 60.0 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
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Rpd: Resistenta dinamica (kg/cm?)




S.C. GEODA S.R.L.

Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

520064 . str. Preseinr. 4

Tel/lFax.: 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762
E-mail: geodamail@gmail.com

Referinte normative SR EN 1SO 22476/ 2
Masa berbecului 30 kg

inaltimea de cadere 0.20 m

Diametrul conului 35,68 mm

Aria nominala a conului 10 cm ?

Beneficiar: §.C. SITREB S.A. PRIN 5.C. BERTIS S.R.L.

Locatia: Municipiul Sf. Gheorghe, str. Jozsef Attila nr. 226, Judetul Covasna

Sondare efectuata de: Geoda SRL

Data: August 2017

Observatii: incercare in situ cu penetrometrul dinamic PDM 30-20
Coeficient de corelafie NSPT: 0,77

Adincimea sondarii (m): 5,50 m

DIAGRAMA SONDARII P-2

de la nivelul 0,10 m pana la 5,50 m
Nivelul hidrostatic NHs = -
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S.C. GEODA S.R.L. Referinte normative SR EN ISO 22476/ 2
Sfantu Gheorghe, jud. Covasna Masa berbecului 30 kg

520064. str. Presei nr. 4 inaltimea de cadere 0,20 m

Tel/Fax.: 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762

E-imiil eodamail@gmail com Diametrul conului 35,68 mm
-mail: g ;

Aria nominala a conului 10 ¢m ?

Beneficiar: $.C. SITREB S.A. PRIN §.C, BERTIS S.R.L.

Locatia: Municipiul Sf. Gheorghe, str. Jozsef Attila nr. 226, Judeful Covasna Sondare efectuata de: Geoda SRL

Data: August 2017

Observatii: incercare in situ cu penetrometrul dinamic PDM 30-20 Adéancimea sondirii (m): 5,50 m
Coeficient de corelatie NSPT: 0,77

de la nivelul 0,10 m panala 550 m
Nivelul hidrostatic NHs = -

DIAGRAMA SONDARII P-2

p . . Rpd (kg/cm?)
Litologie [Adancime 20.0 40,0 60.0 800 1000 1200 1400 1600 1800 200.0
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Rpd: Resistenta dinamica (kg/cm?)




S.C. GEODASR.L.

Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

520064. str. Preseinr, 4

Tel/Fax.: 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762
E-mail: geodamail@gmail.com

Referinte normative SR EN ISQ 22476/ 2
Masa berbecului 30 kg

inaltimea de cadere 0.20 m

Diametrul conului 35,68 mm

Aria nominald a conului 10 cm ?

Beneficiar: §.C. SITREB S.A, PRIN 5.C. BERTIS S.R.L.

Locatia: Municipiul Sf. Gheorghe, str. Jozsef Attila nr. 226, Judetul Covasna

Sondare efectuata de: Geoda SRL

Data: August 2017

Observatii: incercare in situ cu penetrometrul dinamic PDM 30-20
Coeficient de corelatie NSPT: 0,77

Adancimea sondarii (m): 5,00 m

DIAGRAMA SONDARII P-3

de la nivelul 0,00 m pinala 500 m
Nivelul hidrostatic NHs = -
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S.C. GEODAS.R.L.

Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

520064. str. Presei nr. 4

Tel/Fax.: 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762
E-mail: geodamail@gmail.com

Referinte normative SR EN I1SO 22476/ 2
Masa berbecului 30 kg

inaltimea de cadere 0.20 m

Diametrul conului 35.68 mm

Aria nominald a conului 10 em ?

Beneficiar: $.C. SITREB S.A. PRIN S.C. BERTIS S.R.L.

Locatia: Municipiul $f. Gheorghe, str. Jozsef Attila nr, 226, Judetul Covasna

Sondare efectuatd de: Geoda SRL

Data: August 2017

Observatii: incercare in situ cu penetrometrul dinamic PDM 30-20
Coeficient de corelatie NSPT: 0,77

Adéancimea sondarii (m): 5,00 m

DIAGRAMA SONDARII P-3

de la nivelul 0,00 m pana la 5,00 m
Nivelul hidrostatic NHs = -

. : X Rpd (kg/cm?)
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Rpd: Resistenta dinamica (kg/cm?)




S.C. GEODA S.R.L. Referinte normative SR EN ISO 22476/ 2
Sfantu Gheorghe, jud. Covasna Masa berbecului 30 kg

520064. str. Presei nr. 4 ) inaltimea de cadere 0.20 m

Tel/lFax.. 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762

; F Diametrul conului 35,68
E-mail: geodamail@gmail.com . e

Aria nominala a conului 10 cm *

Beneficiar: S.C. SITREB S.A. PRIN §.C. BERTIS S.R.L.

Locatia: Municipiul Sf. Gheorghe, str. Jozsef Attila nr, 226, Judetul Covasna Sondare efectuata de: Geoda SRL

Data: August 2017

Observatii: incercare in situ cu penetrometrul dinamic PDM 30-20 Adéncimea sonddrii (m): 5,00 m
Coeficient de corelatie NSPT: 0,77

de la nivelul 0,10 m pand la 500 m
Nivelul hidrostatic NHs = -

DIAGRAMA SONDARII P-4
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S.C. GEODAS.R.L.

Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

520064. str. Preseinr. 4

Tel/Fax.: 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762
E-mail: geodamail@gmail.com

Refennte normative SR EN I1SO 22476/ 2
Masa berbecului 30 kg

inaltimea de cadere 0,20 m

Diametrul conului 35,68 mm

Aria nominala a conului 10 cm ?

Beneficiar: 5.C. SITREB 5.A. PRIN 5.C. BERTIS S.R.L.

Locatia: Municipiul Sf. Gheorghe, str. Jézsef Attila nr. 226, Judeful Covasna

Sondare efectuata de: Geoda SRL

Data: August 2017

Observatii: incercare in situ cu penetrometrul dinamic PDM 30-20
Coeficient de corelatie NSPT: 0,77

Adancimea sondarii (m): 500 m

DIAGRAMA SONDARII P-4

de la nivelul 0,10 m pana la 5,00 m
Nivelul hidrostatic NHs = .
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Rpd: Resistenta dinamica (kg/cm?)




S.C. GEODA S.R.L.

Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

520064, str. Preseinr. 4

Tel/Fax.: 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762
E-mail- geodamail@gmail.com

Referinte normative SR EN 1SO 22476/ 2
Masa berbecului 30 kg

inaltimea de cadere 0,20 m

Diametrul conului 3568 mm

Aria nominalad a conului 10 ¢m ?

Beneficiar: 5.C. SITREB S.A. PRIN §.C. BERTIS S.R.L.

Locatia: Municipiul Sf. Gheorghe, str. Jozsef Attila nr, 226, Judetul Covasna

Sondare efectuati de: Geoda SRL

Data: August 2017

Ohbservatii: incercare in situ cu penetrometrul dinamic PDM 30-20
Coeficient de corelatie NSPT: 0,77

Adincimea sondarii {m): 4,00 m

DIAGRAMA SONDARII P-5

de la nivelul 0,00 m pani la 4,00 m
Nivelul hidrostatic NHs = -
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S5.C. GEODA S.R.L.
Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
520064. str. Presei nr. 4

Tel/Fax.: 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762

E-mail: geodamail@gmail.com

Referinte normative SR EN ISO 22476/ 2
Masa berbecului 30 kg

inalfimea de cadere 0.20 m

Diametrul conului 35,68 mm

Aria nominala a conului 10 cm ?

Beneficiar: 5.C. SITREB S.A. PRIN 5.C. BERTIS S.R.L.

Locatia: Municipiul Sf. Gheorghe, str. Jozsef Attila nr. 226, Judeful Covasna

Sondare efectuati de: Geoda SRL

Data: August 2017

Observatii:
Coeficient de corelatie NSPT: 0,77

incercare in situ cu penetrometrul dinamic PDM 30-20

Adancimea sondarii (m): 4,00 m

de la nivelul 0,00 m pénala 4,00 m
Nivelul hidrostatic NHs = .

DIAGRAMA SONDARII P-5

Rpd (kg/cm?)
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Rpd: Resistenta dinamica (kg/cm?)
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