o

B E B DA 520064 Sf.Ghewghe: St Preseimr. 4; jud. Covama, RO -18815074; J'14/312/2006;

e BIMERE E M LR e R Sk B 2

STUDIU GEOTEHNIC

Telffax: 0367 « 620 134, mobif: 0722 - 267 762 0724 - 044 068, e-mail:geedafiplanct ro

ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE
ZONA REZIDENTIALA ,FORTUNA”, MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE,

JUDETUL COVASNA

. JESRTRE UN— A ey

A
nd

i g
-

S~

L

Y

(%

a3
-
. -

-

X,

Beneficiair: S.C. CONICO S.R.L.
Executant: GEODA S.R.L - Sf, Gheorghe
Faza: P.T.

ADMINISTRATOR,
David Judit

.................. INTOCMIT,

ing. geol. David Attila ..................



STUDIU GEOTEHNIC
ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE
ZONA REZIDENTIALA ,FORTUNA”, MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE,
JUDETUL COVASNA

|. DATE GENERALE

SC GEODA SRL a redactat studiul geotehnic conform normativului, Indicativ NP 074-2014
si Eurocode 7, cu scopul de a clarifica conditile geotehnice ale perimetrului, ale elementelor
geologice, hidrogeologice, seismice si referitoare la antecedentele amplasamentului, Tn vederea
descrierii proprietatilor esentiale ale terenului $i pentru estimarea domeniului de siguranta a valorilor
parametrilor care vor fi utilizate in proiectarea geotehnica si in executia constructiilor,

Pe baza datelor obtinute se vor definitiva conditiile de fundare si de executie a constructiilor
in corelare cu terenul de fundare.

Adresa amplasamentului: Zona rezidentiald ,Fortuna”, municipiul Sfantu Gheorghe, judetul
Covasna,

Eilapa de realizare a lucrarii; P.T.
Lista documentelor tehnice furnizate de beneficiar: Plan de incadrare, Plan de situatie
Unitatile care au participat la efectuarea cercetarii terenului de fundare:

Projectantul de specialitate: S.C. GEODA S.R.L.- Sf. Gheorghe, Str. Presei nr. 4; Telffax:
0367 — 620 154; tel.; 0722 — 267 762.

Determinarie $i incercarile de laborator au fost executate in Laboratorul geotehnic S.C.
AZOLIB SRL - Miercurea Ciuc, str. Bragovului 123;

Tn faza actuala au fost executate urmatoarele lucrari:
— documentare si recunoasterea amplasamentului, asistentd geologica:
= sase foraje geotehnice ( FG-1, FG-2, FG-3, FG-4, FG-5 5i FG-6 );
= sase incercari in situ cu penetrometrul dinamic PDM ( P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 si
P-6);
— prelevari probe geotehnice $i analize de laborator ( 29 probe );
- asistenta geologica;

hidrogeologic si geotehnic din perimetru;
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Studiul este sustinut tehnic prin anexele:

— Rezultatele determinérilor de laborator;

= Figele forajelor cu rezultatele de laborator;

= Diagramele incercarii in situ cu PDM ( P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 5i P-6 );

= Plansa nr. 1. Plan de incadrare in zona, sc. 1: 10 000;

— Plansa nr. 2. Harta geologica a perimetrului Sf. Gheorghe, sc. 1: 200 000;

= Pilansga pr. 3. Plan de situatie cu ampfasamentul lucrarilor, sc. 1: 1000;

— Plansele nr. 4.1,......4.6 Figele forajelor geotehnice FG -1, ..., FG - 8, sc. 1: 100;
= Plansa nr. 5.1. Sectiunea geotehnica 1'-1', sc. 0. 1: 200, v. 1: 100;

— Plansa nr. 5.2, Sectiunea geotehnica 2'-2', sc. 0. 1: 200, v. 1: 100.

L1. AMPLASAMENTUL

Adresa amplasamentului: Sf. Gheorghe, identificat prin CF nr. 25492, 30580 —~ Sf. Gheorghe,
{conform planselor nr.1 si nr. 3).

Il. CONDITII NATURALE
Il.1. Date privind morfologia gi topografia terenului

Perimetrul se situeazd in zona sudicd a Municipiului Sf. Gheorghe, la rama Bazinului

Si. Gheorghe, tinut care reprezinta digitatia Depresiunii Tarii Barsei. Terenul se afla pe versantul
drept al raului Clt, la o distan{a de cca. 300 m de albia raului.

Comform ridicarii topografice, altitudinea in zona se situeaza intre 556 — 557 m. Terenul se
prezinta cvaziorizontal.

Cercetarea geotehnicd a stabilit, ¢ in zona terenului de fundare nu se giasesc goluri
carstice, hurube, saruri solubile. Nu au fost interceptate alunecéri de teren cu efecte negative
asupra constructiilor.

1.2. Date privind geologia zonei
Stratigrafia perimetrului

in perimetrul Sf.Gheorghe;situat in depresiunea:Barsei, suntprezente”depozite de molasd™



de véarsta pliocen-pleistocena, care stau peste depozite cretacice si sunt acoperite ta randul lor de
formatiuni cuatemare {conform plangei nr. 2).

Fundamentul: este reprezentat prin depozitele cretacice inferioare ale Stratelor de Sinaia,
dezvoltate in facies de fiig (formatiuni larg dezvoltate la suprafatd in zonele Muntilor Baraolt si
Bodoc). Aceste formatiuni sunt alcatuite din depozite de gresii, microconglomerate, sisturi argiloase
si conglomerate de varsta valanginian-hauteriviene §i barremian-aptiene.

Pliocenul: Umplutura bazinului intramontan Sf. Gheorghe este formatd din depozitele
pliocen-pleistocene de tip molasé, care stau discordant peste depozitele fundamentului cretacic.

In cadrul depozitelor pliocene se pot distinge urmatoarele nivele litostratigrafice: brecie
bazala; orizontul inferior argilo-nisipos; orizontul mediu marno-argilos; orizontu! superior argilo-
nisipos. Atat determindrile macropaleontologice cét si cele micropaleontologice efectuate pe
asociatiile de ostracode demonstreaza varsta dacian-romaniand a acestor formatiuni.

Pleistocenul: Pleistocenul in zona Sf. Gheorghe este dispus discordant peste depozitele
pliocenului, find reprezentat prin formatiuni dintr-o succesiune stratigrafica regresiva. Pleistocenul
inferior se dispune discordant peste depozitele pliocene si cretacice, alcatuind o serie nisipoasa cu
pietriguri si argile galbui compacte cu elemente putin rulate de gresii cretacice, sisturi cristaline
precum i elemente din sedimentarul mezozoic. Vérsta pleistocen inferioara este acordata numai pe
considerente geologice regionale.

Holocenul este reprezentat prin sesurile aluviale, avand caracter predominant coeziv.
Acumulari caracteristice a zonelor mlastinoase sunt de asemenea prezente in zonele de lunca.

Tectonica: Depozitele cretacice din muntii Baraolt i Bodoc, precum si cele din fundamentui
depresiunii, sunt cutate, faliate si incalecate in timpul paroxismelor orogenice austric i laramic.

Spre deosebire de acestea, depozitele pliocene nu sunt cutate, in schimb sunt intens
solicitate de tectonica rupturald, ca urmare sunt intens faliate. Aceste miscari tectonice au afectat o
mare parte si depozitele pleistocene antepasadene.

Formatiunile Pleistocenului superior $i ale Holocenului nu sunt afectate de fracturi, ele
acopera constant depozitele mai vechi, formand depozite cvaziorizontale.

I1.3. Incadrarea prealabila a lucririi {categorie geotehnica):

In urma analizei datelor geologo — tehnice preliminare s-a realizat incadrarea prealabila a
lucrérii; categoria geotehnicé 2, risc geotehnic moderat.



1I\. SINTEZA INFORMATIILOR OBTINUTE DIN CERCETAREA TERENULU] DE FUNDARE
Hi.1. Volumul de lucriri realizate

In faza actuali s-a executat sase foraje geotehnice { FG-1, ..., FG-6 ), sase incercdri in situ

cu penetrometrul dinamic PDM (P-1, ..., P-8}, prelevari probe si analize de laborator { 29 probe } si
asistenta geologica.

ill.2. Metodele, utilajele si aparatura folosite

Forajele a fost executate cu instalatia de foraj geotehnic Pride Mount 20.

Foto 1. Aspectul terenului investigat si
instalatia de foraj geotehnic Pride Mount 20.

incercarile in situ a fost executate cu pentrometrul dinamic PDM 30-20.

DATELE TEHNICE ALE ECHIPAMENTULUI UTILIZAT PENTRU INCERCARILE IN SITU

: Lunglrnea tuei de batere 1m ;
M;'asa ben_'becul_m o ' ________ 30 kg Masa tijei de b;ter; 2,4 kgl;n |
;I-r_'n.;iu_‘nea de cadere . o 0,20 r;1 ._ Echldlsténta de tnﬁngere a con:.l_h._u“ B 10cm .
h;la_s_am:;o V;I;._._.__ - ,_ _30kg ROt hrsted ===

. _I e 35 53 -~

:Arla nominald a conulul 10 c:m2

‘Diametrul conulul




Foto 2: Aspectul terenului investigat si instalatia
de sonda de penetrare PDM utilizata.

ill.3. Datele calendaristice efectudirii lucririlor de teren
Lucrérile de teren s-au efectuat in luna noiembrie 2019.

Hl.4. Stratificatia pusa in evidenta

In faza actuala au fost executate sase foraje geotehnice:

Forajul geotehnic FG — 1, prezentat in plansa nr. 04.1, a interceptat urmatoarea
succesiune litologica:

0,00 - 0,40 - Sof cu umplutura

0,40 - 1,20 - Argila prafoasé bruna

1,20 - 1,70 - Praf argilos brun

1,70 - 2,90 - Nisip mediu-mare cenusiu

2,90 - 4,50 - Pietris cu nisip (Sa Gr)

4,50 - 4,70 - Nisip argilos cu pietris (gr C1 Sa)

4,70 - 5,60 - Pietris

5,60 - 8,10 ~ Pietrig bolovéanis cenusiu

8,10 - 6,30 - Nisip argilos verzui

6,30 - 6,90 - Praf nisipos, argilos cenusiu (Sa si ¢1)

6,90 - 8,10 - Argila bruna (C1)



8,10 - 9,20 - Nisip prafos cenusiu
9,20 - 9,40 - Praf nisipos cenusiu
9,40 - 13,20 - Nisip mare cenusiu-brun
13,20 - 13,50 - Nisip argilos brun-galbui
13,50 - 13,70 - Nisip mare roscat feruginos
Adéancimea finald a forajului este de 13,70 m. Nivelu! apei freatice a fost interceptate la
adancimea de -2,15 m.

Forajul geotehnic FG — 2, prezentat in plansa nr. 04.2, a inferceptat urmatoarea
succesiune litologica:

0,00 - 0,80 - Sol vegetal

0,80 - 1,80 - Praf argilos brun

1,80 - 2,30 - Nisip fin prafos cenusiu

2,30 - 2,60 - Nisip mare cu rar pietris

2,60 - 3,20 - Nisip cu pietris cenusiu

3,20 - 3,70 - Pietris nisipos cenusiu

3,70 - 3,90 - Nisip mare

3,90 - 5,40 - Pietris cu rar bolovanis

5,40 - 5,80 - Argila prafoasa vinetie (si C1)

5,80 - 7,20 - Argila prafoasa cenusie vinetie (si C1)

7,20 - 8,60 - Argila bruna

8,60 - 11,00 - Nisip prafos cenusiu (siSa)

11,00 - 14,00 - Nisip mare-mediu cenusiu galbui

Adéncimea finald a forajului este de 14,00 m. Nivelul apei freatice a fost interceptate la

adancimea de -2,00 m.

Forajul geotehnic FG ~ 3, prezentat in plansa nr. 04.3, a interceptat urmatoarea
succesiune litologica:

0,00 - 0,40 - Sol argilos

0,40 - 1,60 - Argilad prafoasa bruna

1,60 - 2,60 - Praf argilos cenusiu

2.60 - 3,00 - Praf nisipos

3,00 - 4,00 - Pietris nisipos

4,00 - 4,20 — Nisip argilos brun

4,20 - 5,00 - Pietris

5,00 6,10~ Pietris cubolovanis cu elemente de blocuri

(]



6,10 - 6,70 - Argila bruna (C1)
6,70 - 7,20 - Nisip mediu cenusiu (Sa)
7,20 - 11,40 - Nisip mare cu pietris (gr Sa)
11,40 - 12,20 - Argild nisipoasé brund (sa C1)
12,20 - 13,00 - Nisip cafeniu (Sa)
Adéncimea finald a forajului este de 13,00 m. Nivelul apei freatice a fost interceptate la
adancimea de -1,48 m.

Forajul geotehnic FG — 4, prezentat in plansa nr. 04.4, a interceptat urmétoarea
succesiune litologica;

0,00 - 0,60 - Sol

0,60 - 1,30 - Praf nisipos brun

1,30 - 2,70 - Praf argilos cenusiu

2,70 - 3,10 - Nisip prafos cenusiu

3,10 - 4,60 - Pietris nisipos

4,60 - 5,80 - Pietris in matrice argiloasa nisipoasa (C1 Sa Gr)

5,80 - 6,70 - Argila cenusie

6,70 - 6,90 - Praf argilos nisipos

6,90 - 7,80 - Argila prafoasé bruna (Si C1)

7,80 - 9,00 - Nisip fin cenusiu (Sa)

9,00 - 10,20 - Praf nisipos cu pietris

10,20 - 12,00 - Nisip fin prafos cu pietrig cafeniu (gr Sa)

Adancimea finalda a forajului este de 12,00 m. Nivelul apei freatice a fost interceptate la

adancimea de -1,98 m.

Forajul geotehnic FG - 5, prezentat in plansa nr. 04.5, a interceptat urméitoarea
succesiune litologica:

0,00 - 0,50 - Sol

0,50 - 1,30 - Praf argilos brun

1,30 - 2,10 - Praf argilos cenusiu

2,10 - 2,30 - Nisip mediu-mare

2,30 - 2,80 - Pietris nisipos

2,80 - 3,10 - Nisip mare cenusiu

3,10 - 4,00 - Pietris nisipos cenusiu

4,00 - 4,30 - Nisip argilos cu pietris cenusiu-brun

“4,30 - 5,10 - Pietris'mare cenusiu”
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5,10 - ,60 - Pietris cu bolovanis

5,50 - 5,80 - Praf argilos negru

5,80 - 6,50 - Argila vinetie (C1)

6,50 - 6,90 - Nisip prafos cenusiu

6,90 - 9,20 - Pietris cu nisip (saGr)

9,20 - 10,40 - Nisip fin cenusiu {Sa)

10,40 - 10,60 - Praf nisipos roscat ( feruginos )

10,60 - 12,50 - Argila nisipoasa cenusgie

Adancimea finala a forajului este de 12,50 m. Nivelui apei freatice a fost interceptate la

adancimea de -1,45 m,

Forajul geotehnic FG — 6, prezentat in plansa nr. 04.6, a interceptat urmatoarea
succesiune litologica:

0.00 - 0,40 - Sol vegetal

0,40 - 1,30 - Argila slab nisipoasa brund

1,30 - 2,50 - Praf argilos-nisipos (sa Si cl)

2,50 - 3,20 - Nisip argilos cu pietris

3,20 - 4,00 - Nisip mare cu rar pietris

4,00 - 5,50 - Pietris cu elemente de bolovanis

5,50 - 5,80 - Nisip argilos

5,80 - 6,80 - Nisip cu pietrig (Sa gr)

6,80 - 7,70 - Argild brun&-cenusie (C1)

7,70 - 11,00 - Nisip mare cenugiu (Sa)

Adancimea finala a forajului este de 11,00 m. Nivelul apei freatice a fost interceptate la

adancimea de -1,75 m.

incercarile in situ au fost executate langa forajele. Prin prelucrarea statistic a rezultatelor
incercarilor in situ am determinat pentru pamanturile interceptate valorile N1o $i a rezistentei
dinamice N Rpd (conform diagramelor anexate).

5. Clima, nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer

Caracterul intramontan al Depresiunii Sf. Gheorghe contribuie la conturarea unor
particuralitati climatice evidentiate prin: temperatura medie anuald de 8°C; media temperaturilor
lunii.ianuarie de = 3,9°C;_media temperaturilor_lunii iulie de 17,8°C.__ .

in timpul iernii sunt frecvente inversiunile de temperaturd. Aparitia medie anuald a
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probabilitatii gerurilor timpurii este data de 10 octombrie, iar al gerurilor intarziate 20 aprilie.
Precipitatiile atmosferice Tnregistreaza o medie anuald cuprinsa intre 500 — 600 mm. Verile
au uneori caracter secetos.

Ridrogeologic, perimetrul se caracterizeazé prin prezenta a doua unitati acvifere, care se
disting dupa modul de circulatie a apei subterane si dupa complexul litologic In care se dezvolta
~ Acviferul de adéncime este situat in complexu! cretacic, circulatia are loc in mediu fisural si
are un caracter multistrat sub presiune, iar alimentarea are loc in zonele de aflorare de la
rama bazinului, prin infiltrarea precipitatiilor si prin reteaua de fisuri $i sistemele de fracturi
existente;
~ Acviferul din complexul pliocen - cuaternar, formeaza un acvifer multistrat, cu nivel liber sau
sub presiune. In acviferul din complexul pliocen — cuaternar se deosebesc:
— Acviferul de medie adéancime, sub presiune, cu alimentare realizata pe la capetele
de strat de {a rama bazinului i prin precipitatii.
— Acviferul freatic, cantonat in cuaternar, cu o larga dezvoitare, alimentat din
precipitatii i din principalele cursuri de apa.

TABEL CU NIVELELE APELOR FREATICE

Nr. | Nr.lucrare | Cota lucrare Nivel apa freatica Cota nivel apé freatica
crt, (m) (m) (m)

1. FG-1 556,83 -2,15 554,68

2, FG-2 556,46 -2,00 554,46

3. FG-3 556,21 -1,48 554,73

4, FG-4 556,28 -1,98 554,30

5. FG-5 556,30 -145 554,85

6. FG-6 556,21 -1,75 554,46

li.6. Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane

Orizonturile acvifere din perimetru nu se pot paraleliza pe distante mari, se constata variatji
in caracterul chimic al apelor. Nu s-a prelevat proba de apa pentru analizele chimice. Apele freatice
din zona nu sunt agresive.

Riscul de atac chimic: apa subterana din zona nu prezinta agresivitate asupra betoanelor.
Pentru siguranta, propunem prelevarea unei probe de apa si efectuarea de analize chimice pentru
determinarea agresivitatii apei asupra betonului.

Pag.
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{v. CONDITII GEOTEHNICE DE FUNDARE
V. 1. incadrarea definitiva a lucririi (categorie geotehnici)

In functie de factorii de teren, respectiv factorii legati de structurd si vecindtati, constructia se
va incadra in categoria geotehnica 2, risc geotehnic moderat.

‘TABELUL CU INCADRAREA GEOTEHNICA A TERENULUI

. __ Factorii analizai | _Caract. | Punctaj | _Categoria geotehnica |
. Conditiile de teren __._i Terenuridificile / bund* , _ 6/2* | B i
. Apa subterana I© Cu epuizmente Co24 L

e _normale / exceplionale” .
- Clasificarea constructiei dupad . |

. cat. de importanta Normald = 3
_Vecinatati_ ool . Farariscuri 1 1 . _
- Zona seismica de caleul . ag=020¢g 2

' Riscul geotehnic oL MajoriModerat ' 16/10* i

*in orizontul inferior
IV. 2. Analiza gi interpretarea datelor lucrarilor

Scopul studiului geotehnic a fost clarificarea conditilor geotehnice i urmarirea
antecedentelor amplasamentului, in vederea descrierii proprietatilor esentiale ale terenului care vor
fi utilizate in proiectarea si executia construcfiilor.

Forajele executate au pus in evidentd o stratificatie caracteristicd regimului aluvionar,

prezentand variatii atat pe orizontala cat si pe verticala,

In functie de natura i proprietitile geotehnice ale terenului de fundare se pot distinge
orizonturi litologice individualizate:
— orizontul superficial: grosimea orizontului variaza intre adincimile 0,40 — 0,80 m si
este format din sol vegetal ; -
— orizontul superior: interceptat intre 0,40/0,80 m - 3,20 m este format predominant din
pamanturi coezive, avand stare de consistenta plastic curgatoare spre plastic moale, cu
capacitate portanta foarte redus3, alcatuit din argild prafoasd, praf argilos, praf nisipos.
-~ orizontul inferior: interceptat sub 3,20 m, este format din pamanturi necoezive
grosiere cu stare de indesare medie indesata spre indesata, cu capacitate portanta buna
(fomat din nisip cu pietrig, pietris nisipos, pietris, bietris cu bolovénis).
___Inorizontul inferior, intre adancimile 4,00 — 5,00 m au fost interceptate blocuri decimetrice.__ .
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Terenul studiat prezinta condiii dificile pentru fundare, pe de o parte din cauza nivelului
ridicat al apei freatice, cat si datorita caracterisiticilor geotehnice ale pamanturilor pana la
adancimea de 3,20 m). Culcysul stratului cu capacitate portants reduss se afla  intre cotele 554,00
=953,08 m; — cota 553,83 m In Zona forajului FG-1 (ad.3,00 m); cota: 553,66 m in zona forajului
FG-2 (ad. 2,80 m}); cota: 553,21 m in zona forajului FG-3 (ad. 3,00 m); ceta: 553,08 m in zona
forajului FG-4 (ad.3,20 m}); cota: 554,00 m in zona forajului FG-5 (ad. 2,30 m); cota: 553,71 in zona
forajului FG-6 (ad. 2,50 m);

Pentru realizarea infrastructurilor cladirilor proiectate se pot avea in vedere fundatii directe
numai in orizontul inferior (sub -3,20 m / sub cota 553,08 m).

Pentru dimensionarea fundatiilor se vor Jua in considerare urmatoarele elemente:
Determinarile de laborator:

Forajul FG-1: i

“= pentru stratul de pietris cu nisip (Sa Gr) (pr. nr. 21, ad. 2,90 — 4,50 m ), determindrile
de laborator au dat urmatoarele valori: Un = 375,33 ( granulozitate neuniforma ); W =
44,08%;

= pentru stratul de nisip argilos cu pietris (gr C1 Sa) { pr. nr. 22, ad. 4,50 = 470 m ),
determinarile de laborator au dat urmétoarele valori: Un = 160,38 ( granulozitate
neuniforma ); W= 31,22%.

= pentru stratul de praf nisipos, argilos cenusiu (Sa sic1) ( pr. 23, ad. 6,30 - 6,90 m ),
determinarile de laborator au dat urmatoarele valori: Un = 15,83 ( granulozitate
neuniforma ); Ip = 24,80%; Ic = 0,57; W = 27,78%; Wc = 41,91%; Wp = 17,11%; e =
0,76; n = 43,24%; Y = 19,82 KN/mc.

= pentru stratul de argila brund (C1) ( pr. 24, ad. 6,90 — 8,10 m ), determinarile de
laborator au dat urmétearele vafori: Un = 6,37 ( granulozitate uniforma ); Ip = 36,60%; Ic ¢
= 0,74, W = 22.45%; We = 49,54%; Wp = 12,94%; e = 0,63; n = 38,58%; Y = 20,54
KN/me,

Valorile caracteristice ale parametrilor geotehnici caracteristici pentru stratificatia sintetica

sunt:
éStrat Descriere stra_t__é Limite c_lg__strat , v q>' c' Modului de
- - Cote absolute . Cote relatlve (KN/m) (*) (kPa) deformatie lineara
CrMNy | o _E
S e e (inkPa)
1 Solcuumplutud 596,83 556,431 0,00 | 040 N R
2 i Argila prafoasa 55643'556 63 040.5 120 | : :
 brund 5 ; : |

3 Praf argilos brun -556,635555.13; 120 170 - 1960 11 | 2 14 000




gict .
| Nisip mediu-mare

4 156513 1553,9311,70 | 2,90 | 1930 | 33 | 0 | 31 000
i !cenugiu f P . ' o
| 5 |Pietris cu nisip (Sa {553,93&552,33§ 290 | 450 | 1940 ' 34 | 0 | 35000
‘ |G ; s

6 INisipargilosou | 552,33562,13i 450 470 | 1840 | 19 | 22 25 000
: pietris (gr C1 8a) E ‘ | ;

7 iPietris 562,13 [561,23: 4,70 ; 560 | 1930 | 35 | 0 35 500

8  Pietris bolovanis 2551,23 !.550 73? 560 | 6,10 | 1950 | 36 & 0 | 38 000 |

L cenusiu o I B :
1 9 |N|S|p argllos verzui .550 73 550 53 6, 10 6,30 | 19,00 ! 18 18 19 000
I 10 |Prafn|5tpos argilos 550,53 549 93| 630| 690 ' 1982 14 | 33 | 18 000 ‘f
_ieenusiu (Sasict) i L "_____J-___ L ! .

11 Argtlébruna(m) 54993 54373 6,90 | 8,10 | 2054 . 16 | 40 | 22 500 ,
12 Nisip préfoscenusiu 548,73 547,63 8,10 | 920 1840 | 22 ' 0 | 20 000
: 13 Prafn|s1poscenu$|u 547 63|54? 43 920 9,40 ; 18.50 22 5 20000

14 :NIS!p mare cenusiu- .547,43 5543,63, 9.40 i 13,20 | ' 19,30 : 3B .0 : 34 000

brun IR N A ? | |

15 NISIp arg|los brun- 543 B3 543 33 13 20 13 50 18,40 19 | 22 25 000 5
e '_QE!_"'_E'_ ST SN SR ] . _ B}

16 | Nisip mare roscat 543 33 54313 13, 50 13, 7o| 1930 | 33 © 0 35 000

feruginos  © | L S N |
Forajul FG-2:
=~ pentru stratul de argild prafoasad vinetie (si C1) ( pr. nr. 13, ad. 5,40-580 m )},

determindrile de laborator au dat urmatoarele valori:

Un 10,01 ( granulozitate

neuniforma ); Ip = 33,75%; Ic = 0,64; W= 20,07%, Wc = 41,67%; Wp = 7,92%; e= 0,56,

n=35098siY = 18,63 KN/mc.

pentru stratul de argild préfoasé cenusie vinetie (si C1) ( pr. nr. 14, ad. 580 -=7,20m ),

determinérile de laborator au dat urméatoarele valori: Un = 6,51 ( granulozitate uniforma );
ip = 34,20%; Ic = 0,61, W = 25,86%; Wc = 46,73%; Wp = 12,53%,; e= 0,68, n = 40,47 si

Y = 19,87 KN/me,

pentru stratul de argifd bruna ( pr. nr. 15, ad. 7,20 — 8,60 m )}, determindrile de laborator

au dat urmatoarele valori: Un = 4,58 { granulozitate uniforma ); Ip = 38,70%: Ic = 0,73; W
= 27,56%; We = 55,80%; Wp = 17,10%; e= 0,54, n = 35,07 si Y = 19,14 KN/mc¢.

determindrile de laborator au dat urméatoarele valori:

neuniforma }; W = 30,15%.

sunt:

pentru stratul de nisip prafos cenusiu (siSa) { pr. nr. 16, ad. 8,60 — 11,00 m ),

Un 10,97 ( granulozitate



cenusm gé!bur

Forajul FG-3:

—_ i L B

'Strat| Descriere strat : Limite de strat Ly e | o | Modului de |
: i ' 7 ;[ ;
j "Gote absolute | Cote relative | KNM)1 () | (kPa); deformatie lineara :
H | i 1 E v
- ey | o z
| ' ! | (nkPa)
. 1 |Salvegetal 165646 555,661 0,00 | 0,80 ; | r
_ 2 |Prafargilosbrun | 555,66 554,66, osog 180 | 1960 © 11 | 24 14 000
3 INisipfinprafos 155466 554 161,80 | 230 | 1840 ; 22 | 0 | 20 000 :
_________ | cenuziy | L i
4 Nisip mare cu rar ;554,165553,86; 2301 260 | 1930 | 32 0 | 30 500 _
| pietris L N S
5 Nisipcupietis | 553,86!553,26; 260 . 320 , 1935 ) 33 | 0 | 31000
_.icenusiy S : B i o
6 IPletrls nisipos 5553,26 552, 765 3200 370 : 1940 | 34 . 0 33 000 _
o jeenwsiy o - S | o
7 Nisip mare 552,76 152,56 13,70 1 3,90 | 1930 | 33 | 0 34 000
8 Pietris cu rar 552 56 561,06 390 ' 540 | 19,50 | 36 0 38 000
bolovénl$ , i | |
9 Argila prafoasa ;551,06;550,66; 540 | 580 | 1863 , 16 & 40 | 24 000 |
________"”“et'e (SA) N P N ] i____ [ S
10 ! Argila prafoass ;550.665549,26’-5,805 720 | 1987 | 14 . 35 19 500
! | cenugie vinetie (si | : ' ' _
54926|54786 ?20'; 860 1914 16 | 40 24000 |
12 NlSlp prafos cenusiu | 547,86 54546!860 | 1100 1920 . 25 | 0 | 20000 |
13 NISIp rnare-medlu _545 46 542 46 11, 00 14, 00 18, 30 I E 34 000

= pentru stratul de argild brund (C1) ( pr. nr. 25, ad. 6,10 — 6,70 m ), determinérile de

laborator au dat urmétoarele valori: Un = 5,78 ( granulozitate uniforma }; ip = 35,80%; Ic
= 0,73, W= 26,87%; Wc = 53,00%; Wp = 17,20%; e = 0,62; n = 38,36%; Y = 18,91
KN/me.

pentru stratul de nisip mediu cenusiu (Sa) ( pr. nr. 26, ad. 6,70 — 7,20 m ), determinarile
de laborator au dat urmatoarele valori; Un = 5,05 ( granulozitate uniforma ); W = 26,31%;
e =058, n=36,54%; Y = 19,31KN/mc;

pentru stratul de argild mare cu pielris (gr Sa) { pr. nr. 27, ad. 7,20 — 11,40 m ),
determinarile de laborator au dat urmatoarele valori: Un = 8,28 ( granulozitate uniforma );
W = 46,40%;

pentru stratul de argild nisipoasd brund (sa C1) ( pr. nr. 28, ad. 11,40 — 12,20 m ),
determinarile de laborator au dat urmétoarele valori: Un =

12,10 ( granulozitate

T



sunt;

uniforma ); Ip = 31,65%; lc = 0,46, W = 30,79%; Wc = 45,35%; Wp = 13,70%; e = 0,83;

n=4549%;Y = 19,77

KN/me.

= pentru stratul de nisip cafeniu (Sa) ( pr. nr. 29, ad. 12,20 — 13,00 m ), determinérile de
laborator au dat urméatoarele valori: Un = 3,55 ( granulozitate uniforma ); W = 44,97%;

Valorile caracteristice ale parametrilor geotehnici caracteristici pentru stratificatia sintetica

Strat

3
4
6 |
7
8

Descriere strat

__I-._imita de strat

| Cote absolute : : ' Cote relatwe

c' | - Modului de

Y :
(kNJ’ma) (°): (kPa) deformatie Imearé

rMN . E
o R (____ ) L i 3 (in kPa)
1 Sol argilos - 566,21 555 81 0 00 040 .
2 Arglla prafoasa 555 81 |554 61 o, 40 1 60 :
. bruna B | , L - E
Praf argllos cenusiu 554 61 553 61 1 60 ’ 2,60 i 19, 60 i 1 | 24 14 000
Prafn|5|pos ! 553 61 553 21" 2,60 ! 3,00 i 1850 | 22 ; 20 000
Pietris msmos .553 21 552 21, 3,00 4,00 | 1940 = 34 33 000
NISIp argilos brun 552 21 552 01 4 00 I 4 20 18 40 19 22 25 000
! Pietrig 552,01155121 4,20 | 500 | 1930 | 35 35 500
Pletr|$ cu bolovanls | 651,21 550 11 5,00 | 6 10 19,50 | 36 38 000 ;
| cu elemente de ; : | : !
______E|OCLII’I ? i : : g o o
9 Argllabruna(C1) 550,11 | 54951 610 | 670 ; 1891 | 15 | 38 | 21 500 |
10 leup mediu cenu$|u 549,51 549 01 8, 70 7.20 ' 19,31 310 34 000 !
__(8a) N I
| Nisip mare cu ptetrls 549 01| 544 81 7, 20 | 11 40 19,35 3 ;0! 35000
_ (grsa) | A T T T T T S
12 Arglla msmoasa 544 81 544 01 11 40 12, 20 19,77 10 24 I 15 000
... bruni (saC1) ' I S L
13 NISIp cafeniu (Sa) 544 01 543 21: 12 20 13 00 19 30 3 0 31 000

Forajul FG-4;

— pentru stratul de pietris fn matrice argiloaséd nisipoasa (C1 Sa Gr) {(pr.nr. 7, ad. 4,60 —

580 m ), determindrile de laborator au dat urméatoarele valori: Un

{ granulozitate neuniforma ); W= 37,55%.

527,63

— pentru stratul de argifd cenusie ( pr. nr. 8, ad. 5,80 -~ 6,70 m ), determingrile de laborator
au dat urmatoarele valori; Un = 5,02 ( granutozitate uniforma ); Ip =34,80%; lc = 0 74 W

Y

o



= pentru stratul de argild préfoasd brund (Si CT1) ( pr. nr. 8, ad. 6,90 —~ 7,80 m ),
determinarile de laborator au dat urmatoarele valori: Un = 5,68 ( granuloéitate uniforma );
Ip = 31,45%; Ic = 0,69; W = 27,21%; We = 48,91%; Wp = 17,46%: e = 0,63; n = 38,63%:
Y = 18,50 KN/me.

— pentru stratul de nisip fin cenusiu (Sa) (pr. nr. 10, ad. 7,80 — 9,00 m ), determindrile de
laborator au dat urmatoarele valori: Un = 3,63 ( granulozitate uniforma ); W = 38,40%;
e=0,80; n=44,41%; Y = 19,20 KN/mc.

— pentru stratul de praf nisipos cu pietrig { pr. nr. 11, ad. 9,00 - 10,20 m ), determinarile de
laborator au dat urmatoarele valori: Un = 24,58 ( granulozitate neuniforma ); W =
37,08%.

— pentru stratul de nisip fin prafos cu pietris cafeniu (gr Sa) ( pr. ar. 12, ad. 10,20 — 12,00
m ), determinarile de laborator au dat urméatoarele valori: Un = 51,95 ( granulozitate
neuniforma ); W= 38,37%; e =0,95; n = 48,73%; Y = 19,61 KN/mc.

Valorile caracteristice ale parametrilor geotehnici caracteristici pentru stratificatia sintetica

sunt:

?Stratl Descnere strat _ Lmute de strat oy ‘p._.._!_ __c'__ Modului de

bl Mt b RO coid ittt s

' " Cote absolute | Cote re!atlve[(kwm) ") a(kPa)l deformatie lineara

R B | f ey AInkPE)
1 'Sol 656,28 555,68 0,00 | 0,60 | L |

2 IPr.=.1f msmos brun 555 68 | 554 98 0 60 1,30 | 1960 | 11 24 14 000 !

3 lPrafarglloscenusm 55498 55358 130 2,70 ' 19,60 11 24 14000 a

4 'NlSlpprafos cenusiu | 553, 58 55313 270 | 310 | 1840 @ 22 | 0 - 20 000
5 |P|etr|s nisipos 553 18 | 551 68 310 460 | 1940 34 ' 0 33 000
6 {Pletl’l$ in matrice 55163 550 43 460 580 . 18,40 19 2 : 25000
:argiloasa nisipoasd . i : i
o C1saey T L | | .
7 Argila cenusie 155048 549,58 580 | 16 50 26000
| 8 !Prafargilos nisipos ;549,58 549,381 6,70 | 6,90 . 19, 80 | 14 ' 33 - 18000
"9 | Argila prafoasa 549, 38 54848 690 | 7,80 | 18,50 15 38 21000
... jbuna(SiCh) R S N N B
10 | Nisip fn cenusiu | 548,48 54728 7.80 | 900 1920 0 2 | 0 | 28 000
G | SN W RN SO S S DO
11 Praf nisipos cu .547 28 546 oa 9,00 10 20 1850 . 22 | 5 20 000
. _lpetns i i S
12 . Nisip fin prafos cu ;546,08 5544.28{10,205 12,00 | 19,61 ' 20 0 18000
| pietris cafeniu (gr : : f i
JSa} . — e e : ; _ e T



Forajul FG-5:

pentru stratul de argila vinetie (C1} ( pr. nr. 17, ad. 5,80 — 6,50 m ), determinarile de
laborator au dat urmétoarele valori: Un = 4,60 ( granulozitate uniforma ); Ip = 36,40%: Ic
= 0,62, W = 26,35%; We = 48,92%; Wp = 12,52%; e = 0,69; n = 40,84%; Y = 19,80
KN/mc.

pentru stratul de pietris cu nisip (saGr) ( pr. nr. 18, ad. 6,90 — 9,20 m ), determinarile de
laborator au dat urmatoarele valori: Un = 18,11 ( granulozitate uniforma }; W = 48,10%.
pentru stratul de nisip fin cenusiu {Sa) ( pr. nr. 19, ad. 9,20 — 10,40 m ), determindrile de
laborator au dat urmatoarele valori: Un = 4,86 ( granulozitate uniforma }; W = 27,70 %;
e=0,69;n=3951%;Y = 19,84 KN/mc.

pentru stratul de argifd nisipoasd cenusie ( pr. nr, 20, ad. 10,60 — 12,50 m ),
determinarile de laborator au dat urmétoarele valori: Un = 33,22 ( granulozitate
neuniforma ); Un = 33,22 ( granulozitate uniforma ); Ip = 30,90%; Ic = 0,71; W = 23,36%;
We = 45,30%; Wp = 14,40%; e = 0,55, n = 35,37%; Y = 18,70 KN/mc.

Valorile caracteristice ale parametrilor geotehnici caracteristici pentru stratificatia sintetica

sunt;
'Strat Deéénere strat o lelte de str;tm. Cy i tp' c' ' Modulw de
S S _.Et_)_te al;é}.n_lute Cote re_Ia_.t;e I(k|'”«|i’l'l’l?') (°) (kPa)l deformatie lineara
| 'OMN) : : - i E
; : i ; ' _(in kPa) :
e T I R I
2 Prafargilos brun '55'5“30 555,00 0,50 | 1130 | 1960 11, 24 14000
3 "'B}E@QJ&E&J;.U 1555,00 165420 1,30 | 2,10 | 19,60 | 11 . 24 | 14000
. 4_'Nisip mediu-mare 55420 554,00 210 | 2,30 | 19, 36_5“53 """" 0 32000 |
__5 P-|etr|5 |'||S|p05 _ __55_4_00 553 56 2_3_0 230 IT 1_9:_4“0 3_4 ___Ei__r_______S_.'.’odO_lJ___ ‘JI
j'_En'_g'N_mTﬁ_n_{éF;E;rEslu 553,50 55555 280 | 340 11930 33 0 0 32000 |
" 7 Pletris nisipos 553 20 552 30 _37"16 400 1840 34 0 34000
:Cenu5|u ; | : ! ;
8 Nisipargioscu _552 .30 Sb_é 00 400 : 430 © 1840 19 22 | 25000
: . pietris cenusiu-brun - : : - : :
"9 Pietris mare cenusiu 552,00 5'5_% 56_ 430 510 1930 35 0 . 35500
10 Pietris cu bolovanis 551,20 55_0%_”5"1_'6_'E_SE“S 1950 36 0 . 38000
11 Praf argilos negru_ ! 550 8055050 550 580 . 1980 ' 14 . 33 . 18000
12 Argila vinetie (C1) 550,50 54'9'8"0 580 . 6,50 1980 14 .35 . 19500
) __13 N|S|p pl'afos Cenl.ISlU 54_9 80 549 4? EB_O___éQE}Wi 18 40 A_ EZ_T 0_ _ ____2_0_060 ) :
14 __I(bletcl;lqi cunisip_ 5?916?1710 690920 1940 _34_ 0 33000_ _
salar ; . . i



15 'Nisip fin cenusiu i54710554590i_920?104oi 1984 1 27 | 0 | 34 000

i (s2) . . | : | f

I i Rias = J_“ - | e

| 16 Prafn:s:pos rogcat '545 90 | 545 70 10 40 10, 60 1 18,50 | 22 : 5 | 20 000

i __(fe_ru_.gmos)____ - ! i ] ; ! |

. 17 ! Argils nisipoasa 545 70 543 36 10,60 1250 18,70 L 16 1 45 . 25 000 :

[ eemsie L i S S '
Forajul FG-6:

= pentru stratut de praf argilos-nisipos ( pr. nr. 1, ad. 1,30 = 2,50 m ), determindrile de
laborator au dat urmatoarele valori: Un = 16,08 { granulozitate neuniforma ); Ip =
24,10%; lc = 0,43; W= 71,36%; We = 81,72%; Wp = 57,62%.

= pentru stratul de nisip argilos cu pietris ( pr. nr. 2, ad. 2,50 — 3,20 m ), determinarile de
laborator au dat urmétoarele valori: Un = 161,31 ( granulozitate neuniforma Y, W=
29,18%.

— pentru stratul de nisip mare cu rar pietris ( pr. nr. 3, ad. 3,20 — 4,00 m ), determinarile de
laborator au dat urmatoarele valori: Un = 8,40 ( granulozitate uniforma ); W = 35,72%.

= pentru stratul de nisip cu pietris (Sa gr) ( pr. nr. 4, ad. 5,80 — 6,80 m ), determinérile de
laborator au dat urmatoarele valori: Un = 24,32 ( granulozitate uniforma ); W = 45,98%.

= pentru stratul de argila bruna-cenusie ( pr. nr. 5, ad. 6,80 — 7,70 m ), determinarile de
laborator au dat urmétoarele valori: Un = 4,58 ( granulozitate uniforma ); Ip = 36,45%: Ic
= 0,68, W = 28,25%; Wc = 53,04%; Wp =16,59%; e = 0,57; n = 36,15%: Y = 19,10
KN/me.

= pentiu stratul de nisip mare cenusiu (Sa} ( pr. nr. 6, ad. 7,70 — 11,00 m ), determinarile
de laborator au dat urmatoarele valori: Un = 6,33 ( granulozitate uniforma ): W = 43,70%.

Valorile caracteristice ale parametrilor geotehnici caracteristici pentru stratificatia sintetica

sunt:
Stratu Descriere s strat _ B Limrfe q_g__strat o y o ¢ . " Modului de
B ' Cote absolute . Cote relative kNS (%) (kPa) deformatie lineara
’ (TMN) ; | E
: ; » ! (in kPa}

1 Solvegetal 556,21 555, 31 000 040 :

2 Argila slab 555,81 554, 91 040 130 - | '
_....Msipoasabruna . : R A

3 Prafargllos niSIpos 554,91 553 71 130 2,50 : 19,40 C 14 33 18 000
. fsaSich i R R
'“é‘“'m.pargﬂos ey 553 71 553, 01 250 320 1840 19 @ 22 25 Q00

pietris



— T T 1

| 5 ‘Nisipmarecurar - 553,01 i552,2_15w3,20 L 400 | 1930 | 32 | 0 4: 30 500

i : pietrig v | ; | | ;;

| 6 |Pietris cuelemente 552,20 [550,71! 4,00 | 550 | 1950 | 36 | O | 38 000 5

; : de bolovanis ! I’ | ! |

| 7 iNisip argilos 550,71 550,41 550 : 580 | 1840 | 19 : 22 ' 25000 ;

'8 iNisip cu pietris (Sa ' 550,41 |549,41 5,80 | 6,80 | 19,35 | 33 S0 31 000
9 ‘Argila bruna- 1548,41 548,511 6,80 : 7,70 | 19,10 ; 16 , 40 ' 24 GO0

| feesiecy 1T i

- 10 | Nisip mare cenusiu ;548,51 154521 7,70 | 11,ooi 1930 1 31 | 0 ! 35 000

. (sa) 5 | | L

e JE——— [

Simbolurile utilizate pentru parametrii geotehnici din tabelele de mai sus au urmatoarele semnificatii:
¥ — greutatea volumica in stare naturald a pamantului;
@' — unghi de frecare intericara efectiv;
¢' — coeziunea efectiva;
E — modului de deformatie lineara;

Presiunea conventionala de baza:

a) deasupra orizontul inferior ( deasupra cotelor 554,00 / 553,08 m ) au fost interceptate
terenuri dificile, formatiuni cu capacitate portantd si cu rezistentd dinamicad foarte scaizuta
(pamanturi cu stare de consistentd curgatoare sau plastic curgatoare si/sau pamanturi necoezive
afanate, saturate - padmanturi care sunt susceptibile la lichefiere sub actiuni seismice). Terenul
preteaza pentru tasari mari, depasind valorile tasariior admisibile. Fara o prealabila imbunatatire a
terenului, stratele din acest orizont nu se recomanda pentru fundare directa.

b) Orizontul inferior (avand capacitate portantd buna) s-a interceptat sub cotele 554,00 —
563,08 m. Pentru calculul fundatiilor in acest orizont se poate folosi Pconv de bazad de 350 Kpa.
Valoarea de baza corespunde presiunilor conventionale pentru fundatii avand latimea talpii B = 1,0
m i adancimea de fundare fata de nivelul terenului sistematizat Df = 2,0 m; pentru latimea reald a
talpii si adancimea de fundare aleasa, corecfile de rigoare se vor aplica conform NP 112-14.
Presiunea conventionald de calcul la cota minima de fundare Df=1,10m (consideratd de la
suprafata terenului natural) se calculeaza cu formula; Pconv = Pconv + Ca+ Cp, kPa, in care
E'conv reprezinta valoarea de bazd a presiunii conventionale pe teren. La calculul terenului de
fundare pe baza presiunilor conventionale se va respecta conditia; Pef £ Pconv - pentru incarcari
centrice; Pef fiind presiunea medie verticala pe talpa fundatiei provenita din incarcarile de calcul din
grupa fundamentala.

-
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Nivelurile apelor freatice (m&surate dupa 72 ore), au fost interceptate la adancimile:
-2,15 m in forajul FG-1 (cota: 554,68);
-2,00 m in forajul FG-2 (cota: 554,46),
-1,48 m Tn forajul FG-3 (cota: 554,73);
-1,98 m in forajul FG-4 (cota: 554,30);
-1,45 m in forajul FG-5 (cota: 554,85);
-1,75 min forajul FG-8 (cota: 554,46).

Ad_énmme_a_dgjgghgj inzondestela 1,00........ -1,10 m (STAS 6054-85).
Din punct de vedere seismic terenul are perioada de coli Tc = 0,7s.
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Hazardul seismic pentry proiectare descris de valoarea de varf a acceleratiei orizontale a

terenului (ag), determinatd pentru intervalul mediu de recurenta de referintd (IMR) de 100 de ani
corespunzator starii limita uitime (Conform codului indicativ P 100-1/2013 ), valoarea acceleratiei

terenului pentru proiectare este de ag =.0,20g_(m /s?),

Incadrarea terenului dupa natura lor, dups proprietatiile lor coezive si modul de componare
la sdpat se face conform normativelor Ts — 81.

V. RECOMANDARI

in cursut lucrdrilor s-a conturat o succesiune litologica, care reprezintd un complex
caracteristic pentru depozite aluvionare, format din depozite necoezive si coezive, acoperite de un
nivel de sol. Orizontul superior (pana la addncimea de -3,20 m / cota 553,08 m) prezima capacitate
portantd redusd, se va evita fundarea directd in acest orizont fard inbunatatirea terenului de

fundare.



Pentru realizarea fundatiei se pot avea in vedere fundatii directe, cu talpa fundatiiior sub
-3,20 m (sub cota -553,08 m). Intru-cat nivelul apei freatice a fost interceptat la adancimile la -1,45 /
-2,15 m (la cote intre 554,30 - 554,73 m), executarea fundatiilor se poate realiza in acest caz numai
dupa coborérea prealabild a nivelului apei freatice prin pompéri de epuismente si prin sustinerea
sapaturilor. -

Propunem realizarea in prealabil a doua foraje hidrogeologice (piezometre) pentru pompari
experimentale (cu urmarirea in timp al caracteristicifor hidrogeologice a stratefor poros-permeabile,
determinarea coeficientului de pen‘neabi!itaté “K” si caracteristicile conului de depresiune formata)

in urma cérora se pot determina numdrului $i caracteristicile constructive ale puturilor de epuisment.

in orizontul sub cota 553,08 m se remarca strate cu capacitate portanta buna, pentru care se
poate folosi P conv de 350 kPa.

Se poate funda astfel pe pernd de balast, stratele supericare se vor inlocui cu un strat de
impanare la baza (format din elemente mai mari, colturoase de piatra brutd), continuand cu strate
de balast sau piatra sparta (perna de balast). Stratele superioare se vor excava si inlocui pana la
interceptarea orizontului inferior (pana fa cotele 554,00 / 553,08 m). Cel mai indicat sistem de
fundare in acest caz ar fi fundata pe retele de grinzi sub stalpi sau radier general.

Daca se opteazd pentru realizarea unei perne de balast, aceasta se va realiza din balast
nisipos cu caracteristicile granulometrice corespunzatoare pentru balast din straturi de fundare.
Dupa determinarea greutdtii volumice, a umiditatii si granulozitétii, se verificad daca curbele se
incadreaza in zona granulometricA permisivé pentru balast din straturi de fundare (materialul va
avea coeficient de neuniformitate Un > 15%).

Executarea pernei de balast se va realiza in continuare in strate succesive, din balast de
diferite sorturi, la care unitatea granulometricad mai mare de 70 mm s3 nu depdseasca 15-20% din
volumul total pus in opera.

La baza pernei de balast se va executa un strat de blocaj din piatra sparta de dimensiuni
mai mari (sfrat de impanare). Stratul de balast va fi evazat dincolo de conturul exterior al cladirii, cu
cel putin indlfimea pernei.

Prin executarea pernei de balast si schimbarea materialului lagunar, se obtine un teren
corespunzator de fundare pe care se pot executa fundatiile.

Grosimea straturilor se va alege in functie de mijlocul de compactare, astfel, incat si se
asigure gradul de compactare prescris pe toatd grosimea lui. Perna va fi agternutd in strate
succesive de maxim 20 - 30 cm grosime.

Compactarea va incepe cu cilindrul compactor neted, iar dupa asezarea si compactarea a
cca. un metru de balast, stratele succesive urmétoare se vor compacta cu cilindrul vibrator,

Pentru realizarea pemei.de balast in conditii normale, propunem deci coborarea nivelului



apei freatice prin lucrari de epuismente.

Executarea pernei de balast se va realiza tindnd seama de urmatoarele nermative:

- C-169/88;, Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru
realizarea fundatiilor constructiilor;

- C-182/87; Normativ pentru executarea mecanizats a terasamentelor de drumuri;

- C-29/85; Normativ privind Tnbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin
procedee mecanice.

Verificarea compactarii umpluturilor se va face pe baza prevederilor caietelor de sarcini, a
proiectelor speciale sau fiselor tehnologice, cu respectarea prevederilor "Normativului pentru
verificarea calitalii si receptia lucrérilor de constructii si instalatii aferente” indicativ C 5685 si a
"Normativului C 29-85",

Calitatea gradului de compactare se va verifica prin incercari ,in situ” (de ex. cu placa de
presiune), din care sa rezulte un modul de deformatie lineard ( Enn) calculat de proiectantul
lucrarilor.

intru-cat talpa fundatiilor se va afla sub nivelul apei freatice, se poate opta si pentru
realizarea fundatiilor pe chesoane deschise (fundatii tip talpa de beton armat, fundatii tip bloc gi
cuzinet, ....), cu talpa fundatiei ingiobata in orizontul inferior (interceptat sub cotele 554,00 / 553,08
m), In acest orizont s-au identificat strate cu capacitate portanta buna, pentru care se poate folosi
P conv de 350 kPa.

in cazul in care se va alege aceasta varianta, propunem executarea in prealabil in pozitia
fiecarui cheson proiectatat, de cate o incercare in situ cu penetrometrul dinamic cu con (astfel se
poate determina cu exactitate talpa fundatiei.

In timpul lucrarilor se vor lua masuri pentru colectarea si dirijarea apelor metecrice din zona
de constructie.

Datorita conditilor date, peretii excavatiilor se vor sustine prin cofrare. Tnainte de turnarea
betonului culcugul s& fie curatat si compactat.

Definitivarea sapaturilor pentru fundatii se va realiza pe masura asigurdrii conditiilor de
turnare a betonului.



S.C.GEODAS.R.L.

Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

520064. str. Preseinr. 4

TelfFax.: 0367 - 620 154, mohil: 0722-267762
E-mail: gecdamail@gmail.com

Referinte narmafive SR EN IS0 22476/ 2
Masa berbecului 38 kg

indltimea de cédere 0,20 m

Ciametrut conuui 35,68 mm

Aria nominal a conuui 16 ¢m ?

Beneficiar: $.C. CONICO SR.L.

Locatia: Zond rezidentiald ,Fortuna”, municipiul Sfantuy Gheorghe, judetul Covasna

Sondars efectuati de: Geoda SRL

Data: Decembrie 2019

Observatiiz incercare in situ ¢y penetrometrui dinamic PDM 30-20
Cosficlent de corelatie NSPT: 0,77

Addncimea sondarii (m); 9,70 m

DIAGRAMA SONDARII P-1

de la nivelu! 8,00 m pand la 9,70 m
Nivelul hidrostatic NHs=-215m

Litolegie |Adancime 10

Nr. lovituri / 10 cm
20 30

40 50

0,50 : §=..

1.00
1.50
2,00
250
3,00
3,50
4,00
4,50

5,00

5,50
6,00

6,50

7.00
7.50
8,00

8,50
9,00
9.50
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50

13,00
13.50
T 1400
14,50
15,00
158,50

1500
T




$.C. GEODA S.R.L.

Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

520064. str. Prasei nr. 4

TelfFax.: 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762

E-mail: geodamail@gmail.com

Referinte normative SR EN IS0 22476/ 2
Masa berbaculul 30 kg

ingltimea de cidere 0,20 m

Diametrul corudui 35,68 mm

Aria nominald a conului 10 cm ¢

Beneficiar: 5.C. CONICO SR,

Locatia: Zopa rezidentialid ,,Fortuna, munlcipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

Sondare efectuati de: Geoda SRL.

Data: Decembrie 201%

Obeervatil: incorcare in sltu cu penetrometrul dinamic PDM 30-20

Ceeficient de corelatte NSPT: 0,77

Adancimea sondarii (m): 9,50 m

DIAGRAMA SONDARII P-4

de ia nlvelul 0,10 m pana 12 9,850 m
Mivelu! hidrostatic NHs=-198m

Litologie | Adiancime

10

Nr. lovituri / 10 cm
20 30

40

a0

0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5.00
5,50

6,00

8,50
7.00

8,50

8,00
9.50
10,00
10,50
11,00
11,50

12,00
12.60
13,00
13.50
714,00
14,50
15,00
15,50

7,50 |
8,00 |

Blocat

1600




S.C. GEODA S.R.L.

Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

520064. str. Preseinr. 4

TelFax,; 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762
E-mail: geodamail@gmail.com

Referinte nomative SR EN 1SQ 22476/ 2
Masa berbecului 30 kg

Tndimea de cidere 0,20 m

Diametrul conulul 35,68 mm

Aria nominala a conului 10 em 2

Bensficlar:

Locatia:

Sondare efectuatd de: Geoda SRL

Data:

Obsarvatii:

Incercare In situ cu penetrometrul dinamic PDM 30-20
Coeficient de corelatie NSPT; 0,77

Adincimea sondésll jm):

DIAGRAMA SONDARII P-1

da la nivelul 0,00 m pdnila m
Mivelul hidrostatic HNHg= -

Plansa nr. 05

Litologie

Addncime

10

Nr. lovituri / 10 cm
30

40 50

0.50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
B,50
7.00
7.50
8,00
8,50
§.00
950
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
13.50
1400
14,50
15,00
15,50

_1R’nﬂ




$.C. GEODA S.R.L.

Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

520064. str. Preseinr. 4

Tel/Fax.: 0367 - 620 154, mobil; 0722-287762
E-mail: geodamail@gmail.com

Referinia normative SR EN IS0 22476f 2
Masa berbaculul 30 kg

inditimea de cadere 0,20 m

Diametrul conului 3558 mm

Afia nominald a corului 10 cm *

Beneficiar: 8.C. CONICO-SR.L.

Locatia: Zona rezidentiali , Fortuna”, municipiul SfAntu Gheorghe, Judetul Covasna

Sondare sfactuata de: Geoda SRL,

Data: Dacambrie 2019

Observatii:

incercare in situ cu panstrametrul dinamic PDM 30-20
Coeficient de corelatie NSPT: 0,77

‘Adancimea sondarii {m}: 8,90 m

DIAGRAMA SONDARII P-2

de la nivelul 0,00 m pAnila 8,90 m
Nivelul hidrostatic MWHs=-200m

Litologie |Adincime

10

Nr. lovituri / 10 em
20 30

40 80

0,20
0,40
0.60
0,80
1,00
1,20
1.40
1,60
1,80
2,009
2,20
2,40
2,60
2,80
3.00
3,20
3.40
3,60
3.80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
6,20
540
5,60
5,80
6,00
§.20
640
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7.40
8,00
8,20
8,40
8,60
8.80
9,00
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$.C. GEODA S.R.L.

Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

520064, str. Presei nr, 4

Tel/Fax.: 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762
E-mail: geodamail@gmail.com

Referinje normative SR EN 50 22476/ 2
Masa berbecului 30 kg

indtimea de cadere 0,20 m

Diametrul conului 35,68 mm

Aria nominald a conului 10 ¢m 2

Beneficiar: 5.C. CONICO SR.L,

Lacatia: Zonié rezidentlals , Fartuna™, municipiul $fantu Gheorghe

Soendare efectuats de: Geoda SRL

Data: Decemibwie 2019

Obaervatii: incercare in situ cu penstrometrul dinamic PDM 30-20
Coeilclent de corelatie NSPT. 0,77

Adédncimea sondaxii (m): 7,70 m

DIAGRAMA SONDARII P-3

de la nivelul 0,00 m pand la 7,70 m
Nivelul hidrostatic NHs =- 1,48 g

Litologie |Adancime 10

Nr. lovituri / 10 em
20 30

49 80

0,20
0.40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,809
2,003
2,20
2.40¢
2,60
2.80
3,00
3,20

340
360
3,80
4,00
4,20

4,40
4,60
4,80
500
520
540
560
5,80
§,00

b
'?g = 08°Ogo g og
D

8,20
6,40
6,60
6,80
7,00

7,20
7,40
7,60
7.80
8,00
820
840
8.60
8,80
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5.C. GEODA S.R.L.
Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
520064. sir. Presei nr, 4

E-mail: geodamail@gmail.com

Tel/Fax.: 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762

Referinte normative SR EN 1S0 22476/ 2
Maza berbecului 30 kg

indllimea de cidere 0,20 m

Diamatrul conului 35,68 mm

Aria nominald a conului 10 ¢m 2

Beneficiar: 8.C, CONICO S.R.L

Locatla: Zona rezidentiald ,,Fortuna”, municipiul Sfantu Gheorghe, judeful Covasna

Sondare efectuat de: Gaoda SRL

Data: Decembrie 2019

Obgervatii: incercars in sltu cu penetrometrul dinamic PDM 30-20 Adancimea sondiisii {m); 7,30 m
Coeficient de corelatle NSPT: 8,77
de la nivelul 0,00 m pané ta 7,30 m
Nivelul hidrostatic NHs=-145m
DIAGRAMA SONDARH P-5
. . = Nr. lovituri
Litologie |Adancime 10 20 ovituri /10 cn;o 40 50
0,20 5
040 |3 -
0,60 |8
0,80 |3 -
1,00 |4 -
120 |-
1,40 (1
1,60 |}
1,80 |1
2,008
220
240
2,60 |}
2,80 |}
3,00 (3
3,20 (3
340 |
360 |}
3,80 |13
400 |33
420 |3
440 |8
480 (3
4,80 (3
5,00 |5
520 |2
540 | , s ==
560 |1
580 |
6.00 |1
. 6.20 |3
cE 640 (B
AR s 8,60 32
i‘, w/,/ 680 |4 -
Lk ,é',ﬁ'-? S 3 7.00 S
S N :
RTINS 7.40 (Blocat
E.’.o""-o" .o 760
430w Y .
E?;{." ?:;:’ 7,80
5% a5 Y 8,00
575 W70 820
53‘;;‘:*; $2d 840
et sy 880
[’- are. o G N 8.80
;1 9,00




S.C. GEQDA S.R.L.

Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

520064, str. Presei nr, 4

TeliFax.; 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762
E-mail; geodamail@gmail.com

Referintz normative SK EN 150 22476/ 2
Masa berbeculu 30 kg

inaliimea de cidera 0,20 m

Diameatrul conutui 35 88 mm

Aria pominald a conului 3¢ cm ?

Beneficiar: 3.C. CONICO S.R.L,

Locatia: Zond residentiald ,Fortuna”, municipiul Sfantu Gheorghe, Judetul Covasna

Sondare efectuat’ de: Geoda SRL

Data: Decembrie 2019

Observatiiz incarcare In situ cu penetrometrul dinamic PDAT 30-20
Coeficiont de corelatie NSPT: 0,77

Adinclmea sondani {m): 8,30 m

DIAGRAMA SONDARI}I P-6

de la nivelwl 0,00 m padns la 8,30 m
Nivetul hidrostatic MNHs=-175m

Litologie |Adancime 10

Nr. lovituri / 10 cm
20 30

40

50

0,20
040
0,60
0,20
= 1,00

1,20

1,40,

_ 1,609

1,80

2.00

2,20

/ 111 2,40
o e
- H

2,60
[

T S i

[ T e e

2,80

3.00
3.20
340
3.60
3.80
4,00
4,20

4.40
4,60
4.80
5.00
.20
540

560
5.80
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8.20
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5 guneepel oy e 7,60
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S.C. GEODA S.R.L.

Stantu Gheorghe, jud. Covasna

520064. sfr. Preseinr. 4

Tel/Fax.: 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762
E-mail: geadamail@gmail.com

Refetinte normative SR EN ISO 22476/ 2
Masa barbecului 30 kg '

Tndltimea de cidere 0,20 m

Diametndd conului 35 68 mm

Aria nominald a conului 10 em 2

Beneficiar:

Locatla:

-

Sondare efectuata de: Geoda SRL

Data: Decembrie 2018

incercare in situ ¢
Cooficient de

Observatii:
ic NSPT: 0,77

netrometr] dinamic FOM 30-20

Adancimea sondivi {m): 8,50 m

de la nivelul 0,00 m pAnd 12 3,90 m
Nivelul hldrostatic NHs=-

DIAGRAMA SONDARII P-2

Litologie |Adincime 20,0

40.0

Rpd {k1g.~'cmz)
60,0 :11K1) 00,0 1200 140,0 160,90 80,0 2000

0,50
1,00
1,50
2,00
250
3.00
3,50
4,00
4.50
5.00
550
6,00
6.50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
13.50
14,00
14,50
15,00
15,50

Rpd: Resistentd dinamica {kg/cm?)}




$.C. GEODA S.R.L. Referinte normative SR EN |50 22476/ 2
Sfantu Gheoighe, jud. Covasna Masa berbecului 30 kg

520064, str, Preseinr. 4 in@jmea de cidere 0,20 m

Tel/Fax.: 0367 - 620 154, mobil: 6722-267762

. i . Diametnd conuui 35,68 mm
E-mail: geodamail@gmail.com

Aria nominald a conului 10 cm ?

Benoficiar: $.C. CONICO S.R.L.

Locatia: Zond rozidanﬁalé sFortuna”, munlcipiul Sfintu Gheorghe, judetul Covasna Sondare efectuati de: Geoda SRL

Data: Decembrie 2019

Observatll: Incercare in sku cu penetrometrul dinamic PDM 30-20 Adinclmea sondéril {m): 9,70 m
Coeficient de corelatie NSPT: 0,77

de la nivelul 5,00 m pand la 9,70 m
Hivelul hidrostatic MHs=-215m

DIAGRAMA SONDARII P-1

Rpd (kg/cm’}
- 20,0 40,0 60,0 80.0 100.0 1200 140.0 160.0 180,0 2000

Litologie |Adancime

[ERVY)

0.50
1,00

1.50

2.00

2,50

3.00
3.50
4.00

4,50

5,00

5,50

6,00

6.50
7.00
7.50

8,00

850

9.00

9.50

10,00

10,50
11,00
11,50
12,00

12,50

Rpd: Resistenta dinamica (kg/cm?)




S.C. GEODA S.R.L.
Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
520064. str. Preseinr. 4
Tel/Fax.: 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762
E-mail: geodamail@gmail.com

Refarinte normative SR EN 1SO 22476/ 2
Masa berbecului 30 kg

indlimea de ciders 0,20 m

Diamefrl conuiui 35,58 mm

Asia neminald a conudui 10 em ?

Benefictar: 5.C. CONICO SRL,

Locatia: Zona rexitentiala ,,Fortuna”, municipiul Sfsntu Gheorghe, judetul Covasna

Sendare efectuats de: Geoda SRL

Crata: Decembrle 2019

Observatfi:

incarcare in ¢itu cu penetrometrul dinamic PDM 20-20

Coeficiont de corelatie NSPT: 0,77

Adsncimea sondirfl {m): 8,30 m

DIAGRAMA SONDARN P-4

de la nivelul 0,10 m pani la 8,80 m
Nivelul hidrostatic NHs=-1.98m

Litologie

Adancime

Rpd {kglem®
20,0 40,0 60,0 80,0p {%O,U l 120,0

140,0 160.0 1800 200,0

0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3.50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7.00
7.50
8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00
11.50
12,00
12,50
13.00
13,60
14,00
14,50

Blocat

Rpd: Resistenta dinamica (kg/cm?)
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S$.C. GEODA S.R.L.

Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

520064. str, Preseinr. 4
TelfFax.: 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762

E-mail: geodamail@gmail.com

Refarinte normative SR EN 180 22476/ 2
Masa berbecuhd 30 kg

Tnaltimea ds cidere 0,20 m

Diametryl conubui 35,68 mm

Aria nominald a conului 10 ¢cm *

Baneficiar:

Locatia:

Sondare efectuats de; Geoda SRL

Data: Decembrle 2019

Obsarvalit:

Incercare In situ cu penstrometrul dinamic PDM 30-20
Coaficient de corelatie NSPT: 0,77

Adancimea sondani {m):

de lanivell 0,00 mpanila m
Nivelul hidrostatic NHs=-

DIAGRAMA SONDARII P-1

Litologie

Adancime

20,0

40,0

Rpd {(kg/cm®
O'UP {kg )

80,0 8 100,0 120.0 1400 160,0 180,0 200,0

0,50
1,00
1.50
2,00
2,50
3.00
3.50
4,00
4.50
5.00
550
6,00
6,50
7.00
7.50
8.00
8.50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
13,50
“14,00
14,50
15,00
15,50

Rpd: Resistentad dinamica (kg/cm?)




S.C. GEODA S.R.L. Referinte normative SR EN IS0 22476/ 2
Sfantu Gheorghe, jud. Covasna Masa berbeculul 30 kg

520064, str. Preseinr. 4 Inatfimea de cidere 0,20 m

Tel/Fax.: 0367 - 620 154, mohil: 0722-267762

N N . Diametrul conuluf 35,68 mm,
E-mail: geodamail@gmail.com

Aria nominatd a conulu 10 ¢m ?

Beneficiar: $.C. COMICO S.R.L.

Locatia: Zona rezidentlala ,Fortuna™, municipiul Sfntu Gheorghe, Judetul Covasna Sondare efectuata de: Geoda SRL

Data: Decembrio 2019

Observatii: fncercare in $itu cu penetrometrul dinamic PDM 30-20 Adancimea sondrii {m): 8,80 m
Coeficlent de corelatie NSPT. 0,77

da la nivelul 0,00 m pana la 8,30 m
Nivelul hidrostatic MNHs=-2.00m

DIAGRAMA SONDARII P-2

2
Litulogie |Adancime 200 400 600 cpd {k !cm)

120,0 1400 160,0 180,0 200,0

0,20
0,40
0,60
0,80 |
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
360 |
3.80
4,00
420|252,
4,40 |3E
460 |
4,80 |
5,00
520 |53
540 |1i%
560
5,80
5,00
6.20
6,40
6,60
6,80
7.00
720
740
7,60
7.80
8,00
8,20
840 [45F:
8.60 |4y
8.80
9,00

Rpd: Resistenta dinamici (kg/cm?)




S.C. GEODA SR.L. Refarinte normalive SR EN IS0 22476/ 2
Sfantu Gheorghe, jud, Covasna Masa berbeculu 30 kg

520064. str. Preseinr. 4 Tnaltimea da cidere 0,20 m

TellFax.. 0367 - 620 154, mobil: 0722-267752

N N A Diametnat conului 35,68 mm
E-mail: geodamail@gmail.com

Aria nominald a conului 10 em ?

Beneficiar: §.C, COMCO S.R.L.

Locatla: Zond rezidentlali ,Fortuna”, municipiul Sfintu Gheorghe, [udetul Covasna Sondare efectuats de: Geoda SRL

Data; Decembrie 201%

Observatii: incercare in site cu ponetromstrul dinamic PDM 30-20 Adancimea sondarii (m): 7,70 m
Coeficient de corelatie NSPT: 0,77

da la nivelul 0,00 m pand la 7,70 m
Nivelul hidrogtatic NHs=-148m

DIAGRAMA SONDARII P-3

. R . Rpd (kg/em®
Litologie |Adéncime 20,0 40,0 80,0 an,op (1900,0} 1200 1400 160,0 1800 2000

0,20
0,40
0,60
0.80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3.00
3.20
3,40
3,60
3.80
4,00
4,20
4,40
4,50
4,80

: 5,00
e§_°?;-g°°-9°l:i?°:u 5,20

et 5,40
2 o9 43 %% 5.60
& 50w QQ? 5,80

S one Fonond 6,00
= : 6.20

;_] 2 3 -
: 6,40
6,60
6,80
7.00
7,20
740
7.60
7.80
8,00
8,20
8.40
“T8.80
8,80
9,00

Rpd: Resistentd dinamica (kg/cm?)




§.C. GEODA S.R.L. Referinte normative SR EN 130 22475/ 2
Sfantu Gheorghe, jud. Covasna Masa berbacului 20 kg

520064. str. Preseinr. 4 inalimea de cidere 6,20 m

TelfFax.: 0387 - 620 154, mobil: 0722-267762 Diametrul conudui 35,68 mm

E-mail: geodamail@gmail.com . .
Aria nominald a conului 10 ¢m 2

Benefickar: S.C. CONICOSR.L.

Locatla: Zoni rezidentlala JFortuna”, municiplil Sfintu Gheorghe, judetul Covasna Sondare sfectuats de: Geoda SRL

Data: Decembrie 2019

Observatil: incercare in situ cu penetrometrul dinamic PDM 30-20 Adancimea sondarli {m): 7,30 m
Coefielent de corelatie NSPT: 0,77

da ia nivelul 5,00 m pind ta 7,38 m
Nivalal hidrostatic MNHs= -145m

DIAGRAMA SONDARII P-5

. . Rpd {kgicm?
Litologie |Adancime 20,0 40,0 60,0 ao,up {1960,0] 1200 1400 1600 1800 2000
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Rpd: Resistenta dinamici (kg/em?)




8.C. GEODA S.R.L. Referinte normative SR EN IS0 22476/ 2
Sfantu Gheorghe, jud. Covasna Masa barbeculu 30 kg

520084, str. Presei nr, 4 inlimea de caders 0,20 m

TeIlFa_x.: 0387 - 620 154, mobil: 0722-267762 Diametru conidui 35.68 mm

E-mail: geodamail@gmail.com Aria nominal3 a mnu'lu, 1oem 2

Beneflciar: .C, CONICO S.RL

Locatia: Zoni rezidentiali Fortuna”, municipiul Stintu Gheorghe, judetul Covasna Sondare efectuats de: Geoda SRL

Rata: Decembrie 2019

Observatil: ncarcare in shtu cu panetrometrol dinamic PDM 30-20 Adinclmea sondarii (m); 8,30 m
Caoeficient de corelatie NSPT: 0,77

de la niveful 0,00 m pini1a 8,30 m
Mivetul hidrostatic MNHs®=-175m

DIAGRAMA SONDARII P-6

- . . Rpd (kgicm’
Litologie |Adancime 20,0 40,0 60.0 ao,cF (1900,0) 1200 1400 1600 1800 2000

0.20
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Ry Rpd: Resistenta dinamicd (kg/cm?)




§.C. GEODASR.L.

&F. GHEORGHE

Denurnirea lucrarii; ZONA REZIDENTIALA ,FORTUNA"

Cota: 556,83 m

Fisa forajului FG-1. Scara 1:50
£ | & |Nivewl | Cata g -.9'_'.?. Adéancimaa Denumirea Compozifia granulomerics (3) g % ::, £ % Elg|g|z|e|2|¢
ﬁg’”fgﬁ‘g;& limitei formatiunii A Misip §-¥§£§§§§§5§§§§
sl3] |eule| B e H I I R LA
_E il 5| & &% § K g : s % R g §
§ % g g = g i é
i | )| () {m} (m) im) *:‘fnﬂi *”U.-mﬂs "3;30 ::“6 ;";‘, :,?'f ‘mzxn " % | w % |HHiwe| orado | WPa | Kpa
il 040 0,00-0,40 -] Sol cu umplulura [
0.80 #= 0,40 -1,20 -| Argila préfoasi brund
=1,d0 4 |
0,50 711,20-1,70 -| Praf argilos brun | .
| _NHs-r2.00 : 211,70 +2,90 -|Nisip mediu-mare
2,15 120 AT cenusiv '
[2:00 775%-3[2.90 -4.50 -| Pietris cu nisip (54 [
. nrmz.s.: oo 1,60 [oe Gn 8 | 16 | 20 56 7533 44,08
. 22|t 4 6 lsoo 1020 ; : 4,50 -4,70 - g:“g;’g""’““"'e"‘? T P YR 120 38 31,22
0.90 |22 1270 -560 - Pietris
lsoo |050 e %5 ]5.60 -6,10 -| Pietris bolovanls cenusiu
020 A8 10 - 5,30 - Misip argilos verzul
o 2254 Lrao (280 B0 - B0 o i oo 2 45|17 18 15 83(24,80] 0,67 [27.78] 0.76 [a3,2441,91 /17,11 1082
e 29 7.5 b oo 1.20 8.90 -8,10 -| Argita bruna (C1) so |29 |21 5,77 [36.80{ 0,74 [22.45( 0,63 [28.58148.5412.94120,54
' w10l 77 |P-10-520 | Nisip prdfos cenusiu
Feon |l !
0.20 =18 20 - 3 40 | Praf nisipos cenusiu i
k1000 114t +7]9.40-13.2 - Nisip mare cenusgiu- |
P brun
1400
380
k12,00
H3.00 el
0.3¢ 13.2(-13.5 - bﬁsiu argilos. bl
L1ia0g 1020 13,5013,? - mr‘gemwl
500 Adancime finala: 13,70 m
-16 00
-17.00
18,00
-19.60
LZU.DD
k21,00
Fa2.00
F23.00
24,00
F25.00
F26.00
k27,00
F28.00
k2900
~30,00
=31,00
F32,00




8.C. GEODASR.L.

Denumirea lucrdrii: ZONA REZIDENTIALA ,FORTUNA"

&F. GHEORGHE
Cota: 55646 m
Flsa forajului FG- 2. Scara 1.50
5|5 give,'m Cota | 3 £ | Adancimea Denumirea Compozifa gramutomelrica (%} slelz|e|s|e(z|g|2(2|=]|¢
E % P fatd § 2 liritei formatiunii e E Nisip glel e g T3 ] % 5 g g § é E
JHINESHE ? HHEEHHHERHHHE
zZ| g2 foraj £z & 2| E|3 € lg |2 |z v
g & o [ § ] S| s/%|s8 = g 3 § £ g
] = AR Blg s
2 3 £|E El5
o | ) @ | | ) ogeta]amlas | ke Y = - w| | |reee]ome] e [ nen
B 0,06 - 0,80 -] Sol vegetal T
H1,00 :[0,80 - 1,80 -| Praf argitos brun |
-NHs2 00 1,80 -2,30 -| Nislp 2 prafos cenugiu |
2'00 2 30 -2 B0 .| Nislp mare cu rar platrig |
3,00 {2,680 - 3,20 -| Nisip cu pletrig canusiu |
| 3,20 - 3,70 -| Piefriz nisipos conugiu |
4,00 gl d, 70 -390 -| Misip mare
o3 3,90 - 5,40 -| Pietris cu rar
L5 .00 i holovanis
o 124md 5,60 L0 E[5.40 - 5,80 - eld prifoasdvinetie (4 | 5 | 42 | 20 10.01[33.75| 0,64 /20,07 0.58 |35 s8la1 67| 7.92 [ra.63
. 14]=d 8,50 . B0 -7,20 -| Argiid prafoass canusie
- T 8. oo winolie (3i € 1) 41| 46 | 13 651 34,20/ 0,61 [25,86| 0,68 |40.47146,73/12,5319.87
7.20 -8,60 -| Argila bruna
. 15(m .00 Le.00 57 | 28 | 15 4,58 (38,70| 0,73 |27,55 0.54 [35,07/55.80117 10[19.14
La.00 18,60 - 11.0 -| Nigip prifos cenugiu
) ; 0 (siSa) -
e, 16| T 0p Lioge |240 8 | 47|35 |10 10.97 30,15
F11,00 e r
7+ 111,00-14,0 -| Nisip mare-mediu |
o cenusiu galbui |
F12,00 -
3,00
F13.00
r14.00 . 1
Addncime finala: 14,00 m
F5,00
F16.00
F17.00
r18.00
19,00
20,00
21,00
k22,00
F23.00
k24,00
F25.00
26,00
F27 on
F29.00
F26,00
F39.00
~31.00
F32,00




S.C. GEODASR.L.

SF. GHECRGHE

Denurnirea lucrari: ZONA REZIDENTIALA ,,FORTUNA”

Cota: 556,21 m
Fisa forajului FG- 3. Scara 1:50 .
2| % |\wwiCota| 3| £ |Adancimea Danumirea Compozijis granulometrics (%) AHBEEEEEREEEE
B 2| |fatn | 5| 8 Heniitei forrmatiunii N isip ele| €|k 5‘ i % Fle|z|2 E{ -
R de = = |4 %8| H g H | E
|8 el ® jmagﬁggoég.u
E foraf | & | & c|g|8 Egﬁ.g ¥ §§§§ $
5 F(® HERE £
z 3 H g 3 é
&
iy | ()| (m) (m} «&m Sluioe] "3;':30 <05 [ =2 | <70 ‘mz'?‘u =% % 4@ | u | % |mwmc|gwee | ¥Pa | Km
040 -0.40 - Sol argilos
410,40 - 1,60 -| Argila prafoasd bruna
NHis e
1,48 H ? _'.' 1,60 -2,60 «| Praf argilas cenusiu
i 260 -3 00 -| Praf nisi
2. ‘e a3 00 -4,00 -| Pietns nisipos
1) i3 ’r.'_ o}
0.20 j=57=4.00 -4.20 -| Nisip argilos brun
0,80 [*7=72.14 20 -5.00 -| Pietrig
rs.00 s — -
’ 2 o5 n9]5.00 - 6,10 -| Pietis cu bolovanis cu
110 [53 elemente de blocuri
F6,00 =5
. 250 6.3 0.60 6,10 -6.70 -| Argila bruna (C1} 53 | 28 | 21 5,78 |35,80| 0,73 |28.87] 0.52 [38,38]53 00[17.20)18.91
re. 28(mi 7.04 Froo 10,50 6.70 - 7,20 -| Nislp medw cenusiu {5a) g |26 | 53| 12 506 26,31| 0 58 [36.54 19,31
7.20 - 11,4 -| Nisip mare cu pietris
H8.00 {gr Sa)
o 0,00 !
ne 27| L 420 15119 | 3| 27 8,28 46.40
+40.00 I
[
F11.00
. zgl N,403-12.2 -| Argila nisipoasa
Ir 28 4\ ag i L1zp0 | 080 i : bruns (sa C1) i :18 _21 1912 12.40 31.&5I 0.46 (20 79| 0.83 |45.49(45,35(13,70{19,77
: e - una (sa C 1 | M
U ol 1;:0. 080 |- 12,2013.0 -| Nisip cafeniu (Sa) 1 I a | 4 g [ 4457
{ 13,00 -
Adéancime finala: 13,00 m
F14,00
15,00
FE,00
F17.00
F18.00
9,00
r20.00
r21.00
2200
23,00
F24.00
F25.00
+26.00
27,06
r28.00
20,00
~30.00
|
|-31,oo
F32.00




S.C.GEOBAS.R.L.

SF. GHEORGHE

Denumirea Jucrdrii: ZONA REZIDENTIALA ,FORTUNA"

Cota: 556,28 m

Figa forajujul FG- 4. Scara 1:50
5| § |Wwend| Cata | 3§ 2 | Adancimea Denumirea Compazifia granulometrich (%} S| T |ele g |2|8 2|8
Bl s | E| 8 | tonie fomajunii 8T w1 glg| 8|3 |F[3(1]] ] RERF E 1
el om de : = 2 a k-] ] H g H 53 3
2| B forajet% 4_§i&a=§§§5§28§§§u§
5 a gl e g s ] £ g 3 | & ]
5 : AR iz .
g g% |32 §
L]
@ (m) |y | ) ) *0207) <0851 <020 | <05 | <2 | <1C | <200 « % o % | % [wnme|gmsa | %Pa | Kpa
[ r 0.60 0,00 - 0,60 - Sol
' oo | 070 L] 9.60 1,30 - Praf nisipos brun
! [1.30-2,70 -| Praf argilos cenusiu
—'NH5—1.200 140 |
198
k300|040 70 -3.10 -| Nisip pr&fos cenusiu
| 3,10 - 4,60 -| Pietris nisipos
I taoo | 150 L
| 00 14,60 5,80 -| Pistris in matrice
AT e £.03) 1,20 argiloass nisipoasa Blo 6|8 13N 27 6 37,55
| s 00 ¢ 5 (C18aGr)
"8 mis.0 ' 0,90 [ 5.80-8.70 - Argila cenusie 54 | 34 | 12 | 5,02 [34,80| 0.74 [23,61| 0.54 [34,86/49.2714 5718,75
= el tro0 (020 5 16.70 -6.90 -| Praf argjlos nisipos |
o8 w74 0,90 | ~|8.90.7.80 - 2:‘;" prafoasaBrana (S | o | 4p | 568 |31.45] 0,66 [27.21| 0.63 |38 6348.91|17.48(18,50
ré.00 i 17.80 -9,00 -| Nisip fin cenusiu (Sa)
nr30) mi 8,50 1.20 ARRCIA "wlss N 363 38,40) 0.80 144,41 19,20
0,00 — — —
1] H%.00 -10.2 -| Praf nisipos cu pietris |
A11Emi 950 1,28 |4 é 13 |42 |19 9| 85 |2 24,52 37,08
F1G.00 T
;'.-") /10,20 12.0 -| Nisip fin prafos cu
B s igtri i
msz ™ 10 1480 ,;’; / ) pietas cateniu (grSal | o | o | 45 | 15 | 18 | 16 51.95 38,37| 0,95 48,73 1961
| L12,00 :‘f r.;“: 1
Adancime finala: 1200 m
F13.00
mERL
-15.00
=18.00
~17.00
-18.00
~19.0G |
-20.00
~21.00
-22.00 i
-23.00
Tza,oo
~25,00
26,00
k2700
[28.00
+29,00
+30.00
31,00
32,00




S.C. GEODAS.R.L.

SF. GHEORGHE

Denumirea lucrarii ZONA REZIDENTIALA ,,FORTUNA™

Cota: 556,30 m
Fisa forajuiui FG- 5. Scara 1:50
2| & Ml Gota| 2 | 8 | Adancimea Denumirea Compozitia granulometricd (%) Slelglz|zls|e|e|z|2|¢|¢t
S B[ |raa | T | 3 timitei formagiunii PR Nigp =z | 5|28 |3 BlE (5 |s |2 ¢ §
JEEEAHE z|¢ R LR
“l1 % foi | £ | & El 2|8 i3 |s ] - £ §
c &= E E
£ AERE: 51832 i
2 § £ ki
| m) (m} | gy | () {mj josf<oge )<zl <05 || a2 | fczm “ “ % | % | w [s0ome|owte| kP2 | kpa
0,50 0,00 - 0,50 -| Sal
o |0,80 7 0,50 1,30 -| Praf argilos brun
h':‘-;lss_.z " 0,80 "I. 1,30 -2,10 -| Praf arglios cenusiu
i 5 2,10 -2 30 -| Hisip mediu-mare
| 8.50 |=ia= <19 30 -2 A0 -| Fietris nisi
[300 [ 2g ps—sii2 80 -3 10 -| Nisip mare cenusiu
ta.'s 313,10 -4,00 | Fletrig nisipos cenugiv
o |0ROEEESAPO
' 0.30 b o] 4,00 -4,30 | Msip argilos cu pielriy
cenusiu-brun
F5.00 080 4 20 -5 10 -| Pigtris mare canusiu
0.40 Pe3% " 215 10 - 5,50 -| Pietris cu balovanis
s 9.30 =15 50 - 5 B0 -| Praf argtios negru
o 17 ' 0.70 - 15,80 -8,50 -| Argifa vinetie (C1) 57 | 26 | 17 4,60 |36.40] 0.62 |26.35] 0,69 |40 84]a8,02]12.62{19.80
lrgo 240 6.50 -6.90 -| Misip prafos cenusiv_ |
' ~16,90 - 9,20 -| Pietris cu nisip (saBr)
nr, +4l s“":a r8.00 12011 | 24 | 63 13,11 48,101
F2.00 |
Misip fin cenusiu {Sa) |
or 19 o L1000 9 | 33| a7 | 1 4,86 27.70| 0 65 [39.51 19,84
|
Fral nisipos rogeat |
F11,00 { feruginos ) |
» Argila nisipoasa i
"2 1200 L12.00 cenugie w@lw|n 33,22/30.90| 071 (23,36| 0,55 [35,37|45,30,14.40/ 18, 70
= |
12,00 Adanclme finals: 12,50 m
F14.00
F15.00
16,00
17 00
~18,00
~19,00
Tzo_oo
~21.00
F22,00
~23.00
24,00
F25.00
26,00
F27,00
28,00
129 .00
30,00
F31,00
+32.00
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NUMELE  |SEMNATURA | Scara Faza:
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S5.C. GEODAS.R.L.
SF. GHEORGHE

Localitatea: Municipiul Sfantu Gheorghe
Punct de lucru: Zond rezidentiald ,Fortuna”

Cota: 556,83 m
Data: Decembrie 2019

Fisa forajului FG- 1. Scara 1:100
Nr. | Nivelll | Cota faid de | Gros. Denumirea Mentiuni
probelor | ape (m) stratului pamantului
(my | 0,00 0,00 | (m)
foraj | NNM.N
| 0,40 §0,00-0,40 - Sol cu umplutura
0.80 410,40 - 1,20 - Argild prifoass brund
1,00 bl 7= :
0,50 /{4120 - 1,70 - Praf argilos brun
| NHs_F2.00 -7+11,70 - 2,90 - Nisip mediu-mare cenusiu
2,15 1,20 At
.00 2.7 52,90 - 4,50 - Pietris cu nisip (Sa Gr)
nr. 21
mi 3,50 400 1.60
nr. 22 0,20 4,50 - 4,70 - Nisip argilos cu pietris (gr C1 Sa)
ml 4,60 5,00 0.90 4,70-5,60 - Pietris
L6.00 0,50 5860 - 6,10 - Pietris bolovanis cenusiu
0,20 776,10 - 6,30 - Nisip argilos verzui
nr. 23 0,60 6,30 - 6,90 - Praf nisipos, argilos cenusiu (Sa sic1)
ml .50 700 16.90-8,10 - Argila bruna (C1)
nr. 24 1,20 .
mi 7.50 -8,00 E
1.7.18,10- 9,20 - Nisip préfos cenusiu
9,00 Sl
0,20 49,20 - 8,40 - Praf nisipos cenusiu
L10,00 . 19.40-13,2 - Nisip mare cenusiu-brun
11,00
3,80
12,00
~13,00 A
0,30 ~.=113,2 - 13,5 - Nisip argilos brun-gélbui
L14,00 0,20 13,6 - 13,7 - Nisip mare rogcat feruginos
1500 | 943,13 Adancime finala: 13,70 m
16,00
17,00
STUDIU GEOTEHNIC
8.C. GEODA S.R.L. ASUPRA TERENULUI DE FUINDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE  |Contract nr.
SF, GHEORGHE ZONA REZIDENTIALA FORTUNA", MUNICIPILUL SFANTL GHEORGHE, | 401/2019
JUDETUL COVASNA
NUMELE SEMNATURA | Scara: Faza;
INTOCMIT | ing. geol. Wécson E| 17/ 1: 100 FISA FORAJULUI FG- 1 PT,
VERIFICAT |ing. David Judt | ( (., | Data: PLANSA
APROBAT |ing. geol. David A, ) | Dec.2019 ¢4.1




5.C. GEODAS.R.L.
SF. GHEORGHE

Localitatea: Municipiul Sfantu Gheorghe
Punct de lucru: Zona rezidentiald ,Fortuna”

Cota: 556,46 m
Data; Decembrie 2019

Fisa forajului FG- 2. Scara 1:100
Nr. | Niveld | Cota fatd de | Gros. | Profilul Denumirea Menfiuni
probelor | apei (m) stratutui forajului pamantului
{m) | 0,00 000 | (m)
foraj | N.M.N
080 0,00 - 0,80 - Sol vegetal
1,00 /0,80 - 1,80 - Praf argilos brun
1,00
‘2“5“'2=00 0,50 768 1,80 - 2,30 - Nisip fin prafos cenusiu
00 0,30 712,30 - 2,60 - Nisip mare cu rar pietris
-3,00 0,60 |.7-e%:1 (2,60 - 3,20 - Nisip cu pietris cenusiu
0,50 [¢°7«7-275713,20 - 3,70 - Pistris nisipos cenusiu
-4.00 0,20 o tonsa 3,70 - 3,90 - Nisip mare
=703,90 - 5,40 - Pietris cu rar bolovanis
5,00 150 2
nr. 13 0,40 = 5,40 - 5,80 - Argild prafoasd vinetie (si C1)
e 14 6,00 715,80 - 7,20 - Argila prafoasd cenusie vinetie (si C1)
ml 6,50 1id0 '_
-7,00 5
17,20 - 8,60 - Argild bruna
n. 15 140 | =
mi 8,00 o0 *
’_9[00 8,60 - 11,0 - Nisip prafos cenusiu (siSa)
nr. 16 g
mi 10,00 10,00 2:40
11,00 =t . . S
s 2 7-111,0 - 14,0 - Nisip mare-mediu cenusiu gélbui
-12,00 iy
L 3,00 [+
13,00 i
-14,00
5,00 | 342,46 Adidncime finala: 14,00 m
16,00
17,00
STUDIU GEOTEHNIC
S.C. GEODA S.R.L, ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE  |Contract nr,
SF, GHEORGHE ZONA REZIDENTIALA FORTUNA", MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, | 401/2019
JUDETUL COVASNA
NUMELE SEMNATURA | Scara: Faza:
INTOCMIT | ing. geol. lvacson E{ - *’[’/r 4. 100 F|$A FORAJULUI FG- 2. P.T.
VERIFICAT | ing. David Judit S Data: PLANSA
APROBAT |ing. geol. Dvid A. o | Dec.20%8 04.2




5.C. GEODAS.R.L,

Localitatea: Municipiul Sfantu Gheorghe

SF. GHEORGHE Punct de lucru: Zona rezidentiald ,Fortuna”
Cota: 556,21 m
Data: Decembrie 2019 _
Fisa forajului FG- 3. Scara 1:100
Nr. | Nivelul | Cota fatd de | Gros. | Profilul Denumirea Menitiuni
probelor | apei {m) stratulul - o rajufui pamantului
{(m) | 000 | 000 | (m)
foraj | N.M.N
T 0,40 0,00 - 0,40 - Sol argilos
: 0,40 - 1,60 - Argila prafoassd bruna
1,00 1,20 |/ :
+~NHs-| T
148 L) 00 1,60 i i{ﬂ;;‘;f 1,80 - 2,60 - Praf argilos cenusiu
T/ 14,
L5 00 0,40 V//[[1)[[A2,60-3,00 - Praf nisipos
' ="' -2 513,00 - 4,00 - Pietrig nisipos
1,00 1% ?.%=,
4,00 [pliao o
8,20 5,27 Tara 4,00 - 4,20 - Nisip argilos brun
0,80 [5552.°7414,20 - 5,00 - Pietris
~5.00 SR Nant o g A
aq‘;g' eo=|5,00-610 - Pietris cu bolovanis cu elemente de
110 35258 blocuri
6,00 52 8. Qi
e 0,60 -16,10-6,70 - Argila bruna (C1)
i 7 60 -7.00 0,50 16,70 - 7,20 - Nisip mediu cenusiu (Sa)
++17.20 - 11,4 - Nisip mare cu pietris (gr Sa)
-8,00 0
-9.00
i 12;,50 4,20
-10,00
11,00
. 28 0.60 11,4 - 12,2 - Argila nisipoasa bruna (sa C1)
m 11,90 -12,00 ’ 0 0
r, 29 0.80 |’ 12,2 -13,0 - Nisip cafeniu (Sa)
ml 12,50 13,00 A NS [ 0
4,00 | 543,21 Adancime finala: 13,00 m
15,00
-16,00
-17,00
STUDIU GEOTEHNIC
§.C. GEODA S.R.L. ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA CBIECTIVUL DE INVESTITIE  |Contract nr.
SF. GHEORGHE ZONA REZIDENTIALA JFORTUNA", MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, | 401/2019
JUDETUL COVASNA
NUMELE SEMNATURA | Scara: Faza:
INTOCMIT |ing. geol. Wacson E| 17/ 1:100 FISA FORAJULUI FG- 3. P.T.
VERIFICAT |ing. DavidJudit | (¢, | Data PLANSA
APROBAT |ing. geol. DavidA. | i [y | Dee.2019 04.3




5.C. GEODAS.RLL.

SF. GHEORGHE

Localitatea: Municipiul Sfantu Gheorghe
Punct de lucru: Zona rezidentiald “Fortuna”

Cota: 556,28 m
Data: Decembrie 2019

Fisa forajului FG- 4. Scara 1:100
Ne. | Nivelii | Cota fata de | Gros. | Profilul Denumirea Mentiuni
provslor || apei {m) stratuldll  gorajului pamantului
(m) | 0,00 | 0,00 | (m)
foraj | N.M.N
| 0,60 0,00- 0,60 - Sol
L1100 0.70 0,60 - 1,30 - Praf nisipos brun
2 //11,30-270 - Praf argilos cenusiu
—NHs—2 g0 1,40 V1704710
1,98 HITHIT
3,00 0,40 [/ /°7:]2,70-3,10 - Nisip prafos cenusiu
27! 3,10 - 4,80 - Pietris nisipos
4,00 150 ke-dey s
nr. 7 L2 00 [Fi3:5:%5,]4,60 - 5,80 - Pietris in matrice argiloasa nisipoass (C 1
ml 5.00 1,20 1og % Sa Gr)
nr. 8 [6.00 0.00 | — |5,80-6,70 - Argila cenugie
mi 6,30 i =
~7,00 0,20 A6 70 - 6,90 - Praf argilos nisipos
nr. 9 /[ /16,90 - 7,80 - Argild prafoasa bruna (Si C1)
mt 7 40 0.90 T
8,00 .|7,80 - 8,00 - Nisip fin cenusiu (Sa)
nr, 10 120 ;
mi 8,50 !
9,00 - L
Ar. 11 il o /49,00 - 10,2 - Praf nisipos cu pietris
ml 9,50 10,00 W20 W
S /"/ 10,2 - 12,0 - Nisip fin prafos cu pietris cafeniu (gr Sa)
nr. 12 ~11,00 180 /- ; ‘!;// 0
ml 11,00 MO0
-12,00 ,"f!-':'.z‘f
F1300 | 944,28 Adancime finald: 12,00 m
-14,00
-15,00
-16,00
17,00
STUDIU GEOTEHNIC
8.C. GEODA S.R.L. ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE  |Contract nr,
SF. GHEORGHE ZONA REZIDENTIALA FORTUNA", MUNICIPHJL SFANTU GHEORGHE, | 401/2019
JUDETUL COVASNA
NUMELE SEMNATURA | Scara: Faza:
INTOCMIT | ing. geot. Ivdcson E| 17, 1: 100 FISA FORAJULUI FG- 4. PT.
VERIFICAT | ing. David Judit ¢) | Data: PLANSA
APROBAT |ing. geol. David A. g | Pee.2019 04.4




S.C. GEODASR.L.
SF. GHEORGHE

Cota: 556,30 m
Data: Decembrie 2019

Localitatea: Municipiul Sfantu Gheorghe
Punct de lucru: Zona rezidentiald ,Fortuna”

Fisa forajului FG- 5. Scara 1:100
Nr. | Nivell | Cota fata de | Gros. | Profiful Denumirea Menfiuni
frubelor |l apei (m) straulull - gorajylui pamantului
(m) | 0,00 | 0,00 | (M
foraj | N.M.N
R 0,50 0,00 -0,50 - Sol
LA 0,80 0,50 - 1,30 - Praf argilos brun
—NHs ; ) ) . .
145 0,80 £///11.30-2,10 - Praf argilos cenusiu
' 0,20 —52,10 - 2,30 - Nisip mediu-mare
0,50 = 12,30 - 2,80 - Pietrig nisipos
.00 0,30 +-+12,80 - 3,10 - Nisip mare cenusiu
0.90 3 ° 3,10 - 4,00 - Pietris nisipos cenusiu
0 ' st ) , )
4% 0,30 244,00 - 4,30 - Nisip argilos cu pietris cenusiu-brun
680  5°0]4,30 - 5,10 - Pietrig mare cenusiu
-5,00 : .,_-“I o2 _°';_'
0,40 [F5270827°5,10- 5,50 - Pietris cu bolovanis
0,30 5,50 - 5,80 - Praf argilos negru
nr. 17 600 070 | = — |5.80-6,50 - Argila vinetie (C1)
el & A -
L 0,40 |4 16,50 - 6,90 - Nisip préfos cenusiu
7.00 T g% o 516,90 - 9,20 - Pietris cu nisip (saGr)
nr. 18 -8 .00 53 s
ml 8,50 230 %5
9,00
19,20 - 10,4 - Nisip fin cenusiu (Sa)
nr. 19 120 - 0 :
ml 10,00 10,00 il SREE L
-0,40 & L LLILT4 10,4 - 10,0 - Praf nisipos roscat { feruginos )
11,00 = 10,0 - 12,5 - Argila nisipoasa cenusie
nr. 20 = 0
mi 12,00 12,00 2,50
-13,00
543,80 Adancime finald: 12,50 m
=14,00
-15,00
-16,00
17,00
STUDIJ GEOTEHNIC
8.C. GEODA S.R.L. ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE  |Confract i,
SF. GHEORGHE ZONA REZIDENTIALA FORTUNA", MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, | 401/2019
JUDETUL COVASNA
NUMELE semnATuRa | Scara: Faza:
INTOCMIT |ing. geol. Wacson E| 7, 1: 100 FISA FORAJULUI FG- 5. P.T.
VERIFICAT | ing. David Judit g Data: PLANSA
APROBAT |ing. geol. David A. 2R | Des.2019 04.5




S.C. GEODA S.R.L.
SF. GHEORGHE

Localitatea: Municipiul Sfantu Gheorghe
Punct de lucru; Zona rezidentiala ,Fortuna”

Cota: 556,21 m
Data: Decembrie 2019

Fisa forajului FG- 6. Scara 1:100
Ne. Nivelul | Cota fatd de | Gros. | Profilul Denumirea Mentiuni
probelor | apel (m) st forajului pamantului
(m) | 0,60 | 0,00 [ {m)
foraj | N.M.N
T 0,40 0.00-0,40 - Sol vegetal
=————10,40 - 1,30 - Argila slab nisipoasa bruni
-1'00 0,90 :
nr. 4 _NHs_ 11.30-2,50 - Praf argilos - nisipos (sa Si cl)
ml2,1¢ | 1,75 [200 1.20
::I g 80 -3.00 0,70 o 2,50 - 3,20 - Nisip argilos cu pietris
nr, 3 0.80 213,20 - 4,00 - Nisip mare cu rar pietris
ml 3,60 L4 00 ' -
’ i 4,00 - 5,50 - Pietris cu elemente de bolovanis
Ls 00 1,50
0,30 5,50 - 5,80 - Nisip argilos
i, 4 6.00 ©::15,80- 6,80 - Nisip cu pietris (Sa gr)
1,00
ml 6,20 :
nr. § 7,00 = 6,80 - 7,70 - Argils bruna-cenusie (C1)
Oigo Z ke : _ !
ml 7,60 e
8,00 L2 7,70 - 11,0 - Nisip mare cenusiu (Sa)
-9,00
3,30
-10,00
-11,00
H200 | 545,21 Adancime finali: 11,00 m
-13,00
14,00
15,00
-16,00
17,00
STUDIU GEOTEHNIC
8.C. GEODA S.R.L. ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE  |Contract nr.
SF. GHEORGHE ZONA REZIDENTIALA FORTUNA", MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, | 401/2019
JUDETLIL COVASNA
NUMELE SEMNATURA | Scara: Faza;
INTOCMIT | ing. geol. vécsonE| -1, | 1:100 FISA FORAJULUI FG- 6. PT.
VERIFICAT | ing. David Judit ¢ | Data: PLANSA
APROBAT |ing. geol. David A. _|J Dec. 2019 048
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