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ELABORARE P.U.Z. - CONSTRUIRE ATELIER, STR. ARCUSULUI
JUDETUL COVASNA

|. DATE GENERALE

SC GEODA SRL a redactat siudiul geologo-tehnic conform normativului privind
documentatiile geotehnice pentru constructii, Indicativ NP 074-2022, si Eurocode 7, cu scopul de a
clarifica conditile geotehnice ale perimetrului, ale elementelor geologice, hidrogeoclogice, seismice
st referitoare la antecedentele amplasamentului, Tn vederea descrierii proprietatilor esentiale ale

terenului gi pentru estimarea domeniului de siguranta a valoritor parametrilor geotehnici.

Adresa amplasamentului: mun. Sfantu Gheorghe, str. Arcusului, jud. Covasna.
Etapa de realizare a lucrérii; Faza: P.U.Z.

Lista documentelor tehnice fumnizate de beneficiar: Plan de incadrare, Plan de situatje.

Unitatile care au participat la efectuarea cercetérii terenului de fundare:
Proiectantul de specialitate: S.C. GEODA S.R.L. - Sf. Gheorghe, Str. Presei nr. 4;
Tel/fax: 0367 — 620 154; Tel: 0746 - 046 896.

n faza actuald au fost executate urmatoarele lucrari:

— documentare gi recunoasterea amplasamentului;
— 4 foraje geotehnice (FG-1, FG-2, FG-3, FG-4);

— asistentd geologica, interpretarea si sintetizarea informatiilor cu caracter

geomorfologic, geologic, hidrogeologic si geoctehnic din perimetru.

Studiul este sustinut tehnic prin anexele grafice:

— Plansa nr. 1. Plan de Incadrare In zona, sc. 1. 10 000:

— Plansa nr. 2. Harta geologica a perimetrului, sc. 1: 200 000;

= Plansga nr. 3. Plan de situatie cu amplasamentul lucrérilor geotehnice, sc. 1 : 500:

— Plangele nr. 4.1, ..., 4.4 Figele forajelor geotehnice FG-1, ..., FG-4, sc. 1: 50:

— Plangele nr. 5.1., 5.2 Sectiunile geotehnice 1-1' si 2-2'.
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. AMPLASAMENTUL

Terenul se afla n partea nordica, In intravilanul municipiului Sfantu Gheorghe, la iesirea
spre Arcusg, identificat prin CF. nr. 39580, CF. nr. 37279 - Sfantu Gheorghe (conform Planului de
Incadrare gi Planului de situatie anexate).

0. CONDITII NATURALE
i1, Date privind morfologia si topografia terenuluj

Perimetrul se Tncadreaza in Bazinul Sf. Gheorghe, tinut care reprezinta digitatia Depresiunii
Tarii Bérsel. Relieful depresiunii este format din trei trepte concentrice, perimetrul cercetat
fncadréndu-se in treapta joasa, caracterizandu-se cu vai care prezintd maluri putin evidentiate.

Perimetrul se situeaza In zona nordicd a municipiul Sfantu Gheorghe. Terenul de fundare
este alcatuit din depozite aluvionare.

Comform ridicarii topografice, altitudinea in zond se situeaza intre 529,60 — 526,60 m.

Terenul este usor inclinat cu cca, 1-2 % dinspre vest spre est.

.2. Date privind geclogia zonei
Stratigrafia perimetrului

In perimetrul Sf.Gheorghe, situat in depresiunea Barsei, sunt prezente depozite de molasa
de varsta pliocen-pleistocend, care stau peste depozite cretacice si sunt acoperite la randul lor de
formatiuni cuaternare (conform plansei nr.2).

Fundamentul: este reprezentat prin depozitele cretacice inferioare ale Stratelor de Sinaia,
dezvoltate in facies de flis (formatiuni larg dezvoltate la suprafatd in zonele Muntilor Baraolt si
Bodoc). Aceste formatjuni sunt alcatuite din depozite de gresii, microconglomerate, sisturi argiloase
si conglomerate de varsta valanginian-hauteriviene si barremian-apfiene.

Pliocenul: Umplutura bazinului intramontan Sf. Gheorghe este formaté din depozitele
pliccen-pleistocene de tip molas3, care stau discordant peste depozitele fundamentului cretacic.

in cadrul depozitelor pliocene se pot distinge urmétoarele nivele litostratigrafice: brecie
bazaid; orizontul inferior argilo-nisipos; orizontul mediu marno-argilos; orizontul superior argito-
nisipos. Atat determinarile macropaleontologice cét si cele micropaleontologice efectuate pe
asociatiile de ostracode demonstreaza varsta dacian-romaniana a acestor formatiuni.

Pleistocenul: Pleistocenul in zona Sf. Gheorghe este dispus discordant peste depozitele
plioccenului, fiind reprezentat prin formatiuni dintr-o succesiune stratigrafic regresiva. Pleistocenyl
inferior se dispune discordant peste depozitele pliocene si cretacice, alcatuind o serie nisipoasd cu

pietriguri $i argile galbui compacte cu elemente putin rulate de gresii cretacice, sisturi cristaline



precum si elemente din sedimentarul mezozoic. Varsta pleistocen infericara este acordatd numai
pe considerente geologice regionale.

Holocenul este reprezentat prin sesurile aluviale, avand caracter predominant coeziv.
Acumuiari caracteristice a zonelor mldstinoase sunt de asemenea prezente in zonele de Junca.

Tectonica: Depozitele cretacice din muntii Baraolt si Bodoc, precum si cele din fundamentul
depresiunii, sunt cutate, faliate si inclecate in timpul paroxismelor orogenice austric si faramic.

Spre deosebire de acestea, depozitele pliocene nu sunt cutate, in schimb sunt intens
solicitate de tectonica rupturald, ca urmare sunt intens faliate. Aceste miscari tectonice au afectat o
mare parte si depozitele pleistocene antepasadene.

Formatiunile Pleistocenului superior si ale Holocenului nu sunt afectate de fracturi, ele

acopera constant depozitele mai vechi, formand depozite cvaziorizontale.

lll. SINTEZA INFORMATIILOR OBTINUTE DIN CERCETAREA TERENULUI DE FUNDARE

IILA. Volumul de [ucréari realizate

In faza actuald s-au executat urmatoarele lucrari geotehnice: 4 foraje geotehnice (FG-1, ...,
FG-4), asistenid geologica, interpretarea si sintetizarea informatiilor cu caracter geomorfologic,

geologic, hidrogeologic si geotehnic din perimetru.

lil.2. Metodele, utilajele gi aparatura folosite

Forajul a fost executat cu instalatia de foraj geotehnic Atlas Copco Cobra TTe si Pride

Mount 20 cu prelevator probe afereni.

.
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Foto 1. Aspectul terenului investigat cu

instalatiile geotehnice utilizate



1.3, Datele calendaristice, intre care s-au efectuat lucririle de teren
Lucrarile de teren s-au efectuat in luna februarie 2023.
Hl.4. Stratificatia pusa in evidenta

in faza actuala au fost executate patru foraje geotehnice:

Forajul geotebnic FG - 1, prezentat in plansa nr. 04.1, a interceptat urmatoarea
succesiune litologica:

0,00 - 0,70 - Sol vegetal

0,70 - 2,30 - Argila nisipoasa neagra

2,30 - 3,30 - Argila nisipoasad cafenie bruna

3,30 - 4,20 - Argilad nisipoasd bruna

4,20 - 5,00 - Nisip cu pietris

Adancimea finald a forajului este de 5,00 m. Nivelul hidrostatic nu a fost atins pana la

adancimea de 5,00 m.

Forajul geotehnic FG ~ 2, prezentat in plansa nr. 04.2, a interceptat urmatoarea
succesiune litologica:

0,00 - 0,30 - Umpluturd formatd din pietris si asfalt alterat

0,30 - 0,60 - Sol vegetal

0,60 - 1,00 - Argild nisipoasa cafenie

1,00 - 1,60 - Nisip argilos brun

1,60 - 1,70 - Nisip mare

1,70 - 2,10 - Nisip argilos

2,10 - 2,40 - Nisip cu pietris

2,40 - 4,40 - Argild nisipoasd bruna

4,40 - 5,00 - Nisip cu pietris

Adancimea finala a forajului este de 5,00 m. Nivelul hidrostatic nu a fost atins pana la
adancimea de 5,00 m.

Forajul geotebnic FG - 3, prezentat In plansa nr. 04.3, a intercepial urmatoarea
succesiune litologica:

0,60 - 0,50 - Sol vegetal

G,60 - 0,70 - Nisip argilos cafeniu

0,70 - 2,10 - Argild neagra

2,10 - 3,70 - Argild nisipoas3 bruna
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3,70 - 4,50 - Nisip argilos brun

4,50 - 5,00 - Argila brung

Adancimea finala a forajuiui este de 5,00 m. Nivelul hidrostatic nu a fost atins pana la
adancimea de 5,00 m,

Forajul geotebhnic FG - 4, prezentat in plansa nr. 04.4, a interceptat urmatoarea
succesiune litologica:

0,00 - 0,50 - Sol vegetal

0,50 - 0,70 - Nisip argilos cafeniu

0,70 - 1,00 - Pietris nisipos

1,00 - 1,30 - Nisip argilos

1,30 - 2,60 - Argila neagra

2,60 - 3,50 - Argila nisipoasa bruna

3,50 - 4,00 - Nisip argilos

4,00 - 5,00 - Pietris nisipos

Adancimea finala a forajului este de 5,00 m. Nivelul hidrostatic nu a fost atins pana la
adancimea de 5,00 m.

1.5, Clima, nivelui apei subterane si caracterul stratului acvifer

Caracterul intramonian al Depresiunii Sf. Gheorghe contribuie ia conturarea unor
particuralitdti climatice evidentiate prin: temperatura medie anuald de 8°C; media temperaturilor
lunit ianuarie de — 3,9°C; media temperaturilor lunii iulie de 17,8°C.

In timpul iernii sunt frecvente inversiunile de temperatura. Aparitia medie anuald a
probabilitatii gerurilor timpurii este data de 10 octombrie, iar al gerurilor intarziate 20 aprilie.

Precipitaiile atmosferice inregistreaza o medie anuald cuprinsa intre 500 — 600 mm. Verile

au uneori caracter secetos.,

Hidrogeologic, perimetrul se caracterizeaza prin prezenta a doua unitati acvifere, care se
disting dupa modul de circulatie a apei subterane si dupa complexul litologic in care se dezvolta:

— Acviferul de adancime este situat In complexul cretacic, circulatia are loc in mediu fisural
si are un caracter multistrat sub presiune, iar alimentarea are loc in zonele de afiorare
de la rama bazinului, prin infiltrarea precipitatiilor si prin reteava de fisuri si sistemele de
fraciuri existente;

— Acviferul din complexul pliocen - cuaternar, formeaza un acvifer multistrat cu nivel liber
sau sub presiune. In acviferul din complexul pliocen-cuaternar se deosebesc:

- Acviferul de medie addncime, sub presiune, cu alimentare realizata pe la

capetele de strat de la rama bazinului si prin precipitatji.
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~ Acviferul freatic, cantonat in cuaternar, cu o larga dezvoltare, alimentat din
precipitai# $i din principalele cursuri de apa.

In forajele executate nivelul apei freatice nu a fost interceptata.

IV. CONDITI| GEOTEHNICE DE FUUNDARE

IV. 1. Incadrarea definitiva a lucrarii (categorie geotehnica)

in cazul constructiifor de categorie de importanta a constructiior normale, in functie de
factorii de teren, respectiv factorii legati de structurd si vecinatati, constructile se vor Tncadra in

categoria geotehnicd 1 (risc geotehnic redus).

TABELUL CU INCADRAREA GEQOTEHNICA A TERENULUI

_& Factorii analizati Caract. Punctaj Categoria _
. ___geotehnica a.

Conditiile de teren Terenuri mediifbune | 32 '-
Apa subterana Fara epuizmente ? 1 '
Clasificarea constructiei dupd cat. i
de importania Redusa 2 i
[ Vecindtdi Fard riscuri 1 U I
Zona seismica de caloul ag=9,20g9g 2 i !
. Riscul geotehnic Redus 9/8 i ] 1 o

IV. 2. Analiza si interpretarea datelor lucrérilor

Scopul studiului geotehnic a fost clarificarea conditiilor geotehnice si urmarirea
antecedentelor amplasamentului, in vederea descrierii proprietatilor esentiale ale terenului care vor
fi utilizati in proiectare, in faza PUZ.

Terenut se prezinté constant din punct de vedere geotehnic, obiectivele se pot amplasa in
orice zona a perimetrului cercetat. Depozitele interceptate se caracterizeaza prin capacitate
portarid medie si buna.

In faza PUZ se vor lua in considerare urmatoarele elemente:

- Pentru fundaiii directe in funciie de amplasamentul constructiilor, se vor lua in considerare

presiuni_conventionale de bazd Pconv, ce se incadreazd Intre 250 kPa si 400 kPa

(corespunzatoare pentru fundatii avand latimea talpii de B = 1,0 m si adancimii de fundare fata de
nivelut terenului sistematizat Df = 2,0 m). Pentru la{imea reald a talpii si adancimea de fundare
aleasd, Pconv se calculeaza conform STAS 3300/2 — 85. Presiunea conventionald de calcul la
cota minima de fundare Df=1,10m (considerata de la suprafata terenului natural) se calculeaza cu
formula: Pconv = Plconv + Ce+ Co, kPa, incare P'conv reprezinta valoarea de baza a presiunii

conventionale pe teren. La calculul terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale se va

Pag fdir ks



respecta conditia: Pef < Pconv — pentru incarcari centrice, Pef fiind presiunea medie verticala pe

talpa fundatiei provenita din incarcarile de calcul din grupa fundamentala.

- Adancimea de inghef in zona este la -1,00 ....-1,10 m (STAS 6054-85). *

- Din punct de vedere seismic terenul are perioada de colt Tc = 0,7s.

- Hazardul seismic pentru proiectare descris de valoarea de varf a acceleratiei orizontale a

terenului (ag), determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referinta (IMR) de 100 de ani
corespunzator starii limita ultime (Conform codului P.100 -1/2006), valoarea acceleratiei terenului

pentru proiectare este de ag = 0,20g (m /s?).
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Figura 1. Zonarea terioriulul Romaniei in termeni de valori de varf ale accsleraiai Figura 2. Zonarea lertonuks Roménie: in termeni de perioada de control
terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta {coilt}, TC a spectrulu de raspuns

IMR = 160 ani

- Codul CR-1-1-4/2012 prevede zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de

referinta ale presiunii dinamice a vantului. Zona Sfantu Gheorghe se incadreza valoarea de

referinta ale presiunii dinamice a vantului, gb = 0,6 kPa (Figura 3.).

Figura 3. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori

de referinta ale presiunii dinamice a vantului.

- Conform normativului CR 1-1-3-2005 (Figura 4), incadrarea zonei cercetate in arealul de

calcul a valorii incarcariidate de zapada pe sol este de 2,0 KN/m2 . Aceasta valoare corespunde
unui interval mediu de recurenta IMR = 50ani, sau echivalent unei probabilititi de depasire intr-un

an de 2% (sau probabilitali de nedepasire intr-un an de 98 %).
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Figura 4.Incadrarea zonei cercetate in arealul de calcul a

valorii Incarcarii date de zédpada.

- Conform STAS 1790/1, din punct de vedere climatic, zona se incadreaza in tipul 11, cu

indicele de umiditate Im =0 ... 20.

- Din punct de vedere a potentialului de producere a alunecarilor de teren, amplasamentul

se afla in zona de risc scézuta, cu probabilitatea redusa de alunecare (conform GT 007).

- Nivelul hidrostatic nu a fost atins pana la adancimea investigata.

- Incadrarea terenului dupa natura lor, dupa propriettiile lor coezive si modul de comportare

la sapat se face conform normativelor Ts — 81.

V. CONCLUZII S| RECOMANDARI

Prezentul studiu geotehnic ofera date preliminare privind conditiile geotehnice de fundare,
bazéndu-se in principal pe datele oferite de forajele executate in aceastd fazi de cercetare.

Conditiile de fundare si de executie a constructilor se vor definitiva in urma realizarii studiilor
geotehnice detaliate, insofite de determinari si analize de laborator, efectuate pe probele prelevate
din lucrari.

Cercetare geotehnica a stabilit ca in zona terenului de fundare nu se gasesc goluri carstice,
hurube, saruri solubile. Nu au fost interceptate alunecari de teren cu efecte negative asupra
constructiilor. Adancimea optima de fundare se va stabili de la caz la caz, pentru fiecare obiectiv in
parte, conditiile de fundare fiind relativ uniforme pe toaté suprafata a terenului vizat. Dupa stabilirea
adancimii si solutiilor de fundare se va determina presiunea de calcul pentru dimensionarea

fundatiilor. Prezenta documentatie se va folosi numai in faza P.U.Z.
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| NUMELE SEMNATURA | Scara: Faza:
| R ~
i : ] 12, : P.U.Z.
486900 Intocmit | ing. geol. Ivacson E.| | jfl’« 1:500 PJ'AN DE SITUATIE
- o T = o i L _—} CU LUCRARILE GEOTEHNICE EXECUTATE
\Verificat| ing. David Judit St Data: PLANSA
| | [Aprobat | ing. geol.David A. | .. W | Martie 2023 B3,




S.C. GEODAS.R.L. Localitatea: mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna
SF. GHEORGHE Punct de lucru: Str. Arcusului nr. FN
Cota: 529,00 m
Fisa forajului FG- 1. Scara 1:50
Nr. | Nivelul| Cota fatg de | Gros. | Profilul Denumirea Mentiuni
peobslor. | apel (m) stratuluil - forajului pamantului
(m) | 0,00 0,00 | (m)
foraj | N.M.N
) 0,00-0,70 - Sol vegetal
0,70
=———-10,70 - 2,30 - Argilad nisipoasa neagra
1,00 ==
-2,00 = ....
I "‘ ==12,30 - 3,30 - Argila nisipoasa cafenie bruna
100 B
3.00 =
4 =———--13,30- 4,20 - Argild nisipoasa bruna
0,90 B
-4,00 e
"ot 1: 14,20 - 5,00 - Nisip cu pietris
I 0,80 '
5,00
- 524,00 Adancime finala: 5,00 m
6,00
-7,00
-8,00
STUDIU GEOTEHNIC
S.C. GEODAS.R.L. ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE | Contract nr.
SF. GHEORGHE ELABORARE P.U.Z. - CONSTRUIRE ATELIER, STR. ARCUSULUI 1118/2023
JUDETUL COVASNA
NUMELE SEMNATURA | Scara: Faza:
INTOCMIT | ing. geol. lvacson E| =1 4 1:50 FI$A FORAJULUI FG- 1. P.U.Z.
VERIFICAT | ing. David Judit 0 Data: PLANSA
APROBAT |ing. geol. David A. o L |Martie 2023 04.1




S.C. GEODAS.R.L.
SF. GHEORGHE

Localitatea: mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna

Punct de lucru: Str. Arcusului nr. FN

Cota: 528,85 m

Fisa forajului FG- 2. Scara 1:50
Nr. Nivelul | Cota fatd de | Gros. | Profilul Denumirea Mentiuni
probelor | apei (m) stratului forajului pamantului
(m) | 0,00 0,00 | (m)
foraj | N.M.N
g 030 I8 eloN T 0,0D - 0,30 - Umplutura formata din pietris si asfalt alterat
i 0,30 - ; 40,30 - 0,60 - Sol vegetal
0.40 - 0,60 - 1,00 - Argila nisipoasa cafenie
1,00 e . .
.- --7.-[1,00-1,60 - Nisip argilos brun
0,10 FF=3="=11,60- 1,70 - Nisip mare
L5 00 040 [.=:=.%|170-2,10 - Nisip argilos
0,30 [ - =:-]2,10 - 2,40 - Nisip cu pietris
B == : —=12,40 - 4,40 - Argila nisipoasa bruna
-3,00 .f
L 2,00 "' : _.
4,00
- T o |4,40 - 5,00 - Nisip cu pietris
0,60 ]
-5,00
- 523,85 Adancime finald: 5,00 m
-6,00
+7,00
-8,00
STUDIU GEOTEHNIC
S.C. GEODA S.R.L. ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE | Contract nr.
SF. GHEORGHE ELABORARE P.U.Z. - CONSTRUIRE ATELIER, STR. ARCUSULUI 1118/2023
JUDETUL COVASNA
NUMELE SEMNATURA | Scara: Faza:
INTOCMIT |ing. geol. lvacson E| -1, 1: 50 FISA FORAJULUI FG- 2. PU.Z
VERIFICAT | ing. David Judit i Data: PLANSA
APROBAT |ing. geol, David A. o Martie 2023 04.2




S.C. GEODA S.R.L. Localitatea: mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna
SF. GHEORGHE Punct de lucru: Str. Arcusului nr. FN
Cota: 528,05 m
Fisa forajului FG- 3. Scara 1:50
Nr. Nivelul | Cota fatd de | Gros. | Profilul Denumirea Mentiuni
probelor | apei (m) stratului forajului pamantului
(m) | 0,00 0,00 | (m)
foraj | N.M.N
T 0,00- 0,50 - Sol vegetal
i .7 -~-.-10,50-0,70 - Nisip argilos cafeniu
—————10,70 - 2,10 - Argild neagra
1,00
2 1,40
-2,00 e
= = ——12,10 - 3,70 - Argild nisipoasa bruna
s ==
[ . -..|3,70-4,50 - Nisip argilos brun
4,00 s '
0,80 |7
i = =4,50 - 5,00 - Argila brun
0,50
-5,00
B 523,05 Adancime finala: 5,00 m
H6,00
-7,00
8,00
STUDIU GEOTEHNIC
S.C. GEODA S.R.L. ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE | Contract nr.
SF. GHEORGHE ELABORARE P.U.Z. - CONSTRUIRE ATELIER, STR. ARCUSULUI 1118/2023
JUDETUL COVASNA
NUMELE SEMNATURA [ Scara: Faza:
INTOCMIT |ing. geol. lvacson €|~/ 1: 50 FISA FORAJULUI FG- 3, PU.Z.
VERIFICAT | ing. David Judit Data: PLANSA
APROBAT |ing. geol. David A. e |Martie 2023 04.3




S.C. GEODAS.R.L.

SF. GHEORGHE

Localitatea: mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna

Punct de lucru: Str. Arcusului nr. FN

Cota: 527,75 m

Fisa forajului FG- 4. Scara 1:50
Nr. Nivelul | Cota fatd de | Gros. | Profilul Denumirea Mentiuni
probelor | apei (m) stratului forajului pamantului
(m) | 0,00| 0,00 | (m)
foraj | N.M.N
T 0,00- 0,50 - Sol vegetal
0,50
0,20 |-~ -~-10,50-0,70 - Nisip argilos cafeniu
0,30 |27 o%-= 510,70 - 1,00 - Pietris nisipos
-1,00 asc o Tel ; 2 :
0,30 [--i:—-=|1,00-1,30 - Nisip argilos
E— 1,30 - 2,60 - Argila neagra
-2,00 1,30 ——
= ——-12,60- 3,50 - Argila nisipoasa bruna
r3.00 0,00 e
T 73,50 -4,00 - Nisip argilos
4,00 2o N
8:e% 914,00- 5,00 - Pietris nisipos
1,00 e
5,00 gio.® S
522,75 Adancime finala: 5,00 m
6,00
7,00
-8,00
STUDIU GEOTEHNIC
S.C. GEODAS.R.L. ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE | Contract nr.
SF. GHEORGHE ELABORARE P.U.Z. - CONSTRUIRE ATELIER, STR. ARCUSULUI 1118/2023
JUDETUL COVASNA
NUMELE SEMNATURA | Scara: Faza:
INTOCMIT | ing. geol. lvacson E| = | 1: 50 FISA FORAJULUI FG- 4. P.U.Z.
VERIFICAT | ing. David Judit | Data PLANSA
APROBAT |ing. geol. David A. 2 |Martie 2023 04.4




NV

SECTIUNEA GEOTEHNICA 1 - 1

530,00
529,00
[
528,00 |
527,00
i
526,00 |
525,00 |
524,00 | LSl e S e :
] ;?‘w .E’Ad_ f_ 5,00 m a‘°~~.‘
523,00
522,00 _
Numéar punct 1 2 3
S &
Cote teren g ﬁ
3 o
Dist. partiale g 6,18 26.08 6,24
Dist. cumulate [g 6,18 32,28
'~ LEGENDA |
|
|
' 1 Umplutura cu pietris 6. -H-—-F— -1 Nisip argilos |
2 Sol vegetal s e 7> 111 Nisip cu pietris
_- 3. = -"'_.»'_-Argilé nisipoas3 8. FG-‘I Foraj geotehnic
! 4 ‘*'-:: ——1 Argild nisipoasa cu material 9. . — Limita geologica !
? T vegetal -~
| 6. [ .+ Nisip mare 10. | | Limita sectiunii geotehnice

D S.C. GEODAS.R.L.

SF. GHEORGHE

STUDIU GEOTEHNIC

ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE
ELABORARE P.U.Z. - CONSTRUIRE ATELIER, STR. ARCUSULUI

JUDETUL COVASNA

NUMELE SEMNATURA | Scara:
Intocmit | ing. geol. Ivacson Ef ™A% | o 1-100
Verificat | ing. David Judit | ( (. _, | v 1:100
r ik LY N~ >
Aprobat | ing. geol.David A. A | Martie 2023

SECTIUNEA GEOTEHNICA 1 - 1"
PRIN LUCRARILE GEOTEHNICE EXECUTATE




NV

529,00
528,00

527,00

526,00

 — ==t

525,00
524,00

523,00

m—— o

522,00

521,00 _

et DY 4By

i e o~ VUL L N S
— SR e e e

SECTIUNEA GEOTEHNICA 2 - 2'

e L e = ke
O n 9. O,

SE

L — e M DR LB SR Ty
= e R s i N Cerote Set e STt SRR ST ool Sar o te Setigs
' e R b e s S e el el e Tyl et i T it I ol i e e e R e T T e e
i e e v :’:-D; vAd f:_ sfoq m '_‘E??e-, :.-'ac.' 'o'f'- !:l_' :'6?.‘.;" o’ 5'53?.1 °°°_' 5'6?"::" o_' :Io° u,o'uo :'a? -u.?'ﬂ: 5’6? ";P-o: :o'-'uc.' .g.o‘ u_' 5‘6? .:'.u_ o_' :'6:: -:'o_e;-'lt"A"d' f- 5'0"0 :F_'n ,"o
. ] -~
Numar punct {1 2 3 4
[Te) [Te]
S ~
Cote teren 2] ~
od (3]
[Te) Ty
Dist. partiale |p 7.48 41,32 6,10
Dist. cumulate |0 7.48 48,80 54,90
Umplutura cu pietris 6. %_-‘ = '-_' = Nisip argilos
Sol vegetal 7. |05 2 | Nisip cu pietris
=| Argila nisipoas3 8. FG-1 I Foraj geotehnic
= Argila nisipoasa cu material 9. _ — Limita geologica
vegetal -
"+ | Nisip mare 10. l ' Limita sectiunii geotehnice STUDIU GEOTEHNIC
(£ S.C. GEODAS.R.L. ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE | Contract nr.
SF. GHEORGHE ELABORARE P.U.Z. - CONSTRUIRE ATELIER, STR. ARCUSULUI 1118/2023
JUDETUL COVASNA
R - NUMELE SEMNATURA | Scara: . =
e T - 1 SECTIUNEA GEOTEHNICA 2 - 2' PUZ
ntocmit | ing. geol. Ivacson E.| | s ‘ o
! 9.9 A 0. 1:200 PRIN LUCRARILE GEOTEHNICE EXECUTATE
Verificat| ing. David Judit (e . | w1100 PLANSA
Aprobat | ing. geol.David A. J. 4 |Martie 2023 05.2




